IZOLACJA PIONOWA
SCIAN FUNDAMENTOWYCH

%m
8 1cm szczelina wentylacyjna
1. muristniejacy z cegly
N 2. tynk renowacyjny
; 3 3.  folia kubetkowa
£ 4. styropian XPS
/ 3. O 5. zwir frakcja min. 16 mm
5 6.  obrzeza betonowe 6x20 (kraweznik chodnikowy)
5 . na tawie piaskowo-cementowej lub betonowej
: > 7. geowldknina
® A 8. listwa startowa
et L 9. wetna mineraina A=0,035 W/mK

N

Opis prac :
1. Wykonanie wykopu na gtebokos¢ ok. 80cm

Skucie nierownosci i oczyszczenie murdéw fundamentowych

Uzupetnienie spoin

Wykonanie tynku renowacyjnego

Przymocowanie folii kubetkowej

Przymocowanie ptyt ze styropianu XPS gr.15¢m z kotkowaniem wg. instrukcji producenta
Wykona¢ podsypke filtracyjng ze zwiru z zabezpieczeniem z geowtdkning .

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub opaske zwirowg wraz z kraweznikiem
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|IZOLACJA PIONOWA

USLUGI INWESTYCY.INE mgr inz. Grzegorz Papiernik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKCWICE SLASKIE
TEMAT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKLI
NAZWA OBIEKTU: A-5 SALA GIMNASTYCZNA
ADRES: 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4
INWESTOR : POWIAT KLODZKI
BRANZA: BUDOWLANA STADIUM: PROJEKT
PROJEKTANT: MGR INZ. GRZEGORZ PAPIERNIK PODPIS:
UPR. PROJEKTOWE UAN-6/3/85/20 DOIIE DOS/BO/1983/01 | DATA: 2021.12.10

NAZWA . IZOLACJAPIONOWA  [SKALA 1100 D]




