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PRZEKROJ 3-3 budynek A-1a

UWAGI:

* rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami poszczegdlnych branz

* nalezy pracowa¢ na podstawie wymiaréw podanych na rysunku, wszystkie wymiar
sprawdzi¢ na budowie,

z listwa wentylacyjng * umiejscowienie przebic instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkow branzowych
* wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami

gasiory z blachy powlekanej
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PRZEGRODY ISTNIEJACE: folia kubetkowa
15¢cm styropian XPS A = 0,035 W/mK
P1 strop-Uc=......c....... W/m2K
@ Sciana zewnetrzna p fyty OSB 22 mm - pomosty robocze D4 dach
tynk c-w lat celulozy 15
cegla pelna 15cm granuiat celulozy 1o cm panel - blacha na rgbek stojacy tzw klik
tynk c-w 2 cm ruszt z desek 2,5cm x 15cm membrana pod blache
@ dach granulat celulozy 10 cm deski 25 mm
belki stropu )
Onduline , krokwie
pefne deskowanie 25 mm deski 25 mm
krokwie 14x16 tynk c-w 1,5 cm
@ strop
P2 strop-Uc=............. W/m2K
deski 25 mm
zasypka 10cm 15cm granulat celulozy 15 cm
gelsllq 25 mm 2 mroraa 10
elki stropu wetna mineralna 10 cm z
deski 25 mm Strop PRZEKROJ 3-3 budynek A-1a
tynk c-w 1,5 cm
tynk c-w 1,5 cm USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Grzegorz Papiemik
@ strop UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE
TEMAT : PROJEKT TERMODERNIZACJI
wetna mineralna 10 cm NAZWA OBIEKTU: A 2a budynek
strop ADRES: 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4
tynk c-w 1.5 cm INWESTCOR :  POWIAT Kt ODZKI
BRANZA: BUDOWLANA STADIUM: PROJEKT
PROJEKTANT: MGR INZ. GRZEGORZ PAPIERNIK PODPIS:
UPR. PROJEKTOWE UAN-5/3/85/80  DOIIB DOS/BO/1983/01 | DATA: 2021.12.10
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