ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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UWAGA :

* Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

* Wymiary kontrolowa¢ do wykonanych szpalet
* Docieplenie o$ciezy wetna mineralng gr. 4 cm
*Skrzydta rozwieralne i rozwieralno - uchylne

BUDYNEK A-1b

laznia

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PROJEKTOWANEJ

USEUGI INWESTYCYUNE mgr inz. Grzegorz Papiemik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : TERMCMODERNIZACJA BUDYNKU

NAZWA QBIEKTU: BUDYNEK A-1b

UPR. PROJEKTOWE UAN-6/3/85/90 DCIIB DOS/BO/1983/01

ADRES: 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4
INWESTOR : POWIAT KLODZKI

BRANZA: BUDOWLANA STADIUM:
PROJEKTANT: MGR INZ. GRZEGORZ PAFPIERNIK PODPIS:

DATA.

2021.12.10

NAZWA

RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA
RYS:

1:100 NR4 T,




