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stolarka okienna - kolor biały

1

3

5 obróbki blacharskie, parapety - blacha stalowa powlekana
kolor antracyt RAL 7035

6 rynny i rury spustowe - blacha stalowa powlekana
kolor antracyt RAL 7016

7

4

KOLORYSTYKA:

cokół - tynk mozaikowy kolor szary

tynk - kolor NCS S 1015-Y20R

tynk - kolor NCS S 0804-Y30R

tynk - kolor NCS S 0804-Y30R
kolor dla wszystkiych szpalet okiennych i drzwiowych

8 pokrycie dachu - panel - blacha na rąbek stojacy,

tzw klik, kolor antracyt RAL 7016
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ELEWACJA 5

PROJEKTOWANE OKNA PCV

COKÓŁ
DOCIEPLENIE STYROPIAN XPS GR.15cm
TYNK MOZAIKOWY

TYNK DO ZBICIA 100%
DOCIEPLENIE WEŁNA MINERALNA GR.16cm

PROJEKTOWANE OKNA PCV

PROJEKTOWANE OKNA PCV

COKÓŁ
DOCIEPLENIE STYROPIAN XPS GR.15cm

TYNK MOZAIKOWY

TYNK DO ZBICIA 100%
DOCIEPLENIE WEŁNA MINERALNA GR.16cm

PROJEKTOWANE OKNA PCV

 WYKONANIE DOCIEPLENIA
ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM XPS GR.15cm

NA GŁĘBOKOŚĆ 80cm

cokół - tynk mozaikowy kolor szary

MONTAŻ ZADASZENIA

WYKONAĆ DOCIEPLENIE ATTYKI
OD WENĄTRZ I OD GÓRY

WEŁNA MINERALNA gr. 10cm

OBRÓBKA BLACHARSKA
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