
177/166

250/245

10

PROJEKTOWANEJ

OZNACZENIE

SCHEMAT

SZEROKOŚĆ

W ŚWIETLE OŚCIEŻY

WYSOKOŚĆ

W ŚWIETLE OŚCIEŻY

PARTER  SZT.

OKNA  ZEWNĘTRZNE

O1

okna trzyszybowe

O3

170/165

185/178

2

O2

165/158

165 /158

1

O4

83/76

109/105

4

O5

5

RAZEM

ZDJĘCIE

 Umax  < 0,90 [ W/m2  K]

współczynnik przenikania ciepla U

10

2

1 4

112

96

2

2

5

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

O1

pcv

177

250

ZESTAWIENIE STOLARKI ISTNIEJĄCEJ

szt. 2+5+3 =10

O2

pcv

165

165+20

szt. 1

O3

pcv

170

185

szt. 483

pcv

109

O4

szt. 198

103

O5

pcv

O6

112

96

szt. 2

O7

116

186

5szt.  4 okna nieotwierane ??

O8

184

108

pcv

szt. 19

 1 okna otwierane

12 okna nieotwierane ??

 6 okna otwierane

107

184

O9

szt. 18

11 okna nieotwierane ??

 7 okna otwierane

80

80

O10

okienko strychowe

strych 2

0.A1a.2

0.A1a.24

O6

istniejące

SCHEMAT

OKNO

stałestałe

stałeotw.

parapet h=136

otw.

parapet h=136

sposób uchylania wys 386

PROJEKTOWANE

O1

O1

szt. 2

O3

170

185

O2

O2

wew/zewn

wew/zewn

O3

170

185

1

1

100/98

114/103

116

186

O7

 4 okna nieotwierane ??

 1 okna otwierane

O8

19

19

108

184

12 okna nieotwierane ??

 6 okna otwierane

O9

107/100

184

18

18

11 okna nieotwierane ??

 7 okna otwierane

80

80

1

1

okienko strychowe

strych 2

63

63

O10

dachy Rys 11

NW

HIGROSTEROWALNE

NAWIEWNIKI

1919


