LIKWIDACJA RYS | PEKNIEC MUROW Z CEGLY

__Zarysowania nalezy naprawi¢ stosujgc wytyczne :

_Rysy i pekniecia muréw zabezpieczy¢ poprzez zazbrojenie pretami stalowymi -klasy A-IlI
__Zazwyczaj uzywa sie stali okragtej o takiej srednicy aby zbrojenie miescito sie w spoinie i byto dobrze

_ otulone zaprawg . Srednica preta stalowego 8-10 mm.
__Wzmaqcniajgc $ciane pretami stalowymi nalezy :

*

__* wszystkie spekania wypetni¢ zaczynem (lub zaprawg ) cementowa ( metoda iniekckcji )
__* usunac¢ stary tynk na powierzchni o szerokosci co najmniej 50 cm z obu stron pelniecia
__ i nawysokosci wigkszej niz o trzy warstwy cegiet wzwyz i ponizek kohcow rys

*

__* wypetni¢ spoiny plastyczng zaprawg cementowg marki nie mniej niz M7

*

__* wcisng¢ stalowe prety w swiezg zaprawe cementowg $r. 10 mm =100 cm

__* uzupetni¢ wszystkie ubytki zaprawy , tak aby kazdy pret byt doktadnie otulony
* otynkowac sciane w miejscach odbicia tynkow

pret stalowy

pret étalowy g 10 'mm

USLUGI INWESTYCY.NE mgr inz. Grzegorz Papiernik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKCWICE SLASKIE

TEMAT : INWENTARYZACJA BUBOWLANA

NAZWA OBIEKTU: Budynek A-3

ADRES: 57-431 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4

INWESTOR : POWIAT KLODZKI

BRANZA: BUDOWLANA

STADIUM: PROJEKT

PROJEKTANT: MGR INZ. GRZEGORZ PAPIERNIK  [PODPIS: |

UPR. PROJEKTOWE UAN-6/3/85/20 DOIIE DO$/BOI1983/01 |DATA:  [2021.12.10
NAZWA  LIKWIDAGCJA RYS [ PEKNIEC SKALA  4.100 |NRTH
RYSUNKU: MUROW Z CEGEY Rys: U




