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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45261213-0 Kfadzenie dachow metalowych
45421132-8 Instalowanie okien
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJlI  : Termomodernizacja budynkéw A-1a, A-2a, A-1b , A-2b

ADRES INWESTYCJI : Noworudzka Szkofa Techniczna , 57-401 Nowa Ruda ul. Stara
Droga 4
INWESTOR : Powiat Klodzki

ADRES INWESTORA : 57-300 Ktodzko ul.Okrzei 1

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Grzegorz Papiernik (konstrukcyjno-budowlana)
Andrzej Betziuk - aktualizacja 14.10.2024r.

DATA OPRACOWANIA : 10.12.2021
Stawka roboczogodziny : 0.00 zt
Poziom cen : 3 kw. 24 Informacja o cenach czynnikéw produkcji RMS
(Promocja)
NARZUTY
VAT [V] e 23.00 % 2(R+M+S)

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z}

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.12.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
TERMOMODERNIZACJA A-1a A-2a A-1b A-2b
1/45262100-2 |Rusztowania
1|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci | m?2
d.1|1604-01 do 10 m
obmiar = 1368.497 m2
~R -
1* robocizna r-g 750.21| 0.00000 0.00
0.5482 r-g/m2
M-
2 ptyty pomostowe robocze m2 19.30| 0.00000 0.00
0.0141 m2/m2
3 ptyty komunikacyjne dtugie m2 0.55| 0.00000 0.00
0.0004 m2/m2
4* ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.27| 0.00000 0.00
0.0002 m2/m2
5% bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0.04| 0.00000 0.00
0.00003 m3/m2
6 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.25| 0.00000 0.00
0.00018 m3/m2
7 deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI m3 0.03| 0.00000 0.00
0.00002 m3/m?2
8* haki do muru kg 16.42| 0.00000 0.00
0.012 kg/m?2
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 12.32| 0.00000 0.00
0.009 kg/m?2
10 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
11* rusztowanie rurowe m-g 213.49| 0.00000 0.00
0.156 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrz- m2
d.1|1505-01 nych
obmiar = 1368.497 m2
R -
1* robocizna r-g 43.79| 0.00000 0.00
0.032 r-g/m2
M -
2* siatka m?2 191.59| 0.00000 0.00
0.14 m2/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000,  0.00000
3|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrz- m2
d.1{1506-01 nych przysciennych o wysokosci do 20 m
obmiar = 1368.497 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.47| 0.00000 0.00
0.004 r-g/m2
M-
2" Rura stal.,b/szwu fi 48,3/3,2mm m 0.82| 0.00000 0.00
0.0006 m/m2
3 zaciski stalowe ocynkowane do tagczenia prze- | szt. 0.41| 0.00000 0.00
wodow
0.0003 szt./m2
4* bednarka ocynkowana 20x3mm kg 0.27| 0.00000 0.00
0.0002 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* rusztowania m-g 2.33| 0.00000 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
4/KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.1|0420-04 obmiar =9.000 m2
R -
-2-




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 8.73| 0.00000 0.00
0.97 r-g/m2
M-
2 Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.1l| m3 0.03| 0.00000 0.00
0.003 m3/m2
3 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.01| 0.00000 0.00
0.001 m3/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 2.70| 0.00000 0.00
0.3 kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
5|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1|0832-04 obmiar =251.186 m2
~R -
1* robocizna r-g 173.32| 0.00000 0.00
0.69 r-g/m2
M-
2 Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 276.30| 0.00000 0.00
1.1 m2/m?2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.76| 0.00000 0.00
0.007 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.04| 0.00000 0.00
0.04 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
6/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:1,2,3,5,7,8,12,13,14,15,16,18,20,21,22,

z.s2.5.15  |23,24,25,26,37,62,63,64,65,66,102,111,112,
113,115,116,117,118,119,120,125,126,127,
128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,
138,139,140,141,142,143,150,172,173,174,
175,186,187,188,189,190,191,192,193,194,
195,196,197,198,199)

~S -
1* rusztowanie m-g 2610.57 0.00
8771.508077/(0.84*4)=2610.57 m-g

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
Rusztowania

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2|45453000-7 |Odbicie tynkow
7/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw zewnetrznych na zaprawie ce-| m2
d.2|0701-06 mentowej na scianach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2 gr. tynkéw
obmiar =1035.936 m2
~R -
1* robocizna r-g 849.47| 0.00000 0.00
0.41*2=0.82 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
8/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw osciezy z zaprawy cementowej| m
d.2|0702-07 pasami o szerokosci do 15 cm
obmiar =500.490 m
R -
1* robocizna r-g 120.12| 0.00000 0.00
0.24 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
9|kalkulacja |Wywiezienie i utylizacja odpaddéw -koszty wy- t
d.2|indywidual- |sypiska -wg Rozporzadzenia w sprawie optat
na za korzystanie ze $rodowiska -1 m3 * 1.6 t/m3
obmiar =49.166 t
M -
1* wywiezienie i utylizacja odpadoéw zbicia tynkow| t 49.17| 0.00000 0.00
1t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Odbicie tynkéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4-
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A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 Rozbidrka cokotéw z okladzin kamiennych
10/KNR 4-01 |Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie m2
d.3|0349-07 cementowo-wapienne;j
obmiar =167.960 m2
R -
1* robocizna r-g 186.44| 0.00000 0.00
1.11 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
11|kalkulacja |Wywiezienie i utylizacja odpadéw -koszty wy- t
d.3|indywidual- |sypiska -wg Rozporzadzenia w sprawie optat
na za korzystanie ze $rodowiska -1 m3 * 2,00 t/
m3
obmiar =16.796 t
M-
1* wywiezienie i utylizacja betonu t 16.80| 0.00000 0.00
11t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Rozbiorka cokotéw z okladzin kamiennych

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

OGOLEM




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4 Przygotowanie podioza podd ocieplenie wetng mineralng
12|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.4|2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - $ciany
obmiar =1035.936 m2
~R -
1* robocizna r-g 281.77| 0.00000 0.00
0.272 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
13|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.4|2608-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - oscieza szer. 15 cm
obmiar =75.074 m2
~R -
1* robocizna r-g 20.42| 0.00000 0.00
0.272 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
14|AT-38 0102 |Zabezpieczenie grzybogojcze podioza z cegly | m2
d.4|02 obmiar =1111.010 n?
~R -
1* robocizna r-g 144.43| 0.00000 0.00
0.13 r-g/m2
M-
2 Preparat grzybobdjczy kg 233.31| 0.00000 0.00
0.21 kg/m?2
~S -
3 Srodek transportowy m-g 6.67| 0.00000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
15|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieple- | m2
d.4/2611-02 nie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne grunto-
wanie emulsjg GRUNT -SCIANY
obmiar =1035.936 m2
~R -
1* robocizna r-g 68.58| 0.00000 0.00
0.0662 r-g/m2
M-
2 emulsja gruntujgca-GRUNT' kg 207.19| 0.00000 0.00
0.2 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy" m-g 0.10| 0.00000 0.00
0.0001 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
16|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieple- | m2
d.4/2611-02 nie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne grunto-
wanie emulsjg -GRUNT - OSCIEZA
obmiar =75.074 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.97| 0.00000 0.00
0.0662 r-g/m2
M-
2 emulsja gruntujgca-GRUNT kg 15.01| 0.00000 0.00
0.2 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* $rodek transportowy' m-g 0.01| 0.00000 0.00
0.0001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Przygotowanie podtoza podd ocieplenie wetng minerain

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

5/45321000-3 |Ocieplenie elewacji wetng mineralng

17|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej 160 mm pod m
d.5/2612-09 ocieplenie
obmiar =309.330 m

R -
1* robocizna r-g 73.31| 0.00000 0.00
0.237 r-g/m
M -
2* kotki rozporowe z wkretami kpl. 798.07| 0.00000 0.00
2.58 kpl./m
3 listwa cokotowa 160 mm m 324.80| 0.00000 0.00
1.05 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.06| 0.00000 0.00
0.0002 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

18/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny m2
d.5/2613-01 mineralnej GR. 16 cm lamda 0,035- system
ETICS - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
do $cian

obmiar =1162.621 m2

~R--
1* robocizna r-g 1671.85| 0.00000 0.00
1.438 r-g/m?2
M --
2 Ptyty z wet.min.-160 mm lamda 0,035 m2 1220.75| 0.00000 0.00
1.05 m2/m2
3 zaprawa klejowa do wetny mineralnej" kg 6975.73| 0.00000 0.00
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 20.93| 0.00000 0.00
0.018 m-g/m?2
6 $rodek transportowy' m-g 16.51| 0.00000 0.00
0.0142 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

19|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek | m2
d.5/0426-02 nieotynkowanych na styk
obmiar =17.261 m2

R -
1* robocizna r-g 2.93| 0.00000 0.00
0.17 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

20|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieple- | m2
d.5(2611-05 nie metodg lekka-mokra - sprawdzenie przy-
czepnosci zaprawy klejgcej do podtoza w sys-
temie ETICS

obmiar =1162.621 m2

~R--
1* robocizna r-g 11.63| 0.00000 0.00
0.01 r-g/m2
M --
2 Ptyty z wet.min.-150mm m2 5.81| 0.00000 0.00
0.005 m2/m?2
3 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 34.88| 0.00000 0.00
0.03 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
21|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny szt.
d.5/2613-04 mineralnej - system ETICS- przymocowanie
ptyt z wetny mineralnej za pomocg tacznikéw
metalowych do $cian z cegtly -4-8 szt/m2
obmiar =1162.621 szt.
R -
1* robocizna r-g 74.52| 0.00000 0.00
0.0641 r-g/szt.
M -
2* tacznik metalowy do mocowania wetny [=220" | szt 6975.73| 0.00000 0.00
6 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.23| 0.00000 0.00
0.0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy' m-g 0.23| 0.00000 0.00
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
22|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny m2
d.5(2613-06 mineralnej - - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach
obmiar =1162.621 m2
R -
1* robocizna r-g 724.31| 0.00000 0.00
0.623 r-g/m2
M -
2* zaprawa klejowa do wetny mineralnej " kg 6975.73| 0.00000 0.00
6 kg/m2
3* siatka z wtdkna szklanego' m2 1319.57| 0.00000 0.00
1.135 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 9.30| 0.00000 0.00
0.008 m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 6.86| 0.00000 0.00
0.0059 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
23|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny m2
d.5(2613-02 mineralnej - system - przyklejenie ptyt z wetny
mineralnej 3 cm do osciezy
obmiar =75.074 m2
R -
1* robocizna r-g 129.58| 0.00000 0.00
1.726 r-g/m2
M -
2* ptyty z welny mineralnej twarde 3 cm m2 78.83| 0.00000 0.00
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej ™ kg 450.44| 0.00000 0.00
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.35| 0.00000 0.00
0.018 m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 1.07| 0.00000 0.00
0.0142 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
24|/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny m2
d.5(2613-07 mineralnej - system przyklejenie warstwy siat-
ki na o$ciezach
obmiar =75.074 m2
-9-




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 105.85| 0.00000 0.00
1.41 r-g/m2
M-
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej " kg 450.44| 0.00000 0.00
6 kg/m?2
3 siatka z wiokna szklanego m2 123.35| 0.00000 0.00
1.643 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.60| 0.00000 0.00
0.008 m-g/m?2
6 $rodek transportowy' m-g 0.44| 0.00000 0.00
0.0059 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
25|AT-38 0401 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.5|03 ku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana recznie
na $cianach
obmiar =1162.621 m2
~R -
1* robocizna r-g 592.94| 0.00000 0.00
0.51 r-g/m2
M-
2 podktadowa masa tynkarska pod tynki silikato- | kg 360.41| 0.00000 0.00
we'
0.31 kg/m2
3* tynk silikatowy 1,5 mm kg 2999.56| 0.00000 0.00
2.58 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy' m-g 1.05| 0.00000 0.00
0.0009 m-g/m?2
6* Zuraw m-g 7.44| 0.00000 0.00
0.0064 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
26|AT-38 0401 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- | m2
d.5/04 ku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana recznie
na osciezach
obmiar =75.074 m2
R -
1* robocizna r-g 47.30| 0.00000 0.00
0.63 r-g/m2
M -
2* podktadowa masa tynkarska pod tynki silikato- | kg 23.27| 0.00000 0.00
we
0.31 kg/m?2
3* tynk silikatowy 1,5 mm' kg 193.69| 0.00000 0.00
2.58 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.48| 0.00000 0.00
0.0064 m-g/m2
6 $rodek transportowy' m-g 0.68| 0.00000 0.00
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-10 -




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar PODSUMOWANIE

Ocieplenie elewacji wetng mineraln

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -
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6 Ocieplenie A-2b pokdj nauczycielski i wezel cieplny

6.1 Rozbioérki pokrycia

27|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- m2
d.6.1|0519-06 nowych - pierwsza warstwa
obmiar =123.858 m2

R -
1* robocizna r-g 38.40| 0.00000 0.00
0.31 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

28|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach beto- m2
d.6.1]0519-07 nowych - nastepna warstwa
obmiar =123.858 m2

R -
1* robocizna r-g 6.19| 0.00000 0.00
0.05 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

29|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ptyt| m2
d.6.1|0430-02 wiorowych dachu
analogia obmiar = 123.858 m2

~R--
1* robocizna r-g 22.29| 0.00000 0.00
0.18 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
30{KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m2

d.6.1]0430-04 otacenie stropodachu o odstepie tat do 24 cm
obmiar =123.858 m2

R -
1* robocizna r-g 11.15| 0.00000 0.00
0.09 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

31|kalkulacja |Wywodz i utylizacja elementéw z rozbiérki stro- | m2
d.6.1|indywidual- |podachu

na obmiar =123.858 m2
~R -
1* robocizna r-g 247.72| 0.00000 0.00
2 r-g/m?2
M-
2 utylizacja elementow z rozbiorki stropodachu t 123.86| 0.00000 0.00
warsztatow
1 t/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000

PODSUMOWANIE
Rozbidrki pokrycia

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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6.2 Plyty warstwowe stropodachu
32|KNR 13-13 |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych da- | m2
d.6.2/0901-05 chowych 140/248 z rdzeniem PIR IPN U=0,14
W/m2K kolor blachy od spodu R9002
obmiar =127.452 m2
~R -
1* robocizna r-g 108.33| 0.00000 0.00
0.89*0.955=0.84995 r-g/m2
M-
2 ptyta warstwowa 140/248 z rdzeniem IPN U=0,| m?2 131.28| 0.00000 0.00
14 m2/K REI 30
1.03 m2/m2
3 metalowe elementy zamocowan lekkiej obudo-| kg 191.18| 0.00000 0.00
wy
1.5 kg/m?2
4* kit trwale plastyczny kg 14.02| 0.00000 0.00
0.11 kg/m2
~S--
5% zuraw samochodowy m-g 8.92| 0.00000 0.00
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
33|kalkulacja |Obrobka blacharska pod grzebien ptyty warst- | mb
d.6.2|indywidual- |wowej
na obmiar =25.200 mb
R -
1* robocizna r-g 25.20| 0.00000 0.00
1 r-g/mb
M -
2* profil trapezowy PIR IPN DO WYPELNIE PLY-| mb 25.20| 0.00000 0.00
TY WARSTWOWEJ
1 mb/mb
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
34/KNR-W 2- |Obrobka szczytowa ptyt warstwowych szer 50 | m2
d.6.2|02 0517-02 |obmiar = 12.600 m2
~R -
1* robocizna r-g 15.50| 0.00000 0.00
1.23 r-g/m2
M-
2 Obrébka szczytowa elementy prefabrykowane | m2 12.73| 0.00000 0.00
z blachy stalowej ocynkowane;j
1.01 m2/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.37| 0.00000 0.00
0.029 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 84.42| 0.00000 0.00
6.7 szt./m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.06| 0.00000 0.00
0.005 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
35|KNR-W 2- |Obrobki montaz z gotowych elementéw prefa- | m2
d.6.2|02 0517-01 |brykowanych z blachy stalowej ocynkowanej -
katowniki pod szczytu i pod okapem
obmiar =25.200 m2
R -
1* robocizna r-g 40.82| 0.00000 0.00
1.62 r-g/m2
M -
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej m2 25.45| 0.00000 0.00
ocynkowane;j - katownik pod szczytem i pod
okapem
1.01 m2/m2
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3 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.71| 0.00000 0.00
0.028 kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 204.12| 0.00000 0.00
8.1 szt./m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0.12| 0.00000 0.00
0.0049 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
36|KNR-W 2- |Obrobka okapu ptyt warstwowych m2
d.6.2|02 0517-02 |obmiar = 12.600 m2
~R -
1* robocizna r-g 15.50| 0.00000 0.00
1.23 r-g/m2
M-
2 Obrébka okapu elementy prefabrykowane z m2 12.73| 0.00000 0.00
blachy stalowej ocynkowanej szer 50 cm
1.01 m2/m2
3* Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 0.37| 0.00000 0.00
0.029 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 84.42| 0.00000 0.00
6.7 szt./m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.06| 0.00000 0.00
0.005 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000

37|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng NRO | m?2
d.6.2|02 0504-02 |dwuwarstwowe
obmiar =127.452 m2

~R--
1* robocizna r-g 49.58| 0.00000 0.00
0.389 r-g/m2
M --
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 146.57| 0.00000 0.00
1.15 m2/m?2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 146.57| 0.00000 0.00
1.15 m2/m?2
4* gaz propan-butan kg 55.31| 0.00000 0.00
0.434 kg/m2
5% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 38.24| 0.00000 0.00
0.3 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.97| 0.00000 0.00
0.0076 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 2.68| 0.00000 0.00
0.021 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Plyty warstwowe stropodachu

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
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7 Cokoty
38|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach| m?2
d.7/0639-03 tatwodostepnych przy uzyciu szczotek stalo-
wych - pow. ponad 5,0 m2-COKOLU
obmiar =101.790 m2
~R -
1* robocizna r-g 12.83| 0.00000 0.00
0.126 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
39|AT-38 0102 |Zabezpieczenie grzybogdjcze poditoza z ceglty | m2
d.7|02 obmiar =101.790 m2
~R -
1* robocizna r-g 13.23| 0.00000 0.00
0.13 r-g/m2
M-
2 Preparat grzybobdjczy' kg 21.38| 0.00000 0.00
0.21 kg/m?2
~S--
3 $rodek transportowy' m-g 0.61| 0.00000 0.00
0.006 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
40|/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne - podiozy z cegty m2
d.7|0102-01 obmiar =101.790 m2
~R -
1* robocizna r-g 5.09| 0.00000 0.00
0.05 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy na podtoza chtonne' dms3 25.45| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
41|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane m2
d.7/0201-02 recznie - obrzutka catopowierzchniowa
obmiar =101.790 m2
R -
1* robocizna r-g 21.38| 0.00000 0.00
0.21 r-g/m2
M -
2* obrzutka kg 629.06| 0.00000 0.00
6.18 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* mieszarka do zapraw m-g 4.07| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 1.02| 0.00000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
42|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane m2
d.7(0201-04 recznie - system tynkéw dla sredniego stopnia
zasolenia
obmiar =101.790 m2
R -
1* robocizna r-g 50.90| 0.00000 0.00
0.5 r-g/m2
M -
2* tynk renowacyjny WTA' kg 2096.87| 0.00000 0.00
20.6 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
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~S -
4* mieszarka do zapraw m-g 11.20| 0.00000 0.00
0.11 m-g/m2
5% $rodek transportowy' m-g 2.04| 0.00000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
43|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane m2
d.7/0201-06 recznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm
obmiar =101.790 m2
R -
1* robocizna r-g 12.21| 0.00000 0.00
0.06*2=0.12 r-g/m2
M -
2* tynk renowacyjny WTA kg 1048.44| 0.00000 0.00
5.15*2=10.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 4.07| 0.00000 0.00
0.02*2=0.04 m-g/m?2
5* srodek transportowy' m-g 2.04| 0.00000 0.00
0.01*2=0.02 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
44|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.7({0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni -CO-
zmieniono |KOLY
KNNR2 obmiar =101.790 m2
0603-01
~R -
1* robocizna r-g 6.82| 0.00000 0.00
0.067 r-g/m?2
M-
2" folia kubetkowa m?2 111.97| 0.00000 0.00
1.1 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 8.00| 0.00000 0.00
8 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
45|KNR 0-23  [Docieplenie cokotdéw $cian ptytami styropiano-| m2
d.7|2614-02 wymi ekstrudowanymi XPS 70 035 gr. 15cm
analogia - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podioza i reczne wyk. tynku mozaikio-
wego kolor antracyt
obmiar =101.790 m2
~R -
1* robocizna r-g 321.90| 0.00000 0.00
3.1624 r-g/m?2
M-
2 emulsja gruntujgca” kg 20.36| 0.00000 0.00
0.2 kg/m?2
3 ptyty styropianowe XPS 70 033 gr. 15cm m3 16.11| 0.00000 0.00
0.05275*3=0.15825 m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropia- | kg 1020.95| 0.00000 0.00
nowych"
10.03 kg/m?2
5* dyble A—KI-220N szt. 423.45| 0.00000 0.00
4.16 szt./m2
6* siatka z wtdkna szklanego™ m2 115.53| 0.00000 0.00
1.135 m2/m2
7 podktadowa masa tynkarska™ kg 30.54| 0.00000 0.00
0.3 kg/m?2
8* tynk mozaikowy zywiczny kolor antracyt kg 559.85| 0.00000 0.00
5.5 kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
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~-S -
10 zuraw okienny m-g 3.03| 0.00000 0.00
0.0298 m-g/m2
11* $rodek transportowy"" m-g 2.81| 0.00000 0.00
0.0276 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
Cokoty

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-18 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
8 Ocieplenie $cian w gruncie
46|/KNR 2-01  [Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami | m3
d.8/0307-02 na odlegtos¢ do 10 m (kat. gruntu IIlI)
obmiar =84.384 m3
R -
1* robocizna r-g 199.86| 0.00000 0.00
2.48*0.955=2.3684 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
47|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.8/0108-02 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Ill
obmiar =67.507 m3
~R -
1* robocizna r-g 110.04| 0.00000 0.00
1.63 r-g/m3
~S--
2 samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 57.38| 0.00000 0.00
0.85 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
48|KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczy-| m3
d.8/0108-08 mi - za kazdy nastepny 1 km
obmiar =67.507 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 2.03| 0.00000 0.00
0.03 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
49|KNR 19-01 [Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach| m?2
d.8/0639-03 tatwodostepnych przy uzyciu szczotek stalo-
wych - pow. ponad 5,0 m2
obmiar = 168.768 m2
R -
1* robocizna r-g 21.26| 0.00000 0.00
0.126 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
50|AT-38 0102 |Zabezpieczenie grzybogdjcze podioza z ceglty | m2
d.8|02 obmiar = 168.768 m2
R -
1* robocizna r-g 21.94| 0.00000 0.00
0.13 r-g/m2
M -
2* Preparat grzybobdjczy" kg 35.44| 0.00000 0.00
0.21 kg/m2
~-S--
3* Srodek transportowy" m-g 1.01| 0.00000 0.00
0.006 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
51|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne - preparatem gtebokope- | m2
d.8/0102-01 netrujacym
obmiar = 168.768 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.44| 0.00000 0.00
0.05 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy na podfoza chtonne dms3 42.19| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-19-
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52|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane m2
d.8/0201-02 recznie - obrzutka catopowierzchniowa
obmiar = 168.768 m2
R -
1* robocizna r-g 35.44| 0.00000 0.00
0.21 r-g/m2
M -
2* obrzutka kg 1042.99| 0.00000 0.00
6.18 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
-8 -
4* mieszarka do zapraw m-g 6.75| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m?2
5* Srodek transportowy' m-g 1.69| 0.00000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
53|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach nakfadane m2
d.8(0201-04 recznie - system tynkéw dla sredniego stopnia
zasolenia
obmiar = 168.768 m2
R -
1* robocizna r-g 84.38| 0.00000 0.00
0.5 r-g/m2
M -
2* tynk renowacyjny WTA' kg 3476.62| 0.00000 0.00
20.6 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 18.56| 0.00000 0.00
0.11 m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 3.38| 0.00000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
54|KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach nakfadane m2
d.8(0201-06 recznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm
obmiar = 168.768 m2
~R -
1* robocizna r-g 20.25| 0.00000 0.00
0.06*2=0.12 r-g/m2
M-
2 tynk renowacyjny WTA kg 1738.31| 0.00000 0.00
5.15*2=10.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~S--
4* mieszarka do zapraw m-g 6.75| 0.00000 0.00
0.02*2=0.04 m-g/m?2
5% $rodek transportowy' m-g 3.38| 0.00000 0.00
0.01*2=0.02 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
55|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.8/0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
zmieniono |obmiar =202.522 m2
KNNR2
0603-01
R -
1* robocizna r-g 13.57| 0.00000 0.00
0.067 r-g/m2
M -
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2" folia kubetkowa m?2 222.77| 0.00000 0.00
1.1 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 8.00| 0.00000 0.00
8 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
56|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropia- m2
d.8|2609-01 nowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt sty-
ropianowych do $cian XPS 70 035 gr 15 cm
obmiar = 168.768 m2
R -
1* robocizna r-g 224.29| 0.00000 0.00
1.329 r-g/m2
M -
2* ptyty styropianowe XPS 70 035 gr 15 cm m3 26.58| 0.00000 0.00
0.0525*3=0.1575 m3/m2
3* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 1012.61| 0.00000 0.00
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.28| 0.00000 0.00
0.0135 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.69| 0.00000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
57|KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w goto-| m3
d.8/0610-02 wym suchym wykopie z przygotowaniem kru-
szywa
obmiar =67.507 m3
R -
1* robocizna r-g 426.79| 0.00000 0.00
6.62"0.955=6.3221 r-g/m3
M -
2* Zwir m3 89.72| 0.00000 0.00
1.329 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
58/KNR 9-11  |Wzmacnianie podtoza podsypki filtracyjnej ge- | m2
d.8(0101-02 owtékninami na gruntach o umiarkowanej nos-
nosci sposobem recznym
obmiar = 388.166 m2
R -
1* robocizna r-g 50.00{ 0.00000 0.00
0.1288 r-g/m2
M -
2* geowtokniny wzmocnione m2 407.57| 0.00000 0.00
1.05 m2/m2
3* szpilki z pretow stalowych szt. 27.17| 0.00000 0.00
0.07 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* spycharka gasienicowa 74 kW m-g 0.78| 0.00000 0.00
0.002 m-g/m2
6* ubijak spalinowy 200 kg m-g 32.22| 0.00000 0.00
0.083 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
59|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.8/0402-03 obmiar =3.164 m3
R -
1* robocizna r-g 31.26| 0.00000 0.00
9.88 r-g/m3
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M --
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.09| 0.00000 0.00
0.03 m3/m3
3 piasek m3 1.08| 0.00000 0.00
0.34 m3/m3
4* woda m3 1.49| 0.00000 0.00
0.47 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 0.50| 0.00000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 3.29| 0.00000 0.00
1.04 m3/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
60|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.8|0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =210.960 m
~—R--
1* robocizna r-g 43.96| 0.00000 0.00
0.2084 r-g/m
M --
2 Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6cm kolorowe | m 215.18| 0.00000 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 0.99| 0.00000 0.00
0.0047 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.02| 0.00000 0.00
0.0001 t/m
5% woda m3 0.08| 0.00000 0.00
0.0004 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.50| 0.00000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Ocieplenie $cian w gruncie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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9 Ochrona naroznikéw
61/KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem m
d.9/2612-08 metalowym z siatkg z widkna - STOLARKA
obmiar =743.520 m
R -
1* robocizna r-g 163.57| 0.00000 0.00
0.22 r-g/m
M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do siatki z wto- kg 669.17| 0.00000 0.00
kien
0.90 kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny" m 874.38| 0.00000 0.00
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5% zuraw okienny"' m-g 0.52| 0.00000 0.00
0.0007 m-g/m
6 Srodek transportowy™ m-g 0.37| 0.00000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Ochrona naroznikdw
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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10 Listwy przyokienne

62|KNR 0-28 |Montaz listew przyokiennych z siatkg szer 10 m
d.10{2629-05 cm (rama okna PCV )
obmiar =504.210 m

R -
1* robocizna r-g 110.93| 0.00000 0.00
0.22 r-g/m
M -
2* masa klejgca do siatki z wtdkna kg 226.89| 0.00000 0.00
0.45 kg/m
3* listwy PCV przyokienne z siatkg szer 10 cm m 592.95| 0.00000 0.00
1.176 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* zuraw okienny™ m-g 0.35| 0.00000 0.00
0.0007 m-g/m
6* srodek transportowy™ m-g 0.25| 0.00000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
Listwy przyokienne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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11/45261213-0 |Parapety zewnetrzne

63|KNR 4-01 |Rozebranie parapetéw zewnetrznych m2
d.11/0535-08 obmiar =24.250 m2

R -
1* robocizna r-g 7.28| 0.00000 0.00
0.3 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

64|NNRNKB  |(z.VI) Parapety zewnetrzne z blachy powleka- | m2
d.11/202 0541- |nej gr. 0,60 mm o szer.w rozwinieciu ponad 25
02 analogia |cm -kolor wg projektu
obmiar =53.892 m2

R -
1* robocizna r-g 72.75| 0.00000 0.00
1.35 r-g/m2
M -
2* blacha powlekana ptaska kolor wg projektu m2 66.29| 0.00000 0.00
1.23 m2/m?2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach' szt. 926.94| 0.00000 0.00
17.2 szt./m2
4* pianka montazowa' dcm 16.17| 0.00000 0.00
0.3 dcm3/m?2 3
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
S -
6 $rodek transportowy' m-g 0.43| 0.00000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Parapety zewnetrzne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-25-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

12 Parapety wewnetrzne

65/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych ko- | mb
d.12|0321-01 morowych PCV w $cianach-szer 20-25 cm
analogia obmiar =134.730 mb

R -
1* robocizna r-g 238.47| 0.00000 0.00
1.77 r-g/mb
M -
2* podokiennik komorowy PCV mb 148.20| 0.00000 0.00
1.10 mb/mb
3* zaslepka do podokiennik PCV komorowego' szt 269.46| 0.00000 0.00
2 szt/mb
4* pianka montazowa dcm 20.21| 0.00000 0.00
0.15 dcm3/mb 3
5* piasek do zapraw' m3 2.43| 0.00000 0.00
0.018 m3/mb
6" materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna' m-g 4.04| 0.00000 0.00
0.03 m-g/mb
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 12.13| 0.00000 0.00
nym 0,5 t"
0.09 m-g/mb
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

66|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych | m
d.12|0354-11 obmiar =134.730 m

analog
R -
1* robocizna r-g 91.62| 0.00000 0.00
0.68 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Parapety wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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13/45421132-8 |Wymiana okien A-1a
67|KNR 0-19 |O1 A-1a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.13{0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO O1 A-1a
177%250 10 SZT
obmiar =44.250 m2
R -
1* robocizna r-g 162.84| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M -
2* kotwy stalowe szt. 194.70| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 11.06| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
4 silikon dm3 2.21| 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.08| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 146.47| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O1 A-1a 177*250 szt 10.00 0.00000 0.00
1/4.425=0.225989 szt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 1.77| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 2.66| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
68/KNR 0-19 |02 A-1a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.13{0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO 02 A-1a
165%185 1 SZT
obmiar =3.053 m2
R -
1* robocizna r-g 11.24| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M -
2* kotwy stalowe szt. 13.43| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.76| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
4 silikon dm3 0.15| 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 10.11| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O2 A-1a 165*185 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/3.0525=0.3276 szt/m?2
~S -
9* wyciag m-g 0.12| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10 Srodek transportowy m-g 0.18| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
69|KNR 0-19 |O3 A-1a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.13{0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO O3 A-1a
170*185 2 SZT
obmiar =6.290 m2
R -
- 27 -
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1* robocizna r-g 23.15| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M-
2 kotwy stalowe szt. 27.68| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.57| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
4 silikon dm3 0.31| 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 20.82| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O3 A-1a 170*185 szt 2.00{ 0.00000 0.00
1/3.145=0.317965 szt/m?
-8 -
9* wyciag m-g 0.25| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.38| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
70/KNR 0-19 |04 A-1a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.13/0929-05 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. do 1.0 m2 OKNO 04 A-1a 83*
109 4 szt.
obmiar =3.619 m2
~R -
1* robocizna r-g 24.61| 0.00000 0.00
6.8 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 36.84| 0.00000 0.00
10.18 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.48| 0.00000 0.00
0.41 dm3/m2
4 silikon dm3 0.33| 0.00000 0.00
0.09 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.0034 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 22.15| 0.00000 0.00
nych
6.12 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O4 A-1a 83*109 szt 4.00| 0.00000 0.00
1/0.9047=1.105339 szt/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0.18| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.22| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
71|KNR 0-19 |05 A-1a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.13/0929-06 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO O5 100*116 1
SZT
obmiar =1.160 m2
~R -
1* robocizna r-g 6.26| 0.00000 0.00
5.4 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 7.26| 0.00000 0.00
6.26 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.39| 0.00000 0.00
0.34 dm3/m2
-28-
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4 silikon dm3 0.08| 0.00000 0.00
0.07 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.0027 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 5.64| 0.00000 0.00
nych
4.86 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O5 A-1a 100116 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/1.16=0.862069 szt/m?2
-8 -
9* wyciag m-g 0.06| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.07| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000,  0.00000
72|KNR 0-19 |06 A-1a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.13/0929-06 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO 06 112*96 2
SZT
obmiar =2.150 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.61| 0.00000 0.00
5.4 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 13.46| 0.00000 0.00
6.26 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.73| 0.00000 0.00
0.34 dm3/m2
4 silikon dm3 0.15| 0.00000 0.00
0.07 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.0027 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 10.45| 0.00000 0.00
nych
4.86 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O6 A-1a 112*96 szt 2.00{ 0.00000 0.00
1/1.0752=0.93006 szt/m?
~-S--
9* wyciag m-g 0.11] 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.13| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
73|KNR 0-19 |07 A-1a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.13|0929-07 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. ponad 1.5 m2 OKNO 07 A-1a
116*186 5 SZT.
obmiar =10.788 m2
~R -
1* robocizna r-g 50.49| 0.00000 0.00
4.68 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 51.78| 0.00000 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 3.56| 0.00000 0.00
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 0.65| 0.00000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy t 0.03| 0.00000 0.00
0.00234 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 45.31| 0.00000 0.00
nych
4.2 kg/m?2
-29-
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7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O7 A-1a szt 5.00{ 0.00000 0.00
1/2.1576=0.463478 szt/m?2
~S -
9* wyciag m-g 0.54| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10 Srodek transportowy m-g 0.65| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
74/KNR 0-19 |08 A-1a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.13{0929-07 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. ponad 1.5 m2 OKNO 08 A-1a
108*184 19 SZT.
obmiar = 37.757 m2
R -
1* robocizna r-g 176.70| 0.00000 0.00
4.68 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 181.23| 0.00000 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 12.46| 0.00000 0.00
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 2.27| 0.00000 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.09| 0.00000 0.00
0.00234 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 158.58| 0.00000 0.00
nych
4.2 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O8 A-1a 108*184 szt 19.00 0.00000 0.00
1/1.9872=0.503221 szt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 1.89| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 2.27| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
75/KNR 0-19 |09 A-1a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.13{0929-07 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. ponad 1.5 m2 OKNO 09 A-1a
108*184 18 SZT.
obmiar = 35.770 m2
R -
1* robocizna r-g 167.40| 0.00000 0.00
4.68 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 171.70| 0.00000 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 11.80| 0.00000 0.00
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 2.15| 0.00000 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.08| 0.00000 0.00
0.00234 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 150.23| 0.00000 0.00
nych
4.2 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O9 A-1a 108*184 szt 18.00 0.00000 0.00
1/1.9872=0.503221 szt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 1.79] 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
10 $rodek transportowy m-g 2.15| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
76|KNR 0-19 |O10 A-1a Wymiana okien zespolonych na m2

d.13{0929-03 okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
1.0 m2 OKNO 010 80*80 1 SZT STRYCH
obmiar =0.640 m2

~R -
1* robocizna r-g 4.67| 0.00000 0.00
7.3 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 5.50| 0.00000 0.00
8.6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.26| 0.00000 0.00
0.41 dm3/m2
4 silikon dm3 0.06| 0.00000 0.00
0.09 dm3/m?2
5% gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.00368 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 4.24| 0.00000 0.00
nych
6.63 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* 010 A-1a 80*80 strych szt 1.00| 0.00000 0.00
1/0.64=1.5625 szt/m2
~-S--
9* wyciag m-g 0.03| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.04| 0.00000 0.00
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
77|kalkulacja |Utylizacja okien m2
d.13|indywidual- |obmiar =145.477 m2
na
~R -
1* robocizna r-g 290.95| 0.00000 0.00
2 r-g/m?2
M-
2 wywoz i utylizacja okien m2 145.48| 0.00000 0.00
1 m2/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Wymiana okien A-1a

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-31 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
14 Wymiana okien A-2a
78/KNR 0-19 |O1i O8 A-2a Wymiana okien zespolonych na | m2
d.14{0929-11 okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO O1
A-2a 216*244 12 SZT
obmiar = 63.245 m2
R -
1* robocizna r-g 232.74| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M -
2* kotwy stalowe szt. 278.28| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 15.81| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
4 silikon dm3 3.16| 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.12| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 209.34| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O1i 08 A-2a 216244 szt 12.00{ 0.00000 0.00
1/5.2704=0.189739 szt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 2.53| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 3.79| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
79|KNR 0-19 |02 A-2a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.14{0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO 02 A-2a
164*244 1 SZT
obmiar =4.002 m2
R -
1* robocizna r-g 14.73| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M -
2* kotwy stalowe szt. 17.61| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.00| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
4 silikon dm3 0.20{ 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 13.25| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna 02 A-2a 164*244 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/4.0016=0.2499 szt/m?2
~S -
9* wyciag m-g 0.16| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10 Srodek transportowy m-g 0.24| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
80|KNR 0-19 |03 A-2a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.14/0929-06 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO O3 A-2a 116*
110 1 SZT
obmiar =1.276 m2
R -
-32-




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 6.89| 0.00000 0.00
5.4 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 7.99| 0.00000 0.00
6.26 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.43| 0.00000 0.00
0.34 dm3/m2
4 silikon dm3 0.09| 0.00000 0.00
0.07 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.0027 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 6.20| 0.00000 0.00
nych
4.86 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O3 A-2a 116*110 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/1.276=0.783699 szt/m?
-8 -
9* wyciag m-g 0.06| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.08| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
81|KNR 0-19 |04 A-2a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.14|0929-07 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. ponad 1.5 m2 OKNO 04 A-2a
150140 1 SZT.
obmiar =2.100 m2
~R -
1* robocizna r-g 9.83| 0.00000 0.00
4.68 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 10.08| 0.00000 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.69| 0.00000 0.00
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 0.13| 0.00000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.00234 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 8.82| 0.00000 0.00
nych
4.2 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O4 A-2a szt 1.00| 0.00000 0.00
1/2.10=0.47619 szt/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0.11] 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.13| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
82|KNR 0-19 |05 A-2a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.14/0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO 05 A-2a
2207230 2 SZT
obmiar =10.120 m2
~R -
1* robocizna r-g 37.24| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M-
2 kotwy stalowe szt. 44.53| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.53| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
-33-




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
4 silikon dm3 0.51| 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.02| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 33.50| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O5 A-2a 220*230 szt 2.00{ 0.00000 0.00
1/5.06=0.197628 szt/m?2
-8 -
9* wyciag m-g 0.40|{ 0.00000 0.00
0.04 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.61| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000,  0.00000
83|KNR 0-19 |06 A-2a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.14/0929-10 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 2.5 m2 OKNO 06 216*95 1
szt
obmiar =2.052 m2
~R -
1* robocizna r-g 8.45| 0.00000 0.00
4.12 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 10.16| 0.00000 0.00
4.95 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.57| 0.00000 0.00
0.28 dm3/m2
4 silikon dm3 0.10{ 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.0021 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 7.76| 0.00000 0.00
nych
3.78 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O6 A-2a 216*95 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/2.052=0.487329 szt/m?
~-S--
9* wyciag m-g 0.08| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.12| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
84|/KNR 0-19 |O7 A-2a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.14|0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO O7 A-2a
206%192 1 SZT
obmiar = 3.955 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.55| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M-
2 kotwy stalowe szt. 17.40| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.99| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m?2
4 silikon dm3 0.20{ 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 13.09| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
34 -




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

-35-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O7 A-2a 206*192 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/3.9552=0.252832 szt/m?2
~S -
9* wyciag m-g 0.16| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10 Srodek transportowy m-g 0.24| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
85|KNR 0-19 |09 A-2a Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.14/0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO 09 A-2a
200%152 2 SZT
obmiar =6.080 m2
R -
1* robocizna r-g 22.37| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M -
2* kotwy stalowe szt. 26.75| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.52| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
4 silikon dm3 0.30{ 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 20.12| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna 09 A-2a 200*152 szt 2.00{ 0.00000 0.00
1/3.04=0.328947 szt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 0.24| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.36| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
86|KNR 0-19 |O10 A-2a Wymiana okien zespolonych na m2
d.14]/0929-05 okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 OKNO 010
A-2a 87112 1 szt.
obmiar =0.874 m2
R -
1* robocizna r-g 5.94| 0.00000 0.00
6.8 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 8.90| 0.00000 0.00
10.18 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.36| 0.00000 0.00
0.41 dm3/m2
4 silikon dm3 0.08| 0.00000 0.00
0.09 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.0034 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 5.35| 0.00000 0.00
nych
6.12 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O10 A-2a 83*109 szt 0.90| 0.00000 0.00
1/0.9744=1.026273 szt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 0.04| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
10 $rodek transportowy m-g 0.05| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
87|KNR 0-19 |O11 A-2a Wymiana okien zespolonych na m2
d.14/0929-11 okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO
011 A-2a 200145 1 SZT
obmiar =2.900 m2
R -
1* robocizna r-g 10.67| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M -
2* kotwy stalowe szt. 12.76| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.73| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
4 silikon dm3 0.15| 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 9.60| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O11 A-2a 200*145 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/2.90=0.344828 szt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 0.12| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.17| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
88|KNR 0-19 |O12 A-2a Wymiana okien zespolonych na m2
d.14]/0929-06 okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO 012
A-2a 80*160 1 SZT
obmiar =1.280 m2
R -
1* robocizna r-g 6.91| 0.00000 0.00
5.4 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 8.01| 0.00000 0.00
6.26 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.44| 0.00000 0.00
0.34 dm3/m2
4 silikon dm3 0.09| 0.00000 0.00
0.07 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.0027 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 6.22| 0.00000 0.00
nych
4.86 kg/m?
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno 012 A-2a 80*160 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/1.28=0.78125 szt/m2
~S--
9* wyciag m-g 0.06| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.08| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
89|kalkulacja |Utylizacja okien m2
d.14|indywidual- |obmiar =97.984 m?2
na
-36 -




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 195.97| 0.00000 0.00
2 r-g/m?2
M-
2 wywoz i utylizacja okien m2 97.98| 0.00000 0.00
1 m2/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Wymiana okien A-2a
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-37 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
15 Wymiana okien A-2b pokdj nauczycielski
90|KNR 0-19 |O1i O2 A-2b Wymiana okien zespolonych na | m2
d.15{0929-11 okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO O1
i 02 A-2b 259*136 1 SZT
obmiar =3.522 m2
R -
1* robocizna r-g 12.96| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M -
2* kotwy stalowe szt. 15.50| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.88| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
4 silikon dm3 0.18| 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 11.66| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O1i 02 A-2b 259*136 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/3.5224=0.283897 szt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 0.14| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.21| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
91|KNR 0-19 |03 A-2b Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.15/0929-10 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 2.5 m2 OKNO O3 143*143 1
szt
obmiar =2.045 m2
R -
1* robocizna r-g 8.43| 0.00000 0.00
4.12 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 10.12| 0.00000 0.00
4.95 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.57| 0.00000 0.00
0.28 dm3/m2
4 silikon dm3 0.10{ 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.0021 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 7.73| 0.00000 0.00
nych
3.78 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O3 A-2b 143*143 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/2.045=0.488998 szt/m?2
~S -
9* wyciag m-g 0.08| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10 Srodek transportowy m-g 0.12| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
92|KNR 0-19 |04 A-2b Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.15/0929-07 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. ponad 1.5 m2 OKNO 04 112*
143 2szt
obmiar =3.203 m2
R -
-38-
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 14.99| 0.00000 0.00
4.68 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 15.37| 0.00000 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.06| 0.00000 0.00
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 0.19| 0.00000 0.00
0.06 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.00234 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 13.45| 0.00000 0.00
nych
4.2 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O4 A-2b 112*143 szt 2.00{ 0.00000 0.00
1/1.6016=0.624376 szt/m?2
-8 -
9* wyciag m-g 0.16/ 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.19| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
93|KNR 0-19 |05 A-2b Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.15/0929-06 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. do 1.5 m2 OKNO 05 A-2b 99*
143 1 SZT
obmiar =1.416 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.65| 0.00000 0.00
5.4 r-g/m2
M-
2 kotwy stalowe szt. 8.86| 0.00000 0.00
6.26 szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.48| 0.00000 0.00
0.34 dm3/m2
4 silikon dm3 0.10{ 0.00000 0.00
0.07 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.0027 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 6.88| 0.00000 0.00
nych
4.86 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O5 A-2b 99*143 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/1.4157=0.706364 szt/m?2
~-S--
9* wyciag m-g 0.07| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.08| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
94 |kalkulacja |Utylizacja okien m2
d.15|indywidual- |obmiar = 10.186 m2
na
~R -
1* robocizna r-g 20.37| 0.00000 0.00
2 r-g/m?2
M-
2 wywoz i utylizacja okien m2 10.19| 0.00000 0.00
1 m2/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar PODSUMOWANIE

Wymiana okien A-2b pokéj nauczycielski

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
16 Wymiana okien A-1b
95/KNR 0-19 |01 A-1b Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.16{0929-10 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. do 2.5 m2 OKNO O1 A-1b 182*
128 2 szt
obmiar =4.659 m2
R -
1* robocizna r-g 19.20| 0.00000 0.00
4.12 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 23.06| 0.00000 0.00
4.95 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.30| 0.00000 0.00
0.28 dm3/m2
4 silikon dm3 0.23| 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.01| 0.00000 0.00
0.0021 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 17.61| 0.00000 0.00
nych
3.78 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O1 A-1b 182*128 szt 2.00{ 0.00000 0.00
1/2.3296=0.429258 szt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 0.19| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.28| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
96|KNR 0-19 |02 A-1b Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.16{0929-07 rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne
z PCV o pow. ponad 1.5 m2 OKNO 02 A1b
1szt
obmiar =1.507 m2
R -
1* robocizna r-g 7.05| 0.00000 0.00
4.68 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 7.23| 0.00000 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.50| 0.00000 0.00
0.33 dm3/m2
4 silikon dm3 0.09| 0.00000 0.00
0.06 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.00234 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 6.33| 0.00000 0.00
nych
4.2 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okno O2 A-1b 186*81 szt 1.00| 0.00000 0.00
1/1.5066=0.663746 szt/m?2
~S -
9* wyciag m-g 0.08| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10 Srodek transportowy m-g 0.09| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
97|KNR 0-19 |03 A-1b Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.16{0929-11 rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 OKNO O3 A-1b
194139 1 SZT
obmiar =2.697 m2
R -




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 9.92| 0.00000 0.00
3.68 r-g/m?2
M-
2 kotwy stalowe szt. 11.87| 0.00000 0.00
4.4 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.67| 0.00000 0.00
0.25 dm3/m2
4 silikon dm3 0.13| 0.00000 0.00
0.05 dm3/m2
5% gips szpachlowy t 0.00| 0.00000 0.00
0.00184 t/m2
6 mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 8.93| 0.00000 0.00
nych
3.31 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna O3 A-1b szt 1.00| 0.00000 0.00
1/2.6966=0.370837 szt/m?2
-8 -
9* wyciag m-g 0.11| 0.00000 0.00
0.04 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.16| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
98|KNR 0-19 |04 A-1b Wymiana okien zespolonych na okna | m2
d.16/0929-03 uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
OKNO 04 88*82 4 SZT
obmiar =4.330 m2
R -
1* robocizna r-g 31.61| 0.00000 0.00
7.3 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 37.24| 0.00000 0.00
8.6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.78| 0.00000 0.00
0.41 dm3/m2
4 silikon dm3 0.39| 0.00000 0.00
0.09 dm3/m2
5* gips szpachlowy t 0.02| 0.00000 0.00
0.00368 t/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrz- kg 28.71| 0.00000 0.00
nych
6.63 kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* 04 A-1b 88*82 szt 6.00{ 0.00000 0.00
1/0.7216=1.385809 szt/m?2
~S--
9* wyciag m-g 0.22| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.30| 0.00000 0.00
0.07 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
99|kalkulacja |Utylizacja okien m2
d.16|indywidual- |obmiar =13.193 m2
na
R -
1* robocizna r-g 26.39| 0.00000 0.00
2 r-g/m2
M -
2* wywoz i utylizacja okien m?2 13.19| 0.00000 0.00
1 m2/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
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Wymiana okien A-1b

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

17|45421000-4 |Wymiana drzwi zewnetrznych

100/ KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o po- | szt.
d.17|0354-04 wierzchni do 2 m2
obmiar =2.000 szt.

R -
1* robocizna r-g 2.32| 0.00000 0.00
1.16 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
101|KNR-W 2- |Drzwi drewniane zewnetrzne petne jednos- szt

d.17|02 1027-03 |krzydtowe powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi
zewnetrzne wejsciowe boczne 90x205 U=1,3
W/m2K

obmiar =2.000 szt

~R -
1* robocizna r-g 7.78| 0.00000 0.00
3.89 r-g/szt
M-
2* pianka poliuretanowa’ kg 2.48| 0.00000 0.00
1.24055 kg/szt
3 materiaty pomocnicze % 15.00| 0.00000 0.00
15 %(od M2)
4* drzwi drewniane zewnetrzne 90x205 U=1,3 W/ | szt 2.00| 0.00000 0.00
m2K
2 szt
~-S--
5* wycigg""" m-g 0.56| 0.00000 0.00
0.2785 m-g/szt
6* Srodek transportowy™" m-g 0.67| 0.00000 0.00
0.3342 m-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/ 0.00000

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi zewnetrznych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
18 Daszki nad drzwiami
102|KNNR 7 Daszki systemowe nad drzwiami 250*100 1 m2
d.18]0506-01 kpl
analogia obmiar =2.500 m2
R -
1* robocizna r-g 8.73| 0.00000 0.00
3.49 r-g/m2
M -
2* daszek systemowy 250%100 szt 1.25| 0.00000 0.00
0.5 szt/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.13| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
103|KNNR 7 Daszki systemowe nad drzwiami 200100 4 m2
d.18]0506-01 kpl
analogia obmiar =8.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 27.92| 0.00000 0.00
3.49 r-g/m?2
M-
2 daszek systemowy 200*100 szt 4.00{ 0.00000 0.00
0.5 szt/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.40| 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Daszki nad drzwiami
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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OGOLEM
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
19/45111100-9 |[Rozebranie komina po bylej kottowni A-1a
104|KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.19/0350-01 obmiar =3.840 m3
~R -
1* robocizna r-g 28.22| 0.00000 0.00
7.35r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
105/KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o ob- | szt.
d.19/0419-03 wodzie ponad 5 m
obmiar =1.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 9.09| 0.00000 0.00
9.09 r-g/szt.
M -
2* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.08| 0.00000 0.00
0.075 m3/szt.
3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL11I m3 0.06| 0.00000 0.00
0.064 m3/szt.
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL1l m3 0.03| 0.00000 0.00
0.034 m3/szt.
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.16| 0.00000 0.00
1.16 kg/szt.
6* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 0.11| 0.00000 0.00
0.114 kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
106|KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.19/0901-05 obmiar =8.000 m
R -
1* robocizna r-g 6.72| 0.00000 0.00
0.84 r-g/m
M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kL11I m3 0.02| 0.00000 0.00
0.002 m3/m
3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 0.14| 0.00000 0.00
0.017 m3/m
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.08| 0.00000 0.00
0.51 kg/m
5% materiaty pomocnicze % 0.50| 0.00000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
107|KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.19/0901-06 obmiar =8.000 m
R -
1* robocizna r-g 2.16| 0.00000 0.00
0.27 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
108|KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.19/0901-07 obmiar =8.000 m
R -
1* robocizna r-g 2.64| 0.00000 0.00
0.33 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
109|kalkulacja |Wywiezienie i utylizacja odpadéw -koszty wy- t
d.19|indywidual- |sypiska -wg Rozporzadzenia w sprawie optat
na za korzystanie ze $rodowiska -1 m3 * 1.6 t/m3
obmiar =6.912t
M -
1* wywiezienie i utylizacja odpadoéw zbicia tynkow| t 6.91| 0.00000 0.00
1t
Razem z narzutami: 0.00000
- 46 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
110|KNR 2-02 |Uzupetnienie deskowania potaci dachowych z | m2
d.19|0410-01 tarcicy nasyconej -po rozbidrce komina

obmiar =2.154 m2

R -
1* robocizna r-g 0.67| 0.00000 0.00
0.31 r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.06| 0.00000 0.00
gr. 25 mm kL1
0.028 m3/m?2
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.17| 0.00000 0.00
0.08 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5% wyciag m-g 0.02| 0.00000 0.00
0.01 m-g/m2
6 $rodek transportowy m-g 0.06| 0.00000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Rozebranie komina po bytej kottowni A-1a

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
20 Rynny
111|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z PCV nie nadajacej sig do | m
d.20|0535-04 uzytku
analogia obmiar =161.570 m
R -
1* robocizna r-g 24.24| 0.00000 0.00
0.15 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
112|kalkulacja |Wywiezienie i utylizacja rynien PCV m
d.20|indywidual- |obmiar =161.570 m
na
M-
1* wywiezieni utylizacja rynien PCV m 161.57| 0.00000 0.00
1 m/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
113|KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie m
d.20|0535-04 do uzytku
obmiar =53.360 m
R -
1* robocizna r-g 8.00| 0.00000 0.00
0.15 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
114|kalkulacja |Wywiezienie i utylizacja rynien z blachy m
d.20|indywidual- |[obmiar = 53.360 m
na
M-
1* wywiezieni utylizacja rynien z blachy m 53.36| 0.00000 0.00
1 m/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
115|NNRNKB  |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- | m
d.20{202 0517- |wych z blachy ocynkowanej pétokragtych o sr.
04 analogia |15 cm
obmiar =239.790 m
~R -
1* robocizna r-g 116.99| 0.00000 0.00
0.4879 r-g/m
M-
2 rynny 150 z blachy stalowej powlekanej gr. m 251.78| 0.00000 0.00
0.50 mm
1.05 m/m
3* uchwyty do rynien dachowych powlekane kpl. 479.58| 0.00000 0.00
2 kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy m-g 0.84| 0.00000 0.00
0.0035 m-g/m
6* wyciag m-g 0.46| 0.00000 0.00
0.0019 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
116|NNRNKB  |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dacho- | szt.
d.20|202 0517- |wych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy
09 rynnach
obmiar =15.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.19| 0.00000 0.00
0.2129 r-g/szt.
M -
2* zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej | szt 15.00| 0.00000 0.00
1 szt/szt.
- 48 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.06| 0.00000 0.00
0.0037 m-g/szt.
5% wyciag m-g 0.03| 0.00000 0.00
0.002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
117|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.20/0501-07 obmiar = 18.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.16| 0.00000 0.00
0.12 r-g/szt.
M-
2 denko rynny z blachy powlekanej szt. 18.00| 0.00000 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.07| 0.00000 0.00
0.004 m-g/szt.
5% samochdd dostawczy m-g 0.09| 0.00000 0.00
0.005 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
Rynny

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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21 Rury spustowe

118/ KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.21{0535-06 jacej sie do uzytku
obmiar =63.230 m

R -
1* robocizna r-g 6.96| 0.00000 0.00
0.11 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

119|kalkulacja |Wywiezienie i utylizacja rur spustowych z bla- | m
d.21|indywidual- |chy

na obmiar =63.230 m
M --
1* wywiezieni utylizacja rur spustowych z blachy | m 63.23| 0.00000 0.00
1 m/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

120|NNRNKB  |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych| m
d.21/202 0519- |z blachy powlekanej okragtych o $r. 12 cm
03 analogia |obmiar =70.730 m

R -
1* robocizna r-g 42.90| 0.00000 0.00
0.6066 r-g/m
M -
2* Rura spustowan 120 z blachy stalowej powle- | mb 70.73| 0.00000 0.00
kanej gr. 0.50 mm
1 mb/m
3 uchwyty 120 do rur spustowych powlekane kpl. 23.34| 0.00000 0.00
0.33 kpl./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% Srodek transportowy m-g 0.19| 0.00000 0.00
0.0027 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

121|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur o $r. | szt.
d.21/0233-08 120 mm R=3.00
obmiar = 13.000 szt.

R -
1* robocizna r-g 17.94| 0.00000 0.00
0.46*3=1.38 r-g/szt.
M -
2 materiaty pomocnicze % 10.00| 0.00000 0.00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Rury spustowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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22 Kanalizacja deszczowa
122|KNR 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z szt.

d.22|0233-08 PCW o $r. 100 mm
obmiar = 15.000 szt.

R -
1* robocizna r-g 6.90| 0.00000 0.00
0.46 r-g/szt.
M -
2 materiaty pomocnicze % 10.00| 0.00000 0.00
10 %(od R)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
123|KNR-W 2- |Osadniki rynnowe szt.
d.22/15 0215-02 |obmiar = 15.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 13.05| 0.00000 0.00
0.87 r-g/szt.
M -
2* Osadnik rynnowy szt 15.00| 0.00000 0.00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.00| 0.00000 0.00
1 %(od M)
~-S--
4 Samochod dostaw.do 0.9t (1)"" m-g 1.20| 0.00000 0.00
0.08 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

124|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci | m
d.22|0606-01 15 cm na podsypce piaskowej
obmiar =4.500 m

~R -
1* robocizna r-g 1.50| 0.00000 0.00
0.3338 r-g/m
M-
2 prefabrykaty sciekowe 60x50x15 cm szt. 9.27| 0.00000 0.00
2.06 szt./m
3* piasek'’ m3 0.19| 0.00000 0.00
0.043 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.00| 0.00000 0.00
0.0005 t/m
5* woda m3 0.03| 0.00000 0.00
0.006 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.50| 0.00000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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23 Wymiana pokrycia dachu A-1a
23.1/45261210-9 |Pokrycie dachu panele z blachy powlekanej na tzw. klik
125|KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia z ptyt onduline nie nada- | m2
d.23.1/0511-03 jacych sie do uzytku
analogia obmiar = 1529.892 m2
~R -
1* robocizna r-g 183.59| 0.00000 0.00
0.12 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
126 KNR-W 4- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie | m2
d.23.1|01 0545-02 |nadajacej sie do uzytku -blachy trapezowej
obmiar =142.232 m2
R -
1* robocizna r-g 17.07| 0.00000 0.00
0.12 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
127|KNR 0-15Il |Utozenie na deskowaniu membrany pod bla- m2
d.23.1{0517-01 che
obmiar =1672.124 m2
~R -
1* robocizna r-g 273.06| 0.00000 0.00
0.1633 r-g/m2
M-
2 membrana pod utozenie blachy m2 2173.76| 0.00000 0.00
1.3 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.17| 0.00000 0.00
0.0001 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.84| 0.00000 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
128/NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o| m2
d.23.1]202 0537- |nachyleniu potaci do 85 % panelami z blachy
04 powlekanej na rabek stojgcy 25/25 P na klik
na deskowaniu
obmiar = 1672.124 m2
R -
1* robocizna r-g 735.73| 0.00000 0.00
0.44 r-g/m2
M -
2* panele z blachy powlekanej na rgbek stojacy m2 1772.45| 0.00000 0.00
1.06 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach’ szt. 12056.01| 0.00000 0.00
7.21 szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 13.38| 0.00000 0.00
0.008 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 15.05| 0.00000 0.00
0.009 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
129|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.23.1/202 0539- |montaz gasioréw z listwg podgasiorowg wenty-
01 lacyjng R=1.5
obmiar =165.140 m
R -
1* robocizna r-g 111.47| 0.00000 0.00
0.45%1.5=0.675 r-g/m
M -




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612
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jedn.
2 gasiory z blachy powlekanej m 175.05| 0.00000 0.00
1.06 m/m
3 listwa podgasiorowa wentylacyjna m 175.05| 0.00000 0.00
1.06 m/m
4* wkrety samogwintujgce typu SW do blach™" szt. 1530.85| 0.00000 0.00
6.18%1.50=9.27 szt./m
5* uszczelki' m 340.19| 0.00000 0.00
2.06 m/m
6 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.83| 0.00000 0.00
0.005 m-g/m
8 $rodek transportowy m-g 0.99| 0.00000 0.00
0.006 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
130|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.23.1|202 0539- |montaz blach koszy dachu
01 analog |obmiar = 101.000 m
R -
1* robocizna r-g 45.45| 0.00000 0.00
0.45 r-g/m
M -
2* rynny koszowe z blachy powlekane;j m 107.06| 0.00000 0.00
1.06 m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach” szt. 624.18| 0.00000 0.00
6.18 szt./m
4 uszczelki" m 208.06| 0.00000 0.00
2.06 m/m
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.51| 0.00000 0.00
0.005 m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.61| 0.00000 0.00
0.006 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
131|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.23.1/202 0539- |montaz oston bocznych - wiatrownic
03 obmiar =3.600 m
~R -
1* robocizna r-g 0.58| 0.00000 0.00
0.16 r-g/m
M-
2 wiatrownice z blachy powlekanej m 3.82| 0.00000 0.00
1.06 m/m
3 wkrety samogwintujace typu SW do blach™" szt. 11.12| 0.00000 0.00
3.09 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5% wyciag m-g 0.00| 0.00000 0.00
0.001 m-g/m
6 $rodek transportowy m-g 0.00| 0.00000 0.00
0.001 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
132|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - m
d.23.1|202 0539- |montaz paséw nadrynnowych - okapow
02 obmiar =154.460 m
R -
1* robocizna r-g 33.98| 0.00000 0.00
0.22 r-g/m
M -
-53-
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2 okapy z blachy powlekanej -pasy nadrynnowe | m 163.73| 0.00000 0.00
1.06 m/m
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach™ szt. 477.28| 0.00000 0.00
3.09 szt./m
4 uszczelki m 159.09| 0.00000 0.00
1.03 m/m
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.15| 0.00000 0.00
0.001 m-g/m
7 $rodek transportowy m-g 0.15| 0.00000 0.00
0.001 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
133|NNRNKB  |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.23.1|202 0539- |montaz barier $niegowych
04 obmiar =104.000 m
R -
1* robocizna r-g 16.64| 0.00000 0.00
0.16 r-g/m
M -
2* bariery $niegowe z blachy powlekane;j m 110.24| 0.00000 0.00
1.06 m/m
3* podstawa do mocowania bariery sniegowej szt. 106.08| 0.00000 0.00
1.02 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.10{ 0.00000 0.00
0.001 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.10| 0.00000 0.00
0.001 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
134|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich . z blachy m2
d.23.1/0535-08 nie nadajacej sie do uzytku - KOMINY WEN-
TYLACYJNE potac 6
obmiar =4.500 m2
R -
1* robocizna r-g 1.35| 0.00000 0.00
0.3 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
135|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej| m2
d.23.1/202 0541- |o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -KOMINY
02 WENTYLACYJNE potaé 6
obmiar =4.500 m2
R -
1* robocizna r-g 6.08| 0.00000 0.00
1.35 r-g/m2
M -
2* blacha powlekana ptaska m2 5.54| 0.00000 0.00
1.23 m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 77.40| 0.00000 0.00
17.2 szt./m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.00| 0.00000 0.00
0.001 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.04| 0.00000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-54 -
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PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu panele z blachy powlekanej na tzw. klik

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Wymiana pokrycia dachu A-1a
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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24/45312310-3 |Instalacja odgromowa
241 Rozbiérki
136|KNR 4-03 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgro- | m
d.24.1/1140-08 mowych z linki mocowanych na dachu stro-
mym
obmiar =302.380 m
R -
1* robocizna r-g 12.70| 0.00000 0.00
0.042 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
137|KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji | szt.
d.24.11138-02 odgromowej na dachu ptaskim na papie na
drewnie
obmiar =302.380 szt.
R -
1* robocizna r-g 15.87| 0.00000 0.00
0.0525 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
138|KNR 4-03 |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgro- | m
d.24.1/1139-08 mowych z preta o przekroju do 120 mm2 mo-
cowanych na wspornikach na $cianie w ciggu
pionowym
obmiar =91.490 m
~R -
1* robocizna r-g 12.49| 0.00000 0.00
0.1365 r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
139|KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i | szt.
d.24.1{1137-03 uziemiajgcej ze sciany
obmiar =91.490 szt.
R -
1* robocizna r-g 9.56| 0.00000 0.00
0.1045 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Rozbiorki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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24.2 Roboty montazowe
140|KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z | m
d.24.2|0604-06 preta o $r. do 10 mm na dachu stromym po-
krytym papa
obmiar =302.380 m
~R -
1* robocizna r-g 62.23| 0.00000 0.00
0.2155*0.955=0.205803 r-g/m
M-
2 prety stalowe ocynkowane' m 314.48| 0.00000 0.00
1.04 m/m
3* wsporniki dachowe szt. 305.40| 0.00000 0.00
1.01 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.50| 0.00000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
141/KNR-W 5- |Rury odgromowa sztywna o $rednicy do 20 m
d.24.2|08 0110-01 |mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach
obmiar =91.490 m
R -
1* robocizna r-g 8.75| 0.00000 0.00
0.0956 r-g/m
M -
2* rury odgromowa sztywna m 95.15| 0.00000 0.00
1.04 m/m
3* ztgczki szt. 37.51| 0.00000 0.00
0.41 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.50| 0.00000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
142|KNR 5-08 |Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instala- | m
d.24.2/0607-03 cji odgromowej na budynkach w rurze odgro-
mowej sztywnej
obmiar =91.490 m
R -
1* robocizna r-g 34.37| 0.00000 0.00
0.3934*0.955=0.375697 r-g/m
M -
2* prety stalowe ocynkowane m 82.78| 0.00000 0.00
0.9048 m/m
3* wsporniki scienne szt 92.40| 0.00000 0.00
1.01 szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.50| 0.00000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
143|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub | szt.
d.24.2/0612-06 przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-
ptaskownik
obmiar =25.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 11.23| 0.00000 0.00
0.449 r-g/szt.
M -
2* zlgcza szt. 25.00 0.00000 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.50| 0.00000 0.00
2.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
-57 -
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24.3 Badania kontrolme
144 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.24.3/1304-01 wszy pomiar)
obmiar = 1.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.24| 0.00000 0.00
1.24 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
145|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kaz- | szt.
d.24.3/1304-02 dy nastepny pomiar)
obmiar = 16.000 szt.
~“R--
1* robocizna r-g 8.96| 0.00000 0.00
0.56 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Badania kontrolme
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalacja odgromowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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25 Ocieplenie stropéw nad parterem A-1
25.1 Strych 1
146|KNR 4-01 |Rozebranie podtdg azurowych R=0,5 m2
d.25.1{0428-01 obmiar = 304.449 m2
R -
1* robocizna r-g 27.40| 0.00000 0.00
0.18*0.50=0.09 r-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
147|KNR 4-01 |Wyniesienie desek ze strychu m3
d.25.1|0106-04 obmiar =3.806 m3
analogia
~R -
1* robocizna r-g 51.84| 0.00000 0.00
4.54*3.0=13.62 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
148/ KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.25.1/0118-13 samowytadowczymi na odl. do 1 km - deski z
rozbiorki podtogi
obmiar =3.806 m3
~R -
1* robocizna r-g 7.88| 0.00000 0.00
2.07 r-g/m3
M-
2 materiaty pomocnicze % 1.10| 0.00000 0.00
1.1 %(od R)
~S--
3 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 2.61| 0.00000 0.00
0.686 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
149|kalkulacja |Koszty utylizacji desek z rozbioki m3
d.25.1|indywidual- |obmiar = 3.806 m3
na
M -
1* koszty utylizacji desek z rozbiorki' t 6.09| 0.00000 0.00
1.6 t/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
150/ KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobodjcza desek i | m2
d.25.1/0629-07 belek metoda opryskiwania z przerwami
obmiar = 304.449 m2
~R -
1* robocizna r-g 48.71| 0.00000 0.00
0.16 r-g/m2
M-
2 srodki impregnacyjne i grzybobojcze - prepara-| kg 12.79| 0.00000 0.00
ty solowe
0.042 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
151|KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.25.1/0303-04 konywane granulatem z celulozy o grubosci
15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych
obmiar = 304.449 m2
~R -
1* robocizna r-g 100.47| 0.00000 0.00
0.33 r-g/m2
M-
2 Granulat z celulozy kg 4049.17| 0.00000 0.00
13.3 kg/m?2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~S -
4 wycigg"' m-g 5.78| 0.00000 0.00
0.019 m-g/m?2
5% agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 31.39/ 0.00000 0.00
0.1031 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
152|KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.25.1/0303-06 konywane granulatem z celulozy metodg
wdmuchiwania do przestrzeni do 25 cm - do-
datek za kazdy 1 cm grubosci dodatkwo do 3
cm Mx13
obmiar = 304.449 m2
~R -
1* robocizna r-g 18.27| 0.00000 0.00
0.02*3=0.06 r-g/m2
M-
2 Granulat z celulozy kg 3522.47| 0.00000 0.00
0.89*13=11.57 kg/m2
~S--
3* wyciag"' m-g 3.96| 0.00000 0.00
0.001*13=0.013 m-g/m?2
4* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 27.70| 0.00000 0.00
0.007*13=0.091 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
153|KNR 19-01 |Wykonanie rusztu z desek impregnowanych 2,| m
d.25.1|0410-09 + |5 x15 cm (pionowo ) jako stelaz do utozenia
KNR 19-01 |wetny mineralnej pod podfoge z ptyt OSB -
0410-08 ruszt o rozstawie wewnetrznym 60 cm pod
wymiar ptyt wetny mineralnej z usztywnieniem
desek podtuznych poprzecznie min co 200 cm
obmiar =456.673 m
R -
1* robocizna r-g 76.26| 0.00000 0.00
0.067+0.1=0.167 r-g/m
M -
2* gwozdzie budowlane okragte gote kg 22.83| 0.00000 0.00
0.05 kg/m
3* deski pod ruszt impregnowane gr 25 mm (2,5| mb 685.01| 0.00000 0.00
x15)
1.5 mb/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
154/ KNR 4-01  |Przybicie ptyt OSB3 22 mm zabezpieczone m2
d.25.1|0820-03 do NRO
obmiar = 304.449 m2
R -
1* robocizna r-g 149.18| 0.00000 0.00
0.49 r-g/m2
M -
2* ptyty OSB3 22 mm m?2 319.67| 0.00000 0.00
1.05 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 60.89| 0.00000 0.00
0.2 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
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25.2 Strych2i 3
155|KNR 4-01 |Rozebranie podtog m2
d.25.2|0428-01 obmiar =421.035 m2
~R -
1* robocizna r-g 37.89| 0.00000 0.00
0.18*0.50=0.09 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
156|KNR 4-01  |Wyniesienie desek ze strychu m3
d.25.2|0106-04 obmiar =5.263 m3
analogia
R -
1* robocizna r-g 71.68| 0.00000 0.00
4.54*3.0=13.62 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
157|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.25.2|0118-13 samowytadowczymi na odl. do 1 km - deski z
rozbidrki podiogi
obmiar =5.263 m3
R -
1* robocizna r-g 10.89| 0.00000 0.00
2.07 r-g/m3
M -
2 materiaty pomocnicze % 1.10| 0.00000 0.00
1.1 %(od R)
~-S--
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 3.61| 0.00000 0.00
0.686 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
158|kalkulacja |Koszty utylizacji desek z rozbidki m3
d.25.2|indywidual- |obmiar =5.263 m3
na
M-
1* koszty utylizacji desek z rozbidrki t 8.42| 0.00000 0.00
1.6 t/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
159|KNR-W 4- |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.25.2|01 0440-02 |zasypki mineralnej gr 10 cm ze Slepego puta-
pu
obmiar =421.035 m2
~R -
1* robocizna r-g 88.42| 0.00000 0.00
0.21 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
160| TZKNBK |  |Przenoszenie w wiadrach 10 | zasypki z roz- m3
d.25.2|0505-01 biérki w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30
m
obmiar =42.104 m3
~R -
1* robocizna r-g 109.47| 0.00000 0.00
2.6 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
161|KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.25.2|1664-01 obmiar =2.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 3.78| 0.00000 0.00
1.89 r-g/kpl.
~S--
2 zsyp budowlany do gruzu m-g 1.80| 0.00000 0.00
0.9 m-g/kpl.
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3 rusztowania ramowe elewacyjne m-g 1.80| 0.00000 0.00
0.9 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
162|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.25.2|0118-13 samowytadowczymi na odl. do 1 km -zasypki
obmiar =42.104 m3
R -
1* robocizna r-g 87.16/ 0.00000 0.00
2.07 r-g/m3
M -
2 materiaty pomocnicze % 1.10| 0.00000 0.00
1.1 %(od R)
~-S--
3* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 28.88| 0.00000 0.00
0.686 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
163|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.25.2|0118-14 samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze
0,5 km ponad 1 km do 10 km x18 - zasypki
obmiar =42.104 m3
~-S--
1* samochdd samowytadowcezy 5 t m-g 34.10| 0.00000 0.00
0.045%18=0.81 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
164|kalkulacja |Koszty przyjecia zasypki i utylizacji na wysy- m3
d.25.2|indywidual- |pisku
na obmiar =42.104 m3
M-
1* koszty przyjecia na wysypisko t 75.79| 0.00000 0.00
1.8 t/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
165/KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.25.2|0303-04 konywane granulatem z celulozy o grubosci
15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych
obmiar =421.035 m2
R -
1* robocizna r-g 138.94| 0.00000 0.00
0.33 r-g/m2
M -
2* Granulat z celulozy kg 5599.77| 0.00000 0.00
13.3 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~-S--
4 wyciag"' m-g 8.00{ 0.00000 0.00
0.019 m-g/m2
5* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 43.41| 0.00000 0.00
0.1031 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
166/ KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.25.2/0303-06 konywane granulatem z celulozy metodg
wdmuchiwania do przestrzeni do 25 cm - do-
datek za kazdy 1 cm grubosci dodatkwo do 3
cm Mx13
obmiar =421.035 m2
R -
1* robocizna r-g 25.26| 0.00000 0.00
0.02*3=0.06 r-g/m2
M -
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jedn.
2 Granulat z celulozy kg 4871.37| 0.00000 0.00
0.89*13=11.57 kg/m2
~S -
3* wycigg"' m-g 5.47| 0.00000 0.00
0.001*13=0.013 m-g/m2
4* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 38.31| 0.00000 0.00
0.007*13=0.091 m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
167|KNR 19-01 |Wykonanie rusztu z desek impregnowanych 2,| m
d.25.2|0410-09 + |5 x15 cm (pionowo ) jako stelaz do utozenia
KNR 19-01 |wetny mineralnej pod podfoge z ptyt OSB -
0410-08 ruszt o rozstawie wewnetrznym 60 cm pod
wymiar ptyt wetny mineralnej z usztywnieniem
desek podtuznych poprzecznie min co 200 cm
obmiar =456.673 m
R -
1* robocizna r-g 76.26| 0.00000 0.00
0.067+0.1=0.167 r-g/m
M -
2* gwozdzie budowlane okragte gote kg 22.83| 0.00000 0.00
0.05 kg/m
3* deski pod ruszt impregnowane gr 25 mm (2,5| mb 685.01| 0.00000 0.00
x15)
1.5 mb/m
4* materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
168/ KNR 4-01  |Przybicie ptyt OSB3 22 mm zabezpieczone m2
d.25.2|0820-03 do NRO
obmiar =421.035 m2
R -
1* robocizna r-g 206.31| 0.00000 0.00
0.49 r-g/m2
M -
2* ptyty OSB3 22 mm m?2 442.09| 0.00000 0.00
1.05 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 84.21| 0.00000 0.00
0.2 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Strych 2 3
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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25.3 Strop 2a
169|KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.25.3/0303-04 konywane granulatem z celulozy o grubosci
15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych
obmiar =223.169 m2
R -
1* robocizna r-g 73.65| 0.00000 0.00
0.33 r-g/m2
M -
2* Granulat z celulozy kg 2968.15| 0.00000 0.00
13.3 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~-S--
4 wyciag"' m-g 4.24| 0.00000 0.00
0.019 m-g/m2
5* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 23.01| 0.00000 0.00
0.1031 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Strop 2a
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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25.4 Strop 4,4a,5
170|KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.25.4|0303-04 konywane granulatem z celulozy o grubosci
15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych
obmiar = 168.547 m2
R -
1* robocizna r-g 55.62| 0.00000 0.00
0.33 r-g/m2
M -
2* Granulat z celulozy kg 2241.68| 0.00000 0.00
13.3 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~-S--
4 wyciag"' m-g 3.20{ 0.00000 0.00
0.019 m-g/m2
5* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 17.38| 0.00000 0.00
0.1031 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
171/KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.25.4/0303-06 konywane granulatem z celulozy metodg
wdmuchiwania do przestrzeni do 25 cm - do-
datek za kazdy 1 cm grubosci dodatkwo do 3
cm Mx13
obmiar = 168.547 m2
R -
1* robocizna r-g 10.11| 0.00000 0.00
0.02*3=0.06 r-g/m2
M -
2* Granulat z celulozy kg 1950.09| 0.00000 0.00
0.89%13=11.57 kg/m2
~-S--
3* wyciag"' m-g 2.19| 0.00000 0.00
0.001*13=0.013 m-g/m2
4* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 15.34| 0.00000 0.00
0.007*13=0.091 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
172|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - de- | m2
d.25.4/0430-02 skowanie dachu z desek na styk -POD WY-
KONANIE OTWOROW DO NADMUCHU
obmiar =8.000 m2
R -
1* robocizna r-g 1.44| 0.00000 0.00
0.18 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
173|KNR 2-02  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.25.4|0410-01 conej - PRZYBICIE DESEK Z RZOBIORKI PO
WYKONANIU NADMUCHU deski nowe 20 %
obmiar =8.000 m2
R -
1* robocizna r-g 2.48| 0.00000 0.00
0.31 r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.04| 0.00000 0.00
gr. 25 mm kL1
0.028*20/100=0.0056 m3/m2
3 gwozdzie budowlane okragte gote" kg 0.64| 0.00000 0.00
0.08 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
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jedn.
5% wyciag m-g 0.08| 0.00000 0.00
0.01 m-g/m2
6 Srodek transportowy m-g 0.24| 0.00000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Strop 4,4a,5
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Ocieplenie stropéw nad parterem A-1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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26 Ocieplenie stropodachu A-2
26.1 Ocieplenie stropodachu
174|kalkulacja |Wykonanie otworu w potaci dachowj pokycie | kpl.
d.26.1|indywidual- |papg po wytaz dachowy
na obmiar = 1.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 6.00| 0.00000 0.00
6 r-g/kpl.
M-
2 materiaty do wykonania otworu wytazu dachu | kpl 1.00| 0.00000 0.00
1 kpl/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
175/KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego kominiarskiego z | kpl.
d.26.1/0209-07 kotnierzem uniwersalnym 80*80
analogia obmiar = 1.000 kpl.
R -
1* robocizna r-g 2.40| 0.00000 0.00
2.4 r-g/kpl.
M -
2* wytaz kominiarski 80x80 szt 1.00| 0.00000 0.00
1 szt/kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.10{ 0.00000 0.00
0.1 m-g/kpl.
5* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.15| 0.00000 0.00
0.15 m-g/kpl.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000,  0.00000
176|/KNR 4-01  |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - m2
d.26.1/0209-01 0.10 m2 w elementach z betonu zwirowego o
grubosci do 10 cm
obmiar =0.640 m2
R -
1* robocizna r-g 6.05| 0.00000 0.00
9.45 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000,  0.00000
177/KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.26.1/0303-04 konywane granulatem z celulozy o grubosci
25 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni
poziomych
obmiar =311.672 m2
~R -
1* robocizna r-g 171.35| 0.00000 0.00
0.33*1.666=0.54978 r-g/m2
M-
2 Granulat z celulozy kg 6934.70| 0.00000 0.00
0.89*25=22.25 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~S -
4* wyciag' m-g 9.87| 0.00000 0.00
0.019%1.666=0.031654 m-g/m?2
5% agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 53.53| 0.00000 0.00
0.1031*1.666=0.171765 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
178/ KNR 9-12  |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wy- | m2
d.26.1/0303-06 konywane granulatem z celulozy metodg
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za
kazdy 1 cm grubosci dodatkwo do 3 cm
obmiar =311.672 m2
R -
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1* robocizna r-g 18.70| 0.00000 0.00
0.02*3=0.06 r-g/m2
M-
2 Granulat z celulozy kg 832.16| 0.00000 0.00
0.89*3=2.67 kg/m?2
~S -
3* wyciag" m-g 0.94| 0.00000 0.00
0.001*3=0.003 m-g/m?2
4* agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 6.55| 0.00000 0.00
0.007*3=0.021 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
179|KNR-W 2-  |Kominki wentylacyne o $r. 110 mm -rury wy- | szt.
d.26.1|15 0213-05 |wiewne
analogia obmiar =8.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.72| 0.00000 0.00
0.34 r-g/szt.
M -
2* rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt. 8.00| 0.00000 0.00
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* srodek transportowy' m-g 0.24| 0.00000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
180|KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z be- | m3
d.26.1/0203-08 tonu monolitycznego
obmiar =0.038 m3
~R -
1* robocizna r-g 0.24| 0.00000 0.00
6.37 r-g/m3
M-
2" Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.04| 0.00000 0.00
1.02 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
~S--
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.08| 0.00000 0.00
nym 0,5t
2.08 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
181|KNR 2-02 |Nakrywy-ruszty ze stali ptaskiej 50x50- w miej- | szt.
d.26.1|1216-01 scach przebic otworéw do wmuchiwania
analogia obmiar =4.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 11.20| 0.00000 0.00
2.801 r-g/szt.
M-
2* Blacha nakrywy -do zabezpieczenia otoworéw | kpl 4.00| 0.00000 0.00
do wmuchiwania
1 kpl/szt.
3* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.03| 0.00000 0.00
0.007 m3/szt.
4* Lakier asfalt.czarny-p/rdzewny szybkoschn. dms3 2.07| 0.00000 0.00
0.517 dm3/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy" m-g 0.15| 0.00000 0.00
0.0386 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie stropodachu

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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jedn.
26.2 Ocieplenie ogniomuréw A-2
182|KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.26.2|0535-08 ogniowych, z blachy nie nadajacej sie do uzyt-
ku
obmiar =16.416 m2
~R -
1* robocizna r-g 4.92| 0.00000 0.00
0.3 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
183|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny m2
d.26.2|2613-01 mineralnej GR. 10 cm lamda 0,035- system
ETICS - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej
do Scian
obmiar =32.011 m2
R -
1* robocizna r-g 46.03| 0.00000 0.00
1.438 r-g/m2
M -
2* Ptyty z wet.min.-100 mm lamda 0,035 m?2 33.61| 0.00000 0.00
1.05 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.58| 0.00000 0.00
0.018 m-g/m2
5* Srodek transportowy' m-g 0.45| 0.00000 0.00
0.0142 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
184|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny m2
d.26.2|2613-01 mineralnej GR. 10 cm lamda 0,035- system
ANALOGIA (ETICS - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej -
OGNIOMUR OD GORY
obmiar =24.008 m2
~R -
1* robocizna r-g 34.52| 0.00000 0.00
1.438 r-g/m?2
M-
2 Ptyty z wet.min.-100 mm lamda 0,035 m2 25.21| 0.00000 0.00
1.05 m2/m2
3 zaprawa klejowa do wetny mineralnej" kg 144.05| 0.00000 0.00
6 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.43| 0.00000 0.00
0.018 m-g/m?2
6 $rodek transportowy' m-g 0.34| 0.00000 0.00
0.0142 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
185|kalkulacja |Przymocowabie ptyty OSB 22 mm - czapa m2
d.26.2|indywiduala- |ogniomuru
na obmiar =25.650 m2
R -
1* robocizna r-g 51.30| 0.00000 0.00
2 r-g/m?2
M -
2* ptyty OSB 22 mm m?2 25.65| 0.00000 0.00
1 m2/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
186|NNRNKB  |(z.VI)Obrobki z blachy powlekanej gr. 0,60 m2
d.26.2{202 0541- |mm o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -kolor
02 analogia |wg projektu - czapy ogniomurow
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~“R--
1* robocizna r-g 37.95| 0.00000 0.00
1.35 r-g/m2
M --
2* blacha powlekana ptaska kolor wg projektu m2 34.58| 0.00000 0.00
1.23 m2/m?2
3 wkrety samogwintujgce typu SW do blach' szt. 483.53| 0.00000 0.00
17.2 szt./m2
4* pianka montazowa' dcm 8.43| 0.00000 0.00
0.3 dcm3/m?2 3
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
6 $rodek transportowy' m-g 0.22| 0.00000 0.00
0.008 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Ocieplenie ogniomuréw A-2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
QOcieplenie stropodachu A-2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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27 Ocieplenie stropodachu nad holem A-2 potac¢ 4 i6
187|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajg- | m2
d.27|0519-01 ce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
obmiar =151.288 m2
R -
1* robocizna r-g 19.67| 0.00000 0.00
0.13 r-g/m2
M -
2* kit asfaltowy (kit fugowy) kg 15.13| 0.00000 0.00
0.1 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
188|KNR 2-02 |Montaz belek krawedziowych pas nadrynno- m3
d.27|0407-01 wego - brus drewniany 12x15 dre
obmiar =0.818 m3 drew. w.
~R -
1* robocizna r-g 20.24| 0.00000 0.00
12.37*2=24.74 r-g/m3 drew.
M-
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KkL.1I' m3 0.87| 0.00000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3 impregnat do drewna kg 0.47| 0.00000 0.00
0.57 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 7.30| 0.00000 0.00
8.92 kg/m3 drew.
5% materiaty pomocnicze % 20.00| 0.00000 0.00
20 %(od M)
~S--
6* wycigg"" m-g 0.74| 0.00000 0.00
0.91 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy™ m-g 0.56| 0.00000 0.00
0.69 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
189|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.27{0613-03 mineralnej gr 15 cm 0,038 poziome z piyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa
obmiar = 157.257 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.26| 0.00000 0.00
0.0907 r-g/m2
M-
2 Ptyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.220mm m2 165.12| 0.00000 0.00
1.05 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.21] 0.00000 0.00
0.0077 m-g/m2
5% Srodek transportowy™ m-g 1.40| 0.00000 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
190|KNR 0-17  |Przymocowanie ptyt wetny za pomocga dybli szt.
d.27|2609-05 sprezystych do stropodachu z desek
obmiar =629.028 szt.
R -
1* robocizna r-g 50.89| 0.00000 0.00
0.0809 r-g/szt.
M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" sprezyste szt. 2616.76| 0.00000 0.00
1.04*4=4.16 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 10.00| 0.00000 0.00
10 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.13| 0.00000 0.00
0.0002 m-g/szt.
5% $rodek transportowy' m-g 0.13| 0.00000 0.00
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
191|kalkulacja |Kominiki wentylacyjne odpowierzajace szt
d.27|indywidual- |obmiar = 10.000 szt
na
R -
1* robocizna r-g 20.00| 0.00000 0.00
2 r-g/szt
M -
2* kominek wentylacyjny fi 100 mm szt 10.00| 0.00000 0.00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
192|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng NRO | m2
d.27/02 0504-02 |dwuwarstwowe
obmiar = 157.257 m2
~R -
1* robocizna r-g 61.17| 0.00000 0.00
0.389 r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 180.85| 0.00000 0.00
1.15 m2/m2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 180.85| 0.00000 0.00
1.15 m2/m2
4* gaz propan-butan kg 68.25| 0.00000 0.00
0.434 kg/m?2
5% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 47.18| 0.00000 0.00
0.3 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 wyciag m-g 1.20| 0.00000 0.00
0.0076 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 3.30| 0.00000 0.00
0.021 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
193|KNR-W 2- |Obrébki muréw i muréw ogniowych z papy na-| m2
d.27|02 0504-03 |wierzchniowej 40 cm dwukrotnie
obmiar =20.480 m2
R -
1* robocizna r-g 27.51| 0.00000 0.00
0.584*2*1.15=1.3432 r-g/m?2
M -
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa" m2 49.97| 0.00000 0.00
1.22*2=2.44 m2/m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 15.56| 0.00000 0.00
0.38"2=0.76 kg/m2
4* roztwér asfaltowy do gruntowania” kg 18.84| 0.00000 0.00
0.46*2=0.92 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* wycigg"" m-g 0.10{ 0.00000 0.00
0.0051 m-g/m?2
7 Srodek transportowy™"" m-g 0.27| 0.00000 0.00
0.013 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
- 75 -
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28 Ocieplenie stropodachu A-1b byta taznia
194/ KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajg- | m2
d.28|0519-01 ce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
obmiar =244.319 m2
R -
1* robocizna r-g 31.76| 0.00000 0.00
0.13 r-g/m2
M -
2* kit asfaltowy (kit fugowy) kg 24.43| 0.00000 0.00
0.1 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000/  0.00000
195|KNR 2-02 |Montaz belek krawedziowych pas nadrynno- m3
d.28|0407-01 wego - brus drewniany 12x20 dre
obmiar =0.576 m3 drew. w.
~R -
1* robocizna r-g 14.25| 0.00000 0.00
12.37*2=24.74 r-g/m3 drew.
M-
2 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KkL.1I' m3 0.61| 0.00000 0.00
1.06 m3/m3 drew.
3 impregnat do drewna kg 0.33| 0.00000 0.00
0.57 kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki kg 5.14| 0.00000 0.00
8.92 kg/m3 drew.
5% materiaty pomocnicze % 20.00| 0.00000 0.00
20 %(od M)
~S--
6* wycigg"" m-g 0.52| 0.00000 0.00
0.91 m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy™ m-g 0.40| 0.00000 0.00
0.69 m-g/m3 drew.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
196/ KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.28{0613-03 mineralnej gr 15 cm 0,038 poziome z piyt
uktadanych na sucho - jedna warstwa
obmiar =244.319 m2
~R -
1* robocizna r-g 22.16| 0.00000 0.00
0.0907 r-g/m2
M-
2 Ptyty z wet.min.do izol.dachéw ptask.220mm m2 256.53| 0.00000 0.00
1.05 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.88| 0.00000 0.00
0.0077 m-g/m2
5% Srodek transportowy™ m-g 2.17| 0.00000 0.00
0.0089 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
197|KNR 0-17  |Przymocowanie ptyt wetny za pomocg dybli szt.
d.28|2609-05 sprezystych do stropodachu z desek
obmiar =977.276 szt.
R -
1* robocizna r-g 79.06| 0.00000 0.00
0.0809 r-g/szt.
M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" sprezyste szt. 4065.47| 0.00000 0.00
1.04*4=4.16 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 10.00| 0.00000 0.00
10 %(od M)
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~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.20| 0.00000 0.00
0.0002 m-g/szt.
5% $rodek transportowy' m-g 0.20| 0.00000 0.00
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
198|kalkulacja |Kominiki wentylacyjne odpowierzajace szt
d.28|indywidual- |obmiar = 10.000 szt
na
R -
1* robocizna r-g 20.00| 0.00000 0.00
2 r-g/szt
M -
2* kominek wentylacyjny fi 100 mm szt 10.00| 0.00000 0.00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
199|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng NRO | m2
d.28|02 0504-02 |dwuwarstwowe
obmiar =244.319 m2
~R -
1* robocizna r-g 95.04| 0.00000 0.00
0.389 r-g/m2
M-
2* papa termozgrzewalna podktadowa m2 280.97| 0.00000 0.00
1.15 m2/m?2
3* papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 280.97| 0.00000 0.00
1.15 m2/m?2
4* gaz propan-butan kg 106.03| 0.00000 0.00
0.434 kg/m?2
5% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 73.30| 0.00000 0.00
0.3 kg/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 wyciag m-g 1.86| 0.00000 0.00
0.0076 m-g/m2
8 $rodek transportowy m-g 5.13| 0.00000 0.00
0.021 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Ocieplenie stropodachu A-1b byta taznia

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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29 Usprawnienie wentylacji wg projektu rys 2 A-1a

29.1 R W-N 100-25

200|KNR AT-17 |Wiercenie otwordéw o gtebokosci $r. 100 mm | cm
d.29.1/0103-03 wiertnicg diamentowg w cegle
obmiar =336.000 cm

~“R--
1* robocizna r-g 15.79| 0.00000 0.00
0.047 r-g/cm
M --
2 wiertto diamentowe szt. 0.30| 0.00000 0.00
0.0009 szt./cm
3 materiaty pomocnicze % 0.50| 0.00000 0.00
0.5 %(od M)
~-S-
4* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 6.38| 0.00000 0.00
0.019 m-g/cm
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

201/KNR-W 2- |Dostawa i montaz .Rekuperator wewnetrzny szt.
d.29.1(17 0156-02 |nawiewno-wywiewny rurowy $rednicy 100 mm
analogia o wydajnosci 25 m3 R N-W 100-25
obmiar =8.000 szt.

~R -
1* robocizna r-g 18.72| 0.00000 0.00
2.34 r-g/szt.
M-
2 Rekuperator wewnatrzscienny nawiewno-wy- | szt. 8.00| 0.00000 0.00
wiewny R N-W 100-25
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4* samochdd dostawczy m-g 0.96| 0.00000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000,  0.00000

202|KNR 7-08 |Dostawa i montaz . Uktad sterowania zintegro- | ukl.
d.29.1/0301-01 wany z rekupratorem R N-W 100-25
analogia obmiar = 8.000 ukl.

~—R--
1* robocizna r-g 361.12| 0.00000 0.00
45.14 r-g/ukl.
M --
2* Uktad sterowania rekuperator' szt. 8.00| 0.00000 0.00
1 szt./ukl.
3 Sterownik podtynkowy 100’ szt. 8.00| 0.00000 0.00
1 szt./ukl.
4* materiaty pomocnicze % 5.00| 0.00000 0.00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
R W-N 100-25

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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29.2 R N-W 150-60

203|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci $r. 150 mm | cm
d.29.2|0103-03 wiertnicg diamentowa w cegle
obmiar =378.000 cm

R -
1* robocizna r-g 17.77| 0.00000 0.00
0.047 r-g/cm
M -
2* wiertto diamentowe szt. 0.34| 0.00000 0.00
0.0009 szt./cm
3 materiaty pomocnicze % 0.50| 0.00000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
4* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 7.18| 0.00000 0.00
0.019 m-g/cm
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

204 KNR-W 2- |Dostawa i montaz .Rekuperator wewnetrzny szt.
d.29.2{17 0156-02 |nawiewno-wywiewny rurowy $rednicy 150 mm
analogia o wydajnosci 60 m3 R N-W 150-60
obmiar =9.000 szt.

R -
1* robocizna r-g 21.06| 0.00000 0.00
2.34 r-g/szt.
M -
2* Rekuperator wewnatrzscienny nawiewno-wy- | szt. 9.00| 0.00000 0.00
wiewny R N-W 150-60
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 1.08| 0.00000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

205/KNR 7-08 |Dostawa i montaz . Uktad sterowania zintegro-| kpl
d.29.2|0301-01 wany z rekupratorem R N-W 150-60
analogia obmiar =9.000 kpl

R -
1* robocizna r-g 406.26| 0.00000 0.00
45.14 r-g/kpl
M -
2* Uktad sterowania rekuperator" szt. 9.00| 0.00000 0.00
1 szt./kpl
3* Sterownik podtynkowy 100 szt. 9.00| 0.00000 0.00
1 szt./kpl
4* materiaty pomocnicze % 5.00| 0.00000 0.00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
R N-W 150-60

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.

29.3 R N-W 200-185

206|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci $r. 200 mm | cm
d.29.3/0103-03 wiertnicg diamentowa w cegle
obmiar =84.000 cm

R -
1* robocizna r-g 3.95| 0.00000 0.00
0.047 r-g/cm
M -
2* wiertto diamentowe szt. 0.08| 0.00000 0.00
0.0009 szt./cm
3 materiaty pomocnicze % 0.50| 0.00000 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
4* wiertnica o mocy do 3 kW m-g 1.60| 0.00000 0.00
0.019 m-g/cm
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

207|KNR-W 2- |Dostawa i montaz .Rekuperator wewnetrzny szt.
d.29.3/17 0156-02 |nawiewno-wywiewny rurowy $rednicy 200 mm
analogia o wydajnosci 185 m3 R N-W 200-185
obmiar =2.000 szt.

R -
1* robocizna r-g 4.68| 0.00000 0.00
2.34 r-g/szt.
M -
2* Rekuperator wewnatrzscienny nawiewno-wy- | szt. 2.00| 0.00000 0.00
wiewny R N-W 200-240
1 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0.24| 0.00000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

208/KNR 7-08 |Dostawa i montaz . Uktad sterowania zintegro- | ukl.
d.29.3/0301-01 wany z rekupratorem R N-W 200-185
analogia obmiar =2.000 ukl.

R -
1* robocizna r-g 90.28| 0.00000 0.00
45.14 r-g/ukl.
M -
2* Uktad sterowania rekuperator' szt. 2.00| 0.00000 0.00
1 szt./ukl.
3* Sterownik podtynkowy 100" szt. 2.00{ 0.00000 0.00
1 szt./ukl.
4* materiaty pomocnicze % 5.00| 0.00000 0.00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
R N-W 200-185

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
29.4 Nawiewniki higrosterowalne
209 Doptata do materiatéw za nawiewniki higroste- | kpl
d.29.4 |kalk. wtasna [rowane umozliwiajgce nawiew powierza ze-
wnetrznego do pomieszczenia,zakres pracy od
30 % -70 % wilgotnosci powietrza w pomiesz-
czeniu, wydajnos¢ przeptywu powietrza od 5
do 35 m3 / godzine, ttumienie akustyczne 33
dB (A), kolor wg projektu
obmiar = 19.000 kpl
M-
1* nawiewnik higrosterowalny (ilo$¢ przeptywu szt 19.00| 0.00000 0.00
powietrza od 5 do 35 m3/ g, ) kolor biaty
1 szt/kpl
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Nawiewniki higrosterowalne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Usprawnienie wentylacji wg projektu rys 2 A-1a

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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OGOLEM




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
30/45442100-8 |Malowanie pomieszczen A-1a
30.1 Malowanie sufitow
210|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.30.1{1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =1176.889 m2
R -
1* robocizna r-g 111.80| 0.00000 0.00
0.095 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy' t 0.35| 0.00000 0.00
0.0003 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
211|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.30.1{1204-01 kolor biaty starych tynkéw wewnetrznych sufi-
z2.52.2.3. tow
obmiar =1176.889 m2
R -
1* robocizna r-g 161.06| 0.00000 0.00
0.119%1.15=0.13685 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe biata dms3 350.71| 0.00000 0.00
0.298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
212|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig malarskg gruba m2
d.30.1|01 1216-01 |obmiar =1176.889 m2
R -
1* robocizna r-g 67.08| 0.00000 0.00
0.057 r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa gruba m2 1294.58| 0.00000 0.00
1.10 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Malowanie sufitow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
30.2 Malowanie scian
213|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.30.2(1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =2568.187 m2
~R -
1* robocizna r-g 243.98| 0.00000 0.00
0.095 r-g/m2
M-
2 gips szpachlowy' t 0.77| 0.00000 0.00
0.0003 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
214|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.30.21204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian -kolor jas-
z.52.2.3. ny pastelowy
obmiar =2568.187 m2
~R -
1* robocizna r-g 351.46| 0.00000 0.00
0.119%1.15=0.13685 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe kolor dms3 734.50 0.00000 0.00
0.286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
215/KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg 1,2m2/| m?2
d.30.2{0925-01 1m2
obmiar =513.637 m2
R -
1* robocizna r-g 109.25| 0.00000 0.00
0.2127 r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane Kl 111 m3 0.17| 0.00000 0.00
0.00033 m3/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 616.36| 0.00000 0.00
1.20 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 3.70| 0.00000 0.00
0.0072 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.26| 0.00000 0.00
nym 0,5 t'
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Malowanie $cian
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar PODSUMOWANIE

Malowanie pomieszczen A-1a

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
31 Malowanie pomieszczen A-2a
311 Malowanie sufitow
216|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.31.1/1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =665.350 m2
R -
1* robocizna r-g 63.21| 0.00000 0.00
0.095 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy' t 0.20| 0.00000 0.00
0.0003 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
217|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.31.1/1204-01 kolor biaty starych tynkéw wewnetrznych sufi-
z2.52.2.3. tow
obmiar =665.350 m2
R -
1* robocizna r-g 91.05| 0.00000 0.00
0.119%1.15=0.13685 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe biata dms3 198.27| 0.00000 0.00
0.298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
218/ KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig malarskg gruba m2
d.31.1|01 1216-01 |obmiar =665.350 m2
R -
1* robocizna r-g 37.92| 0.00000 0.00
0.057 r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa gruba m2 731.89| 0.00000 0.00
1.10 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Malowanie sufitow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
31.2 Malowanie scian
219|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2

d.31.2{1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar = 1432.564 m2

~R--
1* robocizna r-g 136.09| 0.00000 0.00
0.095 r-g/m2
M --
2 gips szpachlowy' t 0.43| 0.00000 0.00
0.0003 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
220|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2

d.31.2{1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian - kolor jas-
z.52.2.3. ny pastelowy
obmiar =1432.564 m2

~R--
1* robocizna r-g 196.05| 0.00000 0.00
0.119*1.15=0.13685 r-g/m2
M --
2 farby emulsyjne nawierzchniowe kolor dms3 409.71| 0.00000 0.00
0.286 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

221|KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg 1,2m2/| m?2
d.31.2|0925-01 1m2
obmiar =286.513 m2

R -
1* robocizna r-g 60.94| 0.00000 0.00
0.2127 r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane Kl 111 m3 0.09| 0.00000 0.00
0.00033 m3/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 343.82| 0.00000 0.00
1.20 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 2.06| 0.00000 0.00
0.0072 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.14| 0.00000 0.00
nym 0,5 t'
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
Malowanie $cian

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
31.3 Scianka sali drukarek A2-2.1
222|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartono- | m2
d.31.3/2010-06 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 ,
wetna mineralna 100 mm
obmiar = 13.930 m2
R -
1* robocizna r-g 45.07| 0.00000 0.00
3.2355 r-g/m2
M -
2* Ptyta gips. karton. zwykta 12,5mm m2 28.70| 0.00000 0.00
2.06 m2/m2
3* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 28.70| 0.00000 0.00
2.06 m2/m2
4* Profil $cienny U "100"do rusztu pod pt.g-k m 10.59| 0.00000 0.00
0.76 m/m2
5* Profil $cienny C "100"do rusztu pod pt.g-k m 28.56| 0.00000 0.00
2.05 m/m2
6* kotki szt. 56.56| 0.00000 0.00
4.06 szt./m2
7 Wkrety do plyt gipsowych szt 780.08| 0.00000 0.00
56 szt/m2
8* Gips budowlany szpachlowy t 0.04| 0.00000 0.00
0.00282 t/m2
9* Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm m2 14.63| 0.00000 0.00
1.05 m2/m2
10* tasma spoinowa m 50.51| 0.00000 0.00
3.626 m/m2
11* Woda z rurociggéw m3 0.03| 0.00000 0.00
0.00183 m3/m?2
12~ materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
13* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.98| 0.00000 0.00
0.07 m-g/m2
14* srodek transportu m-g 0.73| 0.00000 0.00
0.0523 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
223|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do m2
d.31.3|202 1134- |gruntowania- powierzchnie pionowe $ciany
02 obmiar =13.930 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.11] 0.00000 0.00
0.08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujacy’ dms3 3.06| 0.00000 0.00
0.22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4 wycigg""" m-g 0.00{ 0.00000 0.00
0.0002 m-g/m2
5% $rodek transportowy™" m-g 0.00| 0.00000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
224|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.31.3|02 1510-07 |powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
obmiar =13.930 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.45| 0.00000 0.00
0.176 r-g/m?2
M-
2" Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biata dm3 3.61| 0.00000 0.00
0.259 dm3/m2




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
4* $rodek transportowy"" m-g 0.00| 0.00000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

225/KNR-W 2- |Drzwi wewnatrzlokalowe ptycinowe petne jed- | m2
d.31.3|02 1027-02 |noskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2
analogia 100x200 wraz z klamkg i szyldzikami i za-
mkiem
obmiar =7.200 m2

R -
1* robocizna r-g 27.86| 0.00000 0.00
3.87 r-g/m2
M -
2* pianka poliuretanowa kg 2.88| 0.00000 0.00
0.4 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 15.00| 0.00000 0.00
15 %(od M2)
4 drzwi drewniane 100x200 cm kpl kpl. 1.00| 0.00000 0.00
1 kpl.
~-S--
5* wycigg"" m-g 0.36/ 0.00000 0.00
0.05 m-g/m2
6* srodek transportowy™ m-g 0.43| 0.00000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
Scianka sali drukarek A2-2.1

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
Malowanie pomieszczen A-2a

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
32 Malowanie pomieszczen A-2b pokéj nauczycielski
321 Malowanie sufitow
226|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2

d.32.1/1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =58.786 m2

R -
1* robocizna r-g 5.58| 0.00000 0.00
0.095 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy' t 0.02| 0.00000 0.00
0.0003 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
227|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.32.1/1204-01 kolor biaty starych tynkéw wewnetrznych sufi-
z2.52.2.3. tow

obmiar =58.786 m2

R -
1* robocizna r-g 8.04| 0.00000 0.00
0.119%1.15=0.13685 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe biata dms3 17.52| 0.00000 0.00
0.298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

228 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig malarskg gruba m2
d.32.1|01 1216-01 |obmiar = 58.786 m2

R -
1* robocizna r-g 3.35| 0.00000 0.00
0.057 r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa gruba m2 64.66| 0.00000 0.00
1.10 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE

Malowanie sufitow
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
32.2 Malowanie scian
229|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.32.2(1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =115.693 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.99| 0.00000 0.00
0.095 r-g/m2
M-
2 gips szpachlowy' t 0.03| 0.00000 0.00
0.0003 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
230|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.32.21204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian - kolor jas-
z.52.2.3. ny pastelowy
obmiar =115.693 m2
~R -
1* robocizna r-g 15.83| 0.00000 0.00
0.119%1.15=0.13685 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe kolor dms3 33.09| 0.00000 0.00
0.286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
231/KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg 1,2m2/| m?2
d.32.2{0925-01 1m2
obmiar =23.139 m2
R -
1* robocizna r-g 4.92| 0.00000 0.00
0.2127 r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane Kl 111 m3 0.01| 0.00000 0.00
0.00033 m3/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 27.77| 0.00000 0.00
1.20 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.17| 0.00000 0.00
0.0072 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.01| 0.00000 0.00
nym 0,5 t'
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Malowanie $cian
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-91 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar PODSUMOWANIE

Malowanie pomieszczen A-2b pokoj nauczycielski

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-902-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19612



A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
33 Malowanie pomieszczen A-1b byla taznia
33.1 Sufity
232|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.33.1/1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =198.518 m2
R -
1* robocizna r-g 18.86| 0.00000 0.00
0.095 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy' t 0.06| 0.00000 0.00
0.0003 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
233|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.33.1{1204-01 kolor biaty starych tynkéw wewnetrznych sufi-
z2.52.2.3. tow
obmiar =198.518 m2
R -
1* robocizna r-g 27.17| 0.00000 0.00
0.119%1.15=0.13685 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe biata dms3 59.16| 0.00000 0.00
0.298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
234 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig malarskg gruba m2
d.33.1|01 1216-01 |obmiar =198.518 m2
R -
1* robocizna r-g 11.32| 0.00000 0.00
0.057 r-g/m2
M -
2* folia polietylenowa gruba m2 218.37| 0.00000 0.00
1.10 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
33.2 sciany
235|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie m2
d.33.2{1204-08 farbami emulsyjnymi starych tynkéw z po-
szpachlowaniem nieréwnosci
obmiar =644.196 m2
~R -
1* robocizna r-g 61.20| 0.00000 0.00
0.095 r-g/m2
M-
2 gips szpachlowy' t 0.19| 0.00000 0.00
0.0003 t/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
236|/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.33.21204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian - kolor jas-
z.52.2.3. ny pastelowy
obmiar =644.196 m2
~R -
1* robocizna r-g 88.16| 0.00000 0.00
0.119%1.15=0.13685 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe kolor dms3 184.24| 0.00000 0.00
0.286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.00| 0.00000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
237|KNR 2-02  |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg 1,2m2/| m?2
d.33.2{0925-01 1m2
obmiar = 128.839 m2
R -
1* robocizna r-g 27.40| 0.00000 0.00
0.2127 r-g/m2
M -
2* deski iglaste obrzynane Kl 111 m3 0.04| 0.00000 0.00
0.00033 m3/m?2
3* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m2 154.61| 0.00000 0.00
1.20 m2/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.93| 0.00000 0.00
0.0072 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
6* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.06| 0.00000 0.00
nym 0,5 t'
0.0005 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.5 %(od M)

~S-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
33.3 Wymiana tynkéw tazni A1-33
238|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy ce- | m?2
d.33.3/0701-03 mentowej na scianach o powierzchni odbicia
do 5 m2
obmiar =4.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 2.08| 0.00000 0.00
0.52 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
239|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | m?2
d.33.3/0710-02 kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
$cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z
cegly (do 2 m2 w 1 miejscu)
obmiar =4.000 m2
R -
1* robocizna r-g 4.24| 0.00000 0.00
1.06 r-g/m2
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.02| 0.00000 0.00
0.0042 t/m2
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) wor- t 0.02| 0.00000 0.00
kowane
0.0046 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.08| 0.00000 0.00
0.0188 m3/m2
5% woda z rurociggu m3 0.02| 0.00000 0.00
0.0044 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.16| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.04 m-g/m?2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.12| 0.00000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
240/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.33.3/0701-08 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich o
powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =6.000 m2
R -
1* robocizna r-g 3.72| 0.00000 0.00
0.62 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
241|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | m?2
d.33.3|0710-14 kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
stropach (do 2 m2 w 1 miejscu)
obmiar =6.000 m2
R -
1* robocizna r-g 9.78| 0.00000 0.00
1.63 r-g/m2
M -
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.03| 0.00000 0.00
0.0046 t/m2
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) wor- t 0.03| 0.00000 0.00
kowane
0.0043 t/m2
4* piasek do zapraw" m3 0.11| 0.00000 0.00
0.0184 m3/m2
5% woda z rurociggu m3 0.03| 0.00000 0.00
0.0045 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 1.50| 0.00000 0.00




A--1a A-2a A-1a A-2b przedmiar

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
7 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.24| 0.00000 0.00
nym 0,5t
0.04 m-g/m?2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.18| 0.00000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00 0.00000 0.00000 0.00000
PODSUMOWANIE
Wymiana tynkéw fazni A1-33
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Malowanie pomieszczen A-1b byta taznia

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
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