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1. Uprawnienia projektanta oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do PIIB

& DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 19 czerwca 2017 r.
OKK.7131-57/2017/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z péZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Daniel Robert Zmarlak

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
magister inzynier z kierunku automatyka i robotyka
urodzony dnia 27 marca 1979 r. w Zgbkowicach Slaskich

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0198/PBE/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymujg:
1.Pan Daniel Robert Zmarlak
Ul. Okrezna 5
57-200 Zgbkowice Slgskie
2.0Okregowa Rada Dolnoslagskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

strona1z2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Daniel Robert Zmarlak

jest upowazniony
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do:
— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra,
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Skiad orzekajacy OKK

% OKREGOWA
BUDOWNICTWA

1. prof. dr inz. Kazimie

2. drinz. {.oyfk"é mzchowska
3. mgrinz. Jac szytko

Czaplinski

strona2z2




POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-XMG-WTU-3P] *

Pan Daniel Robert Zmarlak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0073/16

adres zamieszkania ul. Okrezna 5, 57-200 Zabkowice Slaskie

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2021-01-28 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacege Rady Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

|Zgadnie art. 5 ust 2 wstawy = dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 por. 1450} dans w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowsine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opzatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswizdczeniv mozna sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjrego 2aswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzkiujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

z dnia 1 marca 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust 3d pkt 3 Prawa budowlanego ustawa z dnia 07.07.1994 r (jednolity tekst Dz.

U. 22020 roku poz. 1333) oswiadczam, ze niniejszy projekt pn.

»Termomodernizacja budynku A-8 Noworudzkiej Szkoty Technicznej, ul. Stara Droga 4, 57-401 Nowa

Ruda -branza elektryczna”,

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE, NAZWISKO + UPRAWNIENIA PODPIS:

mgr inz. Daniel Zmarlak

DOS/0198/PBE/17




Czesc¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej zwigzanej z zadaniem
pod nazwa: ,,Termomodernizacja budynku A-8 przy ul. Obozowej, Noworudzkiej Szkoty
Technicznej, ul. Stara Droga 4, 57-320 Nowa Ruda”.

Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.
e Obowigzujace przepisy i przywotane w projekcie normy
e Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora
e obowigzujgce przepisy i przywotane w projekcie normy:
e PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wymagane arkusze).
e  N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
e  PN-EN 12464-1:2012 Oswietlenie miejsc pracy- Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
e  N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2. Cel i zakres opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznych w zakresie
niezbgdnym dla realizacji w/w zadania.

Zakres opracowania obejmuje projekt na wykonanie:

e wymiany oswietlenia w wybranych pomieszczeniach
e wykonania instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych

3. Opis ogolny
Projektowany budynek jest zasilany w energi¢ elektryczng z sieci energetycznej. Lokalizacja licznika
zostaje bez zmian. W zwigzku z planowanym remontem wybranych pomieszczen, przewiduje si¢
wymiang opraw o$§wietleniowych.

3.1 Instalacje oswietleniowe wewnetrzne

W zwigzku z planowanym remontem, w wybranych pomieszczeniach, (wskazanych na rys.
E10, El1, E12) projektuje si¢ wymian¢g opraw o$wietleniowych. Dodatkowe wypusty
o$wietleniowe na sufitach wykona¢ natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych.

W pomieszczeniach piwnicznych we wskazanych pomieszczeniach nalezy wykonac¢ kompletng
instalacje elektryczng. Instalacje o§wietleniowg wykona¢ jako natynkowg w systemie rur badz
listew elektroinstalacyjnych, przewodami YDYzo 3x1,5mm2 W przypadku uktadania
przewodow w przestrzeni pomigdzy stropem, a sufitem podwieszanym oraz $ciankach
kartonowo gipsowej przewody wcigga¢ w rury samogasnace bezhalogenowe RIL-PA6-HB (-
P) o $rednicy dobranej do $rednicy przewodow.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci 130-140cm nad posadzka. W pomieszczeniach sanitariatow,
technicznych stosowa¢ oprawy o stopniu ochrony min. IP44.




W przypadku zastosowania innego typu i iloSci opraw, nalezy przeprowadzi¢ ponowne
obliczenia. Stosowac¢ si¢ do normy PN-EN 12464 Oswietlenie miejsc pracy- Cz¢$¢ 1: Miejsca
pracy we wngtrzach.

3.2 Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wyprowadzi¢ z okreslonych rozdzielnic, wykona¢ jako
podtynkowe przewodami YDYzo 3(5)x2,5mm?. Gniazda wtykowe 2P+Z instalowaé na
wysokosci uzgodnionej z inwestorem. W pomieszczeniach sanitariatdéw, w pomieszczeniach
gospodarczych i1 produkcyjnych stosowac osprzet o IP 44 lub wyzszym.

W przypadku uktadania przewoddéw w przestrzeni pomig¢dzy stropem, a sufitem
podwieszanym oraz $ciankach kartonowo gipsowej przewody wcigga¢ w rury samogasngce
bezhalogenowe RIL-PA6-HB (-P) o $rednicy dobranej do $rednicy przewodow.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym i polaczenia wyréwnawcze.
Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 stosuje si¢ :
Ochrong porazeniowa podstawowg (ochrona przed dotykiem bezposrednim) zapewnia
ochrong przed porazeniem elektrycznych w warunkach braku uszkodzenia (w warunkach
normalnych), ochrong przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim) polegajaca na
zastosowaniu nastepujacych srodkow dopuszczonych do powszechnego stosowania:

e samoczynnym wylgczeniu zasilania,

e izolacji podwojna lub wzmocnionej,
Ochrong uzupetniajaca ochrone podstawowa (ochrona uzupetniajgca przed dotykiem
bezposrednim) polega na zainstalowaniu w obwodzie chronionym wytacznika
roznicowopradowego wysokoczutego o pradzie wyzwalajacym IAn nie wigkszym od 30 mA.
Ochrona uzupetniajgca ochrong przy uszkodzeniu (ochrona uzupetniajaca przy dotyku
posrednim) polega na wykonaniu potagczen wyrownawczych miejscowych. Ich rola polega na
ograniczeniu dtugotrwale utrzymujacego si¢ napigcia dotykowego do poziomu
dopuszczalnego.
Po’faczenia wyréwnawcze

Zastosowanie potgczen wyrownawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych dtugotrwale w danych warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujacych
pomiedzy réznymi cze$ciami przewodzacymi.

Zaleca si¢, aby w budynku przewo6d uziemiajacy, zacisk uziemiajacy (miejscowa szyna
uziemiajaca MSU) i wymienione nizej czesci przewodzace obce, powinny by¢ objete
ochronnym potaczeniem wyro6wnawczym:

e metalowe rury instalacji wewnetrznych budynku, np. wodne, gazowe,

e czesci przewodzace obce, jezeli sa dostgpne w normalnym uzytkowaniu, instalacje

metalowe centralnego ogrzewania i klimatyzacji,

e metalowe wzmocnienia konstrukcji z betonu zbrojonego, gdzie zbrojenie jest dostepne

1 niezawodnie potaczone migdzy soba,




Czesci przewodzace wprowadzone do budynku z zewnatrz, powinny by¢ potagczone w
budynku mozliwie jak najblizej miejsca wprowadzenia. Przewody dla ochronnego potaczenia
wyréwnawczego powinny by¢ zgodne z PN-HD 60364-5-54. Potagczenia wyrownawcze
miejscowe powinny obejmowaé wystepujace w ich zasiegu czesci przewodzace dostepne i
czesci przewodzace obce (czyli dostgpny dla dotyku przewodzacy przedmiot, nie bedacy
czescig urzadzenia elektrycznego, ktory moze wprowadza¢ okreslony potencjat, zazwyczaj
potencjat ziemi, np. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurociag, przewodzaca
podioga lub $ciana). Nie sg czg$ciami przewodzacymi obcymi i nie podlegajg potagczeniom
wyrownawczym przedmioty metalowe, ktory nie sg w stanie wprowadzi¢ obcego potencjatu,
np. nie polaczone z ew. metalowg konstrukcja budynku takie elementy, jak metalowa potka
lub szafka w lazience, metalowy uchwyt przy wannie, metalowa futryna drzwi lub okna.
Trwate nadanie im potencjalu ziemi poprzez przytaczenie przewodu wyrownawczego
zwigksza zagrozenie porazeniowe.

Jako przewody wyréwnawcze stosuje si¢ miedziane przewody linkowe. Przewody powinny
by¢ oznaczone zestawieniem barw zo6ltej 1 zielonej. Przewody powinny by¢ uktadane na
podiozu statym, wzdluz mozliwie kroétkiej trasy, w miejscach, w ktorych nie bedg narazone na
uszkodzenia mechaniczne. Jako potaczenia wyrownawcze miejscowe moga by¢
wykorzystywane niektore zamocowane na state czgsci przewodzace obce, zwlaszcza
metalowe konstrukcje budowlane. Nie powinny by¢ w tej roli wykorzystywane rurociagi
wodne lub gazowe. Przewody wyréwnawcze powinny by¢ taczone z czgsciami
przewodzacymi dostepnymi i czg$ciami przewodzacymi obcymi przez spawanie lub za
pomoca zaciskow srubowych. Dopuszcza si¢ taczenie z czescig przewodzaca obcg za pomoca
obejmy zapewniajacej potaczenie elektryczne nie gorsze od potaczenia sSrubowego.
Potaczenia powinny by¢ dostepne do kontroli.

Potaczeniami wyréwnawczymi objac¢ szyny PE w kazdej rozdzielnicy. Potagczenia
wyrownawcze wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54. Planuje si¢ wykonanie
wszystkich instalacji wewnetrznych w uktadzie TN-S.

5. Uwagi
Montaz poszczegélnych instalacji wykonaé w sposob staranny, ze szczegdlnym
uwzglednieniem ochrony od porazen. Biorac pod uwage zastosowane w projekcie instalacji
wytaczniki réznicowo-pragdowe o dziataniu bezposrednim, nalezy bezwzglednie przestrzegac
jakosci robot elektromontazowych i1 ekwipotencjalizacji tj. taczenie we wszystkich mozliwych
miejscach przebiegajacych w poblizu przewodu PE instalacji uziemiajacych, wodnych, c.o. itp.
Po wykonaniu cato$ci prac wykonawca robot elektrycznych sporzadzi protokoty z pomiaréw
srodkoOw ochrony porazeniowej, rezystancji izolacji oraz rezystancji uziemien, a tak ze pomiary
parametrow o$wietleniowych oraz o$wiadczenie o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i
obowigzujacymi przepisami i normami. Cato§¢ prac powinna by¢ wykonywana Przez firme
posiadajaca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac w zakresie
elektrycznym. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze $cistym zachowaniem warunkéw BHP.

e Prawidlowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokotami z wymaganych pomiaréow

i badan.
e Prace powinna wykona¢ firma posiadajacy wymagane kwalifikacje.




e Prace w poblizu urzadzen znajdujacych si¢ pod napieciem prowadzi¢ w uzgodnieniu i
pod nadzorem wtasciciela tych urzadzen.

Podczas wykonywania instalacji elektrycznych moze wystapi¢ zagrozenie upadku z duzej
wysokosci.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym ( Ustawa z 7 lipca
1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami ).
Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace §wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakos$ci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.
Zastosowane w projekcie urzgdzenia i osprzet stanowig podstawe dla projektanta do wykonania
obliczen parametrow elektrycznych 1 o$wietleniowych wg obowigzujacych norm i
przepisow. Wymienione w  dokumentacji  urzadzenia  1iosprzet elektryczny
stanowig propozycja do zastosowania w budowanym obiekcie. W przypadku zastosowania
rownowaznych materialow muszg one spetnia¢ parametry nie gorsze niz przyj¢te w niniejszej
dokumentacji oraz uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. W przypadku gdy rownowazne
materiaty, urzadzenia i osprz¢t elektryczny nie spelnia wymagan norm 1 certyfikacji oraz
obliczen wykonanych przez projektanta odpowiedzialno$s¢ za wadliwe wykonanie robot
elektrycznych spoczywac bedzie na inspektorze, kierowniku budowy 1 wykonawcy.

Opracowat:




6. Cze$¢ rysunkowa

Spis rysunkow

Nr
Tytut
rysunku

Skala

E10 Rzut piwnicy -budynek A-8

E11 Rzut parteru -budynek A-8

E12 Rzut | pietra -budynek A-8




