OZNACZENIA:

ELEMENTY OBJETE OPRACOWANIEM
OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

I:I elementy istniejace

|:| elementy nowoprojektowane

—@rokwie 12x14 =7

wyburzenia / elementy likwidowane

—2 platew 14x16 L;A,JJ
—0 p’fatew 12x16 PRZEGRODY ISTNIEJACE: +(0.00 poziom posadzki / stan wykoriczony
—@ ptatew 12x16
—® slupek 12x16 UWAGI:
—® stu p 14x12 @ * DACH DREWNIANY * rysunek rozpatrywaé tacznie z rysunkami poszczegolnych branz
—@ stup 14x14 papa 2 X s :raal\c,evid); i[éri:og\ﬁ) :vziaepodstawie wymiarow podanych na rysunku, wszystkie wymiar
@|€SZCZ€ 2X(10X19) deski 2’5 cm * umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych
krokwie 12x14 co 100 cm * wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe,
WYSI EG DACHU eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktow,
_@|eszcze 2x(10)(]_9) nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
* @ miecz 14x16 przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
@ stu p ek 14x16 zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
. . ducentd
kgt nachylenia 10° kat nachylenia 10° ¢podpora z muru produceniow
8 9 PRZEGRODY:
X 1 2 6 U UWAGA: Warstwy projektowane oznaczono kolorem niebieskim
SzZ1 $ciana zewnetrzna - Uc = 0,19W/m?K
> @ SCIANA PIWNICY 58 cm 2¢cm tynk cem-wap
D X : p’rvti(l kar}{r::enne ?n cm 25.46 cm $ciana cegta peina
@ \@> \Q> @ 14x12 : tynk c-w 2 cm 16 cm wetna mineralna A = 0,035 W/mK
ol H — _—
+[ 5,93 @ SCIANA ZEWNETRZNA 50 cm
tynk c-w 2 cm 872 $ciana zewnetrzna - cokot - Uc = 0,19W/m2K
cegta petna 46 cm
o tynk c-w 2 cm 2¢m tynk cem-wap
I\ 24-54 cm §ciana cegta petna
| PIETRO @ SCIANA KOLANKOWA ZEWNETRZNA 30 cm 15¢m styropian XPS A = 0,035 W/mK
| - tynk c-w 2 cm tynk mozaikowy
T ™ cegta petna 26 cm
tynk c-w 2 cm
- SZ3 $ciana zewnetrzna - piwnica - Uc = 0,19W/m?K
00 @ STROP NAD | PIETREM (STRYCH) 2cm tynk cem-wap
[09] .
o deski 32 mm - g
ROZBIORKA $lepy guiag z zas%gka mienralna 24-54cm | Sciana cegia peina
3 rOE 2r5ewnf|?nv - belKi tynk renowacyjny
eSKIl Surtitu
> +-/ 0,00 PARTER Wnk Cc-W ha trzcinie 2 cm folia kubetkowa
B “ 15¢cm styropian XPS A = 0,035 W/mK
[
~ el i -Uc= 2
— N o« SZ2 7514 | P.GOSP. | @2 STROPODACH DOBUDOWY P2 strop nad | pietrem - Uc = 0,14W/m%K
78,93 [heton 1 X papa . . i
- SINICA SE ‘h::?_'?ﬂ i i szhcfllta C%T 5 CT5 - 2,2cm ptyta OSB3 (zabezpieczenie do NRO) - POMOST ROBOCZY
J_._ ; Zuzel spaakowy cm 0,2cm folia paroprzepuszczalna
o strop WPS na be;lkach stalowych | 140 peropre
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +—4 bez tynku ruszt z desek 2,5cm x 15¢cm
. 15cm pomiedzy ruszt maty z wetny mineralnej gr.15¢cm, A = 0,039 W/mK
| —}
10 cm pomiedzy belki stropowe maty z wetny mineralnej gr.16¢cm, A = 0,039 W/mK
0,2cm folia paroszczelna
2,5¢cm deski
2cm tynk sufitowy na trzcinie na podsufitce

PRZEKROJ B -B

PRZEKROJB - B

USLUGH INWESTYCYJINE mgr in2. Grzegorz Papiemik
UL. DZIALKOWCA NR B, 67-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : TERMOMODERNIZACJA BUCYNKU

NAZWA QBIEKTU: A-56 SALA GIMNASTYCZNA

ADRES: 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4

CINWESTOR: POWIAT KEQDZKI

BRANZA: BUDOWLANA STADIUM: PROJEKT

FROJEKTANT: MGR INZ. GRZEGCRZ FAPIERNIK PODPIS: |
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