OZNACZENIA:
PRZEGRODY ISTNIEJACE:
—®D krokwie 12x14 ELEMENTY OBJETE OPRACOWANIEM
—2 Biggga jlzzl.i:l]g @ DACH WIESZAROWY DREWNIANY OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM
—@ platew 12x16 papa 2x I:I elementy istniejace
—® slupek 12x16 deski 2,5 cm :
—® W!eszak 14x12 krokwie 12x14 co 100 cm |:| elementy nowoprojektowane
.: \Il(\ﬂ—:-esszz(?zlialzdg()&gx19) Wleiszary_ StrO?Od?(éhu co 400 cm [f‘v'ij wyburzenia / elementy likwidowane
werna mineraina cm ———
: : +10.00 poziom posadzki / stan wykoriczony
WYSIEG DACHU sufit podwieszany J0.0
—©@ kleszcze 2x(10x19) ) UWAGI:
40 miecz 14x1 @ SCIANA PIWNICY 58 cm * rysunek rozpatrywag tacznie z rysunkami poszczegdlnych branz
¢ stupek 14x16 ptytki kamienne 3 cm * nalezy pracowac na podstawie wymiaréw podanych na rysunku, wszystkie wymiar
é) i n m sprawdzi¢ na budowie,
(2 podpora z muru nkc-w < cm * umiejscowienie przebié instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych
@ * I\(mszlystkie pracek przygotowawcze, podstawowe, wykor'lczenioml/(e, uiytkrc:we,d )
71) SCIANA ZEWNETRZNA 50 cm eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
tynk c-w 2 cm nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
cegta petna 46 cm przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
fynk c-w 2 cm zapoznaniem sie przez Wykonawce z wiaciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
kat nachylenia 10° kat nachylenia 10° @ producentow
SZ2 SCIANA KOLANKOWA ZEWNETRZNA 30cm
. 9 tynk c-w 2 cm PRZEGRODY:
XXE 6 U Cweglia De’fga 26 cm UWAGA: Warstwy projektowane oznaczono kolorem niebieskim
NKC-wZCcm
SzZ1 $ciana zewnetrzna - Uc = 0,19W/m?K
8 2¢cm tynk cem-wap
- & \\p @ SCIANA ZEWNETRZNA DOBUDOWY 42 cm —
g S 4 —{é}) tynk c-w 2 cm 25-46 cm $ciana cegfa peina
@ \@> STRYCH \Q> i 14x12 100 cegta pefna 38 cm 16 cm welna mineralna A = 0,035 W/mK
. - tynk c-w 2 cm _
tynk cienkowarstwowy
Ql
af 6,00 i | | il — SZ1 .
@/ il @ I @Wﬁglém ;Em ETRZNA DOBUDOWY 52 cm §72 $ciana zewnetrzna - cokét - Uc = 0,19W/m?K
cegta petna 48 cm 2¢m tynk cem-wap
140 140 tynk c-w 2 cm —
O7) %2> (B12) (B12) 22527 24-54 cm $ciana cegta petna
B) STROPODACH DREWNIANY DOBUDOWY f5om | styropian XPS A =0,035 Wimk
|l 8 — g papa 2 X tynk mozaikowy
9 IS L deski 2,5 cm
SALA G I M NASTYCZNA T krOkWIe 12X14 co 100 cm SZ3 $ciana ZeWthl’Zna - piwnica -Uc= 0,19W/m2K
SZ] 0.A5.12 | SILOWNIA Slepy pUiap 2¢cm tynk cem-wap
N 4994Tinoleum sufit deskowanie »
1 6 9 O u o (54) 126 \94 24-54 cm $ciana cegta petna
ST tynk renowacyjn
PARTER @ @ a1, Taz 7310 @ STROP DOBUDOWY y_ Ee
+-10,00 +10.0 = ™ linoleum folia kubetkowa
szlichta cem. 5 cm tyropian XPS A = 0,035 W/mK
9 I Ik Ik strop WPS foom o z
:: 21240 i 21240 :: 21240 brak - tynk c-w 2 cm
N o Il . f
in i i i -1A56 | ZAPLECZE P1 strop nad salg gimnastyczng - Uc = 0,14W/m?K
N i i i 2547 [deski X R ST
N> 14 NI ! 2C140 No ¢ 14 @ & o @ 2,2cm ptyta OSB3 (zabezpieczenie do NRO) - POMOST ROBOCZY
H 1 PIWNICA | deski 32 podtogi strych
4] 42.57 10 th esk podtogi strychu 0,2cm folia paroprzepuszczalna
il tl |_I'_I__'| wetna mineralna 10 cm ruszt z desek 2,5cm x 15cm
L belki stropu ok. 18x20 15cm pomiedzy ruszt maty z wetny mineralnej gr.15cm, A = 0,039 W/mK
Slepy putap - deski 25 mm 3.2cm deski 32mm
sufit podwieszany -deski 25 mm 10 cm wetna mineraina gr.10cm
$lepy putap - deski 25mm
strop drewniany - belki
D1 stropodach nad dobudowg 2 - Uc = 0,14W/m?K
2,5¢cm deski sufitu

papa termozgrzewalna - NRO - B roor(t1)

PRZEKROJ A - A

2,2cm ptyta OSB3 (zabezpieczenie do NRO) P RZEKROJ A_A

12 cm pomiedzy krokwie maty z wetny mineralnej gr.12cm, A = 0,039 W/mK
USLUGH INWESTYCYJINE mgr in2. Grzegorz Papiemik
0,2cm folia paroszczelna UL. DZIALKOWECA NR B, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : TERMOMODERNIZACJA BUCYNKU

krokwie 12x14 co 100cm NAZWA OBIEKTL!: A-5 SALA GIMNASTYCZNA
| ADRES:  57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4
deski sufitu WESTOR: POWIAT KLODZKI
BRANZA: BUDOWLANA STADIUM: PRGJEKT
tynk sufitu FROJEKTANT: MGR INZ. GRZEGCRZ FAPIERNIK | PODFIS: |
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NAZWA > SKALA 4.
NAZWA " PRZEKROJ A-A A5 SALA 1,100 [N 7




