OZNACZENIA:

ELEMENTY OBJETE OPRACOWANIEM
OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

I:I elementy istniejace

|:| elementy nowoprojektowane

gasiory z blachy powlekanej =1

z listwg wentylacyjng \L RIROR jw wyburzenia / elementy likwidowane

+1(0.0 poziom posadzki / stan wykoriczony

UWAGI:
* rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami poszczegdlnych branz
* nalezy pracowa¢ na podstawie wymiaréw podanych na rysunku, wszystkie wymiar
sprawdzi¢ na budowie,
* umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych
D4 * wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
spadek 42° przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
/{ producentéw
®
PRZEGRODY:
8 UWAGA: Warstwy projektowane oznaczono kolorem niebieskim
n
SZ1 $ciana zewnetrzna - Uc = 0,20W/m?K
3 F 2cm tynk cem-wap
S P1 —
2 26-55 cm $ciana cegfa petna
p) 1 1 16 cm wetna mineralna A = 0,035 W/mK
“_'_ tynk cienkowarstwowy
— SZ1
S72 $ciana zewnetrzna - cokét - Ue = 0,20W/m2K
pcv
177 tynk cem-
ol 55001 2cm ynk cem-wap
Q 26-55 cm $ciana cegfa petna
15¢cm styropian XPS A = 0,035 W/mK
tynk mozaikowy
0,00 - 1,03 — -~
< ) SZ2 SZ3 $ciana fundamentowa
— SZ3 26-55 cm cegla peina
L tynk renowacyjny
| 387 | S8 | 1048 %55 : folia kubetkowa
| 714 | 15 ¢m styropian XPS A = 0,035 W/mK
PRZEGRODY ISTNIEJACE:
PRZEKROJ 4-4 budynek A-1a D4 | dach
panel - blacha na ragbek stojacy tzw klik
@ sciana zewnetrzna membrana pod blache
tynk c-w
cegta petna P1 strop-Uc = .............. WimK deski 25 mm
tynk c-w 2 cm ,
p tyty OSB 22 mm - pomosty robocze krokwie
@ dach 15 cm granulat celulozy 15 cm
Onduline ruszt z desek 2,5cm x 15cm
petne deskowanie 25 mm granulat celulozy 10 cm
krokwie 14x16
belki stropu
@ strop deski 25 mm
deski 25 mm fynk c-w 1,5 cm .
Qesk 25 mm_ PRZEKROJ 4-4 budynek A-1a
deski 25 mm
belki stropu P3 strop - UG = oo W/m2K USLUGI INWESTYCYJUNE mgr inz. Grzegorz Papiernik
deski 25 mm UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE
tynk c-w 1,5 cm granulat celulozy 25+3 cm TEMAT : PRQJEKT TERMODERNIZACJI
. NAZWA OBIEKTU: A 2a budynek
@ strop sirop Zelbetowy ADRES: _ 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4
tynk c-w 1,5 cm INWESTOR ;. POWIAT Kt ODZKI
BRANZA: BUDOWLANA STADIUM: PROJEKT
slrop Zohoelowy PROJEKTANT: MGR INZ, GRZEGORZ PAPIERNIK | PODPIS:!
Yy W L, UFR. PROJEKTOWE UAN-6/3/35/80 DOIIB DOS/BO/1983/11 | DATA: 2021.12.10
NAZWA ) - - SKALA 4.
RYSUNKL: PRZEKROJ 4-4 A-1a Ra- 1:100 NR1 q




