BUDYNEK SASIEDNI
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UKLAD SIECE: TN=S

SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ:
1. PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM — IZOLOWANIE CZESCI CZYNNYCH
2. PRZED DOTYKIEM POSREDNIM — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

SYMBOL NAZWA

1| Oprawa typu panel LED 1200x300, Tc=4000K, 40W

RZUT | PIETRA A-8

USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Grzegorz Papiernik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK A-8 UL. OBOZOWA

ADRES: 57-401 NOWA RUDA ul. STARA DROGA 4
INWESTOR : POWIAT Kt ODZKI
BRANZA: ELEKTRYGZNA PODPIS:
PROJEKTANT:  MGR INZ. DANIEL ZMARLAK

UPR. PROJEKTOWE DO$/0198/PBE/17 DATA: 2021.12.10
Q%YJVQKU: Instalacje elektryczne NR E12




