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krokwie 12x14 co 100 cm

krokwie 12x14 co 100 cm
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R150

RS 120 rura spustowa

rynna

zwody poziome  drut odgromowy 

zw.p.

skrajnie wzdłuż okapu

środkowy wzdłuż kalenicy

poprzeczny wzdłuż krawędzi szczytów

Wyłaz na dach o wymiarach nie pozwaljacy 

nie pozwalaacy na wyjście na dach

Uwaga :

Wykonać nowy wyłaz o wymiarch 80x80 cm

 z drabinką przestawną 
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krokwie 12x14 co 100 cm
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6 PB

wyłaz dachowy 80x80

ELEMENTY OBJĘTE OPRACOWANIEM
OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

OZNACZENIA:

poziom posadzki / stan wykończony

UWAGI:
* rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż
* należy pracować na podstawie wymiarów podanych na rysunku, wszystkie wymiar
sprawdzić na budowie,
* umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych
* wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów,
należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone
zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentów

elementy nowoprojektowane

wyburzenia / elementy likwidowane

elementy istniejące

±  0.00


