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OZNACZENIA:

ELEMENTY OBJETE OPRACOWANIEM
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ZESTAWIENIE STOLARKI
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PRZEGRODY ISTNIEJACE:

@ Sciana zewnetrzna
tynk c-w

elementy istniejace

[ ]

[ ]

elementy nowoprojektowane

[ ﬁ‘Tr'_:it wyburzenia / elementy likwidowane
+(0.00 poziom posadzki / stan wykoficzony
UWAGI:

sprawdzi¢ na budowie,

* rysunek rozpatrywac facznie z rysunkami poszczegdlnych branz
* nalezy pracowa¢ na podstawie wymiaréw podanych na rysunku, wszystkie wymiar

* umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkéw branzowych
* wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw,
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i

przewidzianymi przez producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone
zapoznaniem sig przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami

producentéw
PRZEGRODY:
UWAGA: Warstwy projektowane oznaczono kolorem niebieskim
SZ1 $ciana zewnetrzna - Uc = 0,20W/m?K
2¢cm tynk cem-wap
26-55 cm $ciana cegfa petna

16 cm wetna mineralna A = 0,035 W/mK

tynk cienkowarstwowy

S72 $ciana zewnetrzna - cokét - Ue = 0,20W/m2K

2¢cm tynk cem-wap

26-55 cm $ciana cegfa petna

15¢cm styropian XPS A = 0,035 W/mK

tynk mozaikowy

SZ3 $ciana fundamentowa

26-55 cm cegta petna

tynk renowacyjny

folia kubetkowa

15¢cm styropian XPS A = 0,035 W/mK

D3 stropodach - spadek 2° - Uc = 0,14W/m?K

papa termozgrzewalna 2 x - NRO - B roor(t1)

plyty warstwowe 140/248 =536 ze rdzeniem PIR IPN - poprzecznie

stropodach/ $lepy putap

deski sufitu

cegta pelna

tynk c-w 2 cm

@ stropodach
spadek 2°

stropodach / Slepy putap

deski

tynk

RZUT PARTERU A-2b

USLUGI INWESTYCYJNE mgr inz. Grzeqorz Papiernik
UL. DZIALKOWCA NR 8, 57-200 ZABKOWICE SLASKIE

TEMAT : PROJEKT TERMODERNIZACJI

NAZWA OBIEKTU: A 1a budynek glowny szkoty

4 ADRES: __57-401 NOWA RUDA ul STARA DROGA 4
PRZEKROJ 7 -7 INWESTOR : _POWIAT KLODZKI
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