
216

244

6

PROJEKTOWANEJ

OZNACZENIE

SCHEMAT

SZEROKOŚĆ

W ŚWIETLE OŚCIEŻY

WYSOKOŚĆ

W ŚWIETLE OŚCIEŻY

PARTER  SZT.

OKNA  ZEWNĘTRZNE

O1 i O8

okna trzyszybowe

O3

116

110

1

O2

164

244

1

O4

150

140

1

O5

1

RAZEM

ZDJĘCIE

 Umax  < 0,90 [ W/m2  K]

współczynnik przenikania ciepla U

12

1

1

1

216

95

1

1

1

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

O6

istniejące

SCHEMAT

OKNO

PROJEKTOWANE

wew/zewn

wew/zewn

2

2

220

230

206/200

192/185

O7

2

200

152

O9

87

112

1

200

145

1

13

24

I PIĘTRO   SZT.

pcv

O1

244

216 szt. 3+1+2 =6

pcv

O2

244

164 szt. 1

pcv

O3

110

116
szt. 1

pcv

O4

140

150 szt. 1

O5

pcv

220

230

szt. 2

O6

pcv

95

216 szt. 1

pcv

O7

192

206
szt. 1

pcv

O8

244

216

ISTNIEJĄCE

szt. 3+3 = 6

pcv

O9

152

200 szt. 2

O10

pcv

87

112

szt. 1

O11

pcv

200

145

szt. 1

szt. 1

lukswery
160

80

O12

6

2 1 1 11

ZESTAWIENIE STOLARKI  PARTER ZESTAWIENIE STOLARKI I PIĘTRO

ISTNIEJĄCE

NAWIEWNIKI

HIGROSTEROWALNE

NW

0

stałestałe

stałestałe stałe

stałe

stałestałe

HOOL

KORYTARZ

stałe

HOOL

stałe
stałe

stałe

stałestałe

O11

HOOL

O7

stałestałe

stałe stałestałe

O7

stałe

I p

kl. schod

O10

kl. schod Ip

80

160

1

1

luksfery

O12

luksfery

parter

I p

r-m


