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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI A-1a, A-2a,A-1b, A-2b

» QOcieplenie $cian zewnetrznych budynkéw wetng mineralng 035 gr. 16 cm

*  Ocieplenie cokotow budynkow styropianem XPS 035 gr. 15 cm

» QOcieplenie Scian ponizej poziomu gruntu budynkow styropianem XPS 035 hr. 15 cm

*  Wymiang istniejacej stolarki okiennej budynkow

»  Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej budynkéw A-1b , A-2b

* Wykonanie zadaszenia nad wej$ciami

»  Ocieplenie stropodachu o konstrukcji stropu i stropodachu WPS na belkach stalowych
A-2b
budynek dwukondygnacyjny granulatem celulozy

» QOcieplenie stropu drewnianego nad parterem A-1a granulatem celulozy

» QOcieplenie stropodachu nad holem pota¢ 3 i 5 o konstrukcji drewnianej pokrytej papq
—-wetng mineralng gr. 20 cm z pokryciem papg termozgrzewalna NRO podwdjnie
kominkami odpowietrzajacymi

» Wymiane pokrycia stropodachu pokdj nauczycielski na ptyty dachowe warstwowe
140/248
U=0,14 W/m2K oktadzina wewnetrzna blacha gr. 0.9 mm kolor R9002 , oktadzina
zewnetrzna —-welon szklany z wykonaniem pokrycia papa termozgrzewalng podwojnie
NRO podwajnie oraz obrébkami blacharskimi

» QOcieplenie stropodachu A-1b byta faznia o konstrukcji WPS na belkach stalowych
dwuteowych pokrytej papg — wetng mineralng gr. 20 cm z pokryciem papa
termozgrzewalna podwdjnie NRO

» Wymiana pokrycia dachu A-1a — rozbidrka plyt falistych papowych onduline i pokrycie
blachg powlekang na rabek stojacy na tzw. , klik™

»  Wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe z blachy powlekanej z
wykonaniem koryt $ciekowych betonowych 1,5 m przy rurach spustowych do
odprowadzenia wod deszczowych

»  Wymiana pokrycia dachu - rozbiorka ptyt onduline i pokrycie panelami z blachy na
rabek stojacy na tzw. klik”

»  Wymiana obrébek blacharskich na blache powlekang

*  Wymiang instalacji odgromowe;j

» Usprawnienie wentylacji poprzez zastosowanie rekuperatoréw nawiewno-wywiewnych

» Malowanie pomieszczen

*  Wykonanie Scianki G-K drzwiami sala drukarek A2 -2.1 | pietro



PRZEGRODY BUDOWLANE TERMOMODERNIZACJI A-1a, A-2a, A-1b, A-2b

PRZEGRODY ISTNIEJACE

PRZEGRODY PROJEKTOWANE

1 SCIANY ZEWNETRZNE
Wspoétczynnik przenikania ciepta
U=1,40-1,80 W/m2K

Przegroda nie spetnia wymagan
WT2021 Umax=0,20 W/m2K
-tynk szlachetny 1,5 cm

-cegta petna 29,42 cm

-tynk cem-wap 1,5 cm

1 SCIANY ZEWNETRZNE

Wspétczynnik przenikania ciepta

U=0,20 W/m2K

- wetna mineralna gr. 16 cm A=0,035 W/mK
-cegta petna 29,42 cm

-tynk cem-wap 2 cm

Elewacje —projektuje sie

ocieplenie wetng mineralna

gr. 16 cm A=0,035 W/mK

U= 0,20 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K WT 2021

2. COKOtY

Wspoétczynnik przenikania ciepta

U=1,40-1,80 W/m2K

-cegta petna 29,42 cm

- oktadzina kamienna 4 cm , beton 5 cm
tynk cem-wap 1,5 cm

2. OCIEPLENIE COKOtOW
Wspétczynnik przenikania ciepta
U=0,20 W/m2K

-cegta petna 29,42 cm

Projektuje sie

Zbicie oktadzin kamiennych / tynku

- zabezpieczenie grzybobodjcze

- tynk renowacyjny 1-2 cm

- folia kubetkowa

-ocieplenie styropianem XPS 70 0,35 15 cm
-tynk mozaikowy

3.SCIANY PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
Wspétczynnik przenikania ciepta

U= 1,40-1,80 W/m2K

-cegta petna 29,42 cm

3.0cieplenie $cian ponizej poziomu gruntu

Wspétczynnik przenikania ciepta

U=0,20 W/m2K

-cegta petna 29, 42 cm

-oczyszczenie powierzchni szczotkami
stalowymi

- gruntowanie

- zabezpieczenie grzybobodjcze

- tynk renowacyjny WTA 1-2 cm

- folia kubetkowa

-ocieplenie styropianem XPS 70 0,35 15 cm

Wg rysunku projektu

-drenaz podsypka filtracyjna

-geowtdknina

- fawa pod obrzeia betonowe 6x20

- Zwir 8-16 mm

4. STOLARKA OKIENNA

Wspétczynnik przenikania ciepta
Wbudowane w latach 200-2014

U=1,80 W/m2K

Okna w wiekszosci state bez mozliwosci
otwierania i przewietrzania pomieszczen

4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Projektuje sie wymiane stolarki okiennej

Na okna o Wspétczynniku przenikania ciepta
U=0,90 W/m2K

5. STOLARKA DRZWIOWA
Wspétczynnik przenikania ciepta
Uistn. 2,5 W/m2K U >1,30 W/m2K

5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)J
ZEWNETRZNEJ

Wspétczynnik przenikania ciepta
U=1,30 W/m2K

Projektuje sie wymiane drzwi

6. Nad wejsciami brak jest zadaszen

6.Projektuje sie zadaszenienad wejgciami
200x100

7. Stropodach A-2b budynek dwukondygnacyjny
stropodachu o konstrukgji stropu i stropodachu WPS
na belkach stalowych

Wspétczynnik przenikania ciepta

7. A-2b Stropodach budynek dwukondygnacyjny
Ocieplenie stropodachu o konstrukgji stropu i
stropodachu WPS na belkach stalowych A-2b
granulatem celulozy




U=2,58 W/m2K

-papa termozgrzewalna podwdjnie
-szlichta cem. 5-6 cm

-strop WPS

- pustka powietrzna ok. 50-80 cm
- strop WPS

- tynk

Wspétczynnik przenikania ciepta

U=0,15 W/m2K

-papa termozgrzewalna podwdjnie

-szlichta cem. 5-6 cm

-strop WPS

- pustka powietrzna ok. 50-80 cm

nawiew i wywiew

- 1 kratka wentylacyjna @ 150

- 2 wzmocniony wz aluminiowy kanatlowy &
150

- 3 kominek wywiewny @ 150

- granulat celulozy 25 cm+3 cm na osiadanie
- strop WPS

- tynk

8. Stropu drewniany nad parterem A-1a

U=2,58 W/m2K

- deski

- belki stropowe

--pustka powietrza ok. 10 cnslepy putap 10 cm
- deski sufitu

- sufit

8. Ocieplenie stropu drewnianego nad parterem
A-1a granulatem celulozy

-rozbiérka desek podtogi

- Usuniecie zasypki mineralnej ze $lepego putapu.

- Oczyszczenie powierzchni belek i desek Slepego
wraz z impregnacja.

- granulat celulozy 10cm

- wykonanie rusztu z desek 2,5x15

- granulat celulozy 15cm+3 cmna osiadanie

- Przybicie ptyt OSB3 gr.22mm (zabezpieczenie do
NRO) - pomosty robocze.

9. Stropodach nad holem pota¢ 3i5
stropodach niewentylowany
U=2,58 W/m2K

-papa termozgrzewalna podwdjnie
-deski

- krokwie Klepy putap

-deski

- deski sufitu

9. Ocieplenie stropodachu nad holem pota¢ 35
stropodach niewentylowany

U=0,15 W/m2K

-papa termozgrzewalna podwadjnie NRO
-wetna mineralna gr. 15 cm A=0,038 W/mK
-montaz wetny na tuleje teleskopowe 13x285
-papa termozgrzewalna podwadjnie

-deski

- krokwie klepy putap

-deski

- deski sufitu

10.Stropodach budynek A1-b
,»pokdj nauczycielski ,,

- papa 2x

- Ptyty drewnopochodne
-$lepy putap

-krokwie

-deski

-tynk

Wymiane pokrycia stropodachu o konstrukcji
drewnianej na ptyty dachowe warstwowe 140/248

U=0,14 W/m2K oktadzina wewnetrzna blacha

gr. 0.9 mm kolor R9002 , oktadzina zewnetrzna —welon
,Z pokryciem -papa termozgrzewalna podwéjnie
NRO

SYSTEM GRZEWCZY

Instalacja centralnego ogrzewania istnigjca z
grzejnikami centralnego z zaworami
termostatycznymi zasilanie z kottowni
centralnej z kottem na olej

SYSTEM GRZEWCZY

Instalacja centralnego ogrzewania istnigjca z
grzejnikami centralnego z zaworami
termostatycznymi — bez zmian .

Zasilanie z kottowni centralnej bez zmian z
projektowanym kottem na gaz

PRZEWODY KOMINOWE
W budynku brak przewodoéw kominowych
wentylacyjnych

Projektuje si¢ usprawnienie wentylacji poprzez
rekuperatory hawiewno-wywiewne

A-la, A-2a ,A-1b ,A-2b

R N-W 200-185 2 kpl.

R N-W 150-60 9 kpl.

R N-W 100-25 8 kpl.

Razem 19 kpl.

Nawiewniki higrosterowalne 19 kpl




ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI A-4 ¢ warsztaty

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw elewacja 15 frontowa - na ociepleniu styropianem

gr. 10 cm wetna mineralna 035 gr. 10 cm

Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw elewacja 16 od dziedzirica — wetna mineralna 035 gr. 16 cm
Ocieplenie elewacji czesci przejazdu ze zbiciem oktadziny kamiennej wetna mineralna 035 gr. 16 cm
Ocieplenie elewacji wezta cieplnego ze zbiciem oktadziny kamiennej wetna mineralna 035 gr. 16 cm
Ocieplenie cokotéw budynku elewacja 15 i 16 -styropian XPS 035 gr. 15 cm z wykoriczeniem tynkiem
zywicznym

Ocieplenie $cian ponizej poziomu gruntu elewacja 15 styropian XPS 035 gr. 15 ¢cm z wykonaniem
opaski zwirowej z kraweznikiem chodnikowym oraz wykonaniem dojscia z kostki betonowej gr. 6 cm
na podsypce piaskowej do kottowni , pracowni samochodowej BG3 , Dz3 i wezta cieplnego

Wymiang istniejacej stolarki okiennej warsztatow

Wymiane stolarki drzwiowej zewngtrznej

Wymiane bram garazowych

Wykonanie zadaszenia nad wejsciami

Wymiane pokrycia stropodachu o konstrukcji stalowej na ptyty dachowe warstwowe 140/248

U=0,14 W/m2K oktadzina wewnetrzna blacha gr. 0.9 mm kolor R9002 , oktadzina zewnetrzna —welon
szklany z wykonaniem pokrycia papa termozgrzewalng podwojnie oraz obrobkami blacharskimi

oraz malowaniem antykorozyjnym konstrukcji dachu z dwuteownikéw IPN 180 co 100 cm

Z demontazem i montazem instalacji o$wietleniowej

Wymiane pokrycia stropodachu wezta cieplnego jak w p11 (cato$¢ ze stropodachem A-2b pokéj
nauczycielski )

Wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe z blachy powlekanej, z wykonaniem koryt
$ciekowych betonowych 1,5 m przy rurach spustowych do odprowadzenia wéd deszczowych
Wymiana obrébek blacharskich na blache powlekang

Remont stropodach kottowni pokrytego papa na konstrukcji stropu WPS -wykonanie pokrycia papg
termozgrzewalna jednokrotnie z naprawa podfoza

Remont - elewacji kottowni — przetarcie tynkoéw z uzupetnieniem ubytkow tynku i malowanie farbg
silikatowg dwukrotnie

Malowanie pomieszczen warsztatdw farbami emulsyjnymi

STROPODACH A-4c

Projektuje sie rozbidrkg warstw pokrycia dachu

-rozebranie pokrycia z blachy trapezowej T-15

-rozebranie ptyty widrowej gr. 2 cm wraz tatami

-rozebranie podsufitki z ptyty wiérowej gr. 2 cm

Malowanie antykorozyjnym konstrukcji ptatwi wraz oczyszczeniem konstrukcji - dwuteownikéw
stalowych INP 180 rozstawie 100 cm | =ok. 900

Projektuje sie montaz plyt warstwowych dachowych 140/248 (100x900 )

Oktadzina wewnetrzna blacha 0,9 mm kolor R9002

Oktadzina zewngtrzna — welon szklany

Wspotczynnik U=0,14 W/m2K

Odpornos¢ ogniowa Broof , REI 30

Wraz z systemowymi obrébkami blacharskimi i pokryciem papg NRO termozgrzewalng podwaojnie z
kominkami odpowietrzajacymi 1szt./ 40m2 ok. 16 szt.

Piyty dachowe  140/248 U=0,13 W/m2K EI 30 zzdniem IPN REI 30




* Plyty montowane wzdhe okapu na dwuteowniku IPN 180 (jako ptatwie

posrednie)

* PRZEGRODY BUDOWLANE TERMOMODERNIZACII A-4 ¢ warsztaty

PRZEGRODY ISTNIEJACE

PRZEGRODY PROJEKTOWANE

1 SCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJA 15
FRONTOWA

Wspétczynnik przenikania ciepta
U=0,35 W/m2K

Przegroda nie spetnia wymagan
WT2021 Umax=0,20 W/m2K
-styropian 10 cm

-cegta petna 12 cm

-tynk cem-wap 1 cm

1 SCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJA 15
FRONTOWA

Wspoétczynnik przenikania ciepta

U=0,20 W/m2K

- wetna mineralna gr. 16 cm A=0,035 W/mK
- styropian 10 cm

-cegta petna 12 cm

-tynk cem-wap 2 cm

Elewacje —projektuje sie

ocieplenie wetng mineralna

gr. 16 cm A=0,035 W/mKU= 0,20 W/m2K <
Umax=0,20 W/m2K WT 2021

1a SCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJA 16 OD
DZIEDZINCA

Wspétczynnik przenikania ciepta

U=2,86 W/m2K ???

Przegroda nie spetnia wymagan

WT2021 Umax=0,20 W/m2K

-cegta petna12 cm

-tynk cem-wap 1 cm

1a SCIANY ZEWNETRZNE ELEWACJA 16 OD
DZIEDZINCA

Wspétczynnik przenikania ciepta

U=0,20 W/m2K

- wetna mineralna gr. 16 cm A=0,035 W/mK
-cegta petna 12 cm

-tynk cem-wap 2 cm

Elewacje —projektuje sie

ocieplenie wetng mineralng

gr. 16 cm A=0,035 W/mK

U= 0,20 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K WT 2021

2. COKOtY

Wspétczynnik przenikania ciepta
U=1,40-1,80 W/m2K ???

- oktadzina kamienna 4 cm
-cegta petna12 cm

- tynk cem-wap 1,5 cm

2. OCIEPLENIE COKOtOW
Wspétczynnik przenikania ciepta
U=0,20 W/m2K

-cegta petna 29, 42 cm

Projektuje sie

Zbicie oktadzin kamiennych / tynku
-ocieplenie styropianem XPS 70 0,35 15 cm
-tynk mozaikowy

3.SCIANY PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
Wspétczynnik przenikania ciepta
U=1,40-1,80 W/m2K

-beton40cm cm

3.0cieplenie $cian ponizej poziomu gruntu

Wspoétczynnik przenikania ciepta

U=0,20 W/m2K

-beton 40 cm

-oczyszczenie powierzchni szczotkami
stalowymi




- gruntowanie

-ocieplenie styropianem XPS 70 0,35 15 cm
-drenaz podsypka filtracyjna
-geowtdoknina

- fawa pod obrzeza betonowe 6x20

- Zwir 8-16 mm

4. STOLARKA OKIENNA

Wspétczynnik przenikania ciepta

Wbudowane w latach 200-2014

U=1,80 W/m2K

Okna w wiekszosci state bez mozliwosci
otwierania i przewietrzania pomieszczen
Otwory okienne wymurowane pod wymiar szyb
i dorabianego ramiaka okiennego drewnianego
otrzymane od wytworcy —pozostatosci
produkgcji .

Wymiary okien bardzo zréinicowane

4. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Projektuje sie¢ wymiane stolarki okiennej

Na okna o wspétczynniku przenikania ciepta
U=0,90 W/m2K

5. STOLARKA DRZWIOWA — DRZWI STALOWE
BRAMY STALOWE

Wspétczynnik przenikania ciepta

Uistn.5,88 W/m2K ??? U>1,30 W/m2K

5. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)J
ZEWNETRZNEJ

Wspétczynnik przenikania ciepta

U=1,30 W/m2K

Projektuje sie wymiane drzwi

Dz1 100x202 drzwi techniczne stalowe

Dz2 120x202 drzwi do kottowni EI30

Dz3 90x200 P ocieplone

Dz4 90x200P drzwi techniczne wezet cieplny
Projektuje sie wymiane bram stalowych BG
na bramy stalowe ocieplone

BG1 201*242

BG2 193*247

BG3 bez wymiany

BG4 195%195

BG5 (200+45)x200

6. Nad wejsciami brak jest zadaszen

6.Projektuje sie zadaszenienad wejsciami
200x100 4 szt. Dzl Dz2 ,Dz3, Dz4

7. Stropodach warsztatow

-spadek 5 stopni

-blacha trapezowa T-15

-ptyty widrowe 2 cm

-faty

- dwuteownik stalowy NP 180 co 100 cm
-ptyty widrowe 2 cm

7. Wymiane pokrycia stropodachu o konstrukcji
stalowej na plyty dachowe warstwowe 140/248
U=0,14 W/m2K oktadzina wewnetrzna blacha gr. 0.9
mm kolor R9002 , oktadzina zewnetrzna —welon
szklany REI 30

z wykonaniem pokrycia papa termozgrzewalng
podwajnie

(papa podktadowa z ,,kanatami wentylacyjnymi)

wraz z obrébkami blacharskimi

Oraz malowaniem antykorozyjnym konstrukcji dachu z
dwuteownikéw IPN 180 co 100 cm

Z kominkami odpowietrzajacymi 1szt./ 40m2 ok. 16 szt.
Z demontazem i montazem instalacji o$wietleniowe

SYSTEM GRZEWCZY

Instalacja centralnego ogrzewania istnigjca z
grzejnikami centralnego z zaworami
termostatycznymi zasilanie z kottowni
centralnej z kottem na olej .

SYSTEM GRZEWCZY

Instalacja centralnego ogrzewania istnigjca z
grzejnikami centralnego

Z zaworami termostatycznymi — bez zmian
Zasilanie z kottowni centralnej bez zmian

z projektowana kotlownig na gaz .




ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI budynek dydaktyczny A-8

*  Rozebranie schodow betonowych elewacja boczna prawa

»  Ocieplenie scian zewnetrznych budynku wetng mineralna 0,035 gr. 16 cm

»  Ocieplenie cokotéw styropian XPS 0,35 gr. 15cm

»  Ocieplenie $cian ponizej poziomu gruntu styropian XPS 035 gr 15 cm

*  Wymiane istniejacej stolarki okiennej

*  Drzwi zewnetrzne — bez wymiany

e Ocieplenie stropodachu nad Il pigtrem granulatem celulozowym gr. 25 cm z wykonaniem kominkéw
wentylacyjnych

*  Wykonanie wytazu na dach

»  Usprawnienie wentylacji poprzez zastosowanie rekuperatoréw nawiewno-wywiewnych

*  Remont podjazdu dla niepetnosprawnych — wykonanie nowej balustrady i poreczy z wykonaniem
obrzezy palisadowych betonowych

*  Wykonanie remontu wymiana kostki betonowej gr. 6 cm chodnika do podjazdu dla niepetnosprawnych

*  Remont zadaszenia nad schodami —wymiana pokrycia z papy z wymiana obrobek blacharskich

»  Remont schodéw wejsciowych gtéwnego wejscia wymiana ptytej GRES na plyty z plyt granitowych

*  Remont pomieszczen piwnic —obejmujacy odbicie tynkdw i dwukrotne malowanie wapnem

*  Malowanie pomieszczen

ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI budynek sali gimnastycznej A-5

*  Rozebranie schodow Zelbetonowych ewakuacyjnych elewacja tylna

*  Wykonanie nowych schodow zelbetowych ze spocznikiem , oktadzing kamienng z ptyt granitowych
ptomieniowanych z montazem balustrad —wejscie tylne

*  Rozbidrka samowoli budowlanej dobudowy 3 przy budynku sali gimnastycznej

»  Wykonanie balustrady i poreczy przy pochylni dla niepetnosprawnych — przy wejciu gtownym

»  Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku wetng mineralna 035 gr. 16 cm

»  Ocieplenie cokotéw styropianem XPS 70 035 gr. 15 ¢cm

e Ocieplenie $cian ponizej poziomu gruntu XPS 035 gr. 15 cm

*  Wymiane istniejacej stolarki okiennej

»  Wymiane czesci drzwi zewnetrznych — wyjscie tylne

*  Wykonanie daszkow nad drzwiami 2 kpl.

*  Wymiana rynien i rur spustowych z z wymiang osadnikéw rynnowych

»  QOcieplenie stropu nad salg gimnastyczng — poziom podtogi strychu wetna mineralna 039 gr. 15 cm z
wykonaniem pomostéw roboczych — dojscie do okablowania o$wietlenia sali gimnastyczne;

»  Ocieplenie stropu nad Il pietrem — wetna mineraina 039 gr. 10 +15 ¢cm z wykonaniem rusztu z desek
2,5x15 strych z podtogg z ptyt OSB

»  Wykonanie wytazu 80x80 na stropodach drewniany pokryty papa,

»  Ocieplenie stropodachu dobudowy wetna mineralna 039 10+15 cm pokryciem papa termozgrzewalna
dwukrotnie NRO z kominkami odpowietrzajgacymi

»  Usprawnienie wentylacji poprzez zastosowanie rekuperatoréw nawiewno-wywiewnych pomieszczen
piwnicy , parteru i | pietra

»  Remont pomieszczen piwnic — wymiana tynkéw na tynki wapienne wraz z malowaniem farba silikatowg

»  Malowanie pomieszczen parteru, il pietra

»  Rozbidrka czesci budowli przy Sali



ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI budynek dydaktyczny A-3

»  Wzmocnienie pekniec i rys pretami

»  QOcieplenie $cian zewnetrznych budynku wetng mineralna 035 gr. 16 cm

»  Ocieplenie cokotéw styropian XPS 035 gr. 15 cm

»  Ocieplenie $cian ponizej poziomu gruntu XPS 035 gr. 15 cm

*  Wymiang rynien i rur spustowych z wykonaniem koryt Sciekowych betonowych 1,5 m przy rurach
spustowych do odprowadzenia wod deszczowych

»  Wymiang istniejgcej stolarki okienne;

»  Wymiana drzwi zewnetrznych i bramy garazowej— do wymiany

*  Wymiana zadaszenia nad wejsciem

»  QOcieplenie stropodachu granulatem celulozy gr. 25 cm

*  Montaz drabiny zewnetrznej z pochwytem z dachu dobudowy — na dach gtéwny
h=1,60+0,70= 2,30 mb

»  Usprawnienie wentylacji poprzez zastosowanie rekuperatorow nawiewno-wywiewnych

»  Wykonanie posadzki z pomieszczeniu zaplecza

e Malowanie pomieszczen



SST-00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBI  ORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
kod CPV 45000000-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacy wymagania ogolne i szczegotowe dotyoz wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych
Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzRechnicznej 57-401 Nowa Ruda ul.
Stara Droga 4

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacg techniczi jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych rgledczytywa i
rozumiet w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t ékmeych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne i szczeg6towe wspolne dla
robot obejmujcych remont pokrycia dachowego na obiekcie wymieyno w pkt. 1.1 oraz
przedmiarem
robdt stanowicymi integrall cze$¢ catdsci opracowania.
Remont pokrycia dachowego obejmuje wykonanie relydazanej w cgici opisowej niniejszej SST.
NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII RBOT
Zakres rob6t oty przedmiotem zamdwienia dotyczy ngmtjgcych grup roboét :
45260000-7 - roboty w zakresie wykonania pékirkonstrukcji dachowych
1.4. Dokumentacja techniczna oleggca przedmiot zaméwienia
Przedmiot zaméwienia opisany jest przez :
- przedmiar robot
- szczego6tow specyfikacg techniczi
1.5. Zgodnéc¢ robét z dokumentagijtechniczi
Wykonawca jest zobowzany wykoné wszystkie robotgcisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej ( przedmiaru robét, specyfikacji tecznigj ) i norm technicznych zgaanych z zakresem
robot.
1.6. Okr&lenia podstawowe
1.6.1Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejgBzK echnicznej

57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4
1.6.2 Inspektor Nadzoru — osoba zatrudniona prnaeestora, dziatgca w jego imieniu i sprawaga
kontrok procesu budowlanego.
1.6.3Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polederadecenia wydane w formie pisemnej
kierowane do Wykonawcy wraz z wpisem do dziennilkddwy i dotyczce przebiegu procesu
budowlanego.
1.6.4 Certyfikat — powinien zawigragodnd¢ z kryteriami technicznymi zawartymi w PN, zgodéo
aprobat technicznych i wdeiwych przepiséw oraz dokumentéw technicznych.
1.6.5 Deklaracja zgod&oi — powinna by zgodna z PN lub aprobatechniczi. Kazda partia
materiatow
budowlanych dostarczona na budowusi posiadaw/w dokumenty okréajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
1.6.6 Odpowiednia zgodéd— zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanméesh
przedziat ten nie zostat oléteny - z przeajtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych
1.6.7 Remont - to wykonywanie w istrjeym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegggh
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoydh biezacej konserwaciji
1.6.8 Materiaty — wszelkie materiaty naturalne itwsrzane jak réwnierézne tworzywa i wyroby
niezlzdne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacpjektows i specyfikacy techniczi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.6.9Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczralwy, stwierdzajca jego przydatnig do
stosowania w budownictwie
1.6.10 Teren budowy — przestfizev ktorej prowadzonegsoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy
1.6.11 Wyréb budowlany — wyréb wytworzony w celuudiowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanyprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
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1.6.12 Ustalenia techniczne — ustalenia podanermach, aprobatach technicznych i szczeg6towej
specyfikacji technicznej

1.6.13 Przedmiar rob6t — zestawienie przewidziardakvykonania robét podstawowych w kolejoo
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym episub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegoOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowychydigacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawienienaigednostek przedmiarowych robét
podstawowych

1.6.14 Robota podstawowa — minimalny zakres priéicekpo wykonaniugmozliwe do odebrania pod
wzgledem ilcsci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopier scalenia robo6t

2. WYKONANIE ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigénie z umow;, dokumentagj,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca odpowiada za jadéostosowanych materiatdw budowlanych, zga@dneykonawstwa
robét z zawartym kontraktem, zgodi@ dokumentagj projektowy oraz z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Jakiekolwiek odsfpstwa spowodowane przez Wykonavpezy wykonaniu robot mugzyé
poprawione na jego koszt.

2.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, poda lokalizagji przekae
dokumentagj i SST. Koszty zwjzane z nadzorem terenu budowy pglewzgkdni¢ w ofertowej
cenie.

Zamawiajcy wskae dosgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadtzéciekéw.
Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracownikéw Wykonawcy i wjazdu pojazdéw i stz
Wykonawcy na teren Zamawigiego, gdzie

zlokalizowany jest plac budowy.

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie zabudovigszkaniowej. Plac budowy przylega
bezpdrednio do nieruchontei sasiednich oraz drég i placéw ogélnodgstych.

2.2ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACH

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonatacywi zahczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione aiiy w jednym z nichgobowizujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku riezbosci w ustaleniach poszczegdéinych
dokumentéw obowgizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogoélnych warunkach umowy .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjgry¢ zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonamty nie lgda zgodne z dokumentagj
projektows lub SST i maj wpltyw na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykem@onownie na koszt wykonawcy.
2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podiegdicbnej zaptacie i przyjmuje gize g wiaczone
W Cere umowry.

2.4, OCHRONASRODOWISKA

Wykonawca zobovgzuje sé do stosowania przepiséw i normatywéw z zakresumghsrodowiska
na placu budowy i poza jej terenem. Wykonawedzie unikat szkodliwych dziata szczeg6lnie w
zakresie zanieczyszazpowietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasmyéh szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dzradécia przy wykonywaniu robot
budowlanych. Wykonawca zobayzuje s¢ do stosowania wymogow ustawy o odpadach, zwlasacza
zakresie segregacji odpadow.

2.5. OCHRONA PRZECIWPRAROWA

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciamavej i odpowiada za
wszelkie straty spowodowanezzwem wywotanym jako rezultat realizacji robét lutzgz swoich
pracownikow.

2.6. OCHRONA WELASNGCI PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochkowszelkich instalacji znajdggych sé w obszarze realizacji rob6t i
innych urzdzea oraz zapewni wkxiwe zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. W razie
przypadkowego

uszkodzenia bezzwtocznie powiadomi o tym fakci@éksora Nadzoru i Zamawigjego.
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2.7. BEZPIECZRSTWO | HIGIENA PRACY.

Wykonawca podczas realizacji rob@dazie przestrzegat przepisow BHP. Ma obgrek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat
wszelkie

urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie.

2.8. STOSOWANIE g} DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administragjstwowe; i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposdb zwzane z robotami idalizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robét.

2.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W zwigzku z lokalizacj terenu budowy na terenieyitkowanym przez Zamawigego nie ustala si
warunkow dotycgcych organizacji ruchu na terenie drdg publiczny@tganizacja ruchu na terenie
Zamawiajcego zostanie ustalona na etapie przekazania plasawy. Projekt organizacji ruchu nie
jest wymagany.

2.10.0GRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawjeym jest zobowizany do wykonania catkowitego ogrodzenia
i oznakowania placu budowy. Miejsce sktadowaniaemalow i elementéw budowlanych ustalone
zostanie z Zamawiggym na etapie przekazywania placu budowy. Wykonazet@wazany jest do
utrzymania w czystei drég publicznych i drog wewtrznych przy placu budowy.
2.11.ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca uzgodni na etapie przekazania placu bydowspektorem nadzoru sposéb
zabezpieczenia komunikacji wewtrenej stizacej Zamawiagcemu w zwgzku z wykonywaniem przez
nich czynndci stuzbowych w pobliu placu budowy lub drégaytkowanych przez Wykonawc
2.12.LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgakowania terenu wokot
budowy.

3. MATERIALY BUDOWLANE

3.1.Zr6dta pozyskiwania materiatow budowlanych

Wszystkie materialy, ktorych wykonawcayje do wbudowania mugodpowiadéa warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,, Prawo Budowlane ” z dniéipta 1994 r. i Ustawie o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatow przedstaspéktorowi Nadzoru szczegétowe
informacje

dotyczice zamawiania materiatéw podstawowych oraz odpavigedprobaty technicznéwiadectwa
bada. Uzyte materiaty budowlane powinny spekiaymagania jaké&ciowe okrélone Polskimi
Normami i ,aprobatami technicznymi, o ktérych mow&ST.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdydolg potrzebne do robat,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabjagakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly dosipne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dgzlokalizowane w olgbie terenu budowy i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

4. SPRET | TRANSPORT :

Sprzt Wykonawcy lub sprat wynajty przez Wykonawg do wykonania robét budowlanych powinien
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gwarantbp@eprowadzenie rob6t w terminie
przewidzianym umow Dziatanie spretu powinno by zgodne z przepisami jegayikowania,
normami ochronygrodowiska i BHP. Liczba i wydajrié sprztu bedzie gwarantow&
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewitzin umow.

Pojazdy transportowe przy ruchu na drogach pubjiczida spetnig wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuErgzh obcizen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dejelz do terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatowrodki transportu powinny odpowiaéla
wymaganiom okrdonym w szczego6towej specyfikacji techniczneggie gabaryty lub masy
elementdéw konstrukcyjnych wymagajpecjalistycznego spyta.
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TRANSPORT POZIOMY

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkéw transportu, ktére nie spowogluj
uszkodzenia transportowanych materiatéw i elementdezba i rodzagrodkéw transportowych
powinien zapewniaprowadzenie robdt zgodnie z zasadami direymi w specyfikacjach
technicznych.

TRANSPORT PIONOWY

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkdw transportu, ktore zapewni
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dlkreymi w specyfikacjach technicznych. Przy brakkich
ustalér Wykonawca powinien dokotaizgodni@ z inspektorem nadzoru. Podczas praogkow
transportu pionowego (Zaigi,

Zurawie itp.) strefa pracy wymaga zabezpieczenmnakowania w uzgodnieniu z Zamavgiaym i
inspektorem nadzoru.

Rusztowanie systemowe mysgpetnid wymogi rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003

r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bdaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakai robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za pgkontrok jakosci uzytych materiatow i kontral jakosci
wykonanych rob6t. Celem kontroli musidtakie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robét
aby mana byto osigm¢ zalaong jakas¢ robét okrélona zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Wszelkie koszty gz@ine z prowadzeniem badmateriatéw ponosi
wykonawca. Aby zapewéiwykonanie robét zgodnie z kontraktem / umavinspektor Nadzoru ustali
zakres kontroli i jej ogstotliwosé.

5.2. Certyfikaty i deklaracje zgodém.

Inspektor Nadzoru dopai do wycia tylko te materiaty, ktére posiagaydpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodrigi z :

- Polsly Normg

- aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidtmskiej Normy

- posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )
Kazde materiaty budowlane dostarczone na buddwédre nie spetnigjwymaga normowych nie bda
dopuszczone do wbudowania i zamontowania.

6. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentoéw budowy zaliczaesi

- protokoty przekazania terenu budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustate

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty i inne

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Obmiar rob6t musi okétac faktyczny stan wykonanych robét. Obmiary robét eyje Wykonawca,
po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru w itgigrminimum 3 dni przed ich
przeprowadzeniem

z podaniem zakresu obmierzanych robo6t i terminuomgiia obmiaru. Wyniki obmiaréw Wykonawca
wpisuje do rejestru obmiaréw. &ly w przedmiarze lub kosztorysie, lub innym dokugiemie
zwalniap

Wykonawcy od obowgzku wykonania wszystkich robét koniecznych do wydoia przedmiotu robét.
Btedne dane mugzby¢ skorygowane przez Inspektora Nadzoru sanfs.

7.2. Czas i cel przeprowadzenia obmiaru

Obmiary rob6t naley wykona:

oow przypadku wysipienia rob6t nie przewidzianych
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Roboty pomiarowe wykonywanedy w sposdb czytelny i zrozumiaty. Dane skomplikowamy
objetosci lub powierzchni bdg poparte szkicami rysunkowymi, ktore nateamigcic w rejestrze
obmiaréw. W przypadku wkszych szkicOw naley je zamidci¢ do rejestru obmiaréw w formie
oddzielnego zatznika po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzo

Jednostki obmiaru powinny Bygodne z jednostkami oktenymi w dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i przedmiarze robét. Wszystkiegdeenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru robét bda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujagcym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiorowi czsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi po okresie gwarancji ¢kojmi

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na pod&tagtoszenia Wykonawcy. Inspektor Nadzoru
powinien dokoné odbioru tych prac w terminie do 3 dnia od daty j@@emienia Wykonawcy i
Inwestora.

Odbidr robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu winien by przeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie usugcia koniecznych usterek i dokonania poprawek bezdveania
0go6lnego pospu robot.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparcpraeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektowy, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Czsciowy odbidr robot

Odbidér czsciowy robot polega na ocenie o i jakasci czesciowo wykonanych robét okénych w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorzatestnym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.4. Ostateczny odbior robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
oraz ocenie jakii. Catkowite zakaczenie rob6t budowlanych zawartych w kontrakcienbwie /
musi by potwierdzone zawiadomieniem ndrpie Inwestora.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona preeestora w terminie nie dtazym ni 7 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotégioOdbiér powinien zostawykonany w obecriei
Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona oceny #oiowej i jakaiciowej na
podstawie przedtmnych:

- dokumentéw budowy

-wynikéw pomiaréw i bad@

-oraz na podstawie wizualnej oceny zgadmavykonania robét z dokumentagprojektowy i
warunkami zawartego kontraktu / umowyy/.

W przypadku stwierdzenia przez komisisterek w postaci niewykonania umownych robétizb
wykonania niezgodnego z kontraktem / umgdwkomisja przerwie swoje czyném odbiorowe i ustali
nowy termin odbioru kicowego. W przypadku stwierdzenia przez kogiggnicy jakgciowe]
wykonanych prac budowlanych w stosunku do dokunoginteojektowej z zachowaniem ustalonych
rodzajowo tolerancji i braku wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgadokona
potracen, oceniagc pomniejszom wartas¢ wykonanych rob6t w stosunku do postawionych wymaga
zawartych w dokumentach kontraktowych.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania tych robé6t wyznaczy Komigja jego uptywie
dokona ich odbioru.

Dokumenty do ostatecznego odbioru robét

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego jesblgit odbioru kdcowego przyjty wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru kacowego Wykonawca zobogdany jest przygotowa:

- protokoty odbioréw cgsciowych

- protokoty odbioréw robo6t ulegagych zakryciu i zanikagych

- certyfikaty materiatéw budowlanych lub deklarazgodndci,

-inne dokumenty wymagane przez Inwestora d&ree w umowie.
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W przypadku braku kompletu dokumentéw do odbiorfidaavego komisja w uzgodnieniu z

Wykonaweg wyznaczy nowy termin odbioru koowego rob6t. Wszelkie zayjdzone przez komisj

roboty poprawkowe lub uzupetnige zostan zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji

Polega na ocenie usgtych wad ujawnionych w trakcie prac komisji odbias), powotanej przez

Inwestora, w dniu ustalonym na odbiomkowy lub wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym,

ustalonym w kontrakcie / umowie / Inwestor - Wykaca. Odbidr pogwarancyjnyctzie

przeprowadzony z zachowaniem zasad obpujicych przy odbiorze ostatecznym oraz na podstawie

wizualnej oceny poszczegoélnych elementdéw obielth zachowania siw czasie przez komisj

ustalomn przez Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest umowna kwota podana przez Wykonawgego ofercie i zaakceptowana

przez Inwestora. Umowna kwota musi uveztylia¢ wszelkie czynngci, konieczne wymagania i

badania techniczne, ktére sktaglai na wykonanie przedmiotu umowy. Podsiado zaptaty jest :

1. protokét bezusterkowego odbioruflamwego lub cgsciowego

2. wystawiona faktura na Inwestora z wymaganymiuhoe&ntami okréonymi w umowie.

Kwota umowna rob6t obejmuije :-

- robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami robocizny podstawowej,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z ich kosztami zakupu, magamyania, transportu
wewretrznego i ubytkéw normowych, powstatych w procesy&konania robot,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami towarzygzymi,

- koszty pdrednie i koszty zwizane z uzyskaniem opinii kominiarskiej

- zysk kalkulacyjny i ewentualne ryzyko realizacjbad,

- podatki, obliczone zgodnie z obemujacymi przepisami ( bez VAT )

10. PRZEPISY PRAWNE

10.1. Ustawy

1.Ustaw a z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlaneDzjU. z 2020 r. p0oz.133 ,2127 z.p zm

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - O wyrobaabdwlanych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ).

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zara®Wiublicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ,
22152z 2019 r. poz. 53)

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspiergrionomodernizacji i remontow (t. j. Dz.U. z 2020 r.
poz.22

5. Ustawa o odpadach. - (tj. Dz. U. 797 z dn&®ietnia 2020r.r.).
Rozporadzenia :
1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (t. Pz.U. z 2019 r. poz.1065 ze.zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegotowego zakresu i
formy
projektu budowlanego (t.Pz. U. z 2020r. poz. 1609.),
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200&isprawie okréenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania @ieamych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych glorych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz.
U.z
2004r. Nr 130, poz.1389),
4.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji techmigzh wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu
funkcjonalno-aytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1129).
5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budmwch ( Dz. U. nr 47, poz. 401 ).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, spéd@dji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalngakowego ( Dz. U. nr 202, poz. 2072 ).

7. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@@&wrz&nia 1997 r. - w sprawie
0golnych przepiséw bezpieestwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 ).
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SST-02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOTY
ROBOTY ROZBIORKOWE. TRANSPORT GRUZU

(kod CPV 45260000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych zwijzanych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacg techniczi jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych rgledczytywa i
rozumie& w odniesieniu do zlecenia wykonania robét ékoeych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST

Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzRechnicznej 57-401 Nowa Ruda ul.
Stara Droga 4

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonaniem rozbiérek :

1.4. Dokumentacja techniczna olegqca przedmiot zaméwienia

Przedmiot zaméwienia opisany jest przez :

- przedmiar rob6t

- szczegO6tow specyfikact techniczig

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z umow;, dokumentag,
wymaganiami

SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST-00.00. ,, Wymagagiane pkt. 2.
Roboty rozbiorkowe nadsy prowadzé z zachowaniem zasad bezpidtsteia, przy ayciu
odpowiedniego spetu

i narzdzi. Wykonawca ustali z inspektorem nadzoru miegdadowania przy obiekcie materiatéw z
rozhiorki.

Materiaty rozbiérkowe i gruz natg sukcesywnie usuwiaz placu budowy przyayciu topat, taczek
lub tadowa

bezpdrednio na samochody przy pomocy zsuwnic i wywam okrélone wysypisko odpadéw.
Roboty rozbiérkowe prowadzez niezwykia ostranoscia z uwagi na czynny i zamieszkaly obiekt.
3. MATERIALY BUDOWLANE

Nie wystpuja.

4. SPRET | TRANSPORT :

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST B.00.00 , Wymagagiane pkt. 4.
Roboty rozbiorkowe mma wykona recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi i sprztu
(dostawa,

transport pionowy). Do wykonywania rob6t rozbiérkmlu naley stosowa ogo6ino dosipny sprzt i
srodki

transportowe.

5. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakai robot.

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymagania ogélnet: pk
5

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST-00.00 ,, Wymaganidragb pkt. 7.
Jednostl obmiarowg dla poszczegélnych robét rozbiorkowych jest :

-rozbiérka pokrycia onduline

- rozbidrka komina

-rozbiérka podidg z desek stropu nad ¢kngm

- rozbidrkaslepego putapu stropu0 nad kpem

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w SST-00.00 , Wymagania ogélnet: pk
8. Sprawdzeniu podlega teren budowy, ktory powitughdoprowadzony do stanu w jakim zostat
przekazany Wykonawcy przez Zamawigo w dniu jego przekazania z odnotowaniem tekjo fa
protokole przekazania placu ( terenu ) budowy.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w SST-00.00 ,Wymagania ogolne " pkt
9

Placi st za faktycznie wykonane roboty wg ustalonej w dokatach umowy (ceny jednostkowej ) za
jednostk obmiarov:

Jednostl obmiaru dla gruzu jest -3r tona

Usunkcie i transport gruzu - ptacies{ wg ceny jednostkowej ) za ustalonegdom3 usunetego z
terenu budowy gruzu budowlanego, ktéra obejmuije :

- zatadunek gruzu

- wywiezienie gruzu z placu budowy

- oplak za przygcie gruzu na wysypisko

- uporzzdkowanie stanowisk pracy

usunkcie ewentualnych szkdd powstatych przy zatadunkywwozeniu

9. PRZEPISY PRAWNE

9.1. Ustawy

1. Ustaw a z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlaneDzjU. z 2020 r. poz.133 ,2127 z.p zm

2. Ustawa o odpadach. - ( Dz. U. 797 z dnia 27 kvuae2020 . r.).

9.2. Rozporzdzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyclz (. nr 47, poz. 401).

2.Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da@awrzénia 1997 r. - w sprawie
0go6lInych przepiséw bezpiedstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 169, poz. 1650 )
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
RUSZTOWANIA RUROWE

Roboty przy wznoszeniu rusztowa
Kod CPV 45262100-2
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HOONOORWDN

SST-02
SPIS TRECI

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

MATERIALY

SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program Zabezpieczenia J&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét iwldoych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna B.06.01.00 rosidsé do wymaga dotyczcych
wykonania i odbioru robét poleggych na montau i demontau oraz na utrzymaniu rusztowa
ktére zostag wykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejoBzR echnicznej 57-401 Nowa Ruda ul.
Stara Droga 4
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcié 1SST B.06.01.00
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Montaz i demonta oraz na utrzymanie rusztowektére zostapwykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzRechnicznej 57-401 Nowa Ruda ul.
Stara Droga 4
1.3.1. Budynek Gtéwny
- Rusztowania zewrzne rurowe o wysokgi 18 m — interpolacja
— Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai 7.5 m — ekstrapolacja
— Czas pracy rusztowiggrupy 1
1.3.2. Budynek Dobudowy
— Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokci 18 m — interpolacja
— Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokiai 7.5 m - ekstrapolacja
— Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wygscildo 4 m
— Czas pracy rusztowiggrupy 2
Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ wypadkows, a take za zniszczenia wlasiw
prywatnej i os6b prawnych spowodowane swoim dziatarlub niedopatrzeniem zgaanym z
realizacy niniejszego zamowienia.
1.4. Okre&lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagi zodne z obowzujgcymi
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami tectmmymi oraz wytycznymi i wytycznymi
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej B.00GID- pkt. 1.4.
1.4.1. Okreslenia dodatkowe
— Praca na wysokgi — jest to praca wykonywana na powierzchni znjajckj sk na
wysokdsci co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziebu. pracy na wysoki nie
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2.

zalicza s¢ pracy na powierzchni, niezalge od wysokéci na jakiej st znajduje jeeli
powierzchnia ta:
e ostonkta jest ze wszystkich stron do wysé&ioco najmniej 1,5 m petnynscianami
* wyposa&ona jest w inne stale konstrukcje chegmai przed upadkiem

- Rusztowania — jest to tymczasowa konstrukcja, giézé w celu zapewnienia
bezpieczastwa podczas pracy przy wznoszeniu, konserwagjisaveie lub rozbiérce
budynkéw i innych budowli, zapewnigja tatwy dosip do tych obiektéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyegce robot

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Sfikagji

Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5.

1.5.1. Dokumentagjrob6t montaowych i demontzowych oraz na utrzymania rusztoiwstanows;:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rokddtligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), spormizone zgodnie z rozpazeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02,09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu myordokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, p6z. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mamtarozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawiergiego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 zzmd zmianami),

— dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomgkowego
zastosowania aytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p8&1), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyge stosowania wyrobow,
protokoty przegidéw i odbioréw rusztowsg

MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygee zastosowanych materiatéw zostaty podane w Opgdine
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1. Wszelkie nazwy wilasne produktow i materiaté przywotane w specyfikacji shig
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zal@zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwgzan. dopuszcza si
zamienne rozwgzania (w oparciu na produktach innych producentéw)pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiléciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stesmia) i uzyskaniu
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

2.1.2. Warunki ogélne stosowania materiatdw — tgyeswadzenia robdt powinien byvydzielony i
wyraznie oznakowany. W miejscach szczeg6lnie niebezpigdr naley umieci¢ znaki
informujace o rodzaju zageenia oraz stosowarodki zabezpieczage.

2.2. Wymagania szczeg6towe — Rusztowania

2.2.1. Do wszelkich robot, ktérych nie mona wykébazpiecznie przyayciu drabiny lub innymi

sposobami,

powinno s¢ zapewnt robotnikom odpowiednie rusztowania..

2.2.2. Rusztowania nie powinny®konstruowane, rozbierane, czy te w znacznym stopni

przerabiane, o ile

nie g

a) dozorowane przez kompeteatiodpowiedzialp osolz;

b) wykonywane w miay moznosci przez fachowych robotnikow przywyktych do tegalzaju
prac.

2.2.3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzeboyeatjo sprgt oraz wszelkie drabiny powinny by
a) wykonane z materiatéw dobrej jada;

b) odpowiednio wytrzymate, przy czym najeprzewidzi€ zaréwno cjzar jak i napg¢zenie,
jakiemu
zostan poddane;

c) utrzymywane w dobrym stanie.

2.2.4. Rusztowania powinny &gkonstruowane w taki sposéb, atadna z ich agci nie mogta ulec
przesungciu przy normalnym gytkowaniu.

2.2.5. Rusztowa nie naley przecjzaé, przy czym w miag moznosci cigzar powinien by
réwnomiernie roztgony.
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2.2.6. Zanim na rusztowaniach zogtaainstalowane maszyny do podnoszenia,yapezedsiwzigé
specjalngrodki ostranosci, zapewniajce rusztowaniom wytrzymadé i statcié.
Rusztowania powinny &%ontrolowane w ustalonych okresach przez edampetents.
Rusztowania usytuowane begpdnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przé{av i
przeg¢ powinny mi€ daszki ochronne na wysada nie mniejszej ni 2,40 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunkurédia zagraenia. Pokrycie daszkéw powinno dyszczelne i
dostatecznie wytrzymatle na przebicie przez spadgyrzedmioty
Rusztowania powinny:
a) posiadé pomost o powierzchni roboczej wystarezaj dla os6b wykonaggych roboty oraz
do sktadowania na¢dlzi i nieztednej ilosci materiatow;
b) posiadé stabilry konstrukcg dostosowasmdo przeniesienia ohgien;
c) zapewnié bezpieczg komunikacg i swobodny dogp do stanowisk pracy;
d) zapewnié@ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodggj nadmiernego
wysitku;
e) posiadé balustrag,
f) posiadé piony komunikacyjne.
g) posiadé zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow zowaria,;
h) posiadé zabezpieczenie przechodniéw przed zlmmscia powstania urazéw oraz
uszkodzeniem odzig przez elementy konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania metalowe stajce
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym ruszt@an jest - obcizenie wytkowe
rozmieszczone réwnomiernie, ktére imo wystpowa w szdciu znormalizowanych
wielkosciach, zwanych znamionowymi, oktenych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1).
Oprocz ww. obcizen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyriia jeszcze:
obcigzenia o wielkdci 1,5 kKN rozmieszczone rdGwnomiernie na powierz&ad x 500 mm,
— obcigzenia o wielkdci 1,0 kN rozmieszczone rownomiernie na powierz&@otl x 200 mm,
- obcizenie czsci powierzchni pomostu jako obgienie przypadajpe na powierzchriAc,
bedaca
czeécia powierzchni catkowitej A, wyznaczonej liniami paapia; Pole to nalgy sytuowa
w miejscu najbardziej niekorzystnym pod wagm wytrzymatéciowym.
Powyzsze obcizenia naley przyjmowa zgodnie z warteciami podanymi w tablicy 2.
Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajaca:
— rozstaw stojakow w kierunku pocdaym, - rozstaw stojakéw w kierunku poprzecznym
(gtebokas¢ rusztowa),
- wysoka¢ kondygnacji rusztowania.
Wielkosci znamionowe i odpowiadgge im obcizenia pomostow roboczych (wg PN-M-47906-
1:1996)
Tablica 1.

2.2.7.
2.2.8.

Nr wielkosci znamionowej 1 2 3 4 5 6

Obcigzenie wytkowe pomostu [kPa] 0,75| 0,75 1,50 2,00 3,00 4,50 6,00

Wielkosci znamionowe i odpowiadgje im obcizenia pomostéw roboczych (wg PN-M-47900-
1:1996)
Obcigzenie wytkowe przypadagce na pola wydzielone pomostow (wg PN-M-47900-26)99

Tablica 2.
Wielkosé Obchzenie Obqqzenle_ Obqqzenle_ Obcigzenie czsci powierzchni
. : powierzchni powierzchni : - ;
znamionowa | uzytkowe | 500y 500 mm| 200 x 200 mm| €Ikose Rozmiar
obcigzenia powierzchni
- [kPa] [kN] [kN] [kPa] Ac*
1 0,75 1,50 1,00 - -
2 1,50 1,50 1,00 - -
3 2,00 1,50 1,00 - -
4 3,00 3,00 1,00 5,00 0,40A
5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,40A
6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,50A
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2.3.

*Ac czes¢ catkowitej powierzchni pomostu A, ograniczonejdimi podparcia

Rozstaw stojakéw w rusztowaniach pi@ignnych i wolno stagcych jest powgzany z
dopuszczalnym obgieniem pomostéw roboczych. Zafes¢ ta jest okrélona w tablicy 3.
Zaleznos¢ pomigdzy dopuszczalnym obgieniem pomostéw roboczych a rozstawem stojakow
w rusztowaniach metalowych (wg PN-M-47900-2:1996)

Tablica 3.
Numer wielkgci Rozstaw s;ojakéw w kigrunku
znamionowej Poprzecznym min. Podhgznym max
[m] [m]
1 1,00 2,50
2 1,00 2,50
3 1,00 2,00
4 1,00 2,00
5 1,00 1,50
6 1,00 1,50

Wysokas¢ konstrukcyjna powinna wynasi2,0 m, licac od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu kondygnacji naginej, ale dopuszczagsstosowanie mniejszych wysalad (do 1,80
m). Wysokd¢ kondygnacji mae by rownie wiksza ni 2,0 m, ale nie me przekracza
zaleznosciH <180 i
gdzie:

H - wysokdé¢ kondygnacji, odleg® miedzy dwoma gsiednimi weztami konstrukcji

nosnej stojaka,

i - promier bezwtadnéci poprzecznego przekroju rury w mm.
Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowitawysokasé lub zakres w jakim mae
sig ona zmienid Rusztowania robocze sfop produkowane fabrycznie majokreslona
maksymalg wysoka¢, ktora nie przekracza zwykle 30 m. W przypadkaobirzeby
zastosowania rusztowa wickszej wysokéci nalezy je projektowd indywidualnie.
Pomosty robocze, pochylnie i schody
1. Pomosty robocze, pochylnie i schody powinng:by

a) wykonane w taki sposob, aby adna z ickscz nie mogta podleganadmiernemu i
nierbwnomiernemu uginaniuesi

b) wykonane i utrzymane w taki sposéb, z uwggieniem istnigjcych warunkéw, aby
zmniejszy, tak dalece jak to jest mlbwe, ryzyko pglizgniecia sk lub potknicia
0s0b;

¢) wolne od wszelkiego zloinego zatarasowania.

2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnigjsca pracy i schody na poziomie
wyzszym od poziomu, przewidzianego przez ustawodawkrajowe:

a) kazdy pomost roboczy i kala pochylnia powinny iyzaopatrzone w szczelnie spajon
podiog;, chyba, ze dla zapewnienia bezpieéstwa przedswzicte zostaly inne
odpowiedniesrodki;

b) kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny rdidostateczy szerokgg;

¢) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i sghpdwinny by odpowiednio
zabezpieczone perzs.

Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych roiejs

pracy.

1. Kazda drabina powinna By odpowiednio silnie umocowana i posiadadpowiedn
diugai¢, w celu

zapewnienia w kadej pozycji, w jakiej jest itywana, bezpiecznego oparcia dii r ndg.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak rownie dgsdo nich, powinny b§dostatecznie fvietlone.
3. Nalezy powzia¢ odpowiedniesrodki ostraznasci w celu zapobigenia niebezpiecistwom,

Zwigzanym z instalagjelektryczn.

4. Materialy znajdujce st na budowie nie magby¢ nagromadzone lub rozione w sposaéb,
mogcy spowodowé niebezpiecazestwo dla kogokolwiek.

Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna Bywywieszona tablica informgga o dopuszczalnym olgeniu

pomostéw. @ytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokang@go odbioru przez nadzo6r

techniczny (inspektora nadzoru), potwierdzonegasesp w dzienniku budowy.
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3. SPRET

3.1

3.2.

3.2.1

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygeze niezldnego sprgiu zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowanieztednymi sprztem do robdét montawych i
demontaowych oraz na utrzymania rusztawagodnie z zakresem prac offmym w SST -
B.06.01.00 w pkt. 1.3. oraz sptem technicznym i naeggzlziami potrzebnymi do wykonania
robét montaowych i demontzowych oraz na utrzymania rusztowaZastosowane rodzaje
sprztu wzywanego do rob6t montawych i demontzowych oraz na utrzymania rusztawa
powinny odpowiad& wymaganiom zastosowanych technologii oraz warungarepiséw BHP
obowigzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, paognieniu z inspektorem
nadzoru. Jakikolwiek spgr, maszyny lub nagdzie nie gwarantgpe zachowania wymaga
jakosciowych robo6t i przepisow BIOZ zostamprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
niedopuszczone do robét.

Do robét montaowych i demontzowych oraz na utrzymania rusztawanoze by uzyty
dowolny spret spetniagcy wymogi okrélone dla uytkowania i stosowania spftz a w
szczegOInéci:

- klucze grzechotkowe, nasadowe

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolnej Sfileacii
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegoétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewwe materiaty nieziine do wykonania
zakresu rob6t mugzspetnig wymagania dotyegce przepisdw ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

pracy.

Ogolne wymagania
Ogdblne wymagania dotygee wykonywania robo6t zostaty podane w Ogoélnej Sfikagji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5i 5.

Szczego6towe zasady dotyee rusztowai.

Rusztowania typowe wykonuje ggodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypewe
zgodnie z projektem i dokumentadgchniczg. Rusztowania inwentaryzowane powinny by
zaopatrzone w atest
wytworni, a ich monta i demonta oraz eksploatacja powinny dyrowadzone zgodnie z
instrukcjami producentéw. Monta demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby
przeszkolone w zakresie montiai eksploatacji rusztowa pod kierunkiem upowaionej osoby
zgodnie z dokumentacjechniczno-ruchowdanego typu rusztowania.

Wytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangego odbioru przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru lub uprawnj@msole i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowania nafg ustawig na podiau ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umazliwiajacym odptyw wéd opadowych. Przed margen lub demonteem rusztowa nalery
wyznaczy i ogrodzt stret niebezpieczn
Na rusztowaniu powinnadymieszczona tablica oliajaca:

- wykonawe montau rusztowania z podaniem imienia i nazwiska allmayaoraz numeru
telefonu;

- dopuszczalne obgienia pomostow i konstrukcji rusztowania

Naley zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostow roboczych oraz innych miejs

- kazda drabina powinna Byodpowiednio silnie umocowana i posiadaipowiedni
diugas¢, w celu zapewnienia w keej pozyciji, w jakiej jest iywana, bezpiecznego oparcia
dla gk i nég,

- wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dgsido nich, powinny by dostateczniesvietlone,

- nalezy powzi¢ odpowiedniegsrodki ostranosci w celu zapobigenia niebezpiecastwom,
Zwigzanym z instalagjelektryczn,

- materialy znajdujce sé na budowie nie magby¢ nagromadzone lub rozione w sposaob,
mogcy spowodowé niebezpieczgstwo dla kogokolwiek,
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5.2. Eksploatacja rusztowa

5.2.1. W czasie eksploatacji rusztowania powinng fiigddawane nagiujagcym przegidom:

— codziennie — przez brygadzisizytkujacego rusztowanie,

— €0 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub g@sexika inzynieryjno-technicznego,

— doranie - przez komisj z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlandégpgadzisg
uzytkujacego rusztowanie.

Przeghdy dorane naley przeprowadzapo silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opaddac

atmosferycznych i przed dopuszczeniem do wykonyavaobdt na rusztowaniach. Wyniki

przeghdu powinny by wpisane do dziennika budowy.

5.2.2. Materialy potrzebne do wykonania rob6t nieggnby¢ gromadzone na porégie roboczym w
ilosci przekraczajcej dopuszczalne okgienie wytkowe zmniejszone o 0,80 kKN/m

5.2.3. Pomosty robocze najesystematycznie oczyszaza odpaddéw materiatéw budowlanych. W

okresie zimy

pomosty nalgy niezwtocznie oczyszczaesniegu i lodu.

5.2.4. Podiee, na ktorym jest ustawione rusztowanie, powinnoé hytrzymane w stanie
umazliwiajgcym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

Rusztowania rurowe

a) W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowyotilpgaj te przegidom:

- codziennym,

- dekadowym,

— doranym.

Zakres czynnéci obejmujcych poszczegllne przedy powinien by ujety w
odpowiednich instrukcjach mora i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie
okreslonych w instrukcji czynnéi jest odpowiedzialny kierownik budowy lub
upowaniona przez niego osoba. Wyniki przgdjl naley wpisywa do dziennika budowy.

b) Materiaty potrzebne do wykonywania rob6t powinny bgztozone réwnomiernie na catej
powierzchni pomostu roboczego, a ichezeir nie mae przekracza dopuszczalnego
obcigzenia wytkowego pomostu.

c) Pomosty robocze rusztowaiie powinny by obchzone ludmi powyzej dopuszczalnego
limitu przewidzianego dla konkretnego typu rusztoiaa

d) Przyjmuje s, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusataowa 80 kg.

e) Pomosty robocze nie mgdy¢ obcihgzane maszynami lub wdzeniami, ktére w czasie
pracy wywotuj drgania.

f) Weze do ttoczenia zaprawy nale podwiesz& do elementu konstrukcji rusztowania w
spos6b przegubowy.

g) Praca na dwoch #aych poziomach w jednej linii pionowej jest dopusaloa - jéli na to
zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelngggzka ochronnego oddzieleg¢go
obydwa stanowiska.

5.3. Demonta rusztowan
Demonta rusztowa danego typu naky prowadzt zgodnie z instrukegj zaakceptowanprzez
kierownika budowy.

5.3.1. Demonta rusztowa stojakowych rozpoczyna ¢siod zdejmowania peczy i krzyzulcoéw
najwyzszego pomostu. Nagtnie rozbiera gi pomost, zdejmuje fmie i schodnie. Wszystkie
elementy opuszczaesia linach za pomackrazkow.

5.3.2. Rozbiork rusztowa drabinowych rozpoczynaesod zdemontowania krzulcéw i pokczy,
potem rozbiera sipomost i przenosi ngj, tak aeby przy rozbiérce od gory budynku stanowit
on pomost ochronny pod pomostem roboczym. Gdy ohyplemosty znajdsic ponizej
pofaczenia drabin, przywkuje st gorne drabiny linami wypuszczonymi z 2 2ggych
kondygnacji budynku, wyjmuje skliny i jarzma hczace kace drabin, a nagbnie za pomag
lin opuszcza sidrabiny na ziemi

5.3.3. Przy demonta rusztowa wiszacych najpierw opuszczagsha ziem¢ kosz, nasipnie wchga
sig¢ wysuwnie na poddasze budynku i za pomdcavwedziaka opuszczagliny rusztowania do
kosza. Nasgpnie, po ostronym opuszczeniu lin, opuszczag sta pomog liny i krazka
WYSUwnIc.

5.3.4. Po skaczeniu rozbiorki wszystkie elementy musbhy¢ starannie oczyszczone z zaprawy,

gwozdzi itp.,

posegregowane i utone w stosy wg asortymentu.

5.3.5. Liny naley wysuszy, oczycic¢ i zwinicte w kregi utozy¢ w magazynie.

5.3.6. Stalowe liny, jak rownie elementy rusztéwarur stalowych muszby¢ takze przetarte smarem
w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszysikiéci rusztowania, zgrupowane wedtug
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5.3.7.

5.3.8.

5.4.

6.2.

6.3.

pracy.

6.4.
6.4.1.

asortymentéw, powinny Iy utozone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych
podktadkach rozstawionych co 2 m.
Przy demonta rusztowa zabrania si zrzucania elementéw z wysakd. Elementy te powinny
by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.
Demonta rusztowa z rur stalowych naley prowadzt zgodnie z instrukej producenta.
Demonta rusztowania mze nasipi¢ po zak@czeniu robot wykonywanych z tego rusztowania
oraz po usugciu z konstrukcji pomostow roboczych wszystkich gdz i materiatow.
Dopuszcza si czesciowy demonta od gory w miag postpu prac z najwyszego pomostu.
Podczas demonta rusztowa niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw z wysbkdo
zakaczeniu demontar wszystkie elementy powinny by oczyszczone, przejrzane i
posegregowane jako:
— nadajce st do dalszegoaytku,
- wymagajce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenieatych odksztatoe
Zakazy dotycgce wykonania rob6t zwjzanych z rusztowaniami
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztiwa
- zmroku, jeeli nie zapewniono @vietlenia dajcego dobg widocznd¢, w czasie gstej
mgtly, opadow
- deszczu §niegu oraz gofoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybded przekraczajcej 10 m/s
- w ssiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychzeje odlegicci liczac od skrajnych
przewodow
— s3 mniejsze ni:
* 2 mdla linii NN,
* 5mdla linii WN do 15kV
¢ 10 mdla linii WN do 30 kV
e 15 mdla linii WN powyej 30 kV;
jezeli warunki te nie s3 spetnione-przed rozpoceciem robét linie nalezy wytaczyé spod
napiecia. ) i
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotygeze kontroli jakdci robot zostalty podane w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 6.
Wymagania szczegétowe
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.06.01.00.
Zakres kontroli i warunki bhp
Nalezy zapewnt bezpieczny dogp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych raiejs

1. Kazda drabina powinna By odpowiednio silnie umocowana i posiadadpowiedn
diugas¢, w celu zapewnienia w kedej pozycji, w jakiej jest tywana, bezpiecznego oparcia
dla gk i nég.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak réwnie dgsido nich, powinny by dostatecznie avietlone.

3. Nalezy powzi¢ odpowiedniesrodki ostranosci w celu zapobigenia niebezpiecastwom,
Zwigzanym z instalagjelektryczn.

4. Materialy znajdujce st na budowie nie magby¢ nagromadzone lub rozione w sposoéb,
mogcy spowodowé niebezpieczéstwo dla kogokolwiek.

5. Nalezy zapewnt bezpieczny dosp do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych maiejs
pracy.

Badania zmontowanych rusztowa

Sprawdzanie prawidtodm wykonania rusztowa drewnianych - sprawdzanie wymiaréw
rusztowania polega na egkinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgadma odpowiednimi
wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zatesci od rodzaju rusztowania sprawdzee:si
podstawowe wymiary rusztowatj. wysoka¢, dlugas¢, szerokéé, a w przypadku rusztoiana
wysuwnicach - wysig pomostu i wysuwnic, rozmieszczenie elementéw, isyynelementéw

(przekroje i dtugéci). Pomiary wykonuje siz dokladnécia do10 mm (pomiary przekrojéw z

doktadndcia dol mm). Sprawdzenie zamocowania rusztowania poleg ustaleniu, czy

wartas¢ sity kotwigcej wyznaczonej za pomgodynamometrusrubowego jest wksza od
wartgsci minimalnej podanej w punkcie 2.2.5 - PN-B-031B3998 oraz stwierdzeniu
zgodndci z pozostatymi wymaganiami zawartymi w tym purkci
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6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.
6.4.6.

6.4.7.
6.4.8.

6.4.9.

Sprawdzenie wdzea piorun ochronnych i linii energetycznych przeproea s¢ posrednio,
ustalagc, czy g spetnione wymagania podane w p. 2.2.10.3 i 2.2.1(PN-B-03163-2:1998.
Ocena wynikéw. Jeeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie caydun sprawdzajce
przewidziane w p. 2.3 PN-B-03163-2:1998, aglezna, ze rusztowanie spetnia wymagania
normy.

Sprawdzanie prawidtow@ zmontowanych rusztowia stalowych z rur - badania nale
przeprowadzi kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploataaji catkowitym
ukonczeniu wszystkich rob6t moriawych.

Sprawdzenie stanu pozHo - wystarczajce jest zéwiadczenie kierownika budowy o
przeprowadzeniu badatanu podiva na zgodn& z p. 4.3 - PN-M-47900-2:1996.
Sprawdzenie posadowienia rusztowania - pabegprzeprowadzeniu @gkzin zewrtrznych.
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowarpolega na kontroli wymiaréw zewtrznych
rusztowa z uwzgednieniem dopuszczalnych odchytek.

Sprawdzenieegten polega na ogbzinach zewetrznych.

Sprawdzenie zakotwiie polega na przeprowadzeniu proby wyrywania kgtiénnych za
pomoa dzwigni 1:10 z si4 0,25-0,30 kN, jeeli w projekcie nie zalecono inaczej. Liczba
badanych kotwi powinna ldyokreslona w instrukcji montzau rusztowania.

Sprawdzenie pomostéw roboczych i zabezpjgogzh - prowadzi sina podstawie ogtlizin
zewretrznych.

6.4.10.Sprawdzenie wymagdotyczcych konstrukcji — polega na edgzinach zewetrznych.
6.4.11.Nénos¢ wysiggnika - naley sprawdza przy obcazeniu probnym 200 daN.
6.4.12.Sprawdzenie wdzehr piorun ochronnych - polega na przeprowadzeniu pandpornéci.
6.4.13.Sprawdzenie usytuowania i stanu linii engagmych na zgodrio z p. 4.9 - PN-M-47900-

2:1996 polega na aglzinach zewetrznych i pomiarach.

6.4.14.Sprawdzenie zabezpietze polega na ogtizinach zewetrznych. W przypadku rusztowa

przejezdnych (ruchomych) nalesprawdza dodatkowo zgodné z p. 4.10.1i 4.10.2 - PN-M-
47900-2:1996.

6.4.15.0dchylenie od pionu i poziomu zewmnej konstrukcji rusztowania nale sprawdz

6.5.

6.5.1.

6.6.

przyrzdami pomiarowymi, zapewniggymi wymagan doktadna¢.

Ocena wynikéw bada rusztowan.

Rusztowanie uwa st za prawidlowo zmontowane, Zeli przeszio wszystkie badania

pomiarowe zgodnie z wymaganiami ofoaymi w p. 7.3.2 - PN-M-47900-2:1996 z wynikiem

dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodmnoalery:

— usterki usun¢ i wykonat ponownie badania.

Péwiadczenie wykonania batigodbiér rusztowania). Z przeprowadzonych biadaedbioru)

nalezy sporzdzi¢ protokét.

Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowai

— Robotnicy zatrudnieni przy moritai demontau rusztowa powinni mie zatazone pasy
ochronne, ktére w czasie prac przymocowugedsi statych cgsci budynku;

— Nie wolno montowé ani rozbiera rusztowa:
* 0 zmroku bez sztucznegéwaietlenia zapewniafego dobg widocznag¢,
e w czasie gstej mgty tub ulewnego deszczu,
e podczas burzy i silnego wiatru ogdkosci przekraczajcej 10 m/s.

— Do budowy rusztowanie wolno uywa¢ drewna nie okorowanego lub desek zrzynkowych.

— Podtwnice rusztowa stojakowych powinny by umocowane do stojakéw i mpdoyc
sztukowane tylko na stojakach. Nie mame pracow@jako wsporniki.

— Deski pomostowe muszsic opiera& co najmniej na 3 laiach, a sztukowanie ich jest
dozwolone tylko na teniach.

— Drabiny rusztowa nalezy tak ustawid, aby obie nogi spoczywaty na wspdélnej podktadce z
grubej deski.

— Przy rusztowaniach wiggzych zabrania si umocowyw& wysuwnice jedynie metad
zaklinowania.

— kaczenie dwdch rusztowiaviszacych za pérednictwem tzw. mostka izywania drabin lub
koztéw na tych rusztowaniach jest zabronione.

— Rusztowanie musi liyzabezpieczone przed wahaniami.

— W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zadliywat polgczen weztowych przez
wkladanie kawatkéw stali czy drewnagudiy rug a jarzmo 4cznika.

- Rusztowania magby¢ oddawane doaytku po przygciu protokolarnym stwierdzagym
zgodnd¢ montau z projektem i warunkami technicznymi.
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7.

7.1.

7.2.

— Przyjmupc rusztowanie, sprawdzaesiv szczegoélnéci pionowad¢ stojakdw i poziome
utozenie podtanic i biezni, poprawné¢ przymocowania déciany budynku, prawidtowés
zalazenia zczy i dokeceniasrub, zat@enia i uziemienia piorunochronéw oraz kontroluje
sig, czy w pobliku rusztowania nie wygpbujg nie izolowane przewody elektryczne.

- Przy stosowaniu wiewyciggowych kady podndnik powinien by zaopatrzony w napis
okreslajacy

- najwicksze dopuszczalne obgenie oraz stwierdzagy dopuszczalng lub zakaz
przewozu pracownikow.

- Co dwa tygodnie powinien odbyaie przeghd wiez bedacych w wyciu.

— Stan rusztowa powinien by sprawdzany okresowo, zaftée od ich rodzaju, obgienia i
intensywndci uzytkowania.

— Ponadto naley dokon& starannych ogtzin stanu rusztowa po dhwszej przerwie w
robotach, po kadej burzy, wichurze, ulewie luimiezycy.

- Rusztowania wisgce i na wysuwnicach natg kontrolowa codziennie przed rozpogzem
robot.

- Nie wolno pozostawiana rusztowaniach materialdw lub ngdzi na noc, na driwiateczne
lub na czas dliszych przerw w robotach.

- Snieg z rusztowa powinno s¢ usuwa nawet wtedy, gdy siich nie uywa, a to ze wzghu
na dodatkowe obgienie, gnicie drewna, rdzewienie gidzi i elementéw stalowych.

— Zabrania si zrzucania elementéw rusztofivarzy rozbidrce.

— Na wszystkich rusztowaniach powinnydéwywieszone tablice z podanym dopuszczalnym
obcigzeniem pomostu.

— Rusztowanie powinno ldyokresowo konserwowane.

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee obmiaru rob6t zostaly podane w 0Ogdblnej Specgfika
Technicznej B.00.001 — pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Rusztowania zewtrzne - drewniane, rurowe i ramowe obliczg s metrach kwadratowych
ich powierzchni. Diug& rusztowa nalery przyjmowa wg diugdci sciany z doliczeniem
szerokdci rusztowania za kaly zarusztowany wypukly natoik budynku lub budowli.
Rusztowania wokot okglych zbiornikéw itp. obiektéw ascianach tukowych, oblicza i
przyjmujgc diuga¢ mierzory wzdtuz osi tych rusztows tj. w potowie szerokéei pomostow.
Wysokas¢ rusztowa przyjmuje s¢ od poziomu podiza, na ktérym g ustawione do wysokaoi
1.5 m ponad najwyszy pomost roboczy, lecz nie wgj niz do goérnej krawdzi §ciany, gzymsu
wienczgcego lub tynku, oktadziny itp. robot,zeli roboty nascianie § wykonywane na niecatej
jej wysokdci. Do obliczonych powierzchni rusztowalolicza s¢ wystpy i uskoki scian o
gkebokasci w planie wekszej od 0.5 m i wgki gigbsze od 0.5 m, jeli szeroké¢ wneki jest
wicksza nk podwojna szerok@ rusztowania. Przy mniejszej szerékiowneki dolicza s¢ tylko
jeden bok wgki; natomiast dolicza si zawsze dwa boki wygbu $ciany. Z obliczonych
powierzchni rusztowanie potgca s¢ otworow.

Rusztowania wewrtrzne - powierzchnie rusztowawewretrznych oblicza si w metrach
kwadratowych ich rzutu poziomego lub rzutu sufituswietle surowychscian (w przypadku
zarusztowania calego pomieszczenia), przyjmigh wysokd¢ od poziomu podiza, na ktérym
s3 ustawione do wierzchu najwszego roboczego pomostu rusztowania.

Rusztowania drewniane punktowe z drabin— powierzchrg oblicza st w metrach ich
wysokdaici mierzonej od poziomu podta, na ktérym s ustawione do wysokai 1.5 m ponad
najwyzszy roboczy pomost rusztowania.

Rusztowania rurowe punktowe i ramowe warszawskie welokolumnowe - montowane na
zewmtrz obiektéw lub wewstrz pomieszczi oblicza st w m? powierzchni rusztowania wg
zasad podanych pPOvg].
Rusztowania przesuwne- oblicza st wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn): dleian -
przez podzielenie diugoi sciany przez diugé& rusztowania przesuwnego, a dla sufitbw - przez
podzielenie powierzchni sufitu przez powierzeéhnpomostu roboczego rusztowania
przesuwnego. Otrzymane wyniki dlazkiej sciany i sufitu oddzielnie zaokgla st do liczby
catkowitej w goe. Suma wynikéw jest liczb stanowisk ustawienia Przy réwnoczesnym
wykonywaniu robét nacianach i suficie liczé stanowisk ustawienia dla sufitu zmniejsza i
liczbe ustawié rusztowania przycianach.
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8.

Rusztowania na wysuwnicach - oblicza s w metrach kwadratowych powierzchni
wysunitego pomostu poza liciany obiektu.

Podesty ruchome wisgce - oblicza st wg liczby stanowisk podwieszenia. Liezbtanowisk
podwieszenia podestéw ustala gig projektu zastosowania tych gdzer. W przypadku braku
opracowanego projektu liczlstanowisk podwieszenia otrzymuje przez podzielenie diugoi
sciany budynku przez dtugé pomostu roboczego podestu - dla podestéw niedeyeh lub
przez dtugéc toru jazdy poziomej - dla podestoéw przejezdnyctrzgnany wynik dla kadej
ciany oddzielnie zaokgla st do liczby catkowitej w gar. Suma wynikéw jest liczba
stanowisk podwieszenia.

Rusztowania podwieszone oblicza s w metrach kwadratowych rzutu poziomego rusztowa
Daszki ochronne- oblicza s¢ w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka zoie¥go
po obrysie konstrukcji €ci wystapcej poza lico rusztowania.

PODSTAWA Pt ATNOSCI

8.1.

9.2.

10.

Wymagania ogolne

Podstawa platrici zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatriei zawartymi w Ogdlinej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegotowe

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane monta i demontau
rusztowa zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzemibioru zgodnie z SST
B.06.01.00 na podstawie odebranych jednostek olomianh zgodnie z pkt. 7.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

— PN-75/D-96000 -Tarcica iglasta ogélnego przeznaezen

- PN-82/M-45365 -02 Bwignice. Podesty ruchome wigze. Ogoélne wymagania i badania,

— BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlanetyésne ogélne projektowania i
wykonania,

— BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwiticac

- BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozfach,

— BN-70/9082-04 - Rusztowania dwgdowe z dhayc,

- BN-70/9082-05 - Rusztowania dwgdowe z krawdziakéw,

- BN-70/9082-06 - Rusztowania jednedowe z dhiyc,

- BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe,

- BN-70/9082-08 -Rusztowania jednedowe z krawdziakow,

— PN-80/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczeniaytane i projektowanie,

— PN-78/M-47900 - Rusztowania sog metalowe, robocze. Oktenia, podziat i gtbwne
parametry,

— PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowe z rurcstgch. Ogdolne wymagania i
badania,

- PN-78/M-47900-2 - Rusztowania ramowe. Ogolne wyméagabadania oraz eksploatacja,

- PN-78/M-47900-3 - Rusztowania sfvg metalowe, robocze. atiza. Ogolne wymagania
badania

Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaddwlanych - Wymagania ogoine
B.00.003

- Projekt budowlany

— Kryteria oceny wyrobéw pod wzgdem bezpieczestwa - Rusztowania Systemowe gt@
nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budowméci Gornictwa Skalnego -&bdek
Certyfikacji Wyrobow

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych. Czs¢ | -
Roboty ogélnobudowlane - wytyczne nr 15/T ti@ Dozoru Technicznego - Tymczasowe
wymagania dozoru technicznego ofimnie budowy i eksploatacji rusztowawiszacych
1966 - techniczne normy jasgiowe,

- Dokumentacje techniczno-ruchowa producentow rusaipw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okr@onych prawem polskim.
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SST - 03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT
WYKONYWANIE POKRY C DACHOWYCH OBROBKI
BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE
OBROBKI BLACHARSKIE
CPV 45261211-6
1. Wstep
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania szczegotowe dotyce wykonania i
odbioru
roboét polegajcych na renowacji i wymianie rynien i rur spustowyobrobek
blacharskich.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokumemt@rgowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot
2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwymagania dotycge wykonania roboét
blacharskich i obejmaij
- rozbiorke opierzé rynien i rur spustowych
- wykonanie nowych opieraerynien i rur spustowych z blachy powlekanej g6
mm
- wymiana elementéw stgcych wpkciu rur spustowych do kanalizacji deszczowej
Zakres robo6t obejmuje ponadto:
- przygotowanie stanowisk roboczych oraz innychydzer pomocniczych stgcych
do wykonania robét
3. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodsdz
Dokumentagj Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Materiaty
Do wykonania robot blacharskich przewiduje zastosowanie nagtujacych
materiatow:
- blacha powlekana gr. 0,60 mm
- (spoiwo cynkowo-otowiowe)
- gwozdzie ocynkowane
- drut stalowy okagty migkki
Wszystkie przewidywane do zastosowania materiatyanuzyska akceptagj
Inspektora Nadzoru.
5. Sprzet
Do wykonania robo6t przewidujeesivykorzystanie nagpujacego spratu:
- gietarka do blach
- gilotyna do blach
- nozyce do blach
- lutownica
- wiertarka udarowa
- wyciag jednomasztowy
Sprzt stosowany do roboét kamieniarskich powiniei bgrawny i zaakceptowany

przez staby techniczne Inwestora.
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6. Transport

Uzywane pojazdy poruszgie s¢ po drogach publicznych powinny speihia
wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego

7. Wykonanie robot

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych goggh
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi pigami
dotyczicymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

8. Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot aftych SST:

- wykonanie obrébek blacharskich wraz z maata

Do wykonania obrobek blacharskich ngleizywac blachy cynkowej grubiei 0,60
mm.

Cigcia blach nalgy dokonywd przy wyciu nazyc recznych lub gilotyn

Obrobki naczotkow i gzymsow wykota arkuszy blachy dtugei elementu
prostoliniowego,dczy¢ ze soh na gbek lezacy.

Obrobki zamocowaprzy pomocy kotkéw wbijanych. Rozstaw kotkdéw co&a
naprzemiennie (raz przy krgdzi zewretrznej, raz przy wewgirznej). Naley
zastosowéakotki g6 mm z szerokim kotnierzem i uszczgllObrébki naley wykona
w taki sposobzeby wystawaty poza lico obrabianego elementu 4 posiadaty
kapinos.

Od strony muru nalg wykona wygiccie blachy w ga na min 2 cm. Obrobki
mocowa& dosciany za pomagkotkow wbijanych g6 mm z szerokim kotnierzem.
Wszystkie obrobki zamontoivae spadkiem na zewtnz 2%. Wymagany spadek
nalely uzyskéa poprzez naigenie warstwy kleju na bazie cementu.

- wykonanie i montarynien dachowych

Rynny naley wykona lub zakupt jako gotowy wyréb z blachy cynkowej o gruéloo
0,60 mm

Rynny powinny by taczone na zaktad nie mniejszy @0 mm i lutowane
obustronnie.

Rynny powinny by mocowane za pomgastalowych hakéw o wymiarach 4x25 mm,
haki powinny by ocynkowane .

Spadki rynien powinny liynie mniejsze rzi 0,5 %.

Zewretrzny brzeg rynny powinien Byusytuowany o 10mm ag¢j niz brzeg
wewretrzny.

Polczenie rynny z rurspustowg powinno by wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wychodzito w rgrspustowy. Pohczenie nalgy obustronnie oblutowa

- wykonanie i montarur spustowych

Rury spustowe nahy wykona lub zakupt jako gotowy wyrdb z blachy miedzianej o
grubasci 0,70 mm. Odcinek od wpustu deszczowego do wysnHKopictra wskazane
jest wykon& z rur imitugcych mied.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinné eksze nk 3mm na dtugeci
2m.

Rury spustowe powinny Bytgczone na zaktad dtuga min 20mm i lutowane na
catym obwodzie.

Pionowe zicza rur spustowych powinny bylostpne i znajdowasie z boku rury
dla utatwienia wykonywania napraw.

Nad uchwytami powinny kiyprzylutowane noski z tej samej blachy co rura gpua
dla zabezpieczenia rury przez zsuwaniem.
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Rury naley mocow& do $ciany za pomagprzykrecanych obejm. Obejmy mocowa
doéciany za pomagkotkdw wkrecanych wsciare.

9. Kontrola jakos$ci robot

Poszczegolne etapy wykonania prac powinnydgebrane i zaakceptowane przez
Nadzér Inwestorski. Fakt ten powinien zrigledzwierciedlenie odpowiednim
wpisem do Dziennika

Budowy.

Kontrola powinna obejmowa

- kontrok elementow sktadowych

- kontrok wykonania obrdbek blacharskich przed wykonanierprayy elewacyjnej
(ich szczelnét, jakas¢ polaczen, sposdb mocowania konstrukcji)

- kontrola zamocowania rynien (sprawdzenie spadk®&czelnié elementéw
sktadowych, prawidtow&ei mocowania rynhakéw ocynkowanych .

- kontrola wykonania rur spustowych, ich szczéticsposdb montal dosciany

- kontrola poprawngi wykonanych prac zgodnie z Dokumenigaeyojektovg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac myxxsiada odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceppexdgga na wizualnej ocenie
stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisenddiennika Budowy.

10. Obmiary robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano wscizpt. Wymagania ogoéline

10.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot zwanych z pracami blacharskim: s

- dla robot obrobki blacharskie oraz rynny i ruppstowe — 1m wykonanych rynien
lub rur spustowych.

11. Odbior robaot

Podstaw do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzeniedrgsci ich wykonania
z dokumentagj projektows.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustolwpowinien obejmowa

- sprawdzenie prawidiowoi polaczen poziomych i pionowych.

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowaci@y, komindw, wietrznikow,
wilazow

- sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien.

- sprawdzenie szczelsm polaczenr rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewodow
kanalizacyjnych.

12. Przepisy zwgzane

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeur spustowych
okragtych

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wygauaia i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustoweazhy. Definicje, podziat i
wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeynien pétoksgtych .

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypes&.

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budajlan

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane ztbfastalowej ocynkowanej i
cynkowe;. Wymagania i badania techniczray mdbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z
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cynku do pokry dachowych uktadanych naggtym podtcu.
- PN-EN *506:2002 Wyroby do pokéydachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow
samonénych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych nagiym podtau.
- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonimych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpochej na
korozj. Czs¢ 1: Stal.
- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonmych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpochej na
korozg.
- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj. Czs¢
3: Stal
odporna na korogj PN-EN 502:2002 Wyroby do pokrylachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobow samangch z blachy ze stali odpornej na kokgzj
uktadanych  na ggtym podtcu.
- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samon@nych z blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podtau.
- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaoeur spustowych
okragtych.
- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wygauaia i badania.
- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustoweazhy. Definicje, podziat i
wymagania. - PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stal@egnkowane do rynien
potokragtych. Definicje, wymagania badania.
10. PRZEPISY ZWAZANE
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich — czs¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ODGROMOWA

MONTA Z INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ

Kod CPV 45312311-0
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SST -05

SPIS TRECI

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

MATERIALY
SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZzJ - Program Zabezpieczenia Jé&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bidaych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna B.05.01.00 rosidsé do wymaga dotyczcych
wykonania i odbioru instalacji odgromowych, ktoastar wykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja zespotu budynkow Nawdakiej Szkoty Technicznej 57-401 Nowa Ruda
ul. Stara Droga 4
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcié.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wykonanie instalacji odgromowych, ktére zogtarykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja zespotu budynkéw Nawlakiej Szkoty Technicznej 57-401 Nowa Ruda
ul. Stara Droga 4
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczego6towej Spkagfi Technicznej dotyezwykonania:
- Demonta przewoddéw uziemigfych i odgromowych z pta mocowanych na dachu
ptaskim
— Demonta wspornikOw instalacji odgromowej i uziemiagj zesciany nie betonowej
- Montaz wspornikéw dachowych
- Montaz zwoddw poziomych z pta oérednicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych
wspornikach na dachu ptaskim
- Montaz wspornikéw przelotowych goedniczcych nascianie z cegty
— taczenie pgta osrednicy do 10 mm na dachu za pomatczy skecanych uniwersalnych
krzyzowych
— taczenie pgta osrednicy do 10 mm na dachu za pomatczy skecanych odgabnych 3-
wylotowych
- Montaz zlaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uzig¢gai@j i odgromowej
- Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
- Nastpny pomiar instalacji odgromowej
Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ wypadkows, a take za zniszczenia wiasie
prywatnej i os6b prawnych spowodowane swoim dziatarlub niedopatrzeniem zgaanym z
realizacy niniejszego zamoéwienia.
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1.4. Okr&lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagi zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami tectumymi oraz wytycznymi i wytycznymi
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.0OGID- pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Sfikagji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotygee zastosowanych materialbw zostaly podane w Opdlne
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1. Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialtdwprzywotane w specyfikacji shig
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zal@aonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwgzan. dopuszcza si
zamienne rozwgjzania (w oparciu na produktach innych producentéw)pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiléciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stasmia) i uzyskaniu
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

2.2. Wymagania szczegoétowe

2.2.1. Do wykonania instalacji odgromowejh zastosowane nagtujgce materiaty:

— Linki i prety stalowe ocynkowang 8 — 10 mm.

- Rury stalowe ocynkowane

- Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm

—  Zlgcza kontrolne K-422, ztzki stalowe ocynkowane uniwersalne K-41%¢czki stalowe
ocynkowane 3 wylotowe K-413

- Wsporniki dachowe ocynkowane K-111 i K-144

- Wspornikiscienne do kotwienia K-145

- Sruby ocynkowane z nagikami i podktadkami sgzynowymi

2.5. Skladowanie materiatow
Materialy do wykonania instalacji odgromowych gcza kontrolne, wsporniki, linki i pty
nalezy skladowa& w zamknetych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigeyet) przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych bez b&epdniego kontaktu z podtem.

2.6. Badania materiatow na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na buglomusi posiada odpowiedni atest dopuszczey
do stosowania. Kala partia materialu przed jej wbudowaniem musi kaysakceptagj
inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z rozbi@ideznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiér materiatévewentualnymi zaleceniami szczegotowymi
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennikdolay.

3. SPRAET

3.1. Ogodlne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze niezldnego sprgiu zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2.  Wymagania szczego6towe
Wykonawca powinien dysponowaniezlzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac
okreslonego w SST - B.05.01.00 w pkt. 1.3. oraz gfm technicznym i nagdziami
potrzebnymi do wykonania instalacji odgromowych a&zezegolnéci — wiertarki, lutownice,
pita guméwka, pitkagczna do metalu, klucze zwykte ptaskie, uniwersalastawne, oczkowe.
Zastosowane rodzaje sptz wywanego do robo6t remontowych powinny odpowiada
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkoaepiséw BHP obowzujagcym w
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgadnie inspektorem nadzoru. Jakikolwiek
sprzt, maszyny lub nanzlzie nie gwarantgce zachowania wymagaakaosciowych robot i
przepiséw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nmikzczone do
robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogélnej Sfileaci
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 4.
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4.2

4.3.

Wymagania szczegoétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewwe materiaty nieziine do wykonania
zakresu rob6t mugzspetni@ wymagania dotycgce przepisOw ruchu drogowego. W czasie
transportu natey zabezpieczyprzewaone materialy przed przemieszczaniem i Spguieim.
Transport materialéw do instalacji odgromowch

Materialy do wykonania instalacji odgromowych -aca kontrolne, wsporniki, linki i gty
mog by¢ przewaone dowolnychsrodkiem transportowym.

5.  _WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

6.

Og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee wykonywania rob6t zostaty podane w Ogoélnej Sfikagji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty ppleorowadzé zgodnie z dokumentag)
technicza przy udzialesrodkéw, ktore zapewani osagniccie projektowanej wytrzymadai,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Wymagania szczeg6towe dotygpze wykonania robot i kolejnaié¢ ich wykonania
Demontaistniepcej instalacji odgromowej - nalg wykona demonta istniepcej instalacji
odgromowej w nagpujacej kolejngci:

- zdjecie zwodow poziomych z uchwytéw poprzez eda skorodowanych g¢zek

—  zdjecie zwodow pionowych z uchwytéw poprzez adee skorodowanych g¢zek

— wykucie z muru wspornikéyciennych

— wyciggniecie wspornikdw dachowych

Monta nowej instalacji odgromowej - nalg wykona: monta nowej instalacji odgromowej w
nastpujacej kolejndci:

- obsadzenie wspornikow dachowych

- obsadzenie wspornikéyeiennych

- zatazenie zwoddéw poziomych na uchwyty

- zatazenie zwodbéw pionowych na uchwyigienne

— monta zigczek hezacych i kontrolnych

wykonanie pom|arow mstalaCJl odgromowej

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotygeze kontroli jakdci robét zostaly podane w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 6.

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.05.01.00.

6.2.1. Kontrola jakéci - poszczegoblne etapy wykonania prac powinnydgebrane i zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien zigabelzwierciedlenie odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola powinna obejmaiva
— Kontrole elementéw sktadowych instalacji odgromodesgtarczanych do wbudowania
- Kontrolg wytrasowania miejsc monta elementow instalacji — wspornikéw i uchwytéw
- Kontrola montau urzdzea
- Kontrola poprawnéci wykonanych prac zgodnie z obagujacymi przepisami
Materiaty do wykonania instalacji odgromowej przazrone do wbudowania musgosiada
odpowiednie atesty oraz byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akcepfadgga na
wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumeniiwgej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2,

8.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét zostaly podane w Ogdlnej Specgjika
Technicznej B.00.001 — pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Jednostlk obmiarow rob6t jest — mb utmnych przewoddéw instalacji odgromowych oraz — szt
zamontowanych wspornikow, uchwytéw get.. llas¢ robot okréla sie na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze. Dodatkowo
do obmiaréw robét remontowych murarskich aglstosowd zasady i jednostki obmiarowe
ujete w Obowigzujacych katalogach Norm Kosztorysowych.

ODBIOR ROBOT

8.1.

Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Trechnej

B.00.00.00 — pkt. 8. Celem odbioru jest protokatadokonanie finalnej oceny rzeczywistego
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wykonania robét w odniesieniu do ich §t, jakasci i wartasci. Odbiér jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z obazujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Wymagania szczegotowe
Do odbioru instalacji odgromowej naleprzedstawd nastpujace dokumenty:
— dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
atesty materiatéw i wyrobow dostarczonych na bugow
protokoty bada wykonanej instalacji odgromowej,
— wyniki bada laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtosz ich przez wykonavgcrobét do
odbioru, odbiér powinien obejmowav szczegoInéci:
— prawidtowai¢ wytrasowania potzenia przewodéw i ugdzen
— prawidlowai¢ wykonania palczen
— prawidtowai¢ montau elementow
— sprawdzenia (pomiary) instalacji
- zgodnd¢ wykonanej instalacji z zgodnie z oba®ujacymi przepisami
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie uslizviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgsti robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmya
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzomtell wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nale uzna& za zgodne z wymaganiami.z@8 chocia jedno
badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty halazna& za nie zgodne z wymogami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobegzany jest doprowadiroboty do
zgodndci z normy i obowigzujacymi przepisami i przedstadje do ponownego odbioru .
9. _PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogoélne
Podstawa platrici zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatriei zawartymi w Ogdlinej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9
9.2. Wymagania szczegotowe
Rozliczenie pomidzy zamawiacym a wykonawg za wykonan instalacg odgromovy
dokonane kdzie zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowailzedbioru zgodnie z pkt. 8
na podstawie odebranych jednostek obmiarowych zZgadpkt. 7.
Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatow i spiz na stanowisko pracy
— wykonanie instalacji odgromowej wraz z badamia
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-86/E-05003,01,02 Ochrona odgromowa obiektéw aiwych
— PN-88/E —02000 Naptie znamionowe
- PN-91/E-05009,01-03 Instalacje elektryczne w olsiektbudowlanych
- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodélektrycznych barwami lub
cyframi
— PN-89/E-05028 Barwy wskaikow swietlnych i przyciskow
— PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycomp statyczna, Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania
— PN-INC364 Instalacje elektryczne w obiektach budowth
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolbdddavianych
- Projekt budowlany
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t elg&nych i odgromowych (aktualnie
obowigzujace)
- Przepisy bhp przy robotach dotgcgch wykonywania prac elektrycznych i odgromowych
- Instrukcje techniczne producentow zastosowanycle maddw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okr@onych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRY C | KONSTRUKCJI
DACHOWYCH
POKRYCIE BLACH A
CPV 45261000-4
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1.1. Nazwa zadania
1.2.Przedmiot i zakres
1.3.Wyszczegdlnienie prac towarzysych i robét tymczasowych
1.4. Informacje o terenie budowy
1.5. Nazwy i kody

1.6. Podstawowe ok§kenia
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5.WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0BMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNGCI

10. PRZEPISY ZWAZANE

1. Cz$¢ ogolna

1.1. Nazwa zadania

Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzRechnicznej 57-401 Nowa Ruda ul.
Stara Droga 4

1.2.Przedmiot i zakres ST Przedmiotem niniejszeggikacji technicznej (ST)as
wymagania dotycgce wykonania i odbioru pokéydachowych blachwraz z
obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spusti
*  Wymiana pokrycia dachu — rozbidrka ptyt onduline i pokrycie panelami z blachy na
rabek stojacy na tzw. klik”
*  Wymiana obrdbek blacharskich na blache powlekang

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace

i majgce na celu wykonanie pokrycia dachowego bjagraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz edetami wystajcymi ponad dach
budynku.

1.3.Wyszczegodlnienie prac towarzysych i robot tymczasowych. Opis prac
towarzyszacych i robot tymczasowych podano w specyfikacjilogp(ST-0)

1.4. Informacje o terenie budowy Informacje o te&@dsudowy podano w specyfikacji
0g0Inej.(ST-0) 1.5. Nazwy i kody 45200000-9 Roblotylowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lubdgf$ci oraz roboty w
zakresie inynierii ladowej i wodnej 45260000-7 Roboty w zakresie wykoamgia
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty $akstyczne 45261000-4
Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6 Podstawowe okikenia Podstawowe ok§kenia podano w specyfikacji ogolnej.
2. MATERIALY W celu zapewnienia jednolitego kolorwysokiej jakdaci,
wszystkie materiaty zyte do wykonania pokrycia dachowego muszajegnego
systemu. Wszystkie materiaty do pokidachowych powinny kyprzechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukproducenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.
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Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny méem.in.: -
Aprobaty Techniczne lub KByprodukowane zgodnie z oba@ujgcymi normami, -
Certyfikat lub Krajovg Deklaracg Zgodndci z Aprobag Techniczg lub z PN, -
Na opakowaniach powinien znajdoivsic termin przydatnéci do stosowania.
Wiezba dachowa powinna byvykonana z drewna iglastego klasy C 24, wolnego od
sinizny, zgnilizny drewna, wypadgjych skow i sladéw kornikéw. Drewno powinno
by¢ zaimpregnowang&rodkami ochronnymi przeciwko technicznym szkodnikom
drewna oraz grzybom, gleiom , ogniochronnie do stanu nierozprzestrzgoego
ognia,srodkiem nie powoduagym korozji stali, wysuszone i wysezonowane, 0
wilgotnosci do 18%.
2.1. Pokrycie.
Blacha nagbek stojcy bez dodatkowych przettoazeniedzy mbkami typu ,,klik’”.
Panel blachy na klik SRP 25/25P Elite mat RAL 7016
Wysoka¢ rabka 25 mm .Szeroko efektywna 475 mm .
Szeroka¢ catkowita 500 mm,w kolorzéRAL 7016 antracytpwy
Powloka mat wyttaczany, 50 lat gwarancji technegaraz 20 lat gwarancji
estetyczne).
Grubas¢ nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalnasd@ynku 275 (g/m?)
Sposbéb mocowania blachy zgodnie z zaleceniami perda.
ciezar: 4,8 kg/mz;

grubos¢ blachy: 0,5 mm;

szerokosc¢ efektywna / catkowita panelu: 500 / 530 mm;

wysokos¢ profilu: 25 mm;

wysokosc¢ rgbka technicznego: 25 mm

zakres dtugosci paneli: 800-7000 mm.

2.2. Obrébki blacharskie. Blacha powlekana z péwinat wyttaczany, 50 lat
gwarancji technicznej oraz 20 lat gwarancji estatggi. Grubé¢ nominalna (PN-
EN10143) 0,50 mm.

Minimalna ilas¢ cynku 275 (g/m?)

2.3. Rynny i rury spustowe.

Z blachy powlekanej systemu w kolorze pokrycialsavego z trzydziestoletnim
okresem gwarancji o przekrojach podanych w progekci

2.4. Akcesoria dachowe Klamry dachowe i tata koarska systemowe w kolorze
blachy mocowane dabkow stojcych.

Sniegotapy systemowe rurowe w kolorze blachy mocanadm gbkéw stopcych.
Sniegotap zainstalowany na potaci pétnocnej dachuabiach blachy naley
zastosowatasmy uszczelniajce miejscach uteniasniegotapéw zgodnie z
instrukcp systemow producenta blachy.
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3. SPRZET Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu innych specjalistycznych
narzdzi. Wykonawca jest zobowiany do aywania takich nargzi, ktére nie
spowoduj niekorzystnego wptywu na jakémateriatow i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dldrodowiska, zabronione jest stosowanie pdrz powodujcych
nagrzewanie kragdzi, typu tarcz itd.

4. TRANSPORT -Wykonawca jest zoba&any do stosowania takishodkow
transportu, ktére nie wphgmiekorzystnie na jalég rob6t i wigciwosci

przewaonych materiatdw. -Przy ruchu po drogach publicirsyodki transportowe
musz spetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Podkiad pod pokrycie powinien speénieastpujace wymagania ogolne:
Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych wykoja& w projekcie. Podktad
powinien mi€ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wgstami ponad
powierzchng¢ pokrycia — komin. Szeroké szczelin dylatacyjnych obwodowych
okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne powinnychyypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym. Deski nalerzybija na kontrtatach i
warstwach izolacyjnych zgodnie z projektem, rowgtdedo linii okapu, za pomac
gwozdzi ocynkowanych, Deska przy kalenicy must pyzymocowana tak, by wity
samowiergce mocujce listwe podgisiorowg nie byty przykecone do tej deski.

5.2. Pokrycie blach Pokrycia z blachy natg wykonywa zgodnie z wymaganiami
podanymi w polskich normach wyrobdw i wymaganiamtiqucenta oraz norgrPN-
B-02361:2010. Przy monta profili blachy naley przestrzeganastpujacych zasad:
— blachy przycina giza pomog nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomog pity lub nazyc do blach. Nie wolno do ggia wwywaé szlifierek
katowych lub innych nargdzi wytwarzagcych podczas ecia wysolky temperatug —
ze wzgkdu na korozj miejsc cetych, — po agciu i wierceniu nalgy usuryé

wszystkie metalowe odpady mgmg spowodowaodbarwienie powierzchni blach, —
blachy naley uktad& i mocowa je za pomog wkretow do blachy wykonaneyze
stali nierdzewnej. Wanym elementem jest ptaska gtowka wtiar; ktora nie odznacza
sie na kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy ymérpod wptywem zmian
temperatury. Wigtéw farmerskich (samowiegcych) wywa se do montau obrobek
oraz w rynnie. Whkgty nalezy wkrecaé za pomog wiertarek spregtem.
Rozmieszczenie wktow i sposéb mocowania blachy zgodnie z instraikcj
producenta. — pokrycie z blachy wyk@énaentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywiaod okapu do kalenicy pod warstwokrycia z blachy, zgodnie
z projektem. — niezfaine jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy- listmentylacyjna
i okapu — grzebie zabezpieczagy. — wszystkie uszkodzenia powtok powstate w
czasie transportu i morda naley naprawé zgodnie z instrukgjproducenta.

5.3. Obrébki blacharskie Wykoéagodnie z instrukgjproducenta. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nayjgpametac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje powinny yzabezpieczone w sposob uttiiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachiakv sposéb, aby nagtowat
szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.4.Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych - Kalmmontowa uchwyty
rynnowe (rynhaki) powlekane , systemowe, o wyregaloym spadku podamym. -
Spadki koryt dachowych nie powinnydmniejsze ni 1,5% - Przekroje poprzeczne
rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachdwwygkon& zgodnie z
projektem. - Rynny i rury spustowe z blachy powimapowiada wymaganiom
podanym w PN-EN 612:2005, uchwytyszdo rynien i rur spustowych wymaganiom
PN-EN 1462:2005,
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6.KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgogtriach wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia zcbiapowinna by
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed ggaiem do wykonania
pokry¢. ROwna¢ powierzchni fat powinna ldytaka, aby przavit pomicdzy
powierzchm tat a tag kontrolrg o dtugdci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm .

6.3. Kontrola wykonania pokéy6 6.3.1. Kontrola wykonania pokirpolega na
sprawdzeniu zgodnoi ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowym
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadz st przez Inspektora
nadzoru» w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola midzyoperacyjna) —
podczas wykonania prac pokrywczyehy odniesieniu do wkziwosci catego
pokrycia (kontrola kbcowa) — po zakiczeniu prac pokrywczych. Kontepl
mi¢dzyoperacyjn i koncowg dotyczica pokry z blachy przeprowadzaesi
sprawdzajc zgodné¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm:
PN-B-10245:1961 PN-EN 502:2002, PN-EN 502:2013RN-EN 505:2013-07, PN-
EN 508-1:2003 , PN-EN 508- 3:2010 oraz z wymaganraniejszej specyfikacji
technicznej. Uznaje gize badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §giavosci
materiatéw i pokrycia dachowege sgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymagani@rm przedmiotowych.
7.0BMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarowy robét jest: —dla rob6t — Krycie dachu blagtObrobki
blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzahie potgca s¢ urzadzen
obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniaiaie przekracza 0,50 m2 , —dla
robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych eyniub rur spustowych.

7.2. llcs¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uveggiieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaapramych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Podstawdo odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu biastanowi
stwierdzenie zgodrai ich wykonania z dokumentagprojektows i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podktadu najeprzeprowadzi w trakcie odbioru agciowego,
podczas suchej pogody, przed przggniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie rowsa powierzchni podktadu natg przeprowadzaza pomog
taty kontrolnej o dtugéci 3 m lub za pomagszablonu z podziatkmilimetrows.
Przéwit miedzy sprawdzanpowierzchm a fag nie powinien przekroczys mm.
8.3. OgoIne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, wymagajdbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&zniej
jest niemaliwy lub utrudniony. 8.3.2. Odbidr ezciowy powinien obejmowa
sprawdzenie: - podkfadu, - jad@ zastosowanych materiatéw, - doktadcio
wykonania pokrycia, - dokladdo wykonania obrobek blacharskich i ich pa#enia
z pokryciem. 7
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8.3.3. Dokonanie odbioru exiowego powinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. 8.3.4. Badaniarkowe pokrycia naley przeprowad#i po
zakaczeniu robét, po deszczu.

8.3.5. Podstagvdo odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:-
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonaweziziennik budowy z
zapisem stwierdzagym odbior czsciowy podiaa oraz poszczegolnych warstw lub
fragmentow pokrycia; zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow protokoty odbioru materiatow i wyrobéw, ktore
powinny zawieré&: — zestawienie wynikow badamiedzyoperacyjnych i kixcowych,
— stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania robo6t pokrywczych z
dokumentagj, — spis dokumentacji przekazywanej inwestorowiskMad tej
dokumentacji powinien wchodzprogram utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogane
pokrycia i obrébek blacharskich i pokenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieeksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznajegsza zgodne z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. deli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny, pokrycie papowe nie powinnc:lmgebrane. W takim przypadku nafe
przyja¢ jedno z nasgpujacych rozwigzan: —poprawé i przedstawd do ponownego
odbioru, —jeeli odchylenia od wymagenie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i
trwaltosci pokrycia, obniy¢ cere pokrycia, —w przypadku gdy nig snazliwe podane
rozwigzania — rozebrapokrycie (miejsc nie odpowiadgjych ST) i ponownie
wykona roboty pokrywcze.

8.4.0dbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego pokrycia (nie ma dziurghniec,
odchylenia gbkéw lub zwojow od linii prostej, ztza g prostopadte do okapu itp.).
8.4.3. Sprawdzenigdzenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasowywsiajagcych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur gpug/ch powinien obejmowa
8.5.1. Sprawdzenie prawidtow® polgczer poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskayé&man, komindw,
wietrznikow, wtazow itp. 8.5.3. Sprawdzenie prawigdbsci spadkow rynien.

8.6. Zakaczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blaglpotwierdza si: protokotem, ktéry powinien zawieia
—ocere wynikdw bada, 8 —wykaz wad i usterek ze wskazanienvlimamsci ich
usungcia, —stwierdzenie zgodiad lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9.PODSTAWA PLATNGSCI Warunki ptatnéci zgodnie z umow
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10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych..

-PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow ptytowych ze stali uktadanych naglym podtau.

- PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokrgachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na
korozj. Czs$¢ 3: Stal odporna na kor@zj

-PN-EN 502:2002. Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samon@nych z blachy ze stali odpornej na kokgzjktadanych na ggtym
podtazu. .

- PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. \Wagiania i badania.
PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe ellaDefinicje, podziat i
wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowgniowane do rynien
potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich — czs¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia da&h wydane przez ITB —
Warszawa 2015 r. Nie wymienienie tytutu jakiejkadkidziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od ob@gku stosowania wymogow olétenych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAPRAWA POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY
TERMOZGRZERWALNEJ

Ktadzenie dachow bitumicznych -PAPA
Kod CPV 45261214-7

Obrobki blacharskie
Kod CPV 45261213-0
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1.

HOONOORWDN

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.1.

1.2.

1.3.

SPIS TRECI
WSTEP

Przedmiot ST

Zakres stosowania ST

Zakres robot obgtych ST
Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotycrce robot
MATERIALY

SPRAET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA Pt ATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PzJ - Program Zabezpieczenia Jékio
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt wldoych

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna B.02.01.00 rosids¢ do wymaga dotyczicych
wykonania i odbioru pokrycia dachowego z papy tergneewalnej i obrébek blacharskich z
blachy cynkowo - tytanowej, ktére zosgarwykonane w ramach zadania: ,Wykonanie
ocieplenia Il pétra budynku gtéwnego oraz pionu sanitarnego z \ayynstolarki okiennej
oraz remont pokrycia dachu papowego —

Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzK echnicznej 57-401 Nowa Ruda
ul. Stara Droga 4

Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i

kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcié 1SST B.02.01.00

Zakres robot obgtych ST

Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzegyainobrobek blacharskich z blachy
cynkowo - tytanowej, ktdre zostarwykonane w ramach zadania: ,Wykonanie ocieplefia |
pictra budynku gtéwnego oraz pionu sanitarnego z \aygnistolarki okiennej oraz remont
pokrycia dachu papowego —

Termomodernizacja zespotu budynkéw Nowakie] Szkoty Technicznej 57-401 Nowa Ruda
ul. Stara Droga 4

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczego6towe]j Speaygfikl echnicznej dotyezwykonania:

1.3.1. Pokrycie wiezby dachowej
Ocieplenie stropodachu A-1b byta taznia o konstrukcji WPS na belkach stalowych
dwuteowych pokrytej papg — wetng mineralng gr. 20 cm z pokryciem papa
termozgrzewalna podwaojnie NRO
Ocieplenie stropodachu nad holem pota¢ 3 i 5 o konstrukcji drewnianej pokrytej papg —
wetng mineralng gr. 20 cm z pokryciem papg termozgrzewalna NRO podwajnie
kominkami odpowietrzajgcymi
montaz wetny na tuleje teleskopowe 13x285

— Pokrycie dachow paptermozgrzewalpna podktadzie betonowym z zagruntowaniem
podiaza roztworem asfaltowym i ukeniem na sucho papy perforowanej + jedna warstwa
papa podktadowa

46



2.

1.3.2.

1.4.

1.4.2.

1.5.

1.5.1.

— Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp na podktadzie betonowym - ¥@da nasfpna
warstwa - druga warstwa papa nawierzchniowa

Obrobki blacharskie

—  Obrobki komindw i wkazu dachowego przy szeréiav rozwinieciu ponad 25 cm- z
blachy cynkowo-tytanowe;j

—  Obrdbki ogniomurdéw przy szeroka w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-
tytanowej

- Pasy podrynnowe przy szerégkdow rozwiniciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-
tytanowej

— Obrobienie rur wywiewnych na dachach krytychgpap blachy cynkowo-tytanowej

- Wykonanie i montakominkéw na rury wentylacyjne z blachy cynkowoatybwej

- Rynny dachowe pétokgte osr. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowej

- Rynny dachowe pétokgte osr. 18 cm- z blachy cynkowo-tytanowej

- Rury spustowe okgte osr. 12 cm- z blachy cynowo-tytanowej

Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ wypadkows, a take za zniszczenia wiasie

prywatnej i os6b prawnych spowodowane swoim dziatarlub niedopatrzeniem zgaanym z

realizacy niniejszego zamowienia.

Okrélenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagji zgodne z obowkzujacymi

odpowiednimi polskimi i europejskimi normami tectumymi oraz wytycznymi i wytycznymi

podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej B.00GID- pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe

— Podktad pod pokrycie papowedeski lub ptyty drewniane przybite poziomo i fopadle
do krokwi nachylonych podgkem okrélonym dla poszczeg6lnych typéw pokrw PN-B-
02361:1999.

- Jednostka fadunkowa- zbior wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolomy
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany #mechanizowanych czyném
podczas przechowywania, zatadunku, transportu aeeyhku.

- Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchage w sklad jednostki
tadunkowej i nie przystosowane do zmechanizowarygginnaci podczas przechowywania
i transportu.

Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdblne wymagania dotygee wykonywania robo6t zostaty podane w Ogoélnej Sfikagji

Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5.

Dokumentacja rob6t pokrywczych z papy tergnpewalnej - dokumentagjobdt pokrywczych

Z papy termozgrzewalnej stan@wi

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rokdliligatoryjne w przypadku zaméwie
publicznych), spormizone zgodnie z rozpamzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02,09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu myordokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr202, p6z. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mantarozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiemmiego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 zzmd zmianami),

— dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubomgkowego
zastosowania aytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p8&1), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentow dotye stosowania wyrobow,

- protokoty odbiorow cgsciowych, kacowych i roboét zanikapych, z zaczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wénij wymienione cgici skladowe dokumentacii
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku ayywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19940z. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016
z p&niejszymi zmianami).

MATERIALY

2.1,

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee zastosowanych materiatéw zostaty podane w Opolne
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 2.
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2.1.1.

2.2,

2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdwprzywotane w specyfikacji shig
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zal@zonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwgzan. dopuszcza si
zamienne rozwgzania (w oparciu na produktach innych producentéw)pod warunkiem:

- spelnienia tych samych wiléciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stesmia) i uzyskaniu
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

Wymagania szczegétowe

Papa termozgrzewalna powinna odpowéadeymaganiom norm lub aprobat technicznych

dopuszczajcych do stosowania w budownictwie, w szczegéthpowinna odznacZasie: duzg

odporndcig na sity zrywagce nie mniejsg niz 600 N/5cm. poprzecznie i 800 N/5cm wzidlie,
modyfikowana elastomerem termoplastycznym styréaitadien - styren (SBS) o zawatow
masie asfaltowej nie mniejnir %, dug trwaldscig i niezmienndcig whasciwosci technicznych

z uplywem czasu, odporfga na wplywy biologiczne. Dodatkowo oznakowanie pawan

umazliwia¢ identyfikacg producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, datpdukcii.

Dostarczanie i sktadowanie papy termozgrzewalnejimpmwo odbywa sie zgodnie z trécia

zapisOw w tym zakresie w aprobacie technicznej tyeanych producenta. Kkde opakowanie

powinno by oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. diWybudowlany
oznakowany CE oznaczaze dokonana przez producenta lub jego upmieaego
przedstawiciela, magego siedzib na terenie Unii Europejskiej, ocena zgoghnowykazata
zgodnd¢ tego wyrobu z norg zharmonizowasp albo europejsk aprobad techniczi badz
krajowg Specyfikacy techniczi panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégio

Obszaru Gospodarczego, uzgaprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami

podstawowymi. Wyréb budowlany oznakowany znakienddwlanym oznaczaze producent

lub jego upowaniony przedstawiciel, magy siedzilg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodsioi i wydal na swaj wytagczrg odpowiedzialnét, krajowy deklaracg
zgodndci z Polsls Normg wyrobu albo Aprobat Techniczg (spos6b deklarowania przez

producenta zgoddoi wyrobow budowlanych i ich znakowania o#lee Rozp. M.l. z dnia 11

sierpnia 2004 r. — Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania pokrndachowych powinny odpowiadawymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apashaechnicznych).

Papa termozgrzewalna (PREMIUM) wierzchniedgwycia EKSTRADACH WF PYE PV 200

S5 Szybki profil do wykonywania wielowarstwowychiqpgé modyfikowana elastomerem SBS,

na osnowie z wiékniny poliestrowej o nowej gendraspowy 200 g/ Od wierzchniej strony

papa pokryta jest gruboziarnjgposyply mineralry, wzdtwz jednego brzegu wsgi znajduje si
pas masy asfaltowej nie pokryty posypkabezpieczony faliz tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy pokryta jest fglz tworzywa sztucznego. Osnowa z wiékniny poliestp zgodna

z PN-EN 13707:2006. Wiaiwosci techniczne papy termozgrzewalnej wierzchnieggcikr

EKSTRADACH WF PYE PV 200 S5 Szybki profil:

- typ wyrobu — papa profilowana

- catkowita grubé¢ papy 5,2 mm * 5%,

- nowa generacja osnowy /200 g/m

— gietkos¢ w obnizonej temperaturze — minus 25° C,

— gietkos¢ nag 30 mm — 25 mm

— $rednia grubé¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej : nad osmgwuma nad i pod osngw
2,3/4,1 mm

—  przyczepné& posypki — ubytek nie wkszy niz 30 %,

- $rednie wydhdenie przy maksymalnej sile roagajacej wzdtw — 50 %,

- $rednie wydhdenie przy maksymalnej sile rozgajacej w poprzek — 60 %,

- $rednia sita zrywajca wzdtz arkusza 1100 N,

- $rednia sita zrywajca w poprzek arkusza 800 N,

- kolor papy — szary,

- klasyfikacja ogniowa — nie #6za nk klasa E

— odpornd¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w@il 2 godzin + 100°C — niedopuszczalne
jest powstawanie zgruhie sptywanie masy.

Papa termozgrzewalna (PREMIUM) podktadow&ERADACH WF PYE PV 200 S5 Szybki

profil do wykonywania podktadéw pod pagierzchniego krycia na osnowie z widkniny

poliestrowej o nowej generacji osnowy 200 §/@d wierzchniej strony papa pokryta jest
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2.3.3.

gruboziarnisi posypl mineralry, wzdtuz jednego brzegu wsgi znajduje si pas masy

asfaltowe] nie pokryty posypkzabezpieczony faliz tworzywa sztucznego. Spodnia strona

papy pokryta jest fadi z tworzywa sztucznego. Osnowa z wtékniny poliest zgodna z PN-

EN 13707:2006. Wigiwosci techniczne papy termozgrzewalnej podktadowej ERADACH

WF PYE PV 200 S5 Szybki profil:

- typ wyrobu — papa profilowana

- catkowita grubé¢ papy 4,6 mm * 5%,

- nowa generacja osnowy /200 g/m

- gietkos¢ w obnizonej temperaturze — minus 25° C,

— gietkos¢ nag 30 mm — 25 mm

— $rednia grubé¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej : nad osngwuma nad i pod
osnowgl,7/3,5 mm

— przyczepné& posypki — ubytek nie wkszy niz 30 %,

- s$rednie wydhienie przy maksymalnej sile rozagajacej wzdhiz — 50 %,

- $rednie wydhdenie przy maksymalnej sile rozgajacej w poprzek — 60 %,

- $rednia sita zrywajca wzdtz arkusza 1100 N,

- $rednia sita zrywajca w poprzek arkusza 800 N,

- kolor papy — szary,

- klasyfikacja ogniowa — nie #6za nk klasa E

— odpornd¢ na dziatanie wysokiej temperatury, w@il 2 godzin + 100°C — niedopuszczalne
jest powstawanie zgruhie sptywanie masy.

Papa perforowana (wentylacyjna) — do projilygapy stosowany jest asfalt niemodyfikowany,

osnow stanowi welon z wiékien szklanych o gramaturzegh®’ . Z wierzchniej i spodniej

strony papy znajduje gsidrobnoziarnista posypka. Papa jest rGwnomiernifopmvana na calej

powierzchni. Papa asfaltowa wentylacyjna PP-50/p@feznaczona jest do wykonywania

warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciadhchowych. Papa wentylacyjna ma na

celu wyréwnanie énien pod warstwami papowymi i zapobiega powstawanichprzy. Papa

wentylacyjna wraz z kominkami wentylacyjnymi tworegtad umaliwiajacy odprowadzenie

niepotrzebnych gazéw z pokrycia do atmosfery. Régiadana jest lkno na podtau, punktowe

mocowanie do podi@a nasgpuje poprzez perforagjpodczas wykonywania wdeiwej izolaciji

wodochronnej. Wsgha papy powinna by bez dziur, zatamia naderwa, o prostych

krawedziach, o rownomiernie roztonej masie asfaltowej, na catej powierzchni powibyé

réwnomiernie perforowana. Z wierzchniej i spodrséjony papy powinna ldyrGwnomiernie

roztozona posypka drobnoziarnista.

- typ wyrobu — papa asfaltowa wentylacyjna

— calkowita grubé¢ papy — 2,10 mm + 5%,

- $rednica otworéw — 40 mm + 5%,

- oshowa wi6kna szklane o gramaturze — 50°g/m

— perforacja papy nie mniejini- 12 %,

- gigtkos¢ w temperaturze®C — niedopuszczalne powstawanie rygkinpe¢,

- odporng¢ na dziatanie wysokiej temperatury, vggil 2 godzin + 70°C — niedopuszczalne
jest powstawanie zgruhie sptywanie masy.
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Montaz wetny mineralnej 038 gr. 20 cm do podtoza na tuleje teleskopowe 13x 285
L,

=
—
PARAMETRY TECHNICZNE TABELA DOBORU
Parametr Jednostka Wartosé Wymiary Min. grubosé llosé
érednica tulei de fmm] 13 Kod produktu korpusu tulei termoizolacji w opakowaniu
(el x L) [mm] [szt.]
Srednica otworu tulei dh [mm] 6,3 LINO-13035-PA 13x35 50 200
Srednica kotnierza tulei Dk [mm] 50 LINO-13055-PA 13x55 70 200
Fr— i —— LIND-13085-PA 13x85 100 200
ateratkorplishivle t - LINO-13105-PA 13x105 120 200
Europejska Ocena LINO-13135-PA 13x135 150 200
- ETA- 7.
Techniczna H - LINO-13155.PA_| 13155 170 200
LINO-13185-PA 13x185 200 200
LINO-13235-PA 13x235 250 100
LINO-13285-PA 13x285 300 100
PRODUCENT
-
Q -
Teleskopowe
zamocowanie
Specjalne
wypustki
Oznaczenie
produktu

Tuleja teleskopowa do izolacji stropodachow ptaskicwkitem saméwiecagcym

-
y
-

P >
&@?ﬁg‘@ W
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2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.
a)

b)
c)

d)

Kominek wentylacyjny — Kominek wentylacyjmgkonywany jest z regranulatu polipropylenu
z dodatkiem stabilizatora UV. Kominek ma powierzghimarwy czarnej, pétmatayy Kominek
sktada s} z dwéch elementéw: korpusu i pokrywy. Korpus stainoura w ksztalcie stika
$cietego, z podstagvw postaci kotnierza. Pokrywa kominka wykonana jespostaci czaszy,
zakladanej na goanczes¢ korpusu. Grub& scianek korpusu i pokrywy wynosi 2,5 mm.
Kominek wentylacyjny przeznaczony jest do odproveada pary wodnej gromagizej st pod
izolacjs wodochronn z papy.Stosowanie kominka wentylacyjnego powinn@ agodne z:

- dokumentagj techniczig opracowan dla danego zastosowania,

- szczegOtow instrukcp Producenta,

— obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr HK/B/1263/01/200@/danym przez Ratwowy Zaktad
Higieny w Warszawie, kominek wentylacyjny firmy Maiaty 1zolacyjne ,IZOLACJA" S.A. ze
Zdunskiej Woli, odpowiada wymaganiom higienicznym.

Roztwor asfaltowy SIPLAST PRIMER® , unikalmpztwér asfaltowy do gruntowania,
modyfikowany SBS - przeznaczony do gruntowania tqd (np. drewno) pod papy asfaltowe
zgrzewalne oraz do zakonserwowania papy.

Elementy metalowe

Blacha cynkowo — tytanowa - otrzymuje gie stopu cynkowo-tytanowego (cynk metaliczny
0 wysokiej czystéci (99,995%) stapia iz pozostatymi sktadnikami - miedzi tytanem - w
temperaturze 500 - 55€C) walcowanego na ¢ey i black. Blacha w arkuszachgta jest na
arkusze znormalizowane o wymiarach 1000 x 20001660 x 3000 mm. Grulié blachy
cynkowo-tytanowej mze wynosé 0,65; 0,70 i 0,80 mm. Blacha tytanowo-cynkowa jest
materialem budowlanym ekologicznie bezpiecznymei zawierazadnych skfadnikéw, ktére
mog uwalnia si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lulbdpozas pgaru.
Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego niymagaj zabiegéw
eksploatacyjnych i nie potrzeluyvarstwy ochronnej, pasywaciji lub konserwacji chezneg;.

Tworzaca s¢ w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego natural@stewka ochronna jest

tak samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawdyyk jest nawet przy dé wysokich

stezeniach pierwiastkiemsladowym, potrzebnym daycia i rozwoju. Blacha tytanowo-
cynkowa produkowany jest zgodnie z ngrBIN EN 988. Stop ten w kontakcie z powietrzem
atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy natueglrszczely i dobrze przylegaga
warstewk ochronn, ktéra powoduje taze elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej
s3 wyjatkowo trwate. Ze wzgldu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposéb
naturalny blacha tytanowo-cynkowa jest szczegdhaiporna na zmiany klimatyczne i przez
caly dlugi okres swegozytkowania nie wymaga zabiegdéw konserwacyjnych.
Charakterystyka fizykochemiczna

- Gesto¢ whasciwa —p = 7,2 glem

- Przewodné cieplna — K =109 W/hk™*

- Przewodné elektryczna w 2TC -G =17 S/mfh

— Temperatura topnienia -T=4%8

- Graniczna temperatura rekrystalizacji ~T300°C

- Modut spezystcci — Enin = 80 000 N/mrh

- Wspotczynnik rozszerzalgoi liniowej —A = 0,0221 mm/if'C
Charakterystyka mechaniczna

- Wytrzymaldi¢ na rozciganie — Rmin. = 150 N/mrf

- 0,2% granica —R,2 min. = 100 N/mrh

— Rozszerzaln& graniczna przy rozerwaniu —min 40 %

— Granica rozszerzaldoi z uptywem czasu (trwado) dla 1 %

— rozszerzalngci/rok — 1/10 000 min. 50 N/mm
Twardas¢ w skali HB lub HV — min 40

Rynny z blachy cynkowo — tytanowej, potagte osrednicya 18 cm.

Gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowantiedbek blacharskich —
ocynkowane lub powlekane plastizolem,

Haki do mocowania rynien i uchwyty do mocowaniaspustowych — wykonane z bednarki
ocynkowanej powinny odpowiadavymaganiom podanym w PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999
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3. SPRET

3.1

3.2.

3.2.2

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygeze niezldnego sprgiu zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegoétowe

Wykonawca powinien dysponowaniezkzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac

okreslonego w SST - B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sfmm technicznym i naegziami

potrzebnymi do wykonania robét pokrywczych z pamgyntozgrzewalnej i blacharskich.

Zastosowane rodzaje sptz wywanego do robdt pokrywczych i blacharskich powinny

odpowiadé wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkpmzepiséw BHP

obowigzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, paogieniu z inspektorem

nadzoru. Jakikolwiek spgr, maszyny lub nagdzie nie gwarantgpe zachowania wymaga

jakosciowych robo6t i przepiséw BIOZ zostamprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i

niedopuszczone do robét.

Do rob6t mae by uzyty dowolny sprzt zaréwno ¢czy jak i mechaniczny spenigly wymogi

okreslone

dla aytkowania i stosowania smtzi a w szczegélnei, do wykonania pokrycia dachowego w

technologii pap zgrzewalnych niezine g:

— palnik gazowy jedno dyszowy zewem,

— malty palnik do obrébek dekarskich,

— palnik gazowy dwu dyszowyaglz szeciodyskowy z wzem (w przypadku zgrzewania
dwzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- ndz do ckcia papy,

— walek dociskowy z silikonowrolka,

— przyrad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewaniay{sm i lekka rurka
odpowiednio wygita).

- miotek chromowany dla dekarzy ze szpicem, gltadkerpavany

— nozyce dla dekarzy, kleszcze, zaginadta dekarskigezmaczeniem dogiia, hczenia,
zaciskania i zaginania blachy

— narzdzia do cgcia wszelkich prostych i chropowatych powierzchni

Mate palniki gazowe- badz palniki jednoptomieniowe ska do wykonywania detali i obrébek

z pap zgrzewalnych. ¥¢ do palnikbw gazowych powinien ndiedtugas¢ min. 15 m, aby

umazliwiat swobodne poruszaniegst palnikiem bez estego przestawiania butli gazowej.

Butle gazowe - powinny wayé¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowyc

(szczegolnie 11 kg) w warunkach znacznego wydadau gest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka - stuzy do ukosowania zgrzewéw i ich wygladzania oraz sjmawdzania

poprawndci wykonanych spoin. Pracownik may ddaswiadczenie przy zgrzewaniu papy i

wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka papy, lecz postugujeesiv tym

celu szpachelk

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technolggip zgrzewalnych na dachu musi si

znajdowa sprzt gasniczy w postaci ganicy, koca géniczego, pojemnika z wad z piaskiem

oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzodeodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.2.1.

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolnej Sfileacii
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegotowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materialy niezfmine do wykonania
zakresu rob6t mugzspetnig wymagania dotyegce przepisdw ruchu drogowego.

Transport wyrobow do pokéyz papy termozgrzewalnej

Wyroby do pokry z papy termozgrzewalnej mpgoy¢ przewaone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zahe#tu i wyladunek wyrobow w
jednostkach tadunkowych (na paletach) maleprowadzé sprztem mechanicznym,
wyposaonym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek iyladunek
wyrobow transportowanych luzem wykonujee siccznie. Rczny zatadunek zaleca esi
prowadzt przy maksymalnym wykorzystaniu sptaz i narzdzi pomocniczych takich jak:
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kleszcze, chwytaki, weggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nale przestrzega zasad
wykorzystania peitnej fadowdo jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkbwyczasie transportu nalestosowa:
kliny, rozpory i bariery.

4.2.2. Transport blachy

5.

5.1.

5.2.

Blachy do obrébek i poktydachowych mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Materiaty naley uktad& réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsiebie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania i podczas transportu. Blachy powinny¢by
uktadane w pozycji poziomej wzdtuskrzyni tadunkowejsrodka transportu. Zeli diugas¢
elementdéw wykonanych z blachy jesteWsza ni dilugas¢ skrzyni tadunkowej pojazdu,
wielkos¢ nawisu nie mge przekroczy 1 m. Wystajce poza skrzynie tadunkgwelementy
nalezy odpowiednio oznakowa

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Sfikagji

Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5 5.

Zasady ogolne

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo - asfalt@wakomitym materiatem, przeznaczonym

do wykonywania nowych oraz renowacji starych poékdachowych. Zakres stosowania pap

zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami wykeanja zabezpiechewodochronnych.

Réznice dotycace zasad wykonywania pokrydachowych przy iyciu pap asfaltowych

tradycyjnych i zgrzewalnych wynikgjgtéwnie ze specyficznych wdeiwosci pap nowej

generacji, a mianowicie:

- duzej grubdci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrgeto przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwaldci, co wiaze st z koniecznécig zapewnienia rownie wysokiej trwaic
pozostatym elementom pokrycia dachowego.

Przed przysipieniem do wykonywania pokfydachowych w technologii pap zgrzewalnych

nalezy pametac o podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganpevaa prawidtowo

wykonane pokrycie, z bezawaryjnym funkcjonowaniem.

1. Przed przyspieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remomstarego trzeba
zapoznéa sie ze stanem dachu i dokanawyboru odpowiednich materialtdbw oraz
zdecydowd o koniecznéci wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starychkmyo
papowych).

2. Przed przysipieniem do prac naty dokon& pomiarow pofaci dachowej, sprawdzi
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wiékspadkdéw dachu oraz #6 przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rompleva roztozenie poszczegoélnych paséw
papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonpotdzcznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy bardkmnplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalneosistanie materiatow.

3. Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadz w temperaturze nie
nizszej nk:

— 0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

- +5° C w przypadku pap oksydowanych.

- Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmaoobnkyé pod warunkiemze rolki
beds magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (@Q°+C) i wynoszone na
dach bezpgrednio przed zgrzaniem.

4. Nie naley prowadzt prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni hdacjej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych orazgiireym wietrze.

5. Roboty dekarskie rozpoczyna¢sod osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a take od wsgpnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomuréw, kominéwswietlikdw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnejligadowe;.

6. Przy malych pochyleniach dachu do 10 % papyayalétada& pasami rownolegltymi do
okapu, przy wikszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (zmguwna
spowodowan duzg mag mazliwo$¢ osuwania s uktadanych paséw podczas zgrzewania).
Minimalny spadek dachu powinien dytaki, aby nawet po ugtiu elementow
konstrukcyjnych umdiwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tegoz tevzgledu
nachylenie potaci dachowej nie powinnatbigniejsze ni 1%, ale zaleca @i aby tam gdzie
jest to maliwe przewidzi€ wicksze spadki.
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5.2.1.

5.2.2.

7. Przed uléeniem papy naly jg rozwimg¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a
nastpnie po przymiarce (z uwzglnieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ ja z dwoch kacdw dosrodka.

8. Miejsca zaktadéw na ubmnym wczéniej pasie papy (z ktorymyézona lgdzie rozwijana
rolka) naley podgrzé palnikiem i przecigna¢ szpachely w celu wtopienia posypki na
calej szerokéci zaktadu (12-15 cm).

9. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaadinikiem podiga oraz spodniej
warstwy papy ado momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonufe czynnd¢, cofapc sk przed
rozwijarg rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerakd,5-1,0
cm na calej diugiei zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawg Siamoistnie wzdt
brzegu rolki, nalgy docism¢ zaklad, aywajac watka dociskowego z silikonawolks. Site
docisku rolki do papy naky tak dobré, aby pojawit s} wyptyw masy o zadanej
szerokdci. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki ma powodowa zbyt
dwzy lub niejednakowej szeroko wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowsyiadczy
o niefachowym zgrzaniu papy.

10. Arkusze papy nalg taczy¢ ze sol na zaklady:

podiuzny 8 cm,

— poprzeczny 12-15 cm.

- Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgigdz
kierunkiem najczsciej wystpujagcych w okolicy wiatréw. Zaktady natg wykonywa
ze szczegobmstarannécia .

11. Po utzeniu kilku rolek i ich wystudzeniu natg sprawdzt prawidtowa¢ wykonania
zgrzewow. Miejscazle zgrzane naley podgrzé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei. Wyptywy masy asfaltowej mima posypé posyplk w kolorze pokrycia w
celu poprawienia estetyki dachu.

12. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinrgypdogesungte wzgkdem siebie tak
aby zaklady (zaréwno podine, jak i poprzeczne) nie pokrywatg sAby unikra¢ zgrubiei
papy na zakladach, zalecg grzyckcie naranikdw uktadanych pasow papyzkeych na
spodzie zakladu poditem 45°.

Zasady przygotowywania pogfo podiaza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych

musz; spenid kilka podstawowych wymogéw:
wymagana jest odpowiednia sztywto wytrzymatai¢ podiaza zapewniajca przeniesienie
wystepujgcych obcizen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

- wymagana jest réwro podiaza, co ma istotny wplyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepnét papy do podiga i estetyk wykonania pokrycia,

- podtaza powinny by odpowiednio zdylatowane,

- podiaze powinno by oczyszczone z kurzu i zanieczyszacogaz zagruntowane roztworem
asfaltowym, np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WAREPRIMER, lub SIPLAST
PRIMER,

— zaleca gj, aby styki podiea z elementami wystggymi ponad powierzchaidachu bytly
ztagodzone elementami typu [ZOKLIN.

Podiaa betonowe, wylewki z zaprawy cementowejzoloe na warstwie izolacji termicznej,

powinny mi& gruba&¢ min. 3,5 cm. Podiee naley zdylatowa& na pola o boku 1,5 - 2 m.

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywasie z dylatacjami konstrukcyjnymi. Na

przekryciu z $redniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (npytkd korytkowe)

wymagane jest ulenie wylewki grubéci 3 - 4 cm. Podtza betonowe i z zaprawy cementowej
musz by¢ dojrzate i uzyska przed utageniem pokrycia papowego wilgotétonie mniejsz niz

6%. W przypadku wilgotrii wyzszej naley si¢ liczy¢ z obnkong przyczepnécia utozonej

papy, a w dalszej perspektywie z powstawanieoherzy w pokryciu. Przed przggtieniem do

rob6t pokrywcezych podie naley zagruntowa roztworem asfaltowym np.: ICOPAL PRIMER

CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SIPLAST PRIMER. Podi® z elementow prefabrykowanych

wielkowymiarowych (np. ptyt panwiowych), plyty damlve o powierzchni wykeczonej w

zakladzie prefabrykaciji magstanowt podiaze pod pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej

tolerancji prefabrykatow, gtadkiej i rownej powielmi oraz montau gwarantujcego uzyskanie
wymaganych doktadrici i rowncsci podiaza. Styki pomgdzy elementami powinny By
wypetnione zapraw klasy min. 10 MPa. Podie naley oczyci¢ i zagruntowd srodkami
gruntugcymi wchodacymi w skfad linii produktéw ICOPAL BITUMEN LIQUID®. Nad

stykami piyt utay¢ dodatkowo paski papy podktadowej asfaltowej szmk. 25 cm i

przymocowé je punktowo do podia.
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5.2.3. Zasady wentylacji pokrycia papowego - peayowacji wekszasci dachéw i przy wykonywaniu
nowych pokr¢ dachowych na niektérych stropodachach niewentyhyef, z uwagi na wysoki
opor dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzstp konieczn& odpowietrzania pokrycia. Aby to
oshgn¢ naley zastosowa pap wentylacyjrm perforowag PP- 50/700 oraz kominki
wentylacyjne. Rola papy wentylacyjnej jest niezveykitotna dlazywotnasci wykonanego
pokrycia. Umaliwia ona odprowadzenie na zeytrr wilgoci przenikajcej przez podize i
dzigki temu zapobiega powstawaniggherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia
papowego, nafey zastosowé kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-66)nPag perforowan
uktada st ,na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowapowierzchng betonow lub stare
pokrycie papowe. Pasy papy uktadarmsa 2 - 3 cm zaktad. Zgrzew warstwy hydroizolacyme
podiazem nasjpuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy tyacyjnej nie naley
uktada& w miejscach, w ktérych nie nasipi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe to jest w:
— w pasie przyokapowym,

— przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,

— przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,

- przy kominach, ogniomurach itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalg odsun¢ pas papy wentylacyjnej na odlegtanin. 50 cm.

5.3.  Warunki przystapienia do robét pokrywczych z papy termozgrzewalnej
Do wykonywania robot pokrywczych z papy termozgrakwj mana przysipic po
calkowitym zakdczeniu i odbiorze rob6t murowych dachu oraz po gorywaniu i kontroli
podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze gbg wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajcych je prac na dachu takich jak:

- wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

— o0sadzenie masztow, ek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przedcych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach mgstgch przygtego rozwgzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania ropdkrywczych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w kdszazy murach ogniowych i komi-
nach, rurach, masztach i podobnych elementach lppdegcych przez pokrycie dachowe.

5.4. Wykonanie robét przygotowawczych- przed przygpieniem do wykonywania robot
pokrywczych naley wykona roboty przygotowawcze a mianowicie:

— Rozmieszczenie rolek papy.

- Przygotowanie podia.

— Whiesienie niezédnego spretu.

— Zabezpieczenie przed dggém oséb trzecich do wszelkich guizea technicznych.

- Kontrola pracownikbw w zakresie odpowiedniego, zged z wymogami Bhp
przygotowania sido pracy.

5.5. Wykonanie robét zasadniczych

5.5.1. Gruntowanie istniggego podkiadu pod utenie papy termozgrzewalnej krycia papowego - na
suche, czyste i wyreperowane po@ip naley nanig¢ cienky warstwe emulsji gruntujce;.
Zabieg ten ma na celu polepszenie przyczégnpapy do istniejcego podiaa.. Emulsg
gruntupcg nanosi s§ szczotly dekarsk lub watkiem.

5.5.2. Warstwa papy perforowanej (wentylacyjnejja- suche i zagruntowane pogiouktadamy bez
klejenia pap perforowan (wentylacyjm) na 2-3 cm zaklad. Papy nie naleuklad& w
odlegtaici ponizej 50 cm od okapdw, koryt odptywowych, kominéw itd.

5.5.3. Warstwa papy podktadowej termozgrzewalhejlo wykonywania warstwy podktadowej
pokry¢ zastosowa pag termozgrzewalp (szybki profil) modyfikowan elastomerem SBS
polimerowo-asfaltow z osnovg z wtdkniny poliestrowej o gramaturze nie mniejsaé 250
g/m2. Pap zgrzewad na catej powierzchni. Zaklady boczne zgrak, aby w spoinie nasiit
wyplyw bitumu o szeroki 5-10 mm, miag jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokdci 5-10 mm na catej diugoi zgrzewu. Operacja ta ma na celu zapewnieniéciviego
sklejenia pap w ztzu. Arkusze papy natg taczy¢ ze sob na zaklady podiny 12 cm,
poprzeczny 12-15 cm.

5.5.4 Warstwa papy polimerowo-asfaltowej do aywania pokry - jako pag wierzchniego
krycia naley zastosowé pag termozgrzewalp (szybki profil) modyfikowag elastomerem
SBS polimerowo-asfaltoavz osnows z widkniny poliestrowej o gramaturze nie mniejsnéj
250 g/m2. Pap zgrzewa na calej powierzchni. Zaklady boczne o szefokopasa
pozbawionego posypki mineralnej zgtzéak, aby w spoinie nagiit wyptyw bitumu o
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szerokdci 5-10 mm, miejsca zaktaddw poprzecznych hafgodgrzé i przechgngé¢ szpachelk

w celu wtopienia posypki na calej szerésiozaktadu (12-15 cm). Migrjakosci zgrzewu jest
wypltyw masy asfaltowej o szerod® 5-10 mm na calej diugoi zgrzewu. Operacja ta ma na
celu zapewnienie wigiwego sklejenia pap w adzu. Arkusze papy nalg taczy¢ ze soh na
zaktady podtany 12 cm - pas bez posypki, poprzeczny 12-15 cm.

5.5.5. Monta kominka wentylacyjnego - kolejgdwykonywania rob6t montawych.

5.6.

5.6.1.

0

1. Podiaze - beton zagruntowany roztworem asfaltowym
Primer).

2. Papa perforowana PP 50/700.

3. Papa podktadowa (np. JUNIOR PF, HYDROBIT V60 S35PTBIT PF, EXTRADACH PF PYE PV 200 S5).
4 Papa wierzchniego krycia (np. POLBIT WF PYE PV25) BOLBIT EXTRA WF, EXTRADACH WF PYE
PV 200 S5).

5. Kominek wentylacyjny.

6. Uszczelniacz trwale plastyczny.

—

Icapater Primer, Icopal

rimer Classic, Siplast

a) Podioze betonowe przed uteniem papy perforowanej PP-50/700 ggleoczycic,
odkurzy¢ i zagruntowa jednym z roztworéw gruntagych wchodacych w sktad ICOPAL
BITUMEN LIQUIDS ®. W przypadku stosowania Icopal V&a Primer (Asfaltowej
Emulsji Anionowej) naley ja rozcieaczye wodg w stosunku max 1: 3 (emulsja: woda). Po
jednej dobie od zagruntowania pozdgpowinno by catkowicie suche.

b) Na suche podie uktadamy bez klejenia paperforowan na 2-3 cm zakiad. Papy nie
nalezy uktad& w odlegtdci ponizej 50 cm od okapdw, koryt odptywowych, kominéw itd.

¢) Na podiau z papy perforowanej natg ustawé kominek.

d) Na roziwong pap perforowan oraz ustawiony kominek wentylacyjny najezgrza page
nawierzchniow w przypadku renowacji dachu lub gapodktadowy i nawierzchniow w
przypadku wykonania nowego dachu. Przed zgrzanmap; nalezy nack¢ w kierunku
prostopadtym do brzegu i wyd otwor oérednicy kominka. Gibokas¢ nacicia powinna
wynoski ok. 13 cm.

e) Po dokladnym zgrzaniu papy do potHo naley uszczelni pofczenie kominka
wentylacyjnego z papza pomog kitu trwale plastycznego.

f) Nastpnie zgrzewamysgsiedni pas papy, zwragaj uwag na uzyskanie wyptywow wzdiu
zaktadu.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by dostosowane do wielkoi pochylenia potaci, roboty

blacharskie z blachy cynkowo — tytanowejzna wykonyw#& o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie mézej od - 15°C. Robd6t nie mea wykonywé na oblodzonych podiach.

Obroébki blacharskie przy kominach, murach ogniowywhetrznikach, wytazach (wtazach)

dachowych, masztach itp. powinny ¢hywykonywane zgodnie z PN-61/8-10245. Przy

wykonywaniu obrobek blacharskich nafepamita¢ o koniecznéci zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byzabezpieczone w sposéb uiiwiajacy przeniesienie

ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdhy aas¢powat szybki odptyw wody z

obszaru dylatacji.

Rynny dachowe z blachy cynkowo — tytanowéjpkrgte osrednicyg 180 mm, powinny by
wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgfh dlugdcia wymiarom handlowym i
sktadane w elementy wieloczlonowaczone w ziczach poziomych za pomgpdutowania,
mocowane do uchwytdw, rozstawionych w @gsich nie wgkszych nk 50 cm, rynny dachowe
powinny odpowiadawymaganiom w PN-EN 607:1999

56



5.6.2.

6.2.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.5.
6.5.1.

Rury spustowe @ednicy @ 120 mm wykonane z blachy cynkowo — tgte®j, powinny by
wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgrh dilugdcia wymiarom handlowym i
sktadane w elementy wielocztonowaczone w ziczach pionowych i skmych przy pomocy
lutowania, mocowane diian uchwytami, rozstawionymi w o@pach nie wgkszych ni 3 m,

w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny mlub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach, uchwyty do rynien i rur spusgotv powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotygeze kontroli jakdci robot zostalty podane w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 6.

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00.

Badania przed przysipieniem do robét pokrywczych pap termozgrzewalm

Przed przysipieniem do robdt pokrywczych papermozgrzewalp nalery przeprowadd
badania materiatéw, ktorectls wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongrobdbiér
(miedzyoperacyjny) wykonania podkiadu.

Badania materiatéw - badanie materiatéw pma@adza si pasrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku powotanymi w pkt, 2. niniejszej SST B@MR0O.

Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t pokrywczych pagrmozgrzewalnpolegag na sprawdzaniu zgodém
ich wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szcze-
gotowe)) i instrukcji producenta systemu pokrywozeg
Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robét przeprowadzacslem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotycce wykonanych robét pokrywczych pagermozgrzewalp w szczegoélnéci
w zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczy (szczeg6tow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawcze;j,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowasci przygotowania podktadu,
- prawidtowasci wykonania gruntowania podia,
- prawidtowasci wykonania warstwy z papy perforowanej (wentyjaey),
- prawidtowdci wykonania obsadzenia kominkdw wentylacyjnych,
- prawidtowasci wykonania warstwy z papy podktadowej,
prawidtowaici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malerykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Dadbé@ odbiorowych nalgy przystpic¢
po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6ét zostaly podane w Ogdlnej Specgjika

Technicznej B.00.001 — pkt. 7.

Wymagania szczegotowe

a) Powierzchng pokrycia dachow paptermozgrzewalmoblicza s§ w metrach kwadratowych
ich potaci bez poticania powierzchni nie pokrytych z&jch przez urgdzenia obce na
dachu np. zatych przez urzdzenia obce na dachu np. kominy, wylazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejszani mz2 .

b) Powierzchnie pofaci obliczag¢siwedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzomy
przez linie ograniczage potacie, jak: linie przegia dwdch sgsiednich potaci, linia
przeckcia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzatyki, krawedz zewrgtrzna deski okapowej.

c) Przy obliczaniu szerokoi potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumeijitgpro-
jektowej lub powykonawczej nioa korzysté ze wspotczynnikow przeliczeniowych poda-
nych w tablicy 0005 KNR 2-02.

d) Jednostkami obmiarowymi dla obrébek blacharskish ¢ powierzchni w rozwiniciu
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Dodatkowo do obmiaréw robét pokrywczych nglestosowa zasady i jednostki obmiarowe
ujete w Obowigzujacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KRR5II i KNR 4-
01.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygze odbioru robot rozbidrkowych podano w Ogolnej Sfigacii

Technicznej B.00.00.00 — pkt. 8.

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Przy kryciu pap termozgrzewalp elementami ulegagymi zakryciu g podkiady, gruntowanie,

warstwa z papy perforowanej, podktadowej, obsadzkominkéw wentylacyjnych i gzciowo

obrébki blacharskie. Odbior podktadéw, gruntowanisyarstwy papy perforowanej,

podktadowej, obsadzenia kominkéw wentylacyjnych brdbek blacharskich uleggjych

zakryciu musi by dokonany przed rozpogaem ukladania pokrycia (odbior

migdzyoperacyjny). W trakcie odbioru najle przeprowad@ badania wymienione w pkt. 6

niniejszej specyfikacji. Wyniki badadla podktadéw naley poréwn& z wymaganiami okre-

slonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5 ningzjej specyfikacji. Wyniki badadla

wykonania obrdébek blacharskich naleporéwng& z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoigwesv ktérej ugto wymagania dla obrébek

blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwieniaz oPN-61/B-10245. Zeli wszystkie

pomiary i badania daly wynik pozytywny rma uznd, ze podklady i obrobki blacharskie

zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumtacy projektows oraz specyfikagj

techniczn (szczegbtow) i zezwolé na przysipienie do ukfadania pokrycia. z#i chocia

jeden wynik badania jest negatywny przygotowanidipadu kydz obrébek blacharskich nie

powinno by odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje materiatow

koniecznych do usuegtia nieprawidtlowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac aale

ponownie przeprowadziocere przygotowania podktadughlz obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegsch zakryciu naley zapisé

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezegstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru oz

sciowego robaét dokonuje sdla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad

jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbiomiciowego jest wczesne wykrycie

ewentualnych usterek w realizowanych robotach iushinecie przed odbiorem Kmowym.

Odbiér czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzar obecnéci kierownika

budowy. Protokét odbioru e%ciowego jest podstaywdo dokonania ezciowego rozliczenia

robét, jezeli umowa tak forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (kacowy)

Odbiér kaicowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

zakresu (iléci), jakcsci i zgodndci z dokumentag projektovs. Odbior ostateczny

przeprowadza komisja powolana przez zamawegjo, na podstawie przedénych

dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiawgtywania

komisji oraz czas jej dziatania powinna o#fe¢ umowa. Wykonawca rob6t obaygiany jest

przediay¢ komisji nastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpea
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksjizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalch
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykavania prac,

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawrytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegggych zakryciu t odbioréw ezciowych.

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapoztasic przediczonymi dokumentami,

przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. Grlajszej ST, poréwnaje z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej pesyfikacji technicznej pokrycia
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8.5.

dachdowly, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwiefszczegétowej), oraz

dokon& oceny wizualnej. Roboty pokrywcze powinnyébgdebrane, jeeli wszystkie wyniki

bada s pozytywne, a dostarczone przez wykonawlokumenty $ kompletne i prawidtowe
pod wzgtdem merytorycznym. Zeli chocigby jeden wynik bada byt negatywny pokrycie
dachéwk nie powinno by odebrane. W takim przypadku najevybra jedno z naspujacych
rozwigzan:

- jezeli to maliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci pokrycia
dachowk z wymaganiami oki&onymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczeg6towe)j) i przedstayé ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika, trwatdci i
szczelnéci pokrycia zamawiacy maze wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobogdany jest
do usungcia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykdérja ponownie i powtornie
zgtosi do odbioru,

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbiér mie by dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynndci odbioru sporgzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaygego i

wykonawcy. Protokét powinien zawiera

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

— stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu papermozgrzewalf
z zamoOwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomddzy

Zamawiagcym a wykonawg.

Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiegkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachapp

termozgrzewalp po wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanychym tokresie

ewentualnych robo6t poprawkowych, zwanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po

uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oc&nzualnej pokrycia z

papy termozgrzewalnej, z uwegdhieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg

(koncowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego tjgsodstawy do zwrotu kaucji

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonamifragen wynikajagcych z obnionej

jakosci robot Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaeygpowinien zgtosi wykonawcy
wszystkie zauwsone wady w wykonanych robotach pokrywczychgpegmozgrzewaln

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.

9.2.

9.3.
9.3.1.

Wymagania ogolne

Podstawa platrici zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatriei zawartymi w Ogdlinej

Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegotowe

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty pokrywcze dokonane

zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzenibiaru zgodnie z pkt. 8 na podstawie

odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

Zasady rozliczenia i ptatnfi

Pokrycie dachowk

Rozliczenie robot pokrywczych papgermozgrzewalna nie by dokonane jednorazowo po

wykonaniu petnego zakresu rob6t i ichnkowym odbiorze lub etapami okitenymi w

umowie, po dokonaniu odbiorow gziowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pginy

zamawiagcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstaw

rozliczenia oraz platrici wykonanego 1 odebranego zakresu krycia dachu g pap

termozgrzewalsp stanowi warté¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawaggo lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olany zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu gpégrmozgrzewalp lub kwoty ryczattowe

obejmupce roboty pokrywcze papgermozgrzewalnuwzgkdniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatonggdzi i sprz:tu,

— obslug sprztu nie posiadacego etatowej obstugi,
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9.3.2.

10.

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich tosan przestawnych umidiwiajacych
wykonanie rob6t na wysokoi do 4 m,

odbiér i oczyszczenie podkiadu,

wykonanie gruntowania podktadu,

wykonanie warstwy z papy perforowanej,

obsadzenie kominkéw wentylacyjnych,

wykonanie warstwy podktadowej z papy podktadowajezgrzewalnej

pokrycie dachu paptermozgrzewals

pokrycie kalenic i grzbietéw,

usunecie wad i usterek oraz naprawienie uszka&dzeowstatych w czasie robot
pokrywczych,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gje s réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkednych do wykonania rob6t pokrywczych na wysé@igonad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét pokrywczych paptermozgrzewalna wedtug uzgodnionych cen
jednostkowych koszty niegbinych rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub
stanowt podstaw oddzielnej ptatngci.

Obraébki blacharskie.

Ptaci st za ustalogilosé m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie pgktzea,
uporzdkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

PN-77/B-02011 - Obgienia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.
PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245, Roboty blacharskie budowlane z blathlowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-24620:1998, Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-80/B-10240, Pokrycia dachowe z papy i powtokakisfvych. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-EN 13707: 2006/A1:2007, Elastyczne wyroby wodoohe. Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokrydachowych. Definicje i wkgiwosci

PN-EN 10202:2003, Stal - Blacha walcowana na zimmngnkowana elektrolitycznie (
biata) ocynkowana

PN-81/H-92125, Blacha stalowa ocynkowana

PN-EN 607 : 1999, Rynny dachowe i elementy wypes&a z PCV. Definicje, wymagania
i badania.

PN-91/B-27618, Papa asfaltowa zgrzewalne na osnotvi®jonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

PN-74/B-24622, Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-74/B-24620, Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-94701:1999, Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeur spustowych olggtyche
PN-B-94702:1999, Dachy, Uchwyty stalowe ocynkowdaeynien potoksgtych

PN-EN 607:1999, Rynny dachowe i elementy wyges& z pcv. Definicje, wymagania i
badania

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne ikaibwe. Pakowanie, przecho-
wywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane cemé i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport (Zmiana Az1).

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych - Wymagania ogodlne
B.00.003

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich tom 1, wydanie Arkady —
1990 rok.

Projekt budowlany
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—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych (tom |, czs¢ 1ll)
Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob4t budenwich ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004
- Projekt techniczny

- Katalogi techniczne i instrukcje producentow matienv.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okr@onych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRY € DACHOWYCH —

PLYTY WARSTWOWE

KOD CPV 45260000

OBROBKI BLACHARSKIE
45261300

RYNNY | RURY SPUSTOWE
45261320
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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowegitkacji technicznej (ST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru pokéydachowych ptytami warstwowymi wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi wgjektu
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja technic3ia $tanowi obowizujaca podstaw opracowania
specyfikacji technicznej i jest stosowana jako dokat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. O¢sstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji
mog mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych rolddnstrukcji drugorzdnych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewéiaze podstawowe wymaganigds spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawisviiiczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robét obfych ST Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obajgnwszystkie czynnéci
umazliwiajgce i majice na celu wykonanie pokirglachowych plytami warstwowymi wraz z
obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowyaraz elementami wystgjymi ponad dach
budynku.

1.4. Okrélenia podstawowe Okékenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami oraz okileniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagani@log”
pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotygz robdt Wykonawca robét jest odpowiedzialny zajakch
wykonania oraz za zgodé®oz dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagéne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne” pkt 2 Ponadtoemaly stosowane do wykonywania pokry
dachowych powinny méem.in.: — Aprobaty Techniczne lub bprodukowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, — Certyfikat lub Deklaracygodndci z Aprobag Techniczi lub z PN, —
Certyfikat na znak bezpieazstwa, — Certyfikat zgodrdoi ze zharmonizowannormy europejsk
wprowadzog do zbioru norm polskich, — na opakowaniach powirseajdowa sie termin
przydatndci do stosowania. Sposob transportu i skladowaowveiien by zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonaweavlzany jest posiadana budowie pefn
dokumentagj dotyczcg skladowanych na budowie materiatow przeznaczodgctvykonania pokr§
dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pakdachowych powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach techyick ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinnawihda normom
PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.

2.2.3. Piyty warstwowe sktadggic z oktadzin z blachy stalowej oraz z rdzenia kangtyjno —
izolacyjnego.1000 grubos¢ 140/248 mm
Odpornos¢ ogniowa Broof, REI 30

STROPODACH A-4c

Projektuje sie rozbidrkg warstw pokrycia dachu

-rozebranie pokrycia z blachy trapezowej T-15

-rozebranie ptyty widrowej gr. 2 cm wraz tatami

-rozebranie podsufitki z ptyty widrowej gr. 2 cm

Malowanie antykorozyjnym konstrukcji pfatwi wraz oczyszczeniem konstrukcji - dwuteownikdw stalowych INP
180 rozstawie 100 cm | =ok. 900

Projektuje sie montaz plyt warstwowych dachowych 140/248 (100x900 )

Oktadzina wewnetrzna blacha 0,9 mm kolor R9002

Oktadzina zewnetrzna — welon szklany

Wspdtczynnik U=0,14 W/m2K < dopuszczalne max Uc=0,15 [W/m2K] ).

Odpornos¢ ogniowa Broof , REI 30

Wraz z systemowymi obrébkami blacharskimi i pokryciem papa NRO termozgrzewalng podwdjnie z kominkami
odpowietrzajacymi 1szt./ 40m2 ok. 16 szt.

Ptyty dachowe  140/248 U=0,13 W/m2K EI 30 zzdniem IPN REI 30
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Ptyty montowane wzdhz okapu na dwuteowniku IPN 180 (jako ptatwie
posrednie)

Obrobka pod grzebien Wypetniacz profilu
trapezowego

Obrébka szczytowa grubdplyty h=248 grubé blachy 0.6 mnkolor
antarcyt

Obrdbka blacharska

W celu zabezpieczenia ptyty przed uszkodzenienatcte transportu lub monta oktadziny ptyt §
foliowane w procesie produkcyjnym.

* Uwaga

Montaz ptyt nalezy wykonywa stosugc sie do wytycznych montau ptyt warstwowych danego
producenta. Wszystkie materiaty do pakdachowych powinny iyprzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukgj producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

3. SPRET

3.1.0gdlne wymagania dotygz sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogblne
pkt 3 3.2.Sprgt do wykonywania robdét - Roboty mwea wykona recznie lub przy #yciu innych
specjalistycznych nagdzi. - Wykonawca jest zobogy#any do aywania takich nargzi, ktére nie
spowodug niekorzystnego wpltywu na jakbmateriatdw i wykonywanych rob6t orazda przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotyg transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wyamnésy
0golne” pkt 4 4.2. Transport materiatéw:

64



4.2.1. Zalecanérodki transportu oraz ich warunki techniczne: Padstwymsrodkiem transportu dla
plyt warstwowych s samochody eSarowe ze skrzygilub naczep otwart,, umdSliwiajace zatadunek
dtugich ptyt (do 13,60 mb) z obu stron samochodaleZa s} nastpujace warunki techniczne dla
pojazdow przeznaczonych dla transportowania ptystawych: - skrzynia z plandektypu
JFIRANA") - skrzynia dilSsza od przewsonych piyt (pakiet ptyt powinien f&¢ na platformie cat
dlugcicia) - pasy transportowe moaug tadunek powinny l&rozmieszczone na pakiecie ptyt na
kazdej podporze (nagg pasow nie mae powodowd odksztatcenia ptyt). Sposob pakowania ptyt
warstwowych: 11é¢ ptyt warstwowych w pakiecie jest uzalezniona odzaju i grubéci pojedynczej
piyty:

- dla ptyt warstwowych gr. 140/248 mm — 8 sztuktpty

4.2.2. Wykonawca jest zobayziany do stosowania takigshodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ robot i wigciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publiczngehdki transportowe mugzspetnid wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

4.3. Roztadunek, przemieszczanie: Podczas zatadunktadunku naley zachowa duzg ostraznosé
ze wzgtdu na cizar piyty.

Nalezy unikat punktowych miejsc podparcia gdynoze to uszkodZi oktadzire ptyty najnizej
potozonej. W celu unikricia tego problemu natg obchzenie roztayé na wiksz powierzchnie.
Nalezy takze zwrdct uwag;, aby nie cigna¢ jednego arkusza po drugim, co pozwoli urikn
zarysowa.

4.4. Sktadowanie:

Piyty warstwowe naley umiesci¢ na legarach, nie mniejzn250 mm nad powierzchnterenu.
Dopuszcza sisktadowanie najwiej dwoch pakietéw jeden na drugim. Zalecamizechowywanie w
zamknetych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnejgeraturze, z dala od nawozéw,
kwasow, tugéw, soli i innych substancji korozyjnydtie dopuszcza sisktadowania ptyt bez
przykrycia. W przypadku krétkotrwatego przechowyveapod plandek (max. dwa tygodnie) natg
zapewné swobodny przeptyw powietrza.slieokres przechowywania jest cisey niz dwa tygodnie,
ptyty nalezy umiesci¢ we wigciwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawidkryte, ze swobodnym
dostpem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowaii@els powyszych zalece moze
spowodowad powstanie odbarwiepowtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych uszkodaedzenia, a tate
utrat gwarancji.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Pokrycia z ptyt warstwowych Przed rozpgtem montau ptyt warstwowych nalgy: - Sprawdzt
konstrukcg pod wzgédem dokfadnéci wykonania i zgodnéei z projektem (ewentualneadice naley
usuryé). - Skontrolowa czy rozstaw ptatwi, stupéw i rygli odpowiada priti@wi i jest zgodny z
wytycznymi zawartymi w tablicach olgien statycznych. - Sprawdgziczy powierzchnie ptatwi
stanowi ptaszczyze. - Przygotowa narzdzia niezlgdne do montau ptyt. Wigciwe przygotowanie
konstrukcji utatwi monta, zapewni prawidtowe dziatanigdznikbw mocujcych ptyt oraz nada
wiasciwg estetyle obudowie obiektu. Zabraniagsivykonywania wszelkich robdt spawalniczych w
poblizu ptyt, gdyz mae to spowodowatrwate uszkodzenia powtoki. Na prawidtowe przepadzenie
montau plyt warstwowych istotny wptyw majwarunki atmosferyczne: szybdowiatru, opady
atmosferyczne i widoczé.

Szybkda¢ wiatru nie powinna byywicksza n§ 4° w skali Beauforta (9 m/sek) ze wedl na
stosunkowo maty erar ptyt przy ich znacznej powierzchni.

Nie nalery prowadzé montau ptyt w czasie opaddéw atmosferycznych (deszczéniggu) oraz w
czasie gstej mgty.

Prace uszczelnigge powinny by wykonywane przy temperaturze otoczenia pmayyl °C. Wszystkie
roboty wykonywane w czasie montaptyt warstwowych mugzby¢ prowadzone zgodnie z ogdlnie
obowigzujagcymi przepisami BHP dla rob6t montawych i dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataowych” (Cz$¢ | — Roboty
ogoélnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) podzoan osob uprawnionych. Okfadziny piyt
warstwowych zabezpieczong jgrzed zabrudzeniami i uszkodzeniamifachronn. Folia ta jest
aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. kalialezy zdja¢ podczas montal elementu, nie paiej
niS 2 miesice od momentu zakupu ptyt warstwowychz o krotkim czasie, na skutek oddziatywania
czynnikow atmosferycznych ulega ongk@niu i mo@ wystpic¢ trudndgci z jej zdgciem z okladzin
plyt. Zabrania si pozostawiania po monta folii poderwanej - pozostawiona folia 8® spowodowé
odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody. Doypinania ptyt warstwowych zalecasi
stosowanie pilarek o drobnelmych brzeszczotach lub specjalnych pit tarczowgeimetalu, ktére
mog by¢ stosowane, o ile wyposane § w dostatecznie doktadne uktady prowaatz. Do cgcia phyt

i obrébek blacharskich nie dopuszczastosowania szlifierekgkowych oraz innych uggdzen, ktére
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mog spowodowa w strefie cgcia nadmierne nagrzewanie prowack do zniszczenia powtok
antykorozyjnych. Wyeicia w elementach dachowych, ktére wykonugepszed montzem piyt
ostabiaj przekréj poprzeczny i w zgiku z tym miejsca te powinny bydpowiednio usztywnione.
Do ciecia obrébek blacharskich najeuzywa¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed
uszkodzeniem, ecie ptyt i obrébek blacharskich nalewykonywa: na stojakach wytmnych

mickkim materiatem np. filcem itp. deli obrobki g foliowane, to przed przygtieniem do ich
montowania naley zdja¢ folie¢ ochronm. Zabrania si docinania ptyt na dachach, mechanicznych
pomostach roboczych, rusztowaniach itp. Do mocoavphjt warstwowych do konstrukcji sioej
nalezy uzywa¢ zalecanych przez producenta phaanikow samo-wiergcych. Typ hcznika zaley od
rodzaju konstrukcji nénej i grubdci montowanej ptyty. Wykonawca prac moiaych powinien w
miare mozliwosci montowa ptyty zgodnie z kolejnécia numeracji pakietéw (dotyczy to gtéwnie pyt
z oktadzinami w kolorach metalicznych, np. RAL 908&\L 9007). Monta ptyt i obrébek powinien
odbywa si¢ zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrét eletme 180° prowadz i automatycznie
do powstania rinic kolorystycznych w miejscu pgzenia danego elementu z elementem obréconym.
Przy montau na duych powierzchniach natg wraz z posfpem prac budowlanych dokonyivaa
biezaco oceny ogignictej zgodnéci kolorystycznej z odlegkei, co najmniej 25 m. Im dalej osoba
oceniajca znajduje siod ocenianego obiektu, tym bardziej widoczn@awet relatywnie nieznaczne
réznice kolorystyczne. Ponadto zalecaziejmowanie folii ochronnej na ligco, co utatwi ocep
Poszczegolne plyty nioa podejmowéaz pakietu pojedynczozywajac do tego odpowiednich
narzdzi, jaksciski stolarskie z ptyti stalows i naktadk filcowa lub gumowe. Przy uktadaniu piyt
dachowych o diugi powyzej 12 m naley stosowa trawerg belkowy wykorzystujc na budowie
element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceowniknazliwoscig podgczenia ptyty w kilku
miejscach na dtugai trawersy (co 3 - 4 m). Przy uktadaniu piytndgiem naley uwzgkdnic¢
pochylenie dachu, poniewav innym przypadku magzost& uszkodzone kraydzie piyt. Plyty o
niewielkim ckezarze jednostkowym madgoy¢ podejmowane z pakietu i ukladane na daglanie.
Przed utageniem piyt na konstrukcji dachowej najezdja¢ z wewretrznej oktadziny ptyt fok

ochronmn. W trakcie uktadania i monta pracownicy wykonujcy monta, poruszajc sk po ptytach
musz posiadé obuwie ochronne z rgkka podeszw, aby nie uszkodzipowtoki ptyt. Kazdy kolejno
uktadany element nalg przytazy¢ do poprzedniego naktadajwyprofilowany w gérnej oktadzinie w
ksztalcie trapezu wypust na grzbiet stykaj st piyty. Ptyty mocowaneasnajpierw po jednym
taczniku do ptatwi poriiej kalenicy, nagpnie przy okapie i do pozostatych ptatwi (z wtigem platwi
przykalenicowej). Plyty skrajne mocowangd® konstrukcji (ptatew) trzemadznikami samo-
wiercagcymi w gornej czsci trapezu plyty. Plyty pisednie mocowanegsdo konstrukcji (ptatew)
dwoma hcznikami. Ze wzgldu na zrénicowane obgizenia w strefie normalnej i kradziowej,
ostateczna il& tacznikdw okréla konstruktor w projekcie.

5.2. Obrobki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny bglostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej iatadj ocynkowanej mma wykonywa o kazdej

porze roku, lecz w temperaturze niesziej od —15°C. Robot nie raga wykonywa na oblodzonych
podtazach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malgametac o koniecznéci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byabezpieczone w sposob uilimiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby¢mast/at szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.3. Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnienienmgtexmym w warstwach przekrycia powinny
byé osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podiSinym. 5.3.2. Przekroje
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powhytydostosowane do wielkoi odwadnianych
powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny oda& wymaganiom podanym w PNEN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-94701:1999
i PN-B- 94702:1999 5.3.4. Rynny z blachy stalowajfekanej powinny b§: a) wykonane z
pojedynczych cztonéw odpowiadaych dtugdci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe, b)dczone w ziczach poziomych na zaklad szerédicd0 mm; zdcza powinny by
lutowane na catej diugoi, c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w epath nie wikszych n§
50 cm, d) rynny powinny méewpusty do rur spustowych.

5.3.5. Rury spustowe z blachy stalowej powlekg@asyinny by¢: a) wykonane z pojedynczych
cztondéw odpowiadagych diugdci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczieaob)
mocowane ddcian, stupow uchwytami, rozstawionymi w ogfsach nie wikszych n§ 3 m w sposéb
trwaty
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6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci rob6t polega na sprawdzeniu zgogiriach wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji 6.2. Kontrola wykonania pokry

6.2.1. Kontrola wykonania pokéypolega na sprawdzeniu zgodaoioich wykonania z powofanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikabjontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru: a) w odniesieniu do prac zgatkah (kontrola midzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych, b) w odniesieniu dose#aosci catego pokrycia (kontrola keowa) —
po zakaczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT 7.1. Jednostlobmiarow robot jest: — dla robét — Krycie dachu ptytami
warstwowymi i Obrébki blacharskie — m2 pokrytej pexzchni. Z powierzchni nie pajta se

urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnighinie przekracza 0,50 m2 , — dla robét —
Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lubspustowych.

7.2. llos¢ robot okréla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwggieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych praspéktora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawdo odbioru wykonania robét — pokrycie dachu phjitam@rstwowymi stanowi
stwierdzenie zgodrai ich wykonania z dokumentacprojektows i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiér podktadu

8.1.1. Badania podktadu naleprzeprowadi w trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,
przed przysfpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3. OgobIne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanidag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego nalgy przeprowadzadla tych robét, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie: a) podktadu, b) jakozastosowanych
materiatow, c) doktadrici wykonania pokrycia, d) doktadéc wykonania obrébek blacharskich i ich
pofaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru ezxiowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania kazowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@éczeniu rob6t, po deszczu.

8.3.5. Podstagvdo odbioru rob6t pokrywczych stanawiastpujace dokumenty: a) dokumentacja
projektowa i dokumentacja powykonawcza, b) dziedmiowy z zapisem stwierdaaym odbior
czesciowy podiaza oraz poszczegélnych warstw lub fragmentéw polrye) zapisy dotyee
wykonywania robaét pokrywczych i rodzaju zastosowadngnateriatéw, d) protokoty odbioru
materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawiéra- zestawienie wynikéw badanicdzyoperacyjnych i
koncowych, — stwierdzenie zgodsw lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z
dokumentagj, — spis dokumentacji przekazywanej inwestorowiskhad tej dokumentacji powinien
wchodzE program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbioér kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich z urgdzeniami odwadniggymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznajegiza zgodne z dokumentaqyrojektovs, SST | wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem aoieji wg pkt. 6 ST datly pozytywne
wyniki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrytie powinno by
odebrane. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z naspujagcych rozwizan: — poprawg i

przedstawd do ponownego odbioru, —4eli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu
uSytkowania i trwatéci pokrycia, obniy¢ cere pokrycia, — w przypadku gdy nig smazliwe podane
rozwigzania: rozebrapokrycie (miejsc nie odpowiadgych ST) i ponownie wykortaroboty
pokrywcze.

8.4. Zakaczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia potwierdza;sprotokotem, kt6ry powinien zawieta— oceg wynikow

bada, — wykaz wad i usterek ze wskazanienStiwosci ich usungcia, — stwierdzenie zgodéa lub
niezgodndci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Pokrycie dachu ptytami warstwowymi

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 krycia wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujg@rzygotowanie
stanowiska roboczego, — dostarczenie materiatgrzeti, — obstug sprztu nieposiadajcego
etatowej obstugi, — ustawienie i rozbiénlusztowa, — oczyszczenie podktadu, — pokrycie dachu
ptytami warstwowymi, — oczyszczenie miejsca pracgsztek materiatéw, — likwidacja stanowiska
roboczego.
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9.2. Obrébki blacharskie Ptacesia ustaloailos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie, — zamontowanie i umocowanie obtéb@odicu, zalutowanie patze, —
uporzidkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe Plactsia ustaloailos¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: — przygotowanie, — zmontowanie, umocowaynien i rur spustowych oraz zalutowanie
pofaczer, — uporadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dagjah.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokiglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cythé
pokry¢ dachowych uktadanych naggtym podtau.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw phytchwvze
stali uktadanych na gitym podtczu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarfoyah z
blachy ze stali odpornej na korezjktadanych na ggtym podtczu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeud spustowych okgtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagarbadania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztblaDefinicje, podziat i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane daerypotokggtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypges#& z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniezmykonania i odbioru rob6t budowlanych &z

C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycighdae, wydane przez ITB — Warsza®804
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA DREWNIANA DRZWIOWA

Instalowanie drzwi drewnianych
Kod CPV 45421134-2
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SST -08

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.1.

1.2.

1.3.

SPIS TRECI
WSTEP

Przedmiot ST

Zakres stosowania ST

Zakres robot obgtych ST
Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotycrce robot
MATERIALY

SPRAET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA Pt ATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program Zabezpieczenia J&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét iwldoych

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna B.05.01.00 rosidsé do wymaga dotyczcych
wymiany stolarki drzwiowej (wégiowej do budynku), ktére zostanie wykonane w ramac
zadania:

Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzK echnicznej 57-401 Nowa Ruda
ul. Stara Droga 4

Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i

kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcié.1.

Zakres robot obgtych ST

Roboty zwizane z wymiag stolarki drzwiowej (wejciowej do budynku), ktore zostan
wykonane w ramach zadania: ,Wymiana stolarki ok&nnwymiana i renowacja drzwi
wejsciowych budynku gtéwnego

Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzK echnicznej 57-401 Nowa Ruda
ul. Stara Droga 4

WYMIANE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ BUDYNKOW
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA  A-1b - ,,byta tania” A-2b —pokoj

nauczycielski

Drzwi jednoskrzydtowe drewniane 900x205@r. 60 mm
wsp. przenikania ciepta U =1,30 W/m2K
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA A-4c

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych stalowych na drzwi stalowe ocieplone
Projektuje sie wymiane bram garazowych stalowych na bramy ocieplone
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2.

Drzwi stalowe jednoskrzydtowe 900x2050 gr. 60 mm
malowane proszkowo z izolagjz wetny mineralnej
wsp. przenikania ciepta U =1,30 W/m2K

Drzwi stalowe dwuskrzydiowe gr. 60 mm malowane mszkowo z izolac z
weiny mineralnej wsp. przenikania ciepta U =B0 W/m2K

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ wypadkows, a take za zniszczenia wlaséwo
prywatnej i os6b prawnych spowodowane swoim dzielariub niedopatrzeniem zydanym z
realizacy niniejszego zamowienia.
1.4. Okre&lenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagji zgodne z obowkzujacymi
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami tectumymi oraz wytycznymi i wytycznymi
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej B.00OGID- pkt. 1.4.
1.4.1. Okrélenia dodatkowe
— Odcieznica — futryna, rama wykonana z drewna, metalurnulego materiatu, zamocowana
nieruchomo w éciezu, stwzagca do zawieszenia okna lub drzwi

- Odcieze — wewntrzna powierzchnia muru wokoét otworu okiennego ldizwiowego,
stuzaca do osadzenigoieznicy

— Stolarka budowlana — zmontowane zespoly elementérezpaczone do zabudowy
otworow budowlanych (okna, drzwi)

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Sfikagji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotygee zastosowanych materialdw zostaly podane w Opdlne
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1. Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialtdwprzywotane w specyfikacji shig
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zal@gonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwgzan. dopuszcza si
zamienne rozwgzania (w oparciu na produktach innych producentéw)pod warunkiem:
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2.2

— spelnienia tych samych wiciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stasmia) i uzyskaniu
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

Wymagania szczegétowe

2.2.1. Drzwi drewniane zewtrzne. Wymieniane drzwi drewniane zewrtrzne musz posiad&

zachowane wymiary, podzialy, sposoby otwierania.
Drzwi zewrgtrzne petne — wspoétczynnik przenikania ciepta cadky dla drzwi

zewretrznych
U drzwi = 1,3 W/AK.
UWAGA !

Podane pontej wymiary nalezy zweryfikowaé poprzez pomiary na obiekcie przed
rozpoczeciem wykonywania drzwi zewretrznych na wymiar.

2.2.2. Materialy pomocnicze do montstolarki drzwiowe;j:

- Pianka poliuretanowa,

— Silikon uszczelniajcy,

— Zaprawa tynkarska do obrébekc@zy - zastosowmagotows zapravg szybko wizaca,
— Tuleje rozporowe,

- Kotwy,
- Wkrety,

2.3. Skfadowanie materiatow

2.3.1. Drzwi drewniane zewtrzne przed monte&m naley przechowywa w oryginalnych opakowaniach
producenta w suchych i zabezpieczonych pomieszazenvapozycji stajcej zabezpieczonej przed
wywrdceniem Okna drewniane z demania nalezy przechowywa w suchych i zabezpieczonych
pomieszczeniach w pozycji siogj zabezpieczonej przed wywrdceniem.

2.3.2. Materiaty pomocnicze do wykonania mantatolarki drzwiowej drewnianej - nale przechowywa
w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach.

2.4. Badania materiatéw na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na buglomusi posiada odpowiedni atest dopuszczey
do stosowania. Kala partia materialu przed jej wbudowaniem musi kaysakceptagj
inspektora nadzoru..

3. SPRAET

3.1. 0Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygeze niezldnego sprgiu zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2.  Wymagania szczego6towe

4.

Wykonawca powinien dysponowaniezlzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac
okreslonego w SST - B.04.01.00 w pkt. 1.3. oraz sf@m technicznym i naegdziami
potrzebnymi do monta stolarki w szczegélrai elektronarzdziami (wiertarki, pity, szlifierki)

i drobnym sprztem budowlanym — miotki, wktaki, drabiny, przecinarki, wyciskacz do pianki i
sylikonu. Zastosowane rodzaje sgitz uzywanego do robo6t murarskich powinny odpowiada
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkoaepiséw BHP obowkzujagcym w
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgadnie inspektorem nadzoru. Jakikolwiek
sprzt, maszyny lub nawlzie nie gwarantgce zachowania wymafigakasciowych robot i
przepiséw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i njekzczone do
robot. Wykonawca jest zobogwany do uywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékowykonywanych rob6t isrodowisko. Liczba i
wydajncg¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolnej Sfileacii
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegotowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materialy niezfmine do wykonania
zakresu robo6t mugzspetni@ wymagania dotycgce przepisOw ruchu drogowego. W czasie
transportu naley zabezpieczy przewa:one materiaty przed przemieszczaniem i spguieim.
Transport materiatéw.
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Drzwidrewniane zewgtrzne mana przewoz dowolnymsrodkiem transportowym w oryginalnych
opakowaniach producenta zabezpieczonych przed uszkimn (wywroceniem). Bkeriaty
pomocnicze do monta drzwi drewnianych mma przewozi dowolnym $rodkiem
transportowym. Transportowane materialy pglezabezpieczy przed uszkodzeniem oraz
dziataniem niekorzystnych czynnikéw atmosferyczngddszcz, mrdz).

5.  _WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Og6lne wymagania

Ogdblne wymagania dotygee wykonywania robo6t zostaty podane w Ogoélnej Sfikagji

Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty pgl@rowadzé zgodnie z dokumentag]

technicza przy udzialesrodkéw, ktére zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymasgi,

uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Wymagania ogolne przygpienia do montazu stolarki

Do montau stolarki drzwiowej drewnianej nana przysipi¢ po wykonaniu nagpujacych prac:

Demonta starej stolarki. Przed demonéam starej stolarki, naty zdemontowé ewentualne
progi. Stolark nalezy zdemontowé przez rozkucie @iezy, usungcie warstwy izolacyjnej oraz
odkrecenie lub usugcie mocowa stolarki do dciezy.

Przygotowanie $oiezy do montau stolarki drewnianej. Podie dsciezy musi by trwate i
mocne. Powierzchniasoiezy powinna by gtadka, a jej ksztalt i wymiary powinny zapewhia
prawidtowe zamontowanie stolarki.s€eza przed monteem naley oczysci¢ z kurzu i innych
zanieczyszcze oraz wykona w miar potrzeby wyréwnanie ptaszczyznscleza zaprawy
szpachlow. Warstwa izolacji powinna dochodzdo kravedzi otworu na caltym obwodzie
oscieza. Wymiary stolarki powinny hyodpowiednio mniejsze od otworudsianie w celu:

- zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowestgaznicy,

- zmiany wymiaréw stolarki pod wptywem temperatumyiigoci,

- zachowania prostaknosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukeji budynku,

- wykonania uszczelnig

- wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowaal zesdy.

Luz na wbudowanie stolarki jest zafy od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiegdatos

wykonany i powinien wynos8i szczelina na gorze montowanego skrzydta drzwiaweg

drewnianego szeroké 15 - 20 mm, na dole 40 mm, po bokack maescita sie w granicach 10-

15 mm. Przy otworze z egarkiem wekszy luz, w granicach 20 -25 mm, wyk@na gornej

cze$ci oscieznicy.

Przygotowanie stolarki drewnianej do meuta Stolarka drewniana przeznaczona do
wbudowania powinna ldywolna od kurzu i zanieczyszazePrzed wbudowaniem nale zdjaé
skrzydta z ram. Drzwi powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem.

Monta stolarki drewnianej - Wymagania dotyce montau

Stolarka okienna drewniana powinnalaamocowana w taki sposob, aby:

— przenosita obaizenia od dzialania wiatru, olgienie wlasne oraz inne obgenia
wystepujgce podczasaytkowania,

— luz miedzy otworem wécianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalaa zmiag
wymiaroéw okna pod wpltywem temperatury i wilgofog oraz zmiany geometryczne pod
wptywem ruchu konstrukcji budynku,

— okno powinno by zamontowane wécianie tak, aby nie osadzate sia nim rosa, przy
normalnych warunkach atmosferycznych,

- luz miedzy oknem, asciamp powinien by wypetniony materialem zapewniaym
izolacyjnas¢ cieplra, przeciwwilgociowy i akustyczg,

Spos6b monta stolarki drzwiowej drewnianej - Montatolarki polega na:

— ustawieniu écieznicy w ciciezu oraz jej zablokowaniu , z pomp&lindw, $ciskdw lub
specjalnych poduszek montavych,

— wypoziomowaniu écieznicy w taki spos6b aby luz poadizy ni asciamg byt jednakowy ze
wszystkich stron,

- trwatym podparciu progu na klinach podporowychwdpornikach stalowych

— wykonaniu punktéw mocowaniaaieznicy,

— zamocowaniu €ieznicy za pomog tulei rozporowych, kotew lub wktdw (nalery uwazaé
aby w czasie mocowanigmeznica nie przesugha sk oraz nie wyggta si),

— uszczelnieniu luzu mdzy dsciezem, a ram oscieznicy (materiat ktérym wypetnionachzie
szczelina powinien hy elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przeidtatiem
wilgoci, luz powinien by wypetniony szczelnie na catej grufsboscieznicy),

- wykonczeniu @ciezy (oscieza wykaczy¢ tynkiem — listwami maskagymi z drewna),
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6.

— regulacji ok¢ (skrzydta drzwiowe naly tak wyregulowad, aby bez trudu zamykatyesi
otwieraty).

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotygeze kontroli jakdci robot zostalty podane w Ogdlnej Specyfikacii

Technicznej B.00.00.00 — pkt. 6.

Zasady ogélne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jak@é¢ stosowanych materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakdci wykonania robot.

-  Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materialtbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacictamicznej.

- Wykonawca dostarczy za@zapcemu realizagj umowy swiadectwa stwierdzage, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm okgtajacych procedury
badah.

— Probki do bada bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca stiosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzée,wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla

— Zarzdzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma olwaek przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budawvatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez wykonawg usungte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dastane
przez wykonawe do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakeety przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamayagj

— Zarzdzapcy realizacg umowy mae pobierd probki i prowadzt badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy gs
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci zdkznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Wadalbo oprze si wytacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnanateriatow i rob6t z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych baiflai pobierania probek zostanponiesione przez
wykonawe.

Wymagania szczegotowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robét z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.03.01.00.

Kontrola éciezy - Oscieze musi by w miar réwne i suche. Warstwa izolacji termicznej w
$cianie trojwarstwowej powinna dochodzido otworu okiennego. @ieza musz by
oczyszczone i nie e na nich by kruchych fragmentow tynkéw, fragmentow izoladgjnych
zanieczyszczeobcych.

Kontrola materiatow - Baflanateriatbw dokonujemy bezgednio przed gzyciem. Kontrola

powinna poleg&na sprawdzeniu dokument@wiadczcych o dopuszczeniu stolarki (atestow i

certyfikatbw)oraz materialdw przeznaczonych danentau do obrotu, oraz daty przydateo

do wycia (dotyczy w szczegolidoi materiatow do uszczelniania). Stolarka okiennawshiana
powinna przej¢ badania i spetnéanastpujagce wymagania technicznatkowe:

- wytrzymaitagciowo-funkcjonalne, obejmage ndnosé i sztywnaé elementéw, sprawro
dziatania skrzydet, sztywid6 skrzydet na obgienia statyczne gitskupiory dziatapcg w
ptaszczynie skrzydet oraz prostopadio ptaszczyzny skrzydet,

— szczelnéci na wod opadowy,

— szczelné¢ na infiltracg powietrza,

— izolacyjnaici termicznej,

— izolacyjnaici akustycznej,

- antykorozyjne,
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6.2.3.

6.2.4.

Kontrola w czasie wykonywania robét - Kofdrada polega na sprawdzaniu zgogfio
wykonywanych prac z projektem, specyfika¢gchniczi, instrukcjami producentéw oraz ze
sztulg budowlan.

Kontrola w czasie odbioru robot - W czaglbioru robd6t kontroli podlega:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektovs,

zgodnd¢ ze specyfikagj technicza,

- jakoi¢ zastosowanych materiatow,

- jakaos¢ montau stolarki,

- jakos¢ polczenia dcieznic z dciezami,

Polczenia écieznic drzwi z dciezami powinny spetni@wymagania dotycce:

— rozwigzaa konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i dizwwinny by tak dobrane,
aby odchyitki powstate podczas manianie zwekszaty jego pracochtongoi, mocowania i
pofaczenia pomidzy dcieznicami i dciezami powinny zapewii tatwg wymienialng¢
stolarki oraz by odporne na wstgsy i uderzenia)

- szczelnéci (polkczenia dcieznic i oéciezy powinny by tak wykonane, aby woda
spltywapca po ich powierzchni nie mogta wnilkinw pohczenia)

- izolacyjnaici termicznej (nie powinna odbiegad izolacyjndci drzwi)

- izolacyjnaici akustycznej

- korozji (pokczenia powinny uniemdiwiac¢ przenikanie wody powodagej korozg)

— higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny bygporne na dziatanie gig, grzybdw,
itp., nie wydzielé nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

— wilasndgci estetycznych (powierzchnia styku nie powing&gs, rozwarstwié sie, tuszczy
i odbarwi&)

— trwalosci (prawidlowo wbudowana i konserwowana stolarkaddwlana, powinna
odznacza sie trwatoscig 50 letny (25 letny dla obiektéw ustugowych)

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee obmiaru robo6t zostaly podane w 0Ogdblnej Specgfika
Technicznej B.00.001 — pkt. 7.

Wymagania szczegotowe

Jednostl obmiarows montau stolarki drzwiowej drewnianej jest “mamontowanej stolarki
drzwiowej.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Dodatkowo do obmiaréw robdét moatavych stolarki naley stosowé zasady i jednostki
obmiarowe ujte w obowjzujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KMR2-
02, KNR 4-01 oraz KNR 0-19..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

Wymagania ogolne

Wymagania ogodlne dotygze odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Trechnej

B.00.00.00 — pkt. 8. Celem odbioru jest protokatadokonanie finalnej oceny rzeczywistego

wykonania rob6t w odniesieniu do ich dto, jakasci i wartasci. Odbidr jest potwierdzeniem

wykonania robét zgodnie z obazujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Obowigzkiem wykonawcy przy wykonywaniu czynndci odbiorowych jest przekazanie

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do stosowania zamontowanej stdtarokiennej

oraz okreslajacych jej parametry cieple tj. certyfikaty, atesty ip.

Ogollne zasady obmiaru robot

— Obmiar rob6ét ma za zadanie oile€ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mma uznéa za wykonane pod warunkienie
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w groje wykonawczym i specyfikaciji
technicznej.

- Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zarzdzapcego
realizach umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiep@vinno poprzedza
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarug swpisywane do ksgi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskieg

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gotbwyobot ldzie przeprowadzany z
czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania okrestiwptatndci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, oktenym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawc

zarzdzapcego realizagj umowy. Obmiary bdg takze przeprowadzone przedeéziowym i

75



8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

koncowym odbiorem robét, a tak w przypadku wysgpienia dhiszej przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikaeych i podlegajcych zakryciu przeprowadzaesi
bezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
Uradzenia i sprgt pomiarowy - Wszystkie ugzlzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie
dokonywania obmiaru robo6t i dostarczone przez wgkem, musa by¢ zaakceptowane przez
zarzdzapcego realizagj umowy. Jeeli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych,
to wykonawca musi posiadlavazne swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez
wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wymagania szczegétowe
Odbiér montau stolarki budowlanej - Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi czéciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi kaxcowemu,
Odbiér robot zanikggych i ulegajcych zakryciu - polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realiz ulegry zakryciu. Odbior robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdnpos¢pu robét. Gotowét danej
czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem dcemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zanzizapcego realizagi umowy. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie poiej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jaké& i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia odbiesgy na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badaei w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentagijprojektovs, specyfikacy techniczi i uprzednimi ustaleniami.
Odbiorowi robét zanikagych przy montau stolarki podlegaj
— Jaka¢ i sposdb osadzenidgmeznic,
— Uszczelnienia szczelin miedzy ramscieznicy, a geciezem.
Odbidr cgsciowy - polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czgsciowego robdt dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢msym) robot.
Odbiér ostateczny robét - polega na finalmgjenie rzeczywistego wykonania robét

montaowych stolarki w odniesieniu do ich #id, jakdsci i wartasci. Catkowite zakaczenie
rob6t oraz gotowd® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez wykonagvapisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem man@ o tym fakcie zawdzapcego
realizacj umowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisjyznaczona przez
zamawiagcego. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie
przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnb
wykonania robo6t z dokumentacjprojektovs i specyfikacy techniczg. W toku odbioru
wstepnego robot komisja zapozna i realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ramipetniagcych i
rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia prizemisi, ze jaka¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmdgaymaganej dokumentacprojektova
i specyfikacy technicza z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona po#h, oceniagc pomniejszog wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umownych.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez zamawgago. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
robét uzupetniajcych wyznaczy komisja.
Odbiorowi ostatecznemu przy montiestolarki podlegaj
— jakos¢ montau (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 fgieznicy nie wicej niz 3 mm

na ca4 oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same stwiera, ani zamyka),
— stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny érseatych zabrudze porysowa,

uszkodzé mechanicznych),
— sposob otwierania, zamykania oraz regulacja sto{ewkh skrzydet powinien kiyptynny,

bez zahamowfai zaczepiania skrzydia o innegéei stolarki),
Odbior kacowy - polega na ocenie wykonanych roboétgzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyeiadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny etizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad odbioru wphego. W przypadku pragia robét wykonawcy zostanie
zwrécona w cakiei kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucjadstanie pomniejszona.
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9. _PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne
Podstawa platrici zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatriei zawartymi w Ogdlinej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

9.2. Wymagania szczegotowe

9.2.1. Podstagvrozliczenia pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty dokonane
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzenibiaru zgodnie z pkt. 8 na podstawie
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. egt jwykonana i odebrana §to
wbudowanych elementéw stolarki.

9.2.2. Ceny jednostkowe za roboty obejmu;j

- robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

- wartaéé¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartags¢ robot pomocniczych i towarzygzych (ustawienie drabin i rusztowa
zabezpieczenie okien i pomiesziizgrzed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i
innych materiatéw, oczyszczenie zanieczyszczonjementéw),
podatki obliczane zgodnie z obagujgcymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrnivdgania i badania,

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat,

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drAzwrminologia,

— PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnikstevowe wewgtrzne,

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania,

— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoamie i transport,

- PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&rnmowietrza. Metoda badania,

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpo&dma obcizenie wiatrem. Metoda badania,

- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczalhdlasyfikacja,

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpo&dma obcizenie wiatrem. Klasyfikacja,

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczé&trmmowietrza. Klasyfikacja,

— PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpo&dona wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania,

— PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtawosci mechanicznych. Obgienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne,

— PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwdtomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

- PN-EN ISO 10077-1:2002 Wdeiwosci cieplne okien, drzwi izaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta &2 1: Metoda uproszczona,

- PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne “tawosci uzytkowe okien i drzwi. Okrédanie
wspotczynnika przenikania ciepta megoskrzynki grzejnej Cg¢ 1: Kompletne okna i
drzwi,

-  PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Us#dze tasmy uszczelniajce do
drzwi, okien,zaluzji i $cian ostonowych,

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.

- PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagaitiadania.

— PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone .

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaddwlanych - Wymagania ogolne
B.00.003

- Projekt budowlany

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budemwich, (Verlag Dashofer, Warszawa

2004 r.)

- WTWiIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

— Instrukcje montzowe producentéw stolarki drzwiowej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okréonych prawem polskim
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SST -09

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.1.

1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421125-6
WSTEP

Przedmiot ST

Zakres stosowania ST

Zakres robo6t obgtych ST
Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyegce robot
MATERIALY

SPRAET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO $§CI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZzJ - Program Zabezpieczenia Jé&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bidaych

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 rosids¢ do wymaga dotyczicych
wbudowania stolarki okiennej PCV , ktére zogtarykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzK echnicznej 57-401 Nowa Ruda
ul. Stara Droga 4
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i
kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcié.1.
Zakres robo6t obgtych ST
Roboty zwizane z wymias stolarki okiennej PCV, ktére zostawykonane w ramach zadania:
Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzK echnicznej 57-401 Nowa Ruda
ul. Stara Droga 4
Okna
Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowg drewniang z szybg cieptg 0 Uszyby=0,6 W/m2 K
Uokna <= 1,1 W/m2 K, Uf<=0,90 W/m2 K. Skrzydta rozwierane i uchylne. Stolarka okienna w kolorze
bialym nawigzujace podziatem do okien pierwotnych.
Nawiewniki higrosterowalne
Okna w pomieszczeniach biurowych nalezy wyposazy¢ w nawiewnik higrosterowalny umozliwiajacy
nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczenia (zakres pracy od 30%-70% wilgotno$ci powietrza w
pomieszczeniu i wydajno$¢ przeptywu powietrza od 5-35m3 /h, tlumienie akustyczne 33db(A)).
Lokalizacje nawiewnikow oznaczono na rzutach kondygnacji.
Parapety zewnetrzne
Istniejace parapety okienne zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy powlekanej gr. 0,60mm z bocznymi
ogranicznikami w kolorze antracytowym.
Parapety wewnetrzne
Istniejace parapety wewnetrzne do demontazu wraz z wymiang stolarki okiennej.
Podokienniki wewnetrzne okien PCV wykona¢ z jako komorowe PCV 20x100-130cm w kolorze biatym.
Podokienniki wewnetrzne okien drewnianych wykonaé jako drewniane fabrycznie malowane w kolorze
biatym, gr. 25mm.
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2.

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ wypadkows, a take za zniszczenia wlaséwo
prywatnej i os6b prawnych spowodowane swoim dziefariub niedopatrzeniem zydanym z
realizacy niniejszego zamowienia.

1.4. Okrelenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagji zgodne z obowkzujacymi
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami tectmmymi oraz wytycznymi i wytycznymi
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

1.4.1. Okrélenia dodatkowe
— Oscieznica — futryna, rama wykonana z drewna, metaludulego materiatu, zamocowana

nieruchomo w éciezu, stuzagca do zawieszenia okna lub drzwi

— Oscieze — wewntrzna powierzchnia muru wokét otworu okiennego Idizwiowego,
stuzaca do osadzenigoieznicy

— Parapet (podokiennik) — pozioma, wexMvana lub zewetrzna nakrywa podokiennej i
muru;

— Punkt rosy (temperatura punktu rosy) — temperaturgjakiej para wodna zawarta w
powietrzu osiga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia

— Stolarka budowlana — zmontowane zespoly elementdzezpaczone do zabudowy
otworéw budowlanych (okna)

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee wykonywania robét zostaty podane w Ogolnej Sfilkeagji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotygeze zastosowanych materiatow zostaty podane w Opolne
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1. Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw prziame w specyfikacji sty okresleniu
pozgdanego standardu wykonania i oftemiu wiasciwosci i wymogoéw technicznych
zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych razai. dopuszcza si zamienne
rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentdeg warunkiem:

— spelnienia tych samych wigwosci technicznych przedstawieniu zamiennych r@zai na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do vstwsa) i uzyskaniu akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru

2.1.2 Wymagania szczegotowe
Zastosowane do wymiany istriegj stolarki okiennej drewnianej na stoladkienry PCV
okna PCV - powinno spehidiaastpujace wymagania techniczne:

- profil sze&ciokomorowy z nie plastyfikowanego PCV zakwalifikamego do materiatéw
niezapalnych, wewtrz wzmocnienie z ksztattownika stalowego;

- szyba 4th/18Ar/4/18Ar/4th , (Ug= 0,5 Wih) ( 48 mm)

- Sredni wspo6tczynik przenikania ciepta dla wszystkidtien < Uw, 0,90 W/m2K

— wspoiczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min.,R= 31 dB funkcja — skrzydia
uchylno — rozwierne , uchylne, z nawiewnikami bigferowalnymi wg zgtzonego
wykazu

— kolor bialy;

- blokada b¢dnego potaenia klamki;

Zastosowany do budowy okien PCV system profili eimiuwzgédnia¢ normy obcizen

wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ectgielementéw okna, charakterystyki

wytrzymaitagiciowej stalowych ksztattownikbw wzmacnjaych oraz speinta warunki
zachowania szczeléoi na przenikaln& wody i prawidtowy infiltracje powietrza.

2.2.1. Okna PCV — o0 szerdd@ 92 mm, z uszczelnieniensrodkowym, széciokomorowy.

Szeaciokomorowa budowa profili i szeroké& 92 mm pozwala na uzyskanie podsygonych
parametréw izolacyjn@i termicznej. Dziki uktadowi komo6r wewatrz profilowych, uszczelek
oraz wyciu szyb termoizolacyjnych, dajmazliwos$¢ znacznego zredukowania strat energii
cieplnej. W tej wersji wyspuje trzecia uszczelka, powoda@a wyodebnienie tzw. ,suchej
komory", w ktérej pracw okucia. Széciokomorowa budowa i gbokas¢ zabudowy 80 mm
pozwalag na znaczne polepszenie parametréw izolacji temmeicz akustycznejsredni dla
wszystkich okien ( <0,90 W/ wg DIN 52619).
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Zaokgglone linie nadaj oknom nowoczesny i harmonijny wygl Trzy uszczelki EPDM
dodatkowo zwikszap izolacg termiczry i akustyczg okna. Due komory wzmocnie
pozwalajj na zastosowanie wzmochienacznie zwikszapcych stabilné¢ profilu, 13 mm
przesungcie osi rowka okuciowego od krgdzi ramy daje mdiwos$¢ stosowania szerszych
zaczepOw, a tym samym zksza jego odporrio na wlamanie.

Réznorodnosc:
Dwa rodzaje skrzydel:
zaockmaglone  (polzliowsns)
| Klasyczne (plaskio),

Oszczednosé:
Lepsza izolacia term
zesta-

Bezpleczne przenoszenie
olgzan grubych zestaww
szyb dezickl specialnie za-
projeklowanym kamorom
| duzym wzmocnieniom,

Szczolnodé:
Polrgjny system uszczel-
nier, dwie uszczelki oporowe
i jedna Srodkowa.

Jakodé:
Profila w kiasie RAL-A
| najlepsza marka: mads in
Germany.

Oghrona drodowlska:
W 100% ponownle przetwa-
rzalne dzigki zastosowaniu
w standardzle wysokie|

kool tworzywa | wzmo-
cnief stalowych,
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2.2.5. Materiaty pomocnicze do momta okien:

2.5,

2.5.1.

- Pianka poliuretanowa,

- Silikon uszczelniajcy,

— Zaprawa tynkarska do obrébefc@zy - zastosowagotowy zapravg szybko wizaca,

— Tuleje rozporowe,

- Kotwy,

- Whkrety,

Sktadowanie materiatow

Okna PCV przed moutan naley przechowywé w oryginalnych opakowaniach producenta w
suchych

i zabezpieczonych pomieszczeniach w pozycjigsjzabezpieczonej przed wywréceniem Okna drewniane

2.5.2.

2.6.

z demontau - nalezy przechowywé& w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach w fiozyc
stojgcej zabezpieczonej przed wywréceniem.
Materiaty pomocnicze do wykonania mantatolarki okiennej PCV - natg przechowywa w
suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach.
Badania materiatéw na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugomusi posiada odpowiedni atest dopuszcaey
do stosowania. Kala partia materialu przed jej wbudowaniem musi kaysakceptagj
inspektora nadzoru..

3. SPRET

3.1

3.2.

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygeze niezldnego sprgiu zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaniezlzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac
okreslonego w SST - B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sfmm technicznym i naegziami
potrzebnymi do montar stolarki i podokiennikbw w szczegokwd elektronarzdziami
(wiertarki, pity, szlifierki) i drobnym sprgem budowlanym — miotki, wktaki, drabiny,
przecinarki, wyciskacz do pianki i sylikonu. Zasiesne rodzaje spgtu wzywanego do robot
murarskich powinny odpowiadawymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom
przepiséw BHP obowkzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgodnieniu z
inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sgiizmaszyny lub naezizie nie gwarantgpe zachowania
wymaga jakosciowych robot i przepisbw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékowykonywanych rob6t isrodowisko. Liczba i
wydajnag¢ sprztu powinna gwarantowa prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania
Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogolnej Sfileacii
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 4.

4.2.  Wymagania szczeg6towe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materialty nieziine do wykonania
zakresu robo6t mugzspetni@ wymagania dotycgce przepisOw ruchu drogowego. W czasie
transportu naley zabezpieczy przewa:one materiaty przed przemieszczaniem i spgiieim.

4.3. Transport materiatow.
Okna PCV mana przewoz dowolnym srodkiem transportowym w oryginalnych opakowaniach
producenta zabezpieczonych przed uszkodzeniem (@ogmiem). Mterialy pomocnicze do
montau stolarki okiennej PCV mima przewozi dowolnym srodkiem transportowym.
Transportowane materialy nale zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszazyzn

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Sfikagji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty ppleorowadzé zgodnie z dokumentag)
technicza przy udzialesrodkéw, ktére zapewni oshgniecie projektowanej wytrzymasgi,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.2. Wymagania ogélne przygpienia do montazu stolarki
Do montau stolarki okiennej PCV nmima przysipi¢ po wykonaniu nagpujacych prac:

5.2.1. Demonta starej stolarki. Przed demongan starej stolarki, natg zdemontowéa parapety
zewretrzne, a w razie konieczéa lub wymiany rownie wewretrzne. Stolark nalezy
zdemontowd& przez rozkucie diezy, usungcie warstwy izolacyjnej oraz odjgenie lub
usungcie mocowa stolarki do dciezy.

5.2.2. Przygotowanie $oiezy do montau stolarki PCV. Podtze asciezy musi by trwale i mocne.
Powierzchnia fciezy powinna by gladka, a jej ksztalt i wymiary powinny zapewhia
prawidtowe zamontowanie stolarki.s€eza przed montaeem naleéy oczysci¢ z kurzu i innych
zanieczyszcze oraz wykona w miar potrzeby wyréwnanie ptaszczyznscleza zapraw
szpachlow. Warstwa izolacji powinna dochodzdo kravedzi otworu na caltym obwodzie
oscieza. Wymiary stolarki powinny hiyodpowiednio mniejsze od otworudgianie w celu:

— zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowastg&znicy,

- zmiany wymiaréw stolarki pod wplywem temperatusyiigoci,

— zachowania prostaknosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku,

- wykonania uszczelnig

- wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowaal zesdy.

Luz na wbudowanie stolarki jest zaty od rodzaju elementu oraz materialu z jakiegadatos

wykonany i powinien wynosi szczelina na goérze montowanego okna PCV szééakb - 20

mm, na dole 40 mm, po

bokach z& miescita s w granicach 10-15 mm. Przy otworze zgarkiem wekszy luz, w

granicach 20 -25 mm, wyko&av gornej czsci oscieznicy.

5.2.3. Przygotowanie stolarki PCV do mantaStolarka PCV przeznaczona do wbudowania powinna
by¢ wolna od kurzu i zanieczyszazePrzed wbudowaniem nale zdja¢ skrzydta z ram. Okna i
drzwi powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2.4. Monta stolarki PCV - Wymagania dotygze montau
Stolarka okienna PCV powinnadygamocowana w taki sposéb, aby:

— przenosita obarenia od dziatania wiatru, oleenie wlasne oraz inne obgénia
wystepujace podczasaytkowania,

- luz miedzy otworem wscianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwalaa zmiag
wymiaréw okna pod wptywem temperatury i wilgofop oraz zmiany geometryczne pod
wptywem ruchu konstrukeji budynku,

— okno powinno by zamontowane wécianie tak, aby nie osadzate sia nim rosa, przy
normalnych warunkach atmosferycznych,

— luz miedzy oknem, asciarg powinien by wypetniony materiatem zapewnigym
izolacyjnai¢ cieplry, przeciwwilgociowy i akustyczg,

— parapety zewgtrzne powinny by tak zamontowane, aby zapewniprawidtowe
odprowadzanie wody z opaddéw atmosferycznych papadiany budynku,
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okna PCV powinny by usytuowane w grubici sciany tak, aby na wewirznych
powierzchniach ¢cieza utrzymana byla temperatura i#yga o minimum 4 C od
temperatury punktu rosy;§k nie posiada sitakich danych okna, nafg ustawi@ w srodku
sciany jednowarstwowej bez ocieplenia, jak naggliwarstwy ocieplenia w przypadku
izolacji na zewntrz $ciany, a dlaciany wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

5.2.5. Sposéb monta stolarki okiennej PCV - Montastolarki polega na:

6.

ustawieniu écieznicy w asciezu oraz jej zablokowaniu , z pomp&lindw, $ciskow lub
specjalnych poduszek montavych,

wypoziomowaniu écieznicy w taki sposob aby luz pogaizy ni asciam byt jednakowy ze
wszystkich stron,

trwatym podparciu progu na klinach podporowychwapornikach stalowych

wykonaniu punktéw mocowaniageznicy,

zamocowaniu €rieznicy za pomog tulei rozporowych, kotew lub wktdw (nalery uwaza¢
aby w czasie mocowaniga@eznica nie przesuga si oraz nie wygita sk),

uszczelnieniu luzu radzy cciezem, a ram oécieznicy (materiat ktérym wypetnionaghzie
szczelina powinien hy elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przeidtatriem
wilgoci, luz powinien by wypetniony szczelnie na catej grufsposcieznicy),

wykonaniu obrobek zewtrznych odprowadzagych wod (parapety powinny
odprowadza wode na odlegté¢ min. 3 cm od licaciany, a ich spadek powinien wynési
min. 5 %; parapety powgj 3 m dlugéci powinny by faczone za pomac profili
dylatacyjnych),

wykonaniu obrébek wewetrznych (parapet natg zamocowdé po uszczelnieniu okna w
osciezu, na podktadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

wykonczeniu dciezy (oscieza wykaiczy¢ tynkiem — listwami maskagymi z drewna lub
tworzywa — ktéry powinien zachodzna warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynkuzma
zastosowa specjalne listwy przyokienne),

regulacji oké (okna naley tak wyregulowad, aby bez trudu zamykatyesi otwieraty).

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.1.1.

Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotygeze kontroli jakdci robot zostalty podane w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 6.

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakd¢ stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badania materiatow
oraz jakdci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacichaicznej.

Wykonawca dostarczy zajdzapcemu realizagi umowy $wiadectwa stwierdzage, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiad@ajwazng legalizacg, zostaly
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgtajacych procedury
badah.

Probki do bada beds z zasady pobierane losowo. Zaleca stiosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzée,wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoldistwem wytypowane do bafla
Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma ohaek przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez wykonawg usunéte lub ulepszone z jego whasnej woli. Prébki dastane
przez wykonawe do bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakeely przez niego. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistenek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamauagj

Zarzdzapcy realizacp umowy mae pobieréa probki i prowadzt badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. ddi wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy s
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci zdkznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych tadalbo oprze si wytacznie na
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

wiasnych badaniach przy ocenie zgogtmanateriatéw i rob6t z projektem wykonawczym i
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi. W takiprzypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlai pobierania prébek zostanponiesione przez
wykonawe.

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.05.01.00.

Kontrola éciezy - Oscieze musi by w miar rowne i suche. Warstwa izolacji termicznej w
Scianie trojwarstwowej powinna dochodzido otworu okiennego. ieza musz by¢
oczyszczone i nie e na nich b§ kruchych fragmentéw tynkéw, fragmentow izoladjnych
zanieczyszczeobcych.

Kontrola materialtéw - Batlamaterialdw dokonujemy bezfrednio przed zyciem. Kontrola

powinna polega na sprawdzeniu dokumentéswiadczicych o dopuszczeniu stolarki oraz

materiatdw przeznaczonych do jej monta do obrotu, oraz daty przydatico do wycia

(dotyczy w szczegolrgi materiatdw do uszczelniania). Stolarka okien@/Rowinna przei

badania i spetntanastpujace wymagania technicznastkowe:

- wytrzymalagciowo-funkcjonalne, obejmage ndnoi¢ i sztywnadé¢ elementow, sprawro
dziatania skrzydet, sztywi$6 skrzydetl na obgizenia statyczne sitskupiory dziatapca w
ptaszczynie skrzydet oraz prostopadio ptaszczyzny skrzydet,

- szczelnéci na woa opadovy,

— szczelné¢ na infiltracg powietrza,

- izolacyjndici termicznej,

- izolacyjndici akustycznej,

- antykorozyjne,

Kontrola w czasie wykonywania robét - Kofdrada polega na sprawdzaniu zgogfio
wykonywanych prac z projektem, specyfikpt¢gchniczi, instrukcjami producentéw oraz ze
sztulg budowlan.

Kontrola w czasie odbioru robot - W czagibioru robd6t kontroli podlega:

- zgodndg¢ wykonania z dokumentacprojektovs,

zgodnd¢ ze specyfikagj technicza,

- jakoi¢ zastosowanych materiatow,

— jako$¢ montau stolarki,

— jakos¢ polgczenia dcieznic z agiciezami,

Polczenia écieznic okien i drzwi z éciezami powinny spetni@wymagania dotyczce:

— rozwigzaa konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i dizwwinny by tak dobrane,
aby odchytki powstate podczas manianie zwekszaty jego pracochtongoi, mocowania i
pofaczenia pomidzy cicieznicami i Ggciezami powinny zapewii tatwa wymienialng¢
stolarki oraz by odporne na wstggy i uderzenia)

- szczelnéci (polczenia dcieznic i oéciezy powinny by tak wykonane, aby woda
spltywapca po ich powierzchni nie mogta wniknw pohczenia)

- izolacyjnaci termicznej (nie powinna odbiegad izolacyjndci okien i drzwi)

- izolacyjnaici akustycznej

- korozji (pohczenia powinny unieniiwiac¢ przenikanie wody powodagej korozg)

— higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny bgporne na dziatanie gig, grzybdw,
itp., nie wydzielé nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

— wilasndci estetycznych (powierzchnia styku nie powingiagd, rozwarstwié sig, tuszczy
i odbarwi&)

- trwalosci (prawidiowo wbudowana i konserwowana stolarkaddwlana, powinna
odznaczé si¢ trwatoscia 50 letni (25 letni dla obiektow ustugowych)

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2,

Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania dotygee obmiaru robo6t zostaly podane w 0Ogdblnej Specgfika
Technicznej B.00.001 — pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Jednostl obmiarovy montau stolarki PCV jest — iramontowanej stolarki okiennej PCV.
Jednostl obmiarove zamontowanych podokiennikéw jest — 1 szt podoklenndpowiedniej
diugcici.
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llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgihieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Dodatkowo do obmiaréw rob6t moutavych stolarki nley stosowa zasady i jednostki
obmiarowe ujte w obowjzujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR2-
02, KNR 4-01 i KNR 0-19..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotygze odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Trechnej

B.00.00.00 — pkt. 8. Celem odbioru jest protokatadokonanie finalnej oceny rzeczywistego

wykonania robét w odniesieniu do ich §t, jakasci i wartasci. Odbiér jest potwierdzeniem

wykonania robét zgodnie z obazujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Ogolne zasady obmiaru robot

— Obmiar rob6t ma za zadanie ole¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzier jego przeprowadzenia. Roboty ama uzné za wykonane pod warunkienze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkoie wykonawczym i specyfikacji
technicznej.

— Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powmigéniu zargdzagcego
realizacj umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomiepmwinno poprzedza
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiarug swpisywane do ksgi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskieg

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gotbwyobét ldzie przeprowadzany z
czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania okresdwptatngci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, okienym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawc

zarzdzapcego realizagj umowy. Obmiary bda takze przeprowadzone przedeéziowym i

koncowym odbiorem rob6t, a ta& w przypadku wyspienia dhiszej przerwy w robotach lub

zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikaych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagesi
bezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Uradzenia i sprgt pomiarowy - Wszystkie ugzlzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie

dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wgkor, musa by¢ zaakceptowane przez

zarzdzapcego realizagj umowy. Jeeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych,
to wykonawca musi posiadavazne $wiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez
wykonawe w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wymagania szczegotowe

Odbiér montau stolarki budowlanej - Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi kaxcowemu,

Odbiér rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu - polega na finalnej oceniesdpi jakosci

wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie redljz ulegry zakryciu. Odbiér robot

zanikapcych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oginpostpu robo6t. Gotow& danej
czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem dcemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem zanzlzapcego realizagi umowy. Odbiér bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdiej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jaké& i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia odbiengy na podstawie

dokumentéw zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektows, specyfikacj techniczg i

uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robot zanikagych przy montau stolarki podlegaj

— Jaka¢ i spos6b osadzenidgmeznic,

— Uszczelnienia szczelin miedzy ramscieznicy, a geciezem.

Odbiér cgsciowy - polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonujeeivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym €pisym) robot.

Odbiér ostateczny robét - polega na finabregnie rzeczywistego wykonania robét malarskich

w odniesieniu do ich ikzi, jakasci i wartdsci. Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do

odbioru ostatecznegoetizie stwierdzona przez wykonagvevpisem do dziennika budowy z

bezzwlocznym powiadomieniem nasmie o tym fakcie zarglzapcego realizagi umowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzpreez zamawiagego. Komisja

odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentdw,

wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania robdt z dokumentacj
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projektowy i specyfikacy techniczg. W toku odbioru wsfpnego robét komisja zapozna s
realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoiagh i rob6t poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komigjze jakagé wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumesntapjektows i specyfikacy techniczg z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniggc pomniejszom wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach umownych.
Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez zamawgago. Termin wykonania rob6t poprawkowych i
robét uzupetniajcych wyznaczy komisja.
Odbiorowi ostatecznemu przy montiestolarki podlegaj
— jako$¢ montau (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 fgieznicy nie wicej niz 3 mm

na cah oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same stwiera , ani zamykad),
— stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny érsatych zabrudzg porysowa,

uszkodzé mechanicznych),
- sposo6b otwierania, zamykania oraz regulacja sto{ewkh skrzydet powinien kyptynny,

bez zahamowfai zaczepiania skrzydia o innegéei stolarki),

8.2.5. Odbior kacowy - polega na ocenie wykonanych roboétgzanych z usugtiem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyielalw okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru wphego. W przypadku przygia robét wykonawcy zostanie
zwrécona w cakiei kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucjadstanie pomniejszona.

9. _PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogoélne
Podstawa platrici zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatriei zawartymi w Ogdlinej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

9.2. Wymagania szczegotowe

9.2.1. Podstagvrozliczenia pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty dokonane
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzenibiaru zgodnie z pkt. 8 na podstawie
odebranych jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. egt jwykonana i odebrana §to
wbudowanych elementéw stolarki.

9.2.2. Ceny jednostkowe za roboty obejmu;j

- robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

- wartaéé¢ zwytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartags¢ robot pomocniczych i towarzygzych (ustawienie drabin i rusztowa
zabezpieczenie okien i pomiesziizgrzed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarki i
innych materiatéw, oczyszczenie zanieczyszczonjementow),

— podatki obliczane zgodnie z obaaujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania,
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzialt,
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drAzwrminologia,
- PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewniansnowe do piwnic i poddaszy,
— PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnikstevowe wewgtrzne,
- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania,
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoasmi& i transport,
- PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&rnmowietrza. Metoda badania,
— PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpogdma obcizenie wiatrem. Metoda badania,
— PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczathdlasyfikacja,
— PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpos&daa obcizenie wiatrem. Klasyfikacja,

86



10.2.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&mmowietrza. Klasyfikacja,

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpok&tona wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania,

PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wéawvosci mechanicznych. Obgienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne,

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. WodoszczelhdVetoda badania,

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wdeiwosci cieplne okien, drzwi izaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta §&z 1: Metoda uproszczona,

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtiwosci uzytkowe okien i drzwi. Okrédanie
wspotczynnika przenikania ciepta megoskrzynki grzejnej Gg¢ 1. Kompletne okna i
drzwi,

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Us#dze tasmy uszczelniajce do
drzwi, okien,zaluzji i $cian ostonowych,

PN-EN 107:2002 (U) Metody bafi@kien - Badania mechaniczne,

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végiania i badania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagairiiadania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody bada

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédtddwlanych - Wymagania ogélne

B.00.

Projekt budowlany

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich, (Verlag Dashofer, Warszawa
2004 r.)

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

Ksztalttowniki z nieplastyfikowanego polichlorku win (PVC-U) do produkcji okien i

drzwi balkonowych.

Instrukcje montaowe producentow stolarki okiennej PCV.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow okr@onych prawem polskim.
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SST-11

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TERMOIZOLACJA BUDYNKU
Izolacja cieplna
ociepleniescian zewretrznych wetng mineralng

Kod CPV 45321000-3
WSTEP
Przedmiot ST
Zakres stosowania ST
Zakres robot obgtych ST
Okreslenia podstawowe
Ogolne wymagania dotycrce robot
MATERIALY
SPRAET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA P+ ATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - Program Zabezpieczenia Jékio

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét wldoych

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00residsé do wymagé dotyczicych wykonania i
odbioru rob6t termoizolacyjnych budynku w systériICS “, ktére zostaspwykonane w ramach
zadania :

1.2.

1.3.

Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzK echnicznej 57-401 Nowa Ruda
ul. Stara Droga 4

Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i

kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcié.1.

Zakres robot obgtych ST

Wykonanie robét termoizolacyjnych budynkusystem ,,ETICS” ktore zostam wykonane w
ramach zadania

Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzK echnicznej 57-401 Nowa Ruda
ul. Stara Droga 4

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Speaygfiklrechnicznej dotyezwykonania:

1.3.1. Budynek Gtéwny

— Przygotowanie starego podt pod docieplenie metadekka - mokn - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

- Przygotowanie starego podi pod docieplenie metadekka - mokr - sprawdzenie
przyczepnéci zaprawy klejcej do podiga w systemie

- Przygotowanie podi@ pod ocieplenie metadekka - mokr - impregnacja grzybobdjcza
jednokrotnie

— Docieplenieician z cegtly ptytami z welny minerlanej- system-,przy wyciu gotowych
zapraw klegcych wraz z przygotowaniem pode i reczne wykonaniu  wyprawy
elewacyjnych z gotowej suchej mieszankivetna mineralnaA=0,035 W/mK grubéci
16 cm
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— Dociepleniescian zewrtrznych. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki 2,0  nod
poziomu podtaa

— Docieplenie éciezy o szerokéci do 12 cm z cegly ptytami z welny mineralnej przy
uzyciu gotowych zapraw klegych wraz z przygotowaniem pod#i rgczne wykonaniu
wyprawy elewacyjnych z gotowej suchej mieszankietna mineralnaiA=0,035 W/mK
grubasci 3 cm

- Ochrona narmikéw wypuktych poprzez monigkatownikow aluminiowych przy oknach

— Ochrona narmikéw budynku poprzez moritkatownikdw aluminiowych z siatk

— Kolorystyka elewacji wg PB

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ wypadkows, a take za zniszczenia wlaséwo

prywatnej i os6b prawnych spowodowane swoim dzietariub niedopatrzeniem zydanym z

realizacy niniejszego zamoéwienia.

1.4. Okre&lenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagi zgodne z obowkujacymi
odpowiednimi polskimi i europejskimi normami tectimymi oraz wytycznymi i wytycznymi
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej B.0OGID- pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaly podane w Ogélnej Sfikagji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotygeze zastosowanych materiatow zostaty podane w Opolne
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

2.1.1. Wszelkie nazwy wilasne produktow i materialtdwprzywotane w specyfikacji shig
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow
technicznych zal@aonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwgzan. dopuszcza si
zamienne rozwjzania (w oparciu na produktach innych producentéw)pod warunkiem:

— spelnienia tych samych wié&ciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych
rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stesmia) i uzyskaniu
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1 System docieplenia z welny mineralnej sktadae z nasepujacych materiatow :

Elewacje

Projektuje sie docieplenie elewacji systemem ETICS, materiatem izolacyjnym - wetna mineralna gr.12cm
o lambda 0,035W/mK .

Zakres prac:

1. Odbicie tynkéw elewacji i osciezy

2. Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych

3. Usunigcie zmurszatych spoin w murze z cegty po zbiciu tynku

4. Skucie zmurszatych cegiet i uzupetnieni ubytkéw

5. Odgrzybianie muru preparatem grzybowo-solowym w cze$ci parteru

6. Przygotowanie podtoza przez jednokrotne gruntowanie emulsjg $cian i oSciezy

7. Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza

8. Zamocowanie listwy cokotowe;

9. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.12cm

10. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.3cm do o$ciezy okiennych i drzwiowych

11.  Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych do Sciany z cegty (4-
8szt./m?), wg. instrukcji producenta

12. Wklejenie naroznikéw z katownikiem metalowym z siatkg

13. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i o$ciezach okiennych i drzwiowych z wetny mineralnej z
jednoczesnym montazem listew przyokiennych z siatkg szerokosci 10cm

14. Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej tynku mineralnego gr.3mm z podktadowej
masy tynkarskiej

15. Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku mineralnego gr.3mm na Scianach i osciezach

16. Malowanie elewaciji farbami silikatowymi z uprzednim gruntowaniem — zgodnie z kolorystykq

elewacji
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Rysunek pogladowy:

S©YeeNoaR~WND

Sciana z cegly

Klej do mocowanie ptyt izolacji termiczne;
Izolacja termiczna

Mocowanie dodatkowe, wg. zalecen producenta
Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Preparat gruntujacy pod wyprawe tynkarskq
Wyprawa tynkarska

Preparat gruntujacy pod farbe

. Tynk strukturalny silikatowy barwiony w masie

(:) N\,
\
\

N

(o)
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Listwy przyokienne PCV z siatkg szer. 10 cm

ofciezhica okienna

Montaz listwy nalezy rozpocza¢ od wyczyszczenia, osuszenia i odttuszczenia oscieznicy okiennej.
Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce naklejenia listwy BP13 na o$cieznice okienna. Kolejny krok to
odciecie nozem odpowiedniej diugosci odcinkéw. Przed przyklejeniem listwy nalezy usungé zottg
ostonke z biatej pianki dylatacyjnej (RYS.1) i od razu przykleic listwe do oscieznicy (RYS.2). Po
przyklejeniu listew do o$cieznicy powinno si¢ odczekaé ok. 2 godzin, co zapewni dobre zwigzanie kleju.
Kolejnym krokiem jest naklejenie na okno folii zabezpieczajgcej okno przed zabrudzeniem podczas prac
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2.2.3.

tynkarskich (RYS.3). Listwa BP13 zaopatrzona jest w ruchomy element tracony (RYS.4) na ktérym

znajduije sie Sciezka klejowa zabezpieczona z6ttg ostonka (RYS.5). Nalezy usungé zétta ostonke i do

Sciezki klejowej naklei¢ folie (RYS.3). Tak przygotowane okno pozwala na rozpoczecie prac tynkarskich

bez obaw Ze okno zostanie trwale zabrudzone.

Pierwszym krokiem jest przyklejenie siatki szklanej w ktdra jest zaopatrzona listwa BP13 do glifu

okiennego. Te czynno$¢ nalezy tak wykonac, azeby w jednej operacii klejenia potaczy¢ klejem

Koncentrat preparatu grzybobdjczego do czyszczenia i zabezpieczania elementéw
budowlanych, do stosowania westrz i na zewntrz. Jest wysokiej jalkk@i koncentratem
preparatu grzybobojczego, przeznaczonym do usuvzapawierzchni elementéw budowlanych
nalotow pochodzenia organicznego (grzyby,smie, porosty, glony i mchy). kyty jako
preparat do czyszczenia u#tivia skuteczne i szybkie usuwie z podiga zanieczyszcze
pochodzenia organicznego. Preparat po zastosowarpodiau jest odporny na temperatury od
- 20°C do + 80C.

2.2.5.Szybkoschmca emulsja do gruntowania i wzmachiania podizy do stosowania wewitrz i na

2.2.6.

zewrgtrz - jest impreghatem przeznaczonym do gruntowaniazmacniania wszystkich
nasgkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych pagtpwykonanych z betonu, gazobetonu,
plyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowydpnkoéw gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni waghych z cegiet, bloczkéw, pustakéw
i innych tego typu materiatdw ceramicznycidb wapienno-piaskowych. Jest impregnatem do
gruntowania, produkowanym na wodnej dyspersji akngj. Emulsja w trakcie stosowania nie
zmydla s¢. Po wyschniciu jest bezbarwna i przepuszczaegpamodrg. Mozna jej wywat w
pomieszczeniach bez okien, jest niepalna. Zastasmwaa podiou (po catkowitym
wyschnkciu) jest odporna na temperatury od°@@o +80C.

Zaprawa klejaca o zwickszonej elastyczr$oi i przyczepnéci do mocowania piyt z wemny
mineralnej i wykonywania warstwy zbrojonej, do siwania wewsgtrz i na zewntrz - jest
cementow zaprawy klejaca, przeznaczan do mocowania pilyt z welny mineralnej i
wykonywania warstwy zbrojonej w systemach izolacigpinej. Zaprawy mma wywal
wewngtrz i na zewntrz budynkéw. Zaprawa jest gotew sucta mieszanlk spoiwa
cementowego, kruszyw isrodkow modyfikupcych jest wyrobem mrozoodpornym i
wodoodpornym.

Dane techniczne:

S . 0,20 + 0,22 I wody na 1 kg zaprawy|
Proporcje mieszanki 5,00 + 5,50 | wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowsxi zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepné:

do betonu min. 0,6 MPa

do styropianu min. 0,1 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy od + 5°C do €£25°
Temperatura podi@ i otoczenia od + 5°C do + 25°C
Odporna¢ na temperatury od - 20°C do + 60°C
Gestas¢ nasypowa ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubci¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubd¢ warstwy zaprawy 5 mm
Zawarto;c_rozpqszczalnego chromu (VI) <0,0002 %
w gotowej masie wyrobu

2.2.7.Siatka z wi6kna szklanegodo wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowygktemach

2.2.8.

ociepler siatka z wtdékna szklanego, zatopiona w zaprawe@édj stanowi warstevzbrojory w
bezspoinowych systemach ocieplécian zewrtrznych budynkéw. Posiada odpowiegni
wytrzymala¢ mechaniczg, réwny i trwaty splot i jest odporna na alkalia.

Podkitadowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowedo zwikszania przyczeproi i
wzmachiania podiey do stosowania wevdtrz i na zewntrz - jest podkladow mag tynkarsk
przeznaczon do przygotowania podia przed poteeniem cienkowarstwowych tynkow
mineralnych izywicznych. Przez okres 6 miesy mae stuyé jako tymczasowa warstwa
ochronna systemu ocieple(zanim naniesiona zostanie warstwa wydkeniowa z tynku
cienkowarstwowego). Jest gotpwlo wycia mag podktadowy, produkowan na baziezywic
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akrylowych i myczek kwarcowych. Jestrodkiem gruntujcym koloru biatego. Zawarté
kruszywa w podktadzie nadaje zagruntowanej powierzcchropowatét, ktéra utatwia
naktadanie kolejnych warstw, a tak zwkksza powierzchgi polaczenia tynku lub zapraw
klejacych z podtaem..

Dane techniczne:

— Przyczepnét do podiga min. 1 MPa
— Temperatura podi@ i otoczenia w trakcie prac od €% + 30°C
- Gestas¢ gotowego wyrobu: ok. 1,50 g/cm3

2.2.9. Szlachetna zaprawa tynkarska do naktadaomnego o fakturze rustykalnej do stosowania
wewmntrz i na zewgtrz. Grubd¢ kruszywa: 3,0 mm — jest mineraloienkowarstwow zapravg
tynkarsk, przeznaczando rcznego wykonywania wypraw zewtrenych i wewgtrznych. Jest
mineralry zaprawy tynkarslg, produkowana na bazie biatlego cementu, wapna kmaszywa
kwarcowego i marmurowego o gruieo odpowiednio do 2 i 3 mm. Po wyscheiu tworzy
warstwe przepuszczalp dla pary wodnej i hydrofobayy charakteryzucs sie rowniez duzg
odporndcia na czynniki atmosferyczne, mycie itp. Zawaétospecjalnych mikrowiokien
dodatkowo wzmacnia struktutynku, czynic go odpornym na émego rodzaju uszkodzenia.

Dane techniczne:

Proporcje mieszanki 5,00+6,00 | wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowsri zaprawy do pracy 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 20 minut
Temperatura:

przygotowania zaprawy od + 5°C do + 25°C

podiga i otoczenia w trakcie prac od + 5°C do + 25°C
Odporng¢ na temperatury od - 20°C do + 60°C
Zawart(tc_rongszczalnego chromu (V1) <0,0002 %
w gotowej masie wyrobu

zgodne z PN-EN 998-1:2004

Wytwarzana w zaktadzie, zaprawa tynkarska jedndwarga (OC), do stosowania wewre i na
zewnytrz pomieszcze

Reakcja na ogie- klasa: A2 s1d0
Przyczepné&t po wymaganych cyklach sezonowania: >0,5 N/mni FP:B
Kategoria wytrzymaléci nasciskanie: CS Il (od 1,5 do 5,0 N/mjm
Absorpcja wody - kategoria: w1
Przepuszczalrsé wody badana po < 1ml/cnt po 48 godzinach
wymaganych cyklach sezonowania:

Wspétczynnik przepuszczalém pary wodnej |f) 15/35
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (waddabelaryczna): 0,93 W/mKL (10, dry)
Gestai¢ brutto w stanie suchym: <1800 kg/m
Trwalos¢. Przyczepn& po >0,5 N/mm2 FP:B
wymaganych cyklach sezonowania:

Trwalos¢. Przepuszczalié wody po wymaganych <1 ml/cnf po 48 godzinach
cyklach sezonowania:

2.2.10.Szlachetna zaprawa tynkarska do nakfadgnimnego o fakturze nakrapianej do stosowania

wewmngtrz i na zewgtrz. Grubd¢ kruszywa: 3,5 mm jest mineralgienkowarstwow zapravg
tynkarsk, przeznaczando rcznego wykonywania wypraw zewtrenych i wewtrznych. Jest
mineralry zaprawy tynkarsly, produkowana na bazie biatlego cementu, wapna kmaszywa
kwarcowego i marmurowego o gruieo;3,5 Po wyschgciu tworzy warstw przepuszczaindla
pary wodnej i hydrofobow charakteryzuca sie réwniez duzg odporndcia na czynniki
atmosferyczne, mycie itp. Zawaftospecjalnych mikrowtokien dodatkowo wzmacnia stoukt
tynku, czyngc go odpornym na efiego rodzaju uszkodzenia.
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Dane techniczne:

Proporcje mieszanki 5,75 + 6,5 | wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowsci zaprawy do pracy 1,5 godziny
Czas otwarty pracy ok. 20 minut
Temperatura:

przygotowania zaprawy od + 5°C do + 25°C

podiga i otoczenia w trakcie prac od + 5°C do + 25°C
Odpornd¢ na temperatury od - 20°C do + 60°C
Zawartdc_rozpqszczalnego chromu (VI) <0,0002 %
w gotowej masie wyrobu

zgodne z PN-EN 998-1:2004

Wytwarzana w zakladzie, zaprawa tynkarska jedndwarsa (OC), do stosowania wewirz i na
zewnytrz pomieszcze

Reakcja na ogie- klasa: A2 s1d0
Przyczepn& po wymaganych cyklach sezonowania: >0,5 N/mni FP:B
Kategoria wytrzymaiéci nasciskanie: CS Il (od 1,5 do 5,0 N/mim
Absorpcja wody - kategoria: w1
Przepuszczalrié wody badana po < 1ml/cnt po 48 godzinach
wymaganych cyklach sezonowania:

Wspétczynnik przepuszczalém pary wodnej i) 15/35
Wspétczynnik przewodzenia ciepta (waddabelaryczna): 0,93 W/mKL (0, dry)
Gestai¢ brutto w stanie suchym: < 1800 kg/m
Trwalos¢. Przyczepné& po >0,5 N/mm2 FP:B
wymaganych cyklach sezonowania:

Trwalos¢. Przepuszczali$é wody po wymaganych <1 ml/cnt po 48 godzinach
cyklach sezonowania:

2.2.10.

.Profile wykaczeniowe - przeznaczong do zabezpieczania i dylatowania szczegdlnych miejs
ocieplanej elewacji. Stosuje ¢sije w systemach izolacji cieplnej. Wykonane &
wysokojakdciowego granulatu PVC (bez kadmu). Charakteryzij diugoletny trwatcicia,
odporngcia na warunki atmosferyczne, agresywne dziatanieezayszczonegarodowiska i
innych materiatow budowlanych, starzenie oraz pesmowanie UV. Gléwne zadania profili
Wyk0nczen|owych (w zalenosci od typu) to:
wzmocnienie narmikdéw ocieplanych elewaciji
— zapewnienie skutecznego odprowadzenia wody opadoyejvierzchni elewacji lub innych
pionowych elementéw budowlanych,
— oddzielenie od siebie elementow elewacji guygh r&ni¢ sie rodzajem przenoszonych
obcizen lub wiaciwosciami, np. rozszerzalidoig termiczm,
- przeniesienie dylatacji konstrukcyjnych budynkuwveastwy systemu ocieple
- nadanie krawdziom estetycznego, rownego waal.

2.2.12.taczniki plastikowe z kotnierzem — do mocowania pgtwelny mineralnej do podia,

gkebokas¢ kotwienia cznika wscianie powinna wynog&imin 8 cm.

2.2.13.Woda zarobowa do zapraw i betonu musi sgeimrunki okrélone w PN-EN 1008:2004. Do

2.5.
2.5.1.

przygotowania zapraw i betonu stoséwaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Sktadowanie materiatow

Piyty z wetlny mineralnej powinnydgostarczane i skladowane w oryginalnych opakovedmia
producenta oraz skladowane i transportowane zgodniestrukcjami opracowanymi przez
producenta w sposéb zapewn@j niezmienné& ich wiasciwosci technicznych. Na kalym
opakowaniu powinna ldyumieszczona etykieta zawiegeq co najmniej nagbujace dane:

- Nazw i adres producenta;

— Nazw i adres zakladu produkcyjnego;

- Nazwe i symbol wyrobu;

- Wymiary nominalne piyt;

— Numer aprobaty technicznej ITB AT
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3.

2.5.2.

2.5.3.

254,

2.5.5,

2.5.6.

2.5.7.

2.5.8.

— Numer i da¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodiud;

- Znak budowlany;

Spos6b oznakowania wyrobu znakiem budowlanym piewirby zgodny z zargdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 wokv sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazithkiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198/2004, poz. 2041)

Koncentrat preparatu grzybobdjczego - ayajgrzechowywé w pomieszczeniach zamktych i
wentylowanych w szczelnie zamkhjich, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze yrejv+
5°C. Okres przydatrioi do wycia wynosi 12 miegcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.UWAGA - Preparat draznigcy, maze powodowa uczulenie w kontakcie ze
skérg . Nalezy stosow#& odpowiedniesrodki ochrony oczu i skéry. Chronié przed dziggmi. W
razie potkniecia niezwtocznie zasignaé porady lekarza — pokaz& opakowanie lub etykiet
Szybkoschytca emulsja do gruntowania i wzmacniania pegle- naley przechowywa w
pomieszczeniach zamkitych i wentylowanych w szczelnie zamétyich opakowaniach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Cérpried przegrzaniem. Okres przydatio
preparatu do zytku wynosi 12 miescy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
UWAGA - Chroni ¢ przed dziemi! Przy bezpdrednim kontakcie z oczami przemy duza
iloscia wody i skonsultow& sie z lekarzem. Preparat do gruntowania o wiéciwosciach
wigzacych : maksymalna zawarté¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna
zawartosé LZO (VOC) 50 g/l.

Zaprawa klgta — naley przechowywad w pomieszczeniach zamktych w szczelnie
zamkngtych workach, w suchych warunkach (najlepiej neetaah). Chrordi przed wilgoci.
Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnyglodanymi wymaganiami wynosi 12
mieskcy od daty produkcji umieszczonej na opakowanlWAGA - Produkt dra zniacy,
zawiera cement. Naley stosow& odpowiednie srodki ochrony oczu, drog oddechowych i
skéry. Chroni¢ przed dzi€mi. Nie wdychat pytu. Zanieczyszczone oczy przendy
natychmiast duzg iloscia wody i zaségnaé¢ porady lekarza. W razie potkniecia niezwtocznie
zaskgna¢ porady lekarza, pokaza& opakowanie lub etykiet.

Podktadowa masa tynkarska - aalerzechowywa w pomieszczeniach zamktych w szczelnie
zamknitych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperatdodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiwartych napocgych pojemnikéw. Okres
przydatndci do wycia masy wynosi 12 miegly od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
UWAGA - nalezy chroni¢ oczy i skog. Przy bezpdrednim kontakcie z oczami skonsultowé

si¢ z lekarzem

Szlachetna zaprawa tynkarska - #yalprzechowywé& w pomieszczeniach zamkhich w
oryginalnie zamknritych workach, w suchych warunkach (najlepiej neetaah). Chrori przed
wilgocig. Okres przechowywania tynku, w warunkach zgodngcpodanymi wymaganiami,
wynosi do 12 miesty od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. AGWA - produkt
zawiera cement. Reaguje z wodlkalicznie, dlatego natg chront oczy i skée. Przy
bezpdrednim kontakcie z oczami skonsultask z lekarzem.

Tynk mozaikowy — nalg przechowyw& w pomieszczeniach zamktych w szczelnie
zamknitych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperatdodatniej (najlepiej na paletach).
Chronit przed wilgoci. Okres przydatri@i do wycia tynku wynosi 12 miegty od daty produkciji
umieszczonej na opakowanluWAGA - materiat po zaschnkciu trudny do usuniecia. Nalezy
chroni¢ oczy i skog. Przy bezpdrednim kontakcie z oczami skonsultowé sie z lekarzem
Materiaty pomocnicze (profilegczniki plastikowe) nakey przechowywé w pomieszczeniach
zamknetych w oryginalnych opakowaniach producenta, w whkach suchych w miar
moznosci w jednostkach fadunkowych.

2.6. Badania materiatdw na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na buglomusi posiada odpowiedni atest dopuszczey
do stosowania. Kala partia materialu przed jej wbudowaniem musi kaysakceptagj
inspektora nadzoru. Materialy uzyskane z rozbi@wideznaczone do ponownego wbudowania
kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbiér materiatdbvewentualnymi zaleceniami szczegétowymi
potwierdza inspektor nadzoru wpisem do dziennikdolay.

SPRAET

3.1. Ogodlne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee niezlsdnego spretu zostaly podane w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2.  Wymagania szczego6towe

95



4.

Wykonawca powinien dysponowaniezkzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac
okreslonego w SST - B.07.01.00 w pkt. 1.3. oraz sf@m technicznym i naegziami
potrzebnymi do wykonania robdt termoizolacyjnycluymku a w szczegélioi:

- walki, pedzle malarskie lub aparaty natryskowe,

— wiertarka z mieszadtem,

- kielnia,

- paca stalowa gltadka ¢hata,

- pace z tworzywa sztucznego.

Narzdzia naley czyéci¢ czysh woda, bezpdérednio po tyciu. Trudne do usugtia resztki
Zwigzanej ju zaprawy zmywa i srodkiem ATLAS SZOP. Zastosowane rodzaje sprz
uzywanego do rob6t remontowych powinny odpowiadewymaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepiséw BHP obgemjacym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzdakikolwiek sprzt, maszyny lub
narzdzie nie gwarantgpe zachowania wymagigakaosciowych robo6t i przepiséw BIOZ zostan
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niatkgzzone do robot.

TRANSPORT

4.1.

4.2,

4.3.

Og6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogélnej Sfikeacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegoétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materialy niezfmine do wykonania
zakresu rob6t mugzspehi& wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego. W czasie
transportu natey zabezpieczyprzewaone materialy przed przemieszczaniem i Spguieim.
Transport materiatéw do robét termoizolacypych

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnynérodkiem transportu w jednostkach tadunkowych w
oryginalnych opakowaniach producentéw zgodnie zriskrukcjami przewozu z zastosowaniem
sie do srodkéw ostranosci zawartych w pkt. 2.5. szczegétowej specyfikatgchnicznej
B.07.01.00.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.1.

Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Sfikagji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty ppleorowadzé zgodnie z dokumentag)
techniczi i szczeg6tow specyfikacy techniczig B.07.01.00 pkt. 5.

Wymagania szczegétowe wykonania ocieplenmiadanym systemie

Wszelkie prace nahy wykonywa: zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji IT,BKartach
Technicznych poszczegdlnych elementéw systemu iycimninformacjach zawartych w
materiatach technicznych danego systemu dociepleeace ociepleniowe naleprowadzé w
sprzyjapcych warunkach atmosferycznych. Temperatura padit@mtoczenia, zaréwno w trakcie
prac, jak i w okresie wysychania poszczegoélnychenwmbw, powinna wynosiod + 5°C do +
25°C. Elewacja powinna zostaostonita i zabezpieczona przed wplywem opaddw
atmosferycznych, bezp@dnim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatRodczas
wykonywania robot termoizolacyjnych najezdemontowd, wszystkie obrébki zewgtrzne ftj.
podokienniki zewstrzne, obrébki podokiennikéw, rury spustowe, obiidbkapow (jeeli po
wykonaniu gotowego ocieplenia — wszystkich warstwobka okapu ddzie wystawé poza
zewretrzng krawedz ocieplenia mniej i 3 cm). Po wykonaniu ocieplenia ponownie zamontowa
wszystkie obrébki i rury spustowe z uwggghieniem wykonanego ocieplenia.

Usuwanie nalotu preparatem - w czasie si@sia preparatu podie musi by¢ suche. Przed
przystpieniem do prac konieczne jest zabezpieczenie poeViei przed skutkami dziatania
opadéw atmosferycznych oraz zbyt intensywnym wyesnism preparatu w przypadku
powierzchni nastonecznionych. Bezwgie naley zlikwidowaté wszelkie przyczyny
zawilgocenia podiza, wynikajce medzy innymi z nieszczelnych izolacji przeciwwilgoaigch,
wadliwych obrobek blacharskich oraz nieszczelnejstailacji wodno-kanalizacyjnej i
odprowadzajcej wod: opadovg. Preparat produkowany jest w postaci koncenti&tzaleznosci
od potrzeb koncentrat ma rozciécza czysh woda wodochgows. Stosowany w celu
zwalczania mikroorganizmow, preparat ima rozciéczy¢ dodajc do jednej cgci preparatu
dwie czsci wody. W przypadku zabezpieczenia powierzchni ammych mana stosowa
roztwory bardziej rozcigczone — maksymalnie w proporcji 1:5 (jednasézpreparatu na pé
czesci wody). Odpowiednio przygotowany roztwor preparaialery nanigé¢ rownomiernie na
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

osuszone podi® stosujc pedzel, watek malarski lub metedatryskovg. Do usuwania nalotéw
nalezy przystpi¢ po odczekaniu kilku minut. Czyszczenie padlanazna przeprowadzi np.
poprzez szorowanie szczgitkPo zakéczeniu prac powierzchpinalezy doktadnie sptukéczyst
woda. Na podigach silnie skzonych mikrobiologicznie, wiej wymienione czynnii nalezy
powtorzy¢ lub zastosowd w postaci koncentratu. W przypadku pdgtomineralnych -
odpowiednio przygotowany roztwoOr preparatu malenanigé¢ réwnomiernie na osuszone i
oczyszczone wcZaiej podiae, stosujc podobnie jak w przypadku usuwania nalotéydzel,
watek malarski lub metaohatryskowy.

Przygotowanie podia - systemem mima ociepld otynkowane lub  nieotynkowane
monolityczne sciany betonowe,sciany wymurowane z cegietl, bloczkéw gazobetonowych,
pustakéw betonowych i pustakéw ceramicznych. Padipowinno by nasne, réwne i
oczyszczone z wszelkich elementow mmagh powodowa ostabienie przyczeptoi zaprawy.
Luzne lub stabo przyleggie fragmenty naley sk, a ubytki uzupetdi materiatami zalecanymi
do tego typu prac, np. ZAPRAWTYNKARSKA , ZAPRAWA WYROWNUJACA . System
mozna mocowa do podtay pokrytych silnie przylegagymi powtokami z farb elewacyjnych lub
tynkow cienkowarstwowych. Resztki stabo przylegggh powtok malarskich powinnogszmy¢
pod cknieniem ladz zeskrob& W przypadku podiea stabego, pyktego, hdz tez podiaza o
dwzej chtonndci nalezy przeprowadzi gruntowanie emulgjgruntupca - podiaze powinno by
suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejéw, tlusmczévosku. Wszystkie line, nie zwigzane
wiasciwie z podiaem warstwy nabey przed zastosowaniem emulsji ustirEmulsja gotowa jest
do bezpéredniego aycia. Nie wolno jejdczy¢ z innymi materiatami ani zggzcza, dopuszczone
jest rozcierczanie
w proporcji 1:1. Emulgj gruntupca najlepiej nanosi na podige w postaci nierozcigzonej,
jednokrotnie watkiem lub g¢uzlem, jako cienk i réwnomiera warstwe. Do pierwszego
gruntowania bardzo chtonnych i stabych pagitonazna zastosowaemulsg rozcieiczory czyst
wodg w proporcji 1:1. Po wyschetiu pierwszej warstwy, gruntowanie nalgoowtérzyé emulsj
bez rozciéczenia. Wytkowanie powierzchni, czyli malowanie, tapetowanpezyklejanie ptytek
itp., nalezy rozpoca¢ po wyschngciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej nagdaia.
Mocowanie plytz wetny mineralnej - wykonanie ocieplenia natg rozpoca¢ od zamocowania
na scianie listwy cokotowej. Utatwia ona zachowanie rbmiernego poziomu przy ukladaniu
pierwszej i kolejnych warstw plyt styropianowychtadze stanowi wzmocnienie dolnej kragzi
systemu. Powinno gjag mocowa na cokole budynku, niezgj niz 30 cm nad poziomem gruntu.
Ta odlegié¢ zapewnia ochransystemu przed wplywem podgania kapilarnego wilgoci, a
takze chroni wypraw tynkarsly przed zabrudzeniami - drobinkami biota - nanosmungrzez
krople deszczu, odbijgie sé od chodnika bdz gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza
sie¢ stosowanie pasOw siatki pancernejdb dwéch warstw siatki z widkna szklanego. Po
zamocowaniu listwy cokotowej przystujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pieryszad
plyt mocujemy opierag go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stgsuyjrzewyzanie w tzw.
cegielle. Takie przesurtie naley wykona zaréwno na powierzchitiany, jak i na narach
budynku. Gtownym elementem mogaym wetne do podi jest zaprawa klgga

Naklada eija na powierzchri plyty metod, ,pasmowo-punktow’. Szerokdé pryzmy
obwodowej utégonej wzdhd krawedzi ptyty powinna wynosi co najmniej 3 cm. Na pozosiat
powierzchn¢ nalezy natazy¢ rownomiernie 6 plackéw érednicy 8+12 cm. Naniesiona na piyt
zaprawa powinna obejmowao najmniej 40 % jej powierzchni. Po nadmiu zaprawy, phet
nalezy bezzwtocznie przyly¢ do podiaa i docismé. W niektdrych sytuacjach nale stosowa
dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowycliogci okoto 4+8 na 1rh Zalecane jest
ono w naranikach budynku lub przy zastosowaniu styropianurubgici wiekszej nz 15 cm.
Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest pciplaniu budynkdédw o wysoKoi
powyzej 12 metrow, a tatle gdy nénos¢ podiaza jest niska i trudna do oktenia. Szczegdbtowe
dane o ilgci, rodzaju i dhugéci kotkdw oraz o sposobie ich rozmieszczenia poevirzawierd
projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowan@na wykonywa po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Gbokas¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnégiany
wykonanej z materialdw petnych powinna wyréosiin. 6 cm. W materiatach takich jak cegta
dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betormmérkowego, dczniki musa by¢
zakotwione na gbokas¢ min. 9 cm.

Mocowanie warstwy zbrojonej - warstabrojory stanowi siatka z wtékna szklanego, zatopiona
w zaprawie klejcej . Siatka polecana do systemu posiada odpowiedytrzymalaé
mechaniczy, réwny i trwaty splot i jest odporna na alkaliao Bvykonania warstwy zbrojonej
mozna przysipi¢ nie wezaéniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt. Prace rezyoamy
od przeszlifowania ewentualnych nieréwoo ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu

97



zwiekszenia odporriei warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczme@ wszystkich
narazach pionowych budynku oraz na nzaoh @ciezy drzwi i okien, naley wklei¢ aluminiowe
listwy narane . W dalszej kolejrigi nalezy wzmocné powierzchnieician w gsiedztwie styku
pionowych i poziomych nady otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopéeniv
zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20 x 30 Paski te powinny hyustawione poddtem
45° do linii wyznaczonych przez kradzie cciezy. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na
rozprowadzeniu zaprawy rownomiernie po catej paxaleni termoizolacji i wtopieniu w gi
kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wais siatke w zapraw jedynie w kilku
punktach, a pfniej doktadnie zatopicaty pas paczecbat. Prawidtowo zatopiona siatka powinna
by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju & mpowinna bezgoednio stykd sie z
powierzchna pityt. Warstwa zbrojona musi bywarstwg ciagla, tzn.ze kolejne pasy siatki mugz
by¢ uktadane z zakladem min. 10 cmg m@ narégach powinien on wyno&imin. 15 cm. Zakfady
siatki nie mog pokrywa sie ze spoinami ngdzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych
przypadkach, w eZci parterowej budynku, a ta& na cokotach natg stosowd dwie warstwy
siatki — dodatkowo mocowane kotkami plastikowymist@ni czynndcia jest wygtadzenie
warstwy zbrojonej pac metalows. Staranné prac jest szczegélnie wm@a, nie tylko ze
wzgledow konstrukcyjnych, ale i estetycznych.zele po wygtadzeniu pozostanjakies
nierbwndci, to naley je koniecznie zeszlifowa poniewa ze wzgbédu na mat grubcdé
wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogne uniemaliwi ¢ jej prawidiowe wykonanie.

5.2.5. Wykonanie warstwy wykczeniowe]j - warste wykonczeniows systemu mge stanowd tynk
cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowafayby elewacyjm. Dobor warstwy
wykonczeniowej powinien zostaprzeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia ciepln
wilgotnosciowe ocieplanegciany i warunki aytkowania uktadu ociepleniowego. Do wykonania
warstwy wykaiczeniowe] mana przysipic po okoto trzech dniach od na&nia warstwy
zbrojonej. Bez wzgldu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynkukoigarstwowego , na
warstwie zbrojonej naky wykona podkiad z masy tynkarskiej. Podktad powinien¢ by
odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineealn Zastosowanie podkladu zapobiega
przedostawaniu sido warstwy tynku szlachetnego zanieczysazeapraw klejcych, chroni i
wzmacnia podige, a przede wszystkim zglisza przyczeprié tynku do podiga. Ponadto
podkitady mog stanow€ tymczasow warstwe ochronm warstwy zbrojonej (zanim zostanie
natazony tynk) przez okres do sméu miesgcy od jej wykonania. Wypragvtynkarsk mozna
wykonat z tynkoéw: mineralnych . Wszystkie powsze zaprawy i masy astynkami
cienkowarstwowymi o grubgi kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zalesci od rodzaju
tynku).

5.2.6. Wykonanie ocielenia cokotéw — technolodialejnas¢ wykonania jak w punktach 5.2.1. do 5.2.5.
za wyptkiem zastosowania innych materiatbw a mianowicie piyt styropianowych
(wodoodpornych) ekstr,udowanych XPS 70-040 o gfcikl0 cm .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotygeze kontroli jakdci robot zostalty podane w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 6.

6.2. Wymagania szczegotowe
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 - SST B.07.01.00szczegdéInci:

- Przygotowanie podi@ pod ut@enie ocieplenia

- Wykonanie probnego przyklejenia plyt styropianowyeh celu sprawdzenia Kposci

podiaza

— Usunkcie w miae potrzeb nalotu (odgrzybienie podktadu)

— Zagruntowanie podia

- Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej i prawidtogéoich utazenia

- Dodatkowe mocowanie styropianu (kotki plastikowe)

— Spos6b wtopienia warstwy zbrojonej z siatki

- Wykonanie podktadu pod tynki

- Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych,

- Ewentualpie pomalowanie wykonanych tynkéw cienkastaowych,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne
Ogdblne wymagania dotygee obmiaru rob6t zostaly podane w 0Ogoblnej Specgfika
Technicznej B.00.001 — pkt. 7.
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7.2.

Wymagania szczegotowe

Jednostl obmiarows robét przy wykonywaniu robét termoizolacyjnychtjesnf wykonanego
ocielenia systemowego. Hb rob6t okréla se na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

Dodatkowo do obmiaréw robét termoizolacyjnych udglestosowd zasady i jednostki
obmiarowe ujte w Obowgzujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR K 0-23, KI9-
17, NNRNKB 202, KNR AT 0-31 i KNR 4-01.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotygze odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Trechnej
B.00.00.00 — pkt. 8. Celem odbioru jest protokatadokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot termoizolacyjnych w odniesieniuidio ilosci, jakasci i wartcsci. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z obgwjacymi Normami Technicznymi (PN, EN-
PN).

Wymagania szczegétowe

Odbior roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu - przy wykonywaniu robét ociepleniasiy
elementami ulegagymi zakryciu g§ podktady, gruntowanie, usuwanie nalotoéw, przykiae
piyt styropianowych, ich mocowanie za porgomikdéw plastikowych, wykonanie warstwy
zbrojonej z siatki, wykonanie podktadu pod tynkiemdkowarstwowe ewentualnie tynki
cienkowarstwowe przy ich malowaniu. Odbiér podklagddruntowania, usuecie nalotow,
przyklejenie ptyt z welny ich mocowanie za poméotkéw plastikowych, wykonanie warstwy
zbrojonej z siatki, wykonanie podktadu pod tynkerdkowarstwowe ulegggych zakryciu musi
by¢ dokonany przed rozpogaem wykonywania tynkdw cienkowarstwowych i malovwean
(odbiér medzyoperacyjny). W trakcie odbioru najeprzeprowad badania wymienione w
pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki bafladla podktadéw, gruntowania, usecie nalotow,
przyklejenie ptyt styropianowych ich mocowanie zamwg kotkow plastikowych, wykonanie
warstwy zbrojonej z siatki, wykonanie podktadu ppadki cienkowarstwowe naly poréwnéa z
wymaganiami okréonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5 ninsziej specyfikacji. Jeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny:ma uzné, ze podktadéw, gruntowania,
usunkcie nalotéw, przyklejenie ptyt styropianowych ichocowanie za poma@c kotkdw
plastikowych, wykonanie warstwy zbrojonej z siatkiyykonanie podktadu pod tynki
cienkowarstwowe zostaly prawidlowo przygotowane,zjodnie z dokumentagijprojektowy
oraz specyfikagj technicziy (szczeg6tow) i zezwol na przysipienie do uktadania tynkéw
cienkowarstwowych. Zeli chocig jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie
podktadéw, gruntowania, usggie nalotow, przyklejenie plyt styropianowych iclocowanie
za pomog kotkéw plastikowych, wykonanie warstwy zbrojonepatki, wykonanie podktadu
pod tynki cienkowarstwowe nie powinno dydebrane. W takim przypadku nateustalt
zakres prac i rodzaje materiatlow koniecznych donigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac naleponownie przeprowadziocery przygotowania podkladow,
gruntowania, usugcie nalotéw, przyklejenie piyt styropianowych ictbocowanie za pomac
kotkéw plastikowych, wykonanie warstwy zbrojonejsiatki, wykonanie podktadu pod tynki
cienkowarstwowe. Wszystkie ustalenia gxéne z dokonanym odbiorem robét ulegsgch
zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

Odbidr cgsciowy - polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsici robot. Odbioru oz
sciowego robdét dokonuje sdla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbiomiiciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach iushngcie przed odbiorem kKmowym.
Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzar obecnéci kierownika
budowy. Protokot odbioru ezciowego jest podstawdo dokonania eZciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa tak forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (kcowy) - stanowi ostatecznocere rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (§lm), jakadsci i zgodndci z dokumentagj projektovg. Odbiér
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez wajsgego, na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termiaw@ywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna oiteé umowa. Wykonawca robét obaygiany jest
przediay¢ komisji nastpujace dokumenty:

— dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonpiea
robot,
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8.2.4.

9.

- szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianamowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i kgzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowalzch
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykevania prac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastrsawiytych
materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i odbioréw gZciowych.

— instrukcje producenta systemu ocigple

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapoztasic przediczonymi dokumentami,

przeprowadzi badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. @idiejszej ST, porownaje

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowejspecyfikacji technicznej roboét

termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanegaegmiotu zamoéwienia (szczego6towe)),

oraz dokona oceny wizualnej. Roboty termoizolacyjne powinny lmglebrane, jeeli wszystkie

wyniki badan s3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawdpkumenty s kompletne i

prawidtowe pod wzgidem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny

ocieplenie nie powinno ldyodebrane. W takim przypadku najevybrat jedno z nagpujacych
rozwigzan:

- jezeli to maliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usua¢ niezgodnéci
wykonanych rob6t termoizolacyjnych z wymaganiamireslonymi w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoigwe przedstawt je ponownie do
odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaga nie zagraajs trwatcsci i izolacyjndci wykonanego
ocieplenia zamawiagty maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z
jednoczesnym obaéniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowdany jest
do usunicia wadliwie wykonanych robét termoizolacyjnych, keya je ponownie i
powtdrnie zgtosi do odbioru,

W przypadku niekompletsoi dokumentow odbiér mie by dokonany po ich uzupetnieniu. Z

czynndci odbioru sporgzdza s¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamaygego i

wykonawcy. Protokét powinien zawigra

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikdw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

— stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachéwkz za
mowieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego ponidzy

Zamawiagcym a wykonawg.

Odbioér po uptywie okresgkojmi i gwarancji - celem odbioru po okresigkojmi i gwarancji

jest ocena stanu termoizolacji budynku paytkowaniu w tym okresie oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t paf@vych, zwizanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okreglaajmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie

oceny wizualnej termoizolacji budynku z uwgdhieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3.

,Odbidr ostateczny (kicowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegotjesdstawy do

zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentugtnelokonania poicen wynikajgcych z

obnizonej jakaci rob6t. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zaiajagy powinien zgtosi

wykonawcy wszystkie zauvikane wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

PODSTAWA Pt ATNOSCI

9.1.

9.2.

Wymagania ogolne

Podstawa ptatrici zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw platniei zawartymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegotowe

Rozliczenie pomddzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty termoizolacyjne
dokonane zgodnie z ustaleniami w umowie po przepdaeniu odbioru zgodnie z pkt. 8 na
podstawie odebranych jednostek obmiarowych zgaripig. 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i spiz na stanowisko pracy

— wykonanie ocielenia systemowego budynku wrpzzggotowaniem podia

100



10.

PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 13162:2002 pt. ,Wyroby do izolacji cieplnejy budownictwie. Wyroby z weiny

mineralnej (MW)

10.2.

produkowane fabrycznie — Spefiacja.”
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badan@htéczne przy odbiorze.
PN-EN 1015:2000 Metody badlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowywanie pkob
zapraw do bada
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagah&dania

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatddwlanych - Wymagania ogdlne
B.00.00.00

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamyich tom 1, wydanie Arkady —
1990 rok.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy systeneplaniascian zewrtrznych budynkéw.
Warszawa 2002

Projekt budowlany

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

Karty katalogowe materiatow

Instrukcje producentéw materiatdow do ocigple

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obownzku stosowania wymogow okrélonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY IZOLACYJNE
(CPV 45320000-6)
DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
Z GRANULOWANEJ CELULOZY
(CPV 45321000-3)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Budynek szkoty - remont dachéw budynku.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t termoizolacyjnych mapgcych na dociepleniu
granulatem z celulozy niedepnhych (nieprzetazowych) i trudno degghych
przestrzeni stropodachow dwudzielnych tzw. wentgoych,w istnigjcym budynku.
Termoizolacja, ktérej wymagania oklene g w niniejszej specyfikacji technicznej
stanowi réwnie izolacg akustyczy.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakauad@nt przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt2.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczedla ktérych istnieje pewno,
ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bletoey oraz
przy uwzgédnieniu przepiséw bhp.

1.4.Przedmiot i zakres robot ebjch ST

Przygto docieplenie stropodachu wentylowanego granulatevetny mineralnej
grubaici 12 cm, wdmuchanego w przestizgomicdzy strop ostatniej kondygnaciji a
ptytkami korytkowymi oraz docieplenie poddaszy rgkowych.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyricomagcych na celu wykonanie izolaciji
termicznej i akustycznej metpadvdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej do
niedosgpnych lub trudno dogpnych przestrzeni stropodachow wentylowanych i
poddaszy niexytkowych.

Przedmiotem opracowania jest oitemie wymaga odnanie wiaciwosci materiatdw
wykorzystywanych do roboét izolacyjnych, wymaga zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagaotyczcych wykonania i odbioréw izolacji
stropodachow i stropow.

Wykonanie termomodernizacji - docieplenia bardzascych przestrzeni stropodachu
wentylowanego jest zadaniem trudnym i pracochtonrglatego zastosowano w
projekcie

metod polegajca na ,wdmuchiwaniu" granulatu wetny mineralnej metod sucho.
Eliminuje to konieczn& przektadania fragmentéw pokrycia dachu i narusz@go
konstrukcji, gdy materiat izolacyjny bardzo szybko i tatwo jest pygwany w trudno
dostpnych miejscach.
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Przygto grubd¢ warstwy wdmuchanej 18 cm, niezaie od zastanej sytuacji
ociepleniaistnigjcego. Jest to granulat z granulowanje celulozy.

Ekologiczny materiat termoizolacyjny w postacgzmych widkien w kolorze szarym
bez lepiszcza o sktadzie celulozy odzyskanej z madky i uwodnionych zwizkow
boru. Wiaciwosci termoizolacyjne EKOFIBRU wynikgj z cech podstawowego
surowca, z ktérego jest wytwarzany, czyli celulozy. dzéki budowie strukturalnej
widkien uzyskuje si tak dobre wyniki. Porowata powierzchnia widknaubety i
jego gibczasta struktura to podstawa skuteézndego materiatu. Dzki takiej
budowie ma on zdolrd6é podchgania kapilarnego jak rowniewigzania wilgoci i
przemieszczania jej do miejsc, gdzieczehie wilgoci jest mniejsze. lzolacja
termiczna jest przestrzeprkonstrukcy losowo zorientowanych widkien - izolacja
"oddycha". Przy zapewnionej wentylacji warstwy wighe nadmiaru wilgoci jest
procesem bardzo szybkim ¢lki olbrzymiej powierzchni parowania.

Dobre wiasnéci izolacji cieplnej uzyskuje ei dzieki duzej ilosci powietrza
zamknetego w warstwie (70 + 80% aftpsci) - znajduje si ono tak wewntrz
wiokien jak i w przestrzeni nadzywidknowej. Zagadnienia cieplno-wilgotoiowe
w materiatach termoizolacyjnych o budowie strukiinepw postaci pgtow o gtadkiej
powierzchniscian wtokien np. szklo, bazalg $ardziej skomplikowane z uwagi na to,
ze nie waza one wilgoci, nie "oddychaj, lecz g "przewiewne". Wymaga to
stosowania bariery antydyfuzyjnej w postaci npiifphroizolacyjnej. Stwarza to
problem koncentracji wilgoci wewtrz pomieszcze co narzuca wymoég dodatkowej
wentylacji pomieszcze- w krajach zachodnich powszechnie stosuj&klsmatyzacg.
Nalezy pamktac, iz wilgo¢ w warstwie izolacyjnej znacznie obai skuteczng
izolacyjrg materiatu. Tote im szybciej zostanie ona usgia z warstwy tym efekt jest
lepszy. Celuloza dgki temu, ze umaliwia wymiare gazows, w sposOb naturalny
wyroéwnuje r&nice stzen i nie zatrzymuje w warstwie nadmiaru wody. Ta
wiasciwos¢ fizyko-chemiczna w praktyce pozwala na uzyskaeigstych efektow
izolacyjnych nk wynika to z wartéci wspotczynnika przewodzenia ciepta i wyligze
teoretycznych. Potwierdzeniem tegpdiwiadczenia wykonane w Kolorado - USA
na dwoch identycznych domachznigcych s¢ tylko rodzajem materialuzytego do
termoizolacji. Dom ocieplony materiatem celulozowyrotrzebowat w skali roku o
27% mniej energii na utrzymanie temperaturytraa 20°C nt dom ocieplony wekp
szklary.

Dla granulatu z celulozy wspotczynnik przewodzeniaiepta | = 0,040 W/mK.
Zabezpiecza przed pléniami i grzybami.

Granulat celulozy dzki zawartgci zwigzkOw boru nie tylko sam nie ulega
biodegradacji, ale powstrzymuje rozpekyz proces rozwoju pkmi i grzybéw na
konstrukcjach drewnianych. Pozwala to zaniéckimsowania folii paroizolacyjnej,
poniewa w przypadku zawilgocenia izolacji do chwili jej p@mvnego wyschrcia
nie rozwirg sie szkodliwe mikroorganizmy. Higroskopijne wiokna welzy
pochtaniag wilgo¢ z powierzchni konstrukcji i szybko odprowadzgy z warstwy
izolacyjnej. Przyspieszone odparowywanie wilgoci ppwierzchni konstrukcji
metalowych dziata antykorozyjnie. Granulat celulonye jest srodowiskiem
sprzyjapcym gryzoniom i insektom.
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Zabezpiecza przed ogniem.

Granulat celulozy jest zaliczany do grupy materatdudnopalnych, nie
rozprzestrzeniggych ognia. W przypadku zagmenia paarem zdolné¢ materiatu
izolacyjnego do zapobiegania zapalenksinstrukcji jest waniejsza nt sama jego
odpornd¢ na ogi@é. Granulat celulozy nie spalagsnie ulega topnieniu, a jedynie
zwegla st z szybkdcia 5 + 15 cm grubgri warstwy na godzig) nie wydzielagc
zadnych substancji tragych. Dédwiadczenia wykazatye temperatura wevgtrz
zwegliny wynosi 90 + 95 °C. Ta wéaiwos¢ granulatu z celulozy ochrania
konstrukcje budynku, poniewarewno zapala siprzy temperaturze okoto 200 + 300
°C, a stal zaczyna tracswoje widciwosci konstrukcyjne powsej 300 °C.

Wedtug niemieckiej normy DIN 4102 materiat posi&aéegoreé ogniowy B2.
Badania odpormei ogniowej wykonane przez CNBOP potwierdzspetnianie przez
granulat celulozowy wymogow PN-93/B-02862 dla matéw niepalnych.

Na zamieszczonym obok zdju kilkucentymetrowa warstwa granulatu z celulozy
doskonale chroni difoprzed bardzo wysaktemperatuy ptomienia palnika.

Chroni przed hatasem.
Duza izolacyjnd¢ akustyczna granulatu celuozy pozwala na szer@stwgowanie
tego materiatu do wypetnianiaianek dziatowych, wygtuszania stropow, a nawet do
ekranow akustycznych.

Jest materiatem ekologicznym.
Granulat celulozy, jak sugeruje jego nazwa, maatagla wiele wspolnego
poczynajc od procesu produkcji, a kczac na utylizacji.

Technologia produkcji granulatu celulozy przecivadaidegradacfrodowiska
naturalnego wykorzystag jako surowiec papier makulaturowy.dcenergii
potrzebna na wyprodukowanie igranulat celulozy jest 30-krotnie mniejsza do
wytworzenia takiej samej isgi wetny mineralnej lub szklane,;.

Granulat celulozy nie zawiera dodatkow substaratjodliwych, a jego gtowne
sktadniki tj. celuloza i zwazki boru g w petni ekologiczne.

Problem utylizacji odpadéw w odniesieniu do gratwlzelilozy nie wysfpuje
poniewa w tej technologii wykonywania izolacji nie ma odigav i nawet
opr&nione opakowania po granulacie celulozy (workissrowcem do produkcji
tego materiatu.
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Zywotnaé¢ izolacji z granulatu celulozy jest nieograniczokiateriat z odzysku me
by¢ ponownie ayty. Producent gwarantuje zachowanie podstawowyeboiwosci
granulat celulozowy przynajmniej przez 10 lat.

Welna celulozowa przeznaczona do izolacji ciepinegjynkow. Jest to pierwszy
produkt tego typu na polskim rynku, ktéry zostalraywadzony do obrotu na
podstawie Polskiej Normy PN-EN 15101-1:2013.

Normy i dokumenty zwgzane:

- Karta charakterystyki,

-, Warunki techniczne" - Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni
2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfarla budynki i ich
usytuowanie. (DzUnr 75, poz. 690), zp.zm. tzw. WI20

- ,Katalog stropodachow" opracowanie BISTYP, Wavgzal1985 r.

Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 1 b ustawy Prawd®ulane (DzU nr 106 z 2000 r.,
poz. 1126)

Wyréb wbudowywany winien posiaél@eklaracji zgodnéi z aprobat.

Izolacje cieplne z granulatu powinnydwykonywane przez firmy przeszkolone

i poinstruowane w zakresie warunkow i technologikanywania termomodernizaciji
stropodachow oraz posiadeg specjalistyczny spgzdo podawania granulatu w
przestrzé

stropodachu.

Zasady wykonywania prac:

Uzyskany produkt jest rozdrabniany i mieszany z ipth@em w agregacie a ngghie
podawany wzem pod cinieniem w przygotowanpustk stropodachu
wentylowanego. Granulat jest wdmuchiwany nawiprzchné¢ stropu wsfpnie
oczyszczonego z gruzu i innychgkszych odpadkow.

Ocieplagc w ten sposob, nie stosuje paroizolacji i wiatroizolacji.

Otwory wentylacyjne ogcznej powierzchni rownej 1/1000 powierzchni strogaitl
nalezy

wykona zarOwno po stronie nawietrznej, jak i zawietrzne;.

Mozna zamiennie stosowavywietrzaki dachowe.

Sprawdzé droznos¢ istniegcych otworoéw wentylacyjnych po wykonaniu dociepéeni
Kolejnas¢ robot:

Wykonanie otworéw umadiwiajacych podawanie materiatu - zgodnie z projektem.
Kontrola i ewentualne upginiccie zanieczyszczez przestrzeni stropodachu.
Kontrola stanu wentylacji i montalodatkowych kominkéw wentylacyjnych.
Zabezpieczenie otworow wentylacyjnych siatk

Podanie granulatu za pomoadpowiedniego spetu.

Robocza kontrola grulioi izolacji w trakcie wykonywania prac.

Zamknkcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadamisémyaznymi.
Warstwa izolacji nie wymaga okresowych s$emvacji. Naley unika
poruszania §i po wykonanej warstwie izolacji. W przypadkkonieczndci
wejscia w przestrze stropodachu ,natg potem wyrowna i ewentualnie uzupelai
istniejgca izolacg. Teren prowadzonych prac zabezpiécagprzez wygrodzenie i
zabezpieczenie pozioméwzej potazonych. W razie potrzeb stosofva
zabezpieczenia, podesty i daszki. Materialy z deeiarsegregowai sktadowd w
miejscach wskazanych.

1.5.0krdlenia podstawowe, definicje
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CP\086000-7, .
Izolacja termiczna - warstwa materiatu azglon oporze cieplnym zapobiegea
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega meemu
odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropyabsich kondygnacji. W
okresie letnim, w czasie upatdéw, zapobiega natdmiadmiernemu nagrzewaniy Si
pomieszcze ostatnich kondygnacji, twogez okrelony mikroklimat.

Izolacja akustyczna - warstwa materiatu @ydn oporze akustycznym
zapobiegajca rozprzestrzenianiugshatasu.

Termomodernizacja stropodachéw meteadimuchiwania - zesp6t czyném
polegajcych na doborze materiatéw i spia technicznego, zaprojektowaniu
otwordéw techniczno - montawych (w stropodachach) i wentylacji wywiewnej oraz
utozeniu izolacji metod pneumatyczin Okreslenia podane w niniejszej SST s
zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami techryiczn przepisami
obowigzujacymi w budownictwie w zakresie termomodernizaciji.

1.6.0gd6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodiéo
z dokumentagj projektowd, specyfikacjami  technicznymi |
poleceniami

Inspektora nadzoru. 0Ogdélne wymagania datez rob6ét podano w SST
~Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,

1.7.Dokumentacja rob6t termomodernizacyjnych budynk

Dokumentagj robot termomodernizacyjnych budynku stanpwi

- przedmiar rob6t zgodny z audytem energetycznydyibku

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rofmitligatoryjne w przypadku
zamowie publicznych), sporizone zgodnie z rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie sgpceewego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalrytbowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz.2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, [6624),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdezniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budemontau i rozbidrki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigraggo dane dotygze

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. NB1poz. 953 z pan.
Zmianami), dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowaniaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaav

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty

techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw daiyezstosowania wyrobow,
protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikapych, z zadczonymi
protokotami z bad@akontrolnych,

Zgodnie z ustawPrawo budowlane ocieplenie lub docieplenie strapbd ladz
stropu w poddaszu nigygtkowym stanowjce samodzielne zadania (przedmioty
zamoOwienia) nie wymagapozwolenia na budoy

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtASCIWO SCI MATERIALOW

2.1.0g06lne wymagania dotyce widciwosci materiatdw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod/GB000000-7,

Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji gtrdachéw wentylowanych i
powinny mie:
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- oznakowanie znakiem CE co oznaczaagdokonano oceny ich zgodiod

ze zharmonizowan norna europejsk  wprowadzos do zbioru Polskich
Norm, z europejskaprobag techniczgp lub krajoyv
specyfikacg techniczgp pastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznprzez Komisg Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklaragg zgodnéci z uznanymi regutami sztuki budianej
wydarg
przez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla raeeda i
bezpieczéstwa
okreslonym przez Komisj Europejsk, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznaczae g to wyroby nie podlegage obowizkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodiwdz Polslg Normg lub aprobag techniczi, badz
uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

— okres przydatnii do wycia podany na opakowaniu.
2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicgsgopodachow wentylowanych
i stropéw w poddaszach nigtkowych powinny odpowiadawymaganiom
zawartym
w dokumentach odniesienia (normach technicznych).
2.2.1. Materialy podstawowe
Do materialdbw podstawowych zaliczang granulaty z celulozy spetnigie
wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach tezhgah.
2.2.2. Materialty pomocnicze
Do materiatdbw pomocniczych zaliczag:si
- kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuate®ci wentylacji hczne pole
powierzchni otworow wentylacyjnych powinno rfu& sic w przedziale 500-1500
mm2 na 1 m2 powierzchni stropodachu - przy niewggtgcej istniegcej wentylaciji
nalezy wykona, uzupetniajcag wentylacg np. poprzez zastosowanie dodatkowych
kominkow wentylacyjnych),
- pap termozgrzewalpdo mocowania do podta kominkéw wentylacyjnych i
odtworzenia fragmentow pokrycia dachowego w miajsaaycictych otworow
technologicznych
- elastyczny uszczelniacz dekarski,
- gaz propan-butan w butli do mocowania do pzalieapy termozgrzewalnej.
Wszystkie wyej wymienione materialy musz mie€ wiaciwosci
techniczne
okreslone przez producenta i odpowiag® wymaganiom aprobat technicznych
badZz odpowiednich norm.
2.3.Warunki przyjcia na budow wyrobéw do termoizolacji
stropodachow
wentylowanych i stropoéw w poddaszach rigkowych
Wyroby do robdt izolacyjnych mpg by przygte na budow jesli
spetniag
nastpujagce warunki:
- g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyddam w dokumentacji i

specyfikacji technicznej (szczegotowe)j),

- g wilasciwie oznakowane i opakowane,
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- spetniag wymagane wiciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyt dokumentgwiadczce o dopuszczeniu  do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastasia wyrobow, a w
odniesieniu do granulatéw z wetny mineralnej skiglnez szklanej rownie karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowamaobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do trobbolacyjnych granulatéw z
welny

mineralnej nieznanego pochodzenia.

Przygcie materiatdow i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone
wpisem

do dziennika budowy, o ile jest prowadzony, lubtpkotem przygcia materiatow.
2.4 Warunki przechowywania wyrobow do roboét izojaggh

Wszystkie wyroby do robot izolacyggh — wykonywanych metgd
wdmuchiwania granulatéw pakowane w worki powinng byzechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukproducenta oraz wymaganiami odpowiednich
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywam@aobow opakowanych
powinno

by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgocenien @padami
atmosferycznymi.

Opakowania granulatu naleuktada na rownym podteu do wysokéci 2 m, tak by
zachowa ich dobry stan techniczny. Dopuszczaieny nz w opakowaniach
(workach) spos6b pakowania i magazynowania grabwlaizgodniony z odbiogc
(wykonawg robot izolacyjnych), gwarantagy, ze granulat nie gglzie naraony na
zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI
3.1.0gd6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7,

3.2.Spret do wykonywania robaot izolacyjnych

Wykonawca jest zobowzany do wywania takich nargzi i sprztu , ktore nie
spowoduj niekorzystnego wptywu na jadéo materiatdbw i wykonywanych
robét oraz bda przyjazne dlgrodowiska, a take bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych izolacg stropu lub stropodachu.

Przy doborze nagdzi isprztu naley uwzgkdni¢c réwniez wymagania
producenta granulatu.

3.2.1. Maszyny i agregaty wdmuchyge

Maszyny RBdz agregaty wdmuchage naley dobierg, tak aby ich
wydajnaé

byla dostosowana do rodzaju istjpoej konstrukcji stropodachu.

Maszyny o zbyt diej wydajnéci mogs powodowa wigksze zuycie granulatu
anizeli zaktada projekt, a jednoczee formowa tzw. ,kieszenie". Zaleca i
stosowé

agregaty o wydajrici od 4 m"/h do 10 m*/h.

Kompletny zesp6t dozago-wdmuchujcy stanowa:

1. Agregaty bdz maszyny o nagzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gtkie (elastyczne) do transportu granulatu rehdavyposaone w
zaciski oraz dysze redukcyjne.

3. Specjalne kicowki wdmuchujce umaliwiajace sterowanie strumieniem
granulatu.
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Agregaty lub maszyny powinny byvyposaone w odpowiednie mechanizmy i

podzespoty pozwalgge na regulagji roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne

sterowanie niezisine w przypadku ewentualnego zatkania przewodtyelasego.

Najlepszym rozwgzaniem w tym zakresie jest wypasaie maszyny lub agregatu w

odpowiedni zawor pomidzy kaacdwka wdmuchugca a dozownikiem, ktéry

zapobiega cofaniuggranulatu (przez wstecznérmienie) podczas zatrzymania pracy

maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urgdzenia musgby¢ obowzkowo wyposaone w ostony

bezpieczéstwa dla operatora oraz w systemy zapewoejvytwarzanie minimalne;j

ilosci pytu a take spokojma prae urzagdzenia, bez nadmiernego nagrzewania Bi

hatasu.

Nieodzownym wyposgeniem jest rownietachometr do regulacji giienia

nadmuchu. Ponadto maszyna powinn&Wwyposaona w mechanizm zapobiegey

jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdajse¢ w granulacie obce ciata.

Kazde uradzenie musi by opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora,w

instrukcg obstugi wraz z informagjo ewentualnych zagkeniach.

Kazdorazowo naly rowniez opracowé& oddziela instrukcg, dostosowam

do rodzaju kacowki wdmuchugce powinny by wykonane z materiatu odpornego na

scieranie, a zarazem lekkiego (granulat zawiera @ stvukturze drobny piasek

kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto masposiada rekojes¢ antyelektrostatyczn

i srednie; dopasowamdo przewodow elastycznych.

3.2.2. Sprzt techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy  (wtrakcie  kontroli  niedegnej

przestrzeni stropodachow  sgiany z  okularem  peryskopowej

lunety

obserwacyjnej), w celu wykonania géjzolowanych przestrzeni.

2. Detektor laserowy do wykrywaniagpdw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw teathgicznych oraz
inwentaryzacjcianek aurowych i petnych w stropodachach, azaklo pomiaru

wysokasci stropodachu i kontroli grulsoi warstwy izolacyjnej wdmuchanego

granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mitotk¢ezne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Miotek udarowy.

7. Peryskopowa luneta obserwacyjnagadtiana specjalnlamp stuzaca, przy

termoizolacji niedogpnych przestrzeni stropodachéw, do oceny przestrzen

poddachowej i kontroli rwnomierga utozenia wdmuchiwanego granulatu.

8. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

9. Radiotelefony damtznaici operatora maszyny z operatorenme@wvki

wdmuchugce.

10. Ubrania ochronne i robocze.

11. Butla gazowa wraz z ospi@m do klejenia papy termozgrzewalnej na
odtwarzanych fragmentach pokrycia dachowegay kominkach

wentylacyjnych.

12. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

1 3. Kaski ochronne.

14. Pasy bezpiecastwa z poduszkprzeciwuciskow oraz linki bezpieczestwa o

grubagci minimum 20 mm.

15. Rkawice pytoszczelne.
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4. W YMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0g06Ine wymagania dotygz transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robét termoizolacyjnych madgy¢ przewaone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnegorioini.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakoveahi, utgonych na paletach
nalezy prowadzé sprztem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrob6w w opakowaniach ukiaad luzem wykonuje

si¢ recznie. Rczny zatadunek zalecagrowadzé przy maksymalnym
wykorzystaniu sprgu i narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, vagniki,
wozki. Srodki transportu do przewozu wyrob6w izolacyjnycbriowanych musg
umazliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniemiszczeniem
mechanicznym.

Dopuszcza si inny niz w opakowaniach (workach) sposob transportu
granulatéw ,uzgodniony z odbigrc(wykonawg robot), gwarantggy, ze
granulat nie &dzie naraony na zniszczenie mechaniczne oraz na zawilgocenie
Transport  granulatu do nkdéwki  wdmuchujcej odbywa  si
zespotem dozggo-wdmuchujcym, ktérego parametry olgleno w pkt. 3.2.1.
niniejszej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania rob6t podano w ST ,\Wgané& ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przysipienia do robot

Przed przygpieniem do wykonania robdt ociepd@rych  lub
dociepleniowych stropodachuydr stropu w poddaszu nigytkowym

nalezy przeprowadzi kontrok zgodndci opisu stanu istnigegego,
zamieszczonego w dokumentacji projektowej, zeestafaktycznym.

W niedostpnej przestrzeni stropodachu czy§tnada powinna hy
wykonywana poflvietlong lunety obserwacyjy, poprzez nawiercone w i
przy kalenicowej (najwiszej) otwory probne (0 80 mm). Przed
nawierceniem tych otworow nalesprawdzt detektorem rozmieszczeniefiw
zbrojeniowych w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalgy ocent stan istnigjcej izolacji cieplnej, jej grukig oraz
uktad konstrukcji dachu w poddaszu migikowym a take uktadscianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzygayjch gorr ptyte dachu w
stropodachu.

5.3.Wykonanie termoizolacji stropodachow wentylowanz granulatu celulozy.
Technologia ocieplania stropodachu wentylowanego fega na wdmuchiwaniu
suchego-gotowego do pracy materiatu termo modernizgjnego granulatu
celulozowego .

Granulat celulozowy z makulatury gazetowej z odzysknymi wibknami celulozy
impregnowane zwazkami boru. Materiat pakowany w worki papierowe po15 kg
i zageszczany do okoto

150 kg/m3

Prace rozpoczynamy od wyeicia w ptycie dachowej w najwygszym punkcie
dachu otwordéw okoto 40x40 . 1lé¢ ich jest uzaleniona od podziatow elementow
podpierajacych pokrycie stropodachu wentylowanego . Nagbnie przestrzen
stropodachu jest oczyszczana

i przygotowana w celu udosgpniania najdalszego miejsca stropodachu.
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Przewidywany zakres prac :

1.Przygotowanie podia w miejscu wykonania otworéw.

2.Wykonanie otworéw do wprowadzenia —wdmuchiwamanglatu celulozy

3.Wprowadzenie granulatu z celulozy . Zamontow#niminkéw wentylacyjnych w
miejscach wykonanych otworow . Grébgranulatu 18 cm + 3 cm na osiadanie

4. Zakrycie otworéw blach.

5.Utozenie warstwy papy termozgrzewalnej w miejscu wykorch otworéw —
kominkéw wentylacyjnych .

6. Wykonanie obrobek z papy termozgrzewalnej

i = F vy CIF R

2 Wykonanie nadmuchu granulatem z 6e1u|02

3 widok otworu po nadmuchu celulozy 4 zabezpieczenie blaobiworu e stropodachu

5 Wykonanie papy termo w miejscu otworu 6 Wykonanie otworu pod kominek wentylacyjny

o .-.‘_, ¥

= '_-_? .-.4... 1= ...-
+1WE A W
7 Montaz kominka wentylacyjnego

Prace termoizolacyjne stropodachow twewanych i stropow w
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poddaszach nieytkowych z granulowanej wetny mineralnej powinnyby
wykonywane przez uprawnionego wykonawc
Uktadanie granulowanej wetny mineralnej skalnejb Iszklanej powinno odbywa
sic metody wdmuchiwania za pomsgc specjalnego zespotu dozcp-
wdmuchugcego
W niedosgpne przestrzenie stropodachéw wentylowanych gramdenuchuje
si¢ przez otwory technologiczne. Widym polu pomgdzy sciankami
podtrzymugcymi
ptyty dachowe powinny liyco najmniej 2 otwory -jeden do wdmuchiwania
granulatu,
a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lungiwnomierndci uktadania granulatu.
Wdmuchiwanie  granulatu  powinno ¢bypoprzedzone  wykonaniem
niezkednych czynnéci przygotowawczych, takich jak: wytrasowanie osvarow
technologiczno-moniawych, zgodnie z dokumentgcfprzy wykonywaniu tej
czynnaci na dachach lub stropactelbetowych naley wykorzystywa detektory do
wykrywania zbrojenia),
- wyciecie otwordéw technologiczno-mormawych, zgodnie z dokumentgcj
szczegoOtow specyfikacy techniczi, sprawdzenie czy nie istnigprzeszkody do
wykonania nadmuchu (w
niedosgpnych przestrzeniach stropodachow wentylowanychmay ta powinna by
wykonywana przy gyciu podwietlonej lunety obserwacyjnej),
- w przestrzeniach daginych dla ludzi z zewgtrz oczyszczenie izolowanego
podtaza i usungcie wszystkich przeszkdd do wykonywania nadmuchu,
- zabezpieczenie przed zalaniem niektorych otwdsthnologiczno-montawych.
W celu réwnomiernego wenia granulatu  miejsca  nadmiernie
wypetnione przedmuchuje ¢sisamym powietrzem, a miejsca puste .(tzw
kieszenie) uzupetnia. Dla umawienia utazenia réwnej warstwy granulatu operator
maszyny (agregatu) wdmuchogj powinien mié zabezpieczan tacznaé, za
pomo@ radiotelefonu, z operatoremicdwki wdmuchujcej.
Sukcesywnie wraz z pagtem robot izolacyjnych natg wykonywa dokumentag
fotograficzry, stanowaca zahcznik do protokotu odbioru rob6t.
Po ul@eniu granulatu nalg wykon&, zgodnie ze szczegoltow
specyfikacg techniczi, czynndci koncowe:
- zdlepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentdojzakrycia,
- zamontowéurzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki
wentylacyjne

na otworach przewidzianych w dokumentacji gktmevej do wentylaciji
wywiewnej,
- uzupeint i uszczelnt pokrycie dachowe na dapionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych
- usuna¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wiykeania robot
termoizolacyjnych.
5.4.Wymagania dotygze wykonania termoizolacji stropodachoéw wentylowaniy
stropéw w poddaszach nigakowych z granulowanej wetny mineralnej
Termoizolacja
z granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szkjapewinna spetni@nastpujace
wymagania:
5.4.1. Grub& ukiladanej termoizolacji powinna wgigonie mniejni 12
cm
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przy czym minimalna grul3é nowej, dodatkowej termoizolacji powinna wynoso
najmniej 120 mm.

5.4.2. Termoizolacja powinna byutozona rowrn warstwg bez przerw i ubytkéw ,
tzw. kieszeni.

5.4.3. Maksymalna wilgotdé granulatu mée wynost nie wiccej niz 2%.

5.4.4. Termoizolacja nie me zatyka otworow wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1.0g0lne zasady kontroli jaém robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7,

6.2.Badania przed przygtieniem do termoizolacji stropodachow wentylowanych
Przed przygpieniem do robo6t termoizolacyjnychnalezy

przeprowadz

badania materiatow, ktorextty wykorzystywane do wykonywania robot oraz
kontrok zgodndci oceny stanu istniggego opisanego w dokumentaciji projektowej
ze stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materiatow

Badania materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub w iatle przygcia materiatow na
budowe oraz dokumentéw towarzygzych wysytce materiatow przez dostawc
potwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatow z wymaganiami specyfikacji
technicznej (szczegbtowej) robot termoizolacyjnych,

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowjeniake odpowiednimi
aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniggego izolowanych przestrzeni Stan izolowanych
przestrzeni

podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) grubdci i stanu istniejcej izolacji cieplnej,

b) uktadu konstrukcji dachu w paddu  nietytkowym oraz
uktadu

scianek (murowanych lub prefabrykowanych) podtrajgoych gérm ptyte dachu
w stropodachu.

Wyniki kontroli powinny by poréwnane z opisem stanu istp@go z , a nagbnie
odnotowane w formie protokotu kontroli,

wpisane do dziennika budowy (o ile jest prowadzoraRceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot termoizolacyjnych polege biegcym sprawdzaniu
zgodndci ich wykonania z wymaganiami specyfikacji teatzmej
(szczegbtowe)), instrukcji  producentgranulatu i instrukcji
technicznej

systemu termoizolaciji.

W czasie wykonywania robét naleréwniez sprawdzé i odnotowywa w formie
protokotu kontroli lub w dzienniku budowy (o ilesfeprowadzony) wilgotni
granulatu i warunki mikroklyczne (temperatura , wilgot§to
powietrza) oraz spogdza sukcesywnie

wraz z posipem robot dokumentagcfotograficzr.

Przed zakryciem otwordéw technologicznych agldokond sprawdzenia
termoizolaciji

w zakresie:

a) grubdci,
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b) gestdici,
c) rownomiernéci utozenia,
d) wilgotnaci.
Grubai¢ nalery sprawdzt co najmniej w piciu punktach na 100 m»
izolacji, za pomog prta zwilzonego smarem lub olejem umieszczonego w
otworach technologicznych (stropodachydd miernikiem laserowym (poddasza
niewytkowe i stropodachy).
Gestas¢  naley sprawdzi w  naspujagcy sposéb:  granulat  nagle
wdmuchné¢ z dyszy, z wysokoi réwnej ok. 1 m, do zbiornika o
sztywnej
konstrukcji i niezmiennym ksztatcie, o wymiara¢v swietle) 1,00 x 1,00 x 0,25 m
(pojemnaé¢ réwna 0,25 m2). Powierzchni tak  wykonanej warstwy
nalezy wyrowna przy wyciu liniatu do goérnej kragdzi zbiornika usuwag
nadmiar  granulatu. Zawastozbiornika zway¢ z doktadnécia do 100 g.
Réwnomierné¢ utozenia naley sprawdzt wzrokowo, w przypadku zaizolowanych
niedosgpnych przestrzeni stropodachéw poprzez otwory teldgiczne do
obserwacji, przy zyciu lunety.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi niniejszej
specyfikacji a nagpnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisato
dziennika budowy (o ile jest prowadzony) i akcepo® przez inspektora nadzoru.
6.4.Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robot przeprowadzasiem oceny czy spetnione
zostaty wszystkie wymagania dotyce wykonanych robét termoizolacyjnych, w
szczegolnéci w zakresie:
- zgodndci ich z dokumentagji specyfikacy techniczig (szczegotow) wraz

Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokataeji powykonawczej,
- jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- zgodnéci oceny stanu istnggego w dokumentacji projektowe] ze

stanem faktycznym,
- prawidiowdci wykonania termoizolacji metgdwdmuchiwania granulatu,
zgodnie
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST.
Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzystywa wyniki bada
(protokoty kontroli) dokonanych przed przysteniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy (o éstjprowadzony) dotygze
wykonanych rob6t, a tak dokumentaejfotograficzn.
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dmi&u budowy (o ile jest
prowadzony) i protokole podpisanym przez przedsi@iinwestora
(zamawiagcego)
oraz wykonawcy.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g0Ine zasady przedmiaru i obmiaru podano wW®jymagania ogolne" Kod
CPV 45000000-7,
7.2.Szczegotowe zasady obmiaru robot termoizatgey) stropodachéw
wentylowanych z granulowanej wetny mineralnej
Termoizolacy stropodachow wentylowanych oklenej grubdci oblicza s¢ w
metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z ddkigciag do 0,2 mm. Wymiary
powierzchni przyjmuje giz dokumentacji projektowej lub pomiaru w naturze w
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Swietle

surowych muréw. Z obliczonej powierzchni pmia s¢ powierzchnie nieizolowane
wigksze od 1 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru rob6t podano w ST ,\&gamia ogdlne” Kod CPV
45000000-7,

8.2.0dbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

Termoizolacje stropodachow wentylowanych i trudndosgpnych przestrzeni

w

poddaszach nieytkowych metod wdmuchiwania granulowanej wetny mineralnej
sa robotami zanikajcymi i ulegagcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbior musewi
odbywa si¢ sukcesywnie, wraz z pegiem prac. W trakcie odbioru naje
przeprowadzabadania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej spe@dik Wyniki bada
nalezy porowna& z wymaganiami ok&onymi w dokumentacji projektowej . i
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywnyina uzné, ze kontrolowany
zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidtowo aryény tj. zgodnie z
dokumentagj projektows oraz specyfikagjtechniczi (szczegétow). Jezeli chocia
jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowaayres

prac termoizolacyjnych nie powiniendgdebrany. W takim przypadku naje
ustal

zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych daigsia nieprawidtowséci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac pglponownie przeprowadzich ocer i
odbidr. Wszystkie ustalenia zgziane z dokonanym odbiorem robét uleggeh
zakryciu naley zapis& w dzienniku budowy (o ile jest prowadzony) lub toimle
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspekadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3.0dbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot.

Odbioru czsciowego robot dokonujestla zakresu ok&onego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatetzropbot.

Celem odbioru e¢%ciowego jest wczesne wykrycie  ewalrtych
usterek w realizowanych robotach i iclsun¢cie przed odbiorem
koncowym.

Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadaeiobecnéci
kierownika budowy.

Protokot odbioru cgsciowego jest podstaywdo dokonania ggciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koowy)

Odbiér kacowy stanowi ostatecgnocerR rzeczywistego wykonania robot
w

odniesieniu do ich zakresu (§lo), jakdsci i zgodndci z dokumentagj projektowvs.
Odbior ostateczny przeprowadza  komisjgowotana przez zamawjeggo,
na podstawie przedtonych dokumentow, wynikéw badtl@raz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji prezas jej dziatania powinna
okresla¢c umowa. Wykonawca rob6t oboyziany jest przedioy¢ komisji nasg¢pujace
dokumenty:

- dokumentagjprojektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczze zmianami  wprowadzonymi
w trakcie wykonywania robot,
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- dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, o ile prowadzone, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,
- dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsaw
uzytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw robo6t uleggjych zakryciu i odbioréw eZciowych,
- instrukcg producenta granulatu, instrukd¢gchniczig systemu termoizolacji,
- wyniki ewentualnych baddaboratoryjnych i ekspertyz,
- dokumentaejfotograficzry przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.
W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic z przediagonymi
dokumentami, przeprowadzbadania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, porowrgje z wymaganiami podanymi w specyfikacji technigiz
roboét (szczegotowej), opracowanej dla
odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokateny wizualnej.
Termoizolacja stropodachu wentylowanegdub stropu poddasza
nieuwzytkowego powinna hyodebrana, jeeli wszystkie wyniki badasa pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvdokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem
merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny termoizolacja nie powinnac¢by
odebrana. W takim przypadku najevybrat jedno z nagpujacych rozwazan:
- jezeli to mazliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usugé
nieprawidtowdci wykonania termoizolacji w stosunku dovymaga
okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikatechnicznej
(szczegobtowej) i przedstaivia ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraajg bezpieczastwu wytkownika i
trwatosci termoizolacji zamawiafy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do
ustalés umownych,
- w przypadku, gdy niggsnozliwe podane wyej rozwizania wykonawca
zobowhgzany jest usut wadliwie wykonag termoizolagt, wykon& ja ponownie i
powtornie zgtosi do odbioru.
W przypadku niekompletbd dokumentow odbiér me by dokonany
po ich uzupetnieniu.
Z czynndci odbioru spogglza s} protok6t podpisany przez
przedstawicieli zamawiagego i wykonawcy. Protokét powinien zawiéra
- nazwe inwestora lub zaggdcy obiektu,
- rodzaj i nazw handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprep@ichnicza,
- adres i rodzaj obiektu oraz powierzehstropodachu lub izolowanego
poddasza nietytkowego,
nazw firmy wykonujgcej ocieplenie,
- charakterystyktechniczg urzadzeh wdmuchugcych granulat (wydajndé wm”/h),
- $rednp gruba¢ izolacji cieplnej (cm, mm),
- $rednp gestas¢ granulatu (kg/m?),
- ilos¢ wagowy granulatu wynikajca z obliczé i deklaracji zgodn&i producenta,
- ilos¢ wagowy granulatu faktycznie wdmuchgtego (kg),
- ilos¢ i rodzaj wbudowanych ugdzen i elementow wentylacyjnych (szt.),
- ilos¢ wbudowanych wyrobow Zkepiajgcych otwory technologiczne (szt.),
- ilos¢ tacznie wbudowanej papy termozgrzewalnej (m?),
- warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywanido6t,
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- wilgotnas¢ granulatu,
- dat rozpoczcia i zakdiczenia robot,
- odwiadczenie kierownika rob6te wbudowat materiaty oznakowane zgodnie

Z przepisami ustawy Prawo budowlane i ohawjgcymi w tym zakresie
przepisami

bhp i ppa.,
- ocer wynikéw bada,
- ustalenia podje w trakcie prac komisiji,
- imiona i nazwiska, numery uprawnibudowlanych oraz podpisy kierownika
robét i inspektora nadzoru budowlanegazeite przy udziale przedstawiciel
Zamawiajcego.
Protokot odbioru kcowego jest podstayndo dokonania rozliczenia
koncowego pomgdzy zamawiajcym a wykonawsg.
8.5.0dbidr po uptywie okresgkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji
po wytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyctym pkresie
ewentualnych robot poprawkowych, z@anych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
pomiaru grubéci i oceny wizualnej termoizolacji .
,Odbior ostateczny (kocowy)". Kontroli grubdci warstwy izolacji po okresie
rekojmi i gwarancji dokonujegsi na stropachw poddaszach
nieuzytkowych miernikiem laserowym, natomiast w stropdtech za
pomog miernika laserowego lub ¢pa zwilzonego smarem ad¥.
olejem wkiadanego w ejBta osadzonych
kominéw wentylacyjnych, po uprzednim zdiju czapek (kapturkow). Oceny
wizualnej termoizolacji w niedogtnych przestrzeniach stropodachow
wentylowanych
dokonuje s} przy wyciu lunety  obserwacyjnej umieszczanej

réwniez w miejscach osadzonych  kominkéw wentylacyjnych.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnggst podstayv  do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania  poicen wynikagych z obnionej jakdci

robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamay@iapowinien zgtosi

wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH ,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH

9.1.0g06lne ustalenia dotyce  podstawy  rozliczenia robot goal
w SST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7,

9.2.Zasady rozliczenia i ptatém

Rozliczenie robot termoizolacyjnych mby dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i icmkowym odbiorze lub etapami oktenymi
w umowie, po dokonaniu odbioréwgziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pedry zamawigcym a wykonawg

po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptattm wykonanego i odebranego

robGt termoizolacyjnych stanowi wastotych rob6t obliczona na podstawie:

- okrglonych w dokumentach umownych (oferciegn cjednostkowych i
ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawdago lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oltomy zakres robot.
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Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachwentylowanego Ilub stropu
w poddaszu nietytkowym kydz kwoty ryczattowe olmejjace

te roboty termoizolacyjne uwzgliniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczegoateriatdw, nagdzi i
sprztu,

w tym ustawienie maszyn lub agregatow wdmugtygh i

rozmieszczenie w polili paczek z granulatem, viagniecie wezy elastycznych oraz
wniesienie niezédnego spreu i elektronarzdzi na poddasze nieytkowe lub
dach,

- zabezpieczenie wszelkich adzen technicznych przed degtem oséb trzecich,
- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- kontrok pracownikbw w zakresie odpowiedniegagodnego z

wymogami

Bhp, przygotowania gido pracy,

ustawienie i przestawienie  drabinoraz  rusztowia
przestawnych

umazliwiaj gcych wykonanie robot,
sprawdzenie zgodda opisu stanu istnggego izolowanych przestrzeni,
zawartego w dokumentacji projektowej, ze stanerntytanym,
- wytrasowanie osi otworéw technologiczno-mantaych,
- wycigcie otworéw techniczno-montawych,
sprawdzenie izolowanej przestrzeni patekn braku przeszkod do
wykonywania nadmuchu,
w przestrzeniach daginych dla ludzi z zewgtrz (przetazowych)
oczyszczenie izolowanego podéoi usungcie wszystkich przeszkod do
wykonywania
nadmuchu,
- zabezpieczenie przed zalaniemsczotwordw technologiczno-montawych,
- wdmuchiwanie granulatu celulozy,
- zalepienie otworéw technologicznych,
- zamontowanie elementow wentylacyjnych ,e@sfe zakresu
- uzupetnienie i uszczelnienie pokrycia dagbgo na zdepionych otworach
technologicznych i przy kominkach wentylacyjnych,
- fotograficzia dokumentagj przebiegu prac termoizolacyjnych,
- usungcie wad i usterek oraz naprawienie adzk powstatych w
czasie
roboét termoizolacyjnych,
- uporadkowanie miejsca wykonywania robat,
- usungcie pozostakwi, resztek i odpadow materialbw sposob
podany
w szczegotowej specyfikacji technicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .Normy

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlai elementy budynku.
Opoér

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoddiczania.

PN-EN ISO 10456:2004 Materiaty i nrolyy budowlane. Procedury
okreslania deklarowanych i  obliczeniowych aneici ciepinych.
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PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyrobypudowlane. Wigiwosci
cieplno-

wilgotnosciowe. Tabelaryczne waa obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiawosci  cieplne  budynkéw.  Wspéiczynnik
stratciepta przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgofamwe wiaciwosci
komponentow budowlanych i elementéw budynku.

Temperatura powierzchni wewtrenej  konieczna  do unikia krytycznej
wilgotnosci powierzchni i kondensacja gaizy warstwowa.

Metody obliczania.

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka. Ocenaizolacyjndci akustycznej
w

budynkach I izolacyj’a akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjni@ od dwiekdw uderzeniowych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby  do izolacji dmegy w budownictwie.
Wyroby z weilny min era In

10.2.Aprobaty techniczne

Aprobata Techniczna ITB AT-1 5-2260/1 996 Kominedntylacyjny

10.3. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobaakdwlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemasngsci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz.

2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowldde (J. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z

pézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieranhae@s¢wziec
termomodernizacyjnych

(Dz.U. z1998r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. UO®2r. Nr 76, poz. 808).
10.4.Rozporzdzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.200&vrsprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projeikjo specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangehz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai®z. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie

dziennika budowy, monda i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawieragcego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z fxdiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@2 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodoiovyrobow budowlanych oraz
sposobu

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie

systemow oceny zgodeg wymaga, jakie powinny
spetnia notyfikowane jednostki uczestnicg w ocenie zgodsa

oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanychkaemania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

119



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120z pd126).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z @ zmianami).

10.5.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétbwlano-montaowych (tom I,
czesé

3) Arkady, Warszawa 1990 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddawlanych. Wymagania
0golne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Projac 2005 r.

- Instrukcja Techniczna  wykonania zolacji  termicznej i akustycznej
stropéw stropodachow dwudzielnych tzw. ntywanych metag
wdmuchiwania (blow-in) w oparciu o:

»SP0s6b wypetniania materiatami

izolacyjnymi trudnodosgpnych, zamknitych przestrzeni poddachowych, zwtaszcza
w budownictwie oraz zesp6t dozap - wdmuchggy do wypeiania
trudnodosgpnych, zamkritych przestrzeni materiatami izolacyjnymi".

- PN-EN 15101-1:2013.Granulat celulozowy przezoaa do izolacji cieplnej
budynkow
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SST 13

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
IZOLACJE CIEPLNE
Kod CPV 45320000-3

A-5 SALA GIMNASTYCZNA

SPIIS TRECI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot
. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia J&kio

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budmova - montaowych

bhp - bezpieczastwo i higiena pracy podczas wykonywania robét bvdaych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — odnesiigiwymaga dotyczcych wykonania i odbioru roboét izolacji , ktére s
wykonane w ramach zadania:

O©COoO~NOOITA,WN

Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzRechnicznej 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i kontraktowy przy rolmbta
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Wykonanie izolacji , ktére zostanvykonane w ramach zadania:

Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzRechnicznej 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczeg6towe] Speayfikl echnicznej dotyezwykonania:
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1.3.1 Izolacje cieplne
OCIEPLENIE STROPOW

STROP NAD | PIETREM A-5 SALA GIMNASTYCZNA
Przewiduje sie ocieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi a strychem nieogrzewanym poprzez docieplenie w
warstwach wierzchnich. . Ocieplenie stropu wykona¢ z wetny mineralnej gr. 15cm o lambda 0,035W/mK.
Zakres prac:
1. Rozbiorka desek podtogi strychu
2. Rozbidrka zasypki mineralnej gr. 8 cm
3. Impregnacja istniejacych desek $lepego putapu srodkami solowymi ognio- i grzybobdjczymi. Odstonigte
elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkami impregnacyjnym — grzybobdjczo- ogniochronnym do cech
NRO, poprzez opryskiwanie z agregatu z przerwami kilkukrotne powierzchni drewna ptynem
impregnacyjnym. Impregnat do drewna stosuije sie jako 30% roztwér, ktdry uzyskuje sie rozpuszczajac 3
czesci wagowe preparatu w 7 czesciach wagowych wody. Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2kg na 1
m? drewna impregnowanego powierzchniowo. Zabieg nalezy powtarzac kilkukrotnie, w odstepach czasu
umozliwiajgcych wchtoniecie preparatu az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Kolejne warstwy
naktada sie po wyschnieciu uprzednio naniesionej warstwy.
4. Wykonanie izolacji z folii paroszczelnej (polietylenowej gr. 0,2mm) na deskach, uktadajac jg z zaktadem
10cm i szczelnym sklejeniem tych zaktaddw tasmg samoprzylepna.
5. Wykonanie rusztu z desek impregnowanych 2,5cm x 16¢cm pionowo w rozstawie wewnetrznym 60cm pod
wymiar ptyty z wetny mineralnej, z usztywnieniem desek podtuznych poprzecznie min. co 200cm
6. Ultozenie w ruszcie izolacji cieplnej z wetny mineralnej gr.15cm, o lambda 0,035W/mK
7. Montaz na ruszcie z desek folii paro przepuszczalnej, gramatura 100g/m?2 ,na sucho
8. Przybicie ptyt OSB3 gr.22mm jako pomost techniczny o szerokosci 100cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] specyfikacagodne z obovzujacymi odpowiednimi
polskimi

i europejskimi normami technicznymi oraz wytycznyimiytycznymi podanymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej — pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Sfikeagji Technicznej
. — pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Og6lne wymagania dotygee zastosowanych materiatéw zostaty podane w OpSimecyfikaciji
Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow prziame w specyfikacji sty okresleniu pazadanego
standardu wykonania i okdleniu witasciwosci i wymogoéw technicznych zatonych w dokumentaciji
technicznej dla danych rozyuan. dopuszcza gizamienne rozvgzania (w oparciu na

produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— spetnienia tych samych wégwosci technicznych przedstawieniu zamiennych razai na psmie
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosapiaiyskaniu akceptacji projektanta i inspektora
nadzoru
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2.3.2 lzolacje cieplne stropu
» QOcieplenie stropu nad salg gimnastyczng — poziom podtogi strychu wetna mineralna 039 gr. 15 cm z
wykonaniem pomostow roboczych — dojScie do okablowania o$wietlenia sali gimnastyczne;
» QOcieplenie stropu nad Il pietrem — wetna mineralna 039 gr. 10 +15 cm z wykonaniem rusztu z desek 2,5x15
strych z podtogg z ptyt OSB

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania

Ogblne wymagania dotygee niezlgdnego sprgtu zostaty podane w Ogoélnej Specyfikacji Techni¢zne

B.00.00.00 — pkt. 3.

3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowaiezlednymi spreatem do wykonanie zakresu prac ctomego w

SST - B.02.01.00 w pkt. 1.3. oraz sgem technicznym i naggziami potrzebnymi do wykonania robot

ciesielskich i impregnacyjnych a w szczegd@hriopita reczna i elektryczna i inne elektronadzia, narzdzia

do trasowania, mierzenia, do impregnacji: szczethiki, pcdzle | wiadra. Zastosowane rodzaje gsfuarzywanego do robot
ciesielskich powinny odpowiadavymaganiom zastosowanych technologii oraz warungaepiséw BHP obowrzujagcym w
konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgadnie inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sgiyznaszyny lub nagglzie nie
gwarantujce zachowania wymaggakosciowych robot i przepisow BIOZ zostaprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotygee srodkOw transportowych zostaty podane w Ogolnej $fileacji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegotowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przeyse materiaty niezmine do wykonania zakresu robot

musz spetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpa@ieiyn zabezpieczy

przewaone materiaty przed przemieszczaniem i spguikem.

4.2.1. Przew6z materiatéw i elementéw dowoln§rodkiem transportowym zabezpieczonym przed

wptywami atmosferycznymi (zamolggiem) oraz zabezpieczone przed przemieszczanieskrggni fadunkowej i spadggiem.
4.2.2. Przew6z impregnatéw, jak réwhigodkéw chemicznych stosowanych do ich spdeania powinien

odbywa& si¢ w szczelnych i nie uszkodzonych opakowaniach. Opakia powinny b§ zaopatrzone w

odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. ,Trucizna’atyo palne”)Srodki transportu, stosowane do przewozu
impregnatow powinny biypo wyciu starannie oczyszczane. Przewdaiytymi srodkami transportu

w sposob zabezpiecaay opakowania przed zniszczeniem i przesuwanierpaczas jazdy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

Ogolne wymagania dotygee wykonywania robét zostaty podane w Ogélnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty najeprowadzé zgodnie z dokumentagciechniczi przy udzialesrodkow,
ktére zapewni oshgniccie projektowanej wytrzymadgi, uktadu geometrycznego i wymiar6w konstrukcji.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z wymaganiami oboyziujacych PN i EN ,
WTWIOR i postanowieniami kontraktu .

Niedopuszczalne jest mieszanie materiatoimygh systemow , materiaty mushy¢ jednego producenta .
5.2.4 1zolacje z folii PE~wiatro izolacja

Izolacja z folii wysoko paro przepuszczalnej

Foli¢ wiatrowa wysoko paro przepuszczalnzbrojory , mocowé , zwracaic uwag na prawidtowedczenie poszczeg6inych

pasow — pas dolny powinien bwsunkty pod pas gorny , tak aby powstat min 10 cm zaktad

5.2.7 1zolacje z weiny mineralnej

Izolacja dachu : wetna mineralna

Podczas odbioru sprawdzeniu podlggaj

- wyglad ptaszczyzny

- doktadnd¢ wykonania

- krawedzie przegicia sk ptaszczyzn

- naraniki ) )

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Wymagania ogélne dotygee kontroli jakdci robét zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Trachnej
B.00.00.00 — pkt. 6.

6.2. Wymagania szczeg6towe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5 - SST B.02.01.00.

6.2.1. Kontrola jakéci robot polega na:

- sprawdzeniu zgodroi ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikaprojektu budowlanego
oraz normami dz aprobatami technicznymi

— sprawdzaniu bigcym jakaci zastosowanego materiatu (zwtaszcza stan impuogignailgotnosci
oraz wysgpujacych wad drewna)

- sprawdzeniu prawidtowsgi wymiardw i ksztattu stosowanych elementéw

- sprawdzeniu odchytek wymiarowych oraz odcliybel kierunku poziomego i pionowego

Kontrola wykonania powinna byprzeprowadzona przez Inspektora nadzoru przedsppigniem do innych
robot zakrywajcych wykonane elementy drewniane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygze obmiaru robot zostaty podane w Ogolnej Specygfikieechnicznej
B.00.001 — pkt. 7.

7.2. Wymagania szczegétowe

Jednostkami obmiarowymi dla izolacji: sn2

Dodatkowo do obmiardow robét izolacji najestosowad zasady i jednostki obmiarowe

ujete w Obowigzujacych katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne dotygze odbioru robét rozbiérkowych podano w Ogéinej&fikaciji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Wszystkie roboty ciesielskie aitg SST B.02.01.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegggh zakryciu naley zapisé w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezpstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykeoy
(kierownik budowy).

8.3. Odhiér czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgsciowego robét
dokonuje s} dla zakresu ok&tonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak padbiorze ostatecznym
robét. Celem odbioru eiciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustereg&alizowanych

robotach i ich usugcie przed odbiorem Kmowym. Odbior cgsciowy robét jest dokonywany

przez inspektora nadzoru w obeétidkierownika budowy. Protokét odbioru gziowego jest podstaw

do dokonania egciowego rozliczenia robét, feli umowa tak forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (kacowy)

Odbioér ksicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dozakresu
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektovs. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiagego, na podstawie przedemych dokumentow, wynikow batl@mraz dokonanej

oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania kgimsaz czas jej dziatania powinna oklia umowa.
Wykonawca rob6t obowkany jest przedto¢ komisji nasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyaarobot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianambwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaizech robot, protokoty
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kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastvsawtytych materiatow i

wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegagych zakryciu t odbioréw ezciowych.

—wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozaaic przedtazonymi dokumentami, przeprowadziadania

zgodnie z wytycznymi,

W przypadku niekompletdoi dokumentéw odbiér miee by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysob

odbioru sporzdza st protokét podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy.

Protokdt powinien zawieta

— ustalenia podje w trakcie prac komisji,

- ocere wynikow bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich esiani

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét ciesielskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru kaicowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym

a wykonawa.

8.5. Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu wymienionychnedaitow izolacji .

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji jest dokonywana na podstawiergceizualnej widocznych elementéw
drewnianych (ugicia, odksztatceniaginiccia), z uwzgtdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostatg (kaicowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podgtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewalritago
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdci robét Przed uptywem okresu gwarancyjnego zanjgeygoowinien zgtosi
wykonawcy wszystkie zauviane wady w wykonanych robotach izolacyjnych .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne

Podstawa ptatrigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatnizi zawartymi w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9

9.2. Wymagania szczeg6towe

Rozliczenie pongidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty ciesielskie i impregnacyjneat@ne
zgodnie z ustaleniami w umowie po przeprowadzedhiaru zgodnie z pkt. 8 na podstawie odebranych
jednostek obmiarowych zgodnie z pkt. 7.

Koszt wykonania uszczelnigrzep¢ instalacyjnych naley uwzgkdni¢ w cenie robét instalacyjnych .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN EN 13162:2002 Woyroby do izolacji cieplnych udownictwie —wyroby z wetny mineralnej (MW) —
produkowanerfaiznie

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych wdbwnictwie —wyroby ze styropianu (EPS) —
produkowanerfaiznie

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych - Wymagania og6ine
- Projekt budowlany

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogow okrédonych prawem polskim.
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HOONOORWDN

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.1.

1.2.

1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SCIANKI Z PLYT GK
Instalowanie §cianek dziatowych

Kod CPV 45421141-4

Wykonanie scianki G-K = drzwiami sala drukarek A2 -2.1 | pietro
SPIS TRECI

WSTEP

Przedmiot ST

Zakres stosowania ST

Zakres robot obgtych ST
Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotycrce robot
MATERIALY

SPRET
TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE
Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PzJ - Program Zabezpieczenia Jékio
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét iwldoych
Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna B.06.01.00nesidse do wymaga dotyczicych wykonania
i odbioruscianek i sufitow z ptyt GK, ktére zostamykonane w ramach zadania:
»Zmiana sposobu budynku warsztatowego na szkmlacown¢ gastronomiczap
w Zighicach ul. Wojska Polskiego 3 dz. nr. 380/3".
Zakres stosowania ST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy rolobta
wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robo6t obgtych ST
Wykonaniescianek i sufitow z ptyt GK, ktére zostamykonane w ramach zadania:

Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzRechnicznej 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4

1.4.

1.5.

2.

2.1

Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Speaygfikl echnicznej dotygzwykonania:
- Scianki dzialowe GR z plyt gips.-kart. na rusztachetatowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowo 100-01- ptyty GK gr. 12,5 mm
4zolacja dwigkochtona z wetny mineralnej gr. 10 cm
—  Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymindgchronne F( GKF) 12,5 mm na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD - dodatek za drugiarstwe
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchwewrgtrznych - podtay gipsowych z gruntowaniem
Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialné wypadkows, a take za zniszczenia wlasém prywatnej i 0os6b prawnych
spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniemzamym z realizagjniniejszego zamoéwienia.
Okrelenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagji zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi i
europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymiviitycznymi podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techmej
B.00.00.00 — pkt. 1.4.
Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogdblne wymagania dotygee wykonywania rob6t zostaty podane w Ogdlnej Sfikagji Technicznej B.00.00.00.
MATERIALY
Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee zastosowanych materiatdw zostaly podane w Op8imecyfikacji Technicznej B.00.00.00 —
pkt. 2.
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2.2

22,

Wymagania szczegotowe
1. Piyty gipsowo-kartonowe zgodne z neydN-NE 520 + A1 2010. Zgodnie z nagiRN-NE 520 + Al 2010 nate one do

klasy materiatéw budowlanych niepalnych.

Po ustanowieniu normy PN-EN 520 zmienia ¢i(od marca 2007 roku) dotychczasowe nazewnictwo radjow piyt.

Zostang wprowadzone nasg¢pujace typy piyt:

A — standardowa piyta do stosowania w pomieszczenawilgotnégci wzglkdnej nie wekszej nz 70%,  wczéniej

okreslana jako GKB (wg PN-B-79405:1997);

H2 — plyta impregnowana o podwszonej odporni na dziatanie wilgoci (ptyta GKBI). Karton na tpfycie od strony
licowej zwykle ma kolor zielony, a napis na spogisteonie jest niebieski);

F — ogniochronna ptyta (GKF) przeznaczona do buddavamzegréd klasyfikowanych pod wzdem odporngci
ogniowej (zawiera dodatek wtokien szklanych w rdaagipsowym);

FH2 — ptyta ognioochronna i impregnowana (GKFi;zica cechy piyt typu F (GKF) i typu H2 (GKBI).

2.2.2. Profile systemowe w suchej zabudowie. Rrdfihlowe to ksztattowniki produkowane na profitark rolkowych z blachy

ocynkowanej w przekroju przypomingge ceowniki walcowane na g@o. Poniewa jedrg z cech gipsu jest jego kéray

odczyn, konstrukcje bezpdnio stykajce sé z plyta gipsowo-kartonow musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie

poprzez naniesienie warstwy cynku.

Profile mazna podziek na trzy grupy:

- profile §cienne przeznaczone do wykonywania lekkictan dziatlowych; pionowe CW 50; CW 75; CW 100, jpozée
UW 50; UW 75; UW 100,

- profile sufitowe - do wykonywania konstrukcji sdfit podwieszanych; CD 60, UD 27

- profile przy dcieznicowe (UA) przeznaczone do osadzania drzwisaianach dzialowych oraz do wykonywania
wzmochig rusztuscian w nietypowych rozwiezaniach; UA 50; UA 75; UA 100.

2.2.3. Materialy pomocnicze do piyt GK

— tasma spoinowa

- kleje zabezpieczage

- siatka wzmacniara

— gips szpachlowy

— blachowkety, kotki rozporowe - mocyre

2.2.4. Piyty z wetlny mineralnej - produkt zgodnyalsky Normg PN-EN 13162:2002, posiadajy Certyfikat CE 1390-CPD-

0017/04/P oraz krajoyvdeklaracs whasciwosci uzytkowych. parametry podstawowe wspotczynnik przexesda ciepta
AD - 0,036 W/mK, obeizenie charakterystyczneggarem wtasnym 0,50 kN/inklasa reakcji na oglewg PN-EN 13501-1
- Al - wyr6b niepalny. Wymiary 1000x600x100 mm -éopieplny 2,75 RD AK/W.

Sktadowanie materiatow

2:5:1. Piyty gipsowo-kartonowe. Podczas skltadowgyt naley zwrac& uwag« na to, aby nie uszkofzaray i krawedzi.

Niewtasciwe sktadowanie (np. stawianie ptyt w pionie) zaoprowadzi do odksztatcg, ktére utrudniaj prawidtowy
monta i prowadz do powstania usterek. W celu zapobiegis ewentualnym uszkodzeniom (odksztalceniom lub
peknieciom), piyty gipsowo-kartonowe muszby¢ sktadowane na plaskim podio (palecie) lub na kantéwkach
rozmieszczonych co 50 cm. Plyty i akcesoria powibg§ zabezpieczone przed wilgadi wptywami atmosferycznymi.
Piyty wilgotne naley suszy pojedynczo utéone na ptaskim podio. Produkty gipsowe (piyty, klej gipsowy, masa
szpachlowa) nalg przechowywa w suchych pomieszczeniach.

2.5.2. Piyty z welny mineralnej zapakowane , zalezwne foliowymi banderolami, dodatkowo wzmocniarewretrznym

2.6.

3.

3.1

3.2.

4.

4.1.

kapturem z folii by bezpiecznie sktadowane na zejvn. Plyty z welny mineralnej — luzem muyskay¢ skiadowane w
zabezpieczonych pomieszczeniach zagtioh.

Badania materiatéw na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugovsi posiadaodpowiedni atest dopuszczey do stosowania. Kala partia
materiatu przed jej wbudowaniem musi uzyskiiceptagj inspektora nadzoru..

SPRAET
Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotygee niezlgdnego spratu zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Techni¢8160.00.00 .
Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowaieztednymi spretem do wykonanie zakresu prac ctomego w SST - B.06.01.00 w
pkt. 1.3. oraz spetem technicznym i naedziami potrzebnymi do wykonanidcianek dzialowych z piyt GK w
szczegllnéci elektronarzdziami (wiertarki, pity, szlifierki) i drobnym speeem budowlanym. Zastosowane rodzaje
sprztu wywanego do rob6t murarskich powinny odpowiada/maganiom zastosowanych technologii oraz warunkom
przepiséw BHP obowrzujacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, p@agnieniu z inspektorem nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naerizie nie gwarantape zachowania wymagdgakaosciowych robo6t i przepiséw BIOZ
zostan przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nmekzczone do robot.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania
Ogoblne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogdlnej $fileacji Technicznej B.00.00.00 —
pkt. 4.
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4.2.  Wymagania szczeg6towe
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przawe materiaty nieztne do wykonania zakresu rob6t muspetnia
wymagania dotycgce przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpateryn zabezpieczy przewaone materiaty przed
przemieszczaniem i spagoiem.

4.3. Transport materiatow.

4.3.1. Plyty gipsowo-kartonowe najeprzenosi recznie w pozycji pionowej lub przewdzza pomog odpowiednichsrodkow
transportowych (wozek podimy, wozek do piyt lub wozek do transportgzsich pakietow ptyt).Srodki transportowe
dowolne — zabezpieczone przed wplywami atmosfemymizn ptyty przewagone na paletach na ptask. Zaladunek i
wytadunek ptyt w jednostkach tadunkowych powiniég adbywa mechanicznie za pompwirzadzer wyposaonych w
osprzt kleszczowy widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i fagiunek ptyt luzem powinien odbywaie recznie.

4.3.2. Plyty z welny mineralnej zapakowane i zalmzwne foliowymi banderolan§irodki transportowe dowolne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot zostaly podane w Ogolnej Spikeagji Technicznej B.00.00.00 — pkt.
1.5 i 5. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentacitechniczg przy udzialesrodkéw, ktére zapewniosigniccie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukgji.

5.2. Wymagania ogélne dotyece wykonania robo6t z prefabrykatéw gipsowych
— Plyty gipsowe przechowywan pomieszczeniach suchych uklagapa poziomym podiau.

— Plyty przenosi s w pozycji pionowej krawdzig podtuzng poziomo.

— Pomieszczenie nie by wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokltadngiszone i gdy zakeozone s
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Konstrukcje bezp@ednio stykajce s¢ z ptyta gipsowo-kartonow musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie wargtw
cynku wynoszca 275 g/n.

— Cigcie piyt: za pomag naza zarysowuje silicowa strore ptyty tak, by karton byt przegly. Po zatamaniu piyty
zostaje przeety karton od spodu. Przyggiu piyt naley uwazat, aby nie przygotow@elementu w tzw. lustrzanym
odbiciu.

Po montau systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nglehront przed diugotrwatym dziataniem wilgoci.
5.2.1.SC|ank| dziatowe i obudowy z GK

Zakres rob6t przygotowawczych

— wyznaczenie przebiegeian na posadzce i suficie

— wytrasowanie miejsc monta obudéw

Zakres i kolejné¢ wykonywania rob6t zasadniczych

Zamocowanie do podiogi i stropu elementow poziomiprbfile "U") oraz elementéw pionowych (profile "} rozpietych

pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw stupkéw (prdf@i’) ma by nie wickszy niz potowa szerokéi ptyty i musi

by¢ tak dobrany, abyatzenia plyt wypadaly na stupkach. Profile C wstasiggpionowo pomgdzy potki profili U i nie
stabilizuje s¢ ich polazenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiedmiiejsce po przykeniu ptyty w momencie
mocowania plyt g-k do elementdéw rusztu. Rozstawfiprmusi by¢ taki, aby byt spetniony waruneke rozstaw
przemnaony przez liczh catkowity bedzie rowny szerokii plyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolgeyci
akustycznegciany pod skrajne profile, zaréwno poziome, jakonowe (przylegajce do stropu, podfogiscian bocznych)
nalezy podiazy¢ taéme izolacji akustyczne wykonanz elastycznej pianki polietylenowej. Profile tezywierdza si
$rednio co 80 cm do podtogi i stropu odpowiednimikiami szybkiego montal. Profile C skraca sido wymaganego
wymiaru kcznymi nazycami do blachy lub specjajrgilotyna dzwigniows. Diugasé¢ profili C winna by mniejsza o 10 do

20 mm od wysokéri pomieszczenia. Wcianach z ptyt gipsowo-kartonowychaieznice naléy montowd& na etapie

wykonywania rusztu. Mina stosowa oscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym wkiam jest dopasowanie

szerokdci ramiaka écieznicy do grubéci sciany. Stupki przy écieznicowe powinny by wykonane z profili "UA" z

blachy o grubéci 2 mm. Wymagaj one pewnego utwierdzenia w stropie i podiodzezgSio tego specjalnegtowniki

przykrgcane na kacach profili "UA" i zamocowane do stropu i podto§irzy wznoszenigcian o wysokéci do 3 m i

lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza stosowanie stupkéw przysaeznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

Bezpdrednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu "U"dczacy stupki przy écieznicowe, tworac rodzaj

nadpraa. Migdzy ptytami nie powinna pozostawabyt duwa szczelina, kt@rtrzeba by bylo wypetntamag szpachlow.

Piyty powinny by ustawiane pionowo i przykcane do profili pionowych. 3 istnieje konieczné¢ sztukowania piyt, to

przycity kawatek plyty powinien by mocowany raz na goérze, a raz na dole po to, alzjop® pojczenia ptyt nie

wypadaty w jednej linii. Nie mma hczye ptyt na kravedzi otworu. Pajczenie takie powinno lkdyodsunéte od kravedzi
otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu phaly e powinny dotyka ani do podtogi ani do sufitu po to, by plyty
mogty st swobodnie odksztaléapod wptywem obgizen zewretrznych, cézaru wltasnego i zmian wilgotoi. Plyty
przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkami w rozstawie 20-25 cm, regugjustawienie stupkow. Uky¢ piyty z weiny

mineralnej pomidzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona @k (gr. ptyt z wetny powinna l&yo 1 cm mniejsza i

szerokd¢ profili rusztu).

Po utazeniu welny naley zamocowa ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, almjapzenia plyt nie wypadty na tym

samym, ale nagsiednim stupku.
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6. _KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

Wymagania ogolne

Wymagania ogoélne dotysee kontroli jakdci rob6t zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Traicknej B.00.00.00 — pkt.
6.

Wymagania szczegotowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania rob6t z projektem oraz wymaganiamigroani w punkcie 5
- SST B.06.01.00.

Badania w czasie wykonywania robétestatliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna éygodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”

W szczegélnéci powinna by oceniana:

- réwnas¢ powierzchni piyt,

- naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodie

wymiary plyt (zgodne z tolerarg)

- wilgotnos¢ i nasikliwose,

— obcigzenie na zginanie niszgze lub ug¢cia piyt.

Badania w czasie wykonywania robot.

W szczegélnéci powinna by oceniana:

spos6b mocowania profili rusztu do stropu,

spos6b mocowaniagtownikéw przyéciennych,

- réwnas¢ powierzchnia rusztu i uimnych piyt,

- naraniki i krawedzie zamontowanych ptyt (czy nie ma uszkagze

Warunki badaptyt gipsowo - kartonowych i innych materiatéw pawy by wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robot zostaly podane w Ogdlnej Specgfikieechnicznej B.00.001 — pkt. 7.
Wymagania szczegotowe

Jednostk obmiarow robét jest — rhscianki o odpowiedniej grulsoi, lub 1 nf obtozenia powierzchni ptytami GK.
Jednostl obmiarowy robét jest — stropu podwieszonego.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w
naturze.

Dodatkowo do obmiar6éw rob6t murarskich rglestosowd zasady i jednostki obmiarowe ¢tg w Obowizujacych
katalogach Norm Kosztorysowych : KNR 2-02, KNR -W2i KNR 4-01.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.

Wymagania ogolne

Wymagania og6lne dotygze odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Trechnej B.00.00.00 — pkt. 8. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania robdt w odniesieniu doilolci, jakasci i
wartasci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot agedz obowazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Wymagania szczegétowe

Odbidr podia naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych z piyt gipsowo-
kartonowych. Jeeli odbiér podiga odbywa si po diuwzszym czasie od jego wykonania, nglgpodiaze oczyci¢ i umyc
wodg

Roboty uznajesiza zgodne z dokumentagqyrojektovs, SST | wymaganiami Inspektora nadzorugjewszystkie pomiary
i badania (z uwzgbnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Sty ga@zytywne wyniki

Wymagania przy odbiorze. Wymagania przy odta okréla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suthki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonywamibét z prefabrykatow gipsowych sprawdzeniu pgaile

- zgodng¢ z dokumentagj technicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podim,

- prawidtowas¢ zamontowania piyt i ich wykazenia na stykach, namach i obrzeach,

- wichrowata¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanéwlaszczyzny pionowe, poziome lub gcle nachylania przewidzianym w
dokumentacji. Kty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinng kytami prostymi lub posiadarozwarcie
wynikajace z wczéniejszych zaleen zawartych w dokumentacji. Krawzie przycicia ptaszczyzn powinny By
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidio¥em wykonania powierzchni i kragdzi nalery przeprowadzéza pomog ogledzin
zewretrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych thbis kierunkach) taty kontrolnej o dt. ok. 2mb,dewolnym
miejscu powierzchni. Pomiar pizeitu pomidzy tat a powierzchni suchego tynku powinien Bywykonany z
doktadndgcia do 0,5 mm.
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Dopuszczalne odchytki powierzchni:

Odchylenie pow. od
ptaszczyzny i
odchylenia krawdzi
od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krasdzi od kierunki

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinagcych sé
ptaszczyzn od &a
przewidzianego w
dokumentac

Nie wigksza nk 2 mm
i w liczbie nie
wigkszej nk 2 na
calej dlugdci faty
kontrolnej o dt. 2mb

Nie wigksze nk 1,5 mm
na 1mb i ogétem nie

wiecej niz 3mm w pom.
do wys. 3,5 m oraz nie

wiecej niz 4 mm w pom.

Nie wigksze nk 2 mm na
1 mb i ogétem nie wegicej
niz 3 mm na calej pow.
ograniczonegcianami,
belkami itp.

Nie wieksze nk 2mm

powyzej 3,5 m

9. PODSTAWA
PtATNO SCI

9.1. Wymagania ogélne
Podstawa platrigi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatniei zawartymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 9

9.2. Wymagania szczegobtowe

9.2.1. Podstagvrozliczenia pomidzy zamawiajicym a wykonawg za wykonane roboty dokonane zgodnie z ustaleniami
umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkta8odstawie odebranych jednostek obmiarowych Zgadipkt. 7
jest wykonana i odebrana slon? powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowigira obejmuje:

o dla wszystkich technologii (czynéa przygotowawcze):
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— obslug sprztu niewymagajcego etatowe]j obstugi,
— ustawienie i rozbiérkrusztowa, o wysokdci do 4 m,
— przygotowanie podiam,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnggmentow,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
o dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowyannusztach z ksztattownikow metalowych
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pognekretow wraz z przyeiciem i dopasowaniem, (czyn§td
wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wgeima powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie pgtze i stykOw ptyt zescianami i stropami,
— zabezpieczenie spoinstag papierow,
- szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Végania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- PN-93/B-02862 Odporré ogniowa.

— PN-75/B-23100 Materialy do izolacji cieplnejvtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tyynkarski i klej gipsowy.

— PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikaabierania prébek, badanie i ocena przydatneody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préagsrodukcji betonu.

- PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagabadania

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

— Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004)nNodotyczce systemOw zapewnienia jgkoi zarzdzania
systemami zapewnienia jala.

Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych - Wymagania ogéine B.00.003

- Projekt budowlany

— Informator o montau piyt gipsowo-kartonowychcian dziatowych, oktadzigciennych i sufitow

— podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPBpRiglolska - Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, ZB-40
Pinczow.

— Informator - Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowartonowych w budownictwie” — wydanie IV — Krak6Ww36 r.

- WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

10.
10.1.

10.2.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obaiazku
stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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HOONOORWN

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
SPIS TRECI
WSTEP
1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4. Ogo6lne wymagania dotycgce robét
MATERIALY
SPRAET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA P+ATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PzJ - Program Zabezpieczenia Jé&io
WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bdaych
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00nosds¢ do wymagé dotyczicych wykonania rob6t malarskich w
ramach zadania:
Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzRechnicznej 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy rolmbta
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Wykonanie robét malarskich w ramach zadania:
Termomodernizacja zespotu budynkéw NoworudzkiejdBzRechnicznej 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4
Ustalenia zawarte w mniejszej Szczegotowej Speaygfiklr echnicznej dotyezwykonania:
1.8 Roboty malarskie
- Roboty malarskiescian i sufitbw pomieszcza dydaktycznych — odnowienie
Alternatywnie
- Przecieranie istniggych tynkdw wewatrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem taaétianach
- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywaiegrrie na
scianach na podiw z tynku
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powidracwewretrznych - z gruntowaniem-
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powiemctvewretrznych - podtay gipsowych z gruntowaniem
Scian i sufitow
Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné¢ wypadkow, a take za zniszczenia wlaséw prywatnej i oséb prawnych
spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniemzamym z realizagjniniejszego zaméwienia.
1.4. Okre&lenia podstawowe
1.4.1. Okrélenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagji zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi i
europejskimi normami technicznymi oraz wytycznymiviitycznymi podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techmej
B.00.00.00 — pkt. 1.4.

1.4.2. Dodatkowo w Specyfikacjzywane § nastpujace terminy:
- Podtaze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzoapagzpachléwk) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorejlie wykonywana powtoka malarska.
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1.5.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieb emalii natlaona i rozprowadzona na podtg decydujca o
wihasciwosciach uytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgani.

Farba - ptynna lub péiptynna zawiesingdb mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych fiigmentu - barwnika

i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny (mgywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtgkiransparentn
po pokryciu nim powierzchni i wyschygiu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj w szklist powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja babamiabarwica, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypekyaw dyspersji wodnej polimeru z dodatkietnodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwaghvicznych - zawiesina pigmentéw i obgnikbw w spoiwiezywicznym,
rozciehiczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. begzakow, terpentys itp.).

Farba i emalie na spoiwackywicznych rozciéczalne wod- zawiesina pigmentéw i obginikbw w spoiwie
zywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoivi@enanego (np. wapna, cementu, szkta wodnego, itp.)
pigmentow, wypetniaczy orazrodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia vaddb w postaci ciekiej, gotowej do stosowania mierd.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - miessaspoiw mineralnych i organicznych (np. dyspergjdnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pemow, wypetniaczy oragrodkéw pomocniczych; produkowana
w postaci suchych mieszanek lub past do zarobieod.

Ogdlne wymagania dotyegce robot

Ogoblne wymagania dotygze wykonywania robét zostaty podane w Ogélnej Sfikagji Technicznej B.00.00.00 — pkt.
1.5. Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakith wykonania oraz za zgod§ioz dokumentagj projektovg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1

2.1.1.

2.1.2.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotygee zastosowanych materiatéw zostaty podane w Op8imecyfikacji Technicznej B.00.00.00 —

pkt. 2.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatévprzywotane w specyfikacji stig okresleniu pozadanego standardu

wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatbonych w dokumentacji technicznej dla danych

rozwigzan. dopuszcza i zamienne rozwizania (w oparciu na produktach innych producentéw)pod warunkiem:

— spelnienia tych samych wiéciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozwizan na pismie i uzyskaniu
akceptacji projektanta i inspektora nadzoru

Materiaty stosowane do wykonania robo6t ns&iah powinny mié:

- oznakowanie znakiem CE co oznacze, dokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowan normg europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejslaprobag techniczi lub krajowg specyfikacy techniczi
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Eurof@ggio Obszaru Gospodarczego, uzngmzez Komisg
Europejsly za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— materiaty powinny posiadérajowy deklaracje whsciwosci uzytkowych

— termin przydatnfci do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatéw

Materiaty do malowania winz obiektéw budowlanych - do malowania powierzcheiwngtrz obiektéw mana stosowéa

c) farby dyspersyjne odpowiadae wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

d) farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiagaj wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

e) emalie olejnazywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe palimeryzowane styrenowe odpowiagtzg
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

f) farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzralejne i ftalowe,

- zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikeymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek dmhkamnia wod,

— mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikove® rozciéczania wod, ktére powinny odpowiada
wymaganiom aprobat technicznych,

g) lakiery wodorozciaczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

h) lakiery na spoiwachzywicznych rozpuszczalnikowych innychznolejne i ftalowe, ktdére powinny odpowiatla
wymaganiomnkrajowej deklaracji wiéciwosci uzytkowych

i) srodki gruntugce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze - materiaty pomocnideenykonywania rob6t malarskich to:

- rozcierczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lekie i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyszpodiaza,
— $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy padio
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2.2.3.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

Wszystkie ww. materiaty mugzanie¢ wkasndgci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiaga wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznycidb PN.

Woda - do przygotowania farb zarabianychanwalezy stosowd wode odpowiadajcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikaclzgrania probek, badanie i ocena przyd&tnwody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkejonu”.

Bez bada laboratoryjnych mae byt stosowana tylko wodagijowa woda pitna.

Wymagania szczegotowe
Farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa — wypoliada atest PZH HK/B/2172/01/99. Farba stanewigsire pigmentoéw
i wypetniaczy w roztworzezywicy alkidowej w rozpuszczalnikach organicznychdadatkiemsrodkéw pomocniczych.
Uzyskana powloka jest elastyczna, dobrze przyczepmapodida, odporna na dziatanie mgty solnej. Wysycha w
temperaturze otoczenia i daje powtoki o bardzo ydbmitasndciach antykorozyjnych. Parametry techniczne: lgpko
umowna, (kubek wyptywowy fi 4 mm), s 90-14@;stps¢ max 1,6 g/cri, temperatura zaptonu — min 30 °C, zaw&rto
substancji lotnych — max 32 % wag, zaw&tteubstancji nielotnych — 42 % obj., czas sebiai powtoki, temp. 20 °C —
max. stopi@ 1 — 1,5 h, stopie 2 — 3,6 h, rycie jakaiowe, stopié — |, kolor - czerwony tlenkowy, potysk — mat,
przyczepné& powtoki, stopié — 1, odporné& na dziatanie mgty solnej wagu 90 h - bezladéw korozji, gcherzy i
innych uszkodzg farba ftalowa miniowa zalecana jest do gruntowgrawierzchni stalowychzeliwnych naraonych na
dziatanie czynnikéw korozyjnych.

Emalia ftalowa ogolnego stosowania. Emitdildwa ogolnego stosowania, przeznaczona jestcioonno-dekoracyjnego
malowania drewna i materiatow drewnopochodnych éldrzwi, meble itp.), podiy mineralnych (wszelkiego rodzaju
tynki, beton itp.) oraz metali zarowno weytrz, jak i na zewgirz pomieszczé Jest produkowana w zestawie kolorow:
biaty, kremowy, brzoskwiniowy, kg stoniowa, zOtty stoneczny, czerwony, orzech jasny, orzechdni, bazowy,
wrzosowy, niebieski lazurowy, popielaty, stalowarsz morska giia, bkkitny, pistacjowy, zielony soczysty, czarny.
Wiasciwosci - doskonata przyczepsbdo podiaa, trwatdé koloréw, wysoki potysk, odporsé na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych i mechanicznych
Farba nawierzchniowa jest fariawierzchniow tworzacy estetyczne, gtadkie, blyszgz i twarde powtoki, ktére tatwo
jest utrzymywd w czystdci. Jest tatwa do nanoszenia metoatrysku pneumatycznego i hydrodynamicznego. Wyjkaz
nastpujace cechy:

- doskonata odporrgé na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

— doskonatla elastyczig
- doskonata odporrgé nascieranie,

— doskonata trwal@ barwy i potysku,

— dostpna w kolorach RAL.

Zalecany zakres stosowania: zalecana jako farbaereshniowa na zewtrzne powierzchnie stalowych zbiornikow,
urzadzer przemystowych, ruroggéw, wagondéw kolejowych, idiych konstrukcji (w tym mostowych) a tak na
zewretrzne powierzchnie betonowe, gdzie rownacee wymaganegsodpornd¢ chemiczna, mechaniczna i na dziatanie
warunkéw atmosferycznych. Nie zalecana: do pracgiaglym zanurzeniu. Kompatybildé z istniegcymi powtokami:
moze by naktadana na podta zagruntowane farbami akrylowymi, epoksydowymljysetanowymi lub innymi. Zwykle,
jako farby podkladowe, stosuje; shateriaty epoksydowe Instrukcja ta nie dotyczypkeetnego zastosowania. Zostata tu
zamieszczona jako pomoc w oileniu odpowiedniego przygotowania powierzchni, rmgsa i nanoszenia. Zaktadg,si
ze wydano odpowiednie zalecenigidlajace zastosowanie produktu. Zalecenia te powinréysbigle wykonywane w celu
uzyskania najlepszych wiewosci uzytkowych.

Farba emulsyjna (farba dyspersyjna) — roflaaby, zawiesina (dyspersja) czstek statych pigmentow i
wypetniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiegrodkéw pomocniczych. Spoiwami farb
dyspersyjnych $ najczsiciej dyspersje lubemulsje polimeréw akrylowych i winylowych Ilub
kopolimeréow styrenowych, maleinowych i innych
Sktadowanie materiatow
Materiaty do wykonywania rob4t malarskich maig¢ przechowywane w oryginalnych opakowaniach w
zabezpieczonych przed wilgaanagazynach zamigtich.

3. SPRAET

3.1.

3.2.

Ogo6lne wymagania
Ogoblne wymagania dotygeze niezlgdnego sprgu zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Techni¢g2.€©0.00.00 — pkt.
3.

Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowaieztednymi spretem do wykonanie zakresu prac ctomego w SST - B.03.01.00 w
pkt. 1.3. oraz spetem technicznym i naeglziami potrzebnymi do wykonania rob6t malarskicli azczegdlnéci:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysnia@odiaa,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wakki,

- mieszadta nagglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji skiddamw farb,

— agregaty malarskie ze sparkami,

— drabiny i rusztowania,
Zastosowane rodzaje sptz wywanego do robét tynkarskich powinny odpowiadaymaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepiséw BHP obggmjacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, pgaginieniu z
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inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sgirzmaszyny lub nagglzie nie gwarantgce zachowania wymagdgakaosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostarprzez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nfpgkzczone do rob6ét.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2,

4.3.

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee srodkéw transportowych zostaty podane w Ogdlnej $fileacji Technicznej B.00.00.00 —
pkt. 4.

Wymagania szczegbétowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewe materiaty nieztne do wykonania zakresu rob6t muspetnia
wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego. W czasie transpateryn zabezpieczy przewaone materiaty przed
przemieszczaniem i spagaiem.

Transport materiatéw do robét malarskich

Transport materialdbw do rob6t malarskich w opakawaem nie wymaga specjalnych adzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalg zabezpieczy przewaone materiaty w sposéb wykluczay uszkodzenie opakowaW przypadku
dwzych ilosci materialéw zalecane jest przexgmie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych matérialw postaci suchych mieszanek, w opakowaniachepaywych
zaleca si wzywat samochoddéw zamkgtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach zmo wykorzystywé
samochody pokryte plandekami lub zamgkei Materialy do robdét malarskich naje skladowa na budowie w
pomieszczeniach zamkitych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymipgraturami. Wyroby lakierowe nale
pakowd, skladowa i transportowa zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400 ,Wyrdhigierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.2.1.

Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotygeze wykonywania robét zostaty podane w Ogélnej Sfikagji Technicznej B.00.00.00 — pkt.

1.5 i 5. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcjechniczg przy udzialesrodkéw, ktére zapewniosigniecie

projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Wymagania ogélne przy wykonywaniu rob6t malrskich

Warunki przysipienia do robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich rama przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych rob6t budowlanych

oraz po przygotowaniu i kontroli podip pod malowanie i kontroli materiatow.

a) Wewmtrz budynku pierwsze malowardeian i sufitbw mana wykonywa po:

- Calkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagobwych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyikiem zalaenia uradzenr sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z twarzy
sztucznych (bialy mong oraz armatury swietleniowej (gniazdka, wytzniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wykiladziny podiogowe,

— ufozeniu poditég drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp.,sfiestolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

b) Drugie malowanie mma wykonywa po:

— wykonaniu tzw. bialego monia,

- ulozeniu posadzek (z wyikiem wykiadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtseznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, j@i nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotygee podiay pod malowanie

Beton - powierzchnia powinna &yoczyszczona z odstaych grudek zwjzanego betonu. Wystgie lub widoczne

elementy metalowe powinny &yusunéte lub zabezpieczone farlantykorozyjm. Uszkodzenia lub rakowate miejsca

betonu powinny by naprawione zaprajcementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aatypbechniczne.

Wilgotnos¢ podiaza betonowego, w zataosci od rodzaju farby, ktgrwykonywana bdzie powtoka malarska, nie

przekraczé wartasci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powibr¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykle - nowe niemalowane tynki powinny odpadet wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny bByusunéte przez wypetnienie odpowiednizapravy i zatarte do réwnej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna byozbawiona zanieczyszezép. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

a) Tynki malowane uprzednio farbami powinnyébgczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitonazodkurzone i
umyte wod. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazgéladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw najenaprawé odpowiedm zapravy.

b) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyctie powinna przekraczavartaici podanych w
tablicy 1.

c) Woystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe pawin zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykle.
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

Tablica 1. Najwksza dopuszczalna wilgotéiopodtazy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby ~ Najwicksza
wilgotnos¢ podiaza,
1 |Farby dyspersyjne, na spoiwagiwicznych rozciéczalnych wod 4
2 |Farby na spoiwachywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 |Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaadyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozéiezalnych wod lub w rostaci ciekte
4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Warunki ogolne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny ldyprowadzone:
- w temperaturze nie mzej nk +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w ciagu doby nie nagpi spadek temperatury
ponizej 0°C,
- w temperaturze nie wgzej ni 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura podt nie przewyszyta 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
a) W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatsipowierzchnieswiezo pomalowane (nie
wyschnkte) naley ostonk.
b) Roboty malarskie maa rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartéci podanych w pkt. 5.4.3.
c) Prace malarskie na elementach metalowychnagrowadai przy wilgotnagci wzglednej powietrza nie wkszej ni
80%.
d) Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenizaimknitych naley zapewné odpowiedm wentylacg.
e) Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramipaoszczalnikowymi naley prowadzé z daleka od otwartych
zrédet ognia, nargzi oraz silnikdw powodudgych iskrzenie i mageych by zrédiem paaru.
f) Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mafec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nakabezpieczyi ostonit
przez zabrudzeniem farbami.
g) Prace malarskie naig prowadz¢ zgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera
- informacje o ewentualnyrrodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalego stosowé,
— sposbb przygotowania farby do malowania,
— sposbb naktadania farby, w tym informacje o ederach (np. pdzle, walki, agregaty malarskie),
— krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1 m,
— czas mgdzy nakladaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odrimie mycia nargdzi,
— zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie rob6t malarskich weptnznych - wewntrzne roboty malarskie maa rozpoczé, kiedy podidga spetniaj
wymagania podane w pkt. 5.2.1, a warunki prowadzeobdt wymagania okéne w pkt. 5.3. Prace malarskie nale
prowadzt zgodnie z instrukajproducenta farb, zawiergy informacje wymienione w pkt. 5.3.
Wymagania dotygee powtok malarskich z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y
— niezmywalne przy stosowanimodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na szorowame or
na reemulgagj
aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,
jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgode wzorcem producenta i dokumenjgepjektows,
bez uszkodzg przéwitéw podtaza, sladow gdzla,
— bez zluszczg odstawania od podia oraz widocznychytzen i poprawek,
— bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleggjch rozcieraniu.
Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.
Wymagania w stosunku do powlok z farb napuszczalnikowych spoiwachywicznych oraz farb na spoiwach
zywicznych rozciéczalnych wod
a) Powioki te powinny by
— odporne na zmywanie waaesrodkiem mypcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
— bez uszkodze smug, plam, przavitéw i sladéw gdzla,
— zgodne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektowy w zakresie barwy i potysku.
b) Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podia.
c) Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszezajmieznaczne miejscowe pgrgty podiaza.
d) Nie dopuszcza siw tego rodzaju powtokach,
- spekan,
— luszczenia i powtok,
— odstawania powtok od podia.
Wymagania w stosunku do powtok wykonanycfarb mineralnych z dodatkami modyfikalymi lub bez, w postaci
suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralganicznych

135



a) Powioki z farb mineralnych powinny:
— réwnomiernie pokrywapodtaza, bez przénitow, plam i odpryskow,
— niesciera si¢ i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanirg bawetnian,
- nie mi& §ladow p:dzla,
- w zakresie barwy i potysku bygodne z wzorcem producenta oraz dokumegpiacjektova
- by¢ odporne na zmywanie wedza wyptkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkévdyfiiujacych),
- nie mie przykrego zapachu.
b) Dopuszcza siw tego rodzaju powtokach:
— na powlokach wykonanych na elewacjach niejednaldgien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowa, o powierzchni kadego z nich nie przekraczagj 20 c,
— chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego pocka,
— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catgjad&i na liniach styku odmiennych barw,
- $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.3.5. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréwspaiwachzywicznych wodorozcigczalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoka z lakierow powinna:
- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i dokumentacpjektove,
nie migt sladow pdzla, smug, plam, zaciekow, uszkofizpzcherzy i zmarszcze
dobrze przylegado podtaa,
mie¢ odpornd¢ na zarysowania i wycieranie,
— mie¢ odpornd¢ na zmywanie woglzesrodkiem myacym,
5.3.6. Wymagania w stosunku do powtok z fagbzmiepcych przeciw pgarowych.
Przygotowanie powierzchni: usathwszelkie oleje i tluszcze za pomotzystych szmat nasyconych rozaiezalnikiem lub
srodkiem czyszczcym (zgodnie z instrukgjjego stosowania), lub w inny réwnie skuteczny $os
Rozcierczanie: mae by rozcieiczony rozciéczalnikiem dodawanym w ifgi co najwyzej 25% obj. Przy malowaniu
pedzlem lub watkiem dodawarozcierczalnik w ilosci do 20%. Nie naley przekraczé podanego rozciezania.
Zywotnas¢ po wymieszaniu sktadnikow: co najmniej cztery gaglav 24°C i mniej w wyszych temperaturach.
Zywotnas¢ konczy sk, gdy materiat jest zbyt lepki by mogt bgalej wywany.
Zanieczyszczenie wilgogciskracazywotnas¢ i powodujezelowanie produktu.

Malowanie natryskowe: nagiujacy sprzt uznano za odpowiedni i mpna go uzyskaod producentéw zalecanych przez
PCC.
Natrysk pneumatycznyzywaé przewodu materialowegosoednicy wewgtrznej min. 9,5 mm, pistoletu z dysz
materiatovg o srednicy wewstrznej 1,1 mm i odpowiedgido niej dysz powietrzn. Trzyma& pistolet okoto 30-35 cm od
powierzchni, pod &em prostym do niej.
Natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny):
— przelaenie pompy: min. 30:1*
- Wydatek: min. 11,4 I/min.
— Przewdd materiatowysf. wewn.): min. 9,5 mm
- Srednica dyszy: 0,33-0,38 mm (0,013-0,015 cala)
— Cisnienie na wylocie z dyszy: 133-147 kG/cm?
— Filtr: siatka 0 oczkach0,16 - 0,25 mm (60 - 100 mes
— Zalecane guszczelnienia teflonowe.
Pedzel lub watek: zalecany tylko do poprawek na miatpowierzchniach. bywat pedzli z naturalnej szczeciny nanési
farbe petnymi pocignigciami. Unik& wielokrotnych pocignig¢. Uzywaé watka o krotkim mohairowym wiosiu z
rdzeniem zywicy fenoIO\{vej. Unik& wielokrotnych pocignicc.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine
Wymagania ogoélne dotysee kontroli jakdci rob6t zostaty podane w Ogolnej Specyfikacji Traicknej B.00.00.00 — pkt.
6.
6.2. Wymagania szczegétowe
Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiamigrogni w punkcie 5
- SST B.03.01.00.
6.2.1. Badania przed przgpteniem do rob6t malarskich - przed prapséniem do rob6t malarskich najeprzeprowadzi
badanie podtay oraz materiatéw, ktéreebla wykorzystywane do wykonywania robot.
6.2.2. Badania podhy pod malowanie
c) Badanie podiza pod malowanie, w zaleosci od jego rodzaju, naty wykonywa® w nas¢pujgcych terminach:
- dla podiaga betonowego nie wcgaiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
— dla pozostatych podhy, po otrzymaniu protokotu z ich pragja.
d) Badanie podika powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wskystkelementow
przeznaczonych do malowania.
e) Kontrolg powinny by objete w przypadku:
- podiazy betonowych - zgodrié wykonania z projektem budowlanym, czyst@owierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnié, wilgotnas¢ podtaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
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6.6.3.

6.6.4.

6.6.5.

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodi® z projektem, rown& i wyglad powierzchni z uwzghnieniem
wymaga normy PN-70/B-10100, czysidpowierzchni, wykonanie napraw i uzupeliigabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotné¢ tynku, réwnd¢ powierzchni tynkéw naley sprawdzé metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100.

f)  Woyglad powierzchni podizy nalezy ocenig& wizualnie, z odlegici okoto 1 m, w rozproszonygwietle dziennym lub
sztucznym.

g) Zapylenie powierzchni natg ocenig przez przetarcie powierzchni saclzyst reka.

h) Wilgotnos¢ podiazy nalery ocenig przy wyciu odpowiednich przyedow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra
proble podiaza i okreli¢ wilgotnos¢ metod suszarkowo - wagoy

i)  Wyniki badax powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.3natowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

Badania materiatow

a) Farby isrodki gruntujce wyte do malowania powinny odpowiadaormom wymienionym w pkt. 2.2.1.
Bezparednio przed zyciem naley sprawdzé:

— czy dostawca dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luloglowego
zastosowania wyrobowzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.

b) Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna stand@yednorodia w kolorze i
konsystencji mieszangn
c) Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychaividv przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

— nieroztarte pigmenty,

— grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),

- kozuch,

- $lady pigni,

- trwaly, nie dajcy sk wymiesza osad,

— nadmierne, utrzymage s¢ spienienie,

— obce wtacenia,

— zapach gnilny,

d) Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorychesdvidv przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady pl&ni,

- zbrylenie,

— obce wtgcenia,

— zapach gnilny.

Badania w czasie robo6t - polegaq sprawdzaniu zgodém wykonywanych robét malarskich z dokumenggmjojektovs,

ST i instrukcjami producentow farb. Badania te wzegolndci powinny dotyczy sprawdzenia technologii

wykonywanych robét w zakresie gruntowania pagitonaktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

a) Badania w czasie odbioru robot przeprowadzaslem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymegdotycace
wykonanych rob6t malarskich, w szczegditiov zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono wkumentaciji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowdsci przygotowania podioy,

- jakosci powtok malarskich,

b) Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocnegrbgg wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania.

c) Badania powitok przy ich odbiorze na&jeprzeprowadza nie wczéniej niz po 14 dniach od zakezenia ich
wykonywania.

d) Badania techniczne nale przeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5° C i pnalgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczgjej 65 %.

e) Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku,

— sprawdzenie odporgoi na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepsém powtoki,

— sprawdzenie odpordoi na zmywanie.

f) Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonymséwietle rozproszonym z odlegdici okoto

0,5 m,
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— sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku - przez poréwnanie dwietle rozproszonym barwy i potysku wysciej
powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukretrpocieranie jej powierzchni wetnigfub
bawetniam szmatlg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkalezy uzn& za odporg na wycieranie, jgeli na
szmatce nie wyspity slady farby,

- sprawdzenie przyczepém powloki - na podigach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wpknie
skalpelem siatki nagé prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkatrore a nasfpnie przetarciu
pedzlem nagcitej powtoki; przyczepni& powtoki nalery uzn& za dobyg, jezeli zaden z kwadracikdéw nie wypadnie,

- sprawdzenie odpordoi na zmywanie - przez giiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlon szczotlg z
twardej szczeciny, a ngphie doktadne sptukanie jej wpda pomog miekkiego dzla; powtok nalezy uzna za
odpormy na zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwieraz jeeli po wyschngciu cata
badana powtokadazie miata jednakowbarwe i nie powstan przeswity podtaza.

g) Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7 i apésw dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwesi@amawiajcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru robot zostaly podane w Ogoélnej Specgfikicechnicznej B.00.001 — pkt. 7.

Wymagania szczegotowe

Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

- Powierzchng malowania oblicza siw metrach kwadratowych w rozwimiu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z
obliczonej powierzchni nie pafra st otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchnitago z nich do 0,5 m.

- W SST mana ustak inne szczegdtowe zasady obmiaru robét malarskiclszczegdlnéci mozna przyjé¢ zasady
obmiaru podane w katalogach od{egacych jednostkowe naklady rzeczowe dla rob6t malehskip. zasady
wymienione w zatgeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lubaimiz. 14 KNNR 2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Wymagania ogélne
Wymagania ogoélne dotygeze odbioru robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Trechnej B.00.00.00 — pkt. 8. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocergczywistego wykonania robét w odniesieniu doilolci, jakasci i
wartasci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot agiedz obowazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Wymagania szczegétowe
Odbior robot zanikajych i ulegajcych zakryciu - przy robotach zgmanych z wykonywaniem powtok malarskich
elementem ulegagym zakryciu g podiaza. Odbior podtay musi by dokonany przed rozpogziem robot malarskich. W
trakcie odbioru naley przeprowadzi badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej spe@dik Wyniki bada naleyy
poréwna z wymaganiami dotyegzymi podtazy pod malowanie, ok&onymi w pkt. 5.2.1. Jeeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny moa uzné podiaza za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentaecpjektovg
oraz ST i zezwodi na przysipienie do robdt malarskich. zidi chocia jeden wynik badania jest negatywny pagitanie
powinno by odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych denigsia
nieprawidtowdci podiaza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac zyalgonownie przeprowadzibadanie podtoy.
Wszystkie ustalenia zgiane z dokonanym odbiorem robét uleggch zakryciu (podiy) oraz materiatdw naky
zapisg w dzienniku budowyub protokole podpisanym przez przedstawicieli int@ea (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
Odbidr cgsciowy - polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru cgciowego robot dokonuje sdla
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowedo jest wezesne wykrycie ewentualnych ustereg&alizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzeiobecnéci kierownika budowy. Protokot
odbioru czsciowego jest podstayndo dokonania ggciowego rozliczenia robét, zeli umowa tak forme przewiduje.
Odbiér ostateczny (koowy)
a) Odbior kaicowy stanowi ostatecznocer rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zztkresu (iléci),
jakaosci i zgodndci z dokumentagj projektovy.
b) Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotanazppzamawiajcego, na podstawie przedych dokumentow,
wynikow bada oraz dokonanej oceny wizualne;.

C) Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna oka¢ umowa.
d) Wykonawca rob6t obowrany jest przedi/¢ komisji nas¢gpujace dokumenty:

— dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywearobét,

— szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianamdwadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaualgch robét,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatdw i wyrobéw

budowlanych,

— protokoty odbioru podiay,

— protokoty odbioréw cgsciowych,

— instrukcje producentéw dotygeze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
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e) W toku odbioru komisja obowzana jest zapozaaic przediazonymi dokumentami, przeprowadziadania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.8. niniejszej ST, por& je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. oraz dokona
oceny wizualnej.

f) Roboty malarskie powinny Byodebrane, jeeli wszystkie wyniki bad& s3 pozytywne, a dostarczone przez
wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.

g) Jeeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny powtoka malarska nie powinn& lpyzyjeta. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- jezeli to maliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usuné niezgodnéci powtoki z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawija ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaga nie zagraajg bezpieczastwu uwytkownika i trwatgci powtoki malarskiej
zamawiagcy mare wyrazé zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwgzania wykonawca zobowdany jest do usuetia wadliwie
wykonanych robét malarskich, wykahpe ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

h) W przypadku niekompletroi dokumentow odbidr me by dokonany po ich uzupetnieniu.

i) Z czynndci odbioru sporadza s¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamaggego i wykonawcy. Protokot
powinien zawieré&

— ustalenia podie w trakcie prac komisiji,

- ocere wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

- stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania rob6t malarskich z zamoéwieniem.

i) Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawg.

8.2.4. Odbidr po uptywie okresekojmi i gwarancji - celem odbioru po okresikojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok

9.

malarskich po zytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym pkresie ewentualnych robét poprawkowych,
zZwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uphpkresu ¢kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej powtok malarskich, z uwgdhieniem zasad opisanych w pkt. 8.2.3. ,Odbiértestny (kdicowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokdaa
potracen wynikajacych z obnionej jakdci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamaey powinien zgtosi
wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach malarskich.

PODSTAWA Pt ATNOSCI

9.1.

9.2,

9.2.1.

Wymagania ogélne

Podstawa ptatrimi zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw ptatrizi zawartymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

B.00.00.00 — pkt. 9

Wymagania szczegétowe

Rozliczenie pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty malarskie dokonane zgodnietalargsami w

umowie po przeprowadzeniu odbioru zgodnie z pkta®odstawie odebranych jednostek obmiarowych zgadpkt. 7.

Zasady rozliczenia i ptatm

a) Rozliczenie robét malarskich me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakmasdt i ich kaicowym
odbiorze lub etapami okil®enymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robét.

b) Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

c) Podstaw rozliczenia oraz ptatei wykonanego i odebranego zakresu robét malarsgiehowi warté¢ tych robot
obliczona na podstawie:

— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedwmsych i ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiagcego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oflmny zakres robot.

d) Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub fgwoyczattowe obejmuace roboty malarskie uwzglniajg
wszystkie roboty zwizane z wykonywaniem robot malarskich.

e) W kwotach ryczattowych gje g rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do wykonania
robét malarskich na wysoko ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

f)  Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnigmgen jednostkowych koszty rusztawaog by¢ uwzgkdnione
w tych cenach lub stanoévpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztow moita demontau i pracy
rusztowa koniecznych do wykonywania robét na wysékiopowyzej 5 m, naley ustalt w postanowieniach pkt. 9
SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagariadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecheanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatichc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyrobyi¢émkwe i systemy powtokowe na wegtrenesciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowepgaimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejnpswiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeoyzane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewytnz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkdow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwnn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagbierania prébek, badanie i ocena przydatineody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990
r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich ITB czé¢ B: Roboty wykdiczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewgtrzne i wewmtrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwvlanych. Wymagania ogéine B.00.00.00.

Projekt budowlany

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obwigzku
stosowania wymogow okréonych prawem polskim.
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