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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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do wymiany na drzwi  130(100+30)*210 

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

BUDYNEK 

WC

DOBUDOWA

20,51*12,07

3,91*4,35

12,07*4,04

=   247,56 m2

=    17,01 m2

=    48,76 m2

ogółem

=  313,33 m2

otwierane
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t
w

.
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do wymiany 
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ELEMENTY OBJĘTE OPRACOWANIEM
OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

OZNACZENIA:

poziom posadzki / stan wykończony

UWAGI:
* rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż
* należy pracować na podstawie wymiarów podanych na rysunku, wszystkie wymiar
sprawdzić na budowie,
* umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych
* wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów,
należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone
zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentów

SZ1 ściana zewnętrzna - Uc = 0,20W/m²K

1,5 cm tynk cem-wap

ściana cegła pełna

PRZEGRODY:
UWAGA:

tynk cienkowarstwowy

16 cm wełna mineralna λ = 0,035 W/mK

25 cm

elementy nowoprojektowane

wyburzenia / elementy likwidowane

elementy istniejące

Warstwy projektowane oznaczono kolorem niebieskim

±  0.00

SZ2 ściana zewnętrzna - cokół - Uc = 0,20W/m²K

tynk mozaikowy
15 cm styropian XPS λ = 0,035 W/mK

SZ3 ściana fundamentowa
cegła pełna / bloczek betonowy

15 cm styropian XPS λ = 0,035 W/mK

25 cm

folia kubełkowa

tynk renowacyjny

1,5 cm tynk cem-wap

1,5 cm tynk cem-wap

ściana cegła pełna25 cm

1,5 cm tynk cem-wap
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