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A
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B
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C
C

D
D

1 wywiew

nawiew2

kominek wentylacyjny stopodachu 

wzmocniony aluminiowy wąż

kanałowy Ø 150

nawiew3

kratka wentylacyjna aluminiowa

z obudową

wentylacja stropodachu nawiew i -wywiew

wentylacja 0,002 powierzchni stropodachu

11

11

2,32,3

2,32,32,32,32,3

111

1
1 1

2,32,3
2,3

10 kpl

10 kpl

10 kpl

ELEMENTY OBJĘTE OPRACOWANIEM
OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM

OZNACZENIA:

poziom posadzki / stan wykończony

UWAGI:
* rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż
* należy pracować na podstawie wymiarów podanych na rysunku, wszystkie wymiar
sprawdzić na budowie,
* umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych
* wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe,
eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów,
należy wykonać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone
zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami
producentów

elementy nowoprojektowane

wyburzenia / elementy likwidowane

elementy istniejące

±  0.00

MONTAŻ DRABINY ZEWNĘTRZNEJ


