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PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Termomodernizacja Budynek sali gimnastycznej A-5
Noworudzkiej Szkoty Technicznej

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria IX — budynki oswiaty

Adres obiektu budowlanego:

57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4

dziatka 98/34 obr. 4 Nowa Ruda

Jedn. ewid. Nowa Ruda Miasto

Inwestor : Powiat Ktodzki

57-300 Ktodzko ul. Okrzei 1

Projektant specjalnoci mgr inz. Grzegorz Papiernik
konstrukcyjno-budowlany UAN.VI-6/3/85/90

Projektant specjalncci mgr inz. arch. Karolina Urbanska
architektonicznej 74/2010/ DS. OIA

Nowa Ruda 10-12-2021r.
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ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej A-5
Noworudzkiej Szkoty Technicznej
Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — budynki oswiaty
Adres obiektu budowlanego:

57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4
dziatka 98/34 obr. 4 Nowa Ruda
Jedn. ewid. Nowa Ruda Miasto
Inwestor : Powiat Ktodzki

57-300 Ktodzko ul. Okrzei 1

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Lp. Nazwa rysunku skala | rysunek| strona
STRONA TYTULOWA 1
ZAWARTO §C OPRACOWANIA

l. | Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony 2
zdrowia
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

( na podstawie rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. )

Informacje ogodlne

Obiekt: Budynek sali gimnastycznej A-5

Noworudzkiej Szkoty Technicznej
(Adres inwestycji )

Adres: 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4
dziatka98/34 obr. 4 Nowa Ruda Jedn. ewid. Nowa Ruda Miasto

( Imie i nazwisko oraz adres inwestora )
Inwestor : Powiat Ktodzki 57-300 Ktodzko ul. Okzei 1
Czes$¢ opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego :

* prace na wysokdci rusztowania

* zbicia tynkéw , ocieplenie elewacji

* wymiana rur spustowych

2. Dzialka niezabudowana i nieuzbrojona
( wykaz istniegcych na dziatce obiektéw budowlanych )
Budynek mieszkalny wielorodzinny
3.Elementy zagospodarowania terenu , ktére magstwarzaé zagrozenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi :
Roboty na wysokdci
4. Zagrozenie dla bezpieczistwa i zdrowia ludzi wysikpujacych podczas budowy :
4.1 Prowadzenie prac na wysékbpowyzej 5 m ,a w szczegoldo :
1. niebezpieczistwo upadku z rusztowa
2. wykonywanie remontu dachu , facenie dachu , krgleiehdwk , krycie pap
3. wykonanie obrébek blacharskich , rynien i rur spusftch

4 Wykonywanie prac z udzialemiwligu : niebezpieczestwo zwizane z zerwaniemesimateriatu
transportowanegdo i uszkodzeniandgu — przy zastosowaniwdigu zastosowazasady bhp przy pracy z
dzwigiem .

( Inne zagreenia wys¢pujace podczas realizacji robét budowlanych )

5. Spos6b prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji

robot szczegolnie niebezpiecznych :

5.1 Przy wykonywanigcian wszyscy pracownicy powinni gapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORXDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z 6 lutego
2003 r w sprawie bhp przy wykonywaniu robdtibwlanych Dz.U. Nr 47poz 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesiyoze , rozdz. 9 Roboty na

wysokdciach , rozdz. 12 Roboty murarskie i tynkarskie

5.2 Przy wykonywaniu stropow : wszyscy pracownioyvmni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozpadzeniu j.w. Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 9 Roboty na
wysokdciach ,

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachwszyscy pracownicy powinni By
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpdeeniu j.w. rozd. 9 Roboty na
wysokdciach 13-Roboty ciesielskie , rozdz. 17 Roboty dglkia i izolacyjne

5.4 Przy wykonywaniu prac zyciem dwigu : wSzyscy pracownicy powinni By
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpdeeniu j.w . rozdz. 7 Maszyny
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i uradzenia techniczne.
6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych

niebezpieczastwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoblnego zag#enia zdrowia :
6.1 Na tablicy budowy kierownik budowy urdde numery telefonéw pogotowia , policji , styapozarnej ,
zaktadu energetycznego
6.2 Na placu budowy umiei¢ punkt pierwszej pomocy medycznej — apteczka mawycz
6.3 Kaski ochronne , pasy , linki do pracy na wysokumieici¢ w tymczasowym

pomieszczeniu socjalnym .

6.4 Plac budowy ogrodzi zabezpieczyprzed dosfpem osbb postronnych .

mgr in. Grzegorz Papiernik mgr in arch. Karolina Urbiaska
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej A-5
Noworudzkiej Szkoty Technicznej
Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — budynki oswiaty
Adres obiektu budowlanego:

57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4
dziatka 98/34 obr. 4 Nowa Ruda
Jedn. ewid. Nowa Ruda Miasto
Inwestor : Powiat Ktodzki

57-300 Ktodzko ul. Okrzei 1

Projektant specjalncci mgr inz. Grzegorz Papiernik
konstrukcyjno-budowlany UAN.VI-6/3/85/90

Projektant specjalncci mgr inz. arch. Karolina Urbanska
architektonicznej 74/2010/ DS. OIA

Nowa Ruda 10-12-2021r.
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Lp. Nazwa rysunku skala | rysunek| strona
STRONA TYTULOWA 1
ZAWARTO SC OPRACOWANIA 2

|. | CZESC FORMALNO-PRAWNA
Oswiadczenie o sporgdzenie projektu budowlanego, zgodnie 3
z obowizujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Uprawnienia projektantéw Przynaleznosé¢ do izby 4-7
projektantéw

lI. |OPIS TECHNICZNY
Opis elementéw budynku stan istnigjcy 8-11
Wykaz pomieszcza 12-13
ZAKRES TERMOMODERNIZACJI 14-20

lIl. |CZ ESC GRAFICZNA

1. | SZKIC SYTUACJI 1:500 RYS 1 21
2. | RZUT PIWNIC 1:100 RYS 2 22
3. | RZUT PARTERU 1:100 RYS 3 23

3a | SCHODY ZELBETOWE 1:25 RYS 3a 24

3b | BALUSTRADA SCHODY 1:.25 RYS 3b 25

3c | BALUSTRADA POCHYLNIA 1:50 RYS 3c 26

4. | RZUT | PIETRA 1:100 RYS 4 27
5. | RZUT STRYCHU 1:100 RYS 5 28
6. | RZUT DACHU 1:100 RYS 6 29
7. | PRZEJROJ A-A 1:100 RYS 7 30

8. | PRZEKROJ A*-A* 1:100 RYS 8 31
9. | PRZEKROJ B-B 1:100 RYS 9 32

10. | ELEWACJA FRONTOWA-STAN ISTNIEJ ACY 1:100 RYS 10 33

11. | ELEWACJA FRONTOWA- PROJEKT 1:100 RYS 11 34

12. | ELEWACJA BOCZNA 1 —STAN ISTNIEJACY 1:100 RYS 12 35

13. | ELEWACJA BOCZNA 1 -PROJEKT 1:100 RYS 13 36

14. | ELEWACJA TYLNA- STAN ISTNIEJACY 1:100 RYS 14 37

15. | ELEWACJA TYLNA- PROJEKT 1:100 RYS 15 38

16. | ELEWACJA BOCZNA 2 —STAN ISTNIEJACY 1:100 RYS 16 39

17. | ELEWACJA BOCZNA 2 -PROJEKT 1:100 | RYS 17 40

18. | ZESTAWIENIE STOLARKI PROJEKTOWANEJ 1:100 RYS 18 41
PIWNICY

19. | ZESTAWIENIE STOLARKI - 1:100 RYS 19 42
PROJEKTOWANEJ

20 | DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA -- RYS 20 43

21 | IZOLACJA PIONOWA 1:100 RYS 21 44
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Zabkowice Slaskie, 10.12.2021r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 liga 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z
2020r. poz. 1333 z pn. zm) ;dwiadczam,ze projekt budowlany:

Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej A-5 Nworudzkiej Szkoty Technicznej
zlokalizowanego w 57-401 Nowa Ruda ul. Stara Drogh

dziatka 98/34 obr. 4 Nowa Ruda dla Powiat Ktodzki , 57-300 Ktodzko ulOkrzei 1
zostat wykonany zgodnie z obowazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant specjalnosci mgr inz. Grzegorz Papiernik
konstrukcyjno-budowlany UAN.VI-6/3/85/90

Projektant specjalncci mgr inz. arch. Karolina Urbanska
architektonicznej 74/2010/ DS. OIA
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 20 U8Bl Pl 1 e £ § 13 usti 1 pRE R B
vozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska » dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w budow nictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza sig, e
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RZECZLYPOSPOLILE) POLSKIES

DOLNOSLASKA CKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OlA/24/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 .
sygnatura akt: OKK/7131/53/2010

DECYZJA
Na podstawse art 12 ust. 1 pit 1iust 2, arl 13 ust 1 pkt 1) art 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 1. - Prawo budowlane
{tekst jednolty Dz U. z 2006 r Nr 156, poz. 1118 z po2n, zm.), art. 11 | 24 ust 1§ pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
0 samorzadach zawodowych architekléw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U 2 2001 1 Nr 5, poz 42 z pdin, zm ).
§ 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dmia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwe (Dz. U z 2006 r Nr 83, poz. 578 2 p42n. zm ) oraz art 104 | 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca
19601 - Kodeks postgpowama administracyjnego (lekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz 1071 z p62n. zm.)

stwierdza sie, Ze

Pani mgr inz. arch. Karolina Urbarnska

corka Grzegorza, ur. 21 pazdziemika 1980 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 74/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przyshuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekléw Odwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, kiéry wydal decyzje 1j. Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskiej Okregowej
|zby Architektéw Rzeczypospolilej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK 4 “J‘ //// {6(:
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK \ '
Jan Matkowski - wiceprzewodniczacy OKK /) l/f/fzﬁ )
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK S 2|
Anna Boryska - czionek OKK \ ' N & iLU
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK —— / )7 S
Jerzy Chmiel - czlonek OKK /frﬁé \ el ¢ Ae}(’
Krzysztof Czerkas - czlonek OKK "‘ . ‘(‘3}( (ar = .
Andrzej Hubka - czlonek OKK R ﬁxéf"* -W ()
Grazyna Makowska - czlonek OKK C\"ietRe o]\ ,(M\

- -

1. Strona: Karolina Urbariska, ul. 1 Maja 8C m. 10, 57-200 Zabkowice Slaskie
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
e  Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych
uprawnienia budowlane,
s QOkregowa Rada lzby Architektéw.
3 aa
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikacyryr

DOS-7T7-C1T-UF7 *

Pan Grzegorz Papiernik o numerze ewidencyjnym DOS%/BO/1983/01

adres zamieszkania ul. Dziatkowca 8, 57-200 Zgbkowice 51,

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgoego Rady Dolnosigskiej Dkregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

125,u-drueu.rt T ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnn 2001 r. o podpise slekironicznym [Oz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434) dane w posing
dﬂf;mnqupummmmqm B iCEnym weryfikowany anwmmﬁtuq
rawnowaine pod wrgitdem. siutkow o ych Y isami whmnorecomymi. )

th.qu:hw i nimjzTy i m-i--mmﬂ:nmnmmWWWMm

stropie Fnknzj Izhr.- Indynisrow Budownictwa www. piib_arg.pl fub kontaktujgc sig 7 Diurem winiciwe] Olregowej lzby InZynieraw
Budownicten.
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1ZBEA ARCHITEETOW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karolina Urbanska
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelmienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/ 2010/ DS OIA,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1422.

Czlonek czynny od: 10-05-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architeldtow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

D5-1422-8453-138D-CD54-E149

Diane rawarte w niniejazym radwiadcreniu modneg sprawdzid podajae nr weryfikacyny
redwiaderenis w publicemymm serwishe Inbernetowym Irby Architekidw: www.irbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregows Izha Architektdw RP.
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OPIS _TECHNICZNY
do stan istniepcy
Obiekt : Budynek sali gimnastycznej A-5
Noworudzkiej Szkoty Technicznej
57-401 Nowa Ruda ul. Stara Droga 4
Powiat Ktodzki , 57-300 Ktodzko ul Okrzei 1

Adres :
Inwestor

| DANE OGOLNE
1.1 Inwentaryzacje wykonano dalmierzem HILTI
przymiarem stalowym df. 5.0 mb .

PD28 oraz

1.2 Budynek 3-kondygnacyjny o dachu drewnianymwuspadowym kryty papa na

deskowaniu .

1.3 Powierzchnia zabudowy 745,482

Budynek sali gimnastycznej| 16,81*33,61 564,98

Wejscie do piwnicy 4,84*1,74 8,42

Dobudowa 1 4,46*17,12 76,36

Dobudowa 2 15,34*6,24 95,72
745,48

1.4 Powierzchnia pomieszcte

kondygnacja Powierzchnia uytkowa Powierzchnia podtogi
m2 m2
piwnica 107,93
parter 556,47
| pietro 113,40
strych 0 527,77
RAZEM 777,80
1.5 Kubatura m3
Budynek sali
gimnastycznej
budynek | 16,81*33,61*(6,29+2,57) 5005,76
strych | 16,81*1,50*33,61+((3,05-1,50)*16,81*33,61):2 1285,3
r-m 6291,10
Wejscie do piwnicy | 4,84*1,74*(2,57+2,30) 41,01
Dobudowa 1 4,46*17,12*(2,94+(2,96+2,57):2)) 211,12
ogolem| 6543,23
Dobudowa 2 15,34*6,24*2,95 282,38




Ustugi Inwestycyjne mgr in Grzegorz Papiernik 57-20@EkowiceS!. ul. Dziatkowca 8
tel. 74 8152 465 tel. kom 6011468 41 email: goze_ui@poczta.onet.pL

2. Opis_elementow _architektoniczno-konstrukcyjnyb —stan istniepcy
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

2.1 Fundamenty murowane z cegty / kamienia szer.

2.2 Sciany fundamentowe i piwniczne murowane z z cegfjkamienia na zaprawie
wapiennej .

Grubosé scian

piwnica 58 cm

parter 45cm

| pietro 45 cm

Strych 30 cm

2.3 lzolacja przeciwwilgociowa fundamentow §cian przyziemia -brak

2.4 Sciany zewretrzne — U= 1,10 W/m2K
SZp - Sciana piwnicy 58 cm
-ptytki kamienne 3 cm
-cegta petna 53 cm
-tynk c-w 2cm
Sz1 Sciana zewretrzna gr. 50 cm U=1,23 W/m2K
-tynk cem-wap 2 cm
-cegta petna 46 cm
-tynk cem-wap 2 cm
Sz2Sciana strychu gr. 30 cm U=
- -tynk cem-wap 2 cm
- cegta petna 26 cm
- tynk cem-wap 2 cm
2.5 Sciany dziatowe murowane z cegly na zaprawie cem-wap
2.6 Kominy murowane z cegly na zaprawie cem-wap.
2.7 Nadproza okienne i drzwiowe ceglane .
2.8 Stropy nad piwnicg —strop ceglany na belkach stalowych dwuteowych gB6 cm
2.9 Strop nad parterem — drewniany ze&lepym putapem gr. 32 cm
2.10 Strop nad sala gimnastyczg - drewniany podwieszony do konstrukcji wieszarowje
dachu wzmocnionej kratownicami stalowymi
2.11 Strop nad | pietrem drewniany zeslepym putapem gr. 32 cm
ST1 STROP NAD | PIETREM podtoga strychu U= 0,58 W/m2K
- deski 32 mm
- Slepy putap z zasypla mineralng
- strop drewniany belki 20x24 cm
- deski sufitu 25 mm
- tynk na trzcinie 2 cm

ST2 STROP NAD SALA GIMNASTYCZN A podtoga strychu U= 0,58 W/m2K
- deski 32 mm

- wetna mineralna 10cm

- strop drewniany belki 20x24 cm

- deski sufitu 25 mm

2.12 Stropodach — drewniany dwuspadowy o pokryciu papaa deskowaniu o
konstrukcji drewnianej z trzema rzedami wieszakdéw wzmocniony kratownica
stalowa.
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2.13 Stropodach dobudowy 2 U=0,48 W/m2K
- papa 2x
- deski 25 mm
- krokwie 12x14 cm
- Slepy putap
- sufit z desek

2.14 Schody wewntrzne klatki schodowej .
Piwnica —parter betonowe 14*18*30
Parter — | pietro drewniane 18*18*30
| Pietro — strych drewniane 18*18*30

2.15 Schody zewwtrzne betonowe wylewane 6x18x32
Schody zewstrzne dobudowy 2zelbetowe bez barierek i pogczy oraz bez
spocznika

2.16 Rynny i rury spustowe z blachy cynkowej malowane;j .

WYKO NCZENIE

2.17 Elewacje - tynk szlachetny nakrapiany

2.18 Tynki wewnetrzne cem-wap zwykte kat Il

2.19 Malowania $cian i sufitow farba emulsyjna .

2.12 Podtogi i posadzki

- piwnica posadzki betonowe i ptyt kamiennych niergularnych
- sala gimnastyczna parkiet

- pomieszczeniach szatni i zaplecza linoleum

- sanitariaty i natrysk ptytki GRES

2.20 STOLARKA OKIENNA
OKNA PIWNICZNE

Opl 98*73 drewniane wejcie do piwnicy U= 4,0 W/m2K — do wymiany 1 szt.

Op2 110*92 drewniane zespolone U= 3,0 W/m2K — degymiany 3 szt.
Op3 87*83 drewniane zespolone U= 3,0 W/m2K -odvymiany 3 szt.
Op4 110*92 drewniane U= 3,0 W/m2K — do wymiany 2&
Op5 120*80 —drewniane U= 4,0 W/m2K do wymiany 2z&

OKNA PARTERU

O1 128*107 PCV dwuszybowe 3 szt. U= 1,8 W/m2K

02 143*177 PCV dwuszybowe 2 szt. U=1,8 W/m2K

03 125*180 PCV dwuszybowe 2 szt. U=1,8 W/m2K

04 86*146 PCV dwuszybowe 4 szt. U=1,8 W/m2K

Okna state bez otwierania ???- brak przewietrzania- do wymiany
04 86*146 drewniane stare 2 szt. U= 4,0 W/m2Kdo wymiany

OKNA I PIETRA

05 122*160 drew. stare U= 4,0 W/m2K do wyany 2 szt.
05 122*160 PCV U=1,8 W/m2K 3 szt.
06 122*176 PCV U=1,8 W/m2K 2 szt.

10
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OKNA SALI GIMNASTYCZNEJ
07 140*242 PCV dwuszynowe 12 szt. U=1,8 W/m2K

OKNA STRYCHU nieogrzewanego bez wymogéw WT 2021
08 1,70*1,10 drew. stare - do wymiany 4 szt.

09 1,64*0,85 drew. stare - do wymiany 2 szt.

010 1,00*1,25(1,15 ) tukowe —do wymiany 2 szt.

Warunki wspotczynnika przenikania ciepta dla okienwarunki techniczne W 2021

Usp21< 0,9 WIm2K

2.21 Stolarka drzwiowa wewrgtrzna drewniana typowa i nietypowa wg rzutéw
kondygnacji .
2.22 Drzwi zewnetrzne .

Dz 1 154x217 dwuskrzydiowe pcv —
Dz 2 80x200 drewniane - do wymiany
Dz 3 133x212 drewniane- do wymiany
Dz 4 132x167 stalowe - do wymiany

INSTALACJE

Budynek A-5 Sali gimnastycznej wypos#ony jest w instalacje elektryczm ,
instalacje wody zimnej i cieptej , kanalizacyjma z odprowadzeniem do zbiornika na
scieki zlokalizowanego na dziatce .

Ogrzewanie - instalacja centralnego ogrzewania zidana z lokalnej kottowni .

opracowat : mgr irne. Grzegorz Papiernik

11
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PIWNICA
Lp. pomieszczenie |dt. [m] szer.m] |pow.[m2]
A-5-15.1 |KORYTARZ 2,79 1,63 4,55
A-5-15.2 |PIWNICA 4,67 4,14 19,33
A-5-1.5.3 |PIWNICA 4,16 3,14 13,06
A-5-1.54 |PIWNICA 7,78 5,95 46,29
A-5-155 |SILOWNIA 7,70 15,65 120,51
A-5-15.6 |ZAPLECZE 6,81 3,74 25,47
A-5-1.5.7 |PIWNICA 2,78 4,95 13,76
A-5-1.5.8 |PIWNICA 2,66 2,42 6,44
A-5-1.5.9 |PIWNICA 2,87 7,71 22,13
A-5-1.5.10 | PIWNICA 1,6 2,09 3,34
A-5-1.5.11 |SILOWNIA 7,71 9,28 71,55
r-m 346,43 m2
DOBUDOWA 1
A-5-1.5.12 |POM. GOSP. 9,37 3,93 36,82 m2
DOBUDOWA 2
A-5-1.5.13 |POM. GOSP. 7,41 3,98 29,49
A-5-1.5.14 |POM. GOSP. 5,38 14,58 78,44
107,93 m2
PARTER
Lp. pomieszczenie | dt. [m] szer.m] |pow.[m2]
A-55.1 |KORYTARZ 2,66 7,78 20,69
1,35 2,66 3,59 24,29
A-55.2 |BIURO 4,67 2,49 11,63
A-55.2a |ZAPLECZE 4,65 1,59 7,39
A-55.3 |SZATNIA 4,63 3,31 15,33
A-554 |P.GOSP. 2,38 1,15 2,74
A-55.5 |KORYTARZ 5,63 1,14 6,42
A-556 |LAZNIA 4,75 2,28 10,83
A-557 |WC 4,89 19 9,29
A-55.8 |SZATNIA 3,68 2,59 9,53
A-5 5.9 |SZATNIA 3,73 2,92 10,89
SALA
A-55.10 | GIMNAST. 24,32 15,65| 380,61
A-55.11 |ZAPLECZE 4,25 4,14 17,60
A-55.12 | SIEOWNIA 12,15 4,11 49,94
556,47 m2
PIETRO
Lp. pomieszczenie |dt. [m] |szerm] |pow.[m2]
1 A-55.1 |[KORYTARZ 7,63 2,68 20,45
1 A-55.2 |[BIURO 4,67 4,15 19,38
1 A-55.3 |BIURO 4,69 3,27 15,34
1 A-55.4 |[KORYTARZ 4,10 2,83 11,60
1 A-55.5 |BIURO 4,79 3,7 17,72
1 A-55.6 [FITNES 7,77 3,72 28,90
113,40 m2

12
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STRYCH powierzchnia podiogi
Lp. pomieszczenie dt. [m] |szer.m] |pow.[m2]
2.A-51 |STRYCH 8,01 3,92 31,40
-1,36 0,99 -1,35
2.A-52 |STRYCH 5,07 3,91 19,82
2.A-53 |STRYCH 4,13 7,97 32,92
2.A-54 |STRYCH 3,78 7,97 30,13
2.A-55 |STRYCH 2,84 2,62 7,44
1,39 1,58 2,20
r-m 122,56
2.A-56 |STRYCH 24,86 16,30 405,22
527,77

m2

30,05

9,64

13
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ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACJI budynek sali gimnastycznej A-5

Rozebranie schodow zelbetonowych ewakuacyjnych elewacja tylna

Wykonanie nowych schoddw zelbetowych ze spocznikiem , oktadzing kamienng z piyt
granitowych ptomieniowanych z montazem balustrad —wejscie tylne

Rozbiorka samowoli budowlanej dobudowy 3 przy budynku sali gimnastycznej

Wykonanie balustrady i poreczy przy pochylni dla niepetnosprawnych — przy wejsciu gtbwnym
Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku wetng mineralna 035 gr. 16 cm

Ocieplenie cokotow styropianem XPS 70 035 gr. 15 cm

Ocieplenie scian ponizej poziomu gruntu XPS 035 gr. 15 cm

Wymiane istniejacej stolarki okienne;

Wymiane czesci drzwi zewnetrznych — wyjscie tylne

Wykonanie daszkow nad drzwiami 2 kpl.

Wymiana rynien i rur spustowych z z wymiang osadnikoéw rynnowych

Ocieplenie stropu nad salg gimnastyczng — poziom podtogi strychu wetna mineralna 039 gr.
15 cm z wykonaniem pomostéw roboczych - doj$cie do okablowania o$wietlenia sali
gimnastycznej

Ocieplenie stropu nad Il pietrem — wetna mineralna 039 gr. 10 +15 cm z wykonaniem rusztu z
desek 2,5x15 strych z podtogq z ptyt OSB

Wykonanie wytazu 80x80 na stropodach drewniany pokryty papg

Ocieplenie stropodachu dobudowy wetna mineralna 039 10+15 cm pokryciem papa
termozgrzewalna dwukrotnie NRO z kominkami odpowietrzajgcymi

Usprawnienie wentylacji poprzez zastosowanie rekuperatoréw nawiewno-wywiewnych
pomieszczen piwnicy , parteru i | pietra

Remont pomieszczen piwnic — wymiana tynkow na tynki wapienne wraz z malowaniem farba
silikatowg

Malowanie pomieszczen parteru, li |l pietra

Rozbidrka czesci budowli przy sali

ELEWACJE - OCIEPLENIE

Projektuje sie ocieplenie elewacji w systemie ETICS, materiatem izolacyjnym - wetna mineralna
gr.16cm o lambda 0,035W/mK.

Malowanie elewacji zgodnie z rysunkami — kolorystyka elewacii.

Zakres prac:

1.
2.

I

Odbicie tynkow elewacji i osciezy (w 100% )

Mur po zbiciu tynkow:

a. Oczyszczenie powierzchni murdw przy uzyciu szczotek stalowych

b. Usunigcie zmurszatych spoin w murze z cegty po zbiciu tynku

c. Skucie zmurszatych cegiet

d. Odgrzybianie muru preparatem grzybowo-solowym w czesci parteru

e. Uzupetnienie ubytkdw z wyrdwnaniem powierzchni tynkiem

Przygotowanie podtoza przez jednokrotne gruntowanie emulsjg Scian i osciezy
Zamocowanie listwy cokotowej 50 cm od terenu

Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 16cm

Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.3cm do osciezy okiennych i drzwiowych
Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca facznikow metalowych do sciany z cegty (4-

8szt./m2 ), wg. instrukcji producenta
Wklejenie naroznikow ochronnych z katownikiem metalowym z siatkg (narozniki $cian i

—h
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otwordw okiennych i drzwiowych)
8. Przyklejenie warstwy siatki na $cianach i osciezach okiennych i drzwiowych z wetny mineralnej
z jednoczesnym montazem listew przyokiennych z siatkg szeroko$ci 10cm

OCIEPLENIE COKOtU
Odbicie cokotu z oktadzin kamiennych
1. Ocieplenie cokotu ze styropianu XPS gr. 15cm. Wysokosci 50 cm
2. Cokdt wykona¢ z tynku mozaikowego gr.3mm z warstwg podktadowg 3mm w kolorze antracytowym.
3..W strefie cokotu nalezy wykonaé tynk renowacyjny .

OCIEPLENIE SCIAN PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
Projektuje sie docieplenie Sciany fundamentowej na gtebokos¢ 80cm z piyt z styropianu XPS o lambda
0,035 W/im K gr. 15cm.
Zakres prac:
1. Wykonanie wykopu na gtebokos¢ ok. 80cm
Skucie nieréwnosci i oczyszczenie muréw fundamentowych
Uzupetnienie spoin
Wykonanie tynku renowacyjnego
Przymocowanie folii kubetkowe;
Przymocowanie ptyt ze styropianu XPS gr.15¢cm z kotkowaniem wg. instrukcji producenta
Wykona¢ podsypke filtracyjng ze zwiru z zabezpieczeniem z geowtokning .
Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych lub opaske zwirowg wraz z kraweznikiem
PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH - BEZ ZMIAN
Przy istniejacy podjezdzie dla niepetnosprawnych brak poreczy i kraweznika. Projektuje sie wykonanie
poreczy i kraweznika z elementow stalowych malowanych proszkowo w kolorze antracytowym, kolor
RAL 7021.
STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych, z wytaczeniem drzwi gtownych . Projektowane drzwi PCV

Uokna <= 1,8 Wim2 K, zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, kolor biaty.
STOLARKA OKIENNA

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na nowg PCV, Uokna <= 0,9 Wim2 K (zgodnie z rysunkami
elewacji i rzutdw poszczegdlnych kondygnaciji). Skrzydta rozwierane i uchylne. Stolarka okienna w
kolorze biatym.

Zastosowany do budowy okien PCV system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzen wiatrem wg PN-
77/B02011, dopuszczalnych ugiec elementéw okna, charakterystyki wytrzymatosciowej stalowych
ksztattownikéw wzmacniajacych oraz spetnia¢ warunki zachowania szczelno$ci na przenikalno$¢ wody
i prawidtowq infiltracje powietrza.

Okna PCV - o szeroko$ci 92 mm, z uszczelnieniem Srodkowym, sze$ciokomorowy. Szesciokomorowa
budowa profili i szeroko$¢ 92 mm pozwala na uzyskanie podwyzszonych parametréw izolacyjno$ci
termicznej. Dzieki uktadowi komér wewnatrz profilowych, uszczelek oraz uzyciu szyb termoizolacyjnych,
dajg mozliwo$¢ znacznego zredukowania strat energii ciepinej.

N>R LN

PARAPETY ZEWNETRZNE
Istniejace parapety okienne zewnetrzne wymieni¢ na nowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,60mm z
bocznymi ogranicznikami. Kolor antracytowy, RAL 7021.

PARAPETY WEWNETRZNE
Istniejace parapety wewnetrzne do demontazu wraz z wymiang stolarki okienne;.
Podokienniki wewnetrzne okien PCV wykona¢ z jako komorowe PCV 20 x 87 -200cm w kolorze
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biatym.

STROP NAD | PIETREM - P2

Zakres prac:

1.
2.
3.

8.
9.

Rozbiérka istniejacych zniszczonych desek podiogowych poddasza.

Usuniecie zasypki mineralnej ze Slepego putapu.

Oczyszczenie powierzchni belek i desek $lepego putapu wraz z impregnacjq Srodkami
solowymi ognio- i grzybobojczymi. Odstoniete elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami
impregnacyjnym — grzybobdjczo- ogniochronnym do cech NRO, wg. instrukcji producenta.
Wykonanie izolacji z folii paroszczelnej (polietylenowej gr. 0,2mm) na deskach $lepego putapu
z petnym owinieciem belki stropowej. Uktadajac jq z zaktadem 10cm i szczelnym sklejeniem
tych zaktaddw tasma samoprzylepna.

Wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnej grubo$ci wg. oznaczen na rzucie strychu, o
lambda 0,039W/mK

Wykonanie rusztu z desek impregnowanych pionowo w rozstawie wewngtrznym 60cm pod
wymiar ptyty z wetny mineralnej, z usztywnieniem desek podtuznych poprzecznie min. co
200cm

UtoZenie w ruszcie izolacji cieplnej z wetny mineralnej grubo$ci wg. oznaczen na rzucie
strychu, o lambda 0,039W/mK

Montaz na ruszcie z desek folii paro przepuszczalnej, gramatura 100g/m2 ,na sucho
Przybicie ptyt OSB3 gr.22mm (zabezpieczenie do NRO) — pomosty robocze

STROP NAD SALA GIMNASTYCZNA - P1

Projektuje sie ocieplenie stropu

1.

Wykonanie rusztu z desek 2,5x15 impregnowanych pionowo w rozstawie wewnetrznym 60cm
pod wymiar ptyty z wetny mineralnej, z usztywnieniem desek podtuznych poprzecznie min. co
200cm

Utozenie w ruszcie izolacji cieplnej z wetny mineralnej grubo$ci 15 cm na rzucie strychu, o
lambda 0,039W/mK

Montaz na ruszcie z desek folii paro przepuszczalnej, gramatura ‘IOOg/m2 ,na sucho
Przybicie ptyt OSB3 gr.22mm (zabezpieczenie do NRO) — nad salg gimnastyczng pomosty
robocze, na strychu .

STROPDACH DOBUDOWY 2 SILOWNIA - D1

Projektuje sie dosiedlenie stropodachu drewnianego.

1.

©o~Ne

Rozbidrka pokrycia z papy x2

2. Rozbidrka deskowania
3.
4. QOczyszczenie powierzchni krokwi i desek wraz z impregnacjg $rodkami solowymi ognio- i

Usuniecie zasypki

grzybobdjczymi. Odstonigte elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami impregnacyjnym —
grzybobdjczo- ogniochronnym do cech NRO, wg. instrukcji producenta.

Wykonanie izolacji z folii paroszczelnej (polietylenowej gr. 0,2mm) na deskach $lepego putapu
z petnym owinieciem belki stropowej. Uktadajac jq z zaktadem 10cm i szczelnym sklejeniem
tych zaktaddw tasma samoprzylepna.

Utozenie wetny mineralnej gr.12cm lambda 0,039W/mK

Przybicie ptyty OSB gr.22mm

Wetna mineralna gr.10cm lambda 0,039W/mKm mocowana na kotki sprezyste

2x papa termozgrzewalna NRO Bioof-T1
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USPRAWNIENIE WENTYLACJI _
Rekuperator nawiewno-wywiewny Typ 150-60 wg zataczonego opisu .

Rekuperator wewnatrzscienny

Budowa rekuperatora jednorurowego

Specjalnia

Rura taleskopowa z = o wykonana
Aerodynamiczny ksztalt obudowy przadnia
pokrywa

e Usuwalny filtr
z siatkq przeciw _— ! przeciwkurzowy
owadom |

Kratka zewnetrzna | |

Regeneracyjny ceramiczny
wymiennik ciepta o konstrukcji
w ksztalcie plastra miodu

Parametry rekuperatora jednorurowego

Cisnienie Temperatura .
Typ Przepﬁy:;:ma'rza N:;( akustyczne uB(A) otoczenia 'C .‘?ga
' 3m maks. 4
-100-25 10/15/25 1.21.,712,6 10/15/29 -20" +50° 202
150-60 20740/60 1.4/2,3/3.8 10/18/25 -20° +50° 45

Wydajnosc powietrza mierzona zgodnie z norma IZO 5801 przy 230V 50 Hz i gestosci powietrza 1,2 kg/m3
Poziom halasu mierzony w odleglosci 3 mb
Zaprojektowany i wykonany zgodnie z norma ENG0335-2-80 (dyrektywa niskonapieciowa)
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Rekuperator wewnatrzscienny

Opis

) . Ostona zewnetrzna
HRU-WALL jest rekuperatorem jednorurowym wyposazonym

w wymiennik ceramiczny ktory posiada odzysk do 90%. e
Energooszczedny wentylator EC dziata na przemian co 70 e A 4 N o E
sekund nawiewajac i wyciagajac powietrze z pomieszczenia. _ fmm) (mm) (mm)  mm)  (mm)
Dzigki niskiemu zuzyciu energii, oraz bardzo cichej pracy 100-25 164 46 205 103 209
wskazane jest dziatanie rekuperatora non stop. Najbardziej . wovr——

efektywne wykorzystanie rekuperatora ;ednorumufego jest] o R L2 114 ZELZ
gdy uzytkowane s3 dwie jednostki w dwéch blisko poto-
zonych siebie pomieszczeniach - ktore sa podlaczone do
jednego regulatora obrotow F

Jednostka dziata w 3 szybkosciach zaleznosci od potrzeb - -
i wielkosci pomieszczenia, oraz jest mozliwosc whaczenia by-
-pass w momencie gdy powietrze na zewnatrz jest podob-
nej temperatury co w pomieszczeniu S —
Wydajnosc powietrza mierzona zgodnie z norma IZO 5801
przy 230V 50 Hz i gestosci powietrza 1,2 kg / m3

Poziom hatasu mierzony w odleglosci 3 mb

Zaprojektowany | wykonany zgodnie z norma EN60335-2-80
(dyrektywa niskonapieciowa)

G2

Uwaga: —

Rekuperator wewnatrzscienny powinien dziatac bez
przerwy | byc wylaczany jedynie na czas konserwacji lub
serwisowania.
W sytuagji, kiedy wymiana ciepla nie jest uzyteczna (na ’100775 ’270__510 m
przyklad w czasie, gdy temperatura wewnatrz i na zewnatrz . . S
jest zblizona), lub kiedy wymiana ciepta nie jest zalecana 150-60 300560 158
(np. podczas uzywania opdji , letnie swobodne chiodzenie), - o .
lub w celu zwiekszenia komfortu akustycznego albo
w przypadku ekstremalnych warunkow pogodowych
(np. podczas silnego wiatru lub wyjatkowo skrajnych s
temperatur) zaleca sig przetaczenie jednostki w tryb Pr?khg :;zn‘ar_zema L - 100 5
jedynie wyciagu (oraz wybranie minimalnej szybkosci) i NIE Kod produktu: - B
wytaczanie jej. ,
| Nalezy sie upewnic, ze instalacja elektryczna jest prawi- §¥:dni:a
dtowo podiaczona; nicprawidlowe podiaczenie spowoduje i
awarie i trwate uszkodzenia wiatraka. wydajrosc S

tyo F G
(mm) (mm)

PRZEGRODY BUDOWLANE TERMOMODERNIZACII
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PRZEGRODY ISTNIEJACE

PRZEGRODY PROJEKTOWANE

STROP NAD SALA GIMNASTYCZN A
Wspétczynnik przenikania ciepta

U= 0,37 W/m2K

- deski 32 mm

- wetnha mineralna 10 cm

- $lepy putap —deski 25 cm

- strop drewniany — belki

- deski sufitu 25 mm

P1-STROP NAD SAIA GIMNASTYCZN A
Wspotczynnik przenikania ciepta
U=0,14 W/m2K
Na istniejacych deskach
- pomosty robocze z ptyt OSB
(zabezpieczenie do NRO)
- folii paro przepuszczalnej
- ruszt drewniany deski 2,5x15 cm na sztorc
- wetna mineralna 15cm lambda 0,039W/mK
- deski 32 mm
- wetna mineralna 10 cm
- Slepy putap —deski 25 cm
- strop drewniany — belki
- deski sufitu 25 mm

STROP NAD Il PIETREM - podtoga strychu
Strop drewniany zeslepym putapem

U= 0,58 W/m2K

-deski 3,2 cm

-§lepy putap —zasypka mineralna 10 cm
-deskislepego putapu 2,5 cm

-belki stropu ok. 18x20 co 100 cm

-deski sufitu 2,5 cm

-tynk na trzcinie 2,5 cm

P-2 STROP NAD | PIETREM - podtoga strychu

U=0,14 W/m2K

- Rozbidrka desek .

- Usuniecie zasypki mineralnej ze $lepego putapu.

- Oczyszczenie powierzchni belek i desek Slepego

wraz z impregnacja.

- Wykonanie izolacji z folii paroszczelnej
(polietylenowej gr. 0,2mm) na deskach Slepego.

- utozenie na $lepym putapie wetny minerainej 10

cm lambda 0,039W/mK

- wykonanie rusztu z desek 2,5x15

- Utozenie w ruszcie wetny mineralnej gr. 15 cm

lambda 0,039W/mK

- Montaz na ruszcie z desek folii
paroprzepuszczalnej,

- Przybicie ptyt OSB3 gr.22mm (zabezpieczenie do
NRO) - pomosty robocze.

STROPDACH DOBUDOWY 2
SILOWNIA

D-1

- Rozbiodrka papy 2x

- rozbiérka deskowania

- usuniecie zasypki

- impregnacja elementéw drewnianych

- Wykonanie izolacji z folii paroszczelnej
(polietylenowej gr. 0,2mm)

- ufozenie wetny mineralnej gr.12cm lambda 0,039W/mK

- przybicie ptyty OSB gr.22mm

- wetna mineralna gr.10cm lambda 0,039W/mKm

mocowana na kotki sprezyste

- 2X papa termozgrzewalna NRO Bt.11

SCIANA ZEWNETRZNA PIWNICY GR.
56 CM

Wspotczynnik przenikania ciepta
U=1,10 W/m2K

Przegroda nie spetnia wymagan

WT2021 Umax=0,20 W/m2K

-tynk szlachetny 2 cm

-cegla petna 73 cm

-tynk cem - wap 2 cm

SCIANA ZEWNETRZNA PIWNICY GR.
73 CM

Wspotczynnik przenikania ciepta

U=0,19 W/m2K

Elewacje — projektuje sie

ocieplenie wetng mineralng gr. 16 cm
A=0,035 W/mK

U=0,20 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K WT
2021
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Ocieplenie w gruncie do gtebokosci 80 cm
ponizej terenu styropian XPS gr. 10 cm
U=0,19 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K WT
2021

SCIANA PARTER gr. 54 cm
Wspétczynnik przenikania ciepta
U=1,42 W/m2K

Przegroda nie spetnia wymagan
WT2021 Umax=0,20 W/m2K
-tynk szlachetny 2 cm

-cegta petna 63 cm

-tynk cem - wap 2 cm

SCIANA PARTER

Wspotczynnik przenikania ciepta

U=0,19 W/m2K

-wetna mineralna gr. 16 cm A=0,035 W/mK
-cegta petna 63 cm

-tynk cem - wap 2 cm

Elewacje - projektuje sie

ocieplenie wetng mineralnag

gr.16 cm A=0,035 W/mK

U=0,19 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K WT 2021

SCIANA | PIETRO 32 cm
Wspétczynnik przenikania ciepta
U=1,42 W/m2K

Przegroda nie spetnia wymagan
WT2021 Umax=0,20 W/m2K
-tynk szlachetny 2 cm

-cegta petna 50 cm

-tynk cem - wap 2 cm

SCIANA | PIETRO

Wspotczynnik przenikania ciepta

U=0,19 W/m2K

-wetna mineralna gr. 16 cm A=0,035 W/mK
-cegfa petna 30 cm

-tynk cem - wap 2 cm

SYSTEM GRZEWCzY

Instalacja centralnego ogrzewania istniejca z
grzejnikami centralnego z zaworami
termostatycznymi zasilanie z kottowni centralnej z
kottem na olej.

SYSTEM GRZEWCzY

Instalacja centralnego ogrzewania istniejca z
grzejnikami centralnego z zaworami
termostatycznymi — bez zmian .

Zasilanie z kottowni centralnej bez zmian z
projektowanym kottem na gaz .

PRZEWODY KOMINOWE
W budynku brak przewodéw kominowych .

Projektuje si¢ usprawnienie wentylacji poprzez
rekuperatory nawiewno-wywiewne

Budynek A-5

Piwnica

R N-W 200-240 6 kpl.

R N-W 150-60 3 kpl.

Parter
R N-W 200-240 1 kpl.
R N-W 150-60 6 kpl.

| pietro

R N-W 250-600 6 kpl.
R N-W 200-240 1 kpl.
R N-W 150-60 3 kpl.

Razem 26 kpl.

mgr in. Grzegorz Papiernik

mgr ig. arch. Karolina Urbanska
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