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1

PROJEKTOWANEJ

OZNACZENIE

SCHEMAT

SZEROKOŚĆ

W ŚWIETLE OŚCIEŻY

WYSOKOŚĆ

W ŚWIETLE OŚCIEŻY

PARTER  SZT.

OKNA  ZEWNĘTRZNE

O1

okna trzyszybowe

O3

143

143

1

O2

120

136

1

O4

O5

RAZEM

ZDJĘCIE

 Umax  < 0,90 [ W/m2  K]

współczynnik przenikania ciepla U

1

1

1

99

143

1

1

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

istniejące

SCHEMAT

OKNO

PROJEKTOWANE

wew/zewn

wew/zewn

2

2

112

143

1

100

200

6

6

NAWIEWNIKI

HIGROSTEROWALNE

NW

0

parter

r-m

O1

139

136

ZESTAWIENIE STOLARKI

szt. 1  1 okno otwierane

O2

120

136

szt. 1
 1 okno otwierane

O3

143

143

pcv

pcv

pcv

 1 okno otwieraneszt. 1

O4

112

143

pcv

stałe

szt. 2  2 okna nieotwierane ??

O5

99

143

pcv

stałe

szt. 1
 1 okna otwierane

Dz1

99

200

szt.
1

Dzwi zewnętrzne

9 Elewacja

O2

120

136

O1

139

136

O2

120

136

O1

139

136

stałe

 2 okna nieotwierane ??

Dz1

prawe

współczynnik przenikania ciepla U

 Umax  < 1,30 [ W/m2  K]


