Przebudowa drogi gminnej
wyspa dzielgca jezdnie przekroj A-A
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kraweznik wyspowy 30/25 cm
na tawie befonowej (12/15 z oporem

kraweznik wyspowy 30/25 cm
na tawie betonowey C12/15 z oporem

plytki betonowe 30x30 gr. 10cm
warstwa Scieralna ACTIS gr. 4cm podsypka cem-piask gr. 3cm warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm

warstwa wigzgca ACTIW gr. 6-8cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. ng’

warstwa wigzgca ACTIW gr. 6-8cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/32 gr. 20cm

warstwa Scieralna ACTIS gr. 4cm

warstwa wigzgca ACIIW gr. 6-8cm

kruszywo tamane 0/32 gr. 12cm | poszerzenie konstrukgi jezdni

Istniejaca nawierzchnia z kruszywa Szcze %Q\ t “A7 skala 120
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o Kraweznik wysepkowy 30/25
warstwa Scieralna ACTIS gr. 4cm na tawie betonowej z oporem (12/15

warstwa wigzgca ACITW gr. 6-8cm

warstwa scieralna ACIIS gr. 4cm

warstwa wigzgca ACTIW gr. 6-8cm
Istniejaca nawierzchnia z kruszywa

Szczegot kanatu
technologicznego skala 1:10

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20cm

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michat Kruczkowski
Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa
tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@Icbp.pl, www.lcbp.pl

LCBP

Inwestor:  Gmina Cztopa, ul. Strzelecka 2, 78-630 Cziopa

Warstwa przykrycia z przesianej ziemi
o grubosci nie mniejszej niz 10 cm

Adres: dziatki nr ewid. 1/40, 6/1, 5/1, 1/4, 1/53, 1/45, 1/44, 8125/4 obreb 0099 Brzezniak, jedn. ewid. Cztopa - obszar wiejski

dziatki nr ewid. 58, 137/3, 8136/6, 8136/3, 8136/5, 8137/4, 8137/7, 8137/5, 8125/8, 8125/6, 8126/1 obreb 0010 Golin,
jedn. ewid. Cztopa - obszar wiejski

1x RO - Rura ostonowa o Srednicy zewnetrznej @ 125 mm

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 7405032
na odcinku Golin - Brzezniak

Warstwa oddzielajaca z piasku o gr. 5 ¢m

Temat rys.: Przekroje normalne

Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

1xWMR - Wigzki mikrorur o $rednicy zewnetrznej J L0 mm Branza: DROGOWA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowujgcy | mgr inz. Michat Kruczkowski
3xRS - Rury $wiattowodowe o $rednicy zewnetrznej @ 40 mm

IS A :

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.

Projektant i . . spec. drogowa
o . Autor Projektu | M9 inz. Marcin Jurewicz | xp/0074/p000/15 Data: 27.08.2021r.
Warstwa podsypki piaskowej gr. 10 cm
. . spec. drogowa Skala: Nrrys.: 3.0
Sprawdzajacy | mgr inz. Justyna Roman ZAP/0074/PWOD/10 1:50 Arkusz: 121




