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"Przebudowa drogi gminnej nr 740503Z na odcinku Golin - Brzezniak"

I. Podstawa opracowania

u Umowa z Inwestorem
C Aktualny podktad mapowy — skala 1:500,
Ll Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

n Rozporzadzenie Ministrow Transportu 1 Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

n Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181),

=  Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. nr 110 z
pbzniejszymi zmianami).

= Wizja w terenie,

I1. Zakres opracowania
Zakresem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji ruchu w zwigzku z
przebudowa drogi gminnej na odcinku Golin - Brzezniak.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Poprawa bezpieczenstwa ruchu realizowana jest przez zastosowanie elementow:
= nowe]j nawierzchni drogi gminnej,
* nowego oznakowania pionowego 1 poziomego.

1L Stan istniejgcy

Obecnie nawierzchnie drogi gminnej stanowi warstwa kruszywa o szerokosci jezdni
ok. 3,5 -5,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi. Odwodnienie jezdni odbywa si¢
powierzchniowo w przylegly teren pasa drogowego. Pochylenie poprzeczne jezdni 3%
daszkowe.

IV Charakterystyka ruchu
Droga gminna glownie prowadzi ruch zwigzany z funkcjonowaniem miejscowosci
ktére taczy.

V. Procedura doboru rozwiazania oS§wietleniowego
VI. Stan projektowany
Przebudowie podlega droga gminna publiczna klasy L. Predkos¢ projektowa 40 km/h.

Projektuje si¢ jezdnie o szerokosci od 3,5 do 5,0m o pochyleniu poprzecznym daszkowym
2,0%.

Na potrzeby opracowania przyjeto lokalng kilometracje.

Poczatek opracowania tj. km 0+000.00 przyjeto w miejscowosci Brzezniak. Koniec w
km 2+603.64 na wlocie do migjscowosci Golin.
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Od km 0+000.00 do km 0+125.90 zaprojektowano jedni¢ o szerokosci 5,00m z
obustronnym poboczem z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m. Od km 0+125.90 do km
0+195.00 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,5m z obustronnym poboczem z kruszywa
tamanego szerokodei 0,75m. Od km 0+195.00 do km 636.00 zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 5,00m z obustronnymi poboczami o szerokos$ci 0,75m. W km 0+584.50
zaprojektowano wyspe separujaca ruch, ktorej zadaniem jest odgiecie toru jazdy na wlocie do
migjscowosci co spowoduje zmnigjszenie predkosci pojazdow. Zaprojektowano wyspe o
szerokodei 3,00m 1 dtugosei 15,00m. Na dhugosci wyspy zaktada si¢ wykonanie paséw ruchu
o szerokosci 3,00m. Wyspe zaprojektowano o nawierzchni z ptyt betonowych ograniczonych
kraweznikiem betonowym trapezowym 30/25. Krawgzniki zaprojektowano takze na
krawedziach jezdni na odcinku gdzie szerokos¢ jezdni jest wigksza jak 5,00m. Na wyspie
zaprojektowano oznakowanie aktywne w postaci znakéw U-5b z C9. Dodatkowo na
kraweznikach ograniczajgcych wyspe zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe.

Od km 0+636.00 do km do km 2+062.00 zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 3,50m z
wylaczeniem odcinka od km 1+370.75 do km 1+402.15 gdzie zaprojektowano mijanke na
dtugosci ktorej jezdnia posiada szerokos¢ 5,00m. Skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2. Od km
2+062.00 do km 2+126.45 zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 5,00m. Od km 2+126.45 do
km 2+340.79 zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 3,50m. Od km 2+340.79 do km 2+390.43
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00m. Od km 2+390.43 do km 2+603.64
zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 3,50m.

1.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia jezdni w $ladzie istniejgce].

e warstwa Scieralna z AC11S gr. 4cm,

e warstwa wigzaca z AC11W gr. 6-8cm,

® istniejaca nawierzchnia,

Nawierzchnia zjazdow.

e warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm,
e warstwa wigzaca z AC11W gr. 6-8cm,
e istniejaca nawierzchnia,

Nawierzchnia jezdni na odcinku poszerzenia jezdni

e warstwa scieralna z AC118S gr. 4cm,
e warstwa wigzaca z ACL1W gr. 6-8cm,
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

Nawierzchnia wyspy separujacej ruch

e plytki betonowe 30x30 gr. 10cm
e podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
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Wyspe separujacg ograniczono kraweznikami wyspowymi 30/25cm na lawie
betonowej z oporem C12/15. Krawezniki wyspowe zaprojektowano takze na krawedzi
jezdni drogi gminnej na dtugosci projektowanej wyspy.

Wzdhuz drogi gminnej zaprojektowano obustronnie pobocza z kruszywa tamanego
0/32 gr. 12cm stabilizowanego mechanicznie. Pochylenie poprzeczne 6,0%.

VII. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji
ruchu

Ustawienie znakow
Odchylenie poziome tarczy znaku:

.

a) na odcinku prostym b} na tuku poziomyrn w prawo cl na luku poziomym w lewao

Odleglos¢ 1 wysokos¢ ustawienia znakow od krawedzi jezdni:

min. 0,50 i 0,50+2,00
R o '

! krawegznik

jezdnia pobocze

VAN

jezdnia | chodnik

min. 2,20

! f it :

Wymiary znakéw (w mm):
Kategorie znakow
Gru A B C D
2 Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
znakow =
- ; : Dtugosé
dhugos¢ boku Srednica
podstawy
Srednie S 900 800 600

VIII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg. planszy organizacji ruchu - Rys 2. Istniejgce znaki
podlegaja demontazowi. Nowe znaki nalezy ustawié z grupy wielkosci srednie.
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Lica znakéw nalezy wykonac z folii odblaskowej II typu. Znaki powinny posiadac
znak bezpieczenstwa ,,B”. Projektowane znaki nalezy mocowaé na stupach z rur stalowych
ocynkowanych.

Znaki powinny by¢ widoczne z odleglosci umozliwiajacej kierujacemu jego
zauwazenie 1 prawidlowa reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,
dlatego tez nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje 1 kgt ustawienia.

Nazwa Sit. Uwagi

A-12 3 Znaki nowe
B-33 6 Znaki nowe
A-30 2 Znaki nowe
T-18X 2 Znaki nowe
U-5B ¢9 2 Znaki nowe
B-34 3 Znaki nowe
A-l 2 Znaki nowe
A-2 2 Znaki nowe

Razem 22

b) Oznakowanie poziome

W obszarze inwestycji zaprojektowano oznakowanie poziome Ww

obszarze wysp separujacych ruch w postaci obszarow wytgczonych z ruchu
Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako grubowarstwowe koloru biatego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie dobrg widoczno$cig w
kazdych warunkach, jednoznaczng czytelnoscia znakoéw, zachowaniem prawidlowych
wymiardw geometrycznych, wysoka trwatoscig, wlasciwosciami odblaskowymi,
odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostanie
wykonane, odpornoscig na Scieranie i zabrudzenia.

Zestawienie oznakowania:

Sz’fl';fﬁl 110$¢ na jednostke Ha%e. | Powikeachiia
poziomego [mb/szt.] [m2]
Linie na skrzyzowaniach i przejéciach

P-7b 0,12 m2/m 52 6,25

P-2la 0,38 m2/m2 30 11,44

SUMA 17,69

Termin wprowadzenia: 2022.

Termin wprowadzenia: 2022. 2 i

Opracowal:  mgr inz. NarcinJurewicz




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA I
IZBA INZYNIEROW Szczecin, dnia Ao czerwoa 2015 1.
BUDOWNICTWA

OKXK-0054-0009(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 1. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych fumkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym ,

Pan Marecin Stanistaw Jurewicz
magister inzynier budownictwa
vr. dnia & marca 1985 r. w Drezdenku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-

pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szozecinie w terminie 14 dni od daty jej

dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwa]iﬁkac?yjnej

mgr inZ. Aadrze] GalkiBwicZ ...uderee s b

mgr inz., Gustaw Kordas b/, LA

prof. dr hab. inz, Wiadystaw SZafEK «.ooooooooehoeeerrs Mloeoreeneesmenn

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Stanistaw Jurewicz .
ul. Ks. Bp. W%édyslawaBandurskiego 96/59, 71-685 Szczecin

2. Okregowa Rada ZOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Marcinowi Stanislawowi Jurewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny ZAP/0074/PO0OD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjaluosci:

I. napodstawie art. 12-ust. 1 pkt 11pkt5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane do:
1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego, .
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych;
IL. na podstawie § 13 ust. 4 1 § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozmmieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyltaczenicm drogowych obiektow
inZynierskich, oprocz przepustéw, ,
b) droga dlaruchu i postoju statkéw powistrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. -

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Gustaw Kotdas ..o fof LTt

prof., drhab. inz. Wiadystaw Szaflilc ... 0L 0 .




POLSKHA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DYB-2DP-P5M *

Pan Marcin Stanistaw JUREWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/15

adres zamieszkania ul. Bandurskiego 96/59, 71-685 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilagciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




