Il.  UZGODNIENIA




BURMISTRZ
Miasta i Gminy#”

Czlona i
welupa #

1GOS.6220.5.5.2021 Cziopa, dnia 23.08.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego ( t.j.Dz.U.2021.735 ze zm.) 1 art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia
03 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na $rodowisko
(tj.Dz.U.2021.247 ze zm. )

stwierdzam

brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 740503Z Golin -
Brzezniak”

wskazuje konieczno$é:

- prowadzenia prac budowlanych w porze dziennej tj. w godz. 6.00 do 22.00,

- Wyposazenia zaplecza budowy w szczelne sanitariaty obslugiwane przez uprawnione
podmioty,

- 2aplecze budowy, skladowanie materialéw budowlanych i ziemi z wykopéw nalezy
zorganizowa¢ poza obr¢bem koron drzew na terenie utwardzonym, zabezpieczonym
przed mozliwoscia skazenia gleby i wéd,

- oslonigcia pni drzew przeznaczonych do zachowania w sposéb uniemozliwiajgcy
poranienie,

- odpady nalezy gromadzié selektywnie w zamknietych, wydzielonych pojemnikach
a nastepnie przekazac odpady do zagospodarowania podmiotom uprawnionym,

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 06.05 2021 r. (data wplywu: 06.05.2021 r.) zarejestrowanym pod
nr 1GOS.6220.5.2021 petnomocnik wnioskodawcy Gminy Czlopa z siedzibg przy
ul. Strzeleckiej 2, 78 — 630 Czlopa zwrécil sie o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi gminne;
nr 740503Z Golin — Brzezniak. Burmistrz Miasta i Gminy Cziopa wszczat postepowanie w tej
sprawie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o udostepnianiu informaciji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronje srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko organ prowadzacy postepowanie wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie - Wydzial Spraw Terenowych w Koszalinie oraz Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w  Szczecinie o opinig, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia oraz
co do zakresu ewentualnego raportu oddziatlywania na $rodowisko oraz wystgpit do organu
wiasciwego do wydania oceny wodno-prawnej, o ktérej mowa w przepisach ustawy z dnia



20 lipca 2017 r. - Prawo wodne czyli wlasciwego Paiistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w celu okreslenia wptywu przedsigwzigcia na jednolite czedei wéd.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie - Wydziat Spraw Terenowych
w Koszalinie pismem z dnia 04.06.2021 r. , znak sprawy: WST-K.4220.169.2021.AP
( data wptywu: 07.06.2021r.) wezwat do zlozenia uzupeinien w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia, ktore przestano dnia 30.06.2021 .
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie stwierdzit brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwziecia
postanowieniem z dnia 16.07.2021 r. ( znak: WST-K.422-0.169.2021.AP.2 ).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii sanitarnej dnia 02.06.2021 r.
(data wplywu: 02.06.2021 r., znak pisma ZNS.9022.55.1.2021 ) réwniez nie stwierdzit potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

Dyrektor wlasciwego Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w pismie znak:
BD.ZZ8.435.173.2021.AK. z dnia 01.06.2021r. (data wptywu: 07.06.2021 r. ) réwniez wyrazit
opinig, ze nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia
na $rodowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Cztopa obwieszczeniem z dnia 26.07.2021 r. zawiadomit .
o zgromadzeniu dowoddw i materialdw w postgpowaniu oraz o mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy oraz mozliwosci wniesienia uwag i wnioskdw.

O stwierdzeniu braku koniecznodci przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na §rodowisko przesadzily ponizsze przestanki:

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Rodzaj przedsiewziecia:

Inwestycja drogowa ~ roboty drogowe polegajgce na przebudowie drog.
Skala przedsiewziecia:

- przebudowa istniejgcej nawierzchni drogi,
- przebudowa nawierzchni zjazdéw
- budowa poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci do 0,75 m,
- budowa kanahu technologicznego
Wszystkie roboty beda wykonywane w istniejgcym pasie drogowym. .

Usytuowanie przedsiewziecia:

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym miejscowosci Brzezniak i Golin oraz
poza obszarem zabudowanym taczacym obie miejscowosci.

Lokalizacja inwestycji: droga gminna nr 740503Z Golin — Brzezniak, powiat Walecki,

Wojewodztwo Zachodniopomorskie.
Zakres inwestycji: dziatki nr 1/40; 6/1; 5/1; 1/4; 1/53; 1/45; 1/44; 8136/6; 8136/3; 8136/5;

8137/4; 8137/7; 8137/5; 8125/8; 8126/1; 8125/4- obreb geodezyjny 0099 Brzezniak oraz 58;
137/3 - obreb 0100 Golin




Zakres robot:

®  Zzageszczenie warstwy istniejgcego kruszywa z wypetnieniem ubytkdéw,

®  wykonanie wyspy spowalniajacej ruch,

°  wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,

e wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

® profilowanie i uzupelnienie poboczy kruszywem tamanym,

° wykonanie nawierzchni zjazdéw na przylegte posesje oraz drogi boczne,

Rodzaj i skala oraz zakres robét zwigzanych z przedsiewzieciem kwalifikuje je do grupy
przedsigwzigé, ktére zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019.183 9.

Inwestor:

Gmina Czlopa

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci (obiektu  budowlanego) oraz
dotychczasowy spos6b wykorzystywania i pokrycie szatg roslinna.

Teren pasa drogowego z jezdnia o szerokosci 3,5 — 5,0 m wykonang z kruszywa
kamiennego

Powierzchnia:

Laczna dhigos¢ drogi wynosi do 2603,64 mb. Powierzchnia pasa drogowego
przeznaczona pod inwestycje to 51 000 m 2.
3. Rodzaje technologii:

Przebudowie podlega droga gminna publiczna klasy L. Predkogé projektowa 40 km/h.
Projektuje sie jezdnie o szerokosci od 3,5 do 5,0m o pochyleniu poprzecznym daszkowym
2,0%.

Na potrzeby opracowania przyjeto lokalng kilometracje.

Poczatek opracowania tj. km 0+000.00 przyjeto w miejscowosci Brzezniak. Koniec w km
2+603.64 na wlocie do miejscowosci Golin.

Od km 0+000.00 do km 0+125.90 zaprojektowano jednie o szerokodci 5,00m
z obustronnym poboczem z kruszywa tamanego o szerokodci 0,75m. Od km 0+125.90 do km
0+195.00 zaprojektowano Jezdni¢ o szerokosci 3,5m z obustronnym poboczem z kruszywa
tamanego szerokosci 0,75m. Od km 0+195.00 do km 636.00 zaprojektowano jezdnie
0 szerokosci 5,00m z obustronnymi poboczami o szerokogci 0,75Sm. W km 0+584.50

zaprojektowano wyspe separujgcg ruch, ktérej zadaniem jest odgiecie toru jazdy na wlocie do

miejscowoscei co spowoduje zmniejszenie predkosci pojazdéw. Zaprojektowano wyspe




o szerokosci 3,00m i dtugosei 15,00m. Na dtugoscei wyspy zaklada si¢ wykonanie pasow ruchu

o szerokosei 3,00m. Wyspe zaprojektowano o nawierzchni z piyt betonowych ograniczonych
kraweznikiem betonowym trapezowym 30/25. Krawezniki zaprojektowano takze na
krawgdziach jezdni na odcinku gdzie szerokosé jezdni jest wigksza jak 5,00m. Na wyspie
zaprojektowano oznakowanie aktywne w postaci znakéw U-5b z C9. Dodatkowo na
kraweznikach ograniczajacych wyspe zaprojektowano punktowe elementy odblaskowe.

Od km 0+636.00 do km do km 2+062.00 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3,50m
z wylaczeniem odceinka od km 1+370.75 do km 1+402.15 gdzie zaprojektowano mijanke na
dtugosci ktorej jezdnia posiada szerokos$é 5,00m. Skos wjazdowy i wyjazdowy 1:2. Od km
2+062.00 do km 2+126.45 zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00m. Od km 2+126.45 do
km 2+340.79 zaprojektowano jezdnie o szerokosei 3,50m. Od km 2+340.79 do km 2+390.43
zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,00m. Od km 2+390.43 do km 2+603.64 zaprojektowano
Jjezdnig o szerokodci 3,50m.

4. Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Nie przewiduje si¢ wariantowania przedsiewziecia pod wzgledem lokalizacji
i technologii robét. W projekcie przyjeto optymalng lokalizacje wykorzystujaca
maksymalnie istniejgcy pas drogowy.

5. Przewidywane iloSci wykorzystywanej wody i innych surowcéw,

materialéw, paliw i energii (w procesie budowy):

Na etapie realizacji wytwarzane beda gtownie odpady z grupy 17 czyli odpady z budowy,
remontéw, demontazu infrastruktury drogowej. Zuzywana bedzie w niewielkich ilodciach
woda do celéw socjalnych oraz w procesach budowlanych oraz paliwa niezbedne do pracy
sprzetu mechanicznego.

6. Rozwiazania chronigce §rodowisko:

Na etapie budowy:

® Zastosowanie trwatych materiatéw i nawierzehni pozwoli na zminimalizowanie iloéci prac
i materiatow potrzebnych do utrzymania drogi.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia beda wykonywane w ciggu dnia
w godzinach pracy.

® Nawierzchnia bitumiczna na calej szerokosci paséw ruchu pozwoli na zredukowanie hatasu
od kél pojazdéw co bedzie mialo korzystny wplyw na otoczenie drogi; utwardzenia
nawierzchni drogi ograniczy niszezenie podtoza przez pojazdy i pozwoli na swobodny wzrost
roslin w bezposrednim otoczeniu drogi.

® Przed przystgpieniem do wykonania rob6t sprzet mechaniczny bedzie poddany ogledzinom
pod katem stwierdzenia braku wyciekéw substancji ropopochodnych 1 olejéw z systemu
hydrauliki sitowej. Po stwierdzeniu braku wyciekow sprzgt bedzie dopuszczony do pracy.
W sytuacji wystapienia awarii sprzetu budowlanego i wycieku ww. substancji w trakcie pracy,
grunt w miejscu skazenia bedzie wymieniany do glebokosci odpowiadajgcej czasowi infiltracji
zanieczyszezen w grunt. Wymieniony grunt gromadzony bedzie w szczelnych zbiornikach,
a nastgpnie odwozony z miejsca prowadzenia robét do utylizacji.




® Wykonanie rowdw obsadzonych roslinnodciag pochlaniajacg zwigzki ropopochodne
korzystnie wptynie na sasiedztwo drogi.

® Kruszywa kamienne zostang dowiezione z kopald o uziarnieniu zblizonym do naturalnego
CO przyczyni sie do odtworzenia warunkéw gruntowych.

® Istniejgce drzewa, nie przeznaczone do wycinki zostang zabezpieczone stomianymi matamji
na czas trwania prac. Sgsiadujaca z drogg zieleri nie stanowi elementu kolizyjnego.

Na etapie eksploatacij :
W wyniku poprawienia wlasciwosci trakcyjnych drogi (réwnosci i gladkosci
nawierzchni) umozliwiajacych plynny ruch pojazddow:

- zmniejszenie natezenia hatasu wywotywanego dotad nieregularng praca silnika
pojazdu poruszajacego si¢ po nierdwnej nawierzchni,
- zmniejszenie emisji produktow spalania paliwa z powodéw j.w.

7. Rodzaje i przewidywane ilogci wprowadzanych do S$rodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych §rodowisko:

1. ilo$¢ i sposéb odprowadzania Scickdw socjalno — bytowych:
Powstale scieki socjalno - bytowe w trakcie realizacji inwestycji beda Wywozone
z przenosnych toalet i neutralizowane w osrodkach do tego przystosowanych
(oczyszczalnie Sciekéw itp.). Tlogé nieczystosci przewiduje sie na ok. 0,2 m?/ tydzien..
2. ilo$¢ i sposob odprowadzania Sciekéw technologicznych:
W trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ powstawania
sciekow technologicznych. :
3. ilos¢ i sposdb odprowadzania wéd opadowych:
Woda opadowa i roztopowa bedzie odprowadzana powierzehniowo do istniejgcych
1 projektowanych rowéw przydroznych i innych elementéw odwodnienia drogi poprzez
spadki nawierzchni,
4. rodzaj, przewidywane ilodci i sposob postepowania z odpadami:
W trakcie realizacji powstang zarowno odpady komunalne zmieszane jak
1z grupy 17. Wszystkie odpady beds zebrane i zagospodarowane w sposdb
selektywny zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa
Po wykonaniu przebudowy drogi nie beda powstawaly odpady state.

5. ilosci i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urzadzes:

W trakcie realizacji przedsigwzigcia uzyte beda maszyny i1 urzgdzenia budowlane typu:
koparki, spycharki, samochody samowyladowcze, ukladarki walce itp. Nie beda zainstalowane
na stale zadne urzgdzenia i maszyny; emisja zanieczyszezen bedzie niezorganizowana i wystapi
rozproszona w réznych miejscach przez krétkic okresy czasu,

6. Zrodla hatasu bedq stacjonarne w réznych punktach inwestycji, nie diuzej niz ok.
5 h/dobg. Wartosci hatasu poszezegolnych maszyn wahaja sie na poziomie 65 dB i nie bedg sie
kumulowaly z uwagi na specyfike pracy .Prace na terenach zabudowanych planuje sie Jjedynie
W porze dziennej. Mieszkaricy zostang poinformowani o mozliwych niedogodnogciach
zwigzanych z halasem i pyleniem. Teren zostanje wiasciwie oznakowany w celu zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikom i mieszkaricom korzystajgcym z drogi podczas przebudowy.



8. Mozliwos¢ transgranicznego oddzialywania na $rodowisko:

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w potnocno-zachodniej Polsce,
w rejonie oddalonym od najblizszej granicy. Potencjalne oddzialywania, z racji skali
przedsigwzigeia, bedg mialy charakter lokalny. Nie przewiduje si¢ zatem mozliwosci
oddziatywan transgranicznych.

9. Informacja o innych przedsigwzigciach realizowanych i zrealizowanych
znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsigwziecia, oraz
w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia:

Obecnie nie jest realizowane (np. budowa) zadne przedsiewziecie, ktére moze
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzieciem.

Nie sa nam znane inne przedsiewziecia na obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia.

10. Ryzyko wystapienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Nie przewiduje sie, zeby na obszarze planowanego przedsiewziecia istnialo duze ryzyko
wystgpienia awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Stopieri wystapienia takiego
ryzyka jest znikomy.,

11. Obszary lub obiekty podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2006r. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) — poda¢é
odleglos¢ od lokalizacji planowanego przedsigwziecia i oddzialywania na ww., obszary:

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze NATURA 2000 — obszary ptasie "Lasy
Puszczy nad Drawa” PLB320016 .

Przedsiewzigcie znajduje sie réwniez czgsciowo w granicach obszaru chronionego
krajobrazu ,,Puszcza nad Drawg”,

Projektowane zamierzenie znajduje si¢ rowniez w otulinie Drawienskiego Parku
Narodowego. Przedmiotowa droga nie koliduje jednak z chronionymi siedliskami
przyrodniczymi a w granicach dziatek objgtych inwestycjg nie zinwentaryzowano chronionych
gatunkéw roslin 1 zwierzat,

Bezposrednie i nieodwracalne oddziatywanie zwigzane z przebudows drogi nie
powinno mie¢ wplywu na siedliska roélin i zwierzat , dla ktérych utworzono niniejsze formy
ochrony przyrody. Inwestycja skupi sie na terenie pasa drogowego.

12. Inne obszary lub obiekty podlegajace ochronie, znajdujace sie w zasiegu
oddzialywania planowanego przedsigwziecia (np. strefa ochrony konserwatorskiej, strefa
ochrony ujecia wody, obiekty zabytkowe) i oddzialywania na ww. obszary lub obiekty:

Droga planowana do przebudowy przebiega w pasie drogowym i przebiega w obrebie
pasa drogowego.

Z uwagi na powyzsze mozna stwierdzié, ze planowane dzialanie inwestycyjne nie
spowoduje negatywnego oddziatywania na siedliska przyrodnicze i uzytki ekologiczne oraz nie
wplynie w zaden sposéb na warunki hydrologiczne, morfologiczne oraz przyrodnicze.

Planowana do przebudowy droga nie przebiega w poblizu strefy ochrony ujeé wody, nie
przebiega w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie biegnie w poblizu obiektéw
zabytkowych.




Nie przewiduje sie oddziatywania przebudowanej drogi na srodowisko wodne
W zadnym z etapéw inwestycji.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie kolidowalo z istniejacymi ciekami W tym rejonie.
Przebudowa poprawi stan istniejacych rowoéw przydroznych co wplynie korzystnie na
odsunigcie zagrozenia jako zniszezenie infrastruktury  transportowej przez wody.
Wykonanie i eksploatacja projektowanego zamierzenia nie jest zwigzana z emisjg
zanieczyszczen ani energii do $rodowiska wodnego stad nie ma ryzyka ich negatywnego
wplywu na wskazniki fizyko-chemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne okreslajace
stan/potencjat ekologiczny wéd powierzchniowych oraz wskazniki chemiczne Swiadczace
o stanie chemicznym wody, odpowiadajgcym warunkom utrzymania przez te wody dobrego
stanu, z uwzglednieniem kategorii wad, Wg rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych.

Realizacja przedsiewziecia nie wigze si¢ z wprowadzeniem do wéd jakichkolwiek
substancji, nie jest zwigzana réwniez z emisjg energii, dlatego tez nie ma zagrozenia zmiany
wskaznikow fizyko-chemicznych i biologicznych, ktéra mogtaby wplynaé¢ na pogorszenie
stanu wod.

W zwiazku z powyzszym nalezy uznac, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie
miafa negatywnego wplywu na realizacje celéw $rodowiskowych dla JCWP Plociczna do
Runicy PLRW 6000181888789 oraz PLRW 60001818887889 Cieszynka jak i wéd
podziemnych Numer PLG60025 i nie bedzie zwigkszata ryzyka nie osiggniecia celéw
srodowiskowych prowadzacych do osiggnigcia i utrzymania co najmniej dobrego stanu wéd.
Samo przedsiewziecie kwalifikuje sie do obojetnych dla srodowiska.

Planowana inwestycja nie narusza zasad ustalonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry ustanowionym Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 18
pazdziernika 2016 w sprawie , Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry™
(Dz. U. 2016 poz. 1967). Réwniez z uwagi na charakter inwestycji majacy na celu miedzy
innymi zwiekszenie zasobow wodnych i spowolnienie odplywu wod ze zlewni,
przedsigwzigcie nie spowoduje nie osiagniecia celéw srodowiskowych zawartych w Planie
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Przyjety zakres robot ograniczajacy przedsiewziecie jedynie do zmiany istniejgce;
nawierzchni, zamykajacy si¢ W istniejacym pasie drogowym gwarantuje, ze negatywny
wplyw przeprowadzonych zmian bedzie znikomy,

Technologia robét zakladajaca wykonanie przebudowy bez usuwania istniejacej
konstrukcji drogi oraz wykonanie poszerzenia z wykorzystaniem naturalnych kruszyw,
przy jednoczesnym zatozeniu ograniczenia powstawania odpadéw zapewnia, ze wplyw
inwestycji na srodowisko przyrodnicze nie bedzie znaczacy.

Wyzej wymienione dziatania gwarantujg, ze nie ulegnie zniszczeniu CZy ograniczeniu
zaden obszar siedlisk w wyniku przedsigwzigeia, w zwigzku z czym nie zaistnieje potrzeba
jego odtworzenia.

Nie przewiduje si¢ zagrozenia spdjnosci i wlasciwego funkcjonowania obszaru Natura
2000,

Po zakoriczeniu etapu budowy zostanie przeprowadzona konieczna rekultywacja w pasie
prowadzonych rob6t oraz w zakresie usuniecia obiektéw tymezasowo umieszczonych
W terenie, wykonania prac porzgdkowych.



Podsumowujac na podstawie zgromadzonych danych stwierdzi¢ nalezalo, iz realizacja
planowanego przedsiewziecia, z racji jego charakteru, nie pociagnie za sobg zagrozeri, tym
bardziej znaczacych oddziatywan. Dotyczy to oddzialywania bezposredniego, posredniego,
dlugoterminowego, wtérnego i skumulowanego. Z przediozonej dokumentacji wynika,
iz wykonanie przedmiotowej inwestycji nie spowoduje pogorszenie klimatu akustycznego,
jakoSci powietrza atmosferycznego oraz warunkéw wodno-gruntowych i tym samym nie
wplynie negatywnie na pobliskich mieszkaricow. Biorge powyzsze pod uwage orzeczono jak
W sentencji.

Integralng czgécig przedmiotowej decyzji jest charakterystyka przedsiewziecia.

Pouczenie

Od  niniejszej decyzji stuzy Stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Czlopie
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Decyzja podlega wykonaniu po uplywie terminu do wniesienia odwolania.

z up. BURMISTRZA
1'{}&/&4«% bouled~
Otrzymuja; Jdanha Jastrzebowska
1. Wnioskodawca Z-ca Burmistrza
2. Decyzj¢ otrzymuje zg z art. 86a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (t. J- Dz.U.2021.247 ze zm.) — Starosta Walecki.




Zatgcznik nr 1 do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Cztopa
z dnia 23.08.2021 r. 1G0S.6220.5.5.2021

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
»Przebudowa drogi gminnej nr 740503Z Golin - Brzezniak”

Rodzaj przedsiewziecia:
Inwestycja drogowa — roboty drogowe polegajace na przebudowie drég,
Skala przedsiewziecia:

przebudowa istniejacej nawierzchni drogi,
- przebudowa nawierzchni zjazdéw
- budowa poboczy o nawierzchni z kruszywa tamanego o szerokosci do 0,75 m,
- budowa kanatu technologicznego

Wszystkie roboty bedg wykonywane w istniejacym pasie drogowym.

Usytuowanie przedsiewziecia:

Inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym miejscowosci Brzezniak i Golin oraz
poza obszarem zabudowanym tgczacym obie miejscowosci.

Lokalizacja inwestycji: droga gminna nr 740503Z Golin— Brzezniak , powiat Watecki,
Wojewodztwo Zachodniopomorskie.
Zakres inwestycji: dziatki nr 1/40; 6/1; 5/1; 1/4; 1/53; 1/45; 1/44; 8136/6; 8136/3; 8136/5;

8137/4; 8137/7; 8137/5; 8125/8; 8126/1; 8125/4- obreb geodezyjny 0099 Brzezniak oraz 58:;
137/3 - obreb 0100 Golin

Zakres robot:
Zakres robdt:
°  zaggszczenie warstwy istniejacego kruszywa z wypelnieniem ubytkéw,
°  wykonanie wyspy spowalniajacej ruch,
°  wykonanie warstwy wigzace] z betonu asfaltowego,
* wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,
e  profilowanie i uzupelnienie poboczy kruszywem famanym,

e wykonanie nawierzchni zjazdéw na przylegle posesje oraz drogi boczne,

Rodzaj i skala oraz zakres robot zwigzanych z przedsigwzigciem kwalifikuje je do grupy
przedsigwzigé, kidre zgodnie z zapisem § 3 ust. | pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U.2019.1839).




Inwestor:

Gmina Cziopa

Powierzchnia:

Teren pasa drogowego z jezdnia o szerokosci 3,5 = 5,0 m wykonang z kruszywa
kamiennego

taczna dhugos$é drogi wynosi do 2603,64 mb. Powierzchnia pasa drogowego
przeznaczona pod inwestycje to 51 000 m 2.

Obszary chronione:

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze NATURA 2000 — obszary ptasie "Lasy
Puszczy nad Drawg” PLB320016 .

Przedsigwzigcie znajduje sie réwniez czesciowo w granicach obszaru chronionego
krajobrazu ,,Puszcza nad Drawg”.

Projektowane zamierzenie znajduje sie réwniez w otulinie Drawieniskiego Parku
Narodowego. Przedmiotowa droga nie koliduje jednak z chronionymi siedliskami
przyrodniczymi a w granicach dziatek objetych inwestycja nie zinwentaryzowano chronionych
gatunkéw roslin i zwierzat.

Realizacja przedsigwziecia nie wigze sie z wprowadzeniem do wéd jakichkolwiek
substancji, nie jest zwigzana réwniez z emisja energii, dlatego tez nie ma zagrozenia zmiany
wskaznikéw fizyko-chemicznych i biologicznych, ktéra moglaby wplyna¢ na pogorszenie
stanu wod.

W zwiazku z powyzszym nalezy uznaé, ze realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata
negatywnego wplywu na realizacje celéw srodowiskowych dla JCWP Plociczna do Runicy
PLRW 6000181888789 oraz PLRW 60001818887889 Cieszynka jak i wdd podziemnych
Numer PLG60025 i nie bedzie zwiekszata ryzyka nie osiagniecia celéw srodowiskowych
prowadzacych do osiggniecia i utrzymania co najmniej dobrego stanu wéd.

7 up. BURMISTRZA
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anha Jastrzebowska
Z-ca Burmistrza




