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I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji pod nazwa:

,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 443 w miejscowosci Lubinia Mata wraz z rozbidrka istniejgceqo i
budowa nowego mostu”. Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do
prawidtowego oznakowania przedmiotowego odcinka drogi.

Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20.06.1997r - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019, poz. 2310 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 z pozn.
zm.),

Zataczniki 1-4 do ww. rozporzadzenia,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 784).

Zakres opracowania

Lokalizacja elementow systemu organizacji i bezpieczerstwa ruchu na planie sytuacyjnym
w skali 1: 500,

Podstawowy zakres robat,

Podstawowe wymagania techniczne dotyczace materiatdw i urzadzen.

Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu

Teren objety inwestycjg stanowi pas drogi wojewddzkiej nr 443. Jest to droga posiadajgca

jezdnie o nawierzchni bitumicznej i szerokosci 7,0m, jednostronne pobocze gruntowe szerokosci 1,5m
i chodnik o szerokosci 2,0m. Inwestycja w catosci w terenie zabudowanym.

W ramach inwestycji planowana jest rozbidrka istniejgcego mostu na rzece Lubiance i

budowa nowej konstrukgji zelbetowej posadowionej bezposrednio. Na dojazdach do obiektu
przewidziano wykonanie nowej konstrukgji drogi o parametrach jak nizej.

Przyjete parametry projektowe - droga wojewddzka nr 443

Klasa techniczna drogi G

Nosnos¢ nawierzchni 115 kN/os
Predkos¢ do projektowana 50 km/h

llos¢ pasdw ruchu 2

Rodzaj przekroju uliczny, poluliczny
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e Szerokos¢ jezdni 2x350m=70m
e Szerokosc chodnika 2,00m-250m
e Szerokos¢ pobocza 1,50m-2,30m
e Kategoria ruchu KR 4
e Dhugosc projektowanego odcinka ~98,05m
GPR2020
motocykle 29
osobowe 2570
dostawcze 525
ciezarowe bez przyczep i naczep 7
ciezarowe z przyczepami i naczepami 380
autobusy N
rolnicze 5
Pojazdy samochodowe ogdétem 3691
rowery 13

5. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych elementdw
systemu, w sktad ktérego wchodza:

o znaki pionowe,
. znaki poziome,
. urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Znaki pionowe powinny by¢ umieszczone z zachowaniem skrajni, zgodnie z pkt. 1.5.2 Rozporzadzenia
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzeri
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej:
- 50 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 90 km/h,
- 20 m na drogach o dopuszczalnej predkosci powyzej 60 kmi/h,
- 10 m na pozostatych drogach.
Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone s3 na tukach
poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego
kierunku.
Odlegtos¢ pozioma znakow od krawedzi jezdni:

o min. 0,5 m od krawedzi opaski

o min. 0,5m od krawedzi pobocza
o min. 0,5mimax. 2,0 mod lica kraweznika

Wysokos¢ umieszczenie znakow:
o min. 2,0 mod powierzchni w przypadku pobocza,

o min.2,5m od powierzchni w przypadku drogi dla pieszych,
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6. Podstawowe wymagania techniczne dotyczace znakow i urzadzen

W opracowaniu okreslono podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne
dotyczace stosowanych znakéw i urzadzen oraz materiatow zastosowanych do ich wykonania:
e kazdy materiat, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z Polska Normg, lub w razie

braku polskiej normy na dany materiat Aprobate Techniczng wydang przez Instytut
Badawczy Drdg i Mostéw - IBDIM,

e materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczeristwa B lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drdg wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogoweqo.

Znaki poziome
. Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych,

. Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe
. Wymagania podstawowe:
wysoki wspotczynnik odblaskowosci 21,5 rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,
zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,
szorstkos¢ oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej jest umieszczone,
odpornos¢ na scieranie i zabrudzenie,
odpowiedni okres trwatosci, min. 3 lata,
szybka metoda aplikacji.
. Podstawowe materiaty
o masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzace warstwe kohezyjng
w wyniku reakji chemicznej (do oznakowania grubowarstwoweqo),
o masy termoplastyczne nie zawierajgce rozpuszczalnikow, tworzace warstwe kohezyjng
w wyniku schtodzenia (do oznakowania grubowarstwowego),
o odblaskowe tasmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane,
o mikrokulki szklane lub ceramiczne

o O O O O O

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
. Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

. Wymagania podstawowe

Na drodze mozna umieszczac urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktorych :
o wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow nie podlegajacych tej certyfika;i
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o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajacych

certyfikacji
o wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie

znaku bezpieczenstwa

7. Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to: 31.12.2024r.
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Il.ZATWIERDZENIA 1 OPINIE
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1. CZESC RYSUNKOWA
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