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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku  
od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew” 

 
 

I. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 
 

o DECYZJE, WARUNKI, UZGODNIENIA, POZWOLENIA 

 
II. OPIS TECHNICZNY 

 
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

− Rys.1. Plan orientacyjny      skala 1:6 000/1:40 000 
 

− Rys.2.1-2.2 Plan sytuacyjny    skala 1:500 
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II . OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy inwestorem i KFG sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu  

 

2. Materiały wyjściowe do projektowania 

• Numeryczna mapa w skali 1:500  

• Wizja lokalna 

• Ustawa z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454), 

• Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz.2351), 

• Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) z późniejszymi 

zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000r. nr 63 poz. 735) z późniejszymi zmianami, 

• Ustawa z dnia 19 kwietnia 2016 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2012 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021, poz. 450), 

• Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 176), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310), z 

późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2021, poz. 2066), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (Dz. U. 2017, poz. 784), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609) 

• inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

• katalogi elementów drogowych 
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3. Przedmiot opracowania 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu dla zadania:  

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do 

miejscowości Radosiew” 

 

4. Stan istniejący 

4.1 Lokalizacja zadania 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie Wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-

trzcianeckim, na terenie gminy Trzcianka oraz gminy Czarnków, od miejscowości Radosiew w 

kierunku do drogi wojewódzkiej nr 178.  

4.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Inwestycja rozpoczyna się za miejscowością Radosiew i kończy na skrzyżowaniu z drogą 

wojewódzką nr 178. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem zabudowanym oraz otoczona 

jest z obu stron terenami leśnymi. Na terenie inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej 

jezdnia bitumiczna posiada szer. od 3,8m do 5,0m i charakteryzuje się złym stanem technicznym. 

Ponadto w pasie drogowym występuje 9 zjazdów z jezdni drogi powiatowej na drogi gruntowe. 

W pasie drogowym drogi wojewódzkiej znajduje się istniejąca jezdnia o szerokości 6,3m. 

W pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 178 znajdują się istniejące znaki A6. 

 

5. Stan projektowany 

W ramach zadania zaprojektowano od początku inwestycji (nawiązania do istniejącej 

nawierzchni) do istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 178, jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej kat. KR2, o szerokości 6,0m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o 

szerokości 1,0m. Wzdłuż inwestycji zaplanowano budowę zjazdów indywidualnych o 

nawierzchni bitumicznej. 

W ramach przebudowy drogi wojewódzkiej przewidziano frezowanie profilujące istniejącej 

nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej na gł. 9 cm, wraz z wykonaniem nowych warstw 

bitumicznych. Na odcinku 20,0m od zewnętrznej krawędzi drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi 

powiatowej zaprojektowano nawierzchnię o kat. ruchu KR3. 

Na terenie inwestycji nie występują kolizje z elementami sieci infrastruktury technicznej. 
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5.1 Parametry techniczne  

Parametry techniczne Wielkość 

Klasa, kategoria, prędkość projektowa drogi Droga powiatowa, klasy Z, Vp=50km/h 

Liczba pasów ruchu 2 

Szerokość pasów ruchu 3,0m  

Pochylenie poprzeczne jezdni zgodnie z PS 

Szerokość poboczy gruntowych 1,0m 

 

6. Projektowane oznakowanie 

6.1     Oznakowanie pionowe 

Stosować znaki drogowe o typie folii odblaskowej 2.  

 Tarcze wszystkich projektowanych znaków należy wykonać z blachy stalowej grubości 1,5mm 

ocynkowanej ogniowo z podwójnie zagiętymi krawędziami na całym obwodzie. Tylne strony 

tarcz znaków należy pokryć lakierem barwy szarej. Tarcze należy zabezpieczyć antykorozyjnymi 

powłokami konwersyjnymi natomiast wszelkie materiały do łączenia i mocowania znaków do 

konstrukcji wsporczych należy zabezpieczyć przed korozją metodą co najmniej ocynkowania 

ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci śrub, nakrętek i podkładek sprężystych zabezpieczyć 

poprzez pokrycie powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali kwasoodpornej. 

Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajów znaków należy dokładnie 

odtłuścić. Dopuszcza się zastosowanie tarcz z płyt  o konstrukcji warstwowej wg EN 12899-1 

poza obrębem rond oraz chodników. Takie podkłady możliwe są do zastosowania przy znakach 

umieszczonych wysoko (np. nad ekranami akustycznymi) bądź w trudno dostępnych miejscach. 

 Spody tarcz znaków wszystkich grup i kategorii należy umieszczać na wysokości 2,20m nad 

powierzchni terenu. Znaki pionowe należy sytuować w odległości min. 0,5m od krawędzi jezdni. 

 Tarcze znaków należy mocować tak, aby były one odchylone od linii prostopadłej do osi jezdni o 

około 5 stopni w kierunku jezdni oraz w sposób uniemożliwiających ich wyjęcie i obrót. Końce 

słupków należy zabezpieczyć kapturkami zabezpieczającymi. W części dolnej słupka znajduje się 

kotwa uniemożliwiająca wyciągnięcie lub obracanie słupkiem.   

Uwaga: 

Należy zastosować znak B-20 o typie folii odblaskowej III generacji. 
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6.2 Oznakowanie poziome 

Oznakowanie poziome na jezdni projektuje się jako grubowarstwowe gładkie.  

Do znakowania grubowarstwowego stosowane są materiały nie zawierające rozpuszczalników i 

nakładane warstwą grubości od 0,9mm do 3,5mm. Są to, masy chemoutwardzalne (stosowane 

na zimno), Materiały te powinny być retrorefleksyjne (po posypaniu mikrokulami).  Materiał do 

posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie 

ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. Użyte materiały muszą 

charakteryzować się dobrą widocznością w dzień i w nocy, odblaskowością, szorstkością, 

odpornością na ścieranie i zabrudzenie określone w szczegółowej specyfikacji technicznej. W 

skali trwałości oznakowania należy zapewnić jej wysokość na poziomie min 6. Wymiary i sposób 

rozmalowania poszczególnych linii przedstawiono na planach sytuacyjnych zawierających 

projekt docelowej organizacji ruchu. 

 

7. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 

Brak ogólnodostępnych danych o natężeniu ruchu na przedmiotowej drodze powiatowej nr 

1325P, klasy Z.  

 

8. Zestawienie znaków 

8.1 Oznakowanie pionowe 

Nazwa Stan Wielkość Szt. 

A-7 Istniejące Średnie 1 

T-0 Projektowane Średnie 1 

A-7 Do likwidacji Średnie 1 

A-1 Projektowane Średnie 2 

A-2 Projektowane Średnie 2 

A-12a Projektowane Średnie 1 

A-2 Do likwidacji Średnie 1 

T-1 Do likwidacji Średnie 1 

E-2a Do likwidacji Średnie 1 

E-2a Projektowane Średnie 1 

E-4 Do likwidacji Średnie 1 

B-20 Projektowane Średnie 1 

E-4 Projektowane Średnie 2 

  Razem szt.= 16   



„Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew” 

 

 

 20 

 

 

8.2 Oznakowanie poziome 

Nazwa Stan Dł./Pow/Szt. 
Pow. 
mal. 

P-7d Projektowane 2325.0631 279.01 

P-7c Projektowane 44.9993 2.70 

P-7d Istniejące - - 

P-1e Istniejące - - 

P-4 Istniejące - - 

P-12 Projektowane 11.4817 5.74 

P-4 Projektowane 290.8285 69.80 

P-6 Projektowane 50.0000 4.00 

P-1b Projektowane 826.3067 33.06 

P-1e Projektowane 12.0000 1.44 

  Całkowita pow. malowania [m2]= 395,75   
 

 

8.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Nazwa Stan Dł./Szt. 

U-2 Do przeniesienia 2 

U-1a Istniejące 2 

 

9. Uwagi końcowe 

Usytuowanie projektowanego oznakowania oraz urządzeń BRD przedstawiono na planach 

sytuacyjnych zawierających projekt stałej organizacji ruchu. O terminie wprowadzenia stałej 

organizacji ruchu należy poinformować odpowiednie organy. 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

 

_________________ 

Weronika Górniak 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 

− Rys.1. Plan orientacyjny      skala 1:6 000/1:40 000 
 

− Rys.2.1-2.2 Plan sytuacyjny    skala 1:500 
 

 
 

 
 
 

 


