Pr drogi powi j nr 1325P na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 178 do miejscowosci Radosiew

KOSZTORYS OFERTOWY
Sliant . : . Poz. Jednostka . .. .
Poz. Podstawy Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych . — Cena jednostkowa [zt] | Wartos¢ pozycji [zt]
Przedmiar Nazwa I llos¢
1 2 3 4 5 6 7 8
D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1 - Wymagania ogdlne 1 * ryczatt
2 - Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robot 2 kpl. 1,00
Razem dziat: Wy ia ogélne
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
3 R R,obo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie 3 K | 1,20
réwninnym
D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewéw
4 R Wy(l:mk.a i karczowa.mle terendw laséw po wycince, wraz z zasypaniem 4 ha 014
dotéw i oczyszczeniem terenu
D.01.02.02 Zdjecie warstwy F
5 R Usuniecie warstwy ziemi L:II'D.dZa.JnE] (humusu) o grubosci sredniej 40 cm za 5 m3 4040,00
pomoca spycharek z wywiezieniem
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci $redniej 40 cm za
6 - . 6 m3 840,00
pomocg spycharek, do ponownego uzycia w poz. (06.06.01)
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
7 R Rozbidrka cze%cu?wa podbudowy drogi powiatowej z kruszywa gr. 15cm, do 5 m2 4840,00
ponownego uzycia w (poz. 04.01.01)
8 - Rozbidrka zjazdu z ptyt betonowych 8 m2 42,00
9 R Rozbiérk'a istniejgcego oznakowania pionowego (ponowne uzycie dwdch 9,10 kpl. 1,00
urzadzeri BRD U-2 w poz. 07.02.01a)
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-V
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odktad w gruncie kat.!ll -
10 - obejmuje wykonanie wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce 11 m3 870,00
sktadowania lub utylizacji
D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
1 R Formowanlve i zageszczar?le nasypoéw o wys. do .3.0 m spycharkami wraz z 12 m3 900,00
zakupem piasku w gruncie kat. IlI-IV - wykonanie nasypu
Razem dziat: Roboty ziemne
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profil iem z iem podtoz
1 R Profilowanie i zageszczanie podio'za wyko.nywane. mecha_nicznie w gruncie 13 m2 212,00
kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
13 - mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 14 m2 200,00
jezdnia KR3
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
14 - mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 15 m2 352,00
zjazdy
15 R Utozenie ponowne nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z rozbiérki (poz. 16 m2 212,00
01.02.04)
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
16 R M_ec.han.n:zne oczyszczenie i skropienie emthSJ.a asfaltoYva na zimno \fvarst\_lvy 17 m2 7208,00
wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 - jezdnia
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy
17 - wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 - jezdnia 18 m2 183,00
drogi wojewddzkiej
18 R M_et?han.lczne oczyszczenie i skropienie eml{ISqu asfalto.\{vq na zimno w'arstwy 19 m2 332,00
wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 - zjazdy
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy
19 - podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 - 20 m2 181,00
jezdnia
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy
20 - podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2 - 21 m2 186,00
jezdnia drogi wojewddzkiej
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy
21 - podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, o uziarnieniu 22 m2 7579,00
kruszywa 0/31,5 mm; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2 - jezdnia
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno warstwy
22 - podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, o uziarnieniu 23 m2 338,00
kruszywa 0/31,5 mm; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2 - zjazdy
D.04.04.02  [Podbud zmi ki niezwi; j C90/3
23 - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, C90/3 gr. 20cm - jezdnia 24 m2 8212,00
24 - Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, C90/3 gr. 15cm - zjazdy 25 m2 352,00
D.04.05.01 |Podtoze ulepszone z mieszanka z gruntu stabili: poi hydraulicznym
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
25 - 26 2 200,00
hydraulicznym C3/4 gr. 20cm po zageszczeniu - jezdnia (KR3) m
D.04.07.01a  [Podbud z betonu asfal g
2% R Warst.wa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P (35/50) gr. 7cm - 27 m2 185,00
jezdnia (KR3)

Razem dziat: Podbudowy




D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D 05.03.05/a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

27

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) gr. 4cm -
jezdnia

28

m2 7120,00

28

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) gr. 4cm -
jezdnia drogi wojewddzkiej

29

m2 183,00

29

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) gr. 4cm -
zjazdy

30

m2 332,00

D 05.03.05/b

Nawierzchnia z betonu g0 - warstwa wigza;

30

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) gr.8cm -
jezdnia

31

m2 7215,00

31

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) gr.5cm -
jezdnia (KR3)

32

m2 181,00

32

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) gr.5cm -
jezdnia drogi wojewddzkiej

33

m2 186,00

33

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) gr.5cm -
zjazdy

34

m2 338,00

D.05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

34

Frezowanie profilujgce istniejacej nawierzchni drogi powiatowej, gr. $r.
4cm, wraz z przekazaniem destruktu w miejsce wskazane przez
zamawiajacego

35

m2 860,00

35

Frezowanie profilujgce istniejacej nawierzchni drogi wojewddzkiej, gr. sr.
9cm, wraz z przekazaniem destruktu w miejsce wskazane przez

36

m2 180,00

D.05.03.26i

zamawiajgcego
- . .

Poszerzenie istniejacej nawierzchni | j 2 g p

36

Utozenie geosiatki szklano-weglowej o szerokosci 1.0m - nawigzanie z drogg
wojewddzka

‘ 37

m2 ‘ 33,00

Razem dziat: Nawierzchnie

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw

37

Plantowanie terendw zielonych wykonywane mechanicznie z
humusowaniem i obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm, ponowne
uzycie z poz. (01.02.02) w gr.kat.I-Ill

38

m2 8400,00

D.06.03.01a

Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

38

Wykonanie pobocza gruntowego umocnionego kruszywem tamanym gr. 10
cm

‘ 39

m2 ‘ 2275,00

D.06.04.01

Rowy

39

Odtworzenie / umocnienie rowéw odwadniajacych wzdtuz drogi
wojewddzkiej

B

mb ‘ 200,00

Razem dziat: Roboty wykoriczeniowe

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01a

Oznakowanie poziome

40

Oznakowanie poziome grubowarstwowe nawierzchni bitumicznych - masy
chemoutwardzalne na zimno wraz z posypaniem mikrokulkami
retrorefleksyjnymi - oznakowanie gtadkie

41

m2 400,00

D.07.02.01a

Oznakowanie pionowe

41

Wykonanie oznakowania pionowego (stupki U-2 z przeniesienia z poz.
(01.02.04)

‘ 42-45

kpl. ‘ 1,00

Razem dziat: Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

T.00.00.00

KANAt TECHNOLOGICZNY

42

Budowa kanatu technologicznego w wykopie otwartym

mb [ 1172,00

43

Budowa studnii teletechnicznych - typ SKR2

sit. | 5,00

Razem dziat: Kanat technologiczny

Razem (netto)

PODATEK VAT

Cena ofertowa (brutto)




