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PRZEKROJ A-A PRZEKROJ C-C
L wg PS L, 100 L 6,00 L, 100 L wg PS L L wg PS , 10 L 6.00 L 1 L wg PS

i réw odparowujacy i pobocze 1 jezdnia d pobocze 1 réw odparowujacy d 7 réw odparowujacy 1 pobocze 1 jezdnia 1 pobocze 1 row odparowujacy
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granica istniejacego pasa drogowego
granica istniejacego pasa drogowego
granica istniejacego pasa drogowego

w-wa $cieralna z AC 11S gr.4cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
w-wa wigzaca z AC 16 W gr.8¢cm | ¢, 140mpa w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm
w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20cm vAvéV\;azgosg/l%owy zasadniczej z betonu asfaltowego gr.7cm
o0 uziarnieniu kruszywa 0/31,5 mm, E2 - 140 MPa £,280 MPa , £,> 160 MPa
podfoze: istniejace kruszywo wyprofilowane i w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20 cm
dogeszczone do par. G1 gr. ok 11 cm, E2 - 80 MPa o0 uziarnieniu kruszywa 0/31,5 mm E2 - 160 MPa £,> 100 MPa
w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem gr.20cm
hydraulicznym Cs/a
istniejace podtoze dogeszczone do parametrow -
E, = 80 MPa

Jednostka projektowa:

PRZEKROJ B-B KFG 5p. 2 0.0, 5p. k.

Biuro Projektéw Drogowych

L wg PS L, 100 6,00 L 10 wg PS L ul. Ugory 63/2, 61-623 Poznari
1 réw odparowujacy d pobocze 1 jezdnia 1 pobocze 1 réw odparowujacy 1 . e . e tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
gruntowe gruntowe biuro@kfgsk.pl, www kfgsk.pl
Zamawiajacy: - Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdariska 56
64-700 Czarnkéw

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od

drogi wojewddzkiej nr 178 do miejscowosci Radosiew”
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% o . . W SPEC. DROGOWEI BEZ OGR.
o PROJEKTANT | mgr inz. Gniewomir DZIADEK WKP/0091/POOD/12
w-wa $cieralna z AC 11S gr.4cm OPRACOWALA| Weronika GORNIAK
w-wa wigzaca z AC 16 W gr-8cm | g > 10 wmpa
w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20 cm SPRAWDZIL | mgr inz. Filip GRZELAK 1/ SPEC. DROGOWE) BEZ OGR.
o uziarnieniu kruszywa 0/31,5 mm, E2 - 140 MPa £, > 80 WP WKP/0269/PO0OD/10
podtoze: istniejace kruszywo wyprofilowane i -
dogeszczone do par. G1 gr. ok 11 cm, E2 - 80 MPa data nr zadania nrrys. faza tom
10.2022 2022026 4 PB I




