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profil podtuzny jezdni drogi powiatowej nr 1325P

jezdnia drogi wojewddzkiej nr 178

Geosiatka szklano-weglowa o szer. 2,0m i wyt. na rozcigganie

100kN/m x 200 kN/m, przesaczona asfaltem
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr.4cm

Ww-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr.5cm

w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr.7cm

AC 22P, 50/70 £, 2 160 MPa
w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm

o uziarnieniu kruszywa 0/31,5 mm E2 - 160 MPa £,> 100 MPa
w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem gr. 20 cm

hydraulicznym C3/4

istniejgce podtoze dogeszczone do parametrow
E2 - 80 MPa

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115

gr.4cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W

gr.5cm

istniejgca nawierzchnia jezdni po frezowaniu -

profilujgcym gt. 9 cm
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Zamawiajacy:
Zarzad Drég Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdanska 56
64-700 Czarnkow

Stadium:

MATERIALY DO ZGtOSZENIA

Zamierzenie budowlane: p; ot dowa skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 178 z drogg powiatowa
nr 1325P w ramach: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi
wojewddzkiej nr 178 do miejscowosci Radosiew”

Branza: DROGOWA

Nezwa opracowania: - 7CZEGOL POLACZENIA DROGI POWIATOWEJ NR 1325P Z
DROGA WOJEWODZKA NR 178
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