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I. SKROCONY OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewddzkiej nr 178 do

miejscowosci Radosiew”.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sie realizacje:

e Przebudowe jezdni drogi powiatowej nr 1325P,

e Przebudowe zjazdéw,

e Przebudowe rowéw przydroznych,

e Przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 1325P z drogg wojewddzka nr 178 — wg
odrebnego zgtoszenia,

e Budowe kanatu technologicznego wg odrebnego tomu.

2. Stan istniejgcy

2.1 Lokalizacja zadania
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie Wielkopolskim, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,
na terenie gminy Trzcianka oraz gminy Czarnkdéw, od miejscowosci Radosiew w kierunku do drogi

wojewddzkiej nr 178.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja rozpoczyna sie za miejscowoscia Radosiew i korczy na granicy skrzyzowania z drogg
wojewddzka nr 178. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem zabudowanym oraz otoczona jest z
obu stron terenami lesnymi. Na terenie inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej jezdnia
bitumiczna posiada szer. od 3,8m do 5,0m i charakteryzuje sie ztym stanem technicznym. Ponadto w

pasie drogowym wystepuje 9 zjazdéw z jezdni drogi powiatowej na drogi gruntowe.

2.3 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opracowania geotechnicznego stwierdzono na obszarze terenu badan proste warunki
gruntowo-wodne oraz | kategorie posadowienia obiektu budowlanego. W podtozu ponizej warstw
konstrukcyjnych zalegajg piaski drobne oraz piaski sSrednie w stanie s$rednio zageszczonym.
Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na poziomie 2,0 m ponizej spodu konstrukcji jezdni drogi

powiatowej.
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3. Zagospodarowanie terenu — BRANZA DROGOWA

W ramach zadania zaprojektowano od poczatku inwestycji (nawigzania do istniejgcej nawierzchni)
do istniejgcego skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 178, jezdnie o nawierzchni bitumicznej kat.
KR2, o szerokosci 6,0m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1,0m. Wzdtuz
inwestycji zaplanowano budowe zjazdédw indywidualnych o nawierzchni bitumiczne;j.

Na odcinku 20,0m od zewnetrznej krawedzi drogi wojewddzkiej wzdtuz drogi powiatowej
zaprojektowano nawierzchnie o kat. ruchu KR3.

Na terenie inwestycji nie wystepuja kolizje z elementami sieci infrastruktury technicznej.

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej przewidziano frezowanie profilujgce istniejgcej
nawierzchni jezdni drogi wojewddzkiej na gt. 9 cm, wraz z wykonaniem nowych warstw

bitumicznych.

3.1 Parametry techniczne

Parametry techniczne Wielkos¢
Klasa, kategoria, predkosé projektowa drogi Droga powiatowa, klasy Z, Vp=50km/h
Liczba pasow ruchu 2
Szerokos$¢ paséw ruchu 3,0m
Pochylenie poprzeczne jezdni zgodnie z PS
Szerokos$¢ poboczy gruntowych 1,0m

3.2 Przyjete konstrukcje nawierzchni

Jezdnia drogi powiatowej kat. KR2

Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 8cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 20em
o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm, E;= 140 MPa
Podtoze: istniejgce kruszywo wyprofilowane i dogeszczone do gr. nosnosci G1,

=11 cm
E, =80 MPa
Jezdnia drogi powiatowej kat. KR3

Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 7cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3, 20em
o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm, E; = 160 MPa
Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 20cm
Istniejgce podtoze dogeszczone do parametréw E; — 80 MPa -
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Jezdnia drogi wojewddzkiej kat. KR3

Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 5cm
Istniejgca nawierzchnia jezdni po frezowaniu profilujgcym o gt. 9cm -

Zjazdy
Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 8cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3,
o uziarnieniu kruszywa 0/31,5mm, E, = 140 MPa
Podtoze gruntowe o parametrach nosnosci G1 -

20cm

4. Zagospodarowanie terenu — BRANZA TELETECHNICZNA

Na potrzeb Zarzadcy drogi i przysztych Operatoréw zaprojektowano kanat technologiczny. Kanat
technologiczny bedzie stanowi¢ jedna rura typu RDHPE 110/6,3mm i jedna wigzka mikrokanalizacji
prefabrykowanej, w podwdjnym ptaszczu, sktadajacej sie z 7 mikrorur o s$rednicy 10mm. Do
przepustéw bedzie wykorzystywana rura HDPEp 110/6,3mm jako rura obiektowa (RO). Kanat nalezy
zakopac na gtebokosci min. 1,0m. Dno wykopu - przed utozeniem rurociggu kablowego - musi by¢
oczyszczone z kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno nalezy nasypac
warstwe piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ 10 cm warstwg piasku.
Dalej wykopy zasypywac warstwami po 20-30 cm, z ubijaniem kazdej warstwy. Do zasypania rowu
mozna uzyé gruntu rodzimego pod warunkiem, Ze jest on pozbawiony kamieni, gruzu oraz innych
zanieczyszczen. Rury uktadac rownolegle w Scistej wigzce. Rury w gruncie prowadzi¢ tagodnymi tukami.
Na catej dtugosci nie powinny sie w zadnym miejscu krzyzowaé. Prawidtowe ich utozenie powinno
zostaé potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracjg rurociggéw wykonanymi po zakonczeniu
prac montazowych. Przejscia rurociggu i kanalizacji kablowej pod zjazdami wykonac¢ rurg RHDPEp
110/6,3mm na gtebokosci 1,0m a pod dnem rowu na gtebokosci min. 0,8m. W potowie gtebokosci
utozenia rurociggu nalezy utozy¢ pomaranczowg tasme ostrzegawczg z napisem: ,,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY. Wtasnos¢ ZDP w Czarnkowie” o szerokos$ci min. 20cm. Wzdtuz rurociggu utozy¢
tasm ostrzegawczo-lokalizacyjng ktérej korice nalezy zakoriczy¢ w puszce w studni kablowej. Rurociagg
do studni kablowej wprowadzamy poprzez krétki odcinek rury gtadkiej ostonowej, ktérg nalezy
uszczelnié piankg poliuretanowa. Wszystkie rury mocowac¢ do studni uchwytami stalowymi z uszczelka.
Nalezy starac sie wykonad tgczenia rurociggu w studni. W przypadku gdy tgczenia rur wypadng w ziemi

nalezy miejsce oznaczyé markerem oraz zastosowac mufe systemowsa dla rur mikro.
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Dla zapewnienia dtugotrwatej funkcjonalnosci, rurociagg kablowy nalezy uszczelni¢ przed
zanieczyszczeniami statymi i ptynnymi zaréwno w czasie budowy jak i eksploatacji. W ciggu kanatu
technologicznego wybudowaé studnie kablowe typu SKR-2. Dostep do studni zabezpieczyé za pomocga

systemu zamkow z uktadem zasuwowo- ryglowym. Studnie wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego.

5. Odwodnienie
Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa¢ sie bedzie poprzez wypadkowg pochylen podtuznych i
poprzecznych w kierunku projektowanych rowéw przydroznych odparowujgcych o szerokosci dna

rowu 0,6m.

6. Zielen
Projektowane pobocza gruntowe, skarpy i tereny zielone nalezy zahumusowad i obsia¢ trawg. W
zakresie kolidujgcym z projektowang infrastrukturg nalezy przeprowadzi¢ wycinke wraz z

karczowaniem i uprzatnieciem terenu.

7. Oddziatywanie na srodowisko

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotowej
inwestycji Burmistrz Trzcianki orzekt brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia. Na etapie realizacji nalezy powzig¢ nastepujgce dziatania
majace na celu ochrone $rodowiska gruntowo-wodnego:

—  Plac budowy zorganizowaé na terenie utwardzonym, wyposazonym w sorbenty, a wszelkie
wycieki niezwtocznie neutralizowaé,

—  Wszystkie okazy paweznicy psiej przenies¢ w niezagrozone zniszczeniem, odpowiednie
siedliskowo miejsca. Przeniesienie zrealizowac jako:

e przeniesienie catych plech razem z brytg ziemi oraz,

e przeniesienie odcietych koncowych fragmentéw plech o wymiarach nie mniejszych
niz 2x3 cm; fragmenty plech posadzi¢ tak, aby miejsce ciecia znalazto sie w glebie, a
nieuszkodzona czesc¢ plechy znajdowata sie nad glebg,

— Mrowiska mrowki rudnicy przenies¢ w odpowiednie dla gatunku siedlisko. Przeniesienia
dokona¢ we wczesnych godzinach porannych w okresie, gdy dzienna temperatura nie spada
ponizej 10°C. W ciggu kilku dni po przeniesieniu sprawdza¢ miejsce po starym mrowisku i
gromadzace sie w nim mréwki przenosi¢ na miejsce nowego mrowiska.

— Transplantacje paweznicy psiej oraz przeniesienie mrowisk mrowki rudnicy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym.

— Do obsiewu poboczy drogi nie wykorzystywaé obcych gatunkdéw roslin.
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— Woycinke drzew i krzewdw przeprowadzi¢ od 1 wrze$nia do korica stycznia.

— Miejsca sktadowania materiatdw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczyé poza
obrysem rzutu koron drze, w obrebie powierzchni utwardzonych.

— Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone
w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywaé w
sposdb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom, w szczegdlnosci:

e Pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy witasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajac koniecznos¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposdb
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujgcych tam gatunkow
roslin, zwierzat i grzybow,

e Nie obsypywal ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2m i krzewdéw powyzej
wysokosci 0,1m ponad pierwotny poziom terenu,

e Podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed przesychaniem i
przemarzaniem,

e Nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa,

— Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed ich rozpoczeciem,
kontrolowa¢ ewentualne wykopy i zagtebienia, a uwiezione w nich zwierzeta niezwtocznie
przenosi¢ w bezpieczne miejsce; takg sama kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopodw i likwidacjg zagtebien.

— W trakcie realizacji przedsiewziecie zaopatrzy¢ w bezodptywowe kabiny sanitarne (posiadajgce
szczelne zbiorniki na $cieki socjalno-bytowe). Zgromadzone Scieki dostarcza¢ do oczyszczalni
Sciekow.

— Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych odprowadzi¢ powierzchniowo do
bezodptywowych rowéw przydroznych oraz na przylegte tereny zielone.

— Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy magazynowac selektywnie w
wyznaczonych miejscach. Wyodrebnione i zorganizowane miejsce na gromadzenie odpadéw
niebezpiecznych musi by¢ zlokalizowane na nieprzepuszczalnym odwodnionym podiozu
zabezpieczonym przed wptywem czynnikdw atmosferycznych, zapobiegajgcym mozliwosci

przedostania sie do srodowiska gruntowo-wodnego zanieczyszczonych substancji.

Opracowat:

mgr inz. Gniewomir Dziadek

WKP/0091/POOD/12
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