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1. CZESC OGOLNA :

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego wraz z remontem
wigzby dachowej budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Koscianie.

Warunki Administracyjne kontraktu na wykonanie robot zostang sformulowane przez
Inwestora w 0sobnym opracowaniu.

Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie z caloscia dokumentaciji przetargowej.

W przypadku pomylki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma
obowigzek zwrdcenia si¢ do Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do decydowania o
wprowadzeniu zmian. Wykonawca powinien, jesli uzna to za konieczne, przedstawi¢ swoje
zastrzezenia do przedstawionych procedur. W przeciwnym wypadku bedzie to oznaczalo, ze
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za przyjete rozwigzania techniczne.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja Techniczna ( ST ) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego wraz z remontem wi¢zby dachowej
budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Koscianie. W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzi
demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych ( czyszczaki zeliwne nalezy pozostawi¢ bez
zmian, nalezy je jedynie oczysci¢ ), demontaz pokrycia dachowego z dachowki karpiowki wraz z
akcesoriami dekarskimi, demontaz istniejacych lat, wymiana zniszczonych belek wigzby na
nowe o analogicznych jak stare belki przekrojach lub o przekrojach podanych w projekcie,
naprawa polaczen 1 wykonanie wzmocnien elementdéw wiezby. Nowe belki musza byc¢
zaimpregnowane przeciwogniowo, przeciw grzybom i owadom do stopnia NRO. Projektuje si¢
takze wysprzatanie catej odkrytej wigezby dachowej z odchodoéw zwierzecych, gruzu 1 $§mieci, jej
odkurzenie 1 impregnacj¢ przeciwogniowg, przeciw grzybom i owadom. Dodatkowo nalezy
wykona¢ prostowanie istniejgcych krokwi przez przybicie do nich jednostronnie bocznych
nadbitek z krawegdziakow. Zaprojektowano rozbiorke komindéw do okreSlonych poziomow
ponizej potaci dachowej 1 wymurowanie ich na nowo z cegly pelnej ( ponizej potaci dachu ) i
otynkowanie tego fragmentu kominow, oraz wymurowanie kominow w cz¢sci nad dachem z
cegly pelnej, dobrze wypalonej, o klasie zblizonej do 200 lub z cegly tzw. potklinkierowej ( bez
potysku ) jako licowanej petnej w kolorze ceglastym na pelne fugi. Zaprojektowano montaz na
krokwiach wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, montaz nowych kontriat 1 fat,
wykonanie nowego pokrycia dachowego z ceramicznej dachowki karpiowki uktadanej w
koronke w kolorze ceglastym wraz z akcesoriami dekarskimi jak plotki $niegowe 1 tawki
kominiarskie, wykonanie nowych opierzen, rynien oraz rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej oraz montaz nowej instalacji odgromowej z drutu o $rednicy 8 mm wraz z pionowymi
zwodami.

W zakres wchodzi takze demontaz pokrycia dachowego z dachowki karpiowki wraz z
deskowaniem z daszkow wystepujacych w poziomie parteru w elewacji frontowej oraz demontaz
pokrycia z blachy na rabek stojacy wraz z deskowaniem z daszkow wystgpujacych w poziomie
parteru w elewacji bocznej i tylnej ( od strony boiska ). Dalej zaprojektowano przy daszku
elewacji frontowej wykonanie nowego deskowania, przybicie papy podktadowej i ulozenie
nowego pokrycia z dachowki karpiowki. Przy elewacji tylnej i1 bocznej na daszkach
zaprojektowano wykonanie nowego deskowania, montaz folii dachowej ze splotem
wentylacyjnym i utozenie pokrycia z blachy tytan.-cynk. na podwojny rabek stojacy tak jak byto
to pierwotnie.



1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot:

1.3.1. Dokumentacja prawna:

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

O zamierzonym terminie rozpoczgcia robot Inwestor zobowigzany jest zawiadomié
wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski, przed planowanym
rozpoczeciem robodt, dotaczajac na piSmie oswiadczenia:

- Kierownika roboét - stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania robotami

- Inspektora nadzoru inwestorskiego - stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia
nadzoru inwestorskiego nad robotami

Przed rozpoczeciem budowy Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przej-
mowanego przez Wykonawce terenu oraz przekazania placu budowy, przy spisaniu protokotu
zawierajgcego informacje o uzbrojeniu terenu w obce instalacje, stanie zagospodarowania
przejmowanego terenu, usytuowaniu w planie 1 wysokos$ci istniejacych przewodow
energetycznych, przekazaniu geodezyjnych punktéw pomiarowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
(wszystkie spisane w trakcie realizacji robot protokoty uzgodnien, decyzje, umowy).

Dokumentacja prawna po wykonaniu robot objetych kontraktem powinna zawieraé zak-
tualizowane dokumenty odzwierciedlajgce przebieg wykonania robot - dziennik budowy,
ksiegi obmiaru, protokoty odbioru robdt zanikowych, protokoty odbioru koncowego i po-
gwarancyjnego.

Ksiegi obmiaru i protokoty powinny by¢ sporzadzone w oparciu 0 aktualne przepisy,
okreslajace m.in. ogdlne zasady obmiaru robo6t, zasady okreslajace ilosci robot 1 materiatow oraz
czas przeprowadzania obmiaru.

Dokumenty budowy Wykonawca obowigzany jest przechowywac na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym i udostgpnia¢ Inspektorowi Nadzoru, osobom petnigcym
nadzér autorski oraz Inwestorowi.

1.3.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwa-
rancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia
15.12.1995 r) prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy.

Do dziennika budowy Wykonawca obowigzany jest wpisywac :

- date przekazania terenu budowy;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych etapow robot;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu;

- okresy i przyczyny przerw w prowadzeniu robot;

- zgloszenia i odbiory robdt zanikowych, odbioréw czesciowych 1 koncowych;

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub wymogom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pro-
jektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét;
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- dane dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
- istotne informacje o przebiegu robot.

Prawo do dokonywania wpiséw do dziennika budowy przystuguje rowniez:

- pracownikom wiasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego;

- inspektorom nadzoru inwestorskiego;

- 0Sobom petnigcym nadzor autorski;

- pracownikom stuzb bhp;

- majstrom budowlanym;

- pracownikom organow nadrz¢dnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora.

1.3.3 Wykonanie robot

> Rozpoczecie robot nastgpuje z chwilg podjecia prac przygotowawczych na terenie bu-
dowy, tzn. zagospodarowania terenu na czas budowy wraz z wykonaniem obiektéw tym-
czasowych i ogrodzeniem terenu budowy.

> Prace przygotowawcze Wykonawca moze prowadzi¢ tylko na terenie objetym decyzja 0
pozwoleniu na budowe.

> Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi do zaakceptowania projektu
organizacji robot.

> Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt zgodnie z Dokumentacja PrOJektowq,
materiatlow 1 wyrobéw budowlanych, ktére musza byc zgodne z Polskimi Normami i po-
siada¢ Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczajacy do sto-
sowania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac.

> Dla materialéw lub elementow budowlanych mogacych wydziela¢ zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania, przed ich wbudowa-
niem, oceny higieniczno-sanitarnej. Wbudowanie takich materiatow lub wyrobow bez ta-
Kiej oceny jest zabronione.

» Osoby petnigce nadzor techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego maja obowigzek
powiadomi¢ bezzwltocznie wlasciwy organ, jezeli w czasie odbioru lub kontroli robot
budowlanych stwierdzono niezgodnos¢ z projektem lub przepisami techniczno-
budowlanymi, albo wykonanie robot w sposéb mogacy spowodowaé zagrozenie bezpie-
czenstwa ludzi i mienia. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robot
budowlanych.

» Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o
systemie zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz.1360), z uwzglednieniem zmian, wynikajacych z
pdzniejszych zmian aktow prawnych, norm itd., powotanych w tej ustawie;

» Wykonawca robot zobowigzany jest do stosowania jedynie tych wyrobow producentéw
krajowych i zagranicznych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, ktore spelniaja wymogi ustawy o badaniach i certyfikacji (
Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250) oraz art.
10 Prawa budowlanego;

» Wszystkie wyroby budowlane, sprzet uzytkowany podczas budowy, a takze zasady
organizacji, wykonania, kontroli jakosci i odbioru poszczeg6lnych robdt budowlanych,
zasady transportu i sktadowania materiatow budowlanych, zasady p.poz, bhp na placu
budowy itd. powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm panstwowych, branzowych i
zaktadowych: Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3
kwietnia 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektoérych Polskich Norm
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dla budownictwa (Dz. U. Nr 38. poz. 456 z p6zniejszymi zmianami); Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1999r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80 poz. 911 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974); Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 15 marca 2001r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 38, poz.
457) wraz z innymi hormami zwigzanymi, aprobat, atestow, dopuszczen instrukcji,
wytycznych i $wiadectw, wydanych przez wlasciwe jednostki, producentow lub inne,
posiada¢ znak ,,B”, jesli wymaga tego Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada
1999 r. w sprawie wykazu wyroboéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow
importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000r.Nr 5, poz.
53);

» Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ;

1. z projektami budowlanymi i wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot;

2. z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz z polskimi normami;

3. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”,
sprawdzajac aktualno$¢ norm 1 przepiséw zwigzanych, wymienionych w tym
opracowaniu;
przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot;
przepisami bhp 1 ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robot;
projektami wykonawczymi organizacji robot 1 zagospodarowania placu budowy;
ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego;
> W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w

zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (
w formie wczesniej uzgodnionej ) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznej w zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie;

» Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawcg lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego Projektanta pod rygorem
niewaznosci

» Wymagania dotyczace poszczegdlnych rodzajow robot - Obowiazuja zasady podane wyzej
ze szczegblnym uwzglednieniem obowigzujacych norm dla danego zakresu robdt. Roboty
zwigzane z montazem elementow, bedacych czesciami catych systemow (np. system
okienny), powinny by¢ montowane przez dostawcg systemu lub przez wykonawcow,
wyszkolonych i autoryzowanych przez dostawce lub producenta systemu, zgodnie z
instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych
producenta.

No ok

1.4 Informacje o placu budowy:

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi oraz niezbedne
dokumenty do prowadzenia budowy: Dziennik Budowy, minimum jeden komplet Dokumentacji
Projektowej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na
terenie budowy oraz przy wykonywaniu robdt poza placem budowy przez caly czas realizacji, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robodt, a w szczegolnosci, ze:
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- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa
1 nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy ;

- zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych ;
- przed przystapieniem do robdt przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogram robot;

- Wykonawca umiesci przed rozpoczeciem prac budowlanych tablice informacyjne o budowie,
ktora przez caty czas realizacji robdt utrzyma w stanie czytelnym ;

- Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w trakcie realizacji robot wszelkie przepisy
zwigzane z ochrong srodowiska ;

- podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy, wyposazy teren budowy w zaplecze socjalno-higieniczne dla
pracownikow, zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy stanowi integralng czgsé
kontraktu.

1. 5 Roboty towarzyszace i specjalne:

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiazany jest do :

- ochrony sieci na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, takich jak rurociagi, kable itp.;

- uzyskania od odpowiednich organéw bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenia
informacji dostarczonych przez Inwestora a dotyczacych przebiegu sieci;

- wlasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniami sieci 1 urzadzen na czas
trwania budowy;

- utrzymania urzadzen i placu budowy wraz z maszynami;

- dokonywania pomiaréw do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem
przyrzadow;

- os$wietlenia i ogrzewania pomieszczen zaplecza socjalnego dla pracownikow;
- doprowadzenia wody i energii do punktow wykorzystania ;

- przewozu materiatow do miejsca ich wykorzystania,

- zabezpieczenia robot przed woda opadowa,

- usuwania odpadéw z obszaru budowy oraz usuwania zanieczyszczen wynikajacych z
prowadzonych przez Wykonawcg robdt;

- nadzorowania robot wykonywanych przez podwykonawcow;

- ustawienia, utrzymania i usunig¢cia urzadzen poza placem budowy w celu sterowania
objazdem oraz regulowania ruchem w przypadku wystgpienia utrudnien zwigzanych z
budowa;

- przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej i wlasciwego sktadowania materiatow
tatwopalnych oraz stosownego ich zabezpieczenia przed dostgpem o0sob trzecich. Za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt lub poprzez
pracownika Wykonawcy, czy zatrudnionego podwykonawceg, odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca;

- bezzwlocznego poinformowania Inwestora i odpowiednich organow o fakcie uszkodzenia,
jesli takowy zaistnieje, sieci zewnetrznej lub urzadzen podziemnych, usuni¢cia na wihasny
koszt awarii lub uszkodzen spowodowanych w trakcie realizacji robot;
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- wykonania rob6t nie objetych kontraktem, na podstawie wpisu do dziennika budowy, jezeli
sg one niezbedne ze wzglgdu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie obiektu przed
awarig lub katastrofa.

1.6 Dokumenty odniesienia:

Podstawa do wykonania rob6t stanowi Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarem
robot 1 Slepym kosztorysem.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest zobowigzany rowniez do prowadzenia prac
zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ;
- Obowigzujacymi Polskimi Normami.

2. MATERIALY :

2.1 Ogdblne informacje dotyczace materialdow, przechowywania i skladowania:

Wszystkie materialy i wyroby budowlane, wymienione w dalszej czgsci opracowania, muszg
odpowiada¢ wymaganiom podanym w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, muszg by¢
zgodne z Polskimi Normami i powinny posiada¢ wymagane dla siebie dokumenty ( j.w. -
Aprobatg Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczajacy do stosowania ).
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do sprawdzenia otrzymanej dokumentacji, materiatu lub
wyrobu budowlanego z wymogami ( j.w. ). Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych
materialow 1 wyrobéw budowlanych powinno odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez
producentow i/lub odpowiednie normy, w szczegolnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie
przed zniszczeniem, utratg wymaganych wlasciwosci budowlanych, stworzeniem
niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp 1 p.poz.

Materiaty z demontazu nalezy kwalifikowa¢ i segregowac na nadajace sie do dalszego
wykorzystania i nie nadajace si¢ do dalszej zabudowy. Materiaty nie nadajace si¢ do dalszej
zabudowy, nalezy traktowac jako odpady i poddac je w pierwszej kolejnosci odzyskowi, a jezeli
jest to niemozliwe procesom unieszkodliwiania. Posiadacz (wytworca) odpadow, ktory jest
Wykonawcg robot, zobowigzany jest do posiadania wymaganych przepisami ochrony srodowiska
pozwolen i postepowaé z odpadami zgodnie z obowigzujacymi uregulowaniami prawnymi.
Niezbedne koszty oraz czynnosci za- i wytadunkowe, transport oraz demontaz na czesci,
segregacja i utylizacja naleza do Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wbudowanych materiatow. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem
materialdow do robot. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub niniejsza specyfikacjg 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem lub uszkodzeniem, zachowaty
swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot.



2.2 Szczegbdlowe wymagania dotyczace materialow:

» W zakresie stolarki drewnianej :
Konstrukcja tzw. "wolego oka" w stanie dobrym. Istniejgce okna tylko do oczyszczenia 1
odmalowania na biato.

» W zakresie izolacji :

- Projektowana folia paroprzepuszczalna - dyfuzja pary wodnej > 40 g/m2/24h, wytrzymato$é
na rozerwanie przez gwozdz > 250 N, zakres temperatur stosowania od -40°C do 80°C,
odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferyczne min. 3 miesigce, klasa ogniowa B2.

- Podktadowa papa termozgrzewalna — jakos¢ produktu zgodna z PN-EN 13707 : 2006.
Wodoszczelnos$¢ przy cisnieniu 10 kPa, reakcja na ogien - klasa F, przenikanie pary wodnej — u =
20000. Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C, nie nalezy uktada¢ papy w
przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.

» W zakresie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych :

Blacha tytanowo — cynkowa gr. 0,70 mm, jako$¢ produktu zgodna z ISO 9001 oraz PN_EN
988:2010-06-10, wytrzymatos¢ na rozcigganie Rmmin=150N/mm?; wydtuzenie Asommmin. 150
%, wydluzenie trwale max. 0,1 %. Powierzchnia blach powinna by¢ gtadka 1 réwna, brzegi
powinny by¢ przecigte pod katem prostym.

Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej gr. min. 0,7 mm, jakos$¢ produktu zgodna z
ISO 9001 oraz PN-EN 612:2006.

» W zakresie wytazow dachowych:

- wytazy dachowe w potaciach skosnych 0 wymiarach 45 x 73 cm, gotowe od producenta okien
dachowych, przeznaczone do nieuzytkowych pomieszczen, o$cieznica z drewna sosnowego,
zaimpregnowanego, skrzydto - szyba zespolona o grubosci 15 mm, osadzona w profilu
aluminiowym.

- wylaz dachowy zbity z desek, o wymiarach 70 x 110 cm, z wewng¢trzng zasuwka, pokryty
papa wymieni¢ na nowy o analogicznym wygladzie.

» W zakresie pokrycia dachowego :
W czgsci dalszej niniejszego opracowania.

3. SPRZET i TRANSPORT :

3.1 Wymagania ogolne:

Sprzet uzywany w robotach budowlano - montazowych musi odpowiada¢ wymaganym

przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

wymagan uzytkowych,

utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego,

przestrzegania warunkow bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzgtu.

Sprzet, jesli wymaga tego Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie

wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
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oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawienia przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53), powinien posiadac¢ certyfikat
,.B”. Wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ wazno$é¢ odpowiednich dokumentéw. Srodki
transportu musza spelnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

3.2 Wymagania dotyczace sprzetu i transportu:

>

>

Sprzet stosowany do robot budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja techniczno-ruchows;
Sposdb 1 warunki transportu materiatlow 1 wyrobéw budowlanych musza zapobiegac ich
uszkodzeniu oraz wszelkim innym ubytkom ich wiasciwosci fizycznych i chemicznych, a
takze powinno by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

e ilosci przewozonego materiatu,

e sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,

e sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku,

e sposobu roztadunku u dostawcy 1 wyladunku w miejscu docelowym;
Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprz¢t i urzadzenia stuzace do
transportu uzywane w obrebie placu budowy musza spetnia¢ warunki techniczne i
odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi;
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie bedzie
mial niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot;
Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpo-
wiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Przedmiarze Robot;
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z za-
sadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot;
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot musi by¢
utrzymany w stanie gotowosci do pracy;
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkOw umowy 1 wlasciwego wykonania robdt, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzytkowania w trakcie realizacji robot;
Za calo$¢ skutkow pracy sprzetu znajdujacego si¢ na budowie w zwiazku z realizacja
niniejszej inwestycji catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng i karng ponosi Wykonawca.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

4.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot :

Jakos¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione
w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

4.2 Badania i pomiary :

>

>

Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegolnych robdt lub ich fragmentow musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie
Normy, Instrukcje ITB itp.);

Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac
jako czes¢ sktadows protokotow odbioru i zatagczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to
m.in. powykonawczych operatow geodezyjnych, protokoldw z pomiaréw geodezyjnych
oraz rzeczywistych odchytek montazowych.
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5. OBMIAR ROBOT :

5.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t - Obmiar rob6t jest obmiarem netto. Obmiar robdt polega na
wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatow.
Obmiarow robot dokonuje si¢ zgodnie z Warunkami Umowy. Obmiar rob6ot obejmuje roboty
Ujete w Przedmiarze robot oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach wedtug
STWIORB. Obmiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

5.2 Obmiar roboét zanikajacych - przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

5.3 Obmiar robdt ulegajacych zakryciu - przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

5.4 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksigdze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatacznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z

podanymi warto$ciami w Przedmiarze rob6t dla okreslenia roznic (wielkosci roznic beda
kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).

6. ODBIOR ROBOT :

6.1 Ogolne zasady odbioru robot :

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdt ogodlnobudowlanych Wykonawca jest zobowigzany
dokona¢ odbiorow w celu sprawdzenia z Dokumentacja Projektowa, okreslenia jakosci
wykonanych robdt oraz stwierdzenia mozliwoséci bezpiecznego i prawidlowego wykonania
innego rodzaju robot.

Gotowos¢ danego rodzaju robdot do odbioru, Wykonawca zglasza wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioru nalezy dokona¢ w
ciggu trzech dni od daty dokonania przez Wykonawce zgloszenia. Z kazdego odbioru robot
nalezy sporzadzi¢ protokol zakonczony konkretnymi wnioskami oraz dokona¢ wpisu do
dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Przed dokonaniem koncowego odbioru Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w Specyfikacji, Dokumentacji Projektowej,
przepisach lub okreslonych w umowie prob i uzyska¢ wlasciwe zaswiadczenia o dopuszczeniu
do eksploatacji. Roboty zwigzane z montazem elementow, bedacych czesciami catych systemow
(np. okna, drzwi), powinny by¢ odebrane przy udziale dostawcy lub producenta systemu, zgodnie
z instrukcjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych i gwarancyjnych
producenta.

Przed przystgpieniem do koncowego odbioru Wykonawca zobowigzany jest do przygo-
towania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu, a w szczegolnosci:
- umowe wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,

- dziennik budowy,

- ksigge obmiarow,

- opinie rzeczoznawcow, jezeli takie byly wykonywane,

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami, odzwierciedlajacymi stan aktualny
obiektu (wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze ),

- protokoty z odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty z odbioréw czesciowych robot,

- protokoly z przeprowadzonych badan i prob,
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- karty gwarancyjne i instrukcje o obstudze maszyn, urzadzen i instalacji znajdujgcych sie¢ w
obiekcie,
- atesty jako$ciowe i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami wbudowanych
materiatow oraz wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do umozliwienia komisji odbioru zapoznania si¢ z
powyzszymi dokumentami oraz z przedmiotem odbioru.

Komisja dokonujaca odbioru koncowego powinna stwierdzié:

- zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa, warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robot budowlano-montazowych, aktualnymi normami i przepisami,
zapisami w dzienniku budowy oraz umowa,

- spetnienia przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez Prawo
Budowlane pozwolenia na uzytkowanie,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich zapisanych w protokole z odbioru
koncowego rob6t poprawkowych 1 uzupetniajacych.

6.2 Odbidr czeSciowy, koncowy i ostateczny poszczegdlnych robot :

Dla odbioru rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu obowigzuja zasady podane w 6.1

7. WARUNKI PEATNOSCI :

Szczegotowe zasady platnosci okre§lone zostang w umowie kontraktowe;.

8. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY :

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- prowadzenie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, projektem organizacji robot oraz
umowa,
- jakos¢ zastosowanych materiatow budowlanych, ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa
oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania 1 Odbioru Robot,
- wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac shuzby zaopatrzenia, labo-
ratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbgdne pobierania probek, badan materiatow |
robot. Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy kazdy przyjmowany na budowie
material, element Iub konstrukcja, posiada za§wiadczenie o jakosci wydane na podstawie
norm panstwowych (PN, BN) albo $wiadectwo dopuszczenia tego materialu, elementu czy
konstrukcji do stosowania w budownictwie na polskim rynku.

Wykonawca odpowiedzialny jest za sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionego personelu,

stwierdzonych przez odpowiednie komisje i poparte zaswiadczeniami upowazniajacymi do
wykonywania czynnosci na danym stanowisku pracy.
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9. NORMY i PRZEPISY:

9.1 Inne dokumenty :

Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustalono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktorych wlasciwosci uzytkowe r6znig si¢ od wtasciwosci podanych w Polskiej
Normie.

Instrukcje, wytyczne 1 §wiadectwa ITB, przepisy 1 instrukcje producentéw lub dostawcow
wyrobow budowlanych, szczegdlnie w odniesieniu do wyrobow systemowych.

10. CZESC BUDOWLANA :

10.1 Podstawa opracowania :

Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie Inwestora ;
- mapa do celow projektowych ;
- ustalenia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych ;
- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego ;
- pomiary i ogledziny istniejagcego budynku.

10.2 Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego wraz z remontem
wiezby dachowej budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Koscianie.

10.3 Opis stanu istniejacego i zakres robot :

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy wymiany pokrycia dachowego wraz z remontem wi¢zby
dachowej budynku szkotyt nr 1 w Koscianie. Budynek szkoty powstat jeszcze za czasow zaboru
pruskiego. Budowany w latach 1914 - 1915, wkrotce zostat oddany do uzytku jako Katolicka
Szkota Powszechna. W 1920 roku szkota stata si¢ pelng siedmioklasowg szkota. Jej rektorem byt
wtedy Teodor Sowinski. W 31.VII.1926 roku szkote rozdzielono na dwie czgsci - cze$¢ meska 1
zenska. Z okazji X rocznicy odzyskania niepodlegtosci, w 1928 roku, odstonigto na parterze
budynku pamiatkowg tablice, wykonang z bialego marmuru, na ktérej ztotymi literami napisano
refren piesni "Boze, co$ Polske". Tablica ulegta ziszczeniu w czasie wojny. Dalszy rozwo6j szkoty
przerwal wybuch II wojny $wiatowej. Na terenie szkoly ulokowano wtedy zaktady
elektrotechniczne, przemystu zbrojeniowego oraz obo6z przejSciowy dla niemieckich
przesiedlencow. Podczas wojny okupant wywidzt niemal wszystkie urzadzenia 1 zbiory szkolne.
Po jej zakonczeniu budynek trzeba bylo catkowicie odrestaurowac. Dzigki zaangazowaniu
owczesnych wiadz i spoteczenstwa Kosciana juz trzy tygodnie po wyzwoleniu, tj. 15 lutego 1945
roku, rozpoczg¢to nauk¢ w siedmiu klasach. Pierwszym kierownikiem szkoly zostal Jan
Masztalerz. W maju 1945 roku powotano na to stanowisko Waleriana Jadera. W migdzyczasie
nadal remontowano gmach szkoty i zdobywano niezbedny do nauki sprzet. Powstata rowniez
stoldowka oraz gabinety: lekarski i stomatologiczny. W 1983 roku Szkole Podstawowej nr 1
nadano imi¢ gen. Zygmunta Berlinga. W 1994 roku zostala oddana do uzytku nowa sala
gimnastyczna. W ostatnich latach modernizowano szkotg: przeprowadzono m.in. remont
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elewacji szkoty, powstaly pracownie informatyczne, odnowiono kotlowni¢ i sanitariaty oraz
odmalowano korytarze i wigkszos$¢ klas. Zainstalowane zostaly réwniez system sygnalizacji
wlamania oraz monitoring.

Przedmiotowy obiekt to czesciowo trzykondygnacyjny, a czgsciowo czterokondygnacyjny,
podpiwniczony budynek o rzucie w ksztatcie zblizonym do litery "L", z parterowymi
przybudowkami wejs¢. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly
pelnej, o Scianach zewnetrznych nie ocieplonych, tynkowanych. Dach budynku w konstrukcji
drewnianej mieszanej z wigzarami wieszarowymi i wigzarami posrednimi. Dach kryty
ceramiczng dachowka karpiowka, uktadang w koronke na tatach. Wigezba dachowa w stanie
technicznym generalnie dobrym. Miejscami niektore elementy zawilgocone i czesciowo
nadpréchniate w skutek nieszczelno$ci w pokryciu dachowym. W paru miejscach elementy
drewniane wigzby bardzo zniszczone, nadajg si¢ do wymiany.

W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzi demontaz istniejacych rynien i rur spustowych
( czyszczaki zeliwne nalezy pozostawi¢ bez zmian, nalezy je jedynie oczy$ci¢ ), demontaz
pokrycia dachowego z dachowki karpidowki wraz z akcesoriami dekarskimi, demontaz
istniejacych tat, wymiana zniszczonych belek wiezby na nowe o analogicznych jak stare belki
przekrojach, naprawa potaczen i wykonanie wzmocnien elementéw wiezby. Nowe belki musza
by¢ zaimpregnowane przeciwogniowo, przeciw grzybom i owadom do stopnia NRO. Projektuje
sie takze wysprzatanie catej odkrytej wiezby dachowej z odchodoéw zwierzecych, gruzu i $mieci,
jej odkurzenie 1 impregnacje przeciwogniowa, przeciw grzybom i owadom. Dodatkowo nalezy
wykona¢ prostowanie istniejacych krokwi przez przybicie do nich jednostronnie bocznych
nadbitek z krawegdziakéw. Zaprojektowano rozbiorke komindéw do okreslonych pozioméw
ponizej potaci dachowej i wymurowanie ich na nowo z cegly pelnej ( ponizej potaci dachu ) 1
otynkowanie tego fragmentu kominéw, oraz wymurowanie kominéw w czesci nad dachem z
cegly pelnej, dobrze wypalonej, o klasie zblizonej do 200 lub z cegly tzw. pétklinkierowej ( bez
potysku ) w kolorze ceglastym na pelne fugi. Zaprojektowano montaz na krokwiach
wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, montaz nowych kontrlat i tat, wykonanie
nowego pokrycia dachowego z ceramicznej dachowki karpiowki uktadanej w koronke w kolorze
ceglastym wraz z akcesoriami dekarskimi jak ptotki $niegowe i fawki kominiarskie, wykonanie
nowych opierzen, rynien oraz rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej oraz montaz nowe;j
instalacji odgromowej z drutu o $rednicy 8 mm wraz z pionowymi zwodami.

W zakres wchodzi takze demontaz pokrycia dachowego z dachowki karpiowki wraz z
deskowaniem z daszkéw wystepujacych w poziomie parteru w elewacji frontowej oraz demontaz
pokrycia z blachy na rabek stojacy wraz z deskowaniem z daszkéw wystepujacych w poziomie
parteru w elewacji bocznej i tylnej ( od strony boiska ). Dalej zaprojektowano przy daszku
elewacji frontowej wykonanie nowego deskowania, przybicie papy podktadowej i utozenie
nowego pokrycia z dachéwki karpidwki. Przy elewacji tylnej i bocznej na daszkach
zaprojektowano wykonanie nowego deskowania, montaz folii dachowej ze splotem
wentylacyjnym i uloZenie pokrycia z blachy tytan.-cynk. na podwdjny rabek stojacy tak jak byto
to pierwotnie.

Kolejno$¢ realizacji :
- roboty przygotowawcze, zabezpieczajace teren przy budynku ;

- demontaz istniejgcego pokrycia z dachowki karpiowki, demontaz tat ;
- zabezpieczenie dachu przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych ;

- wymiana lub wzmocnienie zniszczonych drewnianych elementow wiezby dachowej;
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- wysprzatanie poddasza z odchodow zwierzegcych, gruzu i $mieci ;

- impregnacja catej wiezby ;

- rozbiorka kominow do okreslonych pozioméw ponizej potaci dachowej i
wymurowanie ich na nowo ;

- montaz paroprzepuszczalnej folii dachowej, przybicie kontriat i tat, utozenie nowej,
ceramicznej dachowki karpiowki w koronke, w kolorze ceglastym ( natura lub
angobowanej ) oraz wszystkich elementdw pomocniczych ( drabinki kominiarskie,
ptotki $niegowe itd. ) ;

- wymiana pokrycia daszkow w poziomie parteru w elewacji frontowej, bocznej 1
tylnej;

- wykonanie nowych opierzen blacharskich, montaz rynien i rur spustowych ;

- wykonanie nowej instalacji odgromowej;

- remont daszkdw w poziomie parteru.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan
organizacji rob6t a nastepnie zabezpieczy¢ zgodnie z planem obiekt pod wzglegdem BHP.
Dodatkowo wykonawca powinien wykona¢ harmonogram robdt i uzgodni¢ go ze stuzbami
Inwestora.

10.4 Projektowane elementy architektoniczne :

10.4.1 1zolacje przeciwwilgociowe dachu i pokrycie dachowe wraz z elementami pomocniczymi :

Z potaci skosnych dachu gléwnego nalezy rozebra¢ pokrycie z dachowki karpidéwki uktadanej
w koronke wraz z istniejgcymi tatami. Nalezy wymieni¢ wskazane elementy drewnianej wigzby
dachowej, wysprzata¢ 1 odkurzy¢ cata widoczng wiezbg 1 wykonaé jej impregnacje przeciw
grzybom, owadom 1 ppoz. Nastepnie wykona¢ prostowanie polaci poprzez wykonanie
jednostronnych bocznych nadbitek krokwi, zamontowaé paroprzepuszczalng foli¢ dachowa,
przybi¢ nowe kontrtaty, do kontrtat przybi¢ nowe taty i ulozy¢ na sucho ceramiczng dachowke
karpidwke w koronke w kolorze ceglastym ( moze by¢ natura lub angobowana, ale bez potysku ).
Przewody odpowietrzajace kanalizacj¢ sanitarng zakonczy¢ kominkiem wentylacyjnym,
systemowym w kolorze ceglastym. Na krawedziach potaci sko$nych nalezy zamontowac
systemowe ptotki §niegowe w kolorze ceglastym. Przy kominach w miejscach zaznaczonych na
rysunku nalezy zamontowac tawki kominiarskie w kolorze ceglastym. Wymieni¢ istniejace
wylazy kominiarskie na nowe o wymiarach 45 x 73 cm. Wytaz dachowy zbity z desek, o
wymiarach 70 x 110 cm, z wewnetrzng zasuwka, pokryty papa wymieni¢ na nowy. Zamontowac
wymagane akcesoria jak taSmy nawiewne okapowe, dachowki wentylacyjne potaciowe itp.

Z wszystkich daszkow wystepujacych w poziomie parteru projektuje si¢ rozebraé¢ pokrycie z
blachy na rabek stojacy i1 ceramicznej dachowki karpiowki ulozonej w koronke wraz z
istniejgcymi tatami. Projektuje si¢ montaz nowego deskowania z zaimpregnowanych desek
sosnowych gr. 25 mm, montaz folii dachowej ze splotem wentylacyjnym pod blach¢ i papy pod
dachowke, montaz nowego pokrycia z blachy tytan. cynk. gr. 0,7 cm na rgbek stojacy na
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daszkach od strony boiska oraz montaz pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej w koronke na
daszkach wyste¢pujacych przy elewacji frontowej.

10.4.2 Roboty blacharskie:

Wszystkie rynny 1 rury spustowe przeznaczone do demontazu. Projektuje si¢ nowe rynny o
przekroju ¢ 180 i 150 z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm ( min 0,65 mm ). Projektuje si¢
nowe rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0.70 mm ( min 0,65 mm) o
przekroju ¢ 125 i 100 mm. Istniejgce zeliwne podejscia z rewizjg nalezy pozostawic. Projektuje
si¢ jedynie ich oczyszczenie.

Projektuje si¢ wykona¢ nowe opierzenia dachowe, okapowe, gzymsu podrynnowego i gzymsu
attyk. Wykonac je z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,70 mm ( min 0,65 mm).

10.4.3 Wytazy dachowe:

W potaciach sko$nych projektuje si¢ wymiang istniejacych wytazow dachowych na nowe o
wymiarach 45 x 73 cm. Wytaz dachowy zbity z desek, o wymiarach 70 x 110 cm, z wewngtrzng
zasuwka, pokryty papa wymieni¢ na nowy o analogicznym wygladzie.

10.4.4 Stolarka okienna poddasza - " wole oka " :

Konstrukcja tzw. "wolego oka" w stanie dobrym. Istniejace okna tylko do oczyszczenia i
odmalowania na biato.

10.4.5 Konserwacja drewna:

Po zdemontowaniu istniejacego pokrycia z dachowki i odbiciu tat dokona¢ przegladu odkrytej
wigzby. Wykona¢ przy niej prace remontowe — wymiana elementéw zniszczonych i
wzmocnienie elementéw uszkodzonych. Elementy nowe wbudowac jako juz zaimpregnowane do
stopnia NRO ( nie rozprzestrzeniajacego ogien ). Przed montazem nowej dachowki nalezy
zaimpregnowac catg odstonieta, drewniang konstrukcje wiezby dachowej przeciwko grzybom,
owadom i przeciwogniowo. Impregnacj¢ wykona¢ po oczyszczeniu catej wiezby z brudu,
odchodow oraz kurzu. Belki porazone drewnojadami najpierw pomalowa¢ Hylotoxem Q ($rodek
zwalczajacy owady) 1 ostreczowac¢ na min 24 godz. Belki lekko nadprochniate delikatnie ociosaé
tylko z wierzchniej luznej warstwy, nastgpnie pomalowa¢ Hylotoxem Q i ostreczowac. Po tym
nalezy zaimpregnowac cala widoczng wigzbg¢ przeciw grzybom, owadom, ple$nig oraz ppoz. do
stopnia NRO poprzez kilkukrotne malowanie Fobosem M4.

10.4.6 Instalacje :

10.4.6.1. Instalacja odgromowa - projektuje si¢ instalacj¢ odgromowa wraz z pionowymi
zwodami wg odrebnej dokumentacji branzowej;

10.4.6.2. Kanalizacja sanitarna :

Na poddaszu projektuje si¢ wymiane koncowek rur odpowietrzajacych piony kanalizacji
sanitarnej 1 ich kominkéw dachowych. Rury te podiaczy¢ do systemowych dachéwkowych
kominkéw wentylacyjnych w kolorze ceglastym. Projektuje si¢ wymiane poziomego odcinka
rury odpowietrzajacej ¢ 75 lezacego na stropie III pigtra.

10.4.6.3. Wentylacja :
Zaprojektowano dodatkowa wentylacje grawitacyjng strychoéw. W okapie ( w podbitce ) nalezy
zamontowac kratki wentylacyjne ¢ 100 w rozstawie co 4,5 do 5,0 m, stuzace do nawiewu
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swiezego powietrza na poddasze. Zaprojektowano zamontowanie w dachu 12 szt dachéwkowych
kominkoéw wentylacyjnych jako wentylacje wywiewng strychu. Dodatkowo zaprojektowano
takze w dwoch szatniach na III pigtrze zamontowanie w suficie po jednej kratce wentylacyjnej,
podiaczonej elastycznym przewodem do umieszczonych w potaci dachu dachowkowych
kominkoéw wentylacyjnych.

10.4.6.4. Kanalizacja deszczowa :

Zaprojektowano tylko wymiane rur spustowych na nowe. Nalezy je wpig¢ do istniejacych
zeliwnych czyszczakow. Czyszczaki wyczysci€ 1 sprawdzi¢ ich droznos¢. Nie zaprojektowano
nowych pionéw spustowych, zatem nie zaprojektowano przebudowy szkolnej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez rynny i rury spustowe do
szkolnej wewngtrznej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez przylacze do miejskiej kanalizacji
deszczowej.

10.5 Projektowane elementy konstrukcyjne :
10.5.1 Wigzba dachowa:

Projektuje si¢ wymiang zniszczonych elementéw drewnianych, wiezby dachowej, na nowe o
analogicznym przekroju. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, ze bgda to dwie lezace krokwie
koszowe o przekroju 8 x 18 cm, ptatwie stopowe o przekroju 14 x 16 cm, dwie krokwie o
przekroju 12 x 16 cm oraz fragmenty podwalin, innych ptatwi stopowych i kleszczy
podwalinowych. Elementy wigzby przeznaczone do wymiany pokazano na rysunku wigzby
dachowej - rys. nr 3. Cztery stupy wysungly si¢ z czopa belki podwalinowej. Naprawe potaczen
pokazano na szczegole "C" dokumentacji rysunkowe;.

Po demontazu istniejacego pokrycia dachowego nalezy jeszcze raz dokona¢ przegladu
wszystkich elementow drewnianych wigzby dachowej oraz poszczegdlnych potaczen i w razie
koniecznos$ci wykona¢ wymiang albo wzmocnienie. Po demontazu pokrycia 1 wykonaniu
wymian 1 wzmocnien elementéw nalezy wykona¢ sprzatanie poddasza i wigzby dachowej z
odchodow zwierzecych, gruzu, resztek zapraw, resztek starych dachowek i §mieci oraz odkurzy¢
wigzbe. Nastepnie wykona¢ impregnacje przeciwogniowa, przeciw grzybom i owadom catej
odkrytej konstrukcji drewnianej wiezby dachowej poprzez kilkukrotne malowanie lub oprysk np.
impregnatem FOBOS M 4. Dalej wykona¢ prostowanie istniejgcych krokwi przez przybicie do
nich jednostronnie bocznych nadbitek z krawedziakoéw o przekroju 4,5 x 16 cm, tak, aby
wyréwnac pota¢ dachu. Nastepnie nalezy zamontowac paroprzepuszczalng foli¢ dachowa,
przybi¢ kontrlaty i na nie taty.

10.5.2 Kominy :

Istniejgce kominy z cegly pelnej na zaprawie cem.-wapiennej, pod dachem i ponad nim
tynkowane. Stan gornej czesci komindéw mozna okresli¢ jako zty. Projektuje si¢ rozbiorke gtowic
murowanych kominéw do okreslonego poziomu ponizej potaci dachowej i wymurowanie na
nowo. Odcinek pod dachem nalezy wymurowac z cegly petnej na zaprawie cementowej z
dodatkiem plastyfikatora i otynkowaé tynkiem cementowo-wapiennym. Odcinek komina ponad
dachem wymurowac z cegly pelnej dobrze wypalonej klasy zblizonej do 200 lub z tzw. cegly
potklinkierowej bez potysku w kolorze ceglastym, na zaprawie trasowej, jako licowany na pelne
spoiny. Nalezy zachowa¢ gabaryty komindéw. Sposob wykonczenia komindéw wykona¢ zgodnie z
szczegdtem "B" zamieszczonym na rysunku wiezby dachowe;.
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11. CZESC BUDOWLANA SZCZEGOLOWA :

ST-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45110000-8

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,,lub rébwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie

zastosowanie urzadzen i materiatléw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie
stosowac

urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazag,
ze

oferowane przez niego materiaty i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w
dokumentacji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot rozbidrkowych, a w szczegolnosci:
- rozbiorka pokrycia z dachowki karpidwki ulozonej podwojnie (w koronke)
- rozbiorka pokrycia z blachy
- rozbiérka orynnowania dachow, oraz obrébek blacharskich
- rozbiorka przewodow kominowych wystajacej ponad dach, oraz czesci 1m ponizej potaci
dachowej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiérek wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
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1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t materialy nie wystgpuja.

3. Sprzet
3.1. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie jedynie takiego sprzetu ktory nie wptywa niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.

4. Transport
Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu ogdlnie dostepnego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wywo6z materialow z rozbidrki musi odbywac si¢ na biezaco.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty rozbiérkowe
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ,,Wymagania og6lne".
- Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, zgromadzi¢ narzgdzia i sprzet.
- Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza oraz hetmy,
okulary i rekawice ochronne oraz komplet potrzebnych narzedzi.

- Materiaty uzyskane z rozbidrek lub porzadkowania placu budowy staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy i zostang usunigte w miar¢ postepu robot. Wykonawca zagwarantuje, ze wszystkie
dodatkowe materialy i produkty odpadowe uzyskane z rozbiérek oraz porzadkowania placu
budowy sa usuwane do zaktadu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inspektora nadzoru,
przedstawi pisemne potwierdzenie o tej tresci.

6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robot rozbiorkowych podano w punkcie 5.1.

7. Obmiar robot
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor adzoru.
10.2. Ilosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
10.3. Wykonawca jest obowiazany na wlasny koszt dokona¢ segregacji i utylizacji
materialow rozbiorkowych i w razie koniecznos$ci dostarczy¢ niezbedne dokumenty
potwierdzajace wlasciwe zagospodarowanie odpadéw Zamawiajacemu.
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ST-2
KONSTRUKCJE DREWNIANE (ROBOTY CIESIELSKIE)

CPV 45261100-5

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy ,,lub rébwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie

zastosowanie urzadzen i materiatléw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie
stosowac

urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazag,
ze

oferowane przez niego materiaty i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w
dokumentacji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot ciesielskich, stolarskich, a w szczegdlnosci:
- naprawa konstrukcji wigzby dachowej
-naprawa, odnowienie lukarn (wole oko)
-wykonanie deskowania potaci dachowej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci w zakresie wykonania
konstrukcji drewnianych dachu, robot ciesielskich, robét stolarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow .
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2.1.2 Drewno

Do prac ciesielskich, nalezy stosowaé drewno iglaste klasy C-27 o wilgotnosci nie
przekraczajacej 20% i posiadaé¢ wytrzymalosci charakterystyczne dla danej klasy.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami i przed dziataniem ognia nalezy stosowaé

srodki posiadajace aprobate i certyfikaty w zakresie stosowania w budownictwie potwierdzajace
uzyskanie zagdanych parametréw ochrony.

Do potaczen elementdéw konstrukceji nalezy stosowac:

* gwozdzie okragle ocynkowane w/g BN-70/5028-12

* $ruby z Ibem szes$ciokatnym w/g PN-EN-10 4014-2002
* Sruby z tbem kwadratowym w/g PN-88/M-82121

* wkrety do drewna w/g PN-85/M-82501

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wicksze:
- w dtugosci do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci do +3 mm lub do -I mm

- w grubosci do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

- w grub. +1 mm i -12 mm dla 20% ilosci

- w szeroko$ci +2 mm i -1 m dla 20% ilosci

dla tat o grub. powy3ej S0mm:

- w szerokosci +2 mm i -l mm dla 20% ilo$ci

- w grubosci +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze
ni3 +3 mmi-2 mm

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze ni3
+3mm i -2mm.

Krzywizna podtuzna:

a) ptaszczyzn 30mm - dla grubosci do 3mm
10mm-dla grubosci do 75mm

b) bokéw 10mm - dla szerokosci do 75mm
5mm - dla szerokos$ci wigkszej od 250mm

¢) wichrowatos$¢ 6% szerokos$ci

d) krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
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Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach og6élnych".

Sprzet do wykonywania robot

- drobny sprzet montazowy, liny, haki oraz zawiesia, tapki

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy konstrukcji moga by¢ transportowane na plac budowy dowolnym s$rodkiem
transportu kotowego przystosowanym do tego.

Transport drewna ze sktadowiska zaktada sie dzwigiem samojezdnym. Przemieszczenie w
Kierunku poziomym i pionowym powinno odbywac sie powolnym ruchem jednostajnym bez
nagtych podrywow i zahamowan.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonywania robot

Ogdlne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore
zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcii.

- Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna;

- Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki.

- Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do I mm.

- Dhugo$¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznic si¢ od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm

- Elementy wieZzby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedna warstwa papy.

- Deskowania potaci deski gr.25 mm mocowane gwozdziami 2,5 raza dtuzszymi od grubosci deski.
- Czota desek powinny stykac¢ sie tylko na krokwiach, na jednej krokwi mozna laczy¢ nie wigce;j
niz 30% deskowania (faczy¢ deskowanie na wielu krokwiach celem usztywnia potaci)

- Wszystkie elementy konstrukcji (nowe, wymieniane) taczyé w sposob okreslony w dokumentacji,
tak aby zachowac nalezyta wytrzymalos¢ i wtasciwa prace konstruke;ji.

- Elementy dekoracyjne narazone na dzialanie czynnikéw zewnetrznych zabezpieczy¢
dodatkowo lazurem do drewna o podwyzszonej odpornosci na dzialanie czynnikéw
Srodowiskowych, zalecane jest aby preparat zapewnial co najmniej 5 letnia ochrone drewna.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami:
Dopuszcza sie nastgpujace odchytki:
a) w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek do | cm w osiach rozstawu krokwi
b) w dlugosci elementu do 20mm
¢) w odlegtosci miedzy weztami do Smm
d) w wysokosci do 10 mm

Zakres czynno$ci kontrolnych.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t wymaganiami projektem raz
wymaganiami podanymi w pkt.5
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg m3 wykonanej konstrukcji.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Podczas odbioru powinny by¢
sprawdzone:
a) zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczna;
b) rodzaj i klasa u3ytego drewna oraz wymiary elementéw;
c¢) prawidtowo$¢ wykonania ztaczy;
d) sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto
ono  przewidziane w dokumentacji;

e) rozstawy krokwi, ptawi i tat, spadki potaci, prawidtowos$¢ wykonania deskowan wraz z
odbojami, wlazami dachowymi;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zaplata nastepuje za ustalona faktyczna ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 8
i obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z prawidlowym wykonaniem i dokumentacja SST.
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ST-3
OBROBKI BLACHARSKIE

CPV 45261000-4

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie

zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie
stosowaé

urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé,
ze

oferowane przez niego materialy i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w
dokumentacji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich z blachy cynkowo tytanowe;:

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania
obrobek blacharskich

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

2. MATERIALY

1. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i sprawdzenie materiatu na podstawie dokumentoéw
przedstawionych przez producenta lub dostawce ( $wiadectwo dopuszczenia, aprobata techniczna )

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

23



Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe¢ powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
2. Blacha cynk tytan, wlasciwos$ci materiatu
- Grubo$¢ stosowana na obrobki blacharskie — min. 0,7mm
-Punkt topnienia: 418 °C
-Gesto$¢ (cigzar whasciwy): 7.2 g/cm3
-Granica rekrystalizacji: > 300 °C
-Wspdlczynnik rozszerzalno$ci w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K
-Wspdlczynnik rozszerzalno$ci w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K
-Elastycznos¢ > 80,0000 N/mm?
- Zaleca si¢ stosowanie materialu z niewielka ilo§cig miedzi
-Niemagnetyczny

3. SPRZET

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymaganiach og6élnych".
Do wykonywania obrobek blacharskich uzywamy nastgpujacych narze¢dzi: nozyce do blachy
reczne lub mechaniczne, kantownica reczna lub mechaniczna, lutownica, mtotek dekarski, miara,
wiertarka elektryczna, cangi, kowadta.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych".
Transport materiatdw, blachy moze odbywac sie dowolnym $rodkiem transportu. Przy przewozie i
sktadowaniu kregi blachy umieszcza sie stojaco. Blacha musi by¢ zabezpieczona prze
przemieszczaniem sie i zabrudzeniem. Blacha nie moze stykac sie z gipsem, cementem, kwasami
itp.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonywania robot
Ogo6lne warunki wykonywania robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych".
W pokryciach dachowych wystgpuja elementy wymagajace stosowania specjalnych rozwigzan
umozliwiajacych normalne funkcjonowanie dachu i stanowigcych zabezpieczenie dachu i budynku
przed opadami. Do najwazniejszych zabezpieczen naleza:
- pokrycia okapow i gzymsow
- krycie koszow
- obrobki komindéw
- obrobki rur wystajacych ponad dach
- obrobki wtazow dachowych
- krycie muréw ogniowych i szczytowych
- zabezpieczenie wietrzykéw dachowych
- dylatacje

5.2 Wykonywanie obrobek blacharskich
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Wymagania ogdle dotyczace
pokry¢ z blach ptaskich. W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ sie do
nastepujacych zalecen; roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej
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porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno wykonywa¢ na oblodzonych podtozach blachy
nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu (stosowac izolacje np. z papy), tynku
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym
zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich
pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich.
Wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie nastapilo naciecie
blachy lub odprysniecie powloki zabezpieczajacej blachy.

Kazde zabezpieczenie jest zakonczone zegbem okapowym ( kapinosem ). Sposoby polaczenia
zabezpieczenia z pokryciem zalezne sg od rodzaju pokrycia, w kazdym przypadku jednak powinny
one zapewnia¢ szczelno$¢ pokrycia. Bardzo wazne jest rdwniez prawidtowe umocowanie obrobek
do murow zwyktych i bez spoinowych. Pod blacha powinna by¢ utozona warstwa papy izolacyjnej
w celu oddzielenia warstwy cynku od zaprawy. Mury attyk powinny by¢ z wierzchu pokryte
pasem blachy cynkowo tytanowej laczonej na rabki lezace, przy czym mury posrednie {w
srodku budynku) kryje si¢ blacha ze spadkami na obie strony, szczytowe za$ na jedna strong.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

Pokrycia z blachy cynk -tytan

W przypadku blachy cynk -tytan, przewidzianej do uktadania na podtozu ciagtym, elementy
wykonane zgodnie z norma, PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy, rulonéw i rulonéw
cietych moga by¢ odcinane, taczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez trudnosci w
okreslonych granicach wlasciwo$ci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materialowych.
Wymagania dotyczace materiatow sa okreslone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobow (blacha cynk- tytan} do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciaglym podtozu wynosi 0,65 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziela sie na dwie kategorie:

- laczone w wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

- laczone bez zginania w procesie montazu na budowie.

5.3 Montaz rynien i rur spustowych

Aby system rynnowy funkcjonowat prawidtowo, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1. Wazne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokosci w stosunku do potaci dachu.
Rynny nie powinny wystawa¢ poza ptaszczyzne, ktora stanowi przedtuzenie dachu; w
przeciwnym wypadku beda one stanowi¢ jedyne oparcie dla zalegajacego na dachu $niegu.

2. Jezeli zdarzy sie, iz rynny nie mogg by¢ zainstalowane wedlug powyzszych wytycznych,
nalezy koniecznie stosowac plotki przeciws$niegowe. Plotki powinny by¢ mocowane roéwniez
wszedzie tam, gdzie pola¢ dachu ma wystawe potudniowa, a na dachu potozona jest blacha lub
inne §liskie pokrycie. Na terenach o obfitych opadach $niegu zaleca sie stosowanie ptotkow
przeciws$niegowych bez wzgledu na pokrycie i wystawg dachu.

3. Rynny powinny wystawac poza zakonczenie polaci dachowej mniej wigcej potowa swej
szeroko$ci w taki sposob, aby sptywajaca woda zawsze trafiata do rynny.

4. Wszystkie rodzaje uchwytow do rynien nalezy montowaé w odstgpach maksymalnie co 70cm
od siebie. W rejonach o obfitych opadach $niegu zaleca sie montowac uchwyty co 50 cm.

5. W przypadku montazu systemu rynnowego na duzych obiektach nalezy zwroci¢ uwage na
zapewnienie kontrolowanego wydtuzania sie rynien. W odstgpach 12 m dtugosci odcinka
rynny nalez wykonywac tzw. punkty state. W tym celu uchwyty rynny montuje sie po obu
stronach ztaczki tak, aby w tym miejscu nie miata ona mozliwosci ruchu. Pozostate uchwyty
montuje sie z zachowaniem ustalonego odstepu.

6. Nalezy zwréci¢ szczegolna uwagg na wlasciwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien
podczas uktadania papy termozgrzewalnej z uzyciem palnika.

7. Montaz systemu rynnowego moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5 °
C.
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8. Do montazu nalezy uzywac tylko elementéw systemu rynnowego odpowiednio oznakowanych
przez producenta.
9. Podczas montazu nalezy korzystac z instrukcji montazu zawartej w katalogu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".

6.2 Opis badan

Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie
wykonanych rob6t obrobek blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewngtrznych,
-sprawdzenie materialow przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci 1 innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatlow z wymaganiami producenta,

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujac stosowanie wiasciwych materiatow i grubosci blachy.

6.3 Kontrola wykonania obrobek blacharskich

Dokona¢ sprawdzenia:

-cigglosci i szczelnosci obrobek blacharskich

-sprawdzi¢ skuteczno$¢ zamocowania blachy do podtoza

-sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy
-sprawdzi¢ z dokumentacja wymiarow i spadkow obrobek

-sprawdzenie ilo$ci zuzytych materiatow w odniesieniu do instrukcji producenta

—sprawdzenie prawidlowosci i wytrzymalosci zamontowanego wiazu

-sprawdzenie szczelno$ci, pokrycie musi zapewniaé¢ szczelno$é, niedopuszczalne sg jakiekolwiek
przecieki

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blach/ powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4,3.2.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

- w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa, dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm:

PN-61/B-10245, PN-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,, Wymaganiach ogélnych".

7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy rozwinigcia powierzchni wykonywanych obrobek
blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,Wymaganiach ogolnych".

8.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi
poleceniami inspektora nadzoru. Odbiér powinien byc przeprowadzony w nastepujacych fazach
robot:

po dostarczeniu na budowe¢ materialéw:

-wymagana jako$¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami ( atesty, aprobaty itp.)

-odbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z
dokumentacja projektowa.

po przygotowaniu podioza:

-sprawdzenie ciaglos$ci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementow przez izolacje.

po wykonaniu obrobek blacharskich:

- sprawdzenie potaczen i prawidlowosci ich wykonania

- sprawdzenia wykonania: estetycznosci, braku uszkodzen blachy, zabrudzenia itp.

8.3 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1 Dokumentacja

Odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonujemy na podstawie:

- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczna

- innych zapisow Inspektora nadzoru o wykonaniu robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4 Odbidr koncowy

Odbidr koncowy nastepuje po stwierdzeniu spelnienia warunkow zawartych w punkcie 6. Do
odbioru robot wykonawca przedstawia

- zaswiadczenia jakosci materiatow

- protokoty odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy Nadzoru o wykonaniu roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymaganiach og6lnych".

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra kwadratowego powierzchni
pokrycia, montazu elementéw prefabrykowanych, obrobek blacharskich.
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ST-4
WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH

CPV 45261210-9

POKRYCIA Z DACHOWKI ST-4-1
CPV 45261211-6

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie

zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie
stosowaé

urzadzenia i materialy rbwnowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé,
ze

oferowane przez niego materialy i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w
dokumentacji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pokrywczych dachowka ceramiczng karpiowka

1.2. Zakres stosowania SST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z
dachowek ceramicznych .
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Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialdw, wymagan
w zakresie przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania
pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i pokrycia
blachg zlewow (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okre$lonym dla poszczeg6lnych typoéw pokry¢é w PN-B-
02361:1999.
Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobow odpowiednio uformowany i zespolony 0 zunifikowanych
wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnos$ci podczas przechowywania,
zatadunku, transportu i wytadunku.
Wyroby luzem — pojedynczy wyrdb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja robot pokrywczych z dachéwek
Dokumentacje robot pokrywczych z dachéwek stanowia:
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,
— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).
Roboty nalezy wykonywac na podstawie Szczegdétowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ..Wymagania ogolne”

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych dachowka ceramiczna powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo
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— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow
1) DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA
o Kolor ceglasty
e Powloka angobowana
o Krdj zaokraglony
Dane techniczne

wielkosé: ok. 180 x 380 x 13 mm
min. ok. srednio ok. maks. ok.
Szerokosc krycia: - mm 180 mm - mm
Dtugose krycia: 145 mm - mm 165 mm
maks. ok. Srednio ok. min. ok.
Zuzycie dachowek: 38,3 szt./m* 36,0 szt/m*® 33,6 szt/m?
Waga ok. 1,52 kg/szt. ok. 54,7 kg/m?
Minipakiet: 8 Sztuka Paleta: 528 Sztuka

¢ Akcesoria dachowe systemowe

2) MEMBRANA DACHOWA
e paro przepuszczalna o sd<0,02m
e masa>150g/m2,
e sita rozrywajaca wzdluzna oraz poprzeczna > 200N/5cm

3) TASMA WENTYLACYJNA KALENICY
e 7z pilsowanego aluminium
ez paskami butylowymi,
e pod kolor pokrycia

2.2.1. Materiaty podstawowe:
— dachowki oraz uzupehiajace dachowe wyroby ceramiczne, ktore powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2.2. Materiatly pomocnicze
— uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych - ocynkowane,
— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i gasiorow,
— drut do przywiazywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany,
miekki, o $rednicy 1,0-1,6 mm,
— nieceramiczne systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachowka takie jak: folia dachowa
paro przepuszczalna, tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrobek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu,
Wszystkie wyzej wymienione materiatly musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
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warunki:

— sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektoweyj i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysylce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesiakliwosci i
wynik badania mrozoodporno$ci dachowek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywcezych dachoéwkami wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budoweg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachowka
Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Dachowki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczysto$ci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach
tadunkowych. Jednostki fadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne

3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachéwka:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania
pokrycia dachowka.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ., Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow
4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek 1 wyladunek wyrobow transportowanych luzem
wykonuje sie r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzgtu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, sCinki
pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,.Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachowka
Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu
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pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i wykonanie obrobek koszow i zlewow

— wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie komindéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komin6éw,

— osadzenie masztéw, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywcezych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachdwek ceramicznych
Podktad pod pokrycie z dachowek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek
ceramicznych sg nastepujace:
— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (40x60) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,
— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm w tym celu zaleca si¢ nabicie kratki
wentylacyjnej okapu zwickszajacej powierzchni¢ nawiewu.
— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
ocynkowanym; styki tat powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga
by¢ mocowane
za pomocg wspornikow lub uchwytdéw systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego,
— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dlugosci dachu,
— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien
sie pokrywa¢ z wierzchem taty okapowe;j,
—wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,
— faty i deski powinny by¢ zabezpieczone srodkami wielofunkcyjnymi majacymi aprobaty
Techniczne (ognioochronnymi, owadoochronnymi, grzyboochronnymi),
— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomigdzy nig a tatg kontrolna
potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robdt pokrywcezych dachowka
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka
a) Dachoéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.
b) Sznur przeciagnigty miedzy skrajnymi dachowkami jednego rzgdu wzdhuz dolnych krawedzi
dachowek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchyltki od poziomu wynosza (tak jak dla
fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.
¢) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny
wykazywa¢ odchylen od linii sznura wigkszych niz £10 mm.
d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi
na okoto 4 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w taty
drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i zakonczonych weztem.
Styki gasioréw powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrzne;j.
e) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchylki przy sprawdzaniu tata
nie powinny przekracza¢ £10 mm.
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f) Miejsca przecigcia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa Stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej lub otowiane;j.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokos$ci nie mniejszej niz
50 cm, zakonczonym ragbkami lezacymi, wchodzacymi pod dachowke.

h) Obroébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczna

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczna
Krycie dachowka ceramiczna karpiowka (pojedynczo, podwojnie w koronke lub w tuske), w
PN-71/B-10241.
W przypadkach nie obje¢tych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu pokrywczego 1 wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe;).
Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna stosowaé
réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien, polecane przez
producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia
szczelno$ci pokrycia. Sposob uszczelnienia powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznej pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegolowe;j).

5.6.1.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach
Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej o szeroko$ci w rozwinig¢ciu co najmniej 25
cm, a dolna krawe¢dz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i utozone na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.
W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.1.2. Rownos¢ powierzchni pokrycia
Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dtugosci 3 m, przytozona na kazdym
rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchytek od powierzchni
pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8 mm dla karpiowki
w gatunku Il

5.6.1.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu
a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu
powinny by¢ w sasiednich rzgdach przesunigte wzgledem siebie o p6t szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ £1 cm przy kryciu karpidwka

5.6.1.4. Wielko$¢ zaktadow
Poszczegolne rownoleglte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie w taki sposob, ze
kazdy trzeci rzad przykrywa pierwszy na dtugosci 5 -9 cm w zalezno$ci od spadku potaci.

5.6.1.5. Zamocowanie dachowek do tat
a) Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia)
— zaleca si¢ mocowanie co drugiej dachowki na potaci na dwa wkrety ze stali nierdzewnej.
- w odlegtosci 1m od krawedzi dachu (naroza, okapy, kalenice, wiatrownice) nalezy przykrecac
kazda dachowke

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,.Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét pokrywezych dachowka
Przed przystapieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny)
acenia dachu .
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6.2.1. Badania materiatéw
Badanie materialow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatlow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegoétowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidlowo$ci tacenia
Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju 1 rozstawu fat,
— poziomu fat,
— zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadno$cia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dhugosci 3 m z poziomnica. Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez oglgdziny, a w przypadku
watpliwosci za pomoca proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhuta ciesielskiego. Wyniki
badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowe;j)
i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachowkami, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci ze specyfikacja techniczna (szczegdtowa)
— jakosci zastosowanych materialdéw i wyrobow,
— prawidlowosci przygotowania podktadu,
— prawidlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzgdu dachowek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje
miejscach, sposrod szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzic¢
szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu,
nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego
sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajaca
woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac
zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po
wyschnieciu pokrycia.
6.4.2.2. Sprawdzenie prawidtowo$ci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ ulozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przylozenie taty dtugos$ci 3 m i pomiar przeswitu pomig¢dzy tata a powierzchnia gasiorow z
doktadnos$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
porownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za
pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt.6.4.2.1.
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6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.4.2.5. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachowka ceramiczna przeprowadza si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny
by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.. niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz
wykonawcy.

8. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt pokrywezych dachdwka
Powierzchnie pokrycia dachow dachowka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych zaj¢tych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy,
wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2. Powierzchnie potaci
oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace
polacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci z
plaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.
Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 2-02.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ., Wymagania og6lne”

8.2. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Przy kryciu dachéwka elementami ulggajacymi zakryciu sa podktady i czgsciowo obrobki
blacharskie.
Odbidr podktadow i obrdobek blacharskich ulggajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbior miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktadow nalezy porownaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy porownaé z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej), w
ktoérej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-
61/B-10245. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady
i obrobki blacharskie zostaty prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz specyfikacja techniczna (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do
uktadania pokrycia. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu
badz obrobek blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng¢ przygotowania podktadu badz obrobek
blacharskich. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulggajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy
robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnos$ci kierownika budowy. Protokot
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odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa
taka formg¢ przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:
- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobéw budowlanych,
- protokoly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachowka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdlowej), oraz dokonaé
oceny wizualnej.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,.Wymagania ogo6lne”

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czgsciowych robot.
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ST-5
WYKONANIE POKRYC BLACHARSKICH

CPV 45261000-4
POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY CYNKOWO -
TYTANOWEJ ST-5-2

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie zastosowanie urzadzen i materialéw nie gorszych niz opisywanym w dokumentaciji tj.
spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie
stosowa¢ urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest
wykazaé, ze oferowane przez niego materialy i urzagdzenia spetniajg wymagania okreslone w
dokumentacji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z blachy ptaskiej na rabek podwojny.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w
ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez
producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na
budowie materiatlow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatléw
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha cynkowo tytanowa, wtasciwos$ci materiatu
- Grubo$¢ stosowana na pokrycie dachowe — min. 0,7mm
-Punkt topnienia: 418 °C
-Gesto$¢ (cigzar wlasciwy): 7.2 g/cm3
-Granica rekrystalizacji: > 300 °C
-Wspodlczynnik rozszerzalnos$ci w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K
-Wspodlczynnik rozszerzalnos$ci w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K
-Elastycznos¢ > 80,0000 N/mm?
- Zaleca si¢ stosowanie materialu z niewielkg ilo$cig miedzi
-Niemagnetyczny

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika

budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materialéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
4.2, Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie §rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
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- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoS$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugo$¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wplyna
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisoéw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniac¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby prze§wit pomiedzy powierzchnia
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci
dachowej),

- 1OWnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnig pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne.

5.2. Podktady z desek oraz membrany paroprzepuszczalnej ze splotem wentylacyjnym

Kazdy podktad z desek oraz membrany paroprzepuszczalnej z splotem wentylacyjnym pod pokrycie
z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek oraz membrany paroprzepuszczalnej z splotem
wentylacyjnym powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i ulozone strona
dordzeniowg ku gorze. Kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami.
Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21%, a maksymalna szeroko$¢ 15 cm. Czota desek
powinny stykac si¢ na krokwiach. Deski nalezy uktada¢ ,,na piéro” i ,,wpust” lub na przylge.
Szczeliny miedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm. Nie dopuszcza si¢ w deskach
otwordw po s¢kach o srednicy wigkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaé poza czoto
krokwi od 3 do 5 cm.

- membrany papopraepuszczalnej z splotem wentylacyjnym powinna by¢ umocowana do podktadu
gwozdziami, a poszczeg6lne pasy posklejane poprzez pasy kleju na miejscach taczen

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.3.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zalecen:
— podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,
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— roboty blacharskie z blach cynkowanych przeprowadza si¢ W temperaturze nie nizszej niz 5 °C.
Robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,

— blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gltadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podloza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa.
Wymaganie to dotyczy szczegblnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,

— wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastapito pekniecie
blachy lub odprysnigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej
Krycie potaci dachowej blacha ptaska stalowa ocynkowana nalezy rozpocza¢ od zamocowania
pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas usztywniajacy powinien by¢ wykonany z blachy
ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i
przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzgdach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w
zalezno$ci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwojne i mocujgc go do deskowania
zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potgczen rownoleglych i
prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety
roéwno z gornym brzegiem deski i ponownie zagiety.
Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o
10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ aczone:
a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwojne o wysokosci od 25 mm do 45
mm,
b) w ztaczach réwnoleglych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20°, lub na rabki lezace podwojne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
c) w kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w
rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych
rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.
Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Rabki
stojace obu potaci powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy
rabki stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci
polaczone wzdhuz kalenicy na rabek stojacy.
Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz
zlewni.
Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

5.3.1.3. Pokrycie z blachy plaskiej cynkowej
Krycie potaci dachowej blachg cynkowa wykonuje si¢ podobnie, jak krycie blachg ocynkowana,
nie nalezy jednak stosowac potaczen na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i
zaklady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca si¢ ciag¢ w poprzek na 2 lub 3 rowne czgsci.
Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ 1aczone:
a) w zlaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o srednicy od 15 mm do 20 mm,
b) w ztaczach rownolegtych do okapu — na zaktady luzne o szerokos$ci nie mniejszej niz 100 mm;
dolne brzegi goérnych arkuszy powinny by¢ zagigte ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty si¢ ze
sobg powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgigcia na catej swej dtugosci; jezyki blaszane powinny
by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opierac si¢ o deskowanie; rozstaw
jezykow nie powinien by¢ wigkszy od 46 cm,
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c) w kalenicy i narozach — na podwajne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie sklepywac¢ na
ostro; arkusze przykalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500 mm nalezy taczy¢ z pokryciem potaci
na zaktady o szerokos$ci nie mniejszej niz 100 mm, bez jezykow, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dlugo$¢ spawow powinna wynosi¢ od 40 mm do 50
mm, a odst¢py miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wigkszych niz

30cm.

Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha

pokrycia.

5.3.1.4 Pokrycie z blachy na rabek podwdjny stojacy.

Rys. 1

Schemat
pofaczenia rabko-
wego stojgcego:

a) podwojnego
przy nachyleniu
X7

{w specjalnych
przypadkach

2 3%

b) katowego przy

nachyleniu = 25°
oraz na elewacje

Rys. 2

25

25

Rodzaje haftek: a

a) Haftka ruchoma
do szarow
profilowanych
Maszynowo;

b) Haftka stata
do szarow
profilowanych
MAasZynowo.
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a) ksztatty paneli otrzymywane
na profilarkach rolkowych

b) posrednie mocowanie
panelu za pomoca haftki

Rys, 3

[

i

e ——

¢) ukfadanie kolejnego panelu

d) zamykanie reczne lub maszynowe
do ragbka stojacego katowego

B e e

e) zamykanie do rgbka stojacego podwdjnego
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B - obszar mocowania haftkami statymi od 1 do 3 m
1] - abszar macowania haftkami ruchomymi

5.8. Obrébki blacharskie

5.8.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obrobki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm mozna

wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5°C. Robdt nie mozna
wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylataciji.

5.9. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia powinny
by¢

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewng¢trznym w podiozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac
koryt o przekroju

prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian attykowych, scian budynkow

wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podloze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢
poziome

— w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest

sytuowanie wpustow dachowych w odleglos$ci mniejszej niz 0,5 m od elementoéw ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi

nalozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia li§émi lub innymi elementami mogacymi

sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢

dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607:1999.

5.9.10.Rynny z blachy cynkowo-tytanowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na
catej dlugosci,

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej cynkowo-tytanowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad
szerokos$ci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odst¢gpach nie wigkszych niz 3 m w sposéob
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
glebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci calego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolag migdzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢

sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robdt z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN

501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN

507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami

niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatdéw i pokrycia
dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkg obmiarows robot jest:

— dla robot — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie

potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
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podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2. Odbidr podktadu

8.1.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowg. Prze§wit migdzy
sprawdzana powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku roéwnoleglym do spadku.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru cze¢$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych roboét, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

¢) doktadno$ci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbior czeSciowy podtoza oraz
poszczegdlnychwarstw lub fragmentéw pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokotly odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac:

— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiodr konicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe
nie powinno by¢ odebrane.

8.4. Odbidr pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pgknig¢, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, ztacza sg prostopadte do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie laczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominow, wietrznikow, wtazow
itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe
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mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blachg

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podkladu,

— pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie kominow,

kalenic, koszy, naroznikow tacznie z pokitowaniem lub

— (pokrycie dachu blachg trapezowa i dachowkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z

przycigciem plyt i obrobek na zadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretdéw samogwintujacych
plyt

dachowych, gasiorow i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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ST-6
ROBOTY MURARSKIE

CPV 45261000-4

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”, co oznacza, ze dopuszcza
sie

zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych niz opisywanym w dokumentacji tj.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie
stosowaé

urzadzenia i materialy rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé,
ze

oferowane przez niego materialy i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone w
dokumentaciji technicznej.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru kominéw z cegly potklinkierowej petnej klasy minimum 20MPa, na zaprawie z trasem
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie przemurowania kominéw przy remoncie pokrycia dachu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Woda zaborowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
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2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 20 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiel potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasiagkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
Ilo$¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.2.2. Cegta budowlana pelna klinkierowa/ potklinkierowa klasy 20 MPa
Wymagania co do wytrzymato$ci, nasigkliwos$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg
poz.2.2.2.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie.
Stosowac tylko i wylacznie zaprawy gotowe z dodatkiem trasu renskiego.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Stosowac zgodnie z instrukcja producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogo6lne:

a) Kominy nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

b) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

¢) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie
folia lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny,
Tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Sciany i kominy z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podhuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie

nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
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5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w poldéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem 1 wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i
ksztattu cegly, liczby szczerb i peknigé¢, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez
probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

6.22. Dopuszczalne odchytki wymiar6w kominow przez analogie przyjmowac jak dla murow wg
ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchyiki.[mm]_
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dlugosc 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiardw otworow w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6. -3

wysokosc +15, —1 +15, —10
ponad 100 cm

szerokosc +10, -5 +10, -5

wysokosé +15,—10 +15, —10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest — m3 muru komina.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) Specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

¢) protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

dostarczenie materialow i sprzgtu na stanowisko pracy, wykonanie przewodéw dymowych i
wentylacyjnych, z wyspoinowaniem cze¢sci licowej oraz zasklepieniem otworéw w ceglach na
szczycie komina, ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatow.

Specyfikacje wykonat :

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnos$ci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo

upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998
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ST-7
INSTALACJA ODGROMOWA

SPIS TRESCI
Spis tresci str.
1. Czes¢ ogdlna str.
2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych str.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn str.
4, Wymagania dotyczgce srodkow transportu str.
5. Wymagania dotyczagce wykonania roboét str.
6. Kontrola jakosci robot str.
7. Wymagania dotyczace obmiaru robét Str.
8. Odbiér robot str.
9. Opis sposobu rozliczenia robét str.
10. Dokumenty odniesienia Str.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWE]
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 1 W KOSCIANIE
ul. Mickiewicza 12, 64-000 Koscian

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych, zwigzanych z uktadaniem i montazem elementoéw instalacji odgromowej, objgtych
zakresem projektu. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i specyfikacj¢ techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu 1 jakosci robot.

1.3 Wyszczegdlnienie i1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.3.1 Prace towarzyszace

1.3.1.1 Opracowanie dokumentacji powykonawczej

Zgodnie z Prawem budowlanym do podstawowych obowigzkéw Kierownika budowy nalezy
przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej obiektu budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi. Przez dokumentacj¢ budowy nalezy

rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych 1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i1 opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréow, a w przypadku realizacji obiektu
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.3.2 Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty potrzebne do wykonania robot podstawowych. Nie sg jednak

przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Roboty
tymczasowe obejmujg m.in. zaplecze tymczasowe budowy, tymczasowe konstrukcje rusztowan,
a takze prace, ktore sa odnawiane np. podczas niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych.
Koszty robot tymczasowych zazwyczaj sa wliczane w koszty ogoélne budowy. W przypadku
robot tymczasowych o znacznej wartosci, Wykonawca 1 Zamawiajacy osiggng porozumienie o
odrebnym rozliczeniu rob6t tymczasowych. Roboty tymczasowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz wiedzg techniczng.

1.4 Informacje o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ obowigzujace przepisy wydane przez wiladze centralne 1

lokalne oraz pozostale przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

budowlanymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow podczas

prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt

budowlanych, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,

zainstaluje, bedzie utrzymywac i zdemontuje tymczasowe urzadzenia oraz wszelkie inne $rodki
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niezbedne do prawidlowego funkcjonowania terenu budowy 1 zabezpieczenia robdt
budowlanych.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ urzadzen na powierzchni ziemi oraz pod ziemig.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych urzadzen
w czasie trwania robot. W przypadku uszkodzenia tych urzadzen Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane podmioty oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig.

Wykonawca ma obowigzek zna¢, a takze podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepisow dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spolecznej, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dzialania.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz innych warunkach nie spetniajacych
odpowiednich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny dla zycia 1 zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywacé wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osoOb niepowotanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat przeprowadzanych robot lub
przez jego pracownikow.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia (Wspolny stownik

zamowien CPV)
45312310-3 — Ochrona odgromowa

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
I WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Wszelkie nazwy wlasne produktow i1 materiatdéw przywotane w
projekcie i specyfikacji technicznej shuza ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wlasciwos$ci 1 wymogow technicznych dla projektowanych rozwigzan.

2.1 Warunki dostawy materialow

Wykonawca moze dostarczy¢ materiaty na budowe, jesli speini nastepujace warunki:

o uzyska akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego,
o materiaty sa zgodne z wymaganiami projektu i specyfikacji techniczne;j,
o materiaty sag wlasciwie zabezpieczone i oznakowane,
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. materiaty posiadajg dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
niezbednych do wykonania robdt. Materialy nie speiniajace powyzszych warunkow zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli materialy nie spelniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystgpieniec Wykonawcy Inspektor
nadzoru inwestorskiego moze uzna¢ wade¢ za niemajaca znaczacego wplywu na jako$¢ i
funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami, niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi oraz
zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet i maszyny uzywane
do robdt powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1losci wskazaniom zawartym w dokumentach organizacji robot. Wykonawca dostarczy
Kierownikowi budowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu 1 maszyn do
uzytkowania. Sprzet 1 maszyny bedace wilasnoscia Wykonawcy badz wynajete majg byc
utrzymywane w stanie sprawnosci 1 gotowosci do pracy. Sprzet 1 maszyny powinny by¢ zgodne z
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska oraz przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprz¢t 1 maszyny nie speiniajagce warunkow
specyfikacji technicznej zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot oraz nie uszkodzg przewozonych
materialow, sprzetu lub maszyn. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy transportowe
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego. Wykonawca stosowac si¢
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie materiatow, sprzetu lub
maszyn na i z terenu budowy. W przypadku transportu nietypowych tadunkow, Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich organdéw i w sposob ciagly, o kazdym
takim transporcie, b¢dzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco oraz na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia oraz inne
skutki spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zgodnos¢ robdt z projektem i specyfikacja techniczng

Podstawa wyceny i wykonania robdt jest projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlanych, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich obowiazuja
jak dla catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac
btgdow lub uchybien w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora nadzoru inwestorskiego i1 Projektanta, ktory dokona odpowiednich poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacja techniczng. Dane okre§lone w projekcie i w specyfikacji technicznej beda uwazane
za wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sga odchylenia, pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje
producenta materiatdw oraz obowigzujace przepisy, w tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub
aktualizacji.

5.2 Ogdblne zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentami organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty ulegajace zakryciu, po
odbiorze przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie zwalniaja Wykonawcy z
odpowiedzialnosci. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6dt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materiatow oraz robot. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robodt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami projektu i specyfikacji techniczne;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowg. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢
nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie badanych materialdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagni¢gcia Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
rob6t ponosi Wykonaweca.
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6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowac nalezy
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o miejscu i terminie pomiarow lub badan. Po wykonaniu
pomiarow lub badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.3 Raporty z badan
Wyniki badan be¢dg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezwlocznie, na

formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie. Obmiar robdt bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw,
stanowigcej dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Jakikolwiek blad lub rozbieznosci z ilo$cig robdt podanych w kosztorysie nie
zwalniaja Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego na pismie.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakos$ci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniu Inspektora. Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem, specyfikacja
techniczng oraz poprzedzajacymi ustaleniami. Odbior rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
przez inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.
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8.2 Odbidr czesciowy

Odbidér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ z dla zakresu robdt okreslonego w umowie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3 Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

zakresu, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnym
pisemnym poinformowaniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior koncowy roboét nastapi
w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw dotyczacych odbioru koncowego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru koficowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

o projekt z naniesionymi zmianami,

o protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

o protokoty odbioréw czesciowych,

o opinie, ustalenia i wnioski technologiczne,

o dziennik budowy i ksigga obmiaréw,

. protokoty z badan i pomiarow,

. atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci zabudowanych materiatow,
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy wg komisji, prace pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru.

8.5 Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
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ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu wg zasad jak przy odbiorze
koncowym.

Q. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w umowie. Dla
robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajagcego w umowie. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci i wymagania sktadajace sie
na wykonanie robot, okreslone w projekcie i specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pozn. zm),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pozn. zm.),
e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z p6ézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pdézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz.
462 z p6zn. zm.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.),
e normy przywotane w zalgczniku nr 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),

e pozostate obowigzujace akty prawne, przepisy i normy.

OPRACOWAL:
mgr inz. Marek ZELAWSKI
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Specyfikacja robot zwigzanych z ociepleniem

- wykonanie docieplenia stropéw wetng mineralng gr. 25 cm (lambda = 0,033 W/m2*K),

- wykonanie docieplenia scian wetng mineralng gr. 18 cm (lambda = 0,035 W/m2*K)
wraz z petng wyprawg (klej do docieplen + siatka),

- wykonanie stelazu z desek drewnianych wraz z przymocowaniem ptyt OSB 3,
- wykonanie wiatroizolacji zamocowanej do drewnianego stelazu,

- wykonanie nowego stropu drewnianego nad czescig szatni wraz z dociepleniem
wetng mineralng, podtogg z ptyt OSB oraz sufitem podwieszanym z ptyt gipsowo-
kartonowych,

- wykonanie szpachlowania i malowania scian farbg emulsyjna.



