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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz y4 RAZEM
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Rozbiérka kominéw
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ROBOTY CIESIELSKIE,
STOLARSKIE <ST-2>

3|OBROBKI BLACHARSKIE,
ORYNNOWANIE <ST-3>
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ROBOTY - POKRYWCZE
DACHOW <ST-4>

4.1|Pokrycie z dachowki karpiéw-
ki <ST-4-1>

4.2|Pokrycie z blachy na rabek
podwdijny stojgcy <ST-4-3>

4.3|Okna i wytazy dachowe

4.4|Rusztowanie

¢,

ROBOTY MURARSKIE - KO-
MINY <ST-5>
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INSTALACJA ODGROMO-
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RAZEM netto

VAT
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/45111300-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE <ST-1>
11 Rozbidrka pokry¢ dachowych
1/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki podwojnie m?2
d.1.1/0508-02
<pota¢ o nachyleniu 50st>
783.461 m2 783.461
<pota¢ o nachyleniu 41st>
67.230 m2 67.230
<pota¢ o nachyleniu 32st>
139.780 m2 139.780
<pota¢ o nachyleniu 28st>
89.928 m?2 89.928
RAZEM 1080.399
2|KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie- daszki nad wejsciem m?2
d.1.1]0508-02 WSP R=3
3.90%0.75*2 m?2 5.850
RAZEM 5.850
3/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwoéjnie- $ciana wystawki WSP R=|m?2
d.1.1]0508-02 3
1.20*9.90 m?2 11.880
RAZEM 11.880
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.1]0545-02
<daszeki and wejsciem>
1.20*2.50*2*3 m?2 18.000
RAZEM 18.000
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m2
d.1.1/0441-05 nad 24 cm
poz.1+poz.3 m2 1092.279
RAZEM 1092.279
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1.1/0441-02
<daszki and wej$ciem>
poz.4 m2 18.000
RAZEM 18.000
Usuniecie zbiornika wyréwnawczego instalacji C.O z poddasza kpl
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8| TZKNBK VI - |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych, ochrona budynku przed|m2
d.1.1/130 zalaniem poprzez montazt tymczasowy plandek zabezpieczajgcych.
poz.1+poz.3 m2 1092.279
RAZEM 1092.279
1.2 Rozbidrka obrobek blacharskich, orynnowania
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.2/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<kosze zlewowe>
0.50*(10.70*2+4.10*2) m?2 14.800
RAZEM 14.800
10/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|0535-04
<rynna 180>
37.80+39.15+11.90+20.90+25.90+18.30 m 153.950
<rynna 150>
1.10*2+4.25*2+15.10 m 25.800
RAZEM 179.750
11|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|0535-06
<rura 125>
11.60*10 m 116.000
<rura 100>
1.2*2+1.40*2+1.50*2 m 8.200
RAZEM 124.200
1.3 Rozbiorka kominéw
12/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych (cze$¢ ponad pokryciem oraz 1m pod ms3
d.1.3/0350-01 pokryciem)
0.59%0.46*3.40 m3 0.923
1.35*0.96"4.50 m3 5.832
1.74*0.49*3.80 m3 3.240
1.4070.49*4.20 m3 2.881
RAZEM 12.876
13|/ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych na m2
d.1.3/0401-02 $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2
(0.74*2+0.50*2)*1.4*4 m?2 13.888
RAZEM 13.888
14 Wywoz i utylizacja odpadow
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o df. do 20 m kpl.
d.1.4/1664-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
15/KNR 4-04 Transport gruzu / odpadéw samochodem samowytadowczym przy recznym za-/m3
d.1.4/1105-01 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
(poz.1+p0z.2+p0z.3)*0.04 ms3 43.925
poz.12 m3 12.876
RAZEM 56.801
16/KNR 4-04 Transport gruzu / odpadéw samochodem samowytadowczym przy recznym za-|m3
d.1.4/1105-02 tadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km
ponad 1 km
Krotnosé = 15
poz.15 m3 56.801
RAZEM 56.801
17 Optata za sktadowanie gruzu / odpadéw z rozbidrki m3
d.1.4|analiza indy-
widualna
poz.15 m3 56.80
RAZEM 56.80
18 Wysprzatanie poddasza i wiezby dachowej z odchoddéw zwierzecych, gruzu,  |kpl
d.1.4|analiza indy- |resztek zapraw, resztek starych dachowek, i $mieci oraz odkurzenie wigzby
widualna dachowej
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2/45261100-5 |ROBOTY CIESIELSKIE, STOLARSKIE <ST-2>
19/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m?2
d.2|0410-01
poz.6 m2 18.000
RAZEM 18.000
20|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe |m
d.2|0416-03
<8x16>9.80*2 m 19.600
RAZEM 19.600
21|KNR-W 4-01 |Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2|0416-02
<8x18>2*4.25 m 8.500
<12x16>2.50 m 2.500
RAZEM 11.000
22|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.2|0416-05
<14x16>5.70*2 m 11.400
<16x16>3.90 m 3.900
<14x16>1.0 m 1.000
<16x16>7.80 m 7.800
RAZEM 24.100
23|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2|0416-04
<18x18>1.45"2 m 2.900
<16x16>2.40+2.30 m 4.700
RAZEM 7.600
24|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty WSP R=4 |m
d.2|0416-07
<16x18>1.65 m 1.650
RAZEM 1.650
25|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie krawedziakéw grubosci m
d.2|0417-01 100mm x 160mm
3.50"2 m 7.000
RAZEM 7.000
26|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie krawedziakdéw grubosci m
d.2|0417-01 45mm x 160mm
poz.1 m 1080.399
RAZEM 1080.399
27|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie podwaliny popzrez przykrecenie dwustronne srubami M16 co m
d.2|0417-02 okoto 60cm belek wzmacniajgcych10 x16 cm
analogia
3.20+3.5 m 6.700
RAZEM 6.700
28|KNR-W 4-01 |Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.2|/0627-06 preparatami solowymi dla zabezpieczenia wiezby do klasy NRO
poz.1*3.8 m2 4105.516
22 m?2 22.000
RAZEM 4127.516
29|KNR-W 4-01 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- |m?2
d.2|/0627-02 nia preparatami - Hylotox Q z owinigciem folig stercz na minimum 24h
(0.16*2+0.18*2)*(3.20+3.50) m?2 4.556
RAZEM 4.556
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|kalk. indywid. |Okienko "wole oko" - wykonanie odnowienia catej konstrukcji oraz stolarki po- |szt.
d.2 przez oczyszczenie i pomalowanie na nowo
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|kalk. indywid.|Naprawa potaczenia ciesielskiego - szczegét C szt.
d.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/45261000-4 |OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE <ST-3>
32|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 18 cm - z blachy z cynku gr. 0.7mm m
d.3/0509-05
<rynna 180>
37.80+39.15+11.90+20.90+25.90+18.30 m 153.950
RAZEM 153.950
33|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku gr. 0.7mm m
d.3/0509-04
<rynna 150>
1.10*2+4.25*2+15.10 m 25.800
RAZEM 25.800
34|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku gr. 0,7mm szt.
d.3/0509-09
10+6 szt. 16.000
RAZEM 16.000
35|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku gr. 0,7mm m
d.3/0511-03
<rura 125>
11.60*10 m 116.000
RAZEM 116.000
36|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z cynku gr. 0,7mm m
d.3/0511-02
<rura 100>
1.2*2+1.40*2+1.50*2 m 8.200
RAZEM 8.200
37|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynku gr. 0,7mm  |m2
d.3/0507-01
<okapnik pod membrane >
(p0z.32+p0z.33)*0.20 m2 35.950
<okapnik wtasciwy w rynne>
(p0z.32+p0z.33)*0.25 m2 44.938
<opierzenia przyscienne z litwg>
(0.25+0.15)*(4.25"2+16.80+4.85"2+15.50+4.40"2+1.50"2+5.90+4.20*5) m?2 35.680
RAZEM 116.568
38|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku gr. 0, m?2
d.3/0507-02 7mm
<opierzenie kominow>
(0.35+0.15)*17.8 m2 8.900
<kosze zlewowe>
0.50*(10.70*2+4.10*2) m?2 14.800
<opierzenie, parapet pod lukarnami>
(0.33+0.15)*15.75 m?2 7.560
RAZEM 31.260
4/45261210-9 |ROBOTY - POKRYWCZE DACHOW <ST-4>
4.1/45261211-6 |Pokrycie z dachowki karpiowki <ST-4-1>
39|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m?2
d.4.1/0103-03 m, membrana dachowa paroprzepuszczalna o minimum 1200g/m2*doba, ma-
sa >150g/m2, sita rozrywajgca wzdtézna oraz poprzeczna > 200N/5cm
poz.1+poz.3 m2 1092.279
RAZEM 1092.279
40|KNR AT-09 |kacenie - rozstaw fat 25 cm - rozstaw tat pod pokrycie z dachowki karpidwki m?2
d.4.1/0101-03
poz.1+poz.3 m2 1092.279
RAZEM 1092.279
41|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.4.1/0517-03 kreceniem wkretami, dachéwka ceramiczna karpidéwka kolor ceglasty, moco-
wanie za pomoca wkretéw z stali nierdzewnej, wraz z dachéwkami krawedzio-
wymi.
poz.1+poz.3 m2 1092.279
RAZEM 1092.279
42 Pokrycie dachéw, gzymsoéw z dachowki karpidwki na zaprawie - elementy m?2
d.4.1]analiza indy- |daszkéw nad wejéciem
widualna
poz.2 m2 5.850
RAZEM 5.850
43|/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng - dodatek za pokrycie okienek (wole szt.
d.4.1/0502-04 oko)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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44/KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka karpiéwka, ggsiory ceramiczne |m
d.4.1/0202-01 systemowe pod pokrycie z dachowki karpiowki
14.30"2+19.50+8.40+14.30+5.10+20.90+9.20*2+3.50+0.8*4 m 121.900
RAZEM 121.900
45|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - ggsior poczatko- |szt.
d.4.1/0202-06 wy
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
46|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajacych - tgcznik gasiorow -|szt.
d.4.1/0202-07 tréjnik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory - tasma z pilsowanego |m
d.4.1|0104-01 aluminium z paskami butylowymi, pod kolor pokrycia
poz.44 m 121.900
RAZEM 121.900
48/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - kratka wentylacyjna oka- |m
d.4.1/0104-03 pu
<kratka przy pasie rynnowym>po0z.32+p0z.33 m 179.750
RAZEM 179.750
49|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - siatka wentylacyjna za- |m
d.4.1/0104-03 bezpieczajgca przed dostepem insektéw pod pota¢ dachowg
poz.48 m 179.750
RAZEM 179.750
50|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szerokosci 80cm, malo- |szt.
d.4.1/0104-04 wane proszkowo pod kolor pokrycia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
51|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy systemowy, malo- |m
d.4.1/0104-06 wany proszkowo, pod kolor pokrycia dachowego
8.50+15.40+8.50+9.20+10.20+20.40+9.10+11.30+14.60+8.80+8.40+3.40"2 m 131.200
RAZEM 131.200
52|na pdst KNR |Akcesoria do pokry¢ dachowych - dachéwki wentylacyjne potaciowe, ceramicz-|szt.
d.4.1|AT-09 0104- |ne, kolor ceglasty , powtoka angobowana
05
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
53|na pdst KNR |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyjne ceramiczne do wenty- |szt.
d.4.1|AT-09 0104- |lacji przestrzeni poddasza
05
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
54|na pdst KNR |Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyjne ceramiczne do wenty- |szt.
d.4.1|AT-09 0104- |lacji wraz z podtaczeniem elastycznym przewodem z kratkg wentylacyjng po-
05 mieszczenia
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
55/KNR K-05 Wyprowadzenie rury wentylacyjnej fi 150 ponad dach i zakonczenie jej komin- |szt.
d.4.1/0210-01 kiem wentylacynym z blachy cynkowo tytanowej
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR K-05 Przedtuzenie rury pionu k.s. fi 50 o okoto 5,5m i zakonczenie jej kominkiem  |szt.
d.4.1|0210-01 wentylacynym systemowym
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR K-05 Przedtuzenie rury pionu k.s. fi 50 o okoto 1m i zakonczenie jej kominkiem szt.
d.4.1/0210-01 wentylacynym systemowym
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR K-05 |Wymiana przewodu stalowego 25x25 na nowy z blachy cynkowo tytanowej za- |szt.
d.4.1/0210-01 konczony daszkiem
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 Wykonanie otworu w podbitce drewnianej okapu oraz montaz kratki wentyla-  |szt.
d.4.1|analiza indy- |cyjnej nawiewnej fi 100
widualna
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
4.2|45261213-0 |Pokrycie z blachy na rgbek podwdjny stojacy <ST-4-3>
60|KNR AT-09 |Membrana wstgpnego krycia (FWK) z splotem wentylacyjnym uktadane na de- |[m2
d.4.2/0102-03 skowaniu, sd<0,02m, splot o grubosci minimum 7mm, z paskiem klejagcym
poz.4 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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61|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha z cynku grubosci 0.70 mm; rozstaw rgbka prostopad- |m?2
d.4.2|/0509-02 tego do okapu 57 cm
poz.4 m2 18.000
RAZEM 18.000
4.3 Okna i wytazy dachowe
62|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.4.3/0526-01
1.20*2*4 m 9.600
RAZEM 9.600
63|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy potaciowy, wraz z syste- |szt
d.4.3/0526-02 mowym uszczelnieniem
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
64|/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie nowego wytazu dachowego |szt
d.4.3/0526-02 drewnianego z zasuwg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.4/45262100-2 |Rusztowanie
65|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.4.4/1610-02
13.50*154 m?2 2079.00
RAZEM 2079.00
66|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.4.4/11613-02 kosci do 15 m
analogia
poz.65 m2 2079.00
RAZEM 2079.00
67|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy, teroretyczny sktad zespotu roboczego - 12,
d.4.4\r.16 wspotczynnik wykorzystania 0,84
z.s2z.5.15 (poz.:1,4,5,6,8,9,10,11,12,19,20,21,22,25,28,30,32,34,35,36,37,38,39,40,41,
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,60,61,62,63,65,66,69,70)
5/45262520-2 |ROBOTY MURARSKIE - KOMINY <ST-5>
68| KNP 06 Przeczyszczenie przewoddw kominowych z przeczyszczeniem kratek wywiew- |msc.
d.5(0224-02.01 |nych
13 msc. 13.000
RAZEM 13.000
69|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.5/0419-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.5/0310-02 cegta klasy 20 MPa, murowana na gotowa zaprawe murarskg z trasem, spoina
petna
poz.12 m3 12.876
RAZEM 12.876
71/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.5/0803-03 tynk na odcinku 1 m ponizej potaci dachu. Tynki na kominach ponizej potaci
dachu
23.80 m?2 23.800
RAZEM 23.800
72|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.5/0304-03 Krotnosé = 3
78.2 m?2 78.200
RAZEM 78.200
73|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.5/0710-13 piennejna stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podfozu z
cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Krotnosé = 3
poz.13 m?2 13.888
RAZEM 13.888
6 INSTALACJA ODGROMOWA
74/ KNP 18 Demontaz preta okragtego z uchwytéw na dachu stromym m
d.6/0881-03.02 przew.
200 m 200.000
przew.
RAZEM 200.000
75|KNP 18 Demontaz uchwytéw odstepowych na dachach stromych krytych dachéwkaj szt.
d.6/0875-02.01
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
76| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.6/0807-01 niem spoin piaskiem
m?2 3.000
RAZEM 3.000
77|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.6/0605-08
36 m 36.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 36.000
78/KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm |m?2
d.6/0105-04
analogia
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce piaskowej z wypet- |m2
d.6|/0320-01 nieniem spoin piaskiem
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
80|/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.6/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
6 m 6.000
RAZEM 6.000
81/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe m
d.6/0601-04
45 m 45.000
RAZEM 45.000
82|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.6/0601-02 nikach
analogia
120 m 120.000
RAZEM 120.000
83|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.6/0601-02 nikach
analogia
200 m 200.000
RAZEM 200.000
84/ KNNR 5 Ztagcza krzyzowe w instalacji odgromowe;j - potgczenie pret-pret szt.
d.6/0612-05
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
85/KNNR 5 Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu kpl.
d.6/0615-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
86/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajace;j szt.
d.6(1304-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE <ST-1>
11 Rozbidrka pokry¢ dachowych
1|KNR 4-01 0508- |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie m2 1080.399
d.1.|02
1
2|KNR 4-01 0508-|Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie- m2 5.850
d.1.|02 daszki nad wejsciem WSP R=3
1
3|KNR 4-01 0508-|Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie- m2 11.880
d.1.|02 $ciana wystawki WSP R=3
1
4/KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej |m?2 18.000
d.1./0545-02 sie do uzytku
1
5|KNR-W 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - otacenie da- |m?2 1092.279
d.1./0441-05 chu o odstepie tat ponad 24 cm
1
6|KNR-W 4-01 Rozebranie elementow wigzb dachowych - deskowanie |m?2 18.000
d.1./0441-02 dachu z desek na styk
1
7 Usuniecie zbiornika wyréwnawczego instalacji C.O z kpl 1.00
d.1.|analiza indywi- |poddasza
1|dualna
8|/TZKNBK VI -  |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych, |m2 1092.279
d.1.{130 ochrona budynku przed zalaniem poprzez montazt tym-
1 czasowy plandek zabezpieczajgcych.
Razem dziat: Rozbiérka pokry¢ dachowych
1.2 Rozbidrka obrobek blacharskich, orynnowania
9|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 14.800
d.1./08 okapoéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgce;j
2 sie do uzytku
10/KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 179.750
d.1./04
2
11|/KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 124.200
d.1./06 do uzytku
2
Razem dziat: Rozbidrka obrébek blacharskich, orynnowania
1.3 Rozbiérka kominéw
12|/KNR 4-01 0350- | Rozebranie kominéw wolnostojgcych (cze$¢ ponad po- |m3 12.876
d.1./01 kryciem oraz 1m pod pokryciem)
3
13|ZKNR C-2 Roboty przygotowawcze. Odbicie tynkéw cementowo-  |m?2 13.888
d.1./0401-02 wapiennych na $cianach, filarach, pilastrach - do 5 m2
3
Razem dziat: Rozbidrka kominéw
1.4 Wywoz i utylizacja odpadow
14/KNR AT-05 Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl. 9.000
d.1./1664-02
4
15|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu / odpadéw samochodem samowytadow-|m3 56.801
d.1.]01 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta-
4 dowaniu na odlegto$¢ do 1 km
16|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu / odpadéw samochodem samowytadow-|m3 56.801
d.1.|02 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta-
4 dowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 15
17 Optata za sktadowanie gruzu / odpadoéw z rozbidrki ms3 56.80
d.1.|analiza indywi-
4|dualna
18 Wysprzatanie poddasza i wiezby dachowej z odchodéw |kpl 1.00
d.1.|analiza indywi- |zwierzecych, gruzu, resztek zapraw, resztek starych da-
4|dualna chéwek, i $mieci oraz odkurzenie wiezby dachowej
Razem dziat: Wywéz i utylizacja odpadéw
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE <ST-1>
2/45261100-5 ROBOTY CIESIELSKIE, STOLARSKIE <ST-2>
19/KNR 2-02 0410-|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 18.000
d.2|01
20|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 19.600
d.2/0416-03 narozne lub koszowe
21|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m 11.000
d.2/0416-02 zwykte i kleszcze
22| KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie  |m 24.100
d.2|0416-05
23|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i |m 7.600
d.2|/0416-04 podwaliny
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sektéw pod potaé¢ dachowg

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
24| KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze |m 1.650
d.2|/0416-07 lub zastrzaty WSP R=4
25|KNR-W 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie krawe- |m 7.000
d.2/0417-01 dziakéw grubosci 100mm x 160mm
26| KNR-W 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie krawe- |m 1080.399
d.2|0417-01 dziakéw grubosci 45mm x 160mm
27|KNR-W 4-01 Wzmocnienie podwaliny popzrez przykrecenie dwu- m 6.700
d.2|0417-02 stronne srubami M16 co okoto 60cm belek wzmacniaja-
analogia cych10 x16 cm
28| KNR-W 4-01 Trzykrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedzia- |m?2 4127.516
d.2|0627-06 kéw metoda smarowania preparatami solowymi dla za-
bezpieczenia wiezby do klasy NRO
29/KNR-W 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedzia- |m2 4.556
d.2|0627-02 kéw metodg smarowania preparatami - Hylotox Q z owi-
nieciem folig stercz na minimum 24h
30|kalk. indywid.  |Okienko "wole oko" - wykonanie odnowienia catej kons- |szt. 5.000
d.2 trukcji oraz stolarki poprzez oczyszczenie i pomalowanie
na nowo
31|kalk. indywid.  |Naprawa potaczenia ciesielskiego - szczegét C szt. 4.000
d.2
Razem dziat: ROBOTY CIESIELSKIE, STOLARSKIE <ST-2>
3/45261000-4 OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE <ST-3>
32|KNR 2-02 0509-| Rynny dachowe poétokragte o $r. 18 cm - z blachy z cyn- |m 153.950
d.3/05 ku gr. 0.7mm
33|KNR 2-02 0509- |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy z cyn- |m 25.800
d.3/04 ku gr. 0.7mm
34|KNR 2-02 0509- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku gr. 0,7mm  |szt. 16.000
d.3/09
35|KNR 2-02 0511-|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy z cynku gr. |m 116.000
d.3|03 0,7mm
36/ KNR 2-02 0511-|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm- z blachy z cynku gr. |m 8.200
d.3/02 0,7mm
37|KNR 2-02 0507-|Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z bla- |m?2 116.568
d.3/01 chy z cynku gr. 0,7mm
38|KNR 2-02 0507-|Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-z  |m?2 31.260
d.3/02 blachy z cynku gr. 0,7mm
Razem dziat: OBROBKI BLACHARSKIE, ORYNNOWANIE <ST-3>
4/45261210-9 ROBOTY - POKRYWCZE DACHOW <ST-4>
4.1/45261211-6 Pokrycie z dachowki karpiowki <ST-4-1>
39/KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - |m2 1092.279
d.4./0103-03 rozstaw kontrtat 1,00 m, membrana dachowa paroprze-
1 puszczalna o minimum 1200g/m2*doba, masa >150g/
m2, sita rozrywajgca wzdtdézna oraz poprzeczna > 200N/
5cm
40|KNR AT-09 Lacenie - rozstaw fat 25 cm - rozstaw tat pod pokrycie z |m2 1092.279
d.4./0101-03 dachéwki karpiowki
1
41|/KNR 0-15l1 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachdéwka cera- m2 1092.279
d.4./0517-03 miczng z otworami z przykrgceniem wkretami, dachow-
1 ka ceramiczna karpiéwka kolor ceglasty, mocowanie za
pomocg wkretdw z stali nierdzewnej, wraz z dachéwka-
mi krawedziowymi.
42 Pokrycie dachéw, gzymsoéw z dachéwki karpiéwki na za- |m2 5.850
d.4.|analiza indywi- |prawie - elementy daszkéw nad wejsciem
1]dualna
43|KNR 19-01 Pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng - dodatek za po- |szt. 5.000
d.4./0502-04 krycie okienek (wole oko)
1
44|KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka karpiéw- |m 121.900
d.4./0202-01 ka, gasiory ceramiczne systemowe pod pokrycie z da-
1 chowki karpidwki
45/KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajg- |szt. 9.000
d.4./0202-06 cych - gasior poczatkowy
1
46|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajg- |szt. 4.000
d.4./0202-07 cych - tgcznik ggsiordw - tréjnik
1
47/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory - |m 121.900
d.4.|0104-01 tasma z pilsowanego aluminium z paskami butylowymi,
1 pod kolor pokrycia
48|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - m 179.750
d.4./0104-03 kratka wentylacyjna okapu
1
49/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu - m 179.750
d.4./0104-03 siatka wentylacyjna zabezpieczajaca przed dostepem in-
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50|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt. 5.000
d.4./0104-04 szerokosci 80cm, malowane proszkowo pod kolor pokry-
1 cia
51|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 131.200
d.4./0104-06 wy systemowy, malowany proszkowo, pod kolor pokry-
1 cia dachowego
52|na pdst KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - dachéwki wentylacyj- |szt. 44.000
d.4.|AT-09 0104-05 |ne potaciowe, ceramiczne, kolor ceglasty , powtoka an-
1 gobowana
53|na pdst KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyjne |szt. 12.000
d.4.|AT-09 0104-05 |ceramiczne do wentylacji przestrzeni poddasza
1
54|na pdst KNR Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyjne |szt. 6.000
d.4.|AT-09 0104-05 |ceramiczne do wentylacji wraz z podtaczeniem elastycz-
1 nym przewodem z kratkg wentylacyjng pomieszczenia
55|KNR K-05 Wyprowadzenie rury wentylacyjnej fi 150 ponad dachi |szt. 1.000
d.4.|0210-01 zakonczenie jej kominkiem wentylacynym z blachy cyn-
1]|analogia kowo tytanowej
56|KNR K-05 Przedtuzenie rury pionu k.s. fi 50 o okoto 5,5m i zakon- |szt. 1.000
d.4.|0210-01 czenie jej kominkiem wentylacynym systemowym
1|analogia
57|KNR K-05 Przedtuzenie rury pionu k.s. fi 50 o okoto 1m i zakon-  |szt. 1.000
d.4.|0210-01 czenie jej kominkiem wentylacynym systemowym
1|analogia
58|KNR K-05 Wymiana przewodu stalowego 25x25 na nowy z blachy |szt. 1.000
d.4.|0210-01 cynkowo tytanowej zakonczony daszkiem
1|analogia
59 Wykonanie otworu w podbitce drewnianej okapu oraz szt. 22.000
d.4.|analiza indywi- |montaz kratki wentylacyjnej nawiewnej fi 100
1]dualna
Razem dziat: Pokrycie z dachowki karpiéwki <ST-4-1>
4.2/145261213-0 Pokrycie z blachy na ragbek podwdjny stojacy <ST-4-3>
60 KNR AT-09 Membrana wstepnego krycia (FWK) z splotem wentyla- |m?2 18.000
d.4./0102-03 cyjnym uktadane na deskowaniu, sd<0,02m, splot o gru-
2 bosci minimum 7mm, z paskiem klejacym
61|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow blachg z cynku grubosci 0.70 mm; roz- |m2 18.000
d.4./0509-02 staw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
2
Razem dziat: Pokrycie z blachy na rgbek podwéjny stojgcy <ST-4-3>
4.3 Okna i wylazy dachowe
62|KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie kons- |m 9.600
d.4.01 trukcji no$nej
3
63|KNR 0-15 0526-|Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy po-|szt 4.000
d.4.|02 faciowy, wraz z systemowym uszczelnieniem
3
64|KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie nowe- |szt 1.000
d.4./02 go wytazu dachowego drewnianego z zasuwg
3
Razem dziat: Okna i wytazy dachowe
4.4/45262100-2 Rusztowanie
65|KNR 2-02 1610-| Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci |m?2 2079.00
d.4.|02 do 16 m
4
66|KNR 2-02 1613-| Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych |m2 2079.00
d.4.|02 przysciennych wysokosci do 15 m
4|analogia
67|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy, teroretyczny sktad zespotu
d.4.|z.sz.5.15 roboczego - 12, wspotczynnik wykorzystania 0,84
4 (poz.:1,4,5,6,8,9,10,11,12,19,20,21,22,25,28,30,32,34,
35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,
60,61,62,63,65,66,69,70)
Razem dziat: Rusztowanie
Razem dziat: ROBOTY - POKRYWCZE DACHOW <ST-4>
5/45262520-2 ROBOTY MURARSKIE - KOMINY <ST-5>
68|KNP 06 0224- |Przeczyszczenie przewoddw kominowych z przeczysz- |msc. 13.000
d.5/02.01 czeniem kratek wywiewnych
69|KNR 4-01 0419-|Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 |szt. 4.000
d.5/02 do5m
70/KNR 4-01 0310-| Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym |ms3 12.876
d.5(02 miejscu ponad 0.5 m3 cegta klasy 20 MPa, murowana
na gotowg zaprawe murarskg z trasem, spoina petna
71|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m2 23.800
d.5|03 $cianach i stupach - tynk na odcinku 1 m ponizej potaci
dachu. Tynki na kominach ponizej potaci dachu
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72|KNR AT-26 Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi |m2 78.200
d.5/0304-03 - recznie
Krotnosé = 3
73|KNR 4-01 0710- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z m?2 13.888
d.5/13 zaprawy cementowo-wapiennejna stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Krotnosé = 3
Razem dzial: ROBOTY MURARSKIE - KOMINY <ST-5>
6 INSTALACJA ODGROMOWA
74/KNP 18 0881- |Demontaz preta okragtego z uchwytéw na dachu stro-  |m przew. 200.000
d.6|03.02 mym
75|KNP 18 0875- |Demontaz uchwytéw odstepowych na dachach stromych|szt. 200.000
d.6/02.01 krytych dachdwkaj
76|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2 3.000
d.6/01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
77/KNNR 5 0605- |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych|m 36.000
d.6/08 w gruncie kat.lll
78/ KNR AT-17 Ciecie pita diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci|m?2 1.000
d.6/0105-04 powyzej 15 do 40 cm
analogia
79|KNR 0-11 0320- | Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsyp- |m?2 3.000
d.6/01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
80|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mo- |m 6.000
d.6|02 cowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz
drewno
81|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe |m 45.000
d.6/04
82|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 120.000
d.6|02 mocowane na wspornikach
analogia
83|/KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 200.000
d.6|02 mocowane na wspornikach
analogia
84|KNNR 5 0612- |Zigcza krzyzowe w instalacji odgromowej - potgczenie  |szt. 40.000
d.6/05 pret-pret
85|KNNR 5 0615- |Iglice typu 10-2.5 0 masie 21 kg montowane na dachu  |kpl. 4.000
d.6/05
86|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt. 3.000

d

6|01

Razem dziat: INSTALACJA ODGROMOWA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEDMIAR

Budowa: Wymiana pokrycia dachowego z remontem wigzby dachowej Szkoly
Podstawowej nr 1 w KoS$cianie - roboty uzupehiajgce zwigzane z
dociepleniem podiog i $cian poddasza.

Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej nr 1 w Kos$cianie - dach i poddasze.
Rodzaj robot: Roboty ogdlnobudowlane

Lokalizacja: SP nr 1 w Koécianie, ul. Mickiewicza 12

Zamawiajacy: = oo

Poziomy cen:

poziomcen robOt. ... ..
POZIOM CeN TODOCIZNY. . .. v vvv e e et e,
stawka robocizny kalkulacyjnej. . ............ ...
doplata do robocizny ....... ... ... .. oo %
poziomcen materiatdow. ............. ... 0.
POZIOM CEN SPIZEtU . v v vt e eiee e ee e et e
narzuty kosztow posrednichod R ........... ...

zyskod R
doplata/opust .......... .. %
podatek VAT ...... ... ..ot %

Warto$¢ robot netto: ~ eeeeeens

Stownie:

Wartos$¢ robot brutto:

Slownie:  .eeeens

Kosztorys sporzadzit:

Samolicz
sykal.pl



Samolicz

sykal.pl
PRZEDMIAR
Budowa: Wymiana pokrycia dachowego z remontem wigzby dachowej Szkoly
Podstawowej nr 1 w KoScianie - roboty uzupehiajace zwigzane z
dociepleniem podiog i $cian poddasza.
Obiekt: Budynek Szkoly Podstawowej nr 1 w Kos$cianie - dach i poddasze.
Rodzaj robot: Roboty ogénobudowlane
Lokalizacja: SP nr 1 w KoScianie, ul. Mickiewicza 12
Inwestor: ...
KOSZTORYS Strona 1
SYKAL ——
SYMBOL I NAZWA JEDN » »
DZ POz POZYCJI KOSZTORYSOWE] MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 Czg$¢ lewa (od placu zabaw) - strop nad II pigtrem.
1 10 PKZ 1907-05-01-03-00
Rozebranie plyt styropianowych na stropie utozonych na sucho m? 53,000 s e
120 WKNR W202-11-21-04-00
Slepa podtoga grub 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia: stelaz z
desek gr. 32mm o wysokosci 28 cm m? 65,500 s e
1 30 WKNR W202-06-12-03-00
Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho gr.15 cm m? 82,500 s
1 40 WKNR W202-06-12-04-00
Izolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej na sucho - nastgpna warstwa gr. 10
cm m? 82,500 e,
1 50 KNR 202-06-28-03-00
Izolacja powierzchni poziomych membrang wiatroizolacyjng uktadana na
izolacji z wetny mineralnej mocowanej zszywkami do stelazu drewnianego. m? 82,500 s e
1 60 WKNR W202-11-21-04-00
Slepa podtoga grub 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia: stelaz z
desek gr. 32mm o wysokoéci 28 cm wraz z przybiciem ptyty OSB3 gr. 22mm -
chodnik techniczno-obstugowy wraz z obarierowaniem m? 17,000 s
2 Czg$¢ srodkowa - strop nad I pigtrem.
2 10 Kalkulacja indywidualna
Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce sktadowania szt 3,000 s e
2 20 WKNR W401-03-53-09-00
Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m? szt 3,000 s e,
2 30 WKNR W401-03-53-01-00
Wykucie z muru belek stalowych - nadproza metr 3,900 e e
2 40 KNR 401-03-13-04-00
Przesklepienia otworow - obsadzenie belek stalowych metr 3,900 s e,
2 50 KNR 401-03-18-02-00
Oscieznice w $cianach wewnetrznych z cegiet o powierzchni otworu do 2 m? szt 3,000 s e
2 70 WKNR W202-06-12-03-00
Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho gr.15 cm m? 60,600 s e
2 80 WKNR W202-06-12-04-00
I1zolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho - nastgpna warstwa gr. 10
cm m? 60,600
2 90 KNR 202-06-28-03-00
Izolacja powierzchni poziomych membrang wiatroizolacyjng uktadang na
izolacji z wetny mineralnej mocowanej zszywkami do stelazu drewnianego. m? 60,600 e e,
2 100 WKNR W202-11-21-04-00
Slepa podloga grub 25 mm na legarach uloZonych krzyzowo - analogia: stelaz z
desek gr. 32mm o wysokosci 28 cm wraz z przybiciem ptyty OSB3 gr. 22mm m? 60,600 e .



KOSZTORYS Strona 2
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SYMBOL I NAZWA JEDN )

DZ POz POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
3 Docieplenie Sciany wewnetrznej lewej od auli
3 10 KNR C003-02-01-06-00

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt z

welny mineralnej o grubos$ci 18cm na $cianach m? 64,450 s e
3 20 KNR C003-02-03-02-00

Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca kotkow plastikowych w

ilo$ci 6 szt/m2 do podloza z cegly m? 64,450 s e
3 30 KNR C003-02-03-07-00

Zatapianie jednej warstwy siatki na §cianach i stupach m? 64,450
3 40 KNNR N002-08-02-03-00

Tynk pocieniony na $cianach betonowych - szpachlowanie klejem do wyprawy

elewacyjnej m? 64,450 s e
3 50 KNR 202-11-34-02-01

Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujacymi m? 64,450 s e
3 60 KNR 202-15-05-10-00

Malowanie tynkow zewngtrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania m? 64,450 s e
4 Docieplenie stropu nad aulg
4 10 KNR 401-04-28-01-00

Rozebranie poditog drewnianych z desek gr. 25mm m? 165,600 e e,
4 20 KNR 401-04-29-01-00

Rozebranie polep stropow drewnianych gr.10cm m? 165,600 e e
4 30 KNR 401-04-29-03-00

Rozebranie $lepych putapow m? 165,600 e e,
4 40 KNR 401-06-10-01-10

Czyszczenie powierzchni drewnianych szczotkami mechanicznymi -

oczyszczenie belek stropowych z trzech stron m? 113,050 s
4 50 KNR 401-06-14-03-00

Likwidacja owadow drewna 2-krotnie bali pow do 10 m? przez smarowanie

preparatami solowymi m? 113,050 s
4 60 Kalkulacja indywidualna

Streczowanie folig konstrukcji drewnianej na okres min. 24h m? 113,050
4 70 KNR 401-06-14-03-00

Odgrzybianie 2-krotnie bali pow do 10 m? przez smarowanie preparatami

solowymi m? 113,050 s
4 80 KNR 401-04-09-03-00

Wymiana $lepego putapu z desek 25 mm z wymiang fat - 90% materiat (deski) z

odzysku m? 165,600 e
4 90 WKNR W202-06-12-03-00

Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho gr.15 cm m? 165,600 s e,
4 100 WKNR W202-06-12-04-00

Izolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej na sucho - nastgpna warstwa gr. 10

cm m? 165,600 s e
4 110 KNR 202-06-28-03-00

Izolacja powierzchni poziomych membrang wiatroizolacyjna uktadang na

izolacji z wetny mineralnej mocowanej zszywkami do stelazu drewnianego. m? 165,600  h
4 120 WKNR W202-11-21-04-00

Slepa podtoga grub 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia: stelaz z

belek Scm x 18cm wraz z przybiciem ptyty OSB3 gr. 22mm m? 165,600 e e
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DZ POz POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
5 Docieplenie stropu nad schodami i klasa
5 10 WKNR W202-06-12-03-00

Izolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej na sucho gr.15 cm m? 82,000 s
5 20 WKNR W202-06-12-04-00

Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho - nastgpna warstwa gr. 10

cm m? 82,000
5 30 KNR 202-06-28-03-00

Izolacja powierzchni poziomych membrang wiatroizolacyjng uktadang na

izolacji z welny mineralnej mocowanej zszywkami do stelazu drewnianego. m? 82,000 s e
5 40 WKNR W202-11-21-04-00

Slepa podtoga grub 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia: stelaz z

belek Scm x 18cm wraz z przybiciem ptyty OSB3 gr. 22mm m? 82,000 s e
6 Docieplenie podtogi/stropu i $cian nad II pigtrem pod skosami przy $cianie zewngtrznej od podworza
6 10 Kalkulacja indywidualna

Sprzatanie stropu przed utozeniem izolacji z pozostatosci budowlanych i $mieci  kmpl 1,000 s
6 20 WKNR W202-06-12-03-00

Izolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej na sucho gr.15 cm m? 20,900 e e,
6 30 WKNR W202-06-12-04-00

Izolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej na sucho - nastgpna warstwa gr. 10

cm m? 20,900 s e,
6 40 KNR C003-02-01-06-00

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt z

welny mineralnej o grubos$ci 18cm na $cianach m? 38,800 e e
6 50 KNR C003-02-03-02-00

Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca kotkow plastikowych w

ilo$ci 6 szt/m2 do podloza z cegly m? 38,800 e e,
6 60 KNR C003-02-03-07-00

Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m? 38,800 e e
6 70 KNR 202-11-34-02-01

Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujacymi m? 38,800 s e
6 80 KNR 202-15-05-10-00

Malowanie tynkow zewngtrznych 2-krotnie farba emulsyjna bez gruntowania m? 38,800 e e,
7 Wykonanie stropu nad pomieszczeniem szatni, przy auli
7 10 KNR 401-04-28-04-00

Rozebranie legarow podtogowych metr 56,000 s e
7 20 KNR 401-04-29-06-00

Rozebranie podsufitek z ptyt pilsniowych m? 47,800 e e
7 30 KNNR NO003-04-01-03-00

Wymiana catkowita na nowe belek stropowych drewnianych m? 47,800 e e,
7 31 KNNR NO002-06-04-02-00

Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m? 47,800 e e
7 40 WKNR W202-06-12-03-00

Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho gr.15 cm m? 47,800 e e
7 50 WKNR W202-06-12-04-00

Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho - nastgpna warstwa gr. 10

cm m? 47,800 s e,
7 60 KNR 202-06-28-03-00

I1zolacja powierzchni poziomych membrang wiatroizolacyjng uktadang na

izolacji z welny mineralnej mocowanej zszywkami do stelazu drewnianego. m? 47,800 e e,
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WKNR  W202-11-21-04-00
Slepa podloga grub 25 mm na legarach uloZonych krzyzowo - analogia: stelaz z
belek S5cm x 18cm wraz z przybiciem ptyty OSB3 gr. 22mm

KNR 202-27-01-01-00
Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypemieniem plytami gipsowymi
wodo- i ognioochronnymi

mZ

mZ

47,800

47,800

8 Wykonanie ocieplenia $cian i podtogi nad II pigtrem pod skosem przy auli

8 10

8 100

KNR C003-02-01-06-00
Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt z
welny mineralnej o grubosci 18cm na $cianach

KNR C003-02-03-02-00
Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca kotkéw plastikowych w
ilosci 6 szt/m2 do podloza z cegly

KNR C003-02-03-07-00
Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach

KNR 202-11-34-02-01
Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujacymi

KNR 202-15-05-10-00
Malowanie tynkow zewngtrznych 2-krotnie farbg emulsyjng bez gruntowania

WKNR  W202-06-12-03-00
Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho gr.15 cm

WKNR  W202-06-12-04-00
Izolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej na sucho - nastgpna warstwa gr. 10
cm

KNR 202-06-28-03-00
Izolacja powierzchni poziomych membrang wiatroizolacyjng uktadang na
izolacji z welny mineralnej mocowanej zszywkami do stelazu drewnianego.

WKNR  W202-11-21-04-00

Slepa podtoga grub 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia: stelaz z
belek S5cm x 18cm wraz z przybiciem ptyty OSB3 gr. 22mm - chodnik
komunikacyjny przy $cianie szer. 60cm

WKNR  W202-11-21-04-00
Slepa podtoga grub 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia: stelaz z
desek gr. 32mm o wysokoéci 28 cm

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

mZ

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

47,000

47,000

47,000

9,000

38,000

9 Wykonanie ocieplenia podtogi nad III pietrem nad salg lekcyjna

9 10

9 20

9 30

9 40

KNR 401-04-28-01-00

Rozebranie poditog drewnianych z desek gr. 25mm
KNR 401-04-29-01-00

Rozebranie polep stropéw drewnianych gr.10cm
KNR 401-04-29-03-00

Rozebranie $lepych putapow

KNR 401-06-10-01-10

Czyszczenie powierzchni drewnianych szczotkami mechanicznymi -
oczyszczenie belek stropowych z trzech stron

KNR 401-06-14-03-00
Likwidacja owadow drewna 2-krotnie bali pow do 10 m? przez smarowanie
preparatami solowymi

Kalkulacja indywidualna
Streczowanie folig konstrukcji drewnianej na okres min. 24h

KNR 401-06-14-03-00
Odgrzybianie 2-krotnie bali pow do 10 m? przez smarowanie preparatami
solowymi

112,500

112,500

112,500

98,600

98,600

98,600

98,600
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9 80 KNR 401-04-09-03-00

Wymiana $lepego putapu z desek 25 mm z wymiana fat - 90% materiat (deski) z

odzysku m? 112,500 s
9 90 WKNR W202-06-12-03-00

Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho gr.15 cm m? 112,500 s
9 100 WKNR W202-06-12-04-00

Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho - nastgpna warstwa gr. 10

cm m? 112,500 e e,
9 110 KNR 202-06-28-03-00

I1zolacja powierzchni poziomych membrang wiatroizolacyjng uktadang na

izolacji z welny mineralnej mocowanej zszywkami do stelazu drewnianego. m? 112,500 s e
9 120 WKNR W202-11-21-04-00

Slepa podloga grub 25 mm na legarach uloZonych krzyzowo - analogia: stelaz z

belek S5cm x 18cm wraz z przybiciem ptyty OSB3 gr. 22mm m? 112,500 s e
10 Wykonanie ocieplenia $ciany zamykajacej I11 pigtro od strychu
10 10 KNR C003-02-01-06-00

Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej ptyt z

welny mineralnej o grubos$ci 18cm na $cianach m? 28,000 e e
10 20 KNR C003-02-03-02-00

Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomoca kotkéw plastikowych w

ilosci 6 szt/m2 do podloza z cegly m? 28,000 e e
10 30 KNR C003-02-03-07-00

Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m? 28,000 e e
10 40 KNR 202-11-34-02-01

Gruntowanie podtozy pionowych preparatami gruntujacymi m? 28,000 e e
10 50 KNR 202-15-05-10-00

Malowanie tynkow zewngtrznych 2-krotnie farbg emulsyjng bez gruntowania m? 28,000 e e
11 Wykonanie ocieplenia stropu nad II pigtrem w czgsci strychowe;j
11 10 WKNR W202-06-12-03-00

Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho gr.15 cm m? 25,400 e e
11 20 WKNR W202-06-12-04-00

I1zolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho - nastgpna warstwa gr. 10

cm m? 25400 s
11 30 KNR 202-06-28-03-00

Izolacja powierzchni poziomych membrang wiatroizolacyjna uktadang na

izolacji z wetny mineralnej mocowanej zszywkami do stelazu drewnianego. m? 25,400 e e
11 40 WKNR W202-11-21-04-00

Slepa podtoga grub 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia: stelaz z

belek Scm x 18cm wraz z przybiciem ptyty OSB3 gr. 22mm m? 25400 e e
11 50 Kalkulacja indywidualna

Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z odniesieniem na miejsce sktadowania szt 1,000 s e
11 60 WKNR W401-03-53-09-00

Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m? szt 1,000 s
11 70 WKNR W401-03-53-01-00

Wykucie z muru belek stalowych - nadproza metr 1,300 e
11 80 KNR 401-03-13-04-00

Przesklepienia otworow - obsadzenie belek stalowych metr 1,300 s
11 90 KNR 401-03-18-02-00

Oscieznice w $cianach wewnetrznych z cegiet o powierzchni otworu do 2 m? szt 1,000 s
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12 Wykonanie ocieplenia podtogi strychu/stropu nad II pigtrem - cze$¢ tylna skrzydia szkoty
12 10 WKNR W202-06-12-03-00

Izolacja pozioma z ptyt z welny mineralnej na sucho gr.15 cm m? 91,000 e
12 20 WKNR W202-06-12-04-00

Izolacja pozioma z plyt z welny mineralnej na sucho - nastgpna warstwa gr. 10

cm m? 91,000
12 30 KNR 202-06-28-03-00

Izolacja powierzchni poziomych membrang wiatroizolacyjng uktadang na

izolacji z welny mineralnej mocowanej zszywkami do stelazu drewnianego. m? 91,000 e
1240 WKNR W202-11-21-04-00

Slepa podtoga grub 25 mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia: stelaz z

belek Scm x 18cm wraz z przybiciem ptyty OSB3 gr. 22mm - chodnik

komunikacyjny przy $cianie szer. 60cm m? 20,000 e e,
1250 WKNR W202-11-21-04-00

Slepa podloga grub 25 mm na legarach uloZonych krzyzowo - analogia: stelaz z

desek gr. 32mm o wysokosci 28 cm m? 71,000 s

OGOLEM KOSZTORYS




Specyfikacja robot zwigzanych z ociepleniem

- wykonanie docieplenia stropéw wetng mineralng gr. 25 cm (lambda = 0,033 W/m2*K),

- wykonanie docieplenia scian wetng mineralng gr. 18 cm (lambda = 0,035 W/m2*K)
wraz z petng wyprawg (klej do docieplen + siatka),

- wykonanie stelazu z desek drewnianych wraz z przymocowaniem ptyt OSB 3,
- wykonanie wiatroizolacji zamocowanej do drewnianego stelazu,

- wykonanie nowego stropu drewnianego nad czescig szatni wraz z dociepleniem
wetng mineralng, podtogg z ptyt OSB oraz sufitem podwieszanym z ptyt gipsowo-
kartonowych,

- wykonanie szpachlowania i malowania scian farbg emulsyjna.



