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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art.20, ust.4,
oswiadczam, ze:

Projekt Techniczny dla inwestyc;ji :

Projekt wymiany pokrycia dachowego z remontem wiezby dachowej budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Koscianie,

zlokalizowanego w Koscianie przy ul. Mickiewicza 12 na dziatce o numerze 1708 / 2 w powiecie
kosciarskim

dla inwestora :

Gmina Miejska Koscian z siedzibg w Koscianie przy Al. Kosciuszki 22

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Koscian, dnia 15. 12. 2021 r.

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650/ 94 / Lo
upr. konserw. zabytkow nr 5/ 1998

mgr inz. Justyna Odwazna — Urbaniaka
upr. bud. WKP / 0056 / PWOK / 13
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqgo :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja projektu wymiany pokrycia
dachowego i instalacji odgromowej wraz z remontem wiezby dachowej budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Koscianie.

Pierwotny projekt zostat wykonany w marcu 2017 roku i zostat on uzgodniony z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie oraz zostato wydane
pozwolenie na budowe przez Starostwo Powiatowe w Koscianie. Zaprojektowanych prac nie
wykonano, w zwigzku z powyzszym wygasta wazno$¢ decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dlatego sporzadzono niniejszy projekt remontu dachu, polegajacy na wymianie
pokrycia dachowego i instalacji odgromowej wraz z remontem wiezby dachowej. Nie
projektuje sie zmiany sposobu uzytkowania budynku, jego rozbudowy lub nadbudowy oraz
zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki. Oprécz wymiany pokrycia dachowego i instalacji
odgromowej projektuje sie wysprzatanie poddasza z odchodéw zwierzecych, gruzu i $mieci,
wymiane uszkodzonych elementéw wiezby dachowej na nowe o analogicznym przekroju, co
istniejgce, prostowanie dachu poprzez wykonanie jednostronnych bocznych nadbitek krokwi,
impregnacije wiezby dachowej, wymiane dachowych opierzen blacharskich, remont kominéw
ceglanych wyprowadzonych ponad pota¢ dachu, usprawnienie wentylacji strychu.

- Obiekt : BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 w KOSCIANIE ;

- Temat : PROJEKT REMONTU BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNEGO
WIEZBY DACHOWEJ WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
i INSTALACJI ODGROMOWEJ ;

- Lokalizacja : Koscian, ul. Mickiewicza 12, 64 — 000 Koscian, dziatka nr 1708 / 2 ;
- Branza : Budowlano = konstrukcyjna i elektryczna - odgromowa ;
- Inwestor : GMINA MIEJSKA KOSCIAN

Al. Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian
- Datowanie budynku - zbudowany w latach 1914 do 1915 ;
- Numer wpisu do rejestru zabytkéw — nie jest wpisany do rejestru ;

- Numer wpisu do gminnej ewidenciji zabytkéw Kosciana — Karta ewidencyjna nr 48.

Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty :

- uzgodnienia z inwestorem ;

- Zlecenie wykonania projektu remontu dachu od Gminy Miejskiej Koscian ;

- Karta Gminnej Ewidencji Zabytkéw w Koscianie ;

- archiwalny projekt remontu dachu z wymiang pokrycia dachowego z marca 2017 roku,
wykonany przez mgr inz. Przemystawa Szymanowskiego ;

- mapa do celdéw projektowych zasadnicza w skali 1 : 500 z dnia 30 czerwca 2017 roku ;

- biezgce ogledziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne ;



12

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego :

Budynek nalezy do IX kategorii obiektéw budowlanych - budynki kultury, nauki i oswiaty.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu :

Istniejacy obiekt to kilkukondygnacyjny budynek zbudowany na poczgtku XX wieku z
przeznaczeniem jako szkolny. Do dzisiaj jest on uzytkowany jako szkota podstawowa.
Generalnie budynek jest w dos¢ dobrym stanie technicznym, tylko jego pokrycie dachowe z
dachoéwki karpidwki jest w stanie ztym i wymaga pilnej wymiany na nowe.

Nie projektuje sie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku ani zmiany sposobu
uzytkowania do innych celéw a tylko remont budowlano — konstrukcyjny wraz z wymiang
pokrycia dachowego i wykonaniem instalacji odgromowej, aby zabezpieczyé¢ budynek
przed dalszym niszczeniem.

4. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna i rys historyczny obiektu :

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy wymiany pokrycia dachowego wraz z remontem wiezby
dachowej budynku Zespotu Szkét nr 1 w Koscianie. Budynek szkoty powstat jeszcze za czasow
zaboru pruskiego. Budowany w latach 1914 - 1915, wkrétce zostat oddany do uzytku jako Kato-
licka Szkota Powszechna. W 1920 roku szkofa stata sie petng siedmioklasowa szkota. Jej rekto-
rem byt wtedy Teodor SowihAski. W 31.VI1.1926 roku szkofe rozdzielono na dwie czesci - czesé
meska i zenska. Z okazji X rocznicy odzyskania niepodlegtosci, w 1928 roku, odstonieto na par-
terze budynku pamigtkowa tablice, wykonang z biatego marmuru, na ktérej ztotymi literami na-
pisano refren piesni "Boze, co$ Polske". Tablica ulegta ziszczeniu w czasie wojny. Dalszy roz-
woj szkoty przerwat wybuch Il wojny Swiatowej. Na terenie szkoty ulokowano wtedy zaktady
elektrotechniczne, przemystu zbrojeniowego oraz obdz przejsciowy dla niemieckich przesie-
dlencow. Podczas wojny okupant wywidzt niemal wszystkie urzadzenia i zbiory szkolne. Po jej
zakonczeniu budynek trzeba byto catkowicie odrestaurowaé. Dzieki zaangazowaniu éwcze-
snych witadz i spoteczenstwa Kos$ciana juz trzy tygodnie po wyzwoleniu, tj. 15 lutego 1945 roku,
rozpoczeto nauke w siedmiu klasach. Pierwszym kierownikiem szkoty zostat Jan Masztalerz. W
maju 1945 roku powotano na to stanowisko Waleriana Jadera. W miedzyczasie nadal remonto-
wano gmach szkoty i zdobywano niezbedny do nauki sprzet. Powstata rowniez stotéwka oraz
gabinety: lekarski i stomatologiczny. W 1983 roku Szkole Podstawowej nr 1 nadano imie gen.
Zygmunta Berlinga. W 1994 roku zostata oddana do uzytku nowa sala gimnastyczna. W ostat-
nich latach modernizowano szkote: przeprowadzono m.in. remont elewacji szkoty, powstaty
pracownie informatyczne, odnowiono kottownie i sanitariaty oraz odmalowano korytarze i wiek-
szo$¢ klas. Zainstalowane zostaty réwniez system sygnalizacji wlamania oraz monitoring.

Przedmiotowy obiekt to czesciowo trzykondygnacyjny a czesciowo czterokondygnacyjny,
podpiwniczony budynek o rzucie w ksztatcie zblizonym do litery "L", z parterowymi
przybudéwkami wejsé. Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty
petnej, o Scianach zewnetrznych nie ocieplonych, tynkowanych. Dach budynku w konstrukgiji
drewnianej mieszanej z wigzarami wieszarowymi i wigzarami posrednimi. Dach kryty
ceramiczng dachdéwka karpiowka, uktadang w koronke na fatach. Wiezba dachowa w stanie
technicznym generalnie dos¢ dobrym. Miejscami niektére elementy zawilgocone i cze$ciowo
nadprochniate w skutek nieszczelnosci w pokryciu dachowym. W paru miejscach elementy
drewniane wiezby bardzo zniszczone, nadajg sie do wymiany.
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Wykonczenie elewac;ji i kolorystyka :
- pokrycie dachowe — z ceramicznej dachdwki karpiéwki uktadanej na zaprawie wapiennej w
koronke w kolorze ceglanym. Proj. wymiana pokrycia na nowe z angobowanej dachowki
karpiéwki w kolorze ceglanym, ukfadanej w koronke ;
- elewacja — $ciany otynkowane w kolorach jasnego bezu, i kilku odcieni rézu. Nie projektuje sie
zmian w kolorystyce ani robét elewacyjnych ;
- stolarka drzwiowa — istn. drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze brgzowym. Nie projektuje sie
zmian w kolorystyce ani renowacji stolarki otworowe;j ;
- stolarka okienne — okna drewniane w kolorze biatym. Nie projektuje sie zmian w kolorystyce
okien ani ich renowacji ;
- rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej, malowanej w kolorach jasnego bragzu.
Projektowana wymiana na nowe z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze naturalnym cynku.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlaneqgo :

- powierzchnia zabudowy budynku : 878,6 m? - bez zmiany ;
- powierzchnia dachu gtéwnego : 1350,0 m?2- bez zmiany ;
- kubatura i gabaryty budynku : bez zmian ;

- wysoko$¢ od terenu do kalenicy : 0k. 24 m - bez zmiany ;
- wymiary - dtugos¢é : 36,84 m — bez zmiany ;
- wymiary - szeroko$é : 38,20 m - bez zmiany ;

- liczba kondygnaciji nadziemnych  : 4 — budynek w czesci 2-pietrowy z poddaszem a w czesci
3-pietrowy takze z poddaszem nieuzytkowym ;

- liczba kondygnacji podziemnych : 1 - piwnica — sutenera.

6. Ogodlny zakres remontu i kolejno$¢ wykonania projektowanych prac :

W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzi demontaz istniejgcych rynien i rur
spustowych ( czyszczaki zeliwne nalezy pozostawi¢ bez zmian, nalezy je jedynie oczyscic¢ ),
demontaz pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki wraz z akcesoriami dekarskimi, demontaz
istniejgcych tat, wymiana zniszczonych belek wiezby na nowe o analogicznych jak stare belki
przekrojach, naprawa potgczen i wykonanie wzmocnien elementéw wiezby. Nowe belki muszg
by¢ zaimpregnowane przeciwogniowo, przeciw grzybom i owadom do stopnia NRO. Projektuje
sie takze wysprzatanie catej odkrytej wiezby dachowej z odchodéw zwierzecych, gruzu i $mieci,
jej odkurzenie i impregnacje przeciwogniowg, przeciw grzybom i owadom. Dodatkowo nalezy
wykonac¢ prostowanie istniejgcych krokwi przez przybicie do nich jednostronnie bocznych
nadbitek z krawedziakéw. Zaprojektowano rozbiérke kominéw do okreslonych pozioméw
ponizej potaci dachowej i wymurowanie ich na nowo z cegly petnej ( ponizej potaci dachu ) i
otynkowanie tego fragmentu kominéw, oraz wymurowanie kominéw w czesci nad dachem z
cegty petnej, dobrze wypalonej o klasie zblizonej do 200 tzw. cegty poétklinkierowej ( bez
potysku ) lub licowej petnej w kolorze ceglastym na petne fugi. Zaprojektowano montaz na
krokwiach wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, montaz nowych kontrtat i fat,
wykonanie nowego pokrycia dachowego z angobowanej ceramicznej dachdéwki karpidwki
uktadanej w koronke w kolorze ceglastym wraz z akcesoriami dekarskimi jak ptotki Sniegowe i
tawki kominiarskie, wykonanie nowych opierzen, rynien oraz rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej oraz montaz nowej instalacji odgromowej wraz z pionowymi zwodami.
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W zakres wchodzi takze demontaz pokrycia dachowego z dachowki karpidowki wraz z
deskowaniem z daszkédw wystepujgcych w poziomie parteru w elewacji frontowej oraz
demontaz pokrycia z blachy na rgbek stojgcy wraz z deskowaniem z daszkéw wystepujgcych w
poziomie parteru w elewacji bocznej i tylnej ( od strony boiska ). Dalej zaprojektowano przy
daszku elewacji frontowej wykonanie nowego deskowania, przybicie papy podktadowej i
utozenie nowego pokrycia z dachéwki karpidwki. Przy elewacji tylnej i bocznej na daszkach
zaprojektowano wykonanie nowego deskowania, montaz folii dachowej ze splotem
wentylacyjnym i utozenie pokrycia z blachy tytan.-cynk. na podwojny rabek stojacy tak jak byto
to pierwotnie.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlaneqgo :

7.1 Informacja ogdlna :

Budynek jest podpiwniczony, posiada mury piwniczne masywne murowane z cegty petnej i
zostat posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych na gtebokosci wiekszej niz strefa
przemarzania gruntu w Wielkopolsce. Nie stwierdzono peknie¢ konstrukcyjnych muréw piwnicy.
Projekt remontu dachu z wymiang pokrycia dachowego na nowe nie wptywa na zmiane
warunkéw posadowienia budynku. W zwigzku z powyzszym dla potrzeb niniejszego projektu nie
wykonano badan geotechnicznych przy budynku

7.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego :

W miejscu lokalizacji budynku wystepujg proste warunki gruntowe. W zwigzku z powyzszym
oraz ze wzgledu na prostg konstrukcje budynku, caty obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie :

Istniejgcy obiekt to zabytkowy budynek szkolny, wpisanej do gminnej ewidencji zabytkow
Koséciana. Nie projektuje sie jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu
uzytkowania do innych funkcji a tylko remont budowlano — konstrukcyjny dachu budynku wraz z
wymiang pokrycia dachowego i instalacji odgromowej, aby zabezpieczy¢ go przed dalszym
niszczeniem.

W zwigzku z planowanym remontem i dalszym uzytkowaniem budynku jako szkoty ( jak
obecnie ) nie przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikdw i otoczenia.

a. Zapotrzebowania i jako$¢ wody, ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw i wéd
opadowych :

Budynek posiada instalacje wodociggowa oraz przytgcze do sieci wodociggowej - nie projektuje
sie zmian w dziataniu przytacza i instalacji wodociggowe;j.

Budynek posiada instalacje kanalizacji sanitarnej oraz przytagcze do sieci kanalizacyjnej - nie
projektuje sie zmian w dziataniu przytgcza i instalacji kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji
deszczowej i dalej poprzez przytgcze sg odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej.
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Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych ale nie projektuje sie zmiany sposobu
odprowadzania wod opadowych z dachu.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie :

Remont budynku nie spowoduje zanieczyszczen gazowych oraz zapachow.
Budynek posiada instalacje gazowa oraz przytgcze do sieci gazowej - nie projektuje sie zmian w
dziataniu przytacza i instalacji gazowe;j.

c. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow :

Projektowany remont konstrukcji budynku z wymiana pokrycia dachowego spowoduje
powstanie gruzu - dachéwek ( od rozbiérki pokrycia dachowego ) oraz powstanie odpadéw
drewna nie nadajacego sie do ponownego wbudowania. Odpady te nalezy oddac¢ do utylizacji.

Po remoncie budynku jego dalsze uzytkowanie ( jak obecnie ) jako budynku szkolnego nie
wptynie na zmiane ilosci odpadéw bytowych wytwarzanych podczas uzytkowania budynku. Na
terenie szkoty wystepujg kontenery do gromadzenia odpadow.

d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie :

Istniejgcy obiekt to budynek szkoty i nie projektuje sie zmiany sposobu jego uzytkowania, a
tylko remont. W zwigzku z normalnym uzytkowaniem budynku ( jak obecnie ) nie przewiduje sie
zwiekszenia gto$nosci jego uzytkowania a takze w najblizszym otoczeniu nie przewiduje sie
wykonywania czynnosci powodujgcych promieniowania jonizujgcego. Nie bedzie tez
wytwarzania zaktéceh elektroenergetycznych lub Zzadnych innych zjawisk szkodliwych dla
zdrowia i zycia ludzi.

e. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne :

Projektowany remont konstrukcji z wymiang pokrycia dachowego nie bedzie miat wptywu na
istniejgcy drzewostan, wody podziemne i powierzchniowe. Nie projektuje sie rozbudowy
budynku, a tylko jego remont. Istniejgcy obiekt zarébwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i
zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

9. Opinia techniczna dotyczaca wymiany pokrycia dachowego wraz z remontem
wiezby dachowej :

Istniejacy obiekt to zabytkowy budynek szkolny, wpisanej do gminnej ewidencji zabytkéw
Kosciana. Nie projektuje sie jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu
uzytkowania do innych funkgcji a tylko remont budowlano — konstrukcyjny dachu budynku wraz z
wymiang pokrycia dachowego i instalacji odgromowej, aby zabezpieczy¢ go przed dalszym
niszczeniem.

Catos¢ konstrukcji murowej istniejacego budynku w stanie dobrym. Stwierdzono tylko
drobne odksztatcenia, zarysowania $cian i miejscowe zawilgocenia. Nie majg one jednak
istotnego wptywu na stan wiezby i ogoélne bezpieczenstwo budynku.

Pokrycie dachowe z dachowki karpiowki oraz pokrycie z blachy na rabek stojacy sa
miejscami nieszczelne i sa w stanie srednim i ztym. Przecieki zawilgacajg drewniana
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konstrukcje dachu niszczac jg. Zaleca sie niezwtoczne wykonanie przedmiotowego remontu
pokrycia dachowego, aby zatrzymacé proces niszczenia drewnianych elementéw
konstrukcyjnych przez wode pochodzgca z opadéw atmosferycznych. Nie projektuje sie
zwiekszenia obcigzenia na istniejaca wiezbe dachowg ani zmiany jej schematoéw statycznych,
rozstawow podpér itd. Projektuje sie tylko wymiane istniejgcego pokrycia z dachdwki karpidwki
uktadanej w koronke na pokrycie z nowej dachéwki karpiéwki réwniez uktadanej w koronke. Nie
projektuje sie ocieplenia przestrzeni miedzy krokwiami ani podbicia krokwi np. ptytami gipsowo-
kartonowymi.

Wiezba dachowa jest generalnie w stanie technicznym dos$¢é dobrym, poza kilkkoma
elementami wymagajacymi naprawy lub wymiany.

Nie projektuje sie zwiekszenia obcigzenia na istniejgca wiezbe dachowg ani zmiany jej
schematow statycznych, rozstawdw podpér itd. Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia z
dachéwki karpidwki uktadanej w koronke na pokrycie z nowej dachéwki karpiéwki réwniez
uktadanej w koronke. Nie projektuje sie ocieplenia przestrzeni miedzy krokwiami ani podbicia
krokwi np. ptytami gips. - kartonowymi. Wiezba dachowa jest generalnie w stanie technicznym
dobrym, poza kilkoma elementami, ktére nalezy wymieni¢ na nowe o analogicznym przekroju
jak elementy istniejgce. Konstrukcja wiezby stanowi cenny przyktad sztuki ciesielskiej,
zwtaszcza w obrebie wigzaréw wieszarowych. Wiezba dachowa to wiezba wieszarowa z
wigzarami posrednimi - krokwiami podpartymi ptatwiami, obcigzajgcymi wigzary wieszarowe i
inne stupy. Z uwagi na charakter poddasza ( typowy strych ) wiezba dachowa powinna zosta¢
odkryta. Dodatkowo po wykonaniu remontu dachu nalezy poddasze wysprzataé¢ z odchodéw
zwierzecych, gruzu i $mieci, a catg odstonietg wiezbe dachowa zaimpregnowac przeciw
grzybom, owadom i przeciwogniowo.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego z dachoéwki karpiéowki na nowa oraz
wymiana i naprawa kilku elementéw wiezby nie wplywa na zwiekszenie obciazen ani na
zmiane ukladow statycznych konstrukcji dachowej.

10. Informacje o projektowanych elementach, rozwigzaniach konstrukcyjno —
materiatowych oraz techniczno — instalacyjnych remontu budynku :

10.1. Pokrycie dachowe wraz z elementami pomochiczymi i izolacjami :

Z potaci skosnych dachu gtéwnego nalezy rozebraé pokrycie z dachéwki karpiowki uktadanej
w koronke wraz z istniejacymi tatami. Nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢ wskazane elementy
drewnianej wiezby dachowej, usungé luzy w potaczeniach, wysprzatac¢ i odkurzyé cata widocznag
wiezbe i wykonaé jej impregnacje przeciw grzybom, owadom i ppoz. Nastepnie wykonaé
prostowanie potfaci poprzez wykonanie jednostronnych bocznych nadbitek krokwi, zamontowac
paroprzepuszczalng folie dachowa, przybi¢ nowe kontrtaty, do kontrtat przybi¢ nowe taty i utozy¢
na sucho ceramiczng angobowang dachdéwke karpiowke uktadang w koronke w kolorze
ceglastym ( angobowana, ale bez potysku ). Przewody odpowietrzajgce kanalizacje sanitarng
zakonczy¢é kominkiem wentylacyjnym, systemowym w kolorze ceglastym oraz dachdwkami
wentylacyjnymi. Na krawedziach potaci skosnych nalezy zamontowaé systemowe ptotki
$niegowe w kolorze ceglastym. Przy kominach w miejscach zaznaczonych na rysunku nalezy
zamontowaé tawki kominiarskie w kolorze ceglastym. Wymieni¢ istniejace wytazy kominiarskie
na nowe o wymiarach 45 x 73 cm. Wytaz dachowy zbity z desek, o wymiarach 70 x 110 cm, z
wewnetrzng zasuwka, pokryty papg wymieni¢ na nowy. Zamontowa¢ wymagane akcesoria jak
tasmy nawiewne okapowe, dachowki wentylacyjne potaciowe itp.

Z wszystkich daszkéw wystepujacych w poziomie parteru projektuje sie rozebrac¢ pokrycie z
blachy na ragbek stojgcy i ceramicznej dachéwki karpidowki utozonej w koronke wraz z
istniejacymi tatami. Projektuje sie montaz nowego deskowania z zaimpregnowanych desek
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sosnowych gr. 25 mm, montaz folii dachowej ze splotem wentylacyjnym pod blache i papy pod
dachéwke, montaz nowego pokrycia z blachy tytan. cynk. gr. 0,7 cm na rgbek stojacy na
daszkach od strony boiska oraz montaz pokrycia z dachéwki karpidéwki uktadanej w koronke na
daszkach wystepujacych przy elewac;ji frontowej.

10.2. Roboty blacharskie :

Wszystkie rynny i rury spustowe przeznaczone do demontazu. Projektuje sie nowe rynny o
przekroju ¢ 180 i 150 z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm ( min 0,65 mm ). Projektuje sie
nowe rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0.70 mm ( min 0,65 mm ) o
przekroju ¢ 125 i 100 mm. Istniejgce zeliwne podejscia z rewizjg nalezy pozostawié. Projektuje
sie jedynie ich oczyszczenie.

Projektuje sie wykona¢ nowe opierzenia dachowe, okapowe, gzymsu podrynnowego i gzymsu
attyk. Wykonacé je z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,70 mm ( min 0,65 mm ).

10.3. Wylazy dachowe :

W potaciach skosnych projektuje sie wymiane istniejgcych wytazéw dachowych na nowe o
wymiarach 45 x 73 cm. Wytaz dachowy zbity z desek, o wymiarach 70 x 110 cm, z wewnetrzng
zasuwka, pokryty papg wymieni¢ na nowy o analogicznym wygladzie.

10.4. Stolarka okienna poddasza - tzw. " wole oka " :

Konstrukcja tzw. "wolego oka" w stanie dobrym. Istniejgce okna tylko do oczyszczenia i
odmalowania na biato. Projektuje sie wzmocnienie krokwi przy jednym oknie.

10.5. Konserwacja drewna :

Po zdemontowaniu istniejgcego pokrycia z dachéwki i odbiciu tat dokonaé przegladu odkrytej
wiezby. Wykona¢ przy niej prace remontowe — wymiana elementéw zniszczonych i
wzmocnienie elementéw uszkodzonych. Elementy nowe wbudowacé jako juz zaimpregnowane
do stopnia NRO ( nie rozprzestrzeniajgcego ogien ). Przed montazem nowej dachowki nalezy
zaimpregnowac catg odstonietg, drewniang konstrukcje wiezby dachowej przeciwko grzybom,
owadom i przeciwogniowo. Impregnacje wykonac po oczyszczeniu catej wiezby z brudu,
odchodéw oraz kurzu. Belki porazone drewnojadami najpierw pomalowaé¢ Hylotoxem Q (Srodek
zwalczajgcy owady) i ostreczowaé na min 24 godz. Belki lekko nadpréchniate delikatnie ociosaé
tylko z wierzchniej luznej warstwy, nastepnie pomalowaé Hylotoxem Q i ostreczowaé. Po tym
nalezy zaimpregnowac catg widoczng wiezbe przeciw grzybom, owadom, ple$nig oraz ppoz. do
stopnia NRO poprzez kilkukrotne malowanie Fobosem M4.

10.6. Instalacje :

10.6.1. Instalacja odgromowa :

Wykonaé uziomy pionowe z pretéw ocynkowanych 916 w odlegtosci 1m od budynku. Od uzio-
moéw do ztgcz kontrolnych utozy¢ przewody uziemiajace w postaci ptaskownika FeZn 30x4. Od
ztagcz kontrolnych wykonaé przewody odprowadzajgce drutem FeZn @8 mm, utozonym na
obejmach do rur spustowych. Zwody poziome wykona¢ drutem FeZn @ 8mm, utozonym na
uchwytach dachoéwkowych i ggsiorowych. W miejscach zaznaczonych na rysunku montowac
iglice odgromowe o wysokosci 1,5 m. Zabrania sie podtgczania do instalacji odgromowej urza-
dzenh elektrycznych i elektronicznych. Wszelkie potaczenia wykonaé jako skrecane. Gwinty za-
konserwowac¢ wazeling techniczna.

Uwagi koncowe do instalacji odgromowe;j :
e prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i obowigzujgcymi przepisami,
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e wykonac¢ badania odbiorcze,
o stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
o Rezystancja uziemienia R <10 Q.

10.6.2. Kanalizacja sanitarna :

Na poddaszu projektuje sie wymiane koncéwek rur odpowietrzajacych piony kanalizacji
sanitarnej i ich kominkéw dachowych. Rury te podtgczy¢ do systemowych dachéwkowych
kominkéw wentylacyjnych w kolorze ceglastym. Projektuje sie wymiane poziomego odcinka rury
odpowietrzajgcej ¢ 75 lezgcego na stropie Il pietra.

10.6.3. Wentylacja :

Zaprojektowano dodatkowg wentylacje grawitacyjng strychow. W okapie ( w podbitce ) nalezy
zamontowaé kratki wentylacyjne ¢ 100 w rozstawie co 4,5 do 5,0 m, stuzace do nawiewu
Swiezego powietrza na poddasze. Zaprojektowano zamontowanie w dachu 12 szt
dachéwkowych kominkéw wentylacyjnych jako wentylacje wywiewng strychu. Dodatkowo
zaprojektowano takze w dwoch szatniach na lll pietrze zamontowanie w suficie po jednej kratce
wentylacyjnej, podtgczonej elastycznym przewodem do umieszczonych w potaci dachu
dachdéwkowych kominkéw wentylacyjnych.

10.6.4. Kanalizacja deszczowa :

Zaprojektowano tylko wymiane rur spustowych na nowe. Nalezy je wpigé do istniejacych
zeliwnych czyszczakéw. Czyszczaki wyczysci¢ i sprawdzié ich droznosé. Nie zaprojektowano
nowych pionéw spustowych, zatem nie zaprojektowano przebudowy szkolnej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe z dachu odprowadzane sg poprzez rynny i rury spustowe do
szkolnej wewnetrznej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez przytgcze do miejskiej kanalizaciji
deszczowe;.

10.6.5. Inne instalacje :

Pozostate instalacje nie wystepuja w dachu lub sie ich nie projektuje.

10.7. Wiezba dachowa :

Po demontazu pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki wraz z obrébkami i tatami projektuje
sie remont wiezby dachowej, impregnacje catej drewnianej konstrukcji i wykonanie nowego po-
krycia z dachowki karpiowki. W trakcie prac remontowych wykonac¢ tymczasowe plandekowanie
dachu, aby nie doszto do zalania wodami opadowymi budynku kaplicy.

Po demontazu pokrycia nalezy wykona¢ sprzatanie poddasza i wiezby dachowej z odchodow
zwierzecych, gruzu, resztek zapraw, resztek starych dachowek i $mieci oraz odkurzy¢ wiezbe.
Nastepnie nalezy dokonac przegladu wszystkich elementdéw drewnianych wiezby dachowej
oraz poszczego6lnych potaczen i w razie koniecznosci wykonaé wymiane albo wzmocnienie. W
przypadku watpliwosci z oceng stanu zachowania drewna zawiadomi¢ projektanta.

Projektuje sie wymiane zniszczonych elementéw drewnianych wiezby dachowej na nowe o
analogicznym przekroju oraz wzmochnienia elementéw uszkodzonych. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono, ze do wymiany nadajg sie dwie lezgce krokwie koszowe o przekroju 8 x 18 cm i
dtugosci okoto 9,40 m, dwie ptatwie stopowe o przekroju 14 x 16 cm i dlugosci ok. 5,70 m, dwie
krokwie o przekroju 12 x 16 cm oraz fragmenty podwalin, ptatwi stopowych i kleszczy podwali-
nowych. Elementy wiezby przeznaczone do wymiany pokazano na rysunku wiezby dachowe;j.
Nowe belki stosowac z drewna sosnowego klasy min C 24, zabezpieczonych przeciwogniowo
do stopnia NRO ( nierozprzestrzeniajgcego ogien ) oraz przeciwko grzybom i owadom. Pieé
stupdw wysuneto sie z czopa belki podwalinowej. Naprawe potgczen pokazano na szczegole
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"C" dokumentacji rysunkowej. Zaprojektowano takze wzmocnienia elementéw uszkodzonych
poprzez ich boczne nadbitki wraz ze skreceniem $rubami oraz usuwanie luzéw w istniejgcych
potgczeniach elementéw drewnianych. Wieksze luzy wypetni¢ wklejkami z drewna sosnowego a
mniejsze wypetnié np. preparatem zywicznym z trocinami PU-Holzersatzmasse Set firmy Rem-
mers wraz z jego podktadem gruntujgcym, luzne dyble nalezy dobic.

Po tym przystapi¢ do impregnacji odkrytej wiezby. Belki porazone drewnojadami najpierw po-
malowac Hylotoxem Q ($rodek zwalczajacy owady) i ostreczowaé na min 24 godz. Belki lekko
nadpréchniate najpierw delikatnie ociosa¢ z powierzchniowej prochnicy i pomalowaé Hylotoxem
Q i ostreczowa¢ na min 24 godz. Kolejno nalezy zaimpregnowac profilaktycznie catg odkrytg
wiezbe przeciw grzybom, owadom, plesnig oraz ppoz. do stopnia NRO poprzez kilkukrotne ma-
lowanie lub oprysk np. impregnatem Fobos M4.

Dalej wykona¢ prostowanie istniejgcych krokwi przez przybicie do nich jednostronnie
bocznych nadbitek z krawedziakéw o przekroju 4,5 x 16 cm, tak, aby wyréwnaé potaé dachu.
Nastepnie nalezy zamontowaé paroprzepuszczalng folie dachowg (wysokoparoprzepuszczalng
membrane dachowg o paroprzepuszczalnosci > 1200 g/m2*doba), przybi¢ kontrtaty (6 x 3 cm )
z przykreceniem ich do krokwi wkretami do drewna. Do kontrtat zamontowacé taty (6 x 4 cm ) w
rozstawach zgodnych z wytycznymi producenta dachéwek.

UWAGI : Pochylenia i wysokosci potaci dachowych oraz odwodnienie dachu bez zmian - jak
istniejace.

10.8. Kominy :

Istniejgce kominy z cegly petnej na zaprawie cem.-wapiennej, pod dachem i ponad nim
tynkowane. Stan gornej cze$ci komindw mozna okresli¢ jako zty. Projektuje sie rozbiérke gtowic
murowanych kominéw do okreslonego poziomu ponizej potaci dachowej i wymurowanie na
nowo. Odcinek pod dachem nalezy wymurowa¢ z cegty petnej na zaprawie cementowej z
dodatkiem plastyfikatora i otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Odcinek komina ponad
dachem wymurowaé¢ z ceqly peinej dobrze wypalonej klasy zblizonej do 200 tzw. cegty
potklinkierowej bez potysku lub licowej petnej w kolorze ceglastym, na zaprawie trasowej, na
petne spoiny. Nalezy zachowaé gabaryty kominéw. Sposob wykonczenia kominéw wykonac
zgodnie z szczegotem "B" zamieszczonym na rysunku wiezby dachowe;.

10.9 Nadzoér techniczny, odbidr robét i uwagi :

Roboty powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony zespét pracownikéw. Prace
prowadzi¢ pod systematycznym nadzorem os6b uprawnionych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie z warunkami
wykonawstwa i odbioru robé6t budowlanych.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy dokona¢ odbioru korncowego polegajacego na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z projektem, sztukg budowlang i stosownymi
Swiadectwami ITB i innymi aprobatami technicznymi.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uzyskac decyzje o
pozwoleniu na budowe. Wszystkie niejasnosci projektowe zostang wyjasnione w ramach
nadzoru autorskiego.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej :

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt remontu konstrukcyjno — budowlanego
konstrukcji dachu wraz z wymiana pokrycia dachowego i instalacji odgromowej budynku

szkoly podstawowej.
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Zgodnie z art. 3 punkt 8 prawa budowlanego przez remont nalezy rozumie¢ wykonywanie
w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych jego biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobdéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Zgodnie z § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie przepisy te stosuje sie przy
projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynkéw
oraz budowli spetniajgcych funkcje uzytkowe budynkéw, z zastrzezeniem § 207 ust. 2. Zgodnie
z § 207 ust. 2 przepisy niniejszego rozporzadzenia stosuje sie takze do uzytkowanych
istniejacych budynkéw, ktére na podstawie odrebnych przepiséw uznaje sie za zagrazajgce
zyciu ludzi.

Zatem przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie dotycza obiektéw remontowanych, o
ile sg spetnione wymagania § 207 ust. 2.

Przedmiotowy obiekt to zabytkowy budynek szkoty, wpisanej do gminnej ewidencji zabytkéw
Zlokalizowany w Koscianie. Nie projektuje sie jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ani
zmiany sposobu uzytkowania do innych funkcji a tylko remont dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego i instalacji odgromowej, aby zabezpieczyé go przed niszczeniem. W budynku szkoty
wykonano instalacje oddymiania klatek schodowych oknami oddymiajacymi.

Warunki ochrony przeciwpozarowej :

11.1. Budynek szkoly jest klasyfikowany jako budynek uzytecznosci publicznej kategorii
zagrozenia ludzi - ZL 1.

11.2. Obcigzenie ogniowe Q - nie wystepuje.

11.3. Wymagana klasa odpornosci pozarowej - " B " - budynek sredniowysoki SW,
kilkukondygnacyjny.

11.4. Strefy pozarowe — budynek jest wolnostojacy i jest w jednej strefie pozarowej bez $cian
oddzielenia pozarowego. Jest usytuowany w odlegtosci > od 4,0 m od wszystkich granic dziatki.
W najblizszym otoczeniu ( w odlegtosci mniejszej niz 20,0 m ) nie wystepuja inne budynki.
Spetnia wymagania ochrony ppoz. pod wzgledem usytuowania do budynkéw sasiadujgcych.

11.5. Obecne wymagania - klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku :
gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

stropy - REI 60,

konstrukcja dachu — R 30,

przekrycie dachowe — RE 30.

Zaprojektowany remont dachu, polegajacy na wymianie pokrycia dachowego z dachowki
karpidwki na nowe takze z dachowki karpidwki i wymianie instalacji odgromowej wraz z
naprawami wiezby dachowej dotyczy budynku zabytkowego i nie zmienia kwalifikacji
odpornosci ogniowej budynku. Dodatkowo zaprojektowano impregnacje wszystkich odkrytych
drewnianych belek wiezby dachowej preparatem np. Fobos M 4 do stopnia NRO
( nierozprzestrzeniajacy ognia ). Jest to produkt solny.

11.6. Wewnetrzny i podreczny sprzet gasniczy - budynek szkoty jest wyposazony w gasnice
proszkowe typu ABC o zawartosci min 4 kg proszku gasniczego. W budynku wystepuja
wewnetrzne hydranty.
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11.7. Zewnetrzne zapewnienie wody do celéw gasniczych - przy budynku na dwoch przylegtych
ulicach w odlegtosci > niz 5,0 m od budynku i mniejszej niz 75 m od budynku znajdujg sie 2
podziemne hydrant o zewnetrznej srednicy min 80 mm.

11.8. Ewakuacja na zewnatrz budynku poprzez oddymiane klatki schodowe i dalej drzwiami
zewnetrznymi na zewnatrz budynku.

11.9. Oddymianie — wystepuje w budynku instalacja oddymiania dwéch klatek schodowych.

11.10. Dojazd pozarowy - budynek posiada droge pozarowg prowadzgca w drodze publicznej —
ulicy Mickiewicza.

11.11. Obiekt ani przestrzenie zewnetrzne nie sg zagrozone wybuchem

11.12. Inne — zaprojektowano impregnacje ppoz. do stopnia NRO wszystkich odkrytych
isthiejgcych oraz projektowanych belek drewnianych np. bezbarwnym Fobosem M4.

12. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zqodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o
ochronie przeciwpozarowej dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej :

Dla potrzeb projektu remontu dachu budynku szkoty nr 1 w Koscianie nie wykonano
ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej, dotyczaca oceny
stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku.

13. Charakterystyka energetyczna

Ze wzgledu na to, ze niniejsze opracowanie dotyczy tylko remontu konstrukcji budynku wraz z
wymiang pokrycia dachowego, ktory jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie
dotyczy uktadu funkcjonalnego i sposobu uzytkowania budynku nie wykonano charakterystyki
energetycznej.

14. Informacja o wynikach obliczen

Powyzsze opracowanie dotyczy projektu wymiany pokrycia dachowego na takie samo wraz z
naprawg uszkodzonych elementéw i wymiang elementéw zniszczonych wiezby dachowej na
nowe, analogiczne jak istniejgce. Nie projektuje sie nowych elementéw dachu, nie zmienia sie
schematow statycznych ani ukfadu i zestawu obcigzen dziatajacych na konstrukcje dachu
budynku.

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Szymanowski mgr inz. Justyna Odwazna — Urbaniak
upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci upr. bud. nr WKP / 0056 / PWOK / 13
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650/ 94 / Lo w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

upr. konserw. zabytkoéw nr 5/ 1998
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jak elementy istniejace. Konsirukcja wigzby stanowi cenny przyklad szuuki ciesielskiei,
2wlaszeza w obrebie wiazar6w wieszarowych. Wiezba dachowa to wigzba wieszarowa 2
wigzarami posrednimi - krokwiani podpartymi platwiani, obciazajacymi wiazary wieszarowe i
e stupy. Obudowanie drewna plytami skrdci jego zywotnosc, niemozlivi szybie

ow i laczenia element6w
drewnianych, co z kolei zaszkodzi kontroli ich stanu technicznego. Z uwagi na charakter
poddasza (typowy strych ) wigzba dachowa powinna zostac odkryta.
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Zzaimpregnowane przeciwogniowo, przeciw grzybom i owadom do stopnia NRO - r - <7L 4@,,,“”,.’;,“,,“ e
w rysunku rzutu wigzby i rysunku detali ; 2
- projektuje si¢ wysprzatanie poddasza i wigzby dachowej z odehodéw zwierzgeych, 4 o] —
gruzu, resztek zapraw, resztek starych dachowek i smieci oraz odkurzenie wigzby P
dachowej ; e
 projektowana impregnacja przeciwogniowa, przecivw grzybon | owadom calej o oo
odkrytej konstrukeji drewnianej wigzby dachowej poprzez kilkukrotne malowanie e Bachy ytan.<ynk o gt 0
lub oprysk impregnatem FOBOS M 4 ; N mien « ok« ke 2 biachy
- prostowanie istniejacych krokwi przez przybicie do nich jednostronnic bocznych Qo Pt o orige] ol dachowe B
nadbitek z krawedziakéw o przekroju 4.5 x 16 cm ; do poziom tzopu poddasza | WymuTOWSE je na nowo.
- rozbicrka kominw do okreslonych poziomw ponizej polaci dachowej i Odeinek. do polci dachu murowaé 2 cely pelng 20 PRACOWNIA PROJEKTOWA
. y 0 2 coaly petnel anie tyc onykowed §aliee sen wapieanyon Fowyee] poel ) " .
wymurowanie na nowo z cegly pelnej. Ponizej polaci dachu otynkowanie tych Komin symorowa  cegiy pelne) dabrze wypelone) o mgr inz. PRZEMYSEAW SZYMANOWSKI
fragment6w kominw. Powyzej potaci dachowych wymurowanie komindw z cegly b R T T S | Podedma 17 .64 - 000 Koscia
pelnej. dobrze wypalonej. o Klasie zblizonej do 200 lub z tzw. cegly pélklinkierowej w kolorze ceglastym. Komin murowaé na zaprawie ul. Podgorna 17, 64 - 000 Roscian
Iub licowe pefnej ( w kolorze ceglastym na peine fugi ) ; rasowe; ko 5p<nu<>“:uy el e achons BIURO : 64 - 000 Koscian, Kurza Géra , ul. Gostyiiska 98
- montaz wysokoparoprzepuszezalnej membrany dachowej ( o ‘sabaryty ismicjaeycit Kouiuiw, Cly ponad dachen
§ yso AI" _p> 1p200 h ,jd o y 3 ( poddat hydrofobizacii poprzez kilkukrotne malowanie OBIEKT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z
paroprzepuszezalnosci g/m2*doba) ; Funcosilem lob innym srodkiem o odpowicdrich REMONTEM WIEZBY DACHOWE. BUDYNKU
- montaz nowych kontrfat ( 5 x 2.5 cm ) i fat drewnianych (6 x 4 cm ) ; whiciwosciach. W :
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z ceramicznej angobowanej dachéwki SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOSCIANIE
karpiéwki ukladane) w koronke w kolorze ceglastym wraz z akeesoriami dekarskimi
fewicza 12, dzin 08/2
(gasiory. wylazy dachowe, plotki przeciwniegowe, dachéwki wentylacyjne LOKALIZACIA Kofcian ul. Mickicwicza 12, dziatka ur 1708
Y- A i jedn. ewid. Kodcian - miasto 301101_1, obrgb Koscian 0001
wypukle. dachdwkowe kominki wentylacyjne itp.) -
wych opierzei, rynien oraz rur spustowych o érednicy jak pierwotne UWAGA INWESTOR GMINA MIEISKA KOSCIAN
. ; 64 - 000 Koseian , Al Kosciuszki 22
- wykonanie nowych obrobek blacharskich gzymséw wystawek dachowych Nie projektuje si¢ zuwickszenia obeiazenia na istnicjaca wigzbe dachows ani zmiany jej
elewacji frontowej i od podwérza ; schematow statycznych, rozstaw6w podpdr itd. Projektuje si¢ wymiang istniejacego pokrycia z TEMAT RZUT POLACI DACHOWYCH
 montaz na dachu nowe instalcjl odgromoviej wizz 7 ionovymi zodami - dachéwki karpiowi vkladae; w koronke na pokryeie 7 nowej dachowki karpiwki rowniez
wykonaé wg projektu technicznego instalacji odgromowej ; ukladane] w koronke. Nie projekiuje si¢ ocicplenia przestrzeni miedzy krokwiami ani podbicia
~Swykonanie badania instalacji odgromowe, : kiokwi 1. plytami .- ertonowym. Wigaba dachowa et generalne w stanie technicznym FROIEKTANT marin. PRZEMIYSLAW SZYNANOWSKI
_ wykonaé w czeici dolnej okapéw kratki wentylacyjne nawiewne o érednicy 100 dobrym. pozaKilkoma clementami, it ety wymieni a nowe rlogiany prckr omg P e
mm w rozstawie o okolo 4.50 do 5,00 m wokét calego budynku. ik clementy e ¢ Komtrukeja wieioy o w‘:':d oo ‘)kl' ad ;‘: ciesiclkie] upr. Konserw. zabytkow nr 5 / 1998
whis7e7a w obrebie winzarow wieszarowych. Wigzba dachowa 0 wigzba wieszarowa 2
iazarami posredninmi - krokwiami podpartymi platwinmi, obeiazajacymi wiazary wieszarowe i
e shupy. Obudowanie drewna plytami skréci jego 2ywotnosé, uniemozliwi szybki SPRAWDZAJACA merinz. JU SAVI\A (ODWAZNA - URBANIAK
eciekow | polaczenia clementow KONSTRUKCIE upr. j. wyk. w specjalnosci
drewnianych, co z kolei zaszkodzi kontroli ich stanu technicznego. A ag.v na charakter k“"*"““ﬂ"“ f‘”d"“‘d"ﬂ nr WKP/00S6/PWOK/13
poddasza ( typowy strych ) wigzba dachowa powinna zosta¢ odkryla.
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OBIEKT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z
REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU
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