
 
 

1

PROJEKT TECHNICZNY 
  BUDOWLANEJ 

 

Egz. nr  1 

 
 
 

 
 

 
 

 
ZAKRES 

OPRACOWANIA 
DATA 

OPRACOWANIA 
PODPIS

 

Szymanowski 
 

upr. bud. nr 1650 / 94 / Lo 
jno - 

nr 5/1998 

PROJEKTANT 
REMONTU 

KONSTRUKCYJNO - 
BUDOWLANEGO 

 
15. 12. 2021 r. 

 

- Urbaniak 
 

uprawnienia bud. nr 
WKP/0056/PWOK/13 

- 
budowlanej b/o 

 
B

KONSTRUKCYJNO- 
 

 
15. 12. 2021 r. 

INWESTOR  

Al. uszki 22, 64 - 000  

NAZWA  ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO Z 

PODSTAWOWEJ NR 1 W K IANIE 

ADRES I KATEGORIA 
OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

, ul. Mickiewicza 12, powiat  

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :  IX 

ADRESOWE 
NAZWA - miasto 301101_1 

AN 0001

1708 / 2 



 
 

2

TECHNICZNEGO 
 

 

1 technicznego str. 1 

2   str. 2-3 

4 Kopia decyzji o nadaniu 
 str. 4-7 

5 
 

str. 8-9 

6 
technicznej 

str. 10

 

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 11

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 12

3  str. 13

4 , forma architektoniczna oraz rys historyczny obiektu  str. 13

5 Charakterystyczne parametry obiektu str. 13

6  str. 13

7 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
budowlanego 

str. 14

8 rowie ludzi i obiekty 
 

str. 14

9  str. 15

10 Informacja o projektowanych elementach budynku  
 instalacyjnych remontu budynku str. 16

11  str. 20

12 
 

str. 21

13 Informacja o braku charakterystyki energetycznej str. 21

14 Informacja o  str. 21

 
 



 
 

3

II  

1 Rzut   zakres proj. prac remontowych - rys. nr PT. 1  str. 22

2 Rzut ej  zakres proj. prac remontowych - rys. nr PT. 2 str. 23

3 - rys. nr PT. 3  str. 24

4 Detal  - rys. nr PT. 4  str. 25

 
 



 
 

10

 
 

 

 
Projekt Techniczny dla inwestycji : 
Projekt wymiany pokrycia dachoweg

, 
zlokalizowanego w  przy ul. Mickiewicza 12 o numerze 1708 / 2 w powiecie 

 
dla inwestora : 

 przy A uszki 22 
 

, zasadami wiedzy technicznej, 
-budowlanym. 

 
 

15. 12. 2021 r.

 
 

  
upr.   
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo   

   
 
 
 

 Urbaniaka  
upr. bud. WKP / 0056 / PWOK / 13  

konstrukcyjno  budowlanej  
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 PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego : 
 
   Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja projektu wymiany pokrycia 

Podstawowej nr 1 . 
   

ych prac nie 

 
   

Nie 
pro

  i instalacji 
odgromowej projektuje i, 

roju, co 
 dachu poprzez wykonanie jednostronnych bocznych nadbitek krokwi, 

wymian  remont kom
 

 
- Obiekt  ;
 
- Temat : PROJEKT REMONTU BUDOWLANO  KONSTRUKCYJNEGO 

 
i INSTALACJI ODGROMOWEJ ; 

  
- Lokalizacja : , ul. Mickiewicza 12, 64   1708 / 2 ; 
 
-   : Budowlano  konstrukcyjna i elektryczna - odgromowa ; 
 
- Inwestor :  
    Al. uszki 22, 64 - 000  
 
- Datowanie budynku - zbudowany w latach 1914 do 1915 ; 
 
- Nume  nie jest wpisany do rejestru ; 
 
- Nume  Karta ewidencyjna nr 48. 
 
 
Podstawa opracowania : 
 
- uzgodnienia z inwestorem ; 
- zlecenie wykonania projektu remontu dachu od  ; 
-  
- 

 
- mapa 00 z dnia 30 czerwca 2017 roku ;
- omiary inwentaryzacyjne ; 
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego : 
 
   IX dowlanych - budynki kultu
 
 
3.  

 
   

 

   posobu 
a tylko remont budowlano  konstrukcyjny 

pokrycia dachowego i wykonaniem instalacji odgromowej, budynek 
przed dalszym niszczeniem. 
 
 
4.  forma architektoniczna i rys historyczny obiektu :

 
   Przedmiotowa dokumentacja dotyczy 

. 
zaboru pruskiego. Budowany w latach 1914 -  

-

 

 W 

gabinety: lekarski i stomatologiczny. W 1983 roku Szkole Podstawowej nr 1 nada

 
   Przedmiotowy obiekt to trzykondygnacyjny , 

litery "L", z parterowymi 
 

ch nie ocieplonych, tynkowanych. Dach budynku w konstrukcji 
kryty 

 
 wym. W paru miejscach elementy 

 bardzo zni  
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W :
- pokrycie dachowe  z 

. Proj. wymiana pokrycia na nowe z 
; 

- elewacja  . 
; 

- stolarka drzwiowa  
zmian w kolorystyce ani  renowacji stolarki otworowej ; 
- stolarka okienne  okna drewniane w kolorze 
okien ani ich renowacji ; 
- rynny i rury spustowe  
Projektowana wymiana na nowe z blachy tytanowo  cynkowej w kolorze naturalnym cynku. 
 
 
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego : 
 
- powierzchnia zabudowy budynku    : 878,6 m2 - bez zmiany ; 

- powierzchnia dachu  : 1350,0 m2 - bez zmiany ; 

- kubatura i gabaryty budynku : bez zmian ; 

-  : ok. 24 m - bez zmiany ; 

- wymiary -  :  36,84 m  bez zmiany ; 

- wymiary -  :  38,20 m - bez zmiany ; 

- liczba kondygnacji nadziemnych : 4  -

3- ; 

- liczba kondygnacji podziemnych : 1 - piwnica  sutenera. 

 
  
6. remontu ykonania projektowanych prac :
 
    W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzi 
spustowych ( 

pokrycia dachowego z wraz z akcesoriami dekarskimi

przekrojach, 
eciw grzybom i owadom do stopnia NRO. Projektuje 

, 
jej odkurzenie i impregnacj  przeciwogniow , przeciw grzybom i owadom

prostowanie istni
. Zaprojektowano r  poziom

 ich 
otynkowanie tego fra oraz 

 . Zaprojektowano na 
krokwiach wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, 
wykonanie nowego pokrycia dachowego z angobowanej 

 
arskie, -

cynkowej oraz . 
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wraz z 
deskowaniem z daszk

poziomie parteru w elewacji bocznej i tylnej ( od strony boiska ). Dalej zaprojektowano przy 
daszku elewacji frontowej wykonanie nowego deskowania, 

nowego pokrycia z 
zaprojektowano wykonanie nowego deskowania, 
wentylacyjnym i u blachy tytan.-
to pierwotnie. 
 
 
7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego : 
 
7.1  : 
 
   Budynek jest podpiwniczony, posiada mury piwniczn

przemarzania gruntu w Wielkopolsce. 

 
 
7.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego : 
 

W miejscu lokalizacji budynku wy
do I kategorii 

geotechnicznej. 
 

 
8.  

sko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
 

 
   szkolny, wpisanej do gminnej ewidencji 

nia do innych funkcji a tylko remont budowlano  konstrukcyjny dachu budynku wraz z 
 i instalacji odgromowej, aby zabezpieczy

niszczeniem. 
   ym remontem i dalszym  budynku jako sz
obecnie ) 

 
 
a. 

opadowych : 

- nie projektuje 
  . 

- nie 
p   a i instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Wody opadowe 

. 
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P wych ale
 

 
b. 

  

Remont budynku nie spowoduje zanieczyszc  
- nie p zmian w 

 a i instalacji gazowej. 
 
c. Rodz  

   Projektowany remont konstrukcji budynku z wymiana pokrycia dachowego spowoduje 
powstanie gruzu -  pokrycia dachowego ) oraz powstanie 

 
   k obecnie ) jako budynku szkolnego nie 

terenie  . 
 
d. 

- 

     i go 
tylko remont. budynku ( jak obecnie ) 

 

 
 
e. 

: 

   Projektowany remont konstrukcji z wymian  pokrycia dachowego 

budynku, a tylko jego remont.  
zastosowa  
 
 
9. 

 : 
 
   

 konstrukcyjny dachu budynku wraz z 
aby zabezpieczy

niszczeniem. 
 
   . Stwierdzono tylko 

miejscowe zawilgoceni
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pokr

tylko 

ami gipsowo-
kartonowymi. 
 
     dobrym, poza kilkoma 

 

   

- 

esielskiej, 

- 
a powinn

odkryta. Dodatkowo po wykonaniu remontu dachu 
 zaimpregnowa przeciw

grzybom, owadom i przeciwogniowo. 
  
   Projektowana wymiana pokrycia da

 
 

 
 
10. Informacje o projektowanych elementach

ych oraz techniczno  instalacyjnych remontu budynku : 
 
10.1. Pokrycie dachowe wraz z elementami pomocniczymi i izolacjami : 
 
   

wskazane elementy 

prostowanie ie jednostronnych 

    
ceglastym ( angobowana, a  ). Przewody  kanalizacj

 
wentylacyjnymi

 70 x 110 cm, z 
we  wymi  na nowy. wymagane akcesoria jak 

 
 
   

 ceramicz wraz z 
. 
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na 

.  
  
10.2. Roboty blacharskie : 
 
   Wszystkie rynny i rury spust . P
przekroju  180 i 150 z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,7 mm ( min 0,65 mm ). 
nowe rury spustowe z blachy tytanowo-  ( min 0,65 mm ) o 
przekroju  125 i 10  z 

. 
   , okapowe, gzymsu podrynnowego i gzymsu 
attyk. wo- m ( min 0,65 mm ). 
 
10  
 
   na nowe o 
wymiarach 45 x 73 cm.  70 x 110 cm, z we

 wymi  na nowy . 
 
10.4. Stolarka okienna poddasza - tzw. " wole oka " : 
 
   Konstrukcja tzw.  okna tylko do oczyszczenia i 

.  
 
10.5. Konserwacja drewna : 
 
   P

 
 

. P
przeciwko grzybom, 

owadom i przeciwogniowo.  oczyszczeniu 

stopnia NRO poprzez kilkukrotne malowanie Fobosem M4. 
 
10.6. Instalacje : 
 
10.6.1. Instalacja odgromowa : 
 

Od 
 8 

obejmach do rur spus

 
lektronicznych. 

 

 
 pr zgodnie z projektem technicznym i ,
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 ne do stosowania w budownictwie. 
  

 
10.6.2. Kanalizacja sanitarna : 
 
   ych piony kanalizacji 

systemowy
komink  w kolorze ceglastym. 

  
 
10.6.3. Wentylacja : 
 
   

 
 
10.6.4. Kanalizacja deszczowa : 
 
   

dowy szkolnej kanalizacji 
deszczowej. Wody opadowe z dachu  rynny i rury spustowe do 

 miejskiej kanalizacji 
deszczowej. 
 
10.6.5. Inne instalacje : 
 
   dachu lub . 
 
10.7  
 
   z projektuje 

 nie nowego po-

 

   w 
 

nienie. W 
ojektanta. 

   
analogicznym przekroju oraz wzmocnienia  uszkodzonych. Podczas wizji lokalnej 

 

krokwie o przekroju 12 x 16 cm oraz fragmenty podwalin opowych i kleszczy podwali-
nowych dachowej. 
N przeciwogniowo 

z przeciwko grzybom i owadom. 
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"C" dokumentacji rysunkowej. Zaprojektowano 
oraz 

-Holzersatzmasse Set firmy Rem-
e  

   

 
 na min 24 godz. Kolejno  profilaktycznie 

stopnia NRO poprzez kilkukrotne ma-
lowanie lub oprysk np. impregnatem Fobos M4. 

   

 (wysokoparoprzepuszczaln
membran  dachow  o paroprzepusz ( 6 x 3 cm ) 
z m ich do kro ami do drewna  ( 6 x 4 cm ) w 

. 
 
UWAGI : oraz odwodnienie dachu bez zmian - jak 

 
 
10.8. Kominy : 
 
   -wapiennej, pod dachem i ponad nim 

poziomu p

-wapiennym. Odcinek komina ponad 
 

  w kolorze ceglastym, na zaprawie trasowej, na 
 S

. 
 
10.9   
 
    Prace 

 systematycznym 

 

    

 

    
 

nadzoru autorskiego. 
 
 
11.  
 
   Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt remontu konstrukcyjno  budowlanego 
konstrukcji dachu wraz wego i instalacji odgromowej budynku 

. 
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   Zgodnie z art. 3 punkt 8 prawa budowlanego przez  wykonywanie 

stanu pierwotnego, a niestanowi
 

   Zgodnie  
usytuowanie 

 
07 ust. 2. Zgodnie 

z 

 
   

 budynki i ich usytuowanie  
07 ust. 2. 

 
   Przedmiotowy obiekt to zabytkowy budynek do gminnej ewidencji

. owy, rozbudowy, nadbudowy ani 
mont dachu 

dachowego i instalacji odgromowej, . 
 

 
Warunki ochrony ej : 
 
11.1. Budynek  kategorii 

- ZL I. 
 
11.2  Q  - . 
 
11.3. Wymagana k  - " B " - budynek  SW, 
kilkukondygnacyjny. 
 
11.4.   i jest 

Jest usytuowany 4
W 
S
 
11.5. Obecne wymagania - k  

 - R 120, 
 stropy - REI 60, 
 konstrukcja dachu  R 30, 
 przekrycie dachowe  RE 30. 

 
   Zaprojektowany remont 

wraz z 
 dotyczy budynku zabytkowego i nie zmienia kwalifikacji 

budynku. D odkrytych 
 dachowej preparatem np. Fobos M 4 do stopnia NRO 

( nier  
    
11.6  - budynek ony 
proszkowe . 
w e hydranty. 
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11.7. Zewn - przy 
ulicach  od budynku znajduj 2 
podziemne hydrant min 80 mm. 
 
11.8. Ewakuacja na zew nku poprzez oddymiane klatki schodowe i dalej drzwiami 

 
  
11.9. Oddymianie  
 
11.10  - w drodze publicznej 
ulicy Mickiewicza. 
 
11.11  
 
11.12. Inne  zaprojektowano do stopnia NRO wszystkich odkrytych 

 oraz projektowanych belek drewnianych np. bezbarwnym Fobosem M4. 
 
 
12. 

 
 
   Dla potrzeb projektu remontu dachu budynku  nie wykonano 
ekspertyzy technicznej oceny 

 
 
 
13. Charakterystyka energetyczna 
 
   Z cowanie dotyczy tylko remontu konstrukcji budynku wraz z 

 gminnej ewidencji nie 

energetycznej. 
 
 
14. Informa  
 
    dotyczy projektu wymiany pokrycia dachowego na takie samo wraz z 

nowe, analogiczne . N  , nie zmienia 
dachu 

budynku. 
 

    
 

 
  Urbaniak
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