Egz. nr 1

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Ko$ciuszki 22, 64 - 000 Koscian

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO Z
REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1 W KOSCIANIE

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Koscian, ul. Mickiewicza 12, powiat koscianski

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : IX

POZOSTALE DANE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINE] : Koscian - miasto 301101_1

ABRESOWE NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO :  KOSCIAN 0001
NUMER EWIDENCYINY DZIALKI : 1708 / 2

SPIS ZAWARTOSCI 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,

ELEMENTY 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY,

3. OPINIE UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Grudzierh 2021 .




STRONA TYTULOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian

INWESTOR

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO Z
REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ SZKOLY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PODSTAWOWEJ NR 1 W KOSCIANIE

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Koscian, ul. Mickiewicza 12, powiat koscianski

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : IX

POZOSTALE DANE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ : Koscian - miasto 301101_1

RERESOWE NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYINEGO : KOSCIAN 0001
NUMER EWIDENCYJNY DZIALKI : 1708 / 2
ZESPOL. AUTORSKI
IMIE | NAZWISKO SPECJIALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
megr inz. upr. bud. nr 1650/ 94 / Lo PROJEKTANT
Przemystaw w specjalnodci konstrukeyjno - REMONTU 15.12.2021 r.
Szymanowski budowlanej b/o, zasw. KONSTRUKCYINO -
konserw. zabytkéw nr 5/1998 BUDGRVEAREGD
mgr in. uprawnienia bud. nr SPRAWDZAJACA
Justyna Odwazna WKP/0056/PWOK/13 BRANZE 15.12.2021r.
- Urbaniak w specjalnosci konstrukeyjno - KONSTRUKCYINO-
. BUDOWLANA
budowlanej b/o
mgr inz. uprawnienia bud. nr PROJEKTANT
Marek Zelawski WKP/0161/POOE/14 w BRANZA 15.12.2021r.
specjalnosci instalacji ELEKTRYCZNA —
INSTAL. ODGROM
elektrycznych
mgr inz. uprawnienia bud. nr SPRAWDZAJACY
Piotr Murach WKP/0446/POOE/18 w BRANZA 15.12.2021r.
specjalnosci instalacji ELEKTRYCZNA —
INSTAL. ODGROM.
elektrycznych




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dokumenty dotaczone do projektu

1 | Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu str. 2

2 | Spis tresci — zawartosci projektu zagospodarowania terenu str. 3
Kopia decyzji o nadaniu projektantom i sprawdzajacym wszystkich specjalnosci

3 Y L . P str, 4-11
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

4 Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i sprawdzajacych wszystkich str. 12-15
specjalnosci do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego )
Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci

5 | o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy str. 16
technicznej

11. Cze$c¢ opisowa

1 | Przedmiot zamierzenia budowlanego. str. 17

2 | Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu. str. 17

3 | Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu lub terenu. str. 18

4 | Zestawienie powierzchni. str. 19

5 | Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia) str. 19

6 | Warunki ochrony przeciwpozarowej. str. 20

7 Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu str. 20
budowlanego. )

8 | Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. str. 20

IIIL. Cze$¢ rysunkowa

1 Projekt zagospodarowania terenu — mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z str. 22

06. 07. 2016 r. '




16

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdiniejszymi zmianami) zgodnie z art.20, ust.4,

oswiadczam, ze:

Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestyc;ji :
Projekt wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej wraz z remontem

wiezby dachowej budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Koécianie,
zlokalizowanego w Kos$cianie na dziatce nr 1708 / 2 w powiecie kosciariskim

dla inwestora :

Gmina Miejska Koscian z siedzibg w Koscianie przy Al. Kosciuszki 22

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r poz. 133
t.j.) oswiadczam, iz niniejszy projekt remontu dachu budynku SZKOLY PODSTAWOWEI nr 1 w KOSCIANIE
nie dotyczy instalacji ogrzewania. Dodatkowo obecnie nie ma moZzliwosci podiaczenia go do istniejacej
sieci cieptowniczej. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oSwiadczenia.

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650/ 94 / Lo
upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998

mgr inz. Marek Zelawski

upr. bud. WKP /0161 / POOE / 14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych

Koscian, dnia 15. 12, 2021 .

mgr inz. Justyna Odwazna — Urbaniak
upr. bud. nr WKP / 0056 / PWOK /13
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j

mgr inz. Piotr Murach

upr. bud. WKP / 0446 / POOE / 18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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Il. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 1 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020.1333).

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja projektu wymiany pokrycia
dachowego i instalacji odgromowej wraz z remontem wiezby dachowej budynku Szkoly
Podstawowej nr 1 w Koscianie.

Pierwotny projekt zostat wykonany w marcu 2017 roku i zostat on uzgodniony z Wojewédzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie oraz zostato wydane
pozwolenie na budowe przez Starostwo Powiatowe w Koscianie. Zaprojektowanych prac nie
wykonano, w zwigzku z powyzszym wygasta waznos$c¢ decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Obiekt : BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 w KOSCIANIE ;

- Temat : PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO i INSTALACJI
ODGROMOWEJ WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ
BUDYNKU SZKOLY ;

- Lokalizacja : Koscian, ul. Mickiewicza 12, 64 — 000 Koscian, dziatka nr 1708/ 2 ;
- Branza : Budowlano — konstrukcyjna i elektryczna - odgromowa ;
- Inwestor : GMINA MIEJSKA KOSCIAN

Al. Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian
- Datowanie budynku - zbudowany w latach 1914 do 1915 ;
- Numer wpisu do rejestru zabytkéw — nie jest wpisany do rejestru ;

- Numer wpisu do gminnej ewidencji zabytkéw Kosciana — Karta ewidencyjna nr 48.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziakki :

Przedmiotowa dziatka o numerze geodezyjnym 1708 / 2 znajduje sie w centrum miasta
Kosdciana przy skrzyzowaniu ulic Mickiewicza i Maya. Przedmiotowy obiekt to
czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek szkoly podstawowej, z czesciowo uzytecznym i
czesciowo nieuzytkowym poddaszem. Budynek o rzucie zblizonym do litery "L", zajmuje duzg
czesé dziatki. Jest on zlokalizowany réwnolegle dluzszym bokiem do ulicy Mickiewicza. W
czesci tylnej dziatki znajduje sie boisko, podwdrze oraz sala gimnastyczna ( na innej juz
dzialce ). Z boku budynku jest szkolny plac zabaw.

Budynek posiada nastepujgce przylgcza : wodociggowe, gazowe, elektryczne, kanalizacji
sanitarnej oraz deszczowej. Wody opadowe z dachu odprowadzane sg poprzez rynny i rury
spustowe do szkolnej wewnetrznej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez przylacze do miejskiej
kanalizacji deszczowej.- Na terenie rozpatrywanej dziatki wystepuje takze inna podziemna
infrastruktura techniczna, jak kable energetyczne i wewnetrzne sieci : gazowa, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Nie maja one jednak wplywu na remont dachu budynku. Na dziatce nie
wystepujg napowietrzne linie energetyczne.

Dziatka ma ksztalt zblizony do trapezu a jej teren ma niewielki spadek w kierunku pétnocno -
zachodnim. Rzedne wysokosciowe wahajg sie w zakresie od 68,10 do 68,76 m npm.
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Dziatka posiada dostepno$¢ komunikacyjng od obu ulic : Maya i Mickiewicza. Caly teren
szkolny jest ogrodzony.
Nie projektuje sie rozbiorki zadnego budynku, a tylko remont dachu budynku szkoty.

3. Projektowane zagospodarowania dzialtki :

Niniejsze opracowanie dotyczy tylko projektu wymiany pokrycia dachowego z
instalacjag odgromowa oraz remontem wiezby dachowej zabytkowego wolnostojacego
budynku szkoty.

Nie projektuje sie rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu uzytkowania budynku. Nie
projekiuje sie nowych przytgczy.

Zatem nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki.

3.1 Usytuowanie obiektu - przedmiotowy budynek szkoty jest wolnostojgcy, podpiwniczony,
kilkukondygnacyjny i z czesciowo uzytkowym i czesciowo nieuzytkowym poddaszem. Jest
usytuowany w odleglosci > od 4,0 m od wszystkich granic dziatki. Jest usytuowany w
odlegtosci > od 4,0 m od wszystkich granic dziatki. W najblizszym otoczeniu ( w odleglosci
mniejszej niz 20,0 m ) nie wystepujg inne budynki.

Speinia wymagania ochrony ppoz. pod wzgledem usytuowania do budynkéw sgsiadujgcych.

3.2 Komunikacja - dziatka posiada dojazd od drogi publicznej - ulicy Mickiewicza w Koscianie
od strony granicy potudniowej. Wejscie na teren dziatki poprzez bramy w ogrodzeniu. Dojscie
do budynku utwardzonym kostka brukowg chodnikiem. Pozostaty teren to boisko, podwérze,
plac zabaw oraz chodniki do komunikacji. Sg one utwardzone kostka brukowg i ptytami
chodnikowymi. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

3.3 Miejsca postojowe - nie dotyczy - nie projektuje sie zmian. Wystepujg miejsca postojowe
przed budynkiem Sali gimnastycznej na sgsiedniej dziatce, réwniez nalezgcej do szkoly.

3.4 Zielen i uksztattowanie terenu — na terenie wystepujg drzewa i krzewy oraz trawniki. Nie
projekiuje sie zmian w tym zakresie.

3.5 Miejsce gromadzenia odpadéw statych - na terenie nieruchomosci znajdujg sig kontenery na
odpady i surowce wtérne. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

3.6 Istniejgca i projektowana infrastruktura :

Budynek szkoly posiada przylgcza energetyczne, wodociggowe, gazowe oraz kanalizaciji
deszczowej i sanitarnej. Nie projektuje sie zmian w przytgczach. Woda opadowa z dachu jest
odprowadzana poprzez rynny i dalej rury spustowe do kanalizacji deszczowej.

Infrastruktura techniczna :

¢ Instalacja wodociggowa — wystepuje w budynku - nie projektuje sie zmian w przytgczu do
sieci wodociggowej,

¢ Kanalizacja sanitarna — wystepuje w budynku - nie projektuje si¢ zmian w przylgczu do
sieci kanalizacyjnej,

e Energia elektryczna — budynek posiada zasilanie i wewn. instalacje elektryczng. Nie pro-
jektuje sie zmian w instalacji ani wzrostu zapotrzebowania. Projektuje sie tylko wymiang
instalacji odgromowej na nowa,

o Gaz - wystepuje w budynku - nie projektuje sie¢ zmian w przytagczu do sieci gazowej,

e Deszczowka — woda opadowa odptywa poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacj desz-
czowej — nie projektuje sie zmian w tym zakresie.
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4. Zestawienie powierzchni Zagospodarowania Terenu :

- Powierzchnia dziakki : 6 722 m?= 100 % powierzchni dziatki,
- Powierzchnia zabudowy budynku . 878,6 m? - bez zmiany ;
- Pozostata powierzchnia : 5 843,4 m? - bez zmiany.

Podwoérze, plac zabaw i utwardzenia terenu

5.

a.

b.

Inne informacje i dane :

Zgodnos$¢ z ustaleniami prawa miejscowego:

Remont budynku nie wplywa na ustalenia prawa miejscowego.

Informacja czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska:

Budynek szkoly nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ale jest wpisany do gminnej
ewidencji zabytkéw Kosciana ( karta ewidencyjna nr 48 ), zatem jest on objety ochrong
konserwatorska.

Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenie wptywéw eksploataciji gérniczych.

Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozei dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Realizacja planowanego zamierzenia nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan
Srodowiska i nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Planowana
inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska, a wszelka ucigzliwo$¢ zamykaé sie bedzie
w granicach wlasnej dziatki. Oddziatywanie projektowanego obiektu na $srodowisko miesci sie w
obrebie dzialki przeznaczonej do zainwestowania, nalezgcej do inwestora. Inwestycja nie
wprowadza szczegdblnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie na obszarach chronionych w mysl ustawy z dnia
16 kwietnia 2004.

e.

Inhe :

Przedmiotowa dziatka nie jest narazona na niebezpieczenstwo powodzi oraz nie jest
zagrozona osuwaniem sie mas ziemnych ;

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody - budynek posiada przytgcze wodociggowe — remont
dachu nie wplywa na zwigkszenie zuzycia wody ;

llos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania $ciekéw — budynek szkoly posiada przylacza do
kanalizacji sanitarnej — remont dachu nie wptywa na zwiekszenie ilosci $ciekéw ;
Spelnienie wymagan ochrony przed hatasem i drganiami - nie projektuje sig zadnych
zmian w zakresie funkcjonowania budynku ;

Wopltyw obiektu na warunki higieniczne i zdrowotne - roboty budowlane wykonacé tak, aby
w pomieszczeniach zawarto$é w powietrzu stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiaty i state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem nie przekraczata dopuszczalnych,
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okreslonych w przepisach sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy
zastosowaé materiaty, wyroby i elementy budowlane odporne i uodpornione na
zagrzybianie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozjg
biologiczng ;

= Planowana inwestycja nie ma znaczgcego wplywu na istniejgcy drzewostan, glebe i
wode, a przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wplyw
obiektu na zdrowie ludzi i sg zgodne przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy ;

= Remont budynku nie spowoduje wycinki drzew i krzewéw podiegajgcych ochronie ;

= Prace remontowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi :

Przedmiotowy obiekt to wolnostojgcy, kilkkukondygnacyjny, $redniowysoki budynek szkoly.
Niniejsza dokumentacja to projekt remontu jej konstrukcji dachowej i wymiany pokrycia
dachowego, aby zabezpieczy¢ go przed dalszym niszczeniem.

Budynek szkoly zalicza sie do kategorii ZLI zagrozenia ludzi. Jest to budynek sredniowysoki
SW o wys. kalenicy nawy gidéwnej od terenu = ok. 24,0 m i jest kwalifikowany do klasy , B " —wg
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 92 poz.460 z
pézn. Zm.).

Obiekt, jego pomieszczenia ani przestrzenie zewnetrzne nie sg zagrozone wybuchem. Caty
budynek stanowi jedna strefe pozarowa. Budynek posiada droge poZzarowg prowadzgcg po
ulicy Mickiewicza. W ulicy Mickiewicza i ul. Maya wystepujg 2 podziemne hydranty zewn.
(zaznaczono je kolorem czerwonym na mapie sytuacyjnej). Sg one w odlegtosci > niz 5,0 m od
budynku i mniejszej niz 75 m od budynku szkoly.

Niniejszy projekt remontu nie zmienia kwalifikacji i wymogéw pozarowych dla budynku.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych - Nie dotyczy.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu :

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiono w formie pisemne;j.

Definicia_obszaru oddziatywania obiektu wg § 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (z pézniejszymi zmianami): to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlaneqo :

Analiza funkcionalno-uzytkowa dzialek sasiednich

Budynek jest usytuowany w odlegtosciach wiekszych niz 4,0 m od wszystkich granic dziatki. W
najblizszym otoczeniu ( w odlegtos$ci mniejszej niz 20,0 m ) nie wystepujg inne budynki.
Spetnia wymagania ochrony ppoz. pod wzgledem usytuowania do budynkéw sgsiadujgcych.
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Analiza obiektu kubaturowego

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem abiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.:

- przestanianie (zjawisko przestaniania analizuje sie¢ na podstawie §13.1. rozporzgdzenia w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Analiza
spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w
odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych),

- zacienianie (zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz rozporzgdzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Istniejacy budynek nie powoduje nadmiernego przestaniania i zacienienia pomieszczen
mieszkalnych przeznaczonych na staly pobyt ludzi na dziatkach sasiednich.

Istniejgcy obiekt to wolnostojacy budynek szkoty usytuowany na dziatce nr 1708 / 2 - bedgcej
wiasnosécig inwestora. Remont budynku nie spowoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien
0s6b trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i Srodkéw tgcznosci, nie wplywa
réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzyt-
kowanie.

Zgodnie z $ 12, 13, 60 i 271 do 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 roku ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami ) obszar oddziatywania obiektu
obejmuje dziatke, na ktérej znajduje sie przedmiotowy budynek szkoly podstawowej, to
jest dziatke o nr ewidencyjnym 1708 / 2 w Koscianie.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650/ 94 / Lo
upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998

mgr inz. Justyna Odwazna — Urbaniaka
upr. bud. WKP / 0056 / PWOK / 13
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j
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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1 | Strona tytutowa projektu architektoniczno - budowlanego str. 23
2 | Spis tresci — zawartosci projektu str. 24-25
Oéwiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
3 | o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy str. 26
technicznej
II. Cze$¢ opisowa
1 | Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 27
2 | Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 28
3 | Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego str. 28
4 | Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu str. 28
5 | Charakterystyczne parametry obiektu str. 29
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
6 str. 29
budowlanego
v Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych oraz liczba lokali dostepnych dia oséb str. 30
niepetnosprawnych ’
Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
8 | publicznej i budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przez osoby str. 30
niepetnosprawne
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
9 | budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty str. 30
sgsiednie
10 Analiza technicznych, érodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce st 31
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo )
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
11 - . - . p str. 31
automatycznie regulujg temperature oddzielnie dla pomieszczen
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
12| zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem str. 32
13 | Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej str. 36
Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktdérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
14 | udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie str. 38
przeciwpozarowej dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
15 Informacja o dokumentacji fotograficznej - zalgczono ja w ekspertyzie technicznej str. 38
wykonanej w pazdzierniku 2020 roku przez mgr inz. Przemystawa Szymanowskiego )
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II1. Cze$¢ rysunkowa
1 | Rzut III pietra — zakres proj. prac remontowych - rys. nr PAB, 1 str. 39
2 | Rzut wiezby dachowej - zakres proj. prac remontowych - rys. nr PAB. 2 str. 40
3 | Rzut polaci dachowej - rys. nr PAB. 3 str. 41
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo
Budowlane” (Dz.U. z 2013 r. poz.1409 z pdiniejszymi zmianami) zgodnie z art.20, ust.4,

oswiadczam, ze:

Projekt Architektoniczno-Budowlany oraz Projekt Zagospodarowania Terenu dla inwestycji :
Projekt wymiany pokrycia dachowego i instalacji odgromowej wraz z remontem

wiezby dachowej budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Koscianie,
zlokalizowanego w Koscianie na dziatce nr 1708 / 2 w powiecie kosciariskim

dla inwestora :

Gmina Miejska Koscian z siedzibg w Koscianie przy Al. Kosciuszki 22

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r poz. 133
t.j.) oswiadczam, iz niniejszy projekt remontu dachu budynku SZKOLY PODSTAWOWE] nr 1 w KOSCIANIE
nie dotyczy instalacji ogrzewania. Dodatkowo obecnie nie ma mozliwosci podiaczenia go do istniejgcej
sieci cieptowniczej. Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej nr 1650/ 94 / Lo
upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998

mgr inz. Marek Zelawski

upr. bud. WKP /0161 / POOE / 14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzenh elektrycznych i
elektroenergetycznych

Koscian, dnia 15. 12. 2021 r.

mgr inz. Justyna Odwazna — Urbaniak
upr. bud. nr WKP / 0056 / PWOK / 13
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j

mgr inz. Piotr Murach

upr. bud. WKP / 0446 / POOE / 18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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II. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja projektu wymiany pokrycia
dachowego i instalacji odgromowej wraz z remontem wigzby dachowej budynku Szkoly
Podstawowej nr 1 w Koscianie.

Pierwotny projekt zostat wykonany w marcu 2017 roku i zostat on uzgodniony z Wojewédzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Lesznie oraz zostalo wydane
pozwolenie na budowe przez Starostwo Powiatowe w Koscianie. Zaprojektowanych prac nie
wykonano, w zwigzku z powyzszym wygasta waznosé decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dlatego sporzadzono niniejszy projekt remontu dachu, polegajacy na wymianie
pokrycia dachowego i instalacji odgromowej wraz z remontem wigzby dachowej. Nie
projekiuje si¢ zmiany sposobu uzytkowania budynku, jego rozbudowy lub nadbudowy oraz
zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki. Oprécz wymiany pokrycia dachowego i instalacji
odgromowej projektuje si¢ wysprzatanie poddasza z odchodéw zwierzecych, gruzu i $mieci,
wymiane uszkodzonych elementéw wigzby dachowej na nowe o analogicznym przekroju, co
istniejgce, prostowanie dachu poprzez wykonanie jednostronnych bocznych nadbitek krokwi,
impregnacje wigzby dachowej, wymiane dachowych opierzen blacharskich, remont kominéw
ceglanych wyprowadzonych ponad pota¢ dachu oraz usprawnienie wentylacji strychu.

- Obiekt : BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 1 w KOSCIANIE ;

- Temat : PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO i INSTALAC.JI
ODGROMOWEJ WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWE.J
BUDYNKU SZKOLY ;

- Lokalizacja : Koscian, ul. Mickiewicza 12, 64 — 000 Koscian, dziatka nr 1708/ 2 ;
- Branza : Budowlano - konstrukcyjna i elektryczna - odgromowa ;
- Inwestor : GMINA MIEJSKA KOSCIAN

Al. Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian
- Datowanie budynku - zbudowany w latach 1914 do 1915 ;
- Numer wpisu do rejestru zabytkéw — nie jest wpisany do rejestru ;

- Numer wpisu do gminnej ewidencji zabytkéw Kosciana — Karta ewidencyjna nr 48.

Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty :

- uzgodnienia z inwestorem ;

- Zlecenie wykonania projektu remontu dachu od Gminy Miejskiej Koscian ;

- Karta Gminnej Ewidencji Zabytkoéw w Ko$cianie ;

- archiwalny projekt remontu dachu z wymiang pokrycia dachowego z marca 2017 roku,
wykonany przez mgr inz. Przemystawa Szymanowskiego ;

- mapa do celow projektowych zasadnicza w skali 1 : 500 z dnia 30 czerwca 2017 roku ;

- biezgce ogledziny budynku i pomiary inwentaryzacyjne.
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego :

Budynek nalezy do IX kategorii obiektow budowlanych - budynki kultury, nauki i oswiaty.

3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu :

Istniejgcy obiekt to kilkukondygnacyjny budynek zbudowany na poczatku XX wieku z
przeznaczeniem jako szkolny. Do dzisiaj jest on uzytkowany jako szkota podstawowa.
Generalnie budynek jest w do$¢ dobrym stanie technicznym, tylko jego pokrycie dachowe z
dachéwki karpiowki jest w stanie ztym i wymaga pilnej wymiany na nowe.

Nie projektuje si¢ rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku ani zmiany sposobu
uzytkowania do innych celéw a tylko remont budowlano — konstrukcyjny wraz z wymiang
pokrycia dachowego i wykonaniem instalacji odgromowej, aby zabezpieczy¢ budynek
przed dalszym niszczeniem.

4. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu :

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy wymiany pokrycia dachowego wraz z remontem wigzby
dachowej budynku Zespotu Szkét nr 1 w Koscianie. Budynek szkoty powstat jeszcze za czasow
zaboru pruskiego. Budowany w latach 1914 - 1915, wkrétce zostat oddany do uzytku jako Kato-
licka Szkota Powszechna. W 1920 roku szkota stata sie peing siedmioklasowg szkotg. Jej rekto-
rem byt wtedy Teodor Sowirski. W 31.VI1.1926 roku szkole rozdzielono na dwie czesci - czgsc
meska i zeniskg. Z okazji X rocznicy odzyskania niepodlegtosci, w 1928 roku, odstonieto na par-
terze budynku pamigtkowg tablice, wykonang z biatlego marmuru, na ktérej ztotymi literami na-
pisano refren piesni "Boze, co$ Polske". Tablica ulegta ziszczeniu w czasie wojny. Dalszy roz-
woj szkoly przerwat wybuch Il wojny $wiatowej. Na terenie szkoly ulokowano wtedy zakiady
elektrotechniczne, przemystu zbrojeniowego oraz obéz przejSciowy dla niemieckich przesie-
dleficow. Podczas wojny okupant wywiézt niemal wszystkie urzadzenia i zbiory szkolne. Po jej
zakonczeniu budynek trzeba bylo catkowicie odrestaurowac. Dzigki zaangazowaniu 6wcze-
snych wladz i spoteczenstwa Kosciana juz trzy tygodnie po wyzwoleniu, tj. 15 lutego 1945 roku,
rozpoczeto nauke w siedmiu klasach. Pierwszym kierownikiem szkoty zostat Jan Masztalerz. W
maju 1945 roku powotano na to stanowisko Waleriana Jadera. W miedzyczasie nadal remonto-
wano gmach szkoly i zdobywano niezbedny do nauki sprzet. Powstata réwniez stotéwka oraz
gabinety: lekarski i stomatologiczny. W 1983 roku Szkole Podstawowej nr 1 nadano imi¢ gen.
Zygmunta Berlinga. W 1994 roku zostata oddana do uzytku nowa sala gimnastyczna. W ostat-
nich latach modernizowano szkote: przeprowadzono m.in. remont elewaciji szkoly, powstaty
pracownie informatyczne, odnowiono kotlownie i sanitariaty oraz odmalowano korytarze i wigk-
szos$¢ klas. Zainstalowane zostaly rowniez system sygnalizacji wiamania oraz monitoring.

Przedmiotowy obiekt to cze$ciowo trzykondygnacyjny a czgsciowo czterokondygnacyjny,
podpiwniczony budynek o rzucie w ksztalcie zblizonym do litery "L", z parterowymi
przybuddéwkami wejsé. Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly
petnej, o $cianach zewnetrznych nie ocieplonych, tynkowanych. Dach budynku w konstrukcji
drewnianej mieszanej z wigzarami wieszarowymi i wigzarami posrednimi. Dach kryty
ceramiczng dachowkg karpidwka, ukiadang w koronke na fatach. WieZzba dachowa w stanie
technicznym generalnie do$¢ dobrym. Miejscami niektdre elementy zawilgocone i cze$ciowo
nadpréchniate w skutek nieszczelno$ci w pokryciu dachowym. W paru miejscach elementy
drewniane wiezby bardzo zniszczone, nadajg si¢ do wymiany.
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Wykonczenie elewaciji i kolorystyka :
- pokrycie dachowe — z ceramicznej dachéwki karpidwki uktadanej na zaprawie wapiennej w
koronke w kolorze ceglanym. Proj. wymiana pokrycia na nowe z angobowanej dachéwki
karpiowki w kolorze ceglanym, uktadanej w koronke ;
- elewacja — sciany otynkowane w kolorach jasnego bezu, i kilku odcieni rézu. Nie projektuje sie
zmian w kolorystyce ani robét elewacyjnych ;
- stolarka drzwiowa — istn. drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze brgzowym. Nie projektuje sie
zmian w kolorystyce ani renowaciji stolarki otworowe; ;
- stolarka okienne — okna drewniane w kolorze biatym. Nie projektuje sie zmian w kolorystyce
okien ani ich renowagiji ;
- rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej, malowanej w kolorach jasnego brazu.
Projektowana wymiana na nowe z blachy tytanowo — cynkowej w kolorze naturalnym cynku.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego :

- powierzchnia zabudowy budynku : 878,6 m? - bez zmiany ;
- powierzchnia dachu gtéwnego © 1350,0 m?- bez zmiany ;
- kubatura i gabaryty budynku : bez zmian ;

- wysokos¢ od terenu do kalenicy : ok. 24 m - bez zmiany ;
- wymiary - diugos¢ : 36,84 m — bez zmiany ;
- wymiary - szeroko$¢ : 38,20 m - bez zmiany ;

- liczba kondygnaciji nadziemnych  : 4 — budynek w czesci 2-pietrowy z poddaszem a w czesci
3-pietrowy takZze z poddaszem nieuzytkowym ;
- liczba kondygnaciji podziemnych : 1 - piwnica — sutenera.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku :

6.1. Posadowienie budynku i warunki gruntowo-wodne :

Budynek jest podpiwniczony, posiada mury piwniczne masywne murowane z cegly petne; i
zostat posadowiony bezpo$rednio na tawach fundamentowych na glebokosci wiekszej niz strefa
przemarzania gruntu w Wielkopolsce. Nie stwierdzono peknie¢ konstrukcyjnych muréw piwnicy.
Projekt remontu dachu z wymiang pokrycia dachowego na nowe nie wplywa na zmiane
warunkow posadowienia budynku. W zwigzku z powyzszym dla potrzeb niniejszego projektu nie
wykonano badar geotechnicznych przy budynku

6.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego :

W miejscu lokalizacji budynku wystepuja proste warunki gruntowe. W zwigzku z powyzszym
oraz ze wzgledu na prostg konstrukcje budynku, caty obiekt zaliczono do 1 kategorii
geotechniczne;.

7. Liczba lokali mieszkalnych, w tym dostepnych dla oséb niepetnosprawnych :

Nie dotyczy - lokale mieszkalne nie wystgpuja. Istniejacy obiekt to budynek szkoty.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i budownictwa mieszkanioweqo wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne :

Istniejgcy obiekt to zabytkowy kilkukondygnacyjny budynek szkoty, ktory nie jest
przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, gdyz wej$cie do niego prowadzi poprzez
kilka stopni zewnetrznych a w $rodku budynku nie wystepuje winda.

Na tym etapie nie projektuje sie rozbudowy, przebudowy, nadbudowy budynku ani
zmiany sposobu jego uzytkowania do innych celéw, a tylko remont budowlano —
konstrukcyjny dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego, aby zabezpieczy¢ go przed
dalszym niszczeniem.

Zapewnienie dostepu do kaplicy dia os6b niepeinosprawnych nie jest przedmiotem
niniejszego projektu remontu konstrukcji dachu budynku i powinno zostaé przedstawione w
odrebnej dokumentagc;ji.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeqgo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie :

Istniejgcy obiekt to zabytkowy budynek szkolny, wpisanej do gminnej ewidencji zabytkow
Kosciana. Nie projektuje sie jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu
uzytkowania do innych funkcji a tylko remont budowlano — konstrukcyjny dachu budynku wraz z
wymiang pokrycia dachowego i instalacji odgromowej, aby zabezpieczy¢ go przed dalszym
hiszczeniem.

W zwiazku z planowanym remontem i dalszym uzytkowaniem budynku jako szkoly ( jak
obecnie ) nie przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikdw i otoczenia.

a. Zapotrzebowania i jako$¢ wody, ilosé, jakosé i spos6b odprowadzania Sciekéw i wod
opadowych :

Budynek posiada instalacje wodociggowa oraz przytacze do sieci wodociggowej - nie projektuje
sie zmian w dziataniu przylgcza i instalacji wodociggowej.

Budynek posiada instalacje kanalizacji sanitarnej oraz przytgcze do sieci kanalizacyjnej - nie
projektuje sie¢ zmian w dziataniu przytgcza i instalacji kanalizacji sanitarne;.

Wody opadowe z dachu sg odprowadzane poprzez rynny i rury spustowe do kanalizacji
deszczowej i dalej poprzez przylgcze sg odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.
Projektuje sie¢ wymiane rynien i rur spustowych ale nie projektuje si¢ zmiany sposobu
odprowadzania wéd opadowych z dachu.

b. Emisja zanieczyszczefh gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie :

Remont budynku nie spowoduje zanieczyszczen gazowych oraz zapachow.
Budynek posiada instalacje gazowa oraz przylgcze do sieci gazowej - nie projektuje si¢ zmian w
dziataniu przytacza i instalacji gazowej.
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c. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw :

Projektowany remont konstrukcji dachu budynku z wymiana pokrycia dachowego spowoduje
powstanie gruzu - dachowek ( od rozbiérki pokrycia dachowego ) oraz powstanie odpadéw
drewna nie nadajgcego si¢ do ponownego wbudowania. Odpady te nalezy oddaé do utylizaciji.

Po remoncie budynku jego dalsze uzytkowanie ( jak obecnie ) jako budynku szkolnego nie
wplynie na zmiang iloci odpadéw bytowych wytwarzanych podczas uzytkowania budynku. Na
terenie szkoly wystepujg kontenery do gromadzenia odpadéw.

d. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakitécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie :

Istniejgcy obiekt to budynek szkoly i nie projektuje sie¢ zmiany sposobu jego uzytkowania, a
tylko remont. W zwigzku z normalnym uzytkowaniem budynku ( jak obecnie ) nie przewiduje sie
zwigkszenia gtosnosci jego uzytkowania a takze w najblizszym otoczeniu nie przewiduje sie
wykonywania czynno$ci powodujgcych promieniowania jonizujgcego. Nie bedzie tez
wytwarzania zakl6cen elekiroenergetycznych lub Zzadnych innych zjawisk szkodliwych dla
zdrowia i zycia ludzi.

e. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne :

Projektowany remont konstrukeji z wymiang pokrycia dachowego nie bedzie miat wplywu na
istniejacy drzewostan, wody podziemne i powierzchniowe. Nie projektuje sie rozbudowy
budynku, a tylko jego remont. Istniejgcy obiekt zardwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i
zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego.

10. Analiza technicznych. srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizaciji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo :

Istniejacy obiekt to zabytkowy budynek szkolny, wpisanej do gminnej ewidencji zabytkéw
Kosciana. Nie projektuje sie jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu
uzytkowania do innych funkcji ani zmian w sposobie ogrzewania budynku. Projektuje sie tylko
remont dachu budynku wraz z wymiang pokrycia dachowego i instalacji odgromowej, aby
zabezpieczy¢ go przed dalszym niszczeniem.

Ze wzgledu na to, ze niniejsze opracowanie dotyczy tylko remontu dachu zabytkowego
budynku wraz z wymiang pokrycia dachowego, a nie dotyczy ukiadu funkcjonalnego, instalagji i
sposobu uzytkowania budynku nie wykonano analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii
takich jak energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie requluja temperature oddzielnie w pomieszczeniach :

Istniejacy obiekt to zabytkowy budynek szkolny. Jest to obiekt ogrzewany ale nie projektuje
si¢ zmian w instalacji i sposobie ogrzewania.

Ze wzgledu na to, Ze niniejsze opracowanie dotyczy tylko remontu dachu zabytkowego
budynku wraz z wymiang pokrycia dachowego, a nie dotyczy uktadu funkcjonalnego, instalagji i
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sposobu uzytkowania budynku nie wykonano analizy pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym mozliwosci wykorzystania urzgdzen ktére automatycznie regulujg temperature
oddzielnie dla poszczegdéinych pomieszczen.

12.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —instalac.,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem :

Istniejacy obiekt to zabytkowy budynek szkolny, wpisanej do gminnej ewidencji zabytkow
Kosciana. Nie projektuje sie jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ani zmiany sposobu
uzytkowania do innych funkgji a tylko remont budowlano — konstrukcyjny dachu budynku wraz z
wymiang pokrycia dachowego i instalacji odgromowej, aby zabezpieczyé go przed dalszym
niszczeniem.

12.1 Oadélny stan zachowania budynku :

Cato$é konstrukcji murowej istniejacego budynku w stanie dobrym. Stwierdzono tylko
drobne odksztatcenia, zarysowania $cian i miejscowe zawilgocenia. Nie majg one jednak
istotnego wplywu na stan wiezby i ogdlne bezpieczenstwo budynku.

Pokrycie dachowe z dachéwki karpiowki oraz pokrycie z blachy na rabek stojacy sa
miejscami nieszczelne i sg w stanie srednim i zlym. Przecieki zawilgacajg drewniang
konstrukcje dachu niszczac jg. Zaleca sig niezwloczne wykonanie przedmiotowego remontu
pokrycia dachowego, aby zatrzymaé proces niszczenia drewnianych elementéw
konstrukcyjnych przez wode pochodzaca z opaddw atmosferycznych. Nie projektuje sig
zwigkszenia obcigzenia na istniejacg wiezbe dachowa ani zmiany jej schematow statycznych,
rozstawéw podpdr itd. Projektuje sie tylko wymiane istniejacego pokrycia z dachéwki karpiowki
uktadanej w koronke na pokrycie z nowej dachdwki karpiéwki rowniez uktadanej w koronke. Nie
projektuje sie ocieplenia przestrzeni migdzy krokwiami ani podbicia krokwi np. ptytami gipsowo-
kartonowymi.

Wiezba dachowa jest generalnie w stanie technicznym dosé dobrym, poza kilkoma
elementami wymagajgcymi naprawy lub wymiany ( gdzie belki s3 w sposéb widoczny juz
nadprochniate ). Nalezy catg wigzbe dachowa poddac impregnadji przeciw grzybom, owadom i
przeciwogniowo do stopnia NRO ( nierozprzestrzeniajgcego ogien ).

Nie projektuje sie zwiekszenia obcigzenia na istniejgcg wiezbe dachowsg ani zmiany jej
schematdéw statycznych, rozstawow podpdr itd. Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia z
dachéwki karpidwki uktadanej w koronke na pokrycie z nowej dachéwki karpiowki rowniez
uktadanej w koronke. Nie projektuje sie ocieplenia przestrzeni migdzy krokwiami ani podbicia
krokwi np. plytami gips. - kartonowymi. WieZba dachowa jest generalnie w stanie technicznym
dobrym, poza kilkoma elementami, ktére nalezy wymieni¢ na nowe o analogicznym przekroju
jak elementy istniejace. Konstrukcja wigzby stanowi cenny przyktad sztuki ciesielskiej,
zwlaszcza w obrebie wigzaréw wieszarowych. Wiezba dachowa to wiezba wieszarowa z
wigzarami posrednimi - krokwiami podpartymi ptatwiami, obcigzajacymi wigzary wieszarowe i
inne stupy. Z uwagi na charakter poddasza ( typowy strych ) wiezba dachowa powinna zosta¢
odkryta. Dodatkowo po wykonaniu remontu dachu nalezy poddasze wysprzata¢ z odchodéw
zwierzecych, gruzu i $mieci, a calg odstonigta wiezbg dachowg zaimpregnowac przeciw
grzybom, owadom i przeciwogniowo.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki na nowg oraz
wymiana i naprawa kilku elementéw wiezby nie wplywa na zwigkszenie obcigzen ani na
zmiane ukladéw statycznych konstrukcji dachowej.
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12.2 Ogdiny zakres remontu i kolejno$é wykonania projektowanych prac :

W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzi demontaz istniejacych rynien i rur
spustowych ( czyszczaki Zeliwne nalezy pozostawi¢ bez zmian, nalezy je jedynie oczys$cié ),
demontaz pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki wraz z akcesoriami dekarskimi, demontaz
istniejacych tat, wymiana zniszczonych belek wigzby na nowe o analogicznych jak stare belki
przekrojach, naprawa potgczen i wykonanie wzmocnieri elementéw wiezby. Nowe belki musza
by¢ zaimpregnowane przeciwogniowo, przeciw grzybom i owadom do stopnia NRO. Projektuje
si¢ takze wysprzatanie catej odkrytej wiezby dachowej z odchodéw zwierzecych, gruzu i $mieci,
jej odkurzenie i impregnacje przeciwogniowa, przeciw grzybom i owadom. Dodatkowo nalezy
wykona¢ prostowanie istniejacych krokwi przez przybicie do nich jednostronnie bocznych
nadbitek z krawedziakéw. Zaprojektowano rozbidrke komindéw do okreslonych pozioméw
ponizej potaci dachowej i wymurowanie ich na nowo z cegly petnej ( ponizej potaci dachu ) i
otynkowanie tego fragmentu kominéw, oraz wymurowanie kominow w czesci nad dachem z
cegty pelnej, dobrze wypalonej o klasie zblizonej do 200 tzw. cegly potklinkierowej ( bez
potysku ) lub licowej peinej w kolorze ceglastym na petne fugi. Zaprojektowano montaz na
krokwiach wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej, montaz nowych kontriat i fat,
wykonanie nowego pokrycia dachowego z angobowanej ceramicznej dachowki karpiowki
uktadanej w koronke w kolorze ceglastym wraz z akcesoriami dekarskimi jak ptotki $niegowe i
tawki kominiarskie, wykonanie nowych opierzen, rynien oraz rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej oraz montaz nowej instalacji odgromowej wraz z pionowymi zwodami.

W zakres wchodzi takZze demontaz pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki wraz z
deskowaniem z daszkéw wystepujgcych w poziomie parteru w elewacji frontowej oraz
demontaz pokrycia z blachy na rabek stojacy wraz z deskowaniem z daszkéw wystepujgcych w
poziomie parteru w elewacji bocznej i tylnej ( od strony boiska ). Dalej zaprojektowano przy
daszku elewacji frontowej wykonanie nowego deskowania, przybicie papy podktadowej i
utozenie nowego pokrycia z dachdwki karpiéwki. Przy elewacji tylnej i bocznej na daszkach
zaprojektowano wykonanie nowego deskowania, montaz folii dachowej ze splotem
wentylacyjnym i utoZzenie pokrycia z blachy tytan.-cynk. na podwéjny rgbek stojgcy tak jak byto
to pierwotnie.

12.3 Projektowane prace remontowe i wzmachniajace :

12.1. Pokrycie dachowe wraz z elementami pomocniczymi i izolacjami :

Z potfaci skosnych dachu gtéwnego nalezy rozebra¢ pokrycie z dachéwki karpiéwki uktadanej
w koronke wraz z istniejgcymi tatami. Nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢ wskazane elementy
drewnianej wigzby dachowej, usungc luzy w potaczeniach, wysprzataé i odkurzyé cata widoczng
wigzbe i wykonac jej impregnacje przeciw grzybom, owadom i ppoz. Nastepnie wykonaé
prostowanie potaci poprzez wykonanie jednostronnych bocznych nadbitek krokwi, zamontowaé
paroprzepuszczalng folie dachowa, przybi¢ nowe kontriaty, do kontrtat przybi¢ nowe laty i ulozyé
na sucho ceramiczng angobowang dachéwke karpidwke uktadang w koronke w kolorze
ceglastym ( angobowana, ale bez potysku ). Przewody odpowietrzajace kanalizacje sanitarng
zakoriczy¢ kominkiem wentylacyjnym, systemowym w kolorze ceglastym oraz dachéwkami
wentylacyjnymi. Na krawedziach pofaci skosnych nalezy zamontowaé systemowe plotki
$niegowe w kolorze ceglastym. Przy kominach w miejscach zaznaczonych na rysunku nalezy
zamontowac fawki kominiarskie w kolorze ceglastym. Wymieni¢ istniejace wytazy kominiarskie
na nowe o wymiarach 45 x 73 cm. Wytaz dachowy zbity z desek, o wymiarach 70 x 110 cm, z
wewnetrzng zasuwka, pokryty papg wymieni¢ na nowy. Zamontowaé¢ wymagane akcesoria jak
tasmy nawiewne okapowe, dachéwki wentylacyjne polaciowe itp.

Z wszystkich daszkéw wystepujgcych w poziomie parteru projektuje sie rozebraé¢ pokrycie z
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blachy na rabek stojacy i ceramicznej dachéwki karpiéwki utozonej w koronke wraz z
istniejagcymi tatami. Projektuje sie montaz nowego deskowania z zaimpregnowanych desek
sosnowych gr. 25 mm, montaz folii dachowej ze splotem wentylacyjnym pod blache i papy pod
dachéwke, montaz nowego pokrycia z blachy tytan. cynk. gr. 0,7 cm na rabek stojgcy na
daszkach od strony boiska oraz montaz pokrycia z dachéwki karpiéwki uktadanej w koronke na
daszkach wystepujacych przy elewagji frontowe;j.

12.2. Roboty blacharskie :

Wszystkie rynny i rury spustowe przeznaczone do demontazu. Projektuje si¢ nowe rynny o
przekroju ¢ 180 i 150 z blachy tytanowo-cynkowsj o gr. 0,7 mm ( min 0,65 mm ). Projektuje si¢
nowe rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0.70 mm ( min 0,65 mm ) o
przekroju ¢ 125 i 100 mm. Istniejace zeliwne podejscia z rewizjg nalezy pozostawic. Projektuje
sie jedynie ich oczyszczenie.

Projektuje sie wykonaé nowe opierzenia dachowe, okapowe, gzymsu podrynnowego i gzymsu
attyk. Wykonac¢ je z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,70 mm ( min 0,65 mm ).

12.3. Wytazy dachowe :

W potaciach skosnych projektuje sie wymiane istniejgcych wytazéw dachowych na nowe o
wymiarach 45 x 73 cm. Wylaz dachowy zbity z desek, o wymiarach 70 x 110 cm, z wewnetrzng
zasuwka, pokryty papa wymieni¢ na nowy o analogicznym wygladzie.

12.4. Stolarka okienna poddasza - tzw. " wole oka " :

Konstrukcja tzw. "wolego oka" w stanie dobrym. Istniejgce okna tylko do oczyszczenia i
odmalowania na biato. Projektuje sie wzmocnienie krokwi przy jednym oknie.

12.5. Konserwacija drewna :

Po zdemontowaniu istniejgcego pokrycia z dachdwki i odbiciu tat dokonaé przegladu odkrytej
wiezby. Wykonac przy niej prace remontowe — wymiana elementéw zniszczonych i
wzmochienie elementdw uszkodzonych. Elementy nowe wbudowaé jako juz zaimpregnowane
do stopnia NRO ( nie rozprzestrzeniajgcego ogien ). Przed montazem nowej dachowki nalezy
zaimpregnowac calg odstonigtg, drewniana konstrukcje wiezby dachowej przeciwko grzybom,
owadom i przeciwogniowo. Impregnacje wykona¢ po oczyszczeniu catej wiezby z brudu,
odchodéw oraz kurzu. Belki porazone drewnojadami najpierw pomalowa¢ Hylotoxem Q ($rodek
zwalczajgcy owady) i ostreczowac na min 24 godz. Belki lekko nadpréchniate delikatnie ociosac
tylko z wierzchniej luznej warstwy, nastepnie pomalowaé Hylotoxem Q i ostreczowa¢. Po tym
nalezy zaimpregnowaé catg widoczng wigzbe przeciw grzybom, owadom, plesnig oraz ppoz. do
stopnia NRO poprzez kilkukrotne malowanie Fobosem M4.

12.6. Instalacje :

12.6.1. Instalacija odaromowa :

Wykona¢ uziomy pionowe z pretéw ocynkowanych ¢16 w odlegtosci 1m od budynku. Od uzio-
mow do zlgcz kontrolnych utozyé przewody uziemiajgce w postaci plaskownika FeZn 30x4. Od
Zlacz kontrolnych wykona¢ przewody odprowadzajgce drutem FeZn ¢8 mm, utozonym na
obejmach do rur spustowych. Zwody poziome wykonaé drutem FeZn ¢ 8mm, utozonym na
uchwytach dachéwkowych i gagsiorowych. W miejscach zaznaczonych na rysunku montowa¢
iglice odgromowe o wysokosci 1,5 m. Zabrania si¢ podtgczania do instalacji odgromowej urzg-
dzen elektrycznych i elektronicznych. Wszelkie potgczenia wykona¢ jako skrgcane. Gwinty za-
konserwowaé wazeling techniczna.
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Uwagi koncowe do instalacji odgromowe;j :
e prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i obowigzujgcymi przepisami,
e wykonaé badania odbiorcze,
» stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
e Rezystancja uziemienia R < 10 Q.

12.6.2. Kanalizacja sanitarna :

Na poddaszu projektuje sie wymiane koncéwek rur odpowietrzajgcych piony kanalizacii
sanitarnej i ich kominkdw dachowych. Rury te podigczy¢ do systemowych dachéwkowych
kominkow wentylacyjnych w kolorze ceglastym. Projektuje sie wymiane poziomego odcinka rury
odpowietrzajgcej ¢ 75 lezgcego na stropie lll pietra.

12.6.3. Wentylacja :

Zaprojektowano dodatkowg wentylacje grawitacyjng strychéw. W okapie ( w podbitce ) nalezy
zamontowa¢ kratki wentylacyjne ¢ 100 w rozstawie co 4,5 do 5,0 m, stluzace do nawiewu
Swiezego powietrza na poddasze. Zaprojektowano zamontowanie w dachu 12 szt
dachéwkowych kominkéw wentylacyjnych jako wentylacje wywiewng strychu. Dodatkowo
zaprojektowano takZze w dwdch szatniach na lll pietrze zamontowanie w suficie po jednej kratce
wentylacyjnej, podtgczonej elastycznym przewodem do umieszczonych w potaci dachu
dachéwkowych kominkéw wentylacyjnych.

12.6.4. Kanalizacja deszczowa :

Zaprojektowano tylko wymiane rur spustowych na nowe. Nalezy je wpigé do istniejacych
zeliwnych czyszczakéw. Czyszczaki wyczys$cié i sprawdzi¢ ich droznosé. Nie zaprojektowano
nowych piondw spustowych, zatem nie zaprojektowano przebudowy szkolnej kanalizaciji
deszczowej. Wody opadowe z dachu odprowadzane sg poprzez rynny i rury spustowe do
szkolnej wewnetrznej kanalizacji deszczowej i dalej poprzez przytacze do miejskiej kanalizacji
deszczowej.

12.6.5. Inne instalacje :

Pozostate instalacje nie wystepujg w dachu [ub sie ich nie projektuje.

12.7. Wiezba dachowa :

Po demontazu pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki wraz z obrébkami i tatami projektuje
sie remont wigzby dachowej, impregnacje catej drewnianej konstrukcji i wykonanie nowego po-
krycia z dachéwki karpiéwki. W trakcie prac remontowych wykonaé tymczasowe plandekowanie
dachu, aby nie doszto do zalania wodami opadowymi budynku kaplicy.

Po demontazu pokrycia nalezy wykona¢ sprzatanie poddasza i wiezby dachowej z odchodéw
zwierzecych, gruzu, resztek zapraw, resztek starych dachéwek i $mieci oraz odkurzyé wiezbe.
Nastepnie nalezy dokonac przeglgdu wszystkich elementéw drewnianych wigzby dachowej
oraz poszczegoélnych potgczen i w razie koniecznos$ci wykonaé¢ wymiane albo wzmocnienie. W
przypadku watpliwosci z oceng stanu zachowania drewna zawiadomi¢ projektanta.

Projektuje sie wymiane zniszczonych elementéw drewnianych wigezby dachowej na nowe o
analogicznym przekroju oraz wzmochienia elementéw uszkodzonych. Podczas wizji lokalnej
stwierdzono, ze do wymiany nadajg sie dwie lezgce krokwie koszowe o przekroju 8 x 18 cm i
dlugosci okoto 9,40 m, dwie platwie stopowe o przekroju 14 x 16 cm i diugosci ok. 5,70 m, dwie
krokwie o przekroju 12 x 16 cm oraz fragmenty podwalin, ptatwi stopowych i kleszczy podwali-
nowych. Elementy wieZby przeznaczone do wymiany pokazano na rysunku wiezby dachowe;j.
Nowe belki stosowa¢ z drewna sosnowego klasy min C 24, zabezpieczonych przeciwogniowo
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do stopnia NRO ( nierozprzestrzeniajacego ogien ) oraz przeciwko grzybom i owadom. Pigé
stupéw wysunelo sie z czopa belki podwalinowej. Naprawe potaczen pokazano na szczegole
"C" dokumentacji rysunkowej. Zaprojektowano takze wzmocnienia elementéw uszkodzonych
poprzez ich boczne nadbitki wraz ze skreceniem srubami oraz usuwanie luzéw w istniejgcych
potgczeniach elementéw drewnianych. Wieksze luzy wypetni¢ wklejkami z drewna sosnowego a
mniejsze wypetnié np. preparatem zywicznym z trocinami PU-Holzersatzmasse Set firmy Rem-
mers wraz z jego podktadem gruntujgcym, luzne dyble nalezy dobic.

Po tym przystgpi¢ do impregnacji odkrytej wiezby. Belki porazone drewnojadami najpierw po-
malowa¢ Hylotoxem Q ($rodek zwalczajgcy owady) i ostreczowaé na min 24 godz. Belki lekko
nadpréchniate najpierw delikatnie ociosaé z powierzchniowej prochnicy i pomalowaé Hylotoxem
Q i ostreczowac na min 24 godz. Kolejno nalezy zaimpregnowac profilaktycznie catg odkrytg
wiezbe przeciw grzybom, owadom, plesnig oraz ppoz. do stopnia NRO poprzez kilkukrotne ma-
lowanie lub oprysk np. impregnatem Fobos M4.

Dalej wykona¢ prostowanie istniejgcych krokwi przez przybicie do nich jednostronnie
bocznych nadbitek z krawedziakéw o przekroju 4,5 x 16 cm, tak, aby wyréwnac pota¢ dachu.
Nastepnie nalezy zamontowaé paroprzepuszczalng folie dachowg (wysokoparoprzepuszczalng
membrane dachowsg o paroprzepuszczalnosci > 1200 g/m2*doba), przybi¢ kontrtaty (6 x 3 cm )
z przykreceniem ich do krokwi wkretami do drewna. Do kontrtat zamontowa¢ faty (6 x 4 cm ) w
rozstawach zgodnych z wytycznymi producenta dachéwek.

Pochylenia i wysoko$ci potaci dachowych oraz odwodnienie dachu bez zmian - jak istniejgce.

12.8. Kominy :

Istniejgce kominy z cegly pelnej na zaprawie cem.-wapiennej, pod dachem i ponad nim
tynkowane. Stan gérnej czesci kominéw mozna okresli¢ jako zly. Projektuje sie rozbiorke gtowic
murowanych kominéw do okreslonego poziomu poniZej potaci dachowej i wymurowanie na
nowo. Odcinek pod dachem nalezy wymurowaé z cegly petnej na zaprawie cementowej z
dodatkiem plastyfikatora i otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Odcinek komina ponad
dachem wymurowa¢ z ceqgly peinej dobrze wypalone] klasy zblizonej do 200 tzw. cegly
potklinkierowej bez polysku lub licowej petnej w kolorze ceglastym, na zaprawie trasowej, na
pelne spoiny. Nalezy zachowaé gabaryty kominéw. Spos6b wykonczenia kominéw wykonac
zgodnie z szczegdtem "B" zamieszczonym na rysunku wigzby dachowe;j.

12.9 Nadzér techniczny, odbidr robét i uwagi :

Roboty powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony zespét pracownikéw. Prace
prowadzi¢ pod systematycznym nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zgodnie z warunkami
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlanych.

Po zakoniczeniu wszystkich prac nalezy dokonaé¢ odbioru koricowego polegajacego na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z projektem, sztukg budowlang i stosownymi
swiadectwami ITB i innymi aprobatami technicznymi.

Przed przystapieniem do prac budowlanych inwestor jest zobowigzany uzyskac decyzje o
pozwoleniu na budowe. Wszystkie niejasnosci projektowe zostang wyjasnione w ramach
nadzoru autorskiego.

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej :

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wymiany pokrycia dachowego i instalacji
odgromowej wraz z remontem wiezby dachowej budynku szkoly podstawowej.
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Zgodnie z art. 3 punkt 8 prawa budowlanego przez remont nalezy rozumie¢ wykonywanie
w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych jego biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Zgodnie z § 2.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przepisy te stosuje sie przy
projektowaniu, budowie i przebudowie oraz zmianie sposobu uzytkowania budynkéw
oraz budowli spetniajgcych funkcje uzytkowe budynkéw, z zastrzezeniem § 207 ust. 2. Zgodnie
Z § 207 ust. 2 przepisy niniejszego rozporzgdzenia stosuje sie takze do uzytkowanych
istniejgcych budynkow, ktére na podstawie odrebnych przepiséw uznaje sie za zagrazajace
zyciu ludzi.

Zatem przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie dotycza obiektéw remontowanych, o
ile sg spetnione wymagania § 207 ust. 2.

Przedmiotowy obiekt to zabytkowy budynek szkoty, wpisanej do gminnej ewidencji zabytkéw
zlokalizowany w Koscianie. Nie projektuje sie jego przebudowy, rozbudowy, nadbudowy ani
zmiany sposobu uzytkowania do innych funkgji a tylko remont dachu wraz z wymiang pokrycia
dachowego i instalacji odgromowej, aby zabezpieczy¢ go przed niszczeniem. W budynku szkoly
wykonano instalacje oddymiania klatek schodowych oknami oddymiajgcymi.

Warunki ochrony przeciwpozarowej :

13.1. Budynek szkoly jest klasyfikowany jako budynek uzytecznosci publicznej kategorii
zagrozenia ludzi - ZL I.

13.2. Obcigzenie ogniowe Q - nie wystepuje.

13.3. Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej - " B " - budynek $redniowysoki SW,
kilkukondygnacyjny.

13.4. Strefy poZzarowe — budynek jest wolnostojgcy i jest w jednej strefie pozarowej bez $cian
oddzielenia pozarowego. Jest usytuowany w odlegtosci > od 4,0 m od wszystkich granic dziatki.
W najblizszym otoczeniu ( w odlegtosci mniejszej niz 20,0 m ) nie wystepuja inne budynki.
Spetnia wymagania ochrony ppoz. pod wzgledem usytuowania do budynkéw sasiadujgcych.

13.5. Obecne wymagania - klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku :
o giéwna konstrukcja nosna - R 120,
e stropy - REI| 60,
s konstrukcja dachu — R 30,
o przekrycie dachowe — RE 30.

Zaprojektowany remont dachu, polegajgcy na wymianie pokrycia dachowego z dachéwki
karpiowki na nowe takze z dachéwki karpidwki i wymianie instalacji odgromowej wraz z
naprawami wiezby dachowej dotyczy budynku zabytkowego i nie zmienia kwalifikacii
odpornosci oghiowej budynku. Dodatkowo zaprojektowano impregnacje wszystkich odkrytych
drewnianych belek wiezby dachowej preparatem np. Fobos M 4 do stopnia NRO
( nierozprzestrzeniajgcy ognia ). Jest to produkt solny.

13.6. Wewnetrzny i podregczny sprzet gasniczy - budynek szkoly jest wyposazony w gasnice
proszkowe typu ABC o zawarto$ci min 4 kg proszku gasniczego. W budynku wystepujg
wewnetrzne hydranty.
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13.7. Zewnetrzne zapewnienie wody do celéw gasniczych - przy budynku na dwoch przyleglych
ulicach w odlegtosci > niz 5,0 m od budynku i mniejszej niz 75 m od budynku znajduja sig 2
podziemne hydrant o zewnegtrznej srednicy min 80 mm.

13.8. Ewakuacja na zewnatrz budynku poprzez oddymiane klatki schodowe i dalej drzwiami
zewnetrznymi na zewnatrz budynku.

13.9. Oddymianie — w budynku wystepuje instalacja oddymiania dwoch klatek schodowych.

13.10. Dojazd pozarowy - budynek posiada droge pozarowg prowadzgcg w drodze publicznej —

ulicy Mickiewicza.

13.11. Obiekt ani przestrzenie zewngtrzne nie sg zagrozone wybuchem

stesewae—matena%ew*a%wezapaln—yeh nie dotyczy pro;ektowanego zakresu remontu

13.13. Inne — zaprojektowano impregnacje ppoz. do stopnia NRO wszystkich odkrytych
istniejacych oraz projektowanych belek drewnianych np. Fobosem M4.

14.Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o

zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o

ochronie przeciwpozarowej dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej :

Dla potrzeb projektu remontu dachu budynku szkoty nr 1 w Ko$cianie nie wykonano
ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej, dotyczgcg oceny

stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku.

15.Informacja o dokumentaciji fotograficznej :

Dokumentacje fotograficzng budynku i jego elementdéw, pokazujaca stan techniczny dachu zatgczono w
pierwotnym projekcie budowlanym z marca 2017 roku, sporzagdzonym przez mgr inz. Przemystawa
Szymanowskiego. Od tego czasu stan techniczny pokrycia i wigzby sie nie poprawit, a lekko pogorszyt.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Szymanowski

upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo
upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998

mgr inz. Marek Zelawski

upr. bud. WKP / 0161/ POOE / 14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

mgr inz. Justyna Odwazna — Urbaniak
upr. bud. nr WKP / 0056 / PWOK / 13
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

mgr inz. Piotr Murach

upr. bud. WKP / 0446 / POOE / 18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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SPIS ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22, 64 - 000 Koscian

NAZWA ZAMIERZENIA | PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO 2
BUDOWLANEGO REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1 W KOSCIANIE

ADRES | KATEGORIA Koscian, ul. Mickiewicza 12, powiat koscianski
OBIEKTU

BUDOWLANEGO KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : IX
POZOSTALE DANE NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ :  Koscian - miasto 301101_1
ADRESOWE

NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO : KOSCIAN 0001
NUMER EWIDENCYINY DZIAtKI : 1708 / 2

SPIS ZAWARTOSCI 1. SPIS ZAtACZNIKOW - str. 42

ELEMENTY 2. UZGODNIENIE nr Le WN.5152.1387.2.2017 z 6 kwietnia 2017
roku ZAMIERZENIA WYKONANIA REMONTU DACHU, wydane
przez Wojewaédzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Lesznie - str. 43

3. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA BUDOWIE - str. 44 - 48

Grudziert 2021 r.




Leszno, dnia 6 kwietnia 2017 1.

Le.WN.5152.1387.2.2017

Gmina Miejska KoScian
Al KoSciuszki 22
64-000 Koscian

Odpowiadajgc na wniosek w sprawie przebudowy dachu Zespolu Szkét nr 1 w
Kogcianie, polozonych przy ul. Mickiewicza 12 (dz. nr ewid. gruntéw 1708/2), obejmujacej
wymiang pokrycia dachowego wraz z niezbgdnymi naprawami wiezby dachowej oraz
instalacji odgromowej, uprzejmie informuje, Ze nie wnoszg zastrzezen odnoénie realizacji
planowanych prac - zgodnie z projektem budowlano-wykonawezym opracowanym przez mgr
inz. Przemystawa Szymanowskiego. dotgczonym do wniosku.

Przedmiotowy budynek ujety jest w wykazie Gminnej Ewidencji Zabytkéw. W
zwigzku z tym, planowane przy nim prace wymagaly akceptacji konserwatora zabytkéw, nie
wymagaja natomiast uzyskania pozwolenia w formie decyzji administracyjnej. Wobec
powyZszego orzeczono jak w sentencji pisma.

Z up. Wiclkopolskiego Wojewddzkiego

Konsgrwatora Zabytkéw

mgr Jacek Nowakowski
St. specjalista

Zalgcznik:

4 egz. projektu budowlano-wykonawczego
ala

KW/KW

Sprawe prowadzi
Waclawska
Tel. 65 529 93 83, wew. 13.
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STRONA TYTULOWA
PLANU BIOZ

[
INWESTOR

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kos$ciuszki 22, 64 - 000 Koscian

l

BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA

PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO |
INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ Z REMONTEM
WIEZBY DACHOWEJ

OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA

Koscian, ul. Mickiewicza 12, powiat koscianski

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : X

POZOSTALE DANE

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ : Koscian - miasto 301101_1

ADRESOWE NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYINEGO : KOSCIAN 0001
NUMER EWIDENCYINY DZIAtK| : 1708 / 2
ZESPOL AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO SPECIALNOSC | NUMER | ZAKRES DATA PODPIS
UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH ,

mgr inz. upr. bud. nr | PROJEKTANT

Przemys{aw 1650/94 /Lo | REMONTU

Szymanowski w specjalnoéci 15.12.2021r.

konstrukcyjno -
budowlanej b/o

upr. konserw. Zabytkéw
nr5/1998
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INFORMACJA O BEZPICZENSTWIE 1 OCHRONIE ZDROWIA

DO PROJEKTU REMONTU DACHU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 w KOSCIANIE

Ogdlny opis inWesty'cji:
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany remontu dachu
zabytkowego budynku szkoly podstawowej nr 1 w Ko$cianie.

1. Zakres robét :

W zwigzku ze zlym stanem pokrycia dachowego z dach6wki karpiéwki dachu budynku szkoly
projektuje sig jego remont, polegajacy na wymianie pokrycia na nowe réwniez z dachéwki kar-
pidwki z instalacjg odgromowa oraz wykonaniem niezbednych napraw elementéw wiezby da-
chowej. Dodatkowo zaprojektowano sprzatanie konstrukcji dachowej, jej impregnacje oraz re-
mont kominéw. Catos¢ realizacji planuje sie prowadzi¢ jednoczes$nie, z zachowaniem technolo-
gicznej kolejnosci wykonywanych robét.

2. Kolejnosé realizaciji :

-  roboty przygotowawcze, zabezpieczajgce teren budowy poprzez wygrodzenie budynku
od reszty terenu szkoly, przygotowanie placu budowy, ustawienie rusztowan wokdét bu-
dynku i umieszczenie tablic informacyjnych ;

- demontaz istniejgcego pokrycia z dachéwki karpiéwki, demontaz fat ;

- zabezpieczenie dachu przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ;

- Wwymiana lub wzmocnienie zniszczonych drewnianych elementéw wiezby dachowej ;

- wysprzatanie poddasza z odchodéw zwierzecych, gruzu i $mieci ;

- impregnacja catej wigzby ;

- rozbidrka kominéw do okreslonych pozioméw ponizej potaci dachowe] | wymurowanie
ich na nowo ;

- montaz paroprzepuszczalnej folii dachowej, przybicie kontriat i tat, utozenie nowej, ce-
ramicznej dachowki karpiéwki w koronke, w kolorze ceglastym ( angobowanej ) oraz
wszystkich elementéw pomocniczych ( drabinki kominiarskie, plotki sniegowe itd. ) ;

- wymiana pokrycia daszkéw w poziomie parteru w elewacji frontowej, bocznej i tyinej ;

- wykonanie nowych opierzen blacharskich, montaz rynien i rur spustowych ;

- wykonanie nowej instalacji odgromowe;j.

- prace porzagdkowe, demontaz rusztowan i ogrodzenia oraz zaplecza placu budowy.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - dzialka jest zabudowana przedmiotowym
budynkiem szkoly. Znajduje si¢ przy budynku szkolny plac zabaw. Dziatka jest zagospoda-
rowana i w peini uzbrojona. Na sasiedniej dziatce jest budynek sali gimnastycznej
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. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi — budynek znajduje sig przy chodniku, dodatkowo budynek
pelni funkcje szkoly i w zaleznos$ci od okresu wykonania projektowanych prac moze by¢
czyhnym obiektem ( z przebywajgca miodziezg na terenie szkoty ). Od pozostatych stron te-
ren dziatki jest ogrodzony. Prace remontowe halezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Zagrozenia wystepujace okresowo, podczas realizacji okreslonych robot:

- praca na wysokosciach,

- zaladunek, roztadunek i transport materiatéw.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét budowlanych :
Zwrécié szczegdlng uwage na wykonywanie prac dekarsko - ciesielskich na
wysokosciach i stosowanie wszystkich mozliwych srodkow zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci. Dodatkowo ze wzgledu na to, iz przedmiotowy budynek jest w
bliskiej odlegtosci od chodnika ulicy Mickiewicza nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na
organizacje i zabezpieczenie terenu placu budowy przed dostgpem oséb postronnych. Inne
zagrozenia to :

- praca na rusztowaniach, zwtaszcza na wysokosci ponad 3,0 m,

- brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac,

- nieodpowiednie postugiwanie si¢ sprzetem budowlanym,

- zagrozenie porazeniem pradem elekirycznym przy odigczaniu i podtgczaniu napigcia,

- skaleczenia w trakcie montazu instalacji,

- uderzenia narzedziami i materiatami,

- poparzenia od gorgcych elementéw instalaciji, w wypadku wycieku.

. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia oraz wyposazeniu zaplecza socjalnego.

Teren budowy winien zostaé oznakowany tablicami informujgcymi o zakazie wstepu na plac

budowy. Miejsca gtebokich wykopdw nalezy oznakowac¢ tablicami informujgcymi o gtebokich

wykopach. W sasiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze

socjalne, skladajgce sie z ewent. pomieszczenia biurowego, pomieszczenia socjalnego dla

pracownikéw oraz sanitariatow wyposazonych w umywalnie i ubikacje. Zagospodarowanie

placu budowy powinno by¢ wykonane przed rozpoczeciem roboét budowlanych. Sprawdzenie

zagospodarowania placu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci :

« ogrodzenia terenu budowy oraz drég,
« doprowadzenia energii elektrycznej i wody,
+ urzgdzenh higieniczno-sanitarnych,

« urzadzen socjalno-bytowych.
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Teren budowy lub robét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu budowy
powinno byc tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi i mie¢ wysoko$¢ co najmniej
1,50 m.

7. Sposob prowadzenia instruktazu.

Przed przystgpieniem pracownikéw do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz. Instruktaz powinien uwzglednié specyfike pracy i zagrozenia wystepujgce podczas
prac, zwracajac szczegdlng uwage na zabezpieczenia przed nimi. Instruktazu powinien udzieli¢
kierownik budowy lub szkoleniowiec BHP. Kazdy pracownik musi byé przeszkolony pod
wzgledem przepiséw bhp.

8. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:
* przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow ;
e zapoznac pracownikéw z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;
» kazdy pracownik powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prac ktére ma wykony-
wagé.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen :

* przewidzie¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne na zewnatrz i utrzymywaé je jako prze-
jezdne, przewidzie¢ punkty poboru wody ( hydranty ) na wypadek pozaru ;

* na placu budowy musi sie znajdowa¢ sprzet ppoz. ;

e zabezpieczy¢ zaplecze socjalno - sanitarne dla pracownikéw :

* przy wykonywaniu prac stosowa¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac $rodki
ochrony zdrowia. Praca na wysokosciach bez zabezpieczer jest wzbroniona :

* sprzet zasilany elektrycznie powinien by¢ sprawny i powinien zostaé podtaczony do insta-
lacji przez pracownika do tego uprawnionego. Uzywaé sprzetu zgodnie z instrukcjg produ-
centa ;

* materiaty na stanowisku pracy nalezy tak sktadowa¢, aby zapewnié pracownikom swobo-
de ruchéw ;

 zabrania sig zrzucania materiatéw i narzedzi oraz innych przedmiotéw z wysokosci ;

» uzywac materialy budowlane posiadajgce atest dopuszczajacy do stosowania w budow-
nictwie ;
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e nalezy utrzymywac porzgdek na budowie i podczas prac nalezy przestrzegac przepisow
bhp ;

e w widocznym miejscu nalezy wywiesic tablice informacyjng i tablice BIOZ ;

e prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane ;

¢ teren budowy musi by¢ ogrodzony, uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Nalezy
umiesci¢ w dobrze widocznym miejscu tablice informacyjng o obiekcie budowlanym wraz z
telefonami alarmowymi oraz tablice ,TEREN BUDOWY, WSTEP WZBRONIONY”.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych :

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbgdnych do

prawidiowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych jest Biuro Kierownika Budowy lub

ewentualnie przy matych budowach pomieszczenie socjalno-biurowe.

Ze wzgledu na zakres robét ( prace na wysokosciach powyzej 5,0 m ) i czas potrzebny do ich
wykonania zachodzi potrzeba opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez

wykonawce na etapie zgtoszenia inwestycji do nadzoru budowlanego.

Opracowanie :

mgr inz. Przemystaw Szymanowski
upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 /94 / Lo
upr. konserw. zabytkow nr 5 / 1998
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Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmotem
aktualizacji

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji *)

Nie wykonano ustalenia
obcigzeli stuzebnosciami.

Data opracowania mapy 30.06.2016r.

Usilugi Geodezyjne
"Kompas" Flieger Rafat
Tel. 667135037
ul. Wielichowska 42/1
64-000 KoScian

poghis geodety uprawnionego

*) Nalezy poda¢ skrétowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia
na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzeri stuzebnosciami
~ zamiedcic stosownq informacje.

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
wpisany do ewidezcji materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

D P e aizny | STAROSTA KOSCIANSKI

zasob geodezyjny i kartograficzny
Identyfikator ewidencyjny materiaiul /7) /) 0 % f 75 O 4 6 4 / 8 G o
zasobu operatu technicznego ] ‘ O " G a7

Data wpisania operatu technicznego [] 6 07’ 2[]15 )
' Z IIA Q’Dﬁn‘o

do ewidencji materiatéw zasobu

Imig, nazwisko i podpis osoby

reprezentujgcej organ Jer: le
INSPEKTOR ODEZJI, KARTOGRAFII
Uwaga: . KATASTRU 1 60SPATARKI NIBRUCHOMOSCIAMI
1. Mapa zostata utworzona na podstawie:
. P \
- pomiaru uzupetniajgcego \

- numerycznej mapy zasadniczej pozyskanej z PODGi
w Koscianie,

- digitalizacji tresci mapy sytuacyjno- wysokosciowej
2. Nie wyklucza sieg istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych,
ktére ni byly zgtoszone do inwentaryzagii.

Poswiodczam za zgoolhosc
z oryginoatem kopie mapy
do celéw pro jektowych

OOOOOOE O
|

LEGENDA:

— ISTN. BUDYNEK SZKOLY NR 1 W KOSCIANIE,

wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw -
PROJ. WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ
Z REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ

— WEJSCIE DO BUDYNKU

— PLAC ZABAW PRZY SZKOLE

BOISKO SPORTOWE

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ

TEREN UTWARDZONY KOSTKA BRUKOWA

TEREN NIEUTWARDZONY BIOLOGICZNIE CZYNNY

- ZIELEN I TERENY O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ

ISTNIEJACY PODZIEMNY HYDRANT
= 1 usytuowany w ul. Maya,

- 1 usytuowany w ul. Mickiewicza

— [OZNACZENIE GRANICY DZIALEK INWESTORA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. PRZEMYSLAW SZYMANOWSKI
ul. Podgoérna 17, 64 - 000 Koscian
BIURO : 64 - 000 Koscian, Kurza Goéra , ul. Gostynska 98

OBIEKT

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

WRAZ Z REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

W KOSCIANIE

LOKALIZACJA

Koscian ul. Mickiewicza 12, dziatka nr 1708 / 2
jedn. ewid. Kos$cian - miasto 301101_1,
obreb ewidencyjny Koscian 0001

INWESTOR

GMINA MIEJSKA KOSCIAN
Al. Kosciuszki 22 , 64-000 Koscian

TEMAT / SKALA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACA

mgr inz. PRZEMYSELAW SZYMANOWSKI
upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo
upr. konserw. zabytkéw nr 5/ 1998

mgr inz. JUSTYNA ODWAZNA - URBANIAK
upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr WKP/0056/PWOK/13

FORMAT RYSUNKU : 297 x 570 mm| SKALA RYSUNKU : 1:500

DATA : GRUDZIEN 2021 r| FAZA: P.ZT. | NRRYS: M1
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istn. rura spust. ocynk. ¢ 125 - proj.

DASZKI W POZIOMIE PARTERU - proj. demontaz istn.

pokeyci
koronke 7
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ia dachowego z dachowki karpiowki uktadanej w

tozenie nowego pokrycia takze z dachowki

istn. rura spust. ocynk. ¢ 125 - proj.

wymiana na nowq ¢ 125 z blachy

obrys budynku po jego cokole

wymiana na nowa ¢ 125 z blachy — 3684 idwhkiw Rolerze-ceglastym ukladanej-wkoronke tytan—cynk o gr. 0.7 mm,
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istn. czyszczak zeliwny ¢ 150 - bez zmian
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) X 508 > -5\:1 2 podwalina |_ N istn. ¢zyszczpk zeliwny ¢ 150 - bez zmian
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h . fokrycie z blachy na rabek stojacy do
50 Y 2%0 4 508 150 41 /] 497 41 992 41 ! | demontazu, projektuje si¢ nowe pokrycie z
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progsy 8 x 80 x 760 K| Istn.cZ7 x 40 x 460 N = = = istn. rura spust. ocyrk. ¢ 125 - proj —|_ T T —1 —|_ | Ylachy tytan. cynk. na rabek stojacy. Do
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poziom III pigtra poziom III pigtra 1stn. rura - Proj. J¢J tal 5d 25 x 25 cm,
| A 16 x290 \2 M 16 x 290 & ]iir{_ 3 otwory ¢ 18 wyprowadzenie ponad dach ;;;&E;Z:; pona)((i dacfl:ni kanaliz. ¢ 75 z ?CV wymienic
(k1.8.8) (k1. 8.8) 262 i zakoficzenie proj. . i na nowe i wpia¢ do proj.
2P+2N DP+2N - . zakonczony daszkiem z . .
270 kominkiem z daszkiem z blachy - wymienié na nowy z dachowek wentylacyjnych w
blachy tytan.-¢ynk. blachy tytan.-cynk 1094 kolorze ceglastym
ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE t - - t
A___ — i proj. facznik z proj. 218 x 80 x 250, proj. 218 x 80 x 811,
160 stup Wykona¢ w przypadku gdyby byt 22 8 x 80, wykonad wykonac¢ 2 szt / kpl wykonac¢ 4 szt / kpl
16 x 16 cm problem z podlozeniem pod belka z obu stron stupa t
podwalinowa stalowej podktadki i
2 M 16 x 260 [T ; ; nakrgtki do mocowania
(KL 88) = ||_Proj. tacznik z e o -
£2P+2N 2§ I 2 8 x 80, wykonac projektowane;j $ruby. 2 .
o | : z obu stron stupa o LEGENDA . PRACO VV l JIA PROJEKTOWA
2 1lali o a0 ) mgr inz. PRZEMYSELAW SZYMANOWSKI
| | |stn. X0X — ISTNIEJACE ELEMENTY STROPU LUB WIEZBY . ;o
MI6x260 o | + M 16 x 260 I A B ul. Podgorna 17 , 64 - 000 Koscian
(KL.88) " , - . ,
2PN N i , S as) B BIURO : 64 - 000 KoS$cian, Kurza Géra , ul. Gostynska 98
i Z E i belka podwalinowa [ — NOWEELEMENTY STROPU LUB WIEZBY DACHOWE] WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z
|13 S = —1 18x2lcm ORAZ ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO WZMOCNIENIA LUB OBIEKT ]
’ i DO WYMIANY NA NOWE JUZ ZAIMPREGNOWANE REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU
poziom [Il pietra I § 18 mm SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOSCIANIE
LOKALIZACJA Kos$cian ul. Mickiewicza 12, dziatka nr 1708 /2
jedn. ewid. Koscian - miasto 301101 1, obreb Koscian 0001
) , INWESTOR GMINA MIEJSKA KOSCIAN
UWAGI DO PODDASZA i WIEZBY DACHOWEJ : UWAGA : 64 - 000 Koscian , Al. Kosciuszki 22
Nalezy wykonac¢ gruntowne sprzatanie poddasza i wigzby. Wigzb ; ; fe o ; ; o seni s tnied F o C miany el
drewnia?'/lq gczyéci (?z odchod(’)v‘\: 2 v%ierzqtp( qolobi. kun meé/zy itg ) € Nie pro]tektuje sig zwigkszenia 01’301aczen12% na 1stnle].qca( qu;bq dachowac'anl zZmiany jej ' TEMAT RZUT III PIETRA / PODDASZA
kurzu, resztek zaprawy wapiennej i odkurzyé. Po t mw sprzqtaniti schematow statycznych, rozstawow podpér itd. Projektuje si¢ wymiang istniejacego pokrycia z
o Wy wapienns ZYC. ym wy . dachowki karpiowki uktadanej w koronke na pokrycie z nowej dachowki karpiowki rowniez
wykonaé impregnacje catej wiezby przeciwko grzybom, owadom i . - : T : R B A T PROJEKTANT .
przeciwogniowo poprzez kilkukrotne malowanie lub oprysk impregnatem ukiadapej w koronkq.' Nie projektuje sig 001.eplema przestr;em migdzy l.<rokw1arr.11 ani p(?dblc1a mgr inz. PRZEMY.SLAW SZYMANQWSKI
FOBOS M 4. krokwi np. ptytami gips. - kartonowymi. Wiezba dachowa jest generalnie w stanie technicznym REMONTU upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
Na poddaszu wystepujg kominy wentylacyjne konczace sie okoto 1,40 dobrym, poza kilkoma elementami, ktore nalezy wymieni¢ na nowe o analogicznym przekroju konstrukeyjno - b“d°W13n§J nr 1650 /94 / Lo,
m nad stropem. Sa zakoriczone betonowymi pokrywami i z boku maja jak elementy istniejace. Konstrukcja wiezby stanowi cenny przyktad sztuki ciesielskiej, upr. konserw. zabytkow nr 5/ 1998
otwory WyW'e"ij"nle osiatkowane. W CI?WIII' obecnej .S,'aék' Sal‘za'e . zwlaszcza w obrebie wiazardw wieszarowych. Wigzba dachowa to wigzba wieszarowa z
;atggg;g;‘:'st;:fg szetxi’ %‘nggﬁei g(TslgkuidiLOnzr:;Iﬁ-rzgg;t CS)VZVSZ:S%?:x wigzarami posrednimi - krokwiami podpartymi ptatwiami, obciazajacymi wiazary wieszarowe i SPRAWDZAJACA mgr inz. JUSTYNA ODWAZNA - URBANIAK
7 apkre s sprzatania ustalic z przedst awicielem szi oly Y. 9 Y inne stupy. Obudowanie drewna ptytami skroci jego zywotno$¢, uniemozliwi szybkie KONSTRUKCIE upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
' zlokalizowanie ewentualnych przeciekow i dodatkowo zastoni polaczenia elementow konstrukcyjno - budowlanej nr WKP/0056/PWOK/13
drewnianych, co z kolei zaszkodzi kontroli ich stanu technicznego. Z uwagi na charakter
poddasza ( typowy strych ) wigzba dachowa powinna zosta¢ odkryta.
FORMAT RYSUNKU : 594 x 570 mm SKALA RYSUNKU : 1:100
DATA : GRUDZIEN 2021 r. FAZA: P.A.-B. [NRRYSUNKU: |
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PRACE ZWIAZANE Z REMONTEM WIEZBY DACHOWE] :

- demontaz rynien, rur spustowych i pokrycia dachowego z dachowki karpiowki w
kolorze ceglastym, uktadanej w koronke wraz z akcesoriami dekarskimi ( wytazy
dachowe, obréobki blacharskie ) wraz z tatami ;

- na czas remontu prowizoryczne zabezpieczenie folia, wigzby dachowej przed
opadami atmosferycznymi ;

- wysprzatanie poddasza i wigzby dachowej z odchodow zwierzecych, gruzu, resztek
zapraw 1 starych dachdéwek, $§mieci oraz odkurzenie wigzby dachowe;j ;

- wzmocnienie wskazanych uszkodzonych elementéw drewnianej wigzby dachowej,
usuwanie luzow w weztach potaczeniowych, wymiana zniszczonych belek wigzby na
nowe o analogicznych jak stare belki przekrojach. Nowe belki musza by¢
zalmpregnowane przeciwogniowo, przeciw grzybom i owadom do stopnia NRO ;

- likwidacjg luzéw w weztach potaczeniowych belek wykona¢ wg zasady : wigksze
luzy (o szeroko$ci od ok. 1 cm) nalezy wypetni¢ wklejkami z drewna sosnowego,
mniejsze luzy wypetni¢ np. preparatem zywicznym z pytem drewnianym
PU-Holzersatzmasse Set firmy Remmers (jest to zywica poliuretanowa, ktora taczy
si¢ z pytem drzewnym, nastgpnie dokonuje si¢ nia uzupetnien objetosciowych.
Materiat ten, ze wzgledu na udziat pytow i wiorow drzewnych, wykazuje parametry
fizyczne zblizone do naturalnego drewna, tzn. pozwala drewnu regulowa¢ wilgotnos¢,
poddaje si¢ tez obrobece mechanicznej ) wraz z jego podktadem gruntujacym. Luzne
dyble nalezy dobi¢. Do wklejania ubytkéw drewnianych zastosowac klej np.
MultiColl Expres ;

- wykona¢ impregnacje przeciwogniowa, przeciw grzybom i owadom catej odkrytej
konstrukcji drewnianej wigzby dachowe j. Po wysprzataniu sprawdzi¢ stan belek i
miejsca zaatakowane i porazone drewnojadami oraz lekko sprochniate najpierw
delikatnie ociosa¢ z powierzchniowej prochnicy i pomalowaé preparatem
zwalczajacym owady np. firmy Altax ( byty Hylotox Q ). Nastgpnie miejsca te
ostreczowac¢ na min 24 godz. Po tym nalezy cala odkryta konstrukcje drewniana
zaimpregnowac przeciw grzybom, owadom i ppoz. do stopnia NRO poprzez
kilkukrotne malowanie lub oprysk np. preparatem Fobos M 4 ;

- prostowanie istniejacych krokwi przez przybicie do nich jednostronnych bocznych
nadbitek z krawedziakow o przekroju 4,5 x 16 cm ;

- rozbiorka kominéw do okreslonych pozioméw ponizej potaci dachowe;j i
wymurowanie na nowo z cegly petnej. Ponizej potaci dachu otynkowanie tych
fragmentdéw kominoéw tynkiem cem.-wapiennym. Powyzej potaci dachowych
wymurowanie kominoéw z cegty petnej, dobrze wypalonej, o klasie zblizonej do 200
lub z tzw. cegly potklinkierowej lub licowej pelnej (w kolorze ceglastym na petne
fugi). Cegty ponad dachem podda¢ hydrofobizacji poprzez kilkukrotne malowanie
Funcosilem lub innym $rodkiem o odpowiednich wlasciwosciach ;

- montaz na krokwiach wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej (o
paroprzepuszczalnosci > 1200 g/m2*doba) ;

- montaz nowych kontrtat 5x2,5 cm i tat drewnianych 6 x 4 cm ;

- wykonanie nowego pokrycia dachowego z angobowanej ceramicznej dachowki
karpiéwki uktadanej w koronke w kolorze ceglastym wraz z akcesoriami dekarskimi
(gasiory, wytazy dachowe, ptotki przeciwsniegowe, dachéwki wentylacyjne wypukte,
dachowkowe kominki wentylacyjne itp.). ;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich, montaz rynien i rur spustowych ;

- wykonanie nowej instalacji odgromowe;.

UWAGA :

Nie projektuje si¢ zwigkszenia obcigzenia na istniejaca wigzbg dachowa ani zmiany jej
schematdw statycznych, rozstawdw podpdr itd. Projektuje si¢ wymiang istniejacego pokrycia z
dachowki karpiowki uktadanej w koronke na pokrycie z nowej dachowki karpiowki rowniez
uktadanej w koronkg. Nie projektuje sig ocieplenia przestrzeni migdzy krokwiami ani podbicia
krokwi np. ptytami gips. - kartonowymi. Wigzba dachowa jest generalnie w stanie technicznym
dobrym, poza kilkoma elementami, ktore nalezy wymieni¢ na nowe o analogicznym przekroju
jak elementy istniejace. Konstrukcja wigzby stanowi cenny przyktad sztuki ciesielskiej,
zwlaszcza w obrebie wigzarow wieszarowych. Wigzba dachowa to wiezba wieszarowa z
wiazarami posrednimi - krokwiami podpartymi ptatwiami, obciazajacymi wiazary wieszarowe i
inne stupy. Obudowanie drewna plytami skroci jego zywotno$¢, uniemozliwi szybkie
zlokalizowanie ewentualnych przeciekow i dodatkowo zastoni potaczenia elementow
drewnianych, co z kolei zaszkodzi kontroli ich stanu technicznego. Z uwagi na charakter
poddasza ( typowy strych ) wigzba dachowa powinna zosta¢ odkryta.

UWAGI :

- RYSUNEK ROZPATRYWAC EACZNIE Z POZOSTALYMI RYSUNKAMI i OPISEM TECHNICZNYM ;
- PO DEMONTAZU POKRYCIA DACHOWEGO i LAT DOKONAC PRZEGLADU ODKRYTEJ WIEZBY
DACHOWEJ. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI WEZWAC PROJEKTANTA, CELEM PODJECIA
DECYZJI ;

- NOWE BELKI WIEZBY ZAMONTOWAC Z DREWNA SOSNOWEGO LUB SWIERKOWEGO KLASY
C 27 (min C 24), ZAIMPREGNOWANEGO JUZ PRZECIW GRZYBOM, OWADOM i PPOZ. DO STOPNIA
NRO ( nie rozprzestrzeniajace ogiefi .) ;

- WSZYSTKIE POLACZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH WYKONAC JAKO CIESIELSKIE NA
CZOPY, WREBY i NAKEADKI. DODATKOWO POLACZYC JE DREWNIANYMI DEBOWYMI
DYBLAMI ORAZ WKRETAMI DO DREWNA TYPU SPAX LUB OCYNKOWANYMI SRUBAMI ;

- POZOSTAWIANE ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAC PRZECIWOGNIOWO, PRZECIW
GRZYBOM I OWADOM POPRZEZ KILKUKROTNE MALOWANIE LUB OPRYSK FOBOSEM M 4.

LEGENDA :
[ — ISTNIEJACE ELEMENTY WIEZBY
[ — NOWEELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ ORAZ ISTNIEJACE PRZEZNACZONE

DO WZMOCNIENIA LUB WYMIANY NA NOWE JUZ ZAIMPREGNOWANE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inz. PRZEMYSELAW SZYMANOWSKI
ul. Podgorna 17 , 64 - 000 Koscian
BIURO : 64 - 000 Koscian, Kurza Gora , ul. Gostynska 98
OBIEKT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z
REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOSCIANIE
LOKALIZACJA Koscian ul. Mickiewicza 12, dziatka nr 1708 / 2
jedn. ewid. Kos$cian - miasto 301101 1, obreb Koscian 0001
INWESTOR GMINA MIEJSKA KOSCIAN
64 - 000 Koscian , Al. Kosciuszki 22
TEMAT RZUT WIEZBY DACHOWEJ
PROJEKTANT mgr inz. PRZEMYSLAW SZYMANOWSKI
REMONTU upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 1650 / 94 / Lo,
upr. konserw. zabytkow nr 5/ 1998
SPRAWDZAIJACA mgr inz. JUSTYNA ODWAZNA - URBANIAK
KONSTRUKCIE upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr WKP/0056/PWOK/13
FORMAT RYSUNKU : 594 x 750 mm SKALA RYSUNKU : 1:100
DATA : GRUDZIEN 2021 r. FAZA: P.A.-B. [NRRYSUNKU: 2
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50 989 tytan.-cynk o gr. 0,7 mm 584 tytan.-cynk o gr. 0,7 mm 1017 | o L - ’
T - 0
/ 2640 / & | &\— N N proj. dachéwka wentylacyjna wypukta montowana co ok.
- 50° ] g §~ | 2,5 m w przestrzeni przykalenicowej wentylujaca
rynny z blachy ocynk - proj. / DASZEK W POZIOMIE PARTERU - 15‘“-/ isln. rura spust. ocynk. ¢ 125 - proj. | _ 0 Wy%az dachowy do £g < ’/ przestrzen migdzy membrang, a spodem pokrycia z
Wymiana na nowe ¢ 180 z - pokrycie z blachy na rabek stojacy do - ymiana na nowa § 125 z blachy | wymiany na nowy » 2 HF dachéwki ceramicznej, nawiew zapewniony przez proj.
blachy tytan.-cynk o gr. 0,7 mm demontazu, projektuje si¢ nowe pokrycie z - tytan.-cynk o gr. 0,7 mm | i B’ 45x 73 <o kratki went. umieszczone w okapie
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karpiéwki w kolorze ceglastym, uktadanej w koronke ' o w kolorze ceglastym, przestrzeni przykalenicowej R 2 chy fytan.-cynk o gr. 0,/ mm
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. .. . , . . . - -a ? |
- demontaz istniejacego pokrycia dachowego z dachowki karpiowki w kolorze 2| | ey .
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ceglastym, uktadanej w koronkg wraz z akcesoriami dekarskimi ( wytazy dachowe, | | 2 g | | \
obrobki blacharskie ) ;
d .. .. ) ’h tat - | | ponad dagfem przewody zakonczy¢ | |
- demontaz 1stniejacyc ) at; ) ) ) ) ) , | dagfowkowymi kominkami |
- na czas remontu prowizoryczne zabezpieczenie folia, wigzby dachowej, przed SZCZEGOL "B" | | wengflacyjnymi w kolorze ceglas | | ~~|_DASZEK W POZIOMIE PARTERU - istn.
1 1: B . okrycie z blachy na rabek stojacy do
opadami a.tmf)sferycznyml ; S . WYKONCZENIA KOMINOW . | | pokrycie z blachy na rabek stojacy do
- wzmocnienie wskazanych uszkodzonych elementéw drewnianej wiezby dachowe " demontazu, projekiuje si¢ nowe pokrycie z
. R y . y ; | ) WIEZDY o 1> SKALA 1 :50 istn. rura spust. ocynk. ¢ 125 - proj. | —1 | | | F\c blachy tytan. cynk. na rabek stojacy.
usuwanie luzéw w weztach potaczeniowych, wymiana zniszczonych belek wigzby wymiana na nowa, ¢ 125 z blachy | | ® E | =
na nowe o analogicznych jak stare belki przekrojach. Nowe belki musza by¢ 38 tytan.-cynk o gr. 0,7 mm :1 7 7 - ——
. . . . b . d do st ia NRO *H+ — et — —proj—plotek przeciwsnicgowy —systemowy;
zaimpregnowane przeciwogniowo, przeciw grzybom i owadom do stopnia - 2  — — — T _ — — — — — — [— Suiwymatowangw kotorzecegtastym— —
wg rysunku rzutu wiezby i rysunku detali ; T R U NN NS M S— @ A
jektuje si tanie poddasza i wiezby dachowej z odchodéw zwi h 5 e ’ ’ ‘
- projektuje sig wysprzatanie poddasza i wigzby dachowej z odchodow zwierzecych, I [ / — / \ p—
gruzu, resztek zapraw, resztek starych dachowek i $mieci oraz odkurzenie wiezby * e e m— 30, 1058 30
: 4T T | T | / istn. przewod stalo 1158 \
dachowe;j ; &) m——— — S S
5 N S — — . 150 L / 25 x 25 wyprowadzony/ \ rynny z blachy ocynk - proj
- projektowana impregnacja przeciwogniowa, przeciw grzybom i owadom calej  — —— — istn. rura ¢ 150 - proj. jej onad dach, proj - :
proje pregnacja p g P grzy d T T I wyprowadzenie ponad dach pona » Proj. wymiana na nowe ¢ 180 z
odkrytej konstrukcji drewnianej wigzby dachowej poprzez kilkukrotne malowanie L1 i zakoficzenie proj. o k\z ﬁggﬁ; Eg;‘i’rﬁem blachy tytan.-cynk o gr. 0,7 mm
lub oprysk impregnatem FOBOS M 4 ; \ _ _ ] ‘;Tml']“k'em z dasf{k‘em z 7 daszkiem 7 blachy
- prostowanie istniejacych krokwi przez przybicie do nich jednostronnie bocznych Istn. kominy z cegly petnej, otynkowane nalezy achy tytan.-cynk. tytan.-cynk.
p - J y p. przy J y rozebra¢ do poziomu 1 m ponizej potaci dachowej lub
nadbitek z krawgdziakow o przekroju 4,5 x 16 cm ; do poziomu stropu poddasza i wymurowac je na nowo.
- rozbiorka kominéw do okreslonych pozioméw ponizej potaci dachowe;j i Odcinek do potaci dachu murowaé z cegly pelnej i go PRACOWNIA PROJEKTOWA
wymurowanie na nowo z cegly petnej. Ponizej potaci dachu otynkowanie tych otynkowa¢ tynkiem cem.-wapiennym. PowyZej polaci .
fi y tow kominéw. P g.y.p " ‘]. dach 1P h y. komind Y " komin wymurowac z cegly pelnej dobrze wypalonej o mgr inz. PRZEMYSLAW SZYMANOWSKI
fagmentow kominow. rowyzej potact dachowych wymurowanie ominow z cegly Klasie zblizonej do 200 lub z tzw. cegly potklinkierowe ul. Podedrna 17 . 64 - 000 Koscian
pelnej, dobrze wypalonej, o klasie zblizonej do 200 lub z tzw. cegly potklinkierowej w kolorze ceglastym. Komin murowaé na zaprawie ) & , . ’ , ,
lub licowej pelnej ( w kolorze ceglastym na petne fugi ) ; trasowej jako spoinowany na petna fuge. Zachowaé BIURO : 64 - 000 Kosman, Kurza Gora , ul. Gostynska 98
- montaz wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej (o gabaryty istniejacych kominéw. Cegly ponad dachem
y p h p P *J y 3 ( podda¢ hydrofobizacji poprzez kilkukrotne malowanie OBIEKT WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z
paroprzepuszczalnosci > 1200 g/m2*doba ) ; Funcosilom lub innvm érodki dnowicdnich .
) : . yim srodiiem o ocpowiedme REMONTEM WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU
- montaz nowych kontrlat ( 5 x 2,5 cm ) i tat drewnianych (6 x4 cm) ; whasciwosciach.
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z ceramicznej angobowanej dachdéwki SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1 W KOSCIANIE
karpiéwki uktadanej w koronke w kolorze ceglastym wraz z akcesoriami dekarskimi . o .
( 1E)io wylaz dag:howe 10§ki rzeciwénieg OWZ dachowki wentylacyjne LOKALIZACIA Kobcian ul. Mickiewicza 12, dziatka nr 1708 /2
sa 1:1y > dy ) Y N P o P o g.tp ¥ ylacy) jedn. ewid. Koscian - miasto 301101 1, obreb Koscian 0001
wypukte, dachowkowe kominki wentylacyjne itp.) ; -
- v];?rkc})lname nowych 0£1erz§n, rynLen’ oraz rur spus(;oggych 0 sni:dnlcy JOal; gnerwotne UWAGA - INWESTOR GMINA MIEISKA KOSCIAN
7 blachy tytanowo-cynkowe] o grubosci minimun 0,65 mm, zalecane 0,70 i 64 - 000 Koscian , Al. Kosciuszki 22
A O?ame I’IOW}{C' obrobe i acharskich gzymsow wystawek dachowych w Nie projektuje si¢ zwigkszenia obciazenia na istniejaca wigzbg dachowa ani zmiany jej
elewaCJl. frontowej i od p.O'dWOI'2a > ) ) _ _ schematéw statycznych, rozstawdéw podpor itd. Projektuje si¢ wymiang istniejacego pokrycia z TEMAT RZUT POLACI DACHOWYCH
- montaz na dachu nowej instalacji odgromowej wraz z pionowymi zwodami - dachowki karpiowki uktadanej w koronke na pokrycie z nowej dachowki karpidwki rowniez
wykona¢ wg projektu technicznego instalacji odgromowe;j ; ukladanej w koronke. Nie projektuje sie ocieplenia przestrzeni miedzy krokwiami ani podbicia o
. .. .. . . . . . . . . . . PROJEKTANT mgr inz. PRZEMYSLAW SZYMANOWSKI
- wykonanie badania instalacji odgromowe; ; krokwi np. ptytami gips. - kartonowymi. Wigzba dachowa jest generalnie w stanie technicznym REMONTU A okl
- wykona¢ w cze$ci dolnej okapow kratki wentylacyjne nawiewne o $rednicy 100 dobrym, poza kilkoma elementami, ktore nalezy wymieni¢ na nowe o analogicznym przekroju konst:upkréyjl;o' plr;l)fdszylang fgelc gg (/)Sgc; Lo
mm w rozstawie co okoto 4,50 do 5,00 m wokét catego budynku. jak elementy istnicjace. Konstrukcja wigzby stanowi cenny przyklad sztuki ciesielskiej, upr. konserw, zabytkéwnr 5/1998
zwlaszcza w obrebie wigzardw wieszarowych. Wiezba dachowa to wiezba wieszarowa z
e breb wych. Wigzba dach t b
wigzarami posrednimi - krokwiami podpartymi ptatwiami, obciazajacymi wiazary wieszarowe i ) )
inne shupy. Obudowanie drewna ptytami skroci jego zywotnoéé, uniemozliwi szybkie SPRAWDZAJACA mgr inz. JUSTYNA ODWAZNA - URBANIAK
zlokalizowanie ewentualnych przeciekow i dodatkowo zastoni potaczenia elementow KONSTRUKCJE upr. bud. proj. wyk. w specjalnosci
drewnianych, co z kolei zaszkodzi kontroli ich stanu technicznego. Z uwagi na charakter konstrukeyjno - budowlanej nr WKP/0056/PWOK/13
poddasza ( typowy strych ) wigzba dachowa powinna zosta¢ odkryta.
FORMAT RYSUNKU : 594 x 570 mm SKALA RYSUNKU : 1:100
DATA : GRUDZIEN 2021 r. FAZA: P.A.-B. [NRRYSUNKU: 3




