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Tereny nad rzeką Utratą od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego w
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Obręb 25:
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TOM IV - PROJEKT TECHNICZNY

CZĘŚĆ B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁUŻ RZEKI UTRATY NA
ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO  W PRUSZKOWIE
OBEJMUJĄCEJ: BUDOWĘ ŚCIEŻKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT
ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI, BUDOWĘ ŚCIEŻKI LEŚNEJ,  BUDOWĘ
POMOSTÓW, BUDOWĘ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĘ
ALTAN I BUDOWĘ OGRODZEŃ
w ramach zadania ,,Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy
rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II" w zakresie
zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa
do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).
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POMOST PŁYWAKOWY A1 UW3  Wymiar - 2,92x3,10m  Powierzchnia pomostu - 9,05m2 złożony z pływaków M30 - 6szt + 2szt na trapach  sumie 8 sztuk drewniana konstrukcja pal stalowy kotwiczny ocynkowane ogniowo ze świdrem-4 szt  drem-4 szt  łańcuch cumowniczy  13mm   13mmtrap dojściowy o powierzchni 6,00 m2 1 sztuka trap dojściowy 3,00 m2 1 sztuka Konstrukcja i montaż pomostów, trapów oraz balustrady systemowy, zgodnie z technologią producenta

AutoCAD SHX Text
POMOST PŁYWAKOWY A2 UW4  Wymiar - 7,62x3,10m  Powierzchnia pomostu - 23,62m2 złożony z pływaków M30 - 24szt + 2szt na trapach  sumie 26 sztuk drewniana konstrukcja pal stalowy kotwiczny ocynkowane ogniowo ze świdrem-4 szt  drem-4 szt  łańcuch cumowniczy  13mm   13mmtrap dojściowy o powierzchni 5,73 m  2 szt. 2 2 szt. Konstrukcja i montaż pomostów, trapów oraz balustrady systemowy, zgodnie z technologią producenta

AutoCAD SHX Text
POMOST PŁYWAKOWY A3 - UW5  Wymiar - 7,62x3,10m  Powierzchnia pomostu - 23,62m2 złożony z pływaków M30 - 24szt + 1szt na trapie  sumie 25 sztuk drewniana konstrukcja pal stalowy kotwiczny ocynkowane ogniowo ze świdrem-4 szt  drem-4 szt  łańcuch cumowniczy  13mm   13mmtrap dojściowy o powierzchni  5,73 m2 1 sztuka Konstrukcja i montaż pomostów, trapów oraz balustrady systemowy, zgodnie z technologią producenta
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1. POMOST A1, A2 I A3 - POMOST PŁYWAKOWY SYSTEMOWY, POMOST A1, A2 I A3 - POMOST PŁYWAKOWY SYSTEMOWY, TRAPY SYSTEMOWE, KOTWY I POŁĄCZENIA RUCHOME ZGODNE Z SYSTEMEM PRODUCENTA, BALUSTRADA ZGODNA Z SYSTEMEM PRODUCENTA. MONTAŻ POMOSTÓW I ELEMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH ORAZ SPOSÓB UŻYTKOWANIA WG ZALECEŃ PRODUCENTA.  2. W PROJEKCIE PRZYJĘTO MINIMALNĄ WYPORNOŚĆ DLA W PROJEKCIE PRZYJĘTO MINIMALNĄ WYPORNOŚĆ DLA POMOSTÓW:   2.1. POMOST A1 - 1820 KG    POMOST A1 - 1820 KG    2.2. POMOST A2 - 4347KG  POMOST A2 - 4347KG  2.3. POMOST A3 - 4347 KG POMOST A3 - 4347 KG 3. PROJEKT ZAKŁADA DOPUSZCZALNĄ LICZBĘ OSÓB DOROSŁYCH PROJEKT ZAKŁADA DOPUSZCZALNĄ LICZBĘ OSÓB DOROSŁYCH PRZEBYWAJĄCYCH NA POMOŚCIE JEDNOCZEŚNIE:  3.1. POMOST A1 - 3 OSOBY POMOST A1 - 3 OSOBY 3.2. POMOST A2 - 8 OSÓB POMOST A2 - 8 OSÓB 3.3. POMOST A3 - 8 OSÓB  POMOST A3 - 8 OSÓB  Przekroje konstrukcynej nawierzchni od P1 do P10 na rysunku PT-08 
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trap dojściowy rolkowy 2x4m
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obrzeże drewniane wyciąte pod śruby mocujące

AutoCAD SHX Text
belka drewniana dębowa o przekroju kwadratowym 20,0 x 20,0 cm mocowana kotwy w fundamencie betonowym 40x40x90cm 
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ruchome połączenie systemowe trapu z brzegiem

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENTY 40x40cm gł. od 100cm Beton C30/C37*. 

AutoCAD SHX Text
Uwagi: *na skarpach i przy złej nośności gruntu zwiększyć głębokość fundamentowania mocowania trapu do brzegu Ruchome połączenia wg zaleceń producenta. Nie dopuszcza sie rozwiązań nie zgodnych z systemem.
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