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Studnia kanalizacyjna, kaskadowa @1000mm

Typowy wpust betonowy

Typowy wpust betonowy

jednostka
projektowa

WEASCICIEL: ADAM CHMIELEWSKI
O< UL. GEN. Z. BERLINGA 16/25
62—400 StUPCA
TEL: +48 63 241 01 74
KOM: +48 506 713 806
D R a G A E—MAIL: biuro@acdroga.pl
ADAM CHMIELEWSKI WWW: www.acdroga.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE  COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 1. (dz. U. nr 34 poz. 83)

BETON klasy B 200

(marka 200)

zadanie ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 197 -
BUDOWA CHODNIKA W M. KOMOROWO
obiekt Droga wojewo6dzka nr 197
inwestor Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 — 623 Poznan
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE — ODWODNIENIE
projektant inz. Ad Chmiel Ki podpis
branzy drogowej inz. Adam Chmielewski
WKP/0231/POOD/06 w specjalnosci drogowej
sprawdzajacy mgr inz. Rufin Jarka podpis
branzy drogowej
WKP/0294/PO0OD/12 w spec. drogowej
opracowat Tomasz Zywert podpis
opracowat mar inz. Elzbieta Gorecka—Smarzynska DOdDiség
v
opracowaf mar inz. Artur Smarzynski DOdD'S@
nr !
stadium branza skala data rysunku strona
Projekt
budowlany Drogowa schemat 08.2017 3.3 48c




