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1. CZESC FORMALNA

1.1. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzaj gcego

Stupca, sierpien 2017 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany dla tematu ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 197 — budowa
chodnika w m. Komorowo" zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
Adam CHMIELEWSKI Rufin JARKA

Projekt budowlany 5
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1.2. Kopie uprawnie n projektowych i za $Swiadczen z Izby Inzynieréw

Budownictwa

WIELKOPOLSKA

@l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
N UT/)

| P

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Projekt budowlany
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolside] Okregowej lzby Iqiynieréwﬂudownidwa

N \:/ L/ }J 1[/.'

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja;
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Projekt budowlany
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POLSEKA
I I 8 A

INEYNIEROW
EVDOWNICTWA

Zadwiadczenie
0 Pumerze weryfikscyjmyn:
WKP-YEK-L36-FPO *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyinym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roza 27 a, 62-400 Stupca

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zadwiadczenie 1ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Andrze] Mikofajczak, Zastepca Preewodniczgcego Okregowe| Rady wislkopaolskie] Okregows] izby InZymierow Budownictwa.

[Zgoonic art. 3 ust 2 wstawy T dnis 18 wrreinis 2001 r. o podpisic clektraniczym (D U, 2002 Nre 130 per. 1430] canc w pesteci
tmqnpﬂm:wmumwmwm, y wainegs kwalita epo certyfinatu sy
rowrawaine 304 wigiedsm Ppr gl P i wBSROrgCIymi |

* werylscjy seprawnoic Swnycn w Rinigjzym EREWIBSEIATTS MOIRE SEINWAEEIC I POMSOY PumEry WENYTUBCYINEES INTWISOITERE B
stronie Folsiiej iz Infynierow Bsoownichws www.pith.org.al lub kontektujgc sie 1 diurem wizsciwe] Okrsgows] lzby miyrierow
Bugawnictwe

Projekt budowlany



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 197 — budowa chodnika w m. Komorowo

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

“:.“ \ A
VL \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: “J\/\\,l\

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Projekt budowlany
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FOLSKA
|1 £ B A

INZYNIEROW

BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
& numerne wenyfikacyjrym

WKP-Y5Z-Q1P-BRE *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068,/13

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38/5, 64-700 Czarnkow

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze aswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-17 roku proez:

Wiodzimierz Draber, Preewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Intynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 wstawy = dnia 18 wrzegnia 2001 r- o podpisie elektronicznym (D U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dare w postaci

elelaronazne] opatrzone h“mm#ummmmmmpmm“
rawnowaie pod wigiedern shuthkow prawsmych de n epatreomym podgisami wiasnorgeaymi |

* Wy ey poprawnodc! arych w ninkeEIym Taiwisdcienie modng fpravwedzic 1 pormocy numery wenfikacyjnege maiwidciera Ny
stronie Polskiej kzby infynierow Budownictwa www.pisbuorg pl lub kontaktujge sie z bivrem wiasciwe] Dhregowej lzby Infynienow
Bugowrctwa,
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1.3.  Wykaz opinii i uzgodnie n

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, pismo znak: RSRI1.6220.07.2017 z
dnia: 20.10.2017r.

- Protokot z narady koordynacyjnej, pismo znak: GK.Z.6630.482.2017 z dnia:
29.08.2017r.

- Zgoda na zrzut wod do rowu melioracyjnego, pismo z dnia: 18.10.2017r.

- Pozwolenie wodno prawne, pismo znak: 0S.6341.77.2017 z dnia: 01.12.2017r.

- Sprostowanie omyiki pisarskiej do decyzji nr RSRI.6220.07.2017, pismo znak:
RSRI.6220.07.10.2017 z dnia: 21.12.2017r.

Projekt budowlany 13
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1.4.

Kopie opinii i uzgodnie nh

1.4.1.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, pismo
RSRI.6220.07.2017 z dnia: 20.10.2017r.

o men loW
RS$RI.6220.0

2017

s
(o=l
=

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziccia

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnege (D7 U. 2017, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 71, art.73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art.
82, art. 84 oraz art. 85 ust.| i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o drodowisku i jego ochronie, udeiale spolcczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2017 poz. 1405 z zm). a takze & 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsigwzieC mogacych
maczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z& #m.) po rezpatrzeniu wniosku
Wislkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie drogi
wojewodzkiej nr 197 — budowa chodnika na nieruchomodei oznaczonej w ewidencji gruntow pod
numerem ewidencyjnym: OBRER 0012 KOMOROWO — 119, 126, 133/1, 137, 135, 139, 140, 179,
142/1, 145, 38, 33/2, 41, 44, 46, 188, 184, 73/2, 59, 180, 100, 181, 92, 67.

1.  stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania ww. przedsiewzigcia
na §rodowisko,

II.  okreslam warunki realizacji ww. przedsigwzigeia:

1. na calym odcinku drogi wykona¢ nawierzchnig SMA obniZajaca emisjg halasu o min.
2 dB w stosunku do nawierzchni asfaltowej,

2. wycinke drzew i krzewow preeprowadzié poza okresem legowym ptakow, tj.
w okresie od poczgtku sierpnia do koica lutego,

3. dopuszcza sig odstgpienie od powyiszego, w przypadku prowadzenia nadzoru
przyrodniczego nad wycinka drzew,

4. drzewa w sasiedztwie kitérych beda prowadzone roboty budowlane, a nie sa one
przeznaczone do wycinki, na czas prowadzenia robot mnaleZy odpowiednio

zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanieznymi,

th

. prreprowadzi¢ nasadzenia rekompensacyjnc w liczbie co najmniej rownej liczbie
drzew przeznaczonych do wycinki, 7 wykorzystaniem rodzimyeh gatunkéw
lisciastych. Do sadzenia nalezy zastosowac duze, rozrosni¢te egzemplarze drzew —
obwdéd pnia mierzony na wysoko$ci 100 cm powinien wynosi¢ minimum 8 cm,

6. nowe nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:

doly do sadzenia wypelni¢ §wiezy, zyzna ziemia,

Blistiria s, 35 M Aes e 5 114
SIWIErcza sig, Z& ninisjsza aecyzia Zup. Bu
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c
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<
¢
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— mnown posadzone drzewa zabezpieczyé przed przewrdccniem np. poprzez
przywiazanie do palikow,
= do czasu ukorzenienia sig w nowym miejscu (3 lata) drzewom nalery zapewnic
regularne podlewanie (szezegblnie w okresie letnim) oraz nawozenie.
7. na efapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed podjeciem prac kontrolowaé
wykopy, a uwigzione w nich zwierzeta przenics$é w bezpieczne miejsce. Kontrole taka

nalezy przeprowadzi¢ réwnicz bezposrednio preed zasypaniem wykopéw.

UZASADNIENIE

W dniuv 10.08.2017 r. do Urzedu Migjskiego Gminy Klecko wplynat wniosck
Wielkopolskiego Zarzadu Drog  Wojewodzkich w Poznaniu w  sprawie wydania  deeyzji
o drodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje  przedsiewzigeia polepajacego na
rozbudowie drogi wojewédzkisj nr 197 — budowa chodnika na nicruchomosci oznaczonej w ewidencji
gruntdéw pod numerem ewidencyjnym: OBRER 0012 KOMOROWO — 119, 126, 133/1, 137, 1335,
139, 140, 179, 142/1, 145,38, 3372, 41, 44, 46, 188, 184, 73/2, 59, 180, 100, 181, 92, 67.

Inwestycja zakwalifilkowana jest do przedsigwzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz 1J. 2 2016 r. poz. 71 ze zm.). Zgodnie z tym
rozporzadzeniem, przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzied mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, dla kidrych obowiazek ptzeprowadzenia oceny addzialywania

przedsiewzigeia na drodowisko moze by¢ wymagany.

L

Na podstawie art. 64 ust. | i 2 ustawy z dnia 3 pazdsiernika 2008 1. o udostepnianiu
informaciji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie drodowiska araz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. T. 2017 1. poz. 1405 ze zm.), dalej zwang ustaws ooé, Burmistrz
Gminy Kiecko zwrdeil sic do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz
Panstwowege Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Guienic z wnioskiem o opinie w przedmiocic
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigeia. Do pista
zalaczono kopig wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, kartg informacying
przedsigwzigein vraz informacje o braku obowigzujacege micjscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenu objetego wnioskiem.

Patistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieznie w opinii z dnia 21.08.2017 r. znak
ON.NS.72.1.21.2017 stwierdzil, ¢ preedsigwzigele nie wymaga przeprowadezenia  oceny
oddziatywania na $rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Poznaniu
postanowieniem z dnia 28.09.2017 r. wnak WOO-IV 4240.830.2017.MW.3 réwniez stwierdzit brak
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potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na drodowisko, a tym samym brak

konieeznogei sporzgdzenia raporiu o oddziaty waniu na $rodowisko.

Planowane przedsigwzgcie bedzie polegaé na rozbudowie drogi wojewédzkiej nr 197 poprzez
budowg chodnika, Poezatek robot drogowvch przyjgto w km: 22+483.80, natomiast konice
slokalizowano w km; 23+0619,35. Roboty budowlane beda prowadzone na odeinku wynoszgcym
ok, 1150 mb. Tnwestycja zakiada wykonanie nowej nawierzehni jezdni o szerokodei 6 m — 8,8 m
w przekroju ulicznym wraz 7e zjazdami indywidualnymi do posesji oraz na pola. Droga nr 197
posiada klasg drogi wojew6dzkiej 1 predkosé projektowa 50 ka/h oraz kategorie ruchu KR3. W cclu
zapewnienia odpowiednicgo odwodnienia zaktada si¢ wykonanie sieci kanalizacji deszezowe) wraz
% odprowadzeniem wod poza pas drogowy. W zwiazku z powyzszym plamuje sie puszerzenic

istniejacego pasa drogowego.

Preedmiotowa inwestveja zgodnie z wnioskicim Inwestora bedzie realizowana na dziatkach
ewideneyjnych OBREB 0012 KOMOROWO — 119, 126, 133/1, 137, 135, 139, 140, 179, 142/1, 145,
38, 33/2, 41, 44, 46, 188, 184, 73/2, 59, 180, 100, 181, 92, 67. Bezposrednie sasicdztwo dzialki

stanowi obszar zabudowany.

W wyniku analizy KIP pod katem ochrony akustycznej nalezy uznaé, ze przedsigwzigeie nic
bedzie stanowié zagroienia dla $rodowiska, a akustyezne standardy jakodci $rodowiska zostang
dotrzymane, 7 przedstawionych dokumentéw wynika, ze W bezposrednim sasiedztwie planowanego
przedsigwzigcia wystgpuja  tereny wymagajgce ochrony akustycznej. Przedsiewzigeic bedzie
slokalizowane w $ladzie istoiejacej drogi. W dokumentacji wskazano, Ze nalgzenie ruchu na
przebudowywanej drodze wyniesie ok. 2830 pojazdow ogdlem. Analiza przedsigweigeia wskazuje
wzrost liczby pojazdow poruszajacych sie po wskazanym odcinku drogi o ok. 950 pojazddw
w perspektywic 10 lat W przedmiotowej kwestii nie przewiduje sig przekroczen standardow
srodowiskowych #c wzgledu na przedstawione natezenic ruchu pojazddw, ograniczenie predkosci
ruchy wynoszace 50 km/h, klasg i rodzaj drogi, zastosowanie ,cichej nawierzehni” SMA na cale]
dlugosct drogi obnizajace] poziom hatasu o ok. 2 dB, ¢o zostato uwzglednione w warunkach realizacji

przedmiotowsj inwestycji, oraz wyniki analizy akustyezncj.

Pojazdy poruszajace sig po analizowanym odeinku drogi maja staly wplyw na stan powietrza
na przedmiotowym obszarzc. Majac na uwadze fukl, iz analizowane przedsigwzigeie stanowi
przebudowe istnicjacego ukladu drogowego, emisja z nicgo ma juz udziat w tle zanieczyszozen
niezaleznie od podjgeia lub nie podjgcia przedmiotowe] inwestycjl. Ze wrzgledu na kategorig
analizowanego odeinka drogi oraz szacowany ruch pojazddw, nic przewiduje si¢ ponadnormaty wnego
wplywu prredsigwzigeia na stan jakodel powietrza w rejonie sainwestowania na etapie eksploatacii,

w szezegdlnodei dopuszezaluych pozioméw substancji w powistrau okreélonych w rozporzadzeniu
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Ministra Srodowiska » dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 1, poz. 1031 ze zm) w sprawie

PozZiomow nicktérych substancji w powietrzu oras wartodei odniesienia substancji w powictrzu, w tym
dopuszezainych czgslodel przekroczen okredlonych w roZporzadzeniu Minisiea Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r, w Sprawie wartodei odnicsienig dla nieki6érych substancii w powictrzy (Dz. U.

220101, nr 16, poz. 87 ze zm.) poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawiny,

Na etapie realizacji przedsigwzigcia moze nastapic niewieika emisja substancii do powietrza,
Bedrie ona ZWiazana z pewstanicm pYiow, w zwingzky z prowadzeniem robot ziemnych. Ponadto
Zrodlem emisji substancji do powietrza bedy takse procesy spalania paliw w silnikach Maszyn
i urzgdzer pracujaeych na budowie. 7 uwagi jednak na fakt, 7o emisje te bedg mialy charakter

migjscowy i okresowy oraz ustang po zakonczenin prac budowlanych, nalezy je uznag za pomijale.

Z uwagi na lokalizacjg, rodzaj i skale planowanego preedsigwziecia przy uwzglednieniy
uzywanych substancji i stosowanych technologii, realizacja 1 cksploatacja preedsigwziecia zgodnie
z obowiazujacyvmi normarmi ; Przepisami, nie stwarzg ryzyka wystapienia Powainych awarii i katastrof
budowlanych. ze wzgledu na polozenic geopraficzne przedsiewziceie nie jest zagrozone 1yzykiem

katastrofy naturaluej, w szezegolnodei w wyniku wystapienia trzesienia ziemj c7y osuwisk,

Analiza KIP wykazala, ze planowana inwestycja charaktervzowag si¢ bedzie oddviatywaniem
na klimat w wyniky emisji pazn cieplarnianeeo — dwutlenku wegla w Zwigzku z realizacjg
i eksploatacja przedsigwziceia, Na etapic realizacji przedsigwziecia, WYstapi emisja dwutlenky wegla

W wyniku spalania paliw w silnikach samochoddw | maszyn wykorzystywanyeh na etapis

prowadzenia robdt, Wiclkosé emisji zaleze¢ bedzie od ilosei sprzetu “aangazowanego do prae i ich
parametréw. Emisja ta beduie kratkotrwata i stosunkowo niewielka, a wiee oddzialywanic etapu
budowy na klimat bedzic pomijalne, Na elapie cksploatacji inwestyeji, Zrodiem emisji gazdw
cieplarnianych do atmosfery bedzie gléwnie ruch pojazddw spalinowych, Jednakge » uwagi na rodzaj
i charakter przedsiewzigeia nalezy stwierdzi¢, se jego realizacja nic wplynie znaczace na zmiany
klimatu w skalj globalnej na terapie eksploatagji, Przyjgte rozwigzania techniczie, w tym konstruleja
nawicrzchni drogi oraz Zastosowane materiaty ogranicza wrazliwods przedsiewziecia na Zmiany

klimatu,

W wyniku analizy KIP z zakresy przewidywanych ilodei i rodzaju wytwarzanych odpadéw
okazuje sig, iz wytworzone na terenje przedsigwzigcia odpady beds typowymi  odpadami
budowlanymi Zwigzanymi z Prowadzeniem robgt ziemnych i ukladaniem warstw nawierzchni drogi
preekazywane begda uprawnionym odbiorcom do dalszego zagospadarowania. W trakeje realizagji
przedsicwziecia nie przewiduje sie powstawiania sciekow przemystowych, a Jjedynie bytowe, kisre
beda pochodzis z kabin sanitarnych dia pracownikéw objetych serwisem podmiotéw uprawnionych do

Swiadczenia ustug w zakresic jch wynajmu i komp]cksowcj obstugi. 7 kolgi wody opadowe
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i roztopowe beds odprowadzane za pomoca kanalizacji deszezowej poza pas drogowy. Majac na
/ uwadze powyzsze nie przewiduje sig negatywnego wplywu planowanego przedsigwzigeia na

| srodowisko gruntowo-waodne.

Analiza zgromadzonych dokumentéw wskazuje, Ze teren przedsiewziecia nie bedzie
zlokalizowany w poblizu obszarow wodno-blotnych i innych obszaréw o plytkim zaleganiu wod
podzienmych, stref ochronnyeh ujgé wéd i obszarow ochronnych zbiornikdw waod $radladowyceh,
obszardw wybrzezy, gorskich, lesnych oraz ohszardw praylegajacyceh do jezior. Teren inwestycii nie
jest tez wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, ani
w strefie eksploatacji archeologicznej. Przedsigwziecie nie bedzie miato wplywu na obszary
o znaczeniu historycznym, kulturowym, nie bedzie zlokalizowane na cobszarach uzdrowiskowych
i ochrony uzdrowiskowej. Inweslycja nie bedzie takze realizowana na terenach o duzej gestosci
zaludnienia. Z informacji zawartych w KIP wynika tez, ze w zasiegu oddziatywania przedsiewzigcia

nie wystepuja obszary, na ktdrych zostaty przekroczone standardy jakosci srodowiska.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa ustawy oo§ jednym z krvteriow branym pod
uwage przy stwierdzaniu obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsicwzigeia na
grodowiskn  jest okreslenie mozliwego zagrozenia dla wod 1 obowiazujgcych ich  celdéw
srodowiskowych. Wedlug charakterystyki Jednolitych Cze$ei Wéd Podziemnych (JCWEd)
przedsigwzigeie znajduje si¢ w granicach JOWPd o kodzie PLGW600042 o dobrym stanie ilosciowym
i dobrym stanie chemicznym, niezagroZzonej osiagnieciem celéw srodowiskowyveh dla niej
wyznaczonych oraz w granicach JCWPd nr 60 o dobrym stanie ilosciowym i dobrym stanie
chemicznym, niezagrozonej osiggnigeiem celéw Srodowiskowych dla niej wyznaczonych. Ponadto
inwestycja zlokalizowana bgdzie na ferenie obszaru Jednolitej Czeéei Wod Powierzehniowych
(JCWP) o kodzie PLRW6000251866539 — Mala Wela do wyplywn z jeziora Gorzuchowskiego,
o statusie: naturalna czes¢ wod i ocenie ryzyka okreslong] jako zagrozona nieosiagnieciem celéw
srodowiskowych oraz na terenic obszaru JCWP PLRW600025185925 | Gléwna do zlewni zbiornika
Kowalskiego™ o statusie: naturalna czedé woéd i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona
nieosiagnieciem celdw $rodowiskowych. Biorac pod uwage zakres i skale prac zwigzanych
z realizacjn przedsigwzigeia, systemem odwodnienia  planowanych powierzchnia, sposéb
postgpowania 7 wytworzonymi na etapie realizacji przedsiewziecia odpadami, a kategorie drogi nic
przewiduje  sig jego negatywnego oddzialywania przedsigwzizcia na Jednolite Cuedei Wod
Powierzchniowych oraz na Jednolite Czesci Wéd Podziemnych, W zwigzku z tym nalezy uznaé, ze
realizacja przedmiotowego przedsigwrigcia nic bedse miala negatywnego wplywu na osiggniecie

celéw Srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Qdry.
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Biorae pod uwage zapisy KIP, a w szczegilnosei lokalizacie, skale przedmiotowego

przedsigwziecia oraz nalgzenie ruchu pojazdéw nie przewiduje sig takze kumulowania sie

oddriatywan planowanej inwestycji z innymi preedsigwzizciami o tym samym charakterze,

Po  przeanalizowanin Zgromadzonego  materiatu nalezy = stwierdzié, #e eksploatacija
przedsigwziecia nie bedzie wigzata si¢ z nadmisrnym wykorzystaniem zasobgw naturalnych oraz
Znaczqcym negatywnym wplywem na biordnorodnosé. Przedmiotowe przedsigwriccie zostanie
zlokalizowanc na terenic Lednickiego Parku Krajobrazowego. Zpodnie 2 uchwatq nr XXV1/457/12
Sejmiku  Wojewodztwa Wielkopolskiego = dnia 24 wrzednia 2012 r. w sprawie ulworzenia
Lednickiego Parkn Krajobrazowego ohowiazuje zakaz realizacji prredsigwzigé mogacych nacraco
oddzialywa¢ na $rodowisko. Jednakze zgodnie z art, 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 .
@ ochronie przyrody (D= U. z 2016 1. poz. 2134 ze zm.) wspomniany zakaz nie dotyczy realizacja
inwestycji celu publicznego, kt6ra jest przedmiotowa inwestyeja. Wobee powyiszepo zakazy
obowiazujace na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego nie maja rastosowania, Najblize]
pelozonymi obszarami Natura 2000 sg oddalone o ok. 7,5 km od inwestyeji: obszar majacy znaczenie
dla Wspélnoty Stawy Kiszkowskic PLH300050 oraz obszar specjalnej ochrony ptakdéw Dolina Malej
Welny pod Kiszkowem PLB30000s. Realizacja przedsiewzigeia wigze sie z konieeznoseia usuniecia
maksymalnie 28 lip drobnolistnych o obwodach .do 220 cm. Na lerenie objetym wnioskiem nie
stwierdzono bytowania gatunkeéw chronionych. W celu ochrony prakéw legowych w ninicjszej decyzji
natozono warunek przeprowadzenia wycinki drzew poza okresem lggowym plakow, kidry w obszarze
inwestycji obewiyzuje przecietnie od | marca do 31 lipea. Inwestor przewiduje wykonanie nasadzen
rekompensacyjnych, ktére musza obejmowaé liczbe minimum takg jaka bedzie liczba usuwanych
drzew. W deeyzji wskazano, e nasadzenia kompensacyjne majg zostag wykenane zgodnic z zasadami
sztuki ogrodniczej. Wskazano réwnicz na zabezpieczonic drzew, w sasiedztwie ktorvch bedg
prowadzone roboty budowlane. Majae na wzgledzie Jokalizacje przedsigwzigcia glownie w istniejacym
pasic drogowym oraz realizacje przedsigwziecia zgednie z naloronymi w niniejszej decyzji
warunkami nie przewiduje si¢ maczacego negatywnego oddzialywania inwestyeji na drodowisko
przyrodnicze, w tym na réznorodnose biologicna, rozumiang jako liczebnogé | kondycje populacji
wystepujacych gatunkow, w szezepblnodei gatunkow chronionych, rzadkich [uh ginacych oraz ich
sicdlisk. Realizacja inwestycji nie wplynie takze na obszary chrenione, a takze w szezcpolnosei na
siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla ktérych achrony zostaty
Wyznaczone obszary Natura 2000 ani na pogorszenia integralnosel obszardw Natura 2000 Iub

Powiazania z innymi obszarami,

Biorac pod uwage zakres i rodzaj przedsicwriecia uznaje sie, 7o inwestyeja nie pociagnie

2a soba zagrozen dla érodowiska i nie bedzie powodowala transgranicznepo oddzialywania.
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Analiza zakresu i charakteru przedmiotowego przedsiewziecia przeprowadzona na podstawie
Karty Informacyjnej Przedsigwzigeia wskazuje, iz znaczna wickszod¢ uwarunkowan okreslonych

w art. 63 ust | ustawy z dnia 3 paddziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spolecrensiwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
nie wystapi w stosunku do przedmiotowe]j inwestycji. W ocenie organu brak jest potrzeby poddania

przedmiotowego przedsigwzigcia ocenie oddziatywania na Srodowisko.

Biorge pod uwage powyzsze oraz majac na wzgledzie charakter i skale oddziatywania na
srodowisko planowancj inwestycji nalezato postanowié jak w scntengji.

Zalaeznikiem nr 1 do ninigjszej decyzji jest charakterystyka przedsigwzigeia.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawcezego
w Poznaniu za poérednictwem Burmistrza Gminy Klecko w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakeie biegu terminu na wniesienie odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania, dorgezajge Burmistrzowi Gminy Klecko slosowne odwiadezenie. Z dniem dorgezenia

. pg)stg]'j?w\a‘nia, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

ofwiadczenia przez ostatnia ze stro
/

W przypadku zrzeczenia sie prfa:'\'mé:f.d' od ‘of‘aniﬁ;%f{ona nie bedzie miata w przyszlosei mozliwosei

kwestionowania decyzii.

Otrzymuja:

Tweslor

Stromy postgpowania wg rozdziclnika

BIP

Tablica informacyjna w UMG Klecko

Tablica informacyjna w Komorowic

Aa, (sprawe prowadzi Magdalena Kugnierkiewicz, tel. (61) 4270123 wew. 206}

R

Do wiadomosei:
1.  Regionalny Dyrekior Ochrony Srodowiska w Poznaniu
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w GnieZnie
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Zatacznik do decvzji o érodowiskawych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia znak RSRT16220.07.2017
Z dnia 20.10.2017 1.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostepnieniu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska i oddzialywaniu na srodowisko

(Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.)

Nazwa przedsiewziccia: rozbudowie drogi wojewédzkiej nr 197 — budowa chodnika na

nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow pod numerem
ewidencyjnym: OBREB 0012 KOMOROWO - 119, 126, 133/1, 137,
135, 139, 140, 179, 142/1, 145, 38, 33/2, 41, 44, 46, 188, 184, 73/2, 59,
180, 100, 181, 92, 67

Inwestor : Wiclkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
Lokalizacja: Dziatka cwid. nr 119, 126, 13371, 137, 135, 139, 140, 179, 142/1, 145, 38,

3372, 41, 44, 46, 188, 184, 73/2, 59, 180, 100, 181, 92, 67, vbreb Komerowo,

gmina Klecko

Charakterystyka przedsiewriecia

Planowane przedsiewziecie bedzie polegac na rozhudowie drogi wojewddzkiej nr 197 poprzez
budowg chodnika. Poczatek robdt drogewych przyj¢to w km: 22+483,80, natomiast konisc
zlokalizowano w km: 23+619,35, Roboty budowlans bedy prowadzone na odeinku wynoszacym
ok. 1150 mb. Inwestycja zakiada wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokosci 6 m - 8.8 m
w przekroju ulicznym wraz zc zjazdami indywidualnymi do posesji oraz na pola. Droga nr 197
posiada klase drogi wojewddzkicj i predkosé projektowa 50 km/h oraz Kategorig ruchu KR3. W celu
zapewnienia odpowisdnisgo odwodnicnia 7aklada sie wykonanie sieci kanalizacji deszczowe]j wraz
7 odprowadzeniem wdd poza pas drogowy. W swiazku 7 powyzszym plahuje sie poszerzenie

1

istnicjacego pasa drogowego., |
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1.4.2. Protokot z narady koordynacyjnej, pismo

GK.Z.6630.482.2017 z dnia: 29.08.2017r.

Gniezno. 2017-08-29
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosei w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczgey koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawla IT 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 31.08.2017 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
Al Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.482.2017

Opis przedmiotu narady:
sie¢ kanalizacji deszczowej Komorowo
Imig i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
62-623 POZNAN, ul. Wilczak 51

Ptatnik:

Adam Chmielewski AC Droga

SLUPCA, ul. Gen. Berlinga 16/25

Imig i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Maria Kazmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentuja:
- = -
I ‘ Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja
0 przyczynach uczestnictwa
‘ w naradzie

T 3 = F
PSG Oddzial w Poznaniu
Gazownia w Gnieznie

Imieg i nazwisko uczestnika |

Andrzej Wojciechowski
Wojciech Wawrzyniak
Aleksander Winkel

| Wactaw Kolcon | System Gaz_ociagé»\ Tranz;-fowych LEUROQPOL GAZ”

“200 08 3 1

znak
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Lech Tatarski

| PSE S.A. Oddzial w Poznaniu

Pawe! Woroch
Artur Franczak
Leszek Sosnowski

ENEA Operator S.A. RD Gniezno

Michat Harembski

Hawe Telekom

Grzegorz Kuberka

IChB PAN PCSS

Bogumil Jagiellicz

Orange Polska

Izabela Kosmicka

Pow. Zarzad Drog

Stanowiska uczestnikow narady:

Podpisy
i ¥ Falocsnis uczestnikow
< : wagiiz nis
| Nazwa branzy 5 narady
koordynacyjnej
Py 7
0 e i 2 ot
f.:}’ WS ) ';‘ r.ﬁ)‘ﬁ 7
LN FE

Psc

1\

™~

STW

W3

dymacyines
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Informacje o podmiotach wezwanyeh na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli
w niej:
1. Orange Polska — Bogumil Jagiellicz

2. INEA S.A — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodnic elektronicznie na adres;
uzgodnienialinea.com.pl

3. WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach
koordynacyjnych - projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres:
uzgodnienia_wss@operalorwss.pl

Informacje o podmiotach, kidrych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynaeyjnej
za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej:

1. PSE S.A. Oddziatl w Poznaniu — Lech Tatarski
2. ICh B PAN PCSS — Grzegorz Kuberka

3. HAWE Telekom - Michal Harembski

4. 5GT .EUROPOL GAZ™ - Waclaw Kolcon

Zalgeznik do protokolu narady koordynacyjnej:

Nazwa braniy | Uwagi i zalecenia |

PSG Oddzial w Poznaniu | - Szezegotowy przebieg sieci gazowej nalezy ustalié |
| Gazownia w Gnieznie ' na podstawie probnych przekopow. |
- W poblizu sieci gazowe] roboty ziemne wykonywaé i

recznie, '

Na czas wykonywania robdt sie¢ gazows zabezpieczyé
| przed obsunigciem.

| | - Skrzyzowania z siecig gazowa wykonaé zgodnie

7 PN-91/M-34501 i obowiazujacymi przepisami. |
| | - Zachowac normatywne odleglosci od istnigjace] sieci |
' | gazowe] zgodnie z obowigzujacymi przepisami |
- O terminie rozpoczecia robdt powiadomi¢ pisemnie

L _ Gazownig w Gnieznie. -

| ENEA Operator S.A. | - W migjscu skrzyzowania i zblizenia do kabla

| RD Gniezno | energetyeznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

| - Kabel w wykopie zabezpieczyc, zachowac normatywna
odleglose.

| - Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ sie

i na Posterunek Energetyezny z 14- to dniowym

| wyprzedzeniem,

|
HAWE Telekom - Bez uwag

207 -08-31
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[1Ch B PAN PCSS . - Projekt nie Rolidu_ié 7 istniejacy infrastruktura ]
! i swiattowodowa ICh B PAN PCSS _
PSE S.A. - Projekt nie koliduje z siecig przesylowa PSE S.A.

SGT ,EUROPOL GAZ" | — Nie wnosimy uwag

1

Oddziat w Poznaniu

| Pow. Zarzad Drog | - Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drog - nalezy uzgodnic
z wiascicielem drogi

B

st
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1.4.3.

Zgoda na zrzut wod do rowu melioracyjnego, p ismo z dnia:

18.10.2017r.

Gniezno, dnia 18.10.2017 1.

AC DROGA

Adam Chmielewski

ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca

Zwiazek Spétek Wodnych w Gnieznie wyraza zgode na odprowadzanie waod

opadowych i roztopowych z chodnika w miejscowosei Komarowo z drogi wojewddzkiej nr

197 do rowu melioracyjnego szczegdtowego nr R-G-G z nastepujgcymi uwagami.

o

L

Lh

Wryloty kolektorow odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe winny byé
zakonczone typowymi wylotami typu ciezkiego W-3.

Dno rowu i naprzeciwlegta do wylotu skarpa powinna by¢ trwale ustabilizowana
(ptyty betonowe, bruk) na dtugosci 1,0 m ponizej i powyzej budowli.

W operacie wodnoprawnym oraz w decyzji Starosty Gnieznienskiego winien byé
zapis o partycypacji whasciciela sieci deszezowej w kosztach konserwacji odeinka
w/w rowu odbierajacego wody opadowe i roztopowe z chodnika i drogi,

Srednia ilogé wpuszczonych wod wg obliczen — ok. 5 000 m”.

Wysokos¢ oplaty za 1 m’ powinna byé corocznie uaktualniana o wska#nik inflacji
oglaszane] przez GUS.

Koszt za 1| m* wod opadowyeh wynosi — 0,50 z1.

26
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1.4.4. Pozwolenie wodno prawne, pismo znak: 0S.6341 .77.2017 z dnia:

01.12.2017r.

sub
o ol "*’f@

Gniezno, 01.12.2017r.

05.6341.77.2017 Meds .

Decyzja

Na podstawie art.4 ust. 1 pkt. 5, art. 4 ust, 4a, art. 9 ust. 1 pkt.14, ust.2 pkt 2,
art. 37 ust. 2, art, 64 ust.1 art. 122 ust.1 pkt 1, 3, art, 123 ust. 21 3, art.127 ust. 3, 5.6
17, art. 128 pkt. 1 ust. 1, 6, art. 131 ust.1, 2 pkt 1, 211 3, art. 132, art. 135 ust. 3 oraz art.
140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz.
1121), Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Rozperzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu éciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegalnie szkodliwych dla srodowiska (Dz. U,
z 2014 r., poz. 1800), oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2017 r.,

WSR2

I. Udzielam Wielkopolskiemu Zarzadowi Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 5t
61-623 Poznan pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych,
przebudowe urzadzen wodnych i ich likwidacje oraz szczegdlne korzystanie z wéd -
odprowadzenie wod opadowych z drogi wojewddzkiej nr 197 do ziemi (dz. nr 139 obreb
Komorowo, gmina Klecko).

1. Wykonanie urzadzen wodnych
Charakterystyka urzadzen:
a) wylot kanalizacji daczowej KD-1 prefabrykowany wg KPED 02.16
- potozenie na dz. ew. nr 139, obreb Komorowo

f“”l,{ L1522t e

- $Srednica wylotu - 300 mm. .
- potozenie geograficzne : N 52°33'31,488", E 17°25'17,729
" rzedna dna wylotu 110,18 m n.p.m.

b) wylot kanalizacji daczowej KD-2 prefabrykowany wg KPED 02.16
- potozenie na dz. ew. nr 139, obreb Komarowo

- srednica wylotu - 300 mm ) .
- potozenie geograficzne : N 52°33'31,291", E17°25'17,847
" rzedna dna wylotu 110,18 m n.p.m.

- wydtuzenie przepustu o 1.00 m i wykonanie nowych scianek czotowych
2. Przebudowa przepustu betonowego @ 1000
- rzedna dna wlotu przepustu 110,10 m n.p.m.
- rzedna dna wylotu przepustu 110,08 m n.p.m.
- potozenie geograficzne wlotu: N 52°33'31,698", E 17°25'18,427"
- potozenie geograficzne wylotu: N 52°33'31,443", E 17°25'17,830"
3. Likwidacje urzadzenia wodnego - rowu przydroznego od km: 22+666,00 do km :
22+740,60 oraz od km : 22+792,00 do km: 23+120,70
- boczatek rowu do likwidacji, km: 22+666,00, rzedna dna: 114,83 m n.p.m.:
N: 52°33°35,088" E: 17°25'14,963"
- koniec rowu do likwidacji, km: 22+740,60, rzedna dna: 112,10 m n.p.m.:
N: 52°33'32,762"" E: 17°25°16,257""
- poczatek rowu do likwidacji, km: 22+792,00, rzgdna dna: 110,11 m n.p.m.:
B:52°33'31, 477" B 17995M7.910"
- koniec rowu do likwidacji, km: 23+120,70, rzedna dna: 117,11 m n.p.m.:
N: 52°33'22,975"" E: 17°25°27,746
4. Szczegblne korzystanie z wod - odprowadzanie wéd opadowych
llos¢ odprowadzanych sciekdw wylotem W-1:
Qe 136,30 M'/h, Q= 4,52 M’/d,  Q.mpe= 2385 m/r.,
llos¢ odprowadzanych sciekow wylotem W-2:
Qumax= 342,36 m°/h, Que=11,75m/d, Q rer= 6203,38 m'/r.,
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1los¢ odprowadzanych sciekow wylotem razem W-11i W-2:
Qe 478,66 M/, Que=8,55 m/d,  Q.ma= 8588,38 mglr.,

Jakos¢ odprowadzanych sciekow - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkaw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzeniu Sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) okreslona w § 21,

i, obow@m] uprawnionego nin. decyzja do:

Prowadzenia analiz odprowadzanych sciekow przez wyspecjalizowane
jednostki w zakresie parametrdow wskazanych w pozwoleniu zgodnie
z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla sSrodowiska,

2. Zachowania wymogow jakosci odprowadzanych sc1ekow opadowych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska wymienionym w punkcie
1.

3. Wyplacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w  przypadku
wystapienia szkdd zwiazanych z wykonaniem urzadzen oczyszczajacych lub
odprowadzaniem sciekow.

fll. Zastrzegam, ze:

1. Podmiot korzystajgcy ze $rodowiska jest zobowiazany zapewnié przestrzegania
wymagan achrony $rodowiska, wynikajacych z art. 140 ust. 1 2 Prawa ochrony
srodowiska,

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzed
koniecznych do realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci osdb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen,

3. Zakres obowiazkow wustalonych w nin. decyzji moze ulec rozszerzeniu
w terminie pozniejszym,

4. Pozwolenie wadnoprawne mozna cofnac lub ograniczy¢ bez odszkodowania,
jezeli zaktad zmienia cel i zakres korzystania z wod lub warunki wykonywania
uprawnien ustalaenych w pozwoleniu,

IV. Stwierdzam ze za podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego przyjeto:
1. Wniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan.

2. Operat wodnoprawny ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 197 - budowa
chodnika w m. Komorowo” opracowali: Tomasz Zywert, mgr inz. Elzbieta
Gorecka - Smarzynska i mar inz, Artur Smarzynski, Stupca, wrzesien 2017 r

3. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku

nietechnicznym.

V. Ustalam termin obowiazywania pozwolenia wodnoprawnego na adprowadzanie wod
do 30.11.2027 roku.

Uzasadnienie
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu ztoiyl wniosek o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego, obejmujacego wykananie urzadzen wodnych oraz odbudowe, rozbudowe,
przebudowe, rozbiorke lub likwidacje urzadzen oraz szczegdlnego korzystania z wad
w zakresie realizacji projektu ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 197 - budowa
chodnika w m. Komorowo". Do w/w wniosku dotaczono operat wodnoprawny

2
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wraz z projektem technicznym planowanego przedsiewziecia oraz dokumentacje
multimedialna. Po przeanalizowaniu wyzej wymienionych dokumentdw organ uznat, iz
Wnioskodawca przedlozyt komplet dokumentdw wynikajacych z art. 131 ustawy Prawo
wadne, a wnioskowane pozwolenie wodnoprawne nie narusza:

1 Ustaler planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
2. Warunkow korzystania z wod i zlewni rzeki Warty,
a. Wymagan ochrony, zdrowia ludzi, Srodowiska i dobr kultury,

Zgodnie z art. 127 ust. 6 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne podano do publicznej
wiadomoéci informacje o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie wniosku
o wydanie decyzji oraz mozliwosci sktadania uwag i wnioskdw w terminie 14 dni od daty
podania do publicznej wiadomosci. W powyZszym okresie nie zostaly ztozone uwagi
i wnioski. Ponadto powiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
w przedmiotowe]j sprawie oraz mozliwoici zapoznania sie z dokumentacja i sktadaniem
uwag. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego umozliwiono stronom
przed wydaniem decyzji wypowiedzenie sie co do zebranych dowodéw 1 materiatéw oraz
zgloszonych Zadan. Zgodnie z art. 127 ust 5 Prawa wodnego obowiazek ustalenia czasu
obowigzywania nie dotyczy pozwoleh wodnoprawnych na wykonanie urzadzert wodnych. Na
podstawie art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne organem wtasciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta. Po przeanalizowaniu catosci akt
sprawy, majac na uwadze przedstawicne uzgodnienia nie zachodza przestanki do admowy
wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowe]j sprawie, dlatego postanowiono
wniosek uwzglednic. Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za posrednictwem Starosty
Gnieznienskiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Ma podstawie art. 127a §1 i 2 k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec Starosty Gnieznieniskiego.

Z dniem doreczenia Staroscie Gnieznienskiemu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Otrzymuja: TQE- vitu
WIDW# ~ oy £ Ton FRd
Gmina Ktecko A . e
Marek Staniszewski Komorowo B, g
Wiestaw Langer e
Krystyna Langer,
Edward Zdanowski Siaros!
Mirastaw tucjan,
Marcelina Lucjan,
Hanna Piechocka : >
10. Michat Pluta tel, (061) 42074, f
11. Andrzej Maciejewski,
12. Irena Maciejewska, . .
13, Powiatowy Zarzad Drég i Ulic w Gnieznie, . Stwierdza sig,
14. Maciej Kowalski Ze niniejsza decyzja

15. RZGW w Poznaniu - (dO wiad i l) .
1 - Jest os [eCZna.
3 .b"f, ;,_.[na',,.]' t tatem

i
000 NG L N

16. WIOS Poznaii (do wiadomosci)

17. UMWW Departament Srodowiska (do wiadomoséci) -

18. a/a (sprawe prowadzi Jan Benecki - Tel. 061 424 07 38 i
Podmiot zwolniony z oplaty skarbowej
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1.4.5. Sprostowanie omyiki pisarskiej do decyzji nr RSRI.6220.07.2017,
pismo znak: R SRI1.6220.07.10.2017 z dnia: 21.12.2017r.

2 driem A4S0 QI3 ¢

dnia A9 ©% W0 (7 v
K%ecko (Ima 2112 ”017 t

RSRIL.6220.07.10.2017 b{

|
— POSTANOWIENIE v

Burmisirz Gminy Klecko, dziatajac z urzedu, na podstawie art, 113 § 113
w zwiazku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania

administracyjnego (4. Dz. U. z 2017 1. poz. 1237 ze. zm.), dalgj: ,kpa”,
postanawia

sprosiowaé oczywista omylke w decyzji Burmistrza Gminy Klecko nr RSRI6220.07.2017
z dnia 20.102017 r. o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
prredsiewziecia polegaigcego ha rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 197 — budowa chodnika
na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw pod numerem cwideneyjnym: OBREB
0012 KOMOROWO — 119, 126, 133/1, 137, 135, 139, 140, 179, 142, 145, 38, 33/2, 41, 44,
46, 188, 184, 73/2, 59, 180, 100, 181, 92, 67, w ten sposob, ze zamiast blednego wskazania
numeru dzialki w okresleniu lokalizacji przedsigwzigeia OBREB 0012 KOMOROWO — 119,
126, 133/1, 137, 135, 139, 140, 179, 142/1, 1453, 38, 33/2, 41, 44, 46, 188, 184, 73/2, 59, 180,
100, 181, 92, 67 wpisa¢ OBREB 0012 KOMCROWO — 119, 126, 133/1, 137, 135, 139, 140,
179, 142, 145, 38, 33/2, 41, 44, 46, 188, 184, 73/2, 59, 180, 100, 181, 92, 67"

UZASADNIENIE

W dniu 20 paZdziernika 2017 r. Burmistiz Gminy Klecko wydat decys¢ znak
RSRIG220.07.2017 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na  realizacje
przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie crogi wojewddzkiej nr 197 — budowa chodnika
na nieruchomodci oznaczongj w ewidencji gruntéw pod numerem ewidencyjnym: OBREB
0012 KOMOROWO — 119, 126, 133/1. 137, 135, 139, 140, 179, 142, 145, 38, 33/2, 41, 44,
46, 188, 184, 73/2, 59, 180, 100, 181, 92, 67, wskazujac jednak blgdnic numer dziatki
w lokalizacji przedsiewzigela przedsigwzigeia OBRER 0012 KOMOROWO — 119, 126,
133/1, 137, 135, 139, 140, 179, 142/1, 145, 38, 33/2, 41, 44, 46, 188, 184, 73/2, 59, 180, 100,
181,92, 67

Burmistrz Gminy Klecko wskazuje, iz cate postepowanie zoslalo przeprowadzone

uwzgledniajac oddziatywanie przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko na dz. ewid.
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e e .

oznaczonej nr 142. Swiadezyé moga o tym zalaczniki graficzne wskazujace jednoznacznie na
ww. dziatk¢ oraz opinie organow wydajace je w sprawie koniecznoei przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko (. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
W Poznaniu oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Gnieznie. Dz. ewid. nr
142, obreb Komorowo wskazano réwniez jednoznacznie w sprostowaniu do wniosku, gdzie
wpisano bigdnie dz. ewid. nr 142/1. Dobitnym stwierdzeniem, iz w przedmiotowyim
przypadku doszlo do wystapicnia omylki pisarskiej swiadezy preede wszystkim [akt, ze
w 1zeczywistosci w obrgbie Komorowo, gdzie zostato zaplanowane przedsiewriecie, zgodnie
7 ewidencjg gruntéw i budynkdw istnieje jedynie dz. nr 142 bez dalszych jej podzialow.

Zgodnie 7 art. 113 § 1 kpa orgaﬁ administracji publicznej moze z urzedu Tub na
zadanie strony prostowa¢ w drodze postanowienia bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne
oczywiste omylki w wydanych przez ten organ decyzjach. Sprostowaniu nie moga jednak
podlega¢ bledy i emylki istotne, ktarych dopuszciono sig¢ w stosowaniu prawa, a wicc co do
ustalenia prawa obowiazujacego, stanu [aktycznego i jego kwalifikacji prawnej oraz ustalenia
konsekwencji prawnych zastosowania okredlonej normy prawnej. Sprostowanie nie moze
bowiem prowadzi¢ do merytoryeznej zmiany decyzji.

W $wietle powyzszych uwag sprostowanie wskazancgo w decyzji numeru dziatki
ewidencyjnej w lokalizacji przedsigwzigcia stanowi oczywista omylke. Z dokumentac_ﬁ
prowadzonej sprawy wynika, iz organ wszezal posiepowania w sprawie wydanic decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsicwziccia po sprostowaniu
przez Wnioskodawce lokalizacji przedsiewzigeia na wezwanie Burmistrza Gminy Klecko,
gdzie wyraznie wskazano na nicistnienie dz. ewid. nr 142/1, Tutejszy organ zasiggnal takze
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Panstwowego Powiatowego
Inspekiora Sanitarnego. ktdre uwzgledniaty lokalizacje przedsiewziccia na dz. ewid. nr 142,
wydat postanowicnic o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania
przedsigwziccia na Srodowisko, a nastepnie dokonujac analizy zgromadzonego materiahn
dowodowego, wydat przedmiotowe rozstrzygnigcie, koficzac posiepowanie w sprawie.

Nalezy zauwazyé, 7e art. 113 kpa nie zawiera jakiegokolwiek przepisu
opraniczajgcego termin wydania postanowienia o sprostowaniu decyzji. Naczelny Sad
Administracyjny w wyroku z dnia 25 czerwea 2010 1. sygn. akt 1T FSK 366/09 wskazal, ze
sprostowanie oczywislych omylek, nic wazacych na sposobie zalatwienia Sprawy moze

bowiem nastapié w kazdym czasie.

W tym stanie rzeczy, nalezato postanowié, jak w sentencji.
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POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwolanic do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Poznaniu za poérednictwem Burmistrza Gminy Klecko w terminie 14 dni
od dnia jej dorgezenia. W trakeie biegu terminu na wniesienie odwotania strona moze zizec
si¢ prawa do wniesienia odwolania, dorecxajac Burmistrzowi Gminy Klecke stosowne
os$wiadczenie. Z dniem dorgezenia o$wiadezenia przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna W preypadku zrzeczenia si¢ prawa do odwolania

strona nie bgdzie miata w przvsz@ zleosa kwestionowania decyzji.

Otrzymujg:
1 Invwestor
2 BIP Urzgdu Gminy Kiecko
3. Strony postepowania we rozdzielnika
4, Tablica ogloszed w Urzedzie Migjskim Gminy Klecko
5: Tablica ogloszel w Komorowie
6. Aa, (sprawg prowadzi Magdalena Kusnicrkiewicz, tel. (61) 4270125 wew. 206)

Do wiadomodri:
1 Regionalny Dyrcktor Ochrony Sradowiska w Poznaniu
= Panstwowy Powiatowy Inspekfor Sanitarny w GnieZnie
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla tematu: ,Rozbudowa drogi

wojewddzkiej nr 197 — budowa chodnika w m. Komorowo ".

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewoddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Gnieznienskim, Gmina Ktecko, na obszarze miejscowosci

Komorowo.

2.2. Inwestor
Wielkopolski Zarz gd Drog

Wojewoddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61 — 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca

tel. 6324 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego okreslajgcego technologie
oraz zakres rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 197, na podstawie ktorej zostanie

wykonana rozbudowa.
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2.5.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Rozbudowa drogi

wojewodzkiej nr 197 — budowa chodnika w m. Komorowo" jest umowa zawarta

pomiedzy Wielkopolskim Zarzgdem Drog Wojewoddzkich w Poznaniu, a Biurem
Projektéw AC DROGA Adam Chmielewski.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

2.6.

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa,

wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pOzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2017r. poz. 1332 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013r.

poz. 1232 z pOzniejszymi zmianami),

34
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- Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i I, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

- Katalog wzmocnienh i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001r.

- Pozostate normy zgodne z SST.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496.

2.7. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
197 — budowa chodnika w m. Komorowo" obejmuje swoim zakresem nastepujgce

prace:

- budowe chodnika,

- budowe zatok autobusowych,

- poszerzenie jezdni,

- budowe kraweznikow, opornikdw i obrzezy,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie humusowania skarp i powierzchni ptaskich,
- wykonanie elementoéw organizacji ruchu i BRD,

- wykonanie nawierzchni zjazdow,

- wykonanie odwodnienia — kanalizacja deszczowa,

2.8. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa zagrodowa oraz tereny rolnicze.

2.9. Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istni  ejgcym
W stanie istniejagcym droga wojewddzka na odcinku objetym opracowaniem posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej. Ze wzgledu na brak chodnikéw ruch pieszy odbywa
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sie czesciowo jezdnig i poboczem gruntowym, co powoduje znaczgce zagrozenie dla
pieszych i pojazdéw poruszajgcych sie po jezdni. Wody opadowe odprowadzane do

rowow przydroznych.

2.10. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie istniejgcego pasa
drogowego. Projekt zaktada wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
oraz chodnikéw, zjazddéw i zatok autobusowych z brukowej kostki betonowej, a takze

wykonanie elementow ulic oraz siec kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rowu.

2.11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

- Linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu
jest réwniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych (w tym warunkow technicznych),

- Linia oddziatywania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 .
,0 drogach publicznych” obiekty budowlane powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci co najmniej 6 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi gminnej oraz 8
m od zewnetrznej krawedzi drogi powiatowej i wojewodzkiej,

- Linia terenu (poza terenem zabudowy), na ktorej ustala sie obowigzek
przebudowy drogi innej kategorii, zgodnie z art. 11f pkt 1 ust. 8g ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. ,0 szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych” — Decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej zawiera w szczegolnosci: w razie potrzeby inne ustalenia
dotyczgce: okreslenia ograniczen w korzystaniu z nieruchomosci dla realizacji
obowigzkdéw, o ktorych mowa w lit. e i f (obowigzku dokonania przebudowy

istniejgcej sieci uzbrojenia terenu i obowigzku przebudowy drdg innych kategorii).

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przedstawiono na rys 2.1 — 2.2

"Projekt zagospodarowania terenu”.
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2.12. Zestawienie powierzchni cz esci zagospodarowania terenu
- powierzchnia jezdni: ca 9160 m?

- powierzchnia zjazdéw bitumicznych: ca 210 m?

- powierzchnia chodnika: ca 2 250 m?

- powierzchnia zatok autobusowych: ca 210 m?

- powierzchnia zjazd6éw z kostki: ca 440 m?

- powierzchnia zieleni: ca 1 325 m?

2.13. Informacja odno $nie terendw gorniczych i ochrony zabytkéw
Dzialki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja tj. 119, 126, 133/1, 137, 135, 139, 140,
142, 145, 41, 44, 46, 184, 73/2, 59, 100, 181, 92, 33/2 - obreb Komorowo nie sg objete

ochrong Konserwatora Zabytkow oraz nie lezg na terenie szkdd gorniczych.

2.14. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametréw technicznych:

- kategoria administracyjna: droga wojewodzka,
- klasa drogi: G — gtéwna,

- predkosc¢ projektowana: 50 km/h,

- predkos¢ miarodajna: 60 km/h,

- nacisk na 0s: 115 KN,

- kategoria ruchu: KR 3,

- przekréj poprzeczny: 1x2,

- typ przekroju: uliczny, drogowy,

- szerokos¢ chodnika: 2,00m,

- szerokosc¢ zatok autobusowych: 2,50m,
- szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 — 4,40m,

- odwodnienie: projektowana sie ¢ kanalizacji deszczowej,

Projekt budowlany 37



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 197 — budowa chodnika w m. Komorowo

2.15. Powiazania z innymi drogami publicznymi
Na odcinku objetym opracowaniem droga wojewddzka krzyzuje sie z trzema drogami
gminnymi oraz dwoma drogami powiatowymi. Potgczenie drég gminnych i powiatowych

z drogg wojewbddzkg odbywa sie za pomocg skrzyzowan zwyktych:

- wkm: 22+590,50 droga nr 283015P,
0 kategoria administracyjna: droga gminna,
o klasa drogi: D - dojazdowa,

0 istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 2,95m, (na wigczeniu do DW 3,00m),

- wkm: 22+589,90 droga nr 283079P,
0 kategoria administracyjna: droga gminna,
o klasa drogi: D — dojazdowa,

0 istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 1,20m, (na wigczeniu do DW 2,50m),

- wkm: 23+144,85 droga nr 2155P,
0 kategoria administracyjna: droga powiatowa,
0 klasa drogi: L - lokalna,

0 istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 3,50m, (na wigczeniu do DW 3,00m),

- wkm: 23+237,80 droga nr 2155P,
0 kategoria administracyjna: droga powiatowa,
o klasa drogi: L - lokalna,

0 istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 2,45m, (na wigczeniu do DW 3,00m),

- w km: 23+503,70 droga nr 283078P,
0 kategoria administracyjna: droga gminna,
o klasa drogi: D - dojazdowa,

0 istniejgca szerokos¢ pasa ruchu: 1,95m, (na wigczeniu do DW 3,00m),

2.16. Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na srodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:
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- Zastosowac urzagdzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob
ingerujg w srodowisko.

- Podjg¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

- W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w
obrebie zaprojektowanego pasa; dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na
Swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn
budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to
niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o
najnizszych walorach przyrodniczych.

- Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji.
Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztalcanie elementow przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim
jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

- Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

- Stosowac oszczedng gospodarke materiatowg.

- Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg

inwestycji.

2.17. Charakterystyka zieleni istniej acej i wplyw istniej gcego warto sciowego
zadrzewienia

Rozbudowa drogi wojewddzkiej powoduje kolizje z istniejgcymi drzewami.

Tabela 1. Drzewa do wycinki (numeracja drzew wedtug rys. 2.1 - 2.2 Projekt

zagospodarowania terenu)

Lp./Nr pnia Gatunek Obwad pnia [cm] Uwagi
1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 150
2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 169
3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 146
4 Lipa drobnolistna Tilia cordata 134
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5 Lipa drobnolistna Tilia cordata 154

6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 130

7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 160 Uszkodzenie pnia

8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 118

9 Lipa drobnolistna Tilia cordata 144

10 Lipa drobnolistna Tilia cordata 220

11 Lipa drobnolistna Tilia cordata 133

12 Lipa drobnolistna Tilia cordata 152

13 Lipa drobnolistna Tilia cordata 142

14 Lipa drobnolistna Tilia cordata 173

15 Lipa drobnolistna Tilia cordata 130

16 Lipa drobnolistna Tilia cordata 158 Posusz, _ _
uszkodzenie pnia

17 Lipa drobnolistna Tilia cordata 192

18 Lipa drobnolistna Tilia cordata 142

19 Lipa drobnolistna Tilia cordata 202 Uszkodzenie pnia,
zachwiana statyka

20 Lipa drobnolistna Tilia cordata 169

21 Lipa drobnolistna Tilia cordata 152

22 Lipa drobnolistna Tilia cordata 166

23 Lipa drobnolistna Tilia cordata 120 Posusz w koronie

24 Lipa drobnolistna Tilia cordata 174

25 Lipa drobnolistna Tilia cordata 171

26 Lipa drobnolistna Tilia cordata 188

27 Lipa drobnolistna Tilia cordata 201

28 Lipa drobnolistna Tilia cordata 193 Wstepnie

okreslono, ze
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drzewo nie koliduje

Z pracami

2.18. Projektowana ziele n
Zaktada sie wykonanie humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszankg traw opasek za

projektowanymi elementami ulic, oraz skarp.

2.19. Charakterystyka kolizji z istniej gcymi urz gdzeniami obcymi
W obrebie budowanej drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,
- siec energetyczna,
- siec teletechniczna,

- siec gazowa,

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg obudow zaworéw urzgdzeh podziemnych.

2.20. Analiza szeroko $ci drogi w liniach rozgraniczaj acych

Zgodnie z rozporzgdzeniem MTIGM z dnia 2 marca 1999r (t.j. Dz. U. z 23 grudnia
2015r., poz. 124) § 7 ust.2 lokalnie zmniejszono szerokos¢ zaprojektowanego pasa
drogowego ze wzgledu na istniejgce zagospodarowanie terenu. W celu wykazania

zasadnosci takiego postepowania wykonano analize obejmujgca:

2.20.1. Wzajemne rozmieszczenie jej elementow oraz urzadzen
infrastruktury technicznej w charakterystycznych pr zekrojach
poprzecznych.

Projektowany odcinek posiada wydzielony pas w liniach rozgraniczajgcych szerokosci
od 9,30 do 15,00m. Zaprojektowano dodatkowy wykup tylko w miejscach, gdzie
rozbudowywana droga wojewddzka nie miesci sie w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych. Na pozostaly terenie nie poszerzano pasa drogowego poniewaz
wzajemne rozmieszczenie elementow drogi oraz urzadzen infrastruktury technicznej

mieszczg sie w istniejgcym pasie drogowym w charakterystycznych przekrojach.
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2.20.2. Sposob etapowego i docelowego odwodnienia
Projektowany odcinek bedzie docelowo odwadniany za pomocag projektowanej sieci

kanalizacji deszczowe.

Zaktada sie mozliwos¢ etapowania inwestycji na odcinki zapewniajgce prawidiowe
odwodnienie. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu mozliwe jest podzielenie inwestyciji
na 2 etapy. Pierwszy etap od km: 22+483,70 do km: 22+791,00 zapewniajagcy
odprowadzenie wod z pierwszej zlewni za pomocg kolektora KD-1. Drugi etap od km:
22+791,00 do km: 23+619,35 zapewniajgcy odprowadzenie wod z drugiej zlewni za

pomoca kolektora KD-2.

2.20.3. Sposob wysoko sciowego rozwi gzania ulicy
Niwelete rozbudowywanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc uksztattowanie terenu
oraz nieznaczne podniesienie jej ze wzgledu na przyjetg konstrukcje. Niwelete
zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni ulic krzyzujgcych sie z
rozbudowywang drogg oraz przy zalozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych.

Niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie z przylegtym terenem.

Minimalny spadek podtuzny niwelety wynosi 0,1%, natomiast maksymalny wynosi
3,53%. Zastosowano wytagodzenie wierzchotéw niwelety tukami pionowymi wypuktymi
badz wklestymi o promieniu zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowane promienie
wynoszg od 1500 do 2500.

2.20.4. Woplyw istniej gcego warto sciowego zadrzewienia
Rozbudowa drogi wojewddzkiej powoduje kolizje z 28 istniejgcymi drzewami. W celu
minimalizacji negatywnego oddzialywania na $rodowisko zaktada sie wykonanie
nasadzen rekompensacyjnych drzew wycietych do nasadzen w stosunku wynoszgcym
co najmniej 1:1. Miejsce nasadzen rekompensacyjnych zostanie wskazane przez
Zamawiajgcego. Na etapie prac projektowych nasadzenia rekompensacyjne

zaproponowano wykonac na terenie inwestycji w pasie drogi wojewodzkiej.
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2.20.5. Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i ge  otechniczne, a w
szczegllno $ci wyst epowanie gruntbw o malej no $nosci oraz
terendw zalewowych

Nie dotyczy.

2.20.6. Podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska , a w
szczegolno sci sposoby ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego na
przedmiotowym odcinku. Dla przedsiewziecia objetego opracowaniem przyjeto warstwe
Scieralng jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej SMA. Mieszanka SMA charakteryzuje
sie duzg stabilnoscig, duzg szorstkoscig, odpornoscig na Scieranie i koleinowanie.

Dodatkowo nawierzchnia typu SMA umozliwia zmniejszenie emisji hatasu o min. 5 dBA.

Dodatkowo wyjasniamy, ze na rozbudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej spetnione
sg wymagania okreslone w  Rozporzgadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych w odniesieniu do min. szerokosci drég pozarowych.

3. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

3.1. Rys. 1.0 Plan orientacyjny

3.2. Rys.2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu skala: 1:500
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.1. Opis trasy w planie
tgczna dlugos¢ rozbudowywanej drogi wojewddzkiej wynosi 1135,65m. O$ w planie
zaprojektowano w sposOb gwarantujgcy zapewnienie parametréw technicznych
przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrie oraz elementy trasy w planie
przedstawiono na rys. 2.1-2.2 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Os w planie
zaprojektowano w taki sposéb aby:

- zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,

- unikngé przebudowy istniejgcych urzgdzen i ogrodzen

4.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym
Niwelete zaprojektowano przy zalozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych do

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Szczegbtowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na Rys. 4.2

~Przekroje podtuzne”.

4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym
W projekcie przewidziano budowe chodnika o szerokosci 2,00m i pochyleniu
jednostronnym o wartosci 2,00% w kierunku $cieku przykraweznikowego, zatok
autobusowych o szerokosci 2,50m i pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku scieku
przykraweznikowego. Zaktada sie poszerzenie jezdni do 7,00m na odcinkach prostych
oraz do 7,60m, 7,70m, 8,00m i 8,80m, na tukach poziomych.

Szczegobtowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na Rys. 3.1-3.2

.Przekroje normalne”.
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4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
Dla jezdni zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:
* na istniejgcej nawierzchni:

- warstwa Scieralna:
mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr.4cm;
- warstwa wigzgca z uwzglednieniem wyréwnania:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr.min.5 cm;

- frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni jezdni

* na dobudowie:

- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr.4cm;
- warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza warstwa goérna:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50 —gr.7cm;

- podbudowa zasadnicza warstwa dolna:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr. 20 cm;
- podbudowa pomochnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 15 cm;

W miejscu potgczenia istniejgcej konstrukcji jezdni z dobudowywang nalezy zastosowac
geosiatke wstepnie powlekang bitumem o szerokosci 1,00m i wytrzymatosci 120x200
KkN.

4.5. Projektowana konstrukcja chodnika
- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr.8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa —gr. 10 cm;
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4.6. Projektowana konstrukcja zjazdow z kostki

- warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego —gr.8cm;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 —gr. 15 cm;

4.7. Projektowana konstrukcja zjazdéw bitumicznych

- warstwa Scieralna: mieszanka

mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 — gr.4cm;
- podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 —gr.8cm;
- podbudowa pomocnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 —gr. 15 cm;

4.8. Projektowana konstrukcja zatok autobusowych

warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr.8cm;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza: beton cementowy C 8/10 —gr. 20 cm;

- podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa —gr. 20 cm;

4.9. Zielen
Zaklada sie wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszankg traw

pozostatego terenu w granicach pasa drogowego objetego inwestycjq.

4.10. Przepust
W km: 22+791,00 pod korong drogi wojewoddzkiej zlokalizowany jest przepust z rur
betonowych g 1000 wraz z betonowymi $ciankami czotowymi. Zaktada sie rozbiérke

istniejgcych $cianek czotowych. Z prawej strony jezdni pod projektowanym chodnikiem
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zaklada sie wydluzenie istniejgcego przepustu na dlugosci 1,00m. Dodatkowo
zaprojektowano odtworzenie istniejgcych sScianek czotowych przepustu wedtug
WBSIPTDIL Karta 33. Nad projektowanym wydtuzeniem przepustu z prawej strony
jezdni zaprojektowano mur oporowy typu L 80x45x12 cm diugosci 10 m w celu
zniwelowania roznicy wysokosci pomiedzy projektowanym chodnikiem , a istniejgcym
terenem. Do muru oporowego nalezy przykreci¢ bariery U-l1la za pomocg srub
kotwigcych M10.

4.11. Elementy organizacji ruchu i BRD

Projekt organizacji ruchu znajduje sie w odrebnym opracowaniu.

4.12. Odwodnienie pasa drogowego
Odwodnienie rozbudowywanej drogi wojewddzkiej realizowane bedzie powierzchniowo
za pomocg odpowiednich spadkow poprzecznych i podiuznych gwarantujgcych
sprawne odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej. Zaktada sie wykonanie dwoch kolektorow @ 300
zlokalizowanych wzdtuz rozbudowywane] drogi. Kanalizacja deszczowa objeta
opracowaniem stuzy tylko do odwodnienia pasa drogowego.

4.12.1. Konstrukcja kolektoréw kanalizacji deszczow €]
Kolektory kanalizacji deszczowej @ 300 mm zaprojektowano z dwuwarstwowych, rur
wykonanych z PEHD - wysokiej gestosci o sztywnosci obwodowe] SN8 — 8kN/m2 i
gtadkiej powierzchni scianki wewnetrznej (koloru jasnego — ufatwiajgcego inspekcje
wewnetrzng rurociggbw) oraz zewnetrznej karbowanej (falistej; koloru ciemnego).
taczenie rur oraz ksztaltek zaprojektowano w formie zigczek kielichowych (tgcznikow
przegubowych z podwéjnym przegubem dla rur z bosymi koncoéwkami) z uszczelkg
dwuwargowg z EPMD osadzong w gniazdach ztgczek. Rurociggi posadowione bedag na
podsypce z pospoiki grubosci 15 cm i obsypane na wysokos¢ 30cm ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ bedg monolityczne studnie kanalizacyjne rozgatezne,
przelotowe, kaskadowe z elementéw betonowych prefabrykowanych @1000mm w

ilosci tgcznej 35 sztuk zapewniajgcy szczelnos¢ calego ukladu sieci kolektorow
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deszczowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mato nasigkliwego (nw <
4%), o klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45, o wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci F-150. Element denny i kregi wyposazone fabrycznie w zeliwne
stopnie wlazowe. Laczenie prefabrykatow na uszczelke gumowa. taczenie pierscieni
dystansowych na zaprawe cementowg. Wiaz kanatlowy zeliwny DN600, o klasie

obcigzenia D400 osadzony na zaprawie cementowej.

Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanatobw w miejscach zataman trasy, przy
zmianie spadkéw, srednic oraz w miejscach, gdzie jest mozliwe podigczenie do nich

przykanalika z wpustem ulicznym.

4.12.2. Wpusty deszczowe i przykanaliki
Jako element odbierajgcy wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych,
betonowych wpustow deszczowych s$rednicy @ 500 mm z komorg docigzajgca,
zelbetowa plytg pokrywajgcag, zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym zwiehczong
zeliwng nasadg. Wysokos¢ osadnika wynosi 0,70 m. Z tak wykonanego wpustu zostaje
wykonane ujecie przykanalika z rur PEHD @ 200-250 mm wprowadzajgce wody
opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym. Wpusty deszczowe
nalezy wykonac¢ jako kraweznikowo — jezdniowe, za wyjgtkiem wpustow nr 4, 13, 18,

29, 32-35, ktére nalezy wykonac jako jezdniowe.

4.12.3. Wylot kanalizacji deszczowej
Wylot projektowanych kolektoréw KD-1 i KD-2 do rowu nalezy wykona¢ za pomocg
typowych elementéw prefabrykowanych wedlug KPED 02.16 wraz z wykonaniem

umocnien z materacy siatkowo kamiennych przy wylotach do rowu.

4.12.4. Organizacja i technologia robot
Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i
recznym w szalunkach stalowych o scianach pionowych. Na prace te nalezy zwrécic
szczegoOlng uwage, zwlaszcza na umochnienie scian wykopow. Zaleca sie, aby diugosc

otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m, w bliskiej odlegtosci od budynku - 5 m.
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Przy uktadaniu rurociggdéw nalezy zwréci¢ uwage na staranne wykonanie podioza tj.
zageszczenie podsypki. Po ukfadaniu rurociggdéw, ich uszczelnieniu, nalezy je zasypac
gruntem z dokopu (catkowita wymiang gruntu) z zageszczeniem warstwami. Roboty
ziemne na przykanalikach nalezy wykonac¢ analogicznie jak na sieci i kolektorach
giéwnych. Zaleca sie w trakcie robét w poblizu urzadzen elektrycznych wytgczenie
energii elektryczne,.

Po wykonaniu robot nalezy teren zaniwelowac, zagesci¢, doprowadzajgc nawierzchnie
drog do stanu poprzedzajgcego roboty ziemne. Na czas prowadzenia rob6t budowlano-
montazowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracowac organizacje
ruchu kotowego, ustawi¢ wiasciwe znaki ostrzegawcze, wykonacC zabezpieczenie i
oswietlenie wykopow oraz ktadki dla pieszych. Zasypki wykopow dokonaé
bezposrednio po odbiorze odcinka robot przez inspektora nadzoru. Na trasach
kolektorow, ktére konieczne byly do utozenia w pasie drogowym, przewidziano
wymiane gruntu, zageszczenie wiasciwe oraz naprawe nawierzchni  zgodnie z
warunkami wydanymi przez wiascicieli drég. W trakcie budowy kolektoréw gtownych

nalezy wykonywaé¢ podtgczenie do nich przykanalikdw.

Kanaly z rur PEHD fgczonych na uszczelki gumowe w zaleznosci od rodzaju gruntu

na poziomie posadowienia nalezy :

- posadowi¢ bezposrednio na podtozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym
lozysko nosne rury kanatowej o ile stanowig go grunty suche piaszczyste - piaski grube,

Srednie i drobne o srednicy zastepczej ziarna 0,05 mm nie zawierajgce kamieni,

- posadowi¢ na 15 cm podsypce z zageszczonego piasku, o ile w podiozu  wystepujg
piaski pylaste, grunty spoiste jako gliny i ity.

W przypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej posadowienia musi
podlega¢ odwodnieniu. Na trasie kolektorow i elementow kanalizacji deszczowej
zaprojektowano odwodnienie igtofiltrami wptukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie
drenazem ze studnig zbiorczg z wypompowaniem wody. Metode odwodnienia wykopow
nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkow gruntowo — wodnych. Elementy
odwodnienia wykopOw zostang wyposazone w tymczasowe rurociggi stalowe do
transportu odpompowywanej wody. Przyjeto szacunkowe ilo$ci godzin pompowania
wykopéw budowlanych — rzeczywista ilos¢ pracy agregatdw pompowych musi byé

zgodna z dziennikiem pompowania dla niniejszej inwestycji. Powierzchnia podtoza tak
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naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku powinna byé
zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowigce
lozysko nosne rury kanatowej. Obsypke kanatébw z rur PEHD nalezy wykonac
warstwami gr. 0,15 m do wysokosci h = 0,3m ponad wierzch rury /warstwa ochronna/.
Materiat uzyty do obsypki, piasek sypki drobno, srednio lub gruboziarnisty. Wskaznik
zageszczenia obsypki 1,00. Nalezy pamieta¢ o obustronnym podbiciu pachwin kanatu

celem uzyskania jego statecznosci.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ warstwami okoto 0,3 m zageszczonymi az do rzednej
terenu. Do zasypki wykopu moze by¢ uzyty grunt pozyskany z dokopu. Zakiada sie
wymiane catego gruntu niezbednego do zasypania kanalizacji deszczowe.

4.12.5. Uzbrojenie techniczne na trasie kanatéw
Na trasie projektowanych kolektorow i przykanalikow w ich sgsiedztwie wystepujg

urzgdzenia podziemne, a mianowicie :

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna,
- siec¢ teletechniczna,

- siec gazowa,

Trasy tych urzadzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1: 500. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem
do robot przewiduje sie wykonanie probnych przekopow recznych w celu wyznaczenia
przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych i miejsc skrzyzowania z projektowang
kanalizacjg deszczowg w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych te
urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca sie bezwzgledne
wylgczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Dotyczy to szczegdlnie
miejsc  skrzyzowania projektowanych kolektorow i przykanalikow 2z kablami

energetycznymi.

Projekt budowlany 51



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 197 — budowa chodnika w m. Komorowo

4.12.6. Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow
Jako podstawowe rozwigzanie techniczne obudowy $cian wykopdéw  przyjeto
obudowe szalunkowg typu boksowego zabezpieczajgca wykopy przed obsuwaniem sie
ziemi. Nalezy zwréci¢ szczegOlng ostroznos¢ podczas prowadzonych prac w
szczegolnosci gdy w wykopie znajduje sie upowazniony pracownik. Niedopuszczalne
jest pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopéw w nocy.

4.12.7. lzolacje

Rury z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu C35/45 nie wymagajg zadnego
zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego
elementow zeliwnych na sieci, nalezy zadbac¢, aby powiloki te nie stykaly sie z
materiatami z mas bitumicznych /destrukcyjne dziatanie na tworzywo/. Konstrukcje
zelbetowe wlotow i wylotow przepustow betonowych nalezy zaizolowa¢ odgruntowo
podwojng warstwg $rodka izolacyjnego na bazie roztworu asfaltowego. Sciany
zewnetrzne przyczotkdw narazone na kontakt z wodg nalezy pokry¢ podwojna warstwag
Srodka izolujgcego na bazie cementu i dyspersji polimerowej. W czasie wykonywania
rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

5. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

5.1. Rys.3.1-3.3 Przekroje normalne skala: 1:50, 1:10,

5.2. Rys.4.1-4.2 Przekrdj podiu zny skala: 100/1000,
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6. BIOZ

INFORMACJA

dotycz gca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

»,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 197 — budowa chodn

Inwestor:
Wielkopolski Zarz gd Drog
Wojewoddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61 — 623 Poznan

Wykonawca:

AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62 - 400 Stupca

Projektant:

Adam Chmielewski

ika w m. Komorowo”
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INFORMACJA
dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Czesé opisowa
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora z kolejno $¢€ realizacii
poszczegolnych obiektéw.
Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.
Wskazanie elementow zagospodarowania dziaiki lub te  renu, ktére mog g stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze iastwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst gpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk 3 ewakuacj e na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen.
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno $¢ realizacji

poszczegolnych obiektéw:

- zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem,

- roboty przygotowawcze — korytowanie, wraz z profilowaniem podtoza,
- obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robat,

- wykonanie kanalizacji deszczowej,

- ulozenie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie oznakowania,

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych:

- istniejgca droga,

- istniejgce sieci,

Wskazanie elementow zagospodarowania dziaiki lub te  renu, ktére mog g stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:
- skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
- ruch samochodowy,

- roboty ziemne,

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia:

- wykonywanie robo6t budowlanych sprzetem bedgcym zrodiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

- brak ochrony przeciwpozarowej,

SzczegoOlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawieraé:
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- drogi komunikacyjne,

- strefy niebezpieczne,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- zagospodarowanie terenu budowy:

- skiadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia,

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst gpieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow $rodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie  srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek

pozaru, awarii i innych zagro zen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0so6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz,
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