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1. CZĘŚĆ FORMALNA 

1.1. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzaj ącego 

 

 

Słupca, sierpień 2017 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst 

jednolity: Dz. U. z  2017r. poz. 1332 z późn. zm.) 

 

 

OŚWIADCZAMY, 

 

że projekt budowlany dla tematu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 – budowa 

chodnika w m. Komorowo" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

…..................................................... …..................................................... 

Projektant branży drogowej: 
Adam CHMIELEWSKI 

Sprawdzający branży drogowej: 
Rufin JARKA 
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1.2. Kopie uprawnie ń projektowych i za świadcze ń z Izby In żynierów 

Budownictwa 
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1.3. Wykaz opinii i uzgodnie ń 

− Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pismo znak: RŚRI.6220.07.2017 z 

dnia: 20.10.2017r. 

− Protokół z narady koordynacyjnej, pismo znak: GK.Z.6630.482.2017 z dnia: 

29.08.2017r. 

− Zgoda na zrzut wód do rowu melioracyjnego, pismo z dnia: 18.10.2017r. 

− Pozwolenie wodno prawne, pismo znak: OS.6341.77.2017 z dnia: 01.12.2017r. 

− Sprostowanie omyłki pisarskiej do decyzji nr RŚRI.6220.07.2017, pismo znak: 

RŚRI.6220.07.10.2017 z dnia: 21.12.2017r. 
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1.4. Kopie opinii i uzgodnie ń 

1.4.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pismo znak: 

RŚRI.6220.07.2017 z dnia: 20.10.2017r. 
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1.4.2. Protokół z narady koordynacyjnej, pismo znak : 

GK.Z.6630.482.2017 z dnia: 29.08.2017r. 
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1.4.3. Zgoda na zrzut wód do rowu melioracyjnego, p ismo z dnia: 

18.10.2017r. 
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1.4.4. Pozwolenie wodno prawne, pismo znak: OS.6341 .77.2017 z dnia: 

01.12.2017r. 
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1.4.5. Sprostowanie omyłki pisarskiej do decyzji nr  RŚRI.6220.07.2017, 

pismo znak: R ŚRI.6220.07.10.2017 z dnia: 21.12.2017r. 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla tematu: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 197 – budowa chodnika w m. Komorowo ". 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, w Powiecie Gnieźnieńskim, Gmina Kłecko, na obszarze miejscowości 

Komorowo. 

 

2.2. Inwestor 

Wielkopolski Zarz ąd Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu 

ul. Wilczak 51 

61 – 623 Poznań 

 

2.3. Jednostka projektowa 

AC DROGA 

Adam Chmielewski 

ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25 

62-400 Słupca 

tel. 63 24 10 174 

 

2.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego określającego technologię 

oraz zakres rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 197, na podstawie której zostanie 

wykonana rozbudowa. 
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2.5. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 197 – budowa chodnika w m. Komorowo" jest umowa zawarta 

pomiędzy Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, a Biurem 

Projektów AC DROGA Adam Chmielewski. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 

− mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500, 

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym, 

− obowiązujące przepisy prawne i techniczne, 

− spotkania i uzgodnienia robocze pomiędzy Zamawiającym a Jednostką 

Projektową, 

− wykaz podstawowych aktów prawnych i norm. 

 

2.6. Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane 

w dokumentacji: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z  

2017r. poz. 1332 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późniejszymi 

zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r. 

poz. 1232 z późniejszymi zmianami), 
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− Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Cześć II – Zagadnienia 

techniczne. „Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002r., 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro 

Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 

1979r., 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001r. 

− Pozostałe normy zgodne z SST. 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496. 

 

2.7. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

197 – budowa chodnika w m. Komorowo" obejmuje swoim zakresem następujące 

prace: 

− budowę chodnika, 

− budowę zatok autobusowych, 

− poszerzenie jezdni, 

− budowę krawężników, oporników i obrzeży, 

− wykonanie poboczy, 

− wykonanie humusowania skarp i powierzchni płaskich, 

− wykonanie elementów organizacji ruchu i BRD, 

− wykonanie nawierzchni zjazdów, 

− wykonanie odwodnienia – kanalizacja deszczowa, 

 

2.8. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji  

W otoczeniu inwestycji znajduje się zabudowa zagrodowa oraz tereny rolnicze. 

 

2.9. Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istni ejącym 

W stanie istniejącym droga wojewódzka  na odcinku objętym opracowaniem posiada 

jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Ze względu na brak chodników ruch pieszy odbywa 
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się częściowo jezdnią i poboczem gruntowym, co powoduje znaczące zagrożenie dla 

pieszych i pojazdów poruszających się po jezdni. Wody opadowe odprowadzane do 

rowów przydrożnych. 

 

2.10. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projekt zakłada zmiany zagospodarowania terenu w zakresie istniejącego pasa 

drogowego. Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, 

oraz chodników, zjazdów i zatok autobusowych z brukowej kostki betonowej, a także 

wykonanie elementów ulic oraz siec kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rowu. 

 

2.11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego tworzą: 

− Linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” obszarem oddziaływania obiektu 

jest również obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych (w tym warunków technicznych), 

− Linia oddziaływania drogi, zgodnie z art. 43 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

„o drogach publicznych” obiekty budowlane powinny być usytuowane w 

odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej oraz 8 

m od zewnętrznej krawędzi drogi powiatowej i wojewódzkiej, 

− Linia terenu (poza terenem zabudowy), na której ustala się obowiązek 

przebudowy drogi innej kategorii, zgodnie z art. 11f pkt 1 ust. 8g ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 r. „o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych” – Decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej zawiera w szczególności: w razie potrzeby inne ustalenia 

dotyczące: określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji 

obowiązków, o których mowa w lit. e i f (obowiązku dokonania przebudowy 

istniejącej sieci uzbrojenia terenu i obowiązku przebudowy dróg innych kategorii). 

 

Lokalizację obszaru oddziaływania obiektu budowlanego przedstawiono na rys 2.1 – 2.2 

"Projekt zagospodarowania terenu”. 
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2.12. Zestawienie powierzchni cz ęści zagospodarowania terenu 

− powierzchnia jezdni: ca 9160 m 2 

− powierzchnia zjazdów bitumicznych: ca 210 m 2 

− powierzchnia chodnika: ca 2 250 m 2 

− powierzchnia zatok autobusowych: ca 210 m 2 

− powierzchnia zjazdów z kostki: ca 440 m 2 

− powierzchnia zieleni: ca 1 325 m 2 

 

2.13. Informacja odno śnie terenów górniczych i ochrony zabytków 

Działki na których zlokalizowana jest inwestycja tj. 119, 126, 133/1, 137, 135, 139, 140, 

142, 145, 41, 44, 46, 184, 73/2, 59, 100, 181, 92, 33/2 - obręb Komorowo nie są objęte 

ochroną Konserwatora Zabytków oraz nie leżą na terenie szkód górniczych. 

 

2.14. Podstawowe parametry techniczne 

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

− kategoria administracyjna: droga wojewódzka,   

− klasa drogi: G – główna,  

− prędkość projektowana: 50 km/h,  

− prędkość miarodajna: 60 km/h,  

− nacisk na oś: 115 KN, 

− kategoria ruchu: KR 3,  

− przekrój poprzeczny: 1x2, 

− typ przekroju: uliczny, drogowy,  

− szerokość chodnika: 2,00m, 

− szerokość zatok autobusowych: 2,50m, 

− szerokość pasa ruchu: 3,00 – 4,40m, 

− odwodnienie: projektowana sie ć kanalizacji deszczowej, 
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2.15. Powi ązania z innymi drogami publicznymi 

Na odcinku objętym opracowaniem droga wojewódzka krzyżuje się z trzema drogami 

gminnymi oraz dwoma drogami powiatowymi. Połączenie dróg gminnych i powiatowych 

z drogą wojewódzką  odbywa się za pomocą skrzyżowań zwykłych:  

− w km: 22+590,50 droga nr 283015P,  

o kategoria administracyjna: droga gminna, 

o klasa drogi: D - dojazdowa, 

o istniejąca szerokość pasa ruchu: 2,95m, (na włączeniu do DW 3,00m), 

 

− w km: 22+589,90 droga nr 283079P, 

o kategoria administracyjna: droga gminna, 

o klasa drogi: D – dojazdowa, 

o istniejąca szerokość pasa ruchu: 1,20m, (na włączeniu do DW 2,50m), 

 

− w km: 23+144,85 droga nr 2155P, 

o kategoria administracyjna: droga powiatowa, 

o klasa drogi: L - lokalna, 

o istniejąca szerokość pasa ruchu: 3,50m, (na włączeniu do DW 3,00m), 

 

− w km: 23+237,80 droga nr 2155P, 

o kategoria administracyjna: droga powiatowa, 

o klasa drogi: L - lokalna, 

o istniejąca szerokość pasa ruchu: 2,45m, (na włączeniu do DW 3,00m), 

 

− w km: 23+503,70 droga nr 283078P, 

o kategoria administracyjna: droga gminna, 

o klasa drogi: D - dojazdowa, 

o istniejąca szerokość pasa ruchu: 1,95m, (na włączeniu do DW 3,00m), 

 

2.16. Ochrona środowiska 

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze. Należy zachować następujące warunki środowiskowe: 
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− Zastosować urządzenia i rozwiązania techniczne, które w najmniejszy sposób 

ingerują w środowisko. 

− Podjąć wszelkie wymagane środki zapobiegające negatywnemu oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

− W trakcie prac budowlanych należy uwzględnić ochronę środowiska na obszarze 

prowadzenia prac oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Roboty prowadzić w 

obrębie zaprojektowanego pasa; dążyć do minimalizacji oddziaływania robót na 

świat roślinny i zwierzęcy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn 

budowlanych wyznaczyć w rejonie istniejącego pasa drogowego, a jeśli będzie to 

niemożliwe – w miejscach pozbawionych roślinności lub na terenach o 

najniższych walorach przyrodniczych. 

− Chronić przed zniszczeniem  roślinność istniejącą w zasięgu działania inwestycji. 

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i 

przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim 

jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji. 

− Wykopy ograniczać do niezbędnego minimum. 

− Stosować oszczędną gospodarkę materiałową. 

− Po zakończeniu prac przywrócić teren do stanu jaki panował przed realizacją 

inwestycji. 

 

2.17. Charakterystyka zieleni istniej ącej i wpływ istniej ącego warto ściowego 

zadrzewienia 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej powoduje kolizję z istniejącymi drzewami. 

Tabela 1. Drzewa do wycinki (numeracja drzew według rys. 2.1 - 2.2 Projekt 

zagospodarowania terenu) 

Lp./Nr pnia Gatunek Obwód pnia [cm] Uwagi 

1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 150  

2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 169  

3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 146  

4 Lipa drobnolistna Tilia cordata 134  
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5 Lipa drobnolistna Tilia cordata 154  

6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 130  

7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 160 Uszkodzenie pnia 

8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 118  

9 Lipa drobnolistna Tilia cordata 144  

10 Lipa drobnolistna Tilia cordata 220  

11 Lipa drobnolistna Tilia cordata 133  

12 Lipa drobnolistna Tilia cordata 152  

13 Lipa drobnolistna Tilia cordata 142  

14 Lipa drobnolistna Tilia cordata 173  

15 Lipa drobnolistna Tilia cordata 130  

16 Lipa drobnolistna Tilia cordata 158 
Posusz, 

uszkodzenie pnia 

17 Lipa drobnolistna Tilia cordata 192  

18 Lipa drobnolistna Tilia cordata 142  

19 Lipa drobnolistna Tilia cordata 202 
Uszkodzenie pnia, 

zachwiana statyka 

20 Lipa drobnolistna Tilia cordata 169  

21 Lipa drobnolistna Tilia cordata 152  

22 Lipa drobnolistna Tilia cordata 166  

23 Lipa drobnolistna Tilia cordata 120 Posusz w koronie 

24 Lipa drobnolistna Tilia cordata 174  

25 Lipa drobnolistna Tilia cordata 171  

26 Lipa drobnolistna Tilia cordata 188  

27 Lipa drobnolistna Tilia cordata 201  

28 Lipa drobnolistna Tilia cordata 193 Wstępnie 

określono, że 
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drzewo nie koliduje 

z pracami 

 

2.18. Projektowana ziele ń 

Zakłada się wykonanie humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem mieszanką traw opasek za 

projektowanymi elementami ulic, oraz skarp. 

 

2.19. Charakterystyka kolizji z istniej ącymi urz ądzeniami obcymi 

W obrębie budowanej drogi  znajduje się następujące uzbrojenie: 

− sieć wodociągowa, 

− sieć energetyczna, 

− sieć teletechniczna, 

− siec gazowa, 

Należy wykonać regulację wysokościową obudów zaworów urządzeń podziemnych.  

 

2.20. Analiza szeroko ści drogi w liniach rozgraniczaj ących 

Zgodnie z rozporządzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r (t.j. Dz. U. z 23 grudnia 

2015r., poz. 124) § 7 ust.2 lokalnie zmniejszono szerokość zaprojektowanego pasa 

drogowego ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu. W celu wykazania 

zasadności takiego postępowania wykonano analizę obejmującą: 

2.20.1. Wzajemne rozmieszczenie jej elementów oraz urządzeń 

infrastruktury technicznej w charakterystycznych pr zekrojach 

poprzecznych. 

Projektowany odcinek posiada wydzielony  pas w liniach rozgraniczających szerokości 

od 9,30 do 15,00m. Zaprojektowano dodatkowy wykup tylko w miejscach, gdzie 

rozbudowywana droga wojewódzka nie mieści się w istniejących liniach 

rozgraniczających. Na pozostały terenie nie poszerzano pasa drogowego ponieważ 

wzajemne rozmieszczenie elementów drogi oraz urządzeń infrastruktury technicznej 

mieszczą się w istniejącym pasie drogowym w charakterystycznych przekrojach. 
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2.20.2. Sposób etapowego i docelowego odwodnienia  

Projektowany odcinek będzie docelowo odwadniany za pomocą projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej. 

Zakłada się możliwość etapowania inwestycji na odcinki zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. Ze względu na ukształtowanie terenu możliwe jest podzielenie inwestycji 

na 2 etapy. Pierwszy etap od km: 22+483,70 do km: 22+791,00 zapewniający 

odprowadzenie wód z pierwszej zlewni za pomocą kolektora KD-1. Drugi etap od km: 

22+791,00 do km: 23+619,35 zapewniający odprowadzenie wód z drugiej zlewni za 

pomocą kolektora KD-2. 

 

2.20.3. Sposób wysoko ściowego rozwi ązania ulicy 

Niweletę rozbudowywanej drogi zaprojektowano uwzględniając ukształtowanie terenu 

oraz nieznaczne podniesienie jej ze względu na przyjętą konstrukcję. Niweletę 

zaprojektowano dowiązując się do niwelety nawierzchni ulic krzyżujących sie z 

rozbudowywaną drogą oraz przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń 

podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych. 

Niweleta zapewnia również prawidłowe powiązanie z przyległym terenem. 

Minimalny spadek podłużny niwelety wynosi 0,1%, natomiast maksymalny wynosi 

3,53%. Zastosowano wyłagodzenie wierzchołów niwelety łukami pionowymi wypukłymi 

bądź wklęsłymi o promieniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. W sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zastosowane promienie 

wynoszą od 1500 do 2500. 

 

2.20.4. Wpływ istniej ącego warto ściowego zadrzewienia 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej powoduje kolizję z 28 istniejącymi drzewami. W celu 

minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko zakłada się wykonanie 

nasadzeń rekompensacyjnych drzew wyciętych do nasadzeń w stosunku wynoszącym 

co najmniej 1:1. Miejsce nasadzeń rekompensacyjnych zostanie wskazane przez 

Zamawiającego. Na etapie prac projektowych nasadzenia rekompensacyjne 

zaproponowano wykonać na terenie inwestycji w pasie drogi wojewódzkiej.  
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2.20.5. Podstawowe uwarunkowania hydrologiczne i ge otechniczne, a w 

szczególno ści wyst ępowanie gruntów o małej no śności oraz 

terenów zalewowych 

Nie dotyczy. 

 

2.20.6. Podstawowe uwarunkowania ochrony środowiska , a w 

szczególno ści sposoby ochrony  przed nadmiernym hałasem, 

wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego na 

przedmiotowym odcinku. Dla przedsięwzięcia objętego opracowaniem przyjęto warstwę 

ścieralną jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej SMA. Mieszanka SMA charakteryzuje 

się dużą stabilnością, dużą szorstkością, odpornością na ścieranie i koleinowanie. 

Dodatkowo nawierzchnia typu SMA umożliwia zmniejszenie emisji hałasu o min. 5 dBA. 

Dodatkowo wyjaśniamy, że na rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej spełnione 

są wymagania określone w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę oraz dróg pożarowych w odniesieniu do min. szerokości dróg pożarowych.  

 

 

3. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH 

3.1. Rys. 1.0  Plan orientacyjny      

3.2. Rys. 2.1 – 2.2 Projekt zagospodarowania terenu   skala: 1:500 
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY 

4.1. Opis trasy w planie 

Łączna długość rozbudowywanej drogi wojewódzkiej wynosi 1135,65m. Oś w planie 

zaprojektowano w sposób gwarantujący zapewnienie parametrów technicznych 

przewidzianych dla drogi klasy G. Geometrię oraz elementy trasy w planie 

przedstawiono na rys. 2.1-2.2 „Projekt zagospodarowania terenu”. Oś  w planie 

zaprojektowano  w taki sposób aby: 

− zapewnić dostęp do wszystkich przyległych posesji, 

− uniknąć przebudowy istniejących urządzeń i ogrodzeń 

 

4.2. Opis trasy w przekroju podłu żnym 

Niweletę zaprojektowano przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń 

podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych do 

projektowanej sieci kanalizacji deszczowej. 

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie zostały przedstawione na Rys. 4.2 

„Przekroje podłużne”. 

 

4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

W projekcie przewidziano budowę chodnika o szerokości 2,00m i pochyleniu 

jednostronnym o wartości 2,00% w kierunku ścieku przykrawężnikowego, zatok 

autobusowych o szerokości 2,50m i pochyleniu jednostronnym 2% w kierunku ścieku 

przykrawężnikowego. Zakłada się poszerzenie jezdni do 7,00m na odcinkach prostych 

oraz do 7,60m, 7,70m, 8,00m i 8,80m, na łukach poziomych. 

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie zostały przedstawione na Rys. 3.1-3.2 

„Przekroje normalne”. 
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4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni 

Dla jezdni zaprojektowano następującą konstrukcję: 

* na istniejącej nawierzchni: 

− warstwa ścieralna: 

mieszanka mastyksowo – grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55         – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca z uwzględnieniem wyrównania: 

beton asfaltowy AC 16 W 35/50      – gr.min.5 cm; 

− frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni jezdni 

 

* na dobudowie: 

− warstwa ścieralna:  

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55  – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: 

beton asfaltowy AC 16 W 35/50      – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza warstwa górna: 

beton asfaltowy AC 22 P 35/50       – gr. 7 cm; 

− podbudowa zasadnicza warstwa dolna: 

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm   – gr. 20 cm; 

− podbudowa pomocnicza: 

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa     – gr. 15 cm; 

 

W miejscu połączenia istniejącej konstrukcji jezdni z dobudowywaną należy zastosować 

geosiatkę wstępnie powlekaną bitumem o szerokości 1,00m i wytrzymałości 120x200 

kN. 

 

4.5. Projektowana konstrukcja chodnika 

− warstwa ścieralna:  

brukowa kostka betonowa koloru szarego     – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4      – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa     – gr. 10 cm; 
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4.6. Projektowana konstrukcja zjazdów z kostki 

− warstwa ścieralna: 

brukowa kostka betonowa koloru grafitowego  – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo - piaskowa 1:4     – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63  – gr. 15 cm; 

 

4.7. Projektowana konstrukcja zjazdów bitumicznych 

− warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo – grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55  –  gr. 4 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 – gr. 8 cm; 

− podbudowa pomocnicza: 

 kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63  – gr. 15 cm; 

 

4.8. Projektowana konstrukcja zatok autobusowych 

− warstwa ścieralna: 

brukowa kostka betonowa koloru szarego   – gr. 8 cm; 

− podsypka cementowo - piaskowa 1:4     – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: beton cementowy C 8/10  – gr. 20 cm; 

− podbudowa pomocnicza: 

 grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa   – gr. 20 cm; 

 

4.9. Zieleń 

Zakłada się wykonanie humusowania gr. 10 cm z obsianiem mieszanką traw 

pozostałego terenu w granicach pasa drogowego objętego inwestycją. 

 

4.10. Przepust 

W km: 22+791,00 pod koroną drogi wojewódzkiej zlokalizowany jest przepust z rur 

betonowych ø 1000 wraz z betonowymi ściankami czołowymi. Zakłada się rozbiórkę 

istniejących ścianek czołowych. Z prawej strony jezdni pod projektowanym chodnikiem 



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 – budowa chodnika w m. Komorowo 
 

48   Projekt budowlany 
 

zakłada się wydłużenie istniejącego przepustu na długości 1,00m. Dodatkowo 

zaprojektowano odtworzenie istniejących ścianek czołowych przepustu według 

WBSiPTDiL Karta 33. Nad projektowanym wydłużeniem przepustu z prawej strony 

jezdni zaprojektowano mur oporowy typu L 80x45x12 cm długości 10 m w celu 

zniwelowania różnicy wysokości pomiędzy projektowanym chodnikiem , a istniejącym 

terenem. Do muru oporowego należy przykręcić bariery U-11a za pomocą śrub 

kotwiących M10. 

 

4.11. Elementy organizacji ruchu i BRD 

Projekt organizacji ruchu znajduje się w odrębnym opracowaniu. 

 

4.12. Odwodnienie pasa drogowego 

Odwodnienie rozbudowywanej drogi wojewódzkiej realizowane będzie powierzchniowo 

za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych gwarantujących 

sprawne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do projektowanej sieci 

kanalizacji deszczowej. Zakłada się wykonanie dwóch kolektorów ø 300 

zlokalizowanych wzdłuż rozbudowywanej drogi. Kanalizacja deszczowa objęta 

opracowaniem służy tylko do odwodnienia pasa drogowego. 

 

4.12.1. Konstrukcja kolektorów kanalizacji deszczow ej 

Kolektory kanalizacji deszczowej Ø 300 mm zaprojektowano z dwuwarstwowych, rur  

wykonanych z PEHD  - wysokiej gęstości o sztywności obwodowej SN8 – 8kN/m2 i 

gładkiej powierzchni ścianki wewnętrznej (koloru jasnego – ułatwiającego inspekcję 

wewnętrzną rurociągów) oraz zewnętrznej karbowanej (falistej; koloru ciemnego). 

Łączenie rur oraz kształtek zaprojektowano w formie złączek kielichowych (łączników 

przegubowych z podwójnym przegubem dla rur z bosymi końcówkami) z uszczelką 

dwuwargową z EPMD osadzoną w gniazdach złączek. Rurociągi posadowione będą na 

podsypce z pospółki grubości 15 cm i obsypane na wysokość 30cm ponad wierzch rury.  

Uzbrojenie sieci stanowić będą monolityczne studnie kanalizacyjne rozgałęźne, 

przelotowe, kaskadowe z elementów betonowych prefabrykowanych  Ø1000mm w 

ilości łącznej 35 sztuk zapewniający szczelność całego układu sieci kolektorów 
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deszczowych. Elementy prefabrykowane wykonane z betonu mało nasiąkliwego (nw < 

4%), o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45, o wodoszczelności W8 i 

mrozoodporności F-150. Element denny i kręgi wyposażone fabrycznie w żeliwne 

stopnie włazowe. Łączenie prefabrykatów na uszczelkę gumową. Łączenie pierścieni 

dystansowych na zaprawę cementową. Właz kanałowy żeliwny DN600, o klasie 

obciążenia D400 osadzony na zaprawie cementowej.    

Studnie kanalizacyjne rozstawiono na trasie kanałów w  miejscach załamań trasy, przy 

zmianie spadków, średnic oraz w miejscach, gdzie jest możliwe  podłączenie do nich  

przykanalika z wpustem ulicznym.  

 

4.12.2. Wpusty deszczowe i przykanaliki 

Jako element odbierający wody opadowe zaprojektowano studnie w formie typowych, 

betonowych wpustów deszczowych średnicy  Ø 500 mm z komorą dociążającą, 

żelbetowa płytą pokrywającą, żelbetowym pierścieniem odciążającym zwieńczoną 

żeliwną nasadą. Wysokość osadnika wynosi 0,70 m. Z tak wykonanego wpustu zostaje 

wykonane ujęcie przykanalika z rur PEHD Ø 200-250 mm wprowadzające wody 

opadowe do odpowiedniej studni na kolektorze deszczowym. Wpusty deszczowe 

należy wykonać jako krawężnikowo – jezdniowe, za wyjątkiem wpustów nr 4, 13, 18, 

29, 32-35, które należy wykonać jako jezdniowe.  

 

4.12.3. Wylot kanalizacji deszczowej 

Wylot projektowanych kolektorów KD-1 i KD-2 do rowu należy wykonać za pomocą 

typowych elementów prefabrykowanych według KPED 02.16 wraz z wykonaniem 

umocnień z materacy siatkowo kamiennych przy wylotach do rowu. 

 

4.12.4. Organizacja i technologia robót 

Na sieci i kolektorach wykopy przewidziano do wykonania sposobem  mechanicznym i  

ręcznym w szalunkach stalowych o ścianach pionowych. Na prace te należy zwrócić 

szczególną uwagę, zwłaszcza na umocnienie ścian wykopów. Zaleca się, aby długość 

otwartego wykopu nie przekraczała 20-25 m,  w bliskiej odległości od budynku - 5 m.    
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Przy układaniu rurociągów należy zwrócić uwagę na staranne wykonanie podłoża tj.  

zagęszczenie podsypki. Po układaniu rurociągów, ich uszczelnieniu, należy je zasypać 

gruntem z dokopu (całkowita wymianą gruntu) z zagęszczeniem warstwami. Roboty 

ziemne na  przykanalikach należy wykonać analogicznie jak na sieci i  kolektorach 

głównych. Zaleca się w trakcie robót  w pobliżu urządzeń elektrycznych wyłączenie 

energii elektrycznej.  

Po wykonaniu robót należy teren zaniwelować, zagęścić, doprowadzając nawierzchnię 

dróg do stanu poprzedzającego roboty ziemne. Na czas prowadzenia robót budowlano-

montażowych wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien opracować organizację 

ruchu kołowego, ustawić właściwe znaki ostrzegawcze,  wykonać zabezpieczenie i 

oświetlenie wykopów oraz kładki dla pieszych. Zasypki wykopów   dokonać 

bezpośrednio po odbiorze odcinka robót przez inspektora nadzoru. Na trasach    

kolektorów,  które konieczne były do ułożenia w pasie drogowym, przewidziano 

wymianę gruntu, zagęszczenie właściwe oraz naprawę nawierzchni  zgodnie z 

warunkami wydanymi   przez  właścicieli dróg. W trakcie budowy kolektorów głównych 

należy wykonywać   podłączenie do nich przykanalików. 

Kanały  z  rur  PEHD łączonych na uszczelki gumowe  w zależności od rodzaju gruntu 

na poziomie posadowienia należy : 

- posadowić bezpośrednio na podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym 

łożysko nośne rury kanałowej o ile stanowią go grunty suche piaszczyste - piaski grube, 

średnie i drobne o średnicy zastępczej ziarna 0,05 mm nie zawierające kamieni, 

-  posadowić na 15 cm podsypce z zagęszczonego piasku, o ile w  podłożu występują  

piaski pylaste, grunty spoiste jako gliny i iły. 

W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej posadowienia musi 

podlegać odwodnieniu. Na trasie kolektorów i elementów kanalizacji deszczowej 

zaprojektowano odwodnienie igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt lub/i odwodnienie 

drenażem ze studnią zbiorczą z wypompowaniem wody. Metodę odwodnienia wykopów 

należy dostosować do panujących warunków gruntowo – wodnych. Elementy 

odwodnienia wykopów zostaną wyposażone w tymczasowe rurociągi stalowe do 

transportu odpompowywanej wody. Przyjęto szacunkowe ilości godzin pompowania 

wykopów budowlanych – rzeczywista ilość pracy agregatów pompowych musi być  

zgodna z dziennikiem pompowania dla niniejszej inwestycji. Powierzchnia podłoża tak 
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naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zagęszczonego piasku powinna być 

zgodna z zaprojektowanym spadkiem. Ponadto wymagane jest podłużne 

wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90, z zaprojektowanym spadkiem stanowiące 

łożysko nośne rury kanałowej. Obsypkę kanałów z rur PEHD należy wykonać 

warstwami gr. 0,15 m do wysokości h = 0,3m ponad wierzch rury /warstwa ochronna/. 

Materiał użyty do obsypki, piasek sypki drobno, średnio lub gruboziarnisty. Wskaźnik 

zagęszczenia obsypki 1,00. Należy pamiętać o obustronnym podbiciu pachwin kanału 

celem uzyskania jego stateczności.    

Zasypkę wykopu należy wykonać warstwami około 0,3 m zagęszczonymi aż do rzędnej 

terenu. Do zasypki wykopu może być użyty grunt pozyskany z dokopu. Zakłada się 

wymianę całego gruntu niezbędnego do zasypania kanalizacji deszczowej.  

 

4.12.5. Uzbrojenie techniczne na trasie kanałów 

Na trasie projektowanych kolektorów i przykanalików w ich sąsiedztwie występują 

urządzenia podziemne, a mianowicie : 

− sieć wodociągowa, 

− sieć energetyczna, 

− sieć teletechniczna, 

− siec gazowa, 

Trasy tych urządzeń zostały zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie aktualizacji map 

sytuacyjno - wysokościowych w skali 1: 500. Niezależnie od tego przed przystąpieniem 

do robót przewiduje się wykonanie próbnych przekopów ręcznych w celu wyznaczenia 

przebiegu istniejących urządzeń podziemnych i miejsc skrzyżowania z projektowaną  

kanalizacją deszczową w celu ich odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 

Prace te należy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujących te 

urządzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczeństwa zaleca się bezwzględne 

wyłączenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robót. Dotyczy to szczególnie 

miejsc skrzyżowania projektowanych kolektorów i przykanalików z kablami 

energetycznymi.  
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4.12.6. Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów 

Jako  podstawowe  rozwiązanie techniczne obudowy  ścian wykopów  przyjęto  

obudowę szalunkową typu boksowego zabezpieczająca wykopy przed obsuwaniem się 

ziemi. Należy zwrócić szczególną ostrożność podczas prowadzonych prac w 

szczególności gdy w wykopie znajduje się upoważniony pracownik.   Niedopuszczalne 

jest pozostawienie otwartych i niezabezpieczonych wykopów w nocy.  

 

4.12.7. Izolacje 

Rury  z tworzyw termoplastycznych i studnie z betonu C35/45 nie wymagają żadnego 

zabezpieczenia antykorozyjnego. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego 

elementów żeliwnych na sieci, należy zadbać, aby powłoki te nie stykały się z 

materiałami z mas bitumicznych /destrukcyjne działanie na tworzywo/.  Konstrukcje 

żelbetowe wlotów i wylotów przepustów betonowych należy zaizolować odgruntowo 

podwójną warstwą środka izolacyjnego na bazie roztworu asfaltowego. Ściany 

zewnętrzne przyczółków narażone na kontakt z wodą należy pokryć podwójna warstwą 

środka izolującego na bazie cementu i dyspersji polimerowej. W czasie wykonywania 

robót  należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

 

5. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH 

5.1. Rys. 3.1-3.3 Przekroje normalne  skala: 1:50, 1:10,  

5.2. Rys. 4.1 – 4.2 Przekrój podłu żny   skala: 100/1000, 
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6. BIOZ 

INFORMACJA 

dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Obiekt:  

 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 197 – budowa chodn ika w m. Komorowo”  

 

Inwestor: 

Wielkopolski Zarz ąd Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu 

ul. Wilczak 51 

61 – 623 Poznań 

 

Wykonawca: 

AC DROGA 

Adam Chmielewski 

ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25 

62 - 400 Słupca 

 

Projektant:  

 

Adam Chmielewski 
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INFORMACJA 
dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Część  opisowa 
 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i 

czas ich wyst ąpienia. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagro żeń. 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ora z kolejno ść realizacji 

poszczególnych obiektów: 

− zamierzenie budowlane będzie wykonywane pod ruchem, 

− roboty przygotowawcze – korytowanie, wraz z profilowaniem podłoża, 

− obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

− wykonanie kanalizacji deszczowej, 

− ułożenie podbudowy, 

− wykonanie nawierzchni utwardzonych, 

− wykonanie oznakowania,  

 
Wykaz istniej ących obiektów budowlanych: 

− istniejąca droga, 

− istniejące sieci, 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi: 

− skrzyżowania z istniejącymi drogami, 

− ruch samochodowy, 

− roboty ziemne, 

 
Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i 

czas ich wyst ąpienia: 

− wykonywanie robót budowlanych sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 
przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych, 

− brak ochrony przeciwpożarowej, 

 

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 
Plan bioz powinien zawierać: 
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− drogi komunikacyjne, 

− strefy niebezpieczne, 

− miejsca postojowe na terenie budowy, 

− zagospodarowanie terenu budowy: 

− składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, 

− lokalizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

− ochrona przeciwpożarowa, 

− nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagro żeń: 

 
− roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu 
na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

− roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, 

− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony 
środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy 
związane z wykonywanymi robotami, 

− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz, 

 

 


