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Termodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej; Ryduttowy, ul. Bema
78; instalacja elektryczna

Norma EXPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 7216 Uzytkownik: tW



Termodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej; Ryduttowy, ul. Bema
78; instalacja elektryczna

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

li.m. |

Poszcz.

| Razem

OBMIAR: Termodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowa wewnetrznej
instalacji gazowej; Rydulttowy, ul. Bema 78; instalacja elektryczna

1 Rozdzielnica kotlowni TWC
1| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzgtu przez | szt.
d.1| 0301-03 | przykrecenie do kotkow plastikowych w podtozu
betonowym
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 5-08| Montaz obuddéw tablic rozdzielczych Rozdzielnica Kot szt
d.1| 0405-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego szt
d.1| 1301-02 | niskiego napiecia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 Rozdzielnia wezta cieplnego TWC
4] KNNR 5 Przebijanie otwordéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 ceg. w |otw.
d.2| 1209-0705 | écianach lub stropach z cegty
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
5/ KNNR 5 Przebijanie otwordéw $r. 40 mm o dtugosci do 40 cm w  |otw.
d.2| 1209-1202 | écianach lub stropach z betonu
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
6/ KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych| m
d.2| 1001-01 |w cegle
7 m 7,000
RAZEM 7,000
7| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych| m
d.2| 1001-03 | w betonie
5 m 5,000
RAZEM 5,000
8| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 m
d.2| 0205-06 | mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie -
kabel YDY 5x6 mm?2
6 m 6,000
RAZEM 6,000
9 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 m
d.2| 0205-03 | mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - kabel 5x6 mm2
9 m 9,000
RAZEM 9,000
10] KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o szt.
d.2| 0726-09 | przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powfoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2| 1012-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
12| KNR 4-03 [ Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3
d.2| 1014-01
0,1 m3 0,100
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Termodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej; Ryduttowy, ul. Bema
78; instalacja elektryczna

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,100
13] KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.2| 1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
3 Instalacja obwodow TWC
14| KNNR 5 | Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 ceg. w |otw.
d.3| 1209-0705 | scianach lub stropach z cegty
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNNR 5 | Przebijanie otworow $r. 40 mm o diugosci do 40 cm w  |otw.
d.3| 1209-1202 | écianach lub stropach z betonu
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
16/ KNR-W 5-08( Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. na | m
d.3] 0110-01 | gotowych uchwytach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
17] KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.3] 1207-01
25 m 25,000
RAZEM 25,000
18|KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o taqcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3| 0210-04 | mm2 ukfadane w gotowych bruzdach na podiozu
betonowym
30 m 30,000
RAZEM 30,000
19| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3] 1012-02
25 m 25,000
RAZEM 25,000
20| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3
d.3|] 1014-01
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
21|KNR-W 5-08 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub szt.
d.3| 0803-05 | bolce; przekrdéj zyty do 50 mm2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
22| KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pom
d.3| 1202-01 | elektrycznego niskiego napiecia iar.
2 pom 2,000
iar.
RAZEM 2,000
23| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pom
d.3| 1205-05 iar.
1 pom 1,000
iar.
RAZEM 1,000
24| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pom
d.3| 1205-01 iar.
1 pom 1,000
iar.
RAZEM 1,000
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Termodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej; Ryduttowy, ul. Bema
78; instalacja elektryczna

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia |j.m. | Poszcz. | Razem
4 Oprawy, osprzet elektroinstalacyjny
25|KNR-W 5-08| Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.4| 0502-09 | przykrecane na betonie mocowane na kotkach
kotwigcych (ilos¢ mocowan 2)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych kpl.
d.4| 0504-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 5-08]| Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.4| 0301-20 |zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw mechanicznie w cegle
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych o | szt.
d.4| 0302-01 | srednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
29|KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw szt.
d.4| 0308-04 | bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego
jednobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez
przykrecenie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 5-08| Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.4| 0309-05 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR-W 5-08| Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10| m
d.4| 0204-04 | mm2 wciggane do rur
15 m 15,000
RAZEM 15,000
5 Instalacja odgromowa, uziom
32| KNR 5-08 | Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r.| m
d.5| 0604-05 |[do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachdwka lub
eternitem
160 m 160,000
RAZEM 160,000
33| KNR 5-08 | Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji m
d.5| 0607-03 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem
otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
56 m 56,000
RAZEM 56,000
34|KNR-W 5-08| Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca szt.
d.5| 0618-01 | ztaczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
35|KNR-W 5-08| Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji | szt.
d.5| 0619-01 [odgromowej lub przewoddw wyréwnawczych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36/ KNR 5-08 | Montaz typowych iglic I0-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu | szt.
d.5| 0622-05 |z gotowymi kotwami
7 szt. 7,000
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Termodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej; Ryduttowy, ul. Bema
78; instalacja elektryczna

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 7,000
37|KNR-W 5-08| Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - apar
d.5| 0401-17 | kucie mechaniczne pod $ruby kotwowe w podtozu z at
cegly - aparat o 1-2 otworach mocujacych
8 apar 8,000
at
RAZEM 8,000
38 KNNR 5 Aparaty elektryczne - skrzynki na ztgqcze kontrolne na szt.
d.5| 0406-02 |elewacje
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
39|KNR-W 5-08| Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem szt.
d.5| 0619-06 | drut-ptaskownik w instalacji odgromowej lub
przewodow wyréwnawczych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40| KNR 5-08 | Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji m
d.5| 0607-11 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem
otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm?2
24 m 24,000
RAZEM 24,000
41| KNR 5-08 | Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do| m
d.5| 0611-06 | 0.8 m w gruncie kat.IV
75 m 75,000
RAZEM 75,000
42 Rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych kpl
d.5|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
43| KNP 18 D13 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego | szt
d.5| 1346-01 | lub ochronnego, pierwsze ztgcze kontrolne
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44| KNP 18 D13 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego | szt
d.5| 1346-02 | lub ochronnego za kazde nastepne ztacze kontrolne
badanego uziemienia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
45( KNP 18 D13 | Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia kpl
d.5| 1348-01 | otokowego do 100 m
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Demontaze
46 Roboty demontazowe kpl
d.6|kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7 Inne
47 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-11 [samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.1 *0,1 * 0,1 + poz.6 * 0,1 *0,1 + poz.7 *0,1 * m3 0,200
0,1 + poz.14 * 0,1 * 0,1 + poz.15 * 0,1 * 0,1
RAZEM 0,200
48| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.7| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km

Krotnos¢ = 5
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Termodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z budowg wewnetrznej instalacji gazowej; Ryduttowy, ul. Bema
78; instalacja elektryczna

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.47 m3 0,200
RAZEM 0,200
49 Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.7|kalk. wtasna
poz.48 m3 0,200
RAZEM 0,200
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	Pozycja: Montaż obudów tablic rozdzielczych Rozdzielnica Kot
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	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
	Obmiar: <edit>12</edit>
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	Obmiar: <edit>0,1</edit>

	Pozycja: Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Instalacja obwodów TWC
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
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	Obmiar: <edit>25</edit>
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	Obmiar: <edit>0,5</edit>
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	Obmiar: <edit>7</edit>
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	Obmiar: <edit>2</edit>
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	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2
	Obmiar: <edit>2</edit>
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	Obmiar: <edit>15</edit>


	Dział:Instalacja odgromowa, uziom
	Pozycja: Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem
	Obmiar: <edit>160</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm
	Obmiar: <edit>56</edit>

	Pozycja: Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
	Obmiar: <edit>40</edit>

	Pozycja: Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż typowych iglic IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Aparaty elektryczne - skrzynki na złącze kontrolne na elewację
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2
	Obmiar: <edit>24</edit>

	Pozycja: Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat.IV
	Obmiar: <edit>75</edit>

	Pozycja: Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni utwardzonych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za każde następne złącze kontrolne badanego uziemienia
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Badania instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100 m
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Demontaże
	Pozycja: Roboty demontażowe
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Inne
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,1 * 0,1 + poz.6 * 0,1 * 0,1 + poz.7 * 0,1 * 0,1 + poz.14 * 0,1 * 0,1 + poz.15 * 0,1 * 0,1</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>poz.47</edit>

	Pozycja: Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>





