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⚫ ZAŁĄCZNIKI 

Wykaz załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, 
pozwoleń, opinii, decyzji i oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których 
mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: 

Załącznik 1. Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb zawodowych 
 

⚫ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. E-01 Rzut piwnic - Plan instalacji elektrycznych   skala 1:100 
Rys. E-02 Rzut dachu – plan instalacji odgromowej    skala 1:100 
Rys. E-03 Schemat ideowy tablicy administracyjnej 
Rys. E-04 Schemat ideowy tablicy TCW 
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⚫ CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie Inwestora. 
1.2. Podkłady budowlane w skali 1:100. 
1.3. Koordynacja międzybranżowa dotycząca pozostałych opracowań. 
1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z dn.15.06.2002 poz.690 z 
późniejszymi zmianami). 

1.5. Obowiązujące przepisy i normy PNE. 
 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt części elektrycznej w ramach poprawy efektywności 
energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Rydułtowach – budynek przy ul. Ofiar 
Terroru 78.  
 

3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie prac związanych z doprowadzeniem zasilania do 
projektowanego węzła cieplnego oraz wykonaniem instalacji odgromowej. 
 

4. Wewnętrzna instalacja elektryczna 

4.1. Zasilanie 
 

Zasilanie poszczególnych mieszkań odbywa się z istniejącej tablicy administracyjnej i nie podlega 
przebudowie. Z istniejącej tablicy administracyjnej projektuje się wyprowadzenie obwodu służącego 
do zasilania węzła cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku. 

 
4.2. Instalacja zasilania rozdzielni węzła cieplnego 

 
Zaprojektowano instalacje siłową do zasilania tablicy rozdzielczej projektowanego węzła cieplnego. 
Z istniejącej tablicy administracyjnej należy wyprowadzić linię kablową typu YDY 5x6 w kierunku 
tablicy rozdzielczej węzła cieplnego. 
Instalację elektryczną w pomieszczeniu kotłowni należy zasilić z projektowanej tablicy kotłowni Tkot. 

 
4.3. Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

 
Instalację odbiorczą wykonać przewodami  odpowiednio  YDY 2 (3, 4) x 1.5 mm2 (obwody 
oświetleniowe) oraz przewodami  typu YDY 3 x 2,5 mm2 (obwody gniazd wtykowych) układanymi w 
zależności od wykończenia poszczególnych pomieszczeń, odpowiednio pod tynkiem, na ściennie 
na uchwytach odstępowych, w rurkach instalacyjnych lub w listwach instalacyjnych.  układanymi w 
zależności od wykończenia poszczególnych pomieszczeń, odpowiednio pod tynkiem, na ściennie 
na uchwytach odstępowych, w rurkach instalacyjnych lub w listwach instalacyjnych. Przewody 
muszą mieć izolację na napięcie 750V. 
Rozmieszczenie osprzętu i opraw oświetleniowych pokazano na planie instalacji elektrycznych. 
W pomieszczeniach technicznych instalacje elektryczne wykonać z osprzętem szczelnym z tworzyw 
sztucznych. Wyłączniki i gniazda wtykowe instalować 1,4 nad powierzchnię posadzki.  
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4.4. Ochrona od porażeń 
 
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto  SAMOCZYNNE 
WYŁACZENIE ZASILANIA. Na przewód ochronno-neutralny w kablu należy przeznaczyć żyłę o 
żółtozielonym kolorze izolacji. Wartość rezystancji uziemienie nie może przekraczać 10 omów. 
Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano w rozdzielnicy głównej 
„RG”. W tym celu należy ułożyć odcinek płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 30x4 mm i połączyć 
zaciskiem ochronno – neutralnym w rozdzielnicy głównej „RG”. Natomiast dla urządzeń odbiorczych 
(oświetlenie, gniazdo wtyczkowe) w projektowanej tablicy rozdzielczej jako system ochrony przed 
dotykiem pośrednim od porażeń prądem elektrycznym zastosowano WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-
PRĄDOWE. Dla spełnienia tego warunku w instalacji zastosowano oprócz przewodu neutralnego 
"N", dodatkowy przewód ochronny "PE" o przekroju przewodów roboczych i układany łącznie z tymi 
przewodami. Przewód ochronny powinien mieć izolację koloru żółto-zielonego. Dla zapewnienia 
właściwej ochrony przez wyłączniki różnicowo-prądowe przewody ochronne nie mogą mieć za 
wyłącznikiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia z przewodem neutralnym. Za 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym nie wolno uziemić przewodu neutralnego ani łączyć go z 
przewodem ochronnym, gdyż spowoduje to uruchomienie wyłącznika różnicowo-prądowego w 
normalnych warunkach pracy.  

 
4.5. Instalacja odgromowa 

 

Jako zwody poziome zastosowano drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm. 
Wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu / kominy, 
wywietrzniki itp. należy wyposażyć w zwody i połączyć z instalacją odgromową dachu. 
Do wykonania zwodów  użyć typowych iglic na podstawach oraz wypustów pionowych z drutu. 
Przewody odprowadzające  wykonano drutem stalowym ocynkowanym o średnicy 8 mm. Przewody 
układać na zewnętrznej ścianie budynku na uchwytach w rurach grubościennych o minimalnej 
grubości ścianki 5mm pod warstwą ocieplenia, gdzie nie przewidziano warstwy ocieplenia zwody 
prowadzić na elewacji budynku. 
Połączenie pomiędzy uziomami pionowymi a złączem kontrolnym montowanym na elewacji budynku 
należy wykonać za pomocą odcinka bednarki FeZn 30x4 
Uziomy pionowe montować w ziemi w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi obiektu. 
Bednarkę FeZn 30x4 uziomu otokowego układać na głębokości 0,6 m. 
Zaciski probiercze instalować na wysokości 0,3 do 1,8 m w puszkach . 
Przy skrzyżowaniach uziomu z urządzeniami podziemnymi, należy na bednarkę założyć rurę 
ochronną o grubości ścianki 5 mm i długości 3 m. 
Połączenia przewodów uziemiających z uziomem pionowym należy wykonać przez złącza skręcane 
i zabezpieczyć przed korozją. 
Instalację odgromową wykonać zgodnie z Polską Normą. 

 
4.6. Uwagi końcowe 

 
Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami i normami . 
Instalacje elektryczne wykonywać  po realizacji robót instalacyjnych oraz technologicznych. 
Przewody, kable, osprzęt oraz aparaty elektryczne powinny posiadać atesty oraz certyfikaty. 
Po zakończeniu robót elektrycznych, wykonać pomiary instalacji elektrycznej. 
Projekt budowlany branży elektrycznej należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury, 
technologii oraz  projektami branżowymi. 
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⚫ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 7b Ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne oświadczam, iż projekt p.n.: Instalacje elektryczne 
w ramach zadania p.n. "Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach 
komunalnych w Rydułtowach - część V " przy ul. Ofiar Terroru 78 (działka nr 641/37) w 
Rydułtowach, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej.  
W związku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2351 z późn. zm.) oświadczam, że budynek będzie podłączony do sieci ciepłowniczej. 
  
Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
Przyjęte rozwiązania dla przedmiotowego budynku mieszkalnego nie posiadają elementów 
złożonych, są rozwiązaniami prostymi i niewymagającymi kontroli sprawdzającego. 
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⚫ ZAŁĄCZNIKI 

 

Wykaz załączonych do projektu wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, 
pozwoleń, opinii, decyzji i oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o których 
mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: 

Załącznik 1. Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb zawodowych 
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⚫ CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Rys. E-01 Rzut piwnic - Plan instalacji elektrycznych   skala 1:100 
Rys. E-02 Rzut dachu – plan instalacji odgromowej    skala 1:100 
Rys. E-03 Schemat ideowy tablicy administracyjnej 
Rys. E-04 Schemat ideowy tablicy TCW 

 


