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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 7b Ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne oswiadczam, iz projekt p.n. "Poprawa efektywnosci
energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach - czesé V’ przy
ul. Ofiar Terroru 78 (dziatka nr 641/37) w Rydultowach, zostat sporzadzony zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Przyjete rozwigzania

(dot. branzy instalacji sanitarnych) dla przedmiotowego budynku
mieszkalnego nie posiadajg elementow ztozonych, sg rozwigzaniami prostymi i niewymagajacymi

kontroli sprawdzajgcego.

imie i nazwisko nr uprawnien specjalnosé podpis
§
] 109/79/Kt instalacje
§ | Pawet PAWLICKI Sanitarne
a

Ryduttowy, maj 2022 r.
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ZA ZGODNOSC
z ORYGINALEM

Jom STWIBRDZENIB PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO _
DO PELN}ENIA SAMODZ!BLNYCH FUNKCII 'I‘ECHNICZNYCH w BUDOWNICTWIE

_ Na ,podstawie § 2 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 2 §7i § 13 ust. 1 pkt 4 lit b rozporzqdzenja
Mmistra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowlska ‘z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sa-
- modzxelnych iunkcj1 technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwiexfdza sie, ze

PAWLICKI PAVEE

Obywatel

technik budowlany. ) ' .

urodzony dnia ..o Lutego 1392 T. ‘Racibérz . ,

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywama samodzielnej funkeji pro- .
jektanta oraz kierownika budowy i robét. w specmlnoscx instalacy jno-inZynieryjnej w za-

kresle mstalac;u sanitarnych.

PAWLICKT PAWEER .. - L
: } _ ; _ jest_ upowazmony' do:

" Obywatel

1) sporzqdzama prOJektéw instalacji sanitarnych o powszechme znanych rozw:lqzamach kon—

strukeyjnych i schematach technicznych, :

© 2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robbt kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w. zakresie mstalacjl sanitarnych o powszechnle znanych rozwmzamach konstrukey -

nych,

Pagr inf. arch. ‘Michel Detbun
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-57D-PI7-MY1 *

Pan Pawet Pawlicki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3674/01

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

odpes e st pradidowy
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OPIS TECHNICZNY

do projektowanych instalacji sanitarnych dla projektu:
»,Poprawa efektywnosci energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych
w Ryduttowach — czes¢ V ”
44-280 Ryduttowy ul. Ofiar Terroru 78
dz. nr 641/37

1. Podstawa opracowania

1.1 Dane ogédlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodacym
biurem projektowym, a Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

o Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz. U. Nr 72 poz.747),

Przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-powiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70),

Normy oraz zalecenia:

e PN - EN 12831-1:2017-08 Charakterystyka energetyczna budynkéw. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego. Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, modut M3-3,

PNM-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacji wodociggowe;.

PNB-01701 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia wewnetrzne. Oznaczenia na rysunkach.

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych . cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,

Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych.
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1.2 Materialy wyj$ciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

podktady architektoniczno — budowlane,
uzgodnienia z Inwestorem,

plan sytuacyjno — wysoko$ciowy,

wizja lokalna,

uzgodnienia miedzybranzowe,

katalogi urzadzen.

2. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt instalacji sanitarnych w ramach zadania p.n.

,Poprawa efektywnos$ci energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach-cze$¢ V”

Zlokalizowanego w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 78, dz. nr 641/37.

W zakres opracowania wchodza;

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja cieptej wody uzytkowe;.

3. Inwestor

Urzad Miasta Ryduttowy
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Ryduttowy

4. Rozwiazania projektowe

4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1.1. Parametry pracy wezfa cieplnego

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 78

przewidziano wezet dwufunkcyjny ze stabilizatorem, dla ktdrego parametry pracy przedstawiono ponizej:

- moc centralne ogrzewanie: 22,0 kWi,

- moc ciepta woda uzytkowa: 5,0 kW;

- pojemnos¢ stabilizatora: 300 dm?;

- parametry sieci:

= obliczeniowa temp. wody sieciowej: 110 °C w sezonie grzewczym

65 °C poza sezonem,
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= maksymalna temp. powrotu wody sieciowej: 50 ° C;
- parametry instalaciji: 65/ 45 °C, instalacja z rur stalowych, faczonych na zacisk;
- wymagane cisnienie pompy obiegowej: 30,0 kPa;

- wysoko$¢ geometryczna budynku: 9,5 m.

4.1.2. Pomieszczenie wezta cieplnego

Lokalizacja wezla cieplnego w pomieszczeniu -1.03 (piwnica). Drzwi prowadzace do
wymiennikowni nalezy wymieni¢ na drzwi stalowe otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Pomieszczenie
-1.03 nalezy dostosowac na potrzeby wezta cieplnego m.in. poprzez naprawe tynkow i malowanie $cian.

Nalezy rowniez sku¢ istniejaca wylewke oraz wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych.

4.1.3. Zrédlo zasilania instalacji centralnego ogrzewania
Istniejace zrodta centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej nalezy zdemontowac.

Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany bedzie w ciepto na potrzeby instalacji centralnego
ogrzewania z istniejacej sieci ciepfowniczej zlokalizowanej w Ryduftowach z wezta cieplnego
dwufunkcyjnego.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika
grzewczeqo t:/tp 65/45°C w systemie dwururowym. Zasilanie instalacji w ukfadzie zamknigtym, pompowe.

Dla opracowywanego budynku zaprojektowano nowg instalacje centralnego ogrzewania z rur ze
stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz taczonej za pomoca ztaczek zaciskowych.

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy Scisle przestrzegaC zalecen
i wytycznych producenta rur. Przewody zasilajgce grzejniki nalezy prowadzic¢ natynkowo nad poziomem

posadzki pomieszczenia oraz natynkowo pod sufitem pomieszczenia.

4.1.4. Grzejniki

W lokalach mieszkalnych zaprojektowano nowe grzejniki dwu- i trojwarstwowe z pfytami
konwekcyjnymi z podfgczeniem dolnym oraz w pomieszczeniach fazienek- grzejnik drabinkowy.

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w grzejnikowy zawor termostatyczny prosty. Na gafgzkach
powrotnych nalezy zamontowac zawory powrotne.

Regulacja temperatury pomieszczen za pomocq gfowic termostatycznych montowanych na
grzejnikach.

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy SciSle przestrzegac zalecen
i wytycznych producenta grzejnikow.

W celu zmniejszenia strat ciepfa przez przegrody budowlane zdecydowano sie na zamurowanie

wnek podokiennych.
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4.1.5. Odpowietrzenie
Odpowietrzenie instalacji zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach oraz za pomocq
automatycznych zawordw odpowietrzajacych zlokalizowanych w najwyzszych punktach niniejszej

instalacji.

4.1.6. Préby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materiatow po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie rowne 1,5 cisnienia roboczego lecz
nie mniej niz 4,0 bary. Ponadlto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwo$c, co do jakoSci i rodzaju materiatu
wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby, badania, ktore mogq ustalic przydatno$¢
i wiasciwosci tego materiatu.

Wszystkie rurociggi musza byc¢ poddane probie cisnieniowej w Stanie gotowym, ale nie zakrytym.

Proba cisnieniowa w instalacji grzewczej moze byC przeprowadzona takze z zastosowaniem

sprezonego powietrza lub gazow obojetnych. Z prob cisnieniowych nalezy sporzadzic protokoty.

4.1.7. Plukanie instalacji

W czasie montazu rurociggow nalezy zwroci¢ szczegding uwage na zachowanie w maksymalnym

stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob szczelnoSci nalezy instalacje poddac

trzykrotnemu ptukaniu wodq az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3.

4.1.8. Regulacja hydrauliczna

Przewidziana jest requlacja hydrauliczna za pomocg zaworow grzejnikowych termostatycznych.

4.1.9. Izolacje instalacji grzewczych

Izolacja termiczna - wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Do izolacji rur grzewczych stalowych
przyja¢ np. pianke z PU. Zaizolowac przewody prowadzone w piwnicy oraz pion instalacji centralnego

ogrzewania.
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Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é¢ izolacji
cieplnej
(materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-K)Y

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone
w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
b przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

4.2 Instalacja solarna

Projektowany uktad solarny sktada sie z trzech kolektorow.

Kolektory zostang zainstalowane na odpowiednim  zestawie montazowym, zgodnie z
warunkami montazu umieszczonymi w instrukcji montazu danego producenta stanowigcej oddzielny
dokument dotgczony bezposrednio do urzadzenia.

Kolektory zwrdcone bedg w kierunku potudniowym, nachylenie kolektorow 45 stopni.

Energia cieplna uzyskana z kolektorow zostanie przekazana na no$nik ciepta znajdujacy sie
w absorberze kolektora.

Podgrzany do odpowiedniej temperatury nosnik ciepta, przekazuje ciepto do zbiornikéw wody
uzytkowej. W ten sposdb podgrzewana jest woda uzytkowa.

Uktad solarny sterowny jest regulatorem potaczonym z czujnikami temperatury kolektora
I podgrzewacza oraz z pompg solarng stanowigca element sktadowy grupy pompowej. Regulator musi
by¢ wyposazony w funkcje nocnego schtadzania kolektorow.

Po uzyskaniu odpowiedniej réznicy temperatur pomiedzy kolektorem a podgrzewaczem,
regulator uruchamia pompe do momentu zréwnania sie w/w temperatur lub uzyskania zatozonej
temperatury c.w.u. w podgrzewaczu.

Przeptyw ptynu solarnego w instalacji zapewnia grupa pompowa producenta. Dobor solarnej
grupy pompowej jest podyktowany wielko$cig oporow przeptywu i wielkoscig przeptywu czynnika, ktory
zalezy od obstugiwanej liczby kolektorow stonecznych. Zadaniem grupy pompowej jest wymuszenie
obiegu ptynu solarnego od kolektoréw stonecznych do podgrzewacza c.w.u.
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Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych, twardych, taczonych przez
lutowanie lutem twardym. Potgczenia rurociggu z podgrzewaczem nalezy wykona¢ za pomocq potaczen
gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zosta¢ uzyty materiat odporny na dziatanie wysokich
temperatur, odporny na dziatanie glikolu (stezenie do 50%) nie pogarszajacy wtasciwosci roztworu glikolu
oraz nie wplywajacy negatywnie na miedz. Srednice przewodéw dobrano na podstawie przyjetej
predko$ci przeptywu w przedziale 0,3 - 0,7 m/s. lzolacja termiczna wykonana z kauczuku
etylenowo-propylenowego EPDM o grubo$ci min. 20 mm.

Zeby zapewnié¢ prawidtowe odwodnienie instalacji w najnizszych punktach nalezy zamontowaé
kurki kulowe spustowe. Celem uzyskania optymalnej wielko$ci przeptywu no$nika ciepta przez kolektory
zastosowano regulator przeptywu, ktory jest na wyposazeniu grupy pompowej. Regulacje strumienia
czynnika roboczego nalezy dokona¢ zgodnie z wielkoSciami, ktdre zostaty obliczone na podstawie
przyjetego przeptywu 25 dm3/h m2.

Do pomiaru ci$nienia i temperatury uzyto manometréw i termometréw o odpowiednim zakresie
dziatania stanowigcych wyposazenie grupy pompowe;.

Zabezpieczenie instalacji solarnej przed nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji stanowi
przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa 6 bar zamontowany przy grupie pompowe;.
Urzadzenia zabezpieczajgce nalezy instalowac po stronie zimnej czynnika obiegowego.

Zabezpieczeniem przed poparzeniem bedzie zawor trojdrogowy mieszajgcy montowany na
instalaciji cieptej wody.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w zbiorniku o pojemnosci 300,0 dm3 .

4.3. Instalacja wody

4.3.1. Wykonanie

Dla istniejgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowano instalacje cieptej wody
uzytkowej. Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie poprzez wezet cieplny i gromadzona
w zbiorniku cwu (stabilizatorze) o pojemnosci 3001,

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur tworzywowych sanitarnych PP-R PN20
faczonych za pomocg ksztattek zgrzewanych.

Instalacje wody ciepfej i cyrkulacji nalezy rozprowadzi¢ od zbiornika cwu natynkowo pod stropem
piwnicy, a nastepnie wykonaC piony prowadzgce na wyzsze kondygnacje | wprowadzi¢ do
poszczegolnych lokali mieszkalnych. Do czesci niepodpiwniczonej instalacje nalezy rozprowadzi¢
natynkowo pod stropem parteru. Instalacje prowadzong natynkowo w mieszkaniach nalezy obudowac

plytami gipsowo — kartonowymi.
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Kazde mieszkanie bedzie miato oddzielng instalacje cwu, na ktorej nalezy wykonac
opomiarowanie w celu rozliczenia z lokatorami. Na opomiarowanie skfadac sie bedzie zawor kulowy
DN15, wodomierz DN15, zawor zwrotny DN15 i zawér kulowy DN15.

Instalacje w mieszkaniach prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, ewentualnie natynkowo. Podejscia
pod przybory wykona¢ w bruzdach Sciennych. Instalacje prowadzong natynkowo nalezy obudowac
plytami gipsowo — kartonowymi.

Urzadzenia sanitarne w mieszkaniach nalezy poadtgczy¢ do projektowanej instalacji cwu. Nalezy
zastosowac typowe punkty czerpalne wody zimnej i cieptej, zasilane od dotu. Podfgczenia baterii
czerpalnych do przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej
i cieptej wykonane za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawic 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC
wigkszych o dwie dymensje i uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac normatywne odlegtosci przewodow od innych

instalacji oraz wysokoSci zamontowania przyboréw sanitarnych.

4.3.2. Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
- uZycia wiasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidfowoSci wykonania potaczen gwintowanych,

- prawidfowo$ci wykonania podparc i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe proby szczelnoSci instalacji  poprzedzic  napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.

Instalacje wodociggowq nalezy poddac probie szczelnodci o cisnieniu 1,5 razy wigkszym od
cisnienia roboczego.

Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

4.3.3. Mocowanie przewodow

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg
wktadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw Sztucznych, do Scian, stropow i innych elementow
konstrukcyjnych budynku. W wypadku odcinkow instalacji wodociggowej, na ktorych znajdujg sie zawory

odcinajgce, nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowag
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wkfadkq ochronng, zapewniajgce przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji zaworem na
konstrukcje bedgcq bazg mocowania przewodu.
Przy wykonywaniu potaczen nalezy $ciSle przestrzegaC zalecen i wytycznych producenta rur

oraz stosowac oryginalne elementy potgczeniowe.

4.3.4. izolacja cieplna

Nalezy zapewnic izolacje cieplng przewodow instalacji wody cieptej i cyrkulacji. Rury instalacji ciepfej
wody i cyrkulacji izoluje sie w celu zmnigjszenia strat ciepfa. Grubosc izolacji - zakres stosowania 50%
gruboSci warstwy izolacyjnej (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — Dz. U.

2002r. nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,035
W/(m-K)P
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymaganh z poz. 1-4
cieplej
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg
poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6éznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:
1 przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowaé grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5. Uwagi koncowe
o Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem.
o Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy zgodnie

z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami pafnstwowymi.

Opracowat: Pawet Pawlicki
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1) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow;

Do zakresu robét nalezy wykonanie instalacji sanitarnych w ramach zadania p.n. ,Poprawa efektywno$ci
energetycznej w mieszkalnych budynkach komunalnych w Ryduttowach-czes¢ V" zlokalizowanego
w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 78, dz. nr641/37.

1.1.Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zasadnicze roboty budowlane:
— rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych,
— wykonanie podej$¢ pod grzejniki,
—  proby szczelnosci,
— montaz armatury i grzejnikow,
— rozprowadzenie instalacji solarnej z rur miedzianych,
— rozprowadzenie instalacji wody z rur PP,
— wykonanie podej$¢ pod przybory,
—  proby szczelnoci,
— montaz armatury.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych;
Inwestycja bedzie prowadzona w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 78 dz. nr 641/37.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy),
ktore wystapig przy realizacji przedmiotowej inwestycji sa;

A prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych,

Oprécz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robét budowlanych:
A ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;

A przy prowadzeniu, ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Ponizej podano elementy zagospodarowania, ktore w czasie budowy mogg powodowac

wiw zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
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41. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

A zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy
prowadzeniu rob6t w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caly okres prowadzenia robdt w
poblizu tych sieci.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujq dziatania substancji chemicznych
lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
| zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktére moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;
9.1. Przez prace szczegdinie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w rozdziale 6 ,Prace
szczegolinie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz prace okre$lone jako szczegdlInie niebezpieczne w innych  przepisach dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a
takze inne prace o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych  warunkach,
uznane przez pracodawce jako szczegodlinie niebezpieczne.
5.2. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
5.3. Kierownik budowy powinien okre$li¢ szczeg6towe wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

a) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb;

b) odpowiednie Srodki zabezpieczajace;

c) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlno$ci:

e imienny podziat pracy,

¢ kolejnosé wykonywania zadan,

e wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych
czynnosciach.

5.4.Do robét szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26
wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy zaliczono:

a) Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikdw zatrudnionych  przy innych pracach lub dziatania
maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w sposéb nie narazajacy
pracownikbw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegéinych $rodkéw ostroznosci.
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b) Prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych, a w szczegolno$ci substancje
I preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancii
chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub Zycia.

c) Pracag na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na  wysokosci
nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie
od wysoko$ci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:

A ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi
Scianami lub $cianami z oknami oszklonymi;

A wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokosci.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

6.1. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed

rozpoczeciem robo6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

a)  Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji Sciekow.

b) Urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych.

c) Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

d) Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

e) Zapewnienia tacznosci telefoniczne;.

f) Urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw.

6.2. W szczegoinosci nalezy wykonac i zastosowac:

a) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami
ochronnym. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moggq ~ spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6m. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylinie, po
ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

b) Wyj$cia z magazynéw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace
na drogi zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb.

c) Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
miejsca postojowe na terenie budowy.

d) Nad przej$ciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowaé daszki ochronne
na wysokosSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrédta  zagrozenia. Pokrycie daszkéw
powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie  przezspadajace  przedmioty  szeroko$¢  daszka
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ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5m wiece; z kazdej strony niz szeroko$¢
przejscia lub przejazdu.

e) Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca
do sktadowania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow
i urzadzen technicznych wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia
sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych,  umieszczonych ~w  widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancije i preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w
opakowaniach producenta.

g) Przechowywanie i sktadowanie materiatow na budowie winno si¢ odbywac
w taki sposéb, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzywac.

h) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych. Drogi i wyjScia ewakuacyjne, wymagajace oswietlenia, zaopatrzy¢, w
przypadku awarii o$wietlenia ogélnego (podstawowego), w oSwietlenie awaryjne  zapewniajace
dostateczne natezenie o$wietlenia.

i) Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras mediow i zapozna¢ z
symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

j) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,

w zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany

do charakteru budowy, rozmiardw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych witasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w iloSci
wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

6.3. Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac $rodki techniczno - organizacyjne  opisane
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER
ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Ryduttowy, e-mail: biuro@sabober.pl, tel.: 501614999

18



