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1. Ekspertyza stanu technicznego konstrukc;ji i elementéw konstrukgcji
Podstawowe informacje o obiekcie
llosé kondygnacji: 2 koqdygnaqe nadziemne, 1 kondygnacja
podziemna
Rok zakoriczenia budowy: 1900 r.
Opis wynikéw oceny stanu technicznego elementéw obiektu
UWAGA'!
Zasady oceny wizualnej / organoleptycznej / stanu zuzycia technicznego elementéw
konstrukcyjnych budynku:
a b. dobry - ZUzycie: 0-10%
a dobry - Zuzycie: 1M1-25%
a zadawalajacy - Zuzycie: 26 — 40 % (opis usterek)
a zly - Zuzycie: 40 — 70 % (opis usterek)
Q awaryjny - Zuzycie: ponad >70 % (opis usterek)
Wzorce zaprezentowane powyzej ustalono przez analogie z przyktadowymi ocenami stanu
technicznego zawartymi w opracowaniu: ,Zasady ustalenia zuzycia technicznego budynkow”.
Skrypt opracowany dla potrzeb szkoleniowych WCETOB — PZITB, Warszawa 2000 .
RODZAJ STOPIEK ZUZYCIE
1. ELE KONSTRUKCJI ZUZYCIA TECHNICZNE OPIS USTEREK
z 0,
ME ELEMENTOW o
NT
FUNDAMENTY
Brak informaciji o fundamentach.
w SCIANY NOSNE PIWNIC Brak §pekar’1 muréw, .miejscowe
= L | zadowalajacy spekania tynkow na sScianach. Brak
> > Sciany murowane z cegly peinej 30 zawilgocenia $cian piwnicznych.
= e na zaprawie cementowo- 26 - 40% Miejscowe zawilgocenie przy
E = wapienne nieszczelno$ci licznika wody.
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" Z | SCIANY KONSTRUKCYJNE
x NADZIEMIA .
, zadowalajacy . ,
Sciany murowane z cegty penej 30 Brak widocznych spekan.
, 26 - 40%
na zaprawie cementowo-
wapiennej ocieplone wewnetrznie




SCIANY WEWNETRZNE . Brak widocznych spekar
Sciany wewnetrzne z cegly petnej zadowalajacy 32 konstrukgji $cian. Miejscowe
i dziurawki, na zaprawie 26 - 40% zZluszczenia powiok malarskich,
cementowo-wapiennej zabrudzenia.
RODZAJ KONSTRUKCJI
Dach gtéwny: dach dwuspadow:
T g .y . P Y zadowalajacy W miejscach dostepnych wiezba w
< 0 nachyleniu pofaci 14,5° (25%) . 30 stanie zadowalajacym, bez
=) _ . .
Konstrukcja drewniana 26-40% widocznych uszkodzen.
Pokrycie - papa
_ STROPY 30%
E Stropy nad piwnica; zadowalajacy
& stropy stalowo-ceramiczny 26 -40 %
g
= , _ Brak widocznych uszkodzen
g Stropy migdzy kondygnacyjne | zadowalajacy
x .
e drewniane 26 -40%
35%
dobry
0,
SCHODY 11-25% 20 Stan schodéw dobry.
Schody do piwnicy:
Ceglane
, dobry Schody drewniane ze $ladami
Schody z parteru na wyzsze 11 - 25% 20 zuzycia . odpryskami farby
kondygnacje -Zzelbetowe TeJn
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X BALUSTRADY zadowalajacy , . .
2 30 Luszczace sie powloki malarskie.
< Balustrady drewniane 26 -40 %
=
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—
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SCIANY
KLATKI SCHODOWEJ
Z cegly ceramicznej peinej dobr Brak widocznych spekan
na zaprawie cementowo - y 25 konstrukcji Scian. Miejscowe
11 -25% ztuszczenia powtok malarskich,

wapiennej, otynkowane i
pomalowane.

Tynki i powtoki malarskie na
$cianach i sufitach

zabrudzenia.




dobr
RODZAJ POKRYCIA Y .
11 -25% 15 Brak widocznych uszkodzen
Pokrycie dachu z papy
KOMINY dobry o widoommch sockaf
rak widocznych spekan
Kominy murowane z cegty 11-25% 30 i uszkogzeh_pe
:5 ceramicznej, otynkowane
S
OBROBKI BLACHARSKIE dobry 20
Stalowe 11 -25%
RYNNY dobry . )
20 Brak widocznych uszkodzen
PCW 11 -25%
RURY SPUSTOWE dobry 20
PCW 11 -25%
STOLARKA OKIENNA dobry
16% Brak uwag
PCW 11 -25%
STOLARKA DRZWIOWA 30
Drzwi zewnetrzne aluminiowe Brak uwag Brak uwag
w
2
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w PARAPETY
o dobry
Parapety zewnetrzne: 30% Brak uwag
11-25%
ceglane
OKLADZINY ZEWNETRZNE Dobry o o .
30 Miejscowe spekaniai zabrudzenia.
Watek ceglany 11-25

WNIOSKI | ZALECENIA:

Stan konstrukcji budynku okresla sie, jako dobry. Watki ceglane elewacyjne w stanie dobrym.
Wentylacja grawitacyjna pomieszczen spefnia wymagania. Wentylacja dla adaptowanego
pomieszczenia wymiennikowni w piwnicy nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami kominiarskimi.
Brak widocznych zawilgocen $cian zewnetrznych. Wystepuje zawilgocenie Sciany w rejonie

licznika wody.

mgr inz. arch. Waldemar Bober



