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—instalacja c.o. - zasilanie GRZEJNIK STALOWY PLYTOWY
v (przewody rozprowadzajace do piondw)
instalacja c.o0. -powrdt grzejnik 3-ptytowy wysokos¢ grzejnika [mm]
265 Wezet cieplny (przewody rozprowadzajace do piondw) ®=1772
‘ . ' . 5,00 0 '\ wydajnos¢ grzejnika
instalacja C.O.- zasilanie nastawa zaworu 33KV/500 2 Pokdj1
instalacja C.O.- powrot termostatycznego i 0(\0 mm] \___oznaczenie pomieszczenia
O0— zawor termostatyczny prosty 20°C
15x1.2 . Lo \%temperetwa
sa5w  Srednica instalacji C.O./ wydajnos¢ T‘J ~ wpomieszczeniu S T l_l D I D
e  zawor odcinajacy prosty dhugose gizeinika fmm] INRCHITEKTURY Poprawa efektywnosci energetycznej w mieszkalnych budynkach
2 odpowietrznik prosty z zaworem komunalnych w Ryduttowach - czes¢ V
. Temat:
8 zawor termostatyczny prosty WY Tytut: L. N Lokalizacja: 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 78
CREENIK LAZIERKOWY DRABITKO Rozwiniecie instalacj Drialka evidencyina nr: 641137
. wysokos¢ grzejnika , .
(l) zawor powrotny prosty drabinkowego [mm] Centralnego Ogrzewania Jednostka erdencyjna: 241503_1 RydUthOWy
UWAGI: Obreb: 241503 _1.0003 Ryduttowy Gérne, AR _1
1. Wszystkie przewody w przejsciach przez T 1800 Imie i nazwisko: Nr upr.: Specjalnose: Podpis: Rewizia: | Data: Skala:
przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach dr‘;%‘i’:lfogvr:gg"[r:m] [600 mm] =667 W ol
ochronnych. ] \—wydajnos¢ grzejnika. Projektowat: | Pawel PAWLICKI 109/79 Kt ?:;Iat:rﬂz
2. Istniejgce Zrodta centralnego ogrzewania oraz tazienka instalacje V 2022 -
cieptej wody uzytkowej w lokalu mieszkalnym nastawa zaworu termostatycznego : : \.oznaczenie pomieszczenia Opracowata: | mgrinz. Sabina GOLIJASZ sanitame
nalezy zdemontowac. 4C . . .
3. Przewody centralnego ogrzewania nalezy 4,00 0,25 obr. \ projektowana temperatura Branza: Faza: Rys. nr:
wykonac z rur stalowych zaciskowych i prowadzi¢ DN15 DN15 W pomieszczeniu
natynkowo. |S PT |S 4
4. Zaizolowa¢ (np. piankg z PU) przewody $rednica zaworu termostatycznego $rednica zaworu powrotnego )
prowadzone w piwnicy oraz pion instalacji nastawa zaworu powrotnego ] ,
centralnego ogrzewania. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - POWIELANIE | UDOSTEPNIANIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE
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