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OPIS TECHNICZNY

do projektu przylgcza kanalizacji sanitarnej dla istniejgcego budynku
wielorodzinnego zlokalizowanego w Ryduttowach przy ul. Ofiar Terroru 78, na
dziatce 641/37.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodagcym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nast¢pujace akty prawne:
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,
normy oraz zalecenia:

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego widknem stalowych i zelbetowe,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewod6éw kanalizacyjnych,

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow 1 studzienek do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,

wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan o ocena zgodnosci,

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kolowego. CzeS¢ 2: Zwienczenia wpustdw 1 studzienek wilazowych

wykonane z zeliwa

- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot

budowlano - montazowych. cz. I — Instalacje sanitarne i przemystowe,



- Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych.

1.2  Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- uzgodnienia z Inwestorem,
- plan sytuacyjno — wysokosciowy,
- wizja lokalna,
- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
- warunki techniczne odprowadzenia woéd opadowych,

- katalogi urzadzen.

1 Przedmiot opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej dla
istniejagcego budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Ryduttowach przy ul. Ofiar

Terroru 78, na dzialce 641/37.
2 Inwestor

Miasto Ryduttowy
ul. Ofiar Terroru 36
44 — 280 Ryduttowy

3 Rozwiazania projektowe

4.1. Odbiornik sciekow

Scieki sanitarne beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w ul. Ofiar terroru . Wiaczenie do istniejgcej sieci nalezy wykonaé poprzez istniejaca

studzienke rewizyjng (Ks6). Wiaczenie zaprojektowano jako przejscie szczelne.

4.2. Wykonanie

Przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej Scieki sanitarne zaprojektowano z
rur PVC litych SN8 SDR34 o $rednicy @160 kielichowych, tgczonych na uszczelki

gumowe, przystosowanych do pracy na terenach gérniczych (wydtuzony kielich). Rury



PVC majg fabrycznie zamontowane uszczelki wargowe (podczas montazu uszczelki nalezy

posmarowac¢ smarem silikonowym).

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejacej sieci kanalizacji

sanitarnej.

Zatamania, zmiany kierunku, spadkéw i $rednicy nalezy realizowa¢ za pomoca
studzienek inspekcyjnych. Na projektowanym przytaczu kanalizacji sanitarnej nalezy

zamontowa¢ studzienke o $rednicy @425mm z PP lub PE. z wtazem Zeliwnym typu B 125.

4.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt na okreslonym odcinku nalezy:
ustali¢ wstepne potozenie przewodéw na podstawie planéw sytuacyjno -
wysokosciowych,
zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcych sieci o planowanym terminie przystgpienia
do robot,
ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich rgczne odkopanie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci

odpowiednio do danego rodzaju przewodu.

Kanalizacj¢ nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego wasko — przestrzennego
o Scianach pionowych obustronnie szalowanych. Szerokos¢ wykopéw mierzona w Swietle
nieumocnionych §cian wykopu powinna by¢ dostosowana odpowiednio do $rednicy.
Ziemi¢ z wykopdw nalezy w miar¢ mozliwosci odktada¢ wzdtuz wykopu po jednej stronie
w odlegtosci min. 0,6 m od krawedzi wykopu. Podtoze pod rurocigg stanowi materiat
zageszezalny - piasek, zwir lub ich mieszanina o uziarnieniu nie przekraczajagcym 20 mm.
Podloze o minimalnej grubosci 15 cm, ponizej dna rury musi by¢ wyprofilowane
potkoliscie i1 posiada¢ zaglebienia w miejscach usytuowania kielichdw. Podtoze powinno
by¢ zniwelowane aby rura opierala si¢ na nim na calej swej dtugosci przy kacie opasania

w zakresie 90-120.

Montaz rurociaggu musi by¢ poprzedzony kontrola rur w celu ujawnienia
uszkodzen powstalych w wyniku transportu lub roztadunku. Rury nalezy
precyzyjnie ustabilizowaé

w wykopie na przygotowanym zageszczonym podtozu. Rury kielichowe taczy sie przez



wcisniecie ,,do oporu” bosego konca w kielich uprzednio potozonej rury.

Przed rozpoczeciem zasypki, trzeba wczesniej wykonane zaglgbienia pod kielichy
wypelni¢ tym samym materiatem, ktéry stanowi podioze pod rurociggiem. Takze tym
samym materiatem nalezy obsypac ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm

ponad ich wierzch. Calo$¢ obsypki musi by¢ zaggszczana warstwami co 20-30 cm.
Obsypka razem z podtozem stanowig stref¢ posadowienia rur.

Powyzej strefy posadowienia rur wystepuje zasypka witasciwa, ktérg réwniez nalezy
wykona¢ z piasku. Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na odpowiednie zaggszczenie strefy
posadowienia rur oraz zasypki wlasciwej.

Zaglebienie przylacza musi zapewni¢ dostateczne przykrycie kanatu ze wzgledu
na obciazenie dynamiczne 1 na przemarzanie gruntu, uniknigcie kolizji z innymi sieciami
i urzadzeniami podziemnymi, ekonomi¢ budowy i eksploatacji przytacza

Zasypywanie wykopu wokot studzienki powinno by¢ wykonane materialem
sypkim w taki sposéb, aby zagwarantowac staranne i rOwnomierne wypelnienie wszystkich
wolnych przestrzeni po zewng¢trznej stronie studzienki. Wymaga si¢, aby minimalny stopien
zageszezenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym:
95%, w drodze: 98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studzienki: 98-100%.

Nalezy unika¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnig zewngtrzng studzienki.
Podczas montazu nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zalecen:

A ustawienie wspotosiowo taczonych elementéw. W trakcie taczenia nie powinno byc¢
odchylen od osi. Jezeli rura byla skracana, widry 1 zadziory nalezy usunag¢ nozem

lub skrobakiem,

A nalezy wsung¢ koniec bosy do kielicha do oznaczonego miejsca.

Wszystkie domiary projektowanego przylgcza do istniejgcego uzbrojenia podano

orientacyjnie.

Przed przystgpieniem do wykonywania przytaczy nalezy wykona¢ wykopy
poprzeczne, w celu dokladnego usytuowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
a nastepnie przystapi¢ do wykonywania robét.

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna

wykopu pompg spalinowg lub elektryczna.



Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz
bezpieczenstwa prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejacg infrastrukture

techniczng znajdujaca si¢ w poblizu wykopow.

4.4. Roboty montazowe

Prawidlowy montaz jest jednym z najwazniejszych elementéw pozwalajacym
uzyska¢ szczelny i trwaly system kanalizacyjny, ktéry bezpiecznie mozna eksploatowac
przez dlugie lata. Przy prowadzeniu montazu rur kanalizacji obowigzuja standardowe
zasady uktadania rur z materiatow elastycznych. Rury uktada si¢ na stabilnym podiozu,
na podsypce, w sposob eliminujgcy odksztatcenia kielicha.

Odbidr grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej konczy si¢ pozytywnie przeprowadzong

proba szczelnosci.

4.5. Proba szczelnosci

Odbidr grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej konczy si¢ pozytywnie przeprowadzong
proba szczelnosci.

Proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610:2015-10 odcinkami mig¢dzy zlokalizowanymi studzienkami
rewizyjnymi przy prébie ci$nienia do 3 m st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu si¢
wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dlugosci 50m — 30 minut; dla
odcinka powyzej S0m 1 godzina. Rurociag jest szczelny, gdy ilos¢ dopetnienia rury woda
wynosi nie wigcej niz 0,02 dm’/m* powierzchni. W przypadku wystapienia nieszczelnosci

na ztaczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnosci na infiltracje.

4.6. Wytyczne w zakresie BHP

Wytyczne dotyczace zasad BHP przy prowadzeniu rob6t budowlanych zawarte sg w:
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r.
0 og6lnych przepisach BHP (Dz. U. Nr 91 Poz. 811);

Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy;

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie

rodzajoéw pracy, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;



Rozporzadzeniu ~ Ministra ~ Gospodarki  Przestrzennej 1 Budownictwa
z dn.1.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,

remontach, konserwacji sieci kanalizacyjnej (dz. U. Nr 96 poz.437).

Ponadto:
A Wykopy nalezy zabezpiecza¢ przez ogrodzenie i odpowiednio oznakowac
A Rury, ksztattki i armatura powinny mie¢ aktualne atesty producenta oraz

certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

4.7. Skrzyiowania i zbliZenia 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Mozliwe skrzyzowania projektowanego przylacza z innymi mediami nalezy

wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Przed przystapieniem do budowy przylaczaw miejscu skrzyzowania i zblizenia z
uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia ich
doktadnej  lokalizacji, a  takze  zawiadomi¢  wiascicieli  tych  uzbrojen

0 nadzdr techniczny.

Wszelkie zblizenia 1 skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami
energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PBUE i normami N SEP-E-
004. Doktadne potozenie kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Zabrania si¢
prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla lub innego urzadzenia
energetycznego. Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy oraz
ewentualne uszkodzenia urzadzen energetycznych ponosi kierujacy pracami. W przypadku
prac prowadzonych w poblizu urzadzen energetycznych nalezy zleci¢ ptatny nadzoér nad

prowadzonymi robotami do wtasciciela tychze urzadzen.

Wykonanie zabezpieczenia kabli
Prace zwigzane =z odkrywaniem kabli nalezy przeprowadzaé recznie.
Na istniejace kable, na czas rob6t, nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng typu AROT

o $rednicy minimum 110mm. Dtugo$¢ rury ochronnej powinna wynosi¢ szerokos¢ wykopu



+0,50m po kazdej ze stron do zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba konce rury
ochronnej AROT nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez zapakowanie pianki
poliuretanowej na gtgbokos¢ rury 0,30m. Rurg¢ ostonowg z kablem umocowa¢ w wykopie,
a po zakonczeniu rob6t kabel po bokach. Gérna warstwa piasku po zageszczeniu musi mie¢
grubo$¢ 20cm. Kazdy kabel nalezy zabezpieczy¢ oddzielng rurg. Niedopuszczalne jest

zabezpieczenie dwoch lub wiecej kabli jedna rurg ochronng.

W miejscach zatozenia rur ochronnych nalezy uzupetni¢ uszkodzone oznaczenia foliowe.

Kabel nalezy przykry¢ tasma foliowg oraz gruntem rodzimym do poziomu terenu.

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

A Wszelkie zmiany i odstepstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem.

A Przed rozpoczegciem robdt nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg formalno — prawng
1 stosowac si¢ do wytycznych i zalecen zawartych w uzgodnieniach.

A Wszystkie prace dotyczace realizacji projektowanej inwestycji prowadzi¢ nalezy

zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi i normami panstwowymi.

Opracowat:

Pawel Pawlicki



