
1.01

1.07

1.08

1.05

1.04

1.10

1.02

1.03

1.06

1.09
52 63

Hp 39

KUCHENKA

52 63

Hp 39

52 63

Hp 39

52 63

Hp 39

52 63

Hp 39

142
127Hp

 80

96
55Hp

 15
2

52
1 070 26 533 26

194 52 172 52 173 52 172 52 177 215 80 110 35 119
1 096 559

62
4

34

561 16 519 533 26
192 52 224 168 52 172 52 319 35 155 35 199

1 661

25  
10

0
16

75  

251 31 398 40

125 273

261

42
0

39
2

39
2

43
29

3

400 38
438

523 31 17 80 86

13
8

90
42

183 17 212 28

65
20

5

77
90

10
3

27
0

+2,72

+3,63

H=220 cm

H=140 cm

H=140 cm

H=220 cm
PIEC

kalenica H=300 cm

H=218 cm

H=210 cm

H=278 cm

H=176 cm

likwidacja pieca
węglowego

LEGENDA:

elementy projektowane

elementy likwidowane

52 63

Hp 39

52 63

Hp 39

52 63

Hp 39

100
140 Hp

 32

Hp 24

4735

Hp 24

4735

Hp 24

4735

6
26

18
1

15
77

19
0

12
5

35
14

8
12

2
31

13
7

38

15
4

26
6

15
6

38
10

15
8

26
2

15
6

1185 75 1235 

57
6

237 41 245

PODDASZE - zestawienie powierzchni

Komunikacja

Mieszkanie 5

Strych

Nr.
pom.

1.01
1.02

1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

1.03
1.10

Nazwa pomieszczenia

Klatka schodowa
Komunikacja

Pokój z aneksem kuchennym
Przedpokój
Łazienka
Pokój
Pomieszczenie gospodarcze
Pomieszczenie gospodarcze

Strych
Strych

Powierzchnia
netto
[m2]

15,06
5,12

20,18 m²

16,38
5,33
6,14

13,85
6,56
7,26

55,52 m²

18,39
27,50

45,89 m²
121,59 m²

instalacja c.o. - zasilanie

instalacja c.o. - powrót

grzejnik stalowy płytowy

typ grzejnika/ wysokość/ długość

moc grzejnika [W]

22/600/800

1091 W

OZNACZENIA:

instalacja c.o. - zasilanie

(przewody rozprowadzające do pionów)

instalacja c.o. - powrót

(przewody rozprowadzające do pionów)

1C

projektowany pion  centralnego ogrzewania

średnica instalacji C.O.Ø15x1,2

grzejnik łazienkowy drabinkowy

wysokość grzejnika/ długość

moc grzejnika drabinkowego [W]

1100/400

311 W

UWAGI:

1. Wszystkie przewody w przejściach przez przegrody

budowlane prowadzić w tulejach ochronnych.

2. Istniejące źródła centralnego ogrzewania oraz

ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym należy

zdemontować.

3. Przewody centralnego ogrzewania należy wykonać

z rur stalowych zaciskowych i prowadzić natynkowo.

4. Zaizolować (np. pianką z PU) przewody

prowadzone w piwnicy oraz pion instalacji centralnego

ogrzewania.
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22K/500/600

557 W

33KV/500/1200

1597 W

Ø18x1,2

Ø18x1,2

Ø18x1,2 Ø18x1,2

Ø15x1,2
Ø15x1,2Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2

Ø15x1,2

1'C

Nr upr.:Imię i nazwisko:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

Paweł PAWLICKI 109/79 Kt

Podpis: Data:Rewizja: Skala:Specjalność:

Lokalizacja:

IS

Branża: Faza: Rys. nr :

Temat:

V 2022

Tytuł:

PT

Projektował: instalacje
sanitarne

44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 78
Działka ewidencyjna nr: 641/37

Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Rydułtowy
Obręb: 241503_1.0003 Rydułtowy Górne, AR_1

RZUT PODDASZA - plan instalacji
centralnego ogrzewania

1:50
Opracowała: mgr inż. Sabina GOLIJASZ

IS-3

instalacje
sanitarne

Poprawa efektywności energetycznej w mieszkalnych budynkach
komunalnych w Rydułtowach - część V
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