Korporacja
jako stowarzyszenie
ogdinokrajowe
zrzesza poprzez swoje
oddzialy terenowe
osoby prawne i
fizyczne Swiadczgce
ustugi kominiarskie na
terenie R.P.

P

Celem korporadji jest:

-obrona interesow
swoich cztonkéw oraz
reprezentowanie ich
w kraju i zagranicq

-podnoszenie etyki
zawodu i godnosci
rzemiosta
kominiarskiego

-doskonalenie
kwalifikacji
zawodowych

P

Wspdtdziatanie
w zakresie:

-poprawy stanu
bezpieczeristwa
przeciwpozarowego

-zapobiegania
zatruciom
i wybuchom gazow

-racjonalnego
gospodarowania
paliwami

-ochrony srodowiska
naturalnego

KORPORACIJA MISTRZOW KOMINIARSKICH
WOJEWODZTWA SLASKIEGO

RZEMIESLNICZY ZAKLAD USLUGOWY

Ryduttowy 23 maja 2022r

OPINIA Nr 274/2022

Z dokonanej kontroli i ogledzin przewodéw kominowych i podtaczern dymowych, wentylacyjnych oraz
urzadzerh pomocniczo-kominowych w budynku wielorodzinnym, potozonym w Ryduttowach ul. Ofiar Terroru 78,

bedacym wtasnoscig Miasta Ryduttowy. Na zlecenie Studia Architektury Waldemar Bober.

Ogledziny-kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajgcego uprawnienia mistrza kominiarskiego tukasza
Malcharczyka, w celu okreslenia warunkéw technicznych wykonania wentylacji dla planowanej wymiennikowni ciepta.

-W dniu przeprowadzenia kontroli, piony kominowe pomieszczeri kuchennych i fazienkowych lokali mieszkalnych sg
drozne, sprawne i nadajg sie do dalszego uzytku.

Warunki realizacji w/w podtaczen:
-Zlikwidowac aktualne podtgczenia kominowe-dymowe.

-W celu zapewnienia wentylacji kominowej-grawitacyjnej pomieszczenia wymiennikowni ciepta piwnicy, nalezy
wykona¢ kratke wentylacyjng o wymiarze 14Xl4cm, <15 cm od poziomu sufitu pomieszczenia, do wskazanego
przewodu kominowego zgodnie z dotgczonym szkicem,

-Przewdd wentylacyjny pomieszczenia wymiennikowni ciepta, nalezy poddaé czyszczeniu a na wylocie ponad dachem
zainstalowac nasade przewodu wentylacyjnego ( np. typu ,H” lub turbowent )

-W celu zapewnienia nawiewu powietrza dla wentylacji grawitacyjnej, nalezy wykonaé nawiew typu ,2”, z materiatu
niepalnego, o powierzchni przekroju 200 cmz, z wylotem na wysokosci <0,3m od poziomu podtogi pomieszczenia
wymiennikowni. W celu ochrony przez wychtodzeniem i zmrozeniem wylot nawiewu nalezy usytuowaé z zachowaniem
odlegtosci >1,0m od instalacji wodnych

Po wykonaniu zalecer i podtaczenia wentylacyjnego, nalezy zlecié ponowna kontrole kominiarska zakoriczong
wydaniem protokotu dopuszczenia do uzytki przewodéw kominowych i podtaczen.

Verte!
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MALCHARCZY
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Misirz Kominiarski dybl. fr 12/05 .
K UPRAWNIENIA GAZOWNICZE G3 |
na stanowisku doz /83/710/9058/21
stanowisku eksplod®ci/nr E3/710/9057/21
Ryduttowy, ul ajera 85A
tel. 510 261 4 2457 94 09
NIP 64 723.99.87




