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PIWNICE - zestawienie powierzchni
Powierzchnia
Nr. . .
Nazwa pomieszczenia netto
pom.
[m2]
Komunikacja
-1.01 | Komunikacja 9,13
-1.04 | Komunikacja 15,79
24,92 m?
Piwnica
-1.02 | Piwnica 7,03
-1.03 | Piwnica 10,06
-1.05 | Piwnica 1,50
-1.06 | Piwnica 9,89
-1.07 | Piwnica 15,71
-1.08 | Piwnica 6,26
-1.09 | Piwnica 7,66
58,11 m?
83,03 m?
OZNACZENIA:
instalacja c.o. - zasilanie
(przewody rozprowadzajace do pionow)
instalacja c.o. - powrdt
(przewody rozprowadzajgce do piondw)
instalacja c.o. - zasilanie
instalacja c.o. - powrdt
= grzejnik stalowy piytowy
22/600/800  typ grzejnika/ wysokos¢/ diugosc
1091 W moc grzejnika [W]
— grzejnik fazienkowy drabinkowy
1100/400 wysokos$¢ grzejnika/ dtugosc
311 W moc grzejnika drabinkowego [W]
X 1 C projektowany pion centralnego ogrzewania
@15x1,2  srednica instalacji C.O.
UWAGI:

1. Wszystkie przewody w przejsciach przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
2. lIstniejgce zrédta centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowej w lokalu mieszkalnym nalezy

zdemontowac.
u%; 3. Przewody centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢
z rur stalowych zaciskowych i prowadzi¢ natynkowo.
4.ZaizolowaC¢ (np. piankg z PU) przewody
prowadzone w piwnicy oraz pion instalacji centralnego
ogrzewania.
LEGENDA:
elementy projektowane
elementy likwidowane
S
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Poprawa efektywnosci energetycznej w mieszkalnych budynkach
NRCHITEKTURY komunalnych w Ryduttowach - cze§¢ V
B I:I B E R Temat:
Tytut: . . Lokalizacja: 44-280 Ryduttowy, ul. Ofiar Terroru 78
RZUT PIWNIC - plan mstalacll Dzialka ewidencyjna nr: 641/37
i Jednostka ewidencyjna: 241503_1 Ryduttowy
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