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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45331100-7 |Instalacje c o.
1.1/45331100-7 |Rurociagi i armatura
1|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potgczeniach zaciskowych roztgczny¢m
d.1./0408-02 o $r.zew. 15*1,2 mm
1
120 m 120.00
RAZEM 120.00
2|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potgczeniach zaciskowych roztgczny¢m
d.1./0408-03 o $r.zew. 18*1,2 mm
1
123 m 123.00
RAZEM 123.00
3|KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potgczeniach zaciskowych roztgczny¢m
d.1./0408-04 o $r.zew. 22*1,5 mm
1
33 m 33.00
RAZEM 33.00
4/KNR INSTAL |Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej o potgczeniach zaciskowych roztgczny¢m
d.1.|0408-05 o $r.zew. 28*1,5 mm
1
35 m 35.00
RAZEM 35.00
5/KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 15 -15mm szt.
d.1./0409-02
1
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
6/KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 18 -18 mm szt.
d.1./0409-03
1
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
7|KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 22 -22 mm szt.
d.1.|0409-04
1
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
8/KNR INSTAL |Kolano 90st. ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 28 -28 mm szt.
d.1./0409-05
1
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
9|KNR INSTAL | Mufa ze stali weglowej ocynkowana 18-18 mm szt.
d.1./0409-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR INSTAL |Tréjniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 15 -15-15 mm szt.
d.1./0410-02
1
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
11|KNR INSTAL |Tréjniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 18-15-18 mm szt.
d.1./0410-03
1
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
12|KNR INSTAL |Tréjniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 22-15-22 mm szt.
d.1./0410-04
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13|KNR INSTAL |Tréjniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 22-18-22 mm szt.
d.1./0410-04
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR INSTAL |Tréjniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 28-18-28 mm szt.
d.1./0410-04
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15/KNR INSTAL |Tréjniki zaciskowe do rur ze stali weglowej o $r.zew. 28-22-28 mm szt.
d.1./0410-04
1
-3-
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR INSTAL |Ztgczka redukcyjna z stali zaciskowej o $rednicy zewnetrznej 18-15 mm szt.
d.1./0409-03
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
17|KNR INSTAL |Ztgczka redukcyjna z stali zaciskowej o $rednicy zewnetrznej 22-18 mm szt.
d.1./0409-04
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18|KNR INSTAL |Ztgczka redukcyjna z stali zaciskowej o $rednicy zewnetrznej 28-22 mm szt.
d.1./0409-05
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR INSTAL | Srubunek przejéciowy do rur ze stali weglowej ocynkowanej o $r.zew. 15-1/2" z | szt.
d.1./0409-02 mm
1
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
20/KNR INSTAL |Mufa calowa redukcyjna 3/4"w 1/2"w szt.
d.1./0409-03
1
34 szt. 34.00
RAZEM 34.00
21|KNNR 4 Gtlowice termostatyczne szt.
d.1./0412-06
1
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
22|KNNR 4 Zawor termostatyczny prosty, o $r. 15 mm, szt.
d.1./0412-06
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|KNNR 4 Zawoér powrotny prosty, grzejnikowy o $r. 15 mm szt.
d.1./0412-06
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
24|KNNR 4 Zestaw przytgczeniowy do grzejnika dolnozasilanego dn 15 mm szt.
d.1./0519-01
1
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
25|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1./0406-01 mieszkalnych
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.00
22 urzadz. 22.00
RAZEM 22.00
26|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodoéw insjotw.
d.1./0207-04 talacyjnych o $r. do 200 mm
1
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach mur(otw.
d.1./0203-02 wanych o grub. 1 ceg.
1
16 otw. 16.00
RAZEM 16.00
28|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianac otw.
d.1./0203-04 murowanych o grubosci 2 ceg.
1
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
29|KNNR-W 0- |Tuleje ochronne z rur o $r. 40 mm w $cianach lub stropach z cegty o gr. 24-50 crszt.
d.1./09 1103-0602| - wariant 1
1
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
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30|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty na zaprawie |m3
d.1./0302-01 wapiennej i cementowo-wapiennej (zamurowanie wnek podokiennych)
1
13*0.80%1.20*0.12 m?3 1.50
RAZEM 1.50
31|KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?
d.1./0602-01 cem.-wap. na $cianach ceramicznych, betonowych, z ptyt wiérowo-cementowych,
1 zagruntowanych siatkach
13 *0.80*1.20 m?2 12.48
RAZEM 12.48
32|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z | m?
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni
1
13 *0.80*1.20 m?2 12.48
RAZEM 12.48
33|KNR-W 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu m3
d.1./0106-04
1
0.90 m?3 0.90
RAZEM 0.90
34|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.1./0109-11 to$¢ do 1 km
1
0.90 m?3 0.90
RAZEM 0.90
35|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdym?3
d.1./0109-12 nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 10
0.90 m?3 0.90
RAZEM 0.90
1.2/45331100-7 |Aparaty grzejne
36|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22/500/600 z kompletem zawieszen szt.
d.1./0418-05
2
1+2 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe VK 33/500/800 z kompletem zawieszen szt.
d.1./0418-09
2
1+5 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe VK 33/500/1000 z kompletem zawieszen szt.
d.1./0418-09
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
39|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22/500/800 z kompletem zawieszen szt.
d.1./0418-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe VK 22/500/1000 z kompletem zawieszen szt.
d.1./0418-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe VK 33/500/1200 z kompletem zawieszen szt.
d.1./0418-09
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_1500 (H= 1470 mm, I=500mm) z komple- |szt.
d.1.|0425-03 tem zawieszen
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_1800 (H= 1760 mm, I=500mm) z komple- |szt.
d.1.|0425-03 tem zawieszen
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|/KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_1800 (H= 1760 mm, I=750mm) z komple- |szt.
d.1.|0425-03 tem zawieszen
2
1 szt. 1.00

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 6878 Uzytkownik: ppk
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RAZEM 1.00
45/KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe C_STD_1800 (H= 1760 mm, I=900mm) z komple- |szt.
d.1.|0425-03 tem zawieszen
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46/KNNR 4 Rury stalowe przytgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alumi{kpl.
d.1./0427-01 niowych, ptytowych o potaczeniu na zacisk
2
44 kpl. 44.00
RAZEM 44.00
47/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1./0436-01
2
22 urz. 22.00
RAZEM 22.00
1.3 Wymiennikownia
48/ KNNR 4 Dostawa i montaz kompaktowego wezta ciepta dwufunkcyjnego z kompletng aut(szt.
d.1./0504-02_ana- matykg o nastepujacej mocy: centralne ogrzewanie 22,0 kW, moc cieptej wody -5,
3|logia 00 kW.
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego (c.o.) o pojemnosci catkowitej 18 dm3 jszt.
d.1./0511-01 ztagczem samoodcinajgcym SU
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNNR 4 Dostawa i montaz naczynia wzbiorcze przeponowe na cis$nienie robocze 0,3 MP;szt.
d.1./0511-01 o pojemnosci catkowitej 35 dm3 ze zlgczem samoodcinajgcym SU
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNNR 4 Dostaw i montaz, podgrzewacza zasobnika cieptej wody uzytkowej z ptaszczem |kpl.
d.1./0143-04 PCV z zestawem montazowym, anoda, i ogranicznikiem temperatury o poj. 300
3 dm3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 Dostawa i montaz wymiennika ptytowego (wymiennik pomiedzy instalacjg solarnszt.
d.1./0504-02_ana- a zasobnikiem) -5,00 kW.
3|logia
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 7-07 |Pompy obiegowe - tadujgca zbiornik zasobnik, H=1,5 m H20, Q=2,00 m3/h  dackpl.
d.1./0101-01 starczane w kompletach
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
54| KNNR 4 Zawory tréjdrogowe z sitownikiem o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalne szt.
d.1./0411-03 25 mm
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55|KNNR 4 Zawory tréjdrogowe z sitownikiem o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalne szt.
d.1./0411-02 25 mm
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNNR 4 Filtry siatkowe o $r. rur przytacznych 20 mm szt.
d.1./0526-02
3
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNNR 4 Filtry siatkowe o $r. rur przytacznych 25 mm szt.
d.1./0526-03
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNNR 4 Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0411-03
3
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
59|KNNR 4 Zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0411-02
3
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5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
60|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0411-03
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0411-03
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0411-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 4 Izolator przeptywu zwrotnego o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25|szt.
d.1./0411-03 mm
3
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64| KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa cigzarkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0134-03
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
65|KNNR 4- Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei (0,6 MPa) szt.
d.1./0531-04
3
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
66| KNNR 4- Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1./0531-030
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
67|KNR 2-15 Zawoér automatyczny odpowietrzajgcy o $r.nom. do 15 mm szt.
d.1./0415-01
3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
68| KNNR 4 Rozdzielacze do instalacji c.o0. z rur o $r. nominalnej do 80 mm, dtugosci 1=1,20 |m
d.1./0514-03
3
1.50*2.0 m 3.00
RAZEM 3.00
69|KNNR 4- Zawory do napetniania i oprézniania wody o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1./0135-020
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
70/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych do4{kpl.
d.1./0122-01 mowych o $r. nominalnej mm w rurociggach stalowych
3
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71/KNNR 4 Uruchomienie wymiennikowni c.0. o 2 osobach obstugi szt.
d.1./0529-02
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm |kpl.
d.1./0140-01 (uzupetnianie wody w ztadzie)
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
73| Analiza wias- | Oznaczenie przewoddw zasilania i powrotu w wymiennikowni szt.
d.1.|na
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2/45332200-5 |Instalacja cieptej wody
2.1/45331100-7 |Rurociagi i armatura wody
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74 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrze m
d.2./0111-01 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych (PN 20)
1
114 m 114.00
RAZEM 114.00
75/KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrze m
d.2./0111-02 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych (PN 20)
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
76| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r. zewnetrzne 32 mm o potgczeniach zgrze m
d.2./0111-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych (PN 20)
1
17+15 m 32.00
RAZEM 32.00
77/KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - préba |préba
d.2./0127-01 zasadnicza (pulsacyjna) - wariant 2
1
1.0 préba 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - dodate m
d.2./0127-02 w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
1
114+6+17 m 137.00
RAZEM 137.00
79/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
1
114+6+17 m 137.00
RAZEM 137.00
80|KNNR 4 Zawory éwiercobrotowe kulowe o $r. nominalnej mm 15 mm szt.
d.2./0132-0201
1
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
81/KNR-W 7-07 |Dostawa i montaz pompy cyrkulacyjnej o parametrach nie mniejszych niz Q= 0,0 kpl.
d.2./0101-01 dm3/s, Hpod=8,00 kPa
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nojszt.
d.2./0132-03 minalnej 20 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
83|KNNR 4 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nojszt.
d.2./0132-01 minalnej 15 mm
1
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
84|KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nomi4szt.
d.2./0132-01 nalnej 15 mm
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
85|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 15 mm |kpl.
d.2./0140-01 (ciepta woda)
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
86|KNNR 4 Zawor termostastyczny do regulacji instalacji cyrkulacyjnej Dn 15 mm szt.
d.2./0132-01
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
87|KNNR 4 Filtr siatkowy do wody pitnej o $r. rur przytgcznych 25 mm szt.
d.2./0526-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88|KNNR 4 Bateria natryskowa komplet (z natryskiem przesuwnym) szt.
d.2./0137-08
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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89|KNNR 4 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0137-02
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
90|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2./0137-02
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
91|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaword szt.
d.2.|0116-0101  |czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
1 wnetrznej 20 mm
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
92|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych kpl.
d.2./0123-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 15 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
93|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianac otw.
d.2./0203-05 murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
1
13 otw. 13.00
RAZEM 13.00
94|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianac otw.
d.2./0203-02 murowanych o grubosci 1 ceg.
1
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cianac otw.
d.2./0203-01 murowanych o grubosci 1/2 ceg.
1
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
96|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewoddéw | otw.
d.2./0207-10 instalacyjnych o $r. do 50 mm
1
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
97|KNNR-W 0- |Tuleje ochronne z rur o $r. 40-80 mmw $cianach o gr. 24-36 cm - szt.
d.2./09 1103-0602
1
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
98|KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie wa- m3
d.2./0305-01 piennej i cementowo-wapiennej
1
(12+2+2+2+2+2+3+3+4+12+2+16)*0.05*0.1 m?3 0.31
RAZEM 0.31
99|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych w posadzce m
d.2./0210-01
1
24 m 24.00
RAZEM 24.00
100/NNRNKB 2- |(z.XIl) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusz4 m?
d.2./02 2023-0400| tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 - zabudowa wo-
1 domierzy, pionéw i poziomow instalacji wody ptytami kartonowymi
m?2 8.00
RAZEM 8.00
101|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowy m
d.2./0101-10 mi gr.20 mm (N)
1
242 m 242.00
RAZEM 242.00
102|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowy m
d.2./0101-11 mi gr.20 mm (N)
1
113 m 113.00
RAZEM 113.00
103|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowy m
d.2./0101-11 mi gr.20 mm (N)
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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104|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwow)m
d.2./0101-11 mi gr.20 mm (N)
1
17+15 m 32.00
RAZEM 32.00
105|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2./0106-04
1
0.70 m?3 0.70
RAZEM 0.70
106/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg m3
d.2./0109-11 to$¢ do 1 km
1
0.70 m?3 0.70
RAZEM 0.70
107|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.2./0109-12 nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 10
0.70 m?3 0.70
RAZEM 0.70
3/45231000-5 |Przyiacze kanalizacji sanitarnej
3.1/45111000-8 |Roboty ziemne
108/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjny km
d.3./0120-04 w terenie pagérkowatym
1
0.01 km 0.01
RAZEM 0.01
109/ KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5m?3
d.3./0305-02 m w gruncie kat. Il
1
(1.0%1.0*2)+2*1*7 m?3 16.00
RAZEM 16.00
110/ KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll - |m3
d.3./0305-05 dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
1
(1.0*1.0*2)+2*1*7 m?3 16.00
RAZEM 16.00
111|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
1
7*1.0*0.15 m?3 1.05
RAZEM 1.05
112|KNNR 1 Obsypywanie rurociggu w wykopie kruszywem naturalnym m3
d.3./0318-01
1
7*1.0*0.40 m?3 2.80
RAZEM 2.80
113|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3|m?3
d.3./0318-03 m w gr.kat. I-lll
1
16-1.05-2.80 m?3 12.15
RAZEM 12.15
114/ KNNR 1 Wywéz nadmiaru gruntu z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. djm3
d.3./0221-02 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Ill
1
1.05+2.80 m?3 3.85
RAZEM 3.85
115|KNNR 3 Wykopy - dod.za odwdéz ziemi za kazdy nast.rozp. 1 km (dalsze 10 km.) m3
d.3./0103-07
1
1.05+2.80 m?3 3.85
RAZEM 3.85
116/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami drewnianymi w grun- | m?2
d.3./0312-01 tach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
1
7*2*2 m?2 28.00
RAZEM 28.00
117|KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢cm na podsypce m?2
d.3./0805-05 piaskowej
1
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
118/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3./0806-02
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2 m 2.00
RAZEM 2.00
119|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 gm?
d.3./0105-08
1
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
120/ KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.3./0503-01 spoiny wypetnione piaskiem ( z wykorzystaniem istniejgcych ptyt w 70 procentach)
1
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
121|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betorim
d.3./0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
3.2/45231300-8 |Roboty montazowe
122|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm SN 8 SDR 34 - wykopim
d.3.|1308-02 umocnione
2|z.s2.3.4.
9913-2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
123|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SN 8 SDR 34 (rura |m
d.3./1308-04 ostonowa) - wykopy umocnione
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
124|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.3./0705-01
2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
125/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3./0804-01
2
7 m 7.00
RAZEM 7.00
126/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego 425 mm - zamkniggszt.
d.3./1417-02 rurg teleskopowa, Wtaz zeliwny B 125.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w $cia- |otw.
d.3./0203-15 nach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
2
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
4/45332400-7 |Instalacja solarna
128/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach/m
d.4/0405-05 lutowanych na $cianach w budynkach
58 m 58.00
RAZEM 58.00
129|KNR 2-15 Ksztattki miedziane gtadkie o $r.zew. 22 mm w instalacjach co. szt.
d.4|0604-04
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
130/ KNR-W 2-15 | Wydtuzki U-ksztattowe o $r. zewnetrznej 22 mm z rur miedzianych szt.
d.4/0408-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
131|KNNR 4 Proby instalacji solarnej urz.
d.4|0436-01
3 urz. 3.00
RAZEM 3.00
132|analiza wias- | Dostawa kolektoréw stonecznych ptaskich z zestawem do montazu z konstrukcjj szt
d.4/na wsporcza
szt 3.00
RAZEM 3.00
133|analiza wias- | Zestaw przytgczeniowy do modutu 3 kolektorow kpl.
d.4|na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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134|analiza wias- |Regulator solarny kpl.
d.4/na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
135|KNNR 4 Naczynie wychwytujace glikol szt.
d.4|0434-01
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
136| KNR-W 7-07 |Grupa pompowa dwudrogowa (zestaw dostarczany w kompletach) kpl.
d.4/0101-010
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
137|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej 50/6 szt.
d.4/0511-03
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNNR 4 Grupa bezpieczenstwa uktadu solarnego ze zbiornikiem schtadzajgcym (komplet szt.
d.4/0524-02 dastarczany przez producenta kolektoréw stonecznych)
szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR 2-15 Zawoér automatyczny odpowietrzajgcy o $r.nom. do 15 mm szt.
d.4|0415-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
140/ KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0411-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
141|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm ze  |szt.
d.4/0411-01 spustem
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNNR 4 Zawory kulowe z kurkiem opr. o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4/0132-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4/0132-02
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
144|KNNR 4- Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4/0411-020
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
145|KNNR 4 Separator powietrza z automatycznym odpowietrzeniem i zaworem odcinajgcym|szt.
d.4|0526-02 20 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
146/ KNNR 4 Zawory zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla cisnien 1,6 MPa o $r.|szt.
d.4/0519-02 nominalnej 20 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. ngszt.
d.4/0524-02 minalnej 20 mm
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148 KNNR 4- Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei do instalacji solarnej szt.
d.4|0531-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
149|KNNR 4- Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei do 100 st. C szt.
d.4/0531-030
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
150/ KNNR 4 Armatura do napetiania instalacji solarnej o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4/0519-02
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
151|Analiza wtas- | Dostawa glikolu do instalacji solarnej |
d.4|na
50 | 50.00
RAZEM 50.00
152|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami do izolacji solarnych - jednowarstwowynm
d.4{0101-10 gr.20 mm (N)
58 m 58.00
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RAZEM 58.00
153|KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - otw.
d.4|0208-01
2.0 otw. 2.00
RAZEM 2.00
154|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodéw insjotw.
d.4/0207-04 talacyjnych o $r. do 200 mm
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
5 Roboty budowlane
155|KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 1l z zapr.cem-wap.o pow.do 5|m?
d.5/0604-01 m2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
156| KNNR 2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m?2
d.5/0802-06
2.2%(4+2.5)*2+10 m?2 38.60
RAZEM 38.60
157|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z | m?
d.5/0605-04 przygotowaniem powierzchni
2.2%(4+2.5)*2+10 m?2 38.60
RAZEM 38.60
158 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.5/0353-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
159|KNNR 2 Montaz os$cieznic stalowych 90/200 szt.
d.5(1104-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
160/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych stalowych 90/200 m?2
d.5|1104-04
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
161|KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.5/0801-04
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
162|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grim?2
d.5{1202-01 20 mm
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
163|KNNR 3 Remont posadzek wraz z montazem cokolikéw, z ptytek gresowych 30x30 cm nym?
d.5/0804-08 kleju
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
164|KNNR 4 Studzienki schtadzajgca z pompg zatapialna o gtebokosci 1,0 m szt.
d.5(1424-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
165/KNR 4-02 Wstawienie trdjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 100 mm szt.
d.5/0202-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166| KNNR 4 Wopusty Sciekowe zeliwny o ér. 100 mm szt.
d.5/0218-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.5/0218-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
168/ KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.5/0201-03 budynkéw uszczelnione zaprawag cementowg
2 m 2.00
RAZEM 2.00
169|KNNR 0 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach szt.
d.5/0211 03 wciskowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
170|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych cinieniowe PE o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.5/0111-04 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
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171/KNR 7-28 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw klimatyzacyjnych w | otw.
d.5/0205-05 $cianach murowanych o grubosci 2 1/2 ceg.
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
172|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 10{m?
d.5/0101-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
173|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne szt.
d.5/0138-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
174/ KNR 2-17 Czerpnia szt.
d.5/0138-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
175/KNR 2-17 Wyrzutnia szt.
d.5/0138-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176/ KNR 2-17 Wentylator Scienny wraz z czujnikiem wilgotnosci szt.
d.5/0201-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Roboty demontazowe
177|KNR 4-02 Demontaz i usuniecie z budynku kotta weglowego szt.
d.6|0144-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
178/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi m3
d.6|0106-04
4 m?3 4.00
RAZEM 4.00
179|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ d¢m?3
d.6/0108-09 1km
4 m?3 4.00
RAZEM 4.00
180/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
d.6/0109-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
4 m?3 4.00
RAZEM 4.00
181|KNR-W 4-01 |Wywiezienie wszystkich zdemontowanych elementow (grzejnikow,rur,,armatuty) m3
d.6/0109-11_ana- na odlegtos¢ do 1 km
logia
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
182|KNR-W 4-01 |Wywiezienie wszystkich zdemontowanych elementow (grzejnikow,rur,armatuty)| m3
d.6/0109-12_ana- na odlegtos¢ do 1 km
logia Krotnos¢ = 10
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
183|Kalkulacja Utylizacja wszystkich zdemontowanych elementéw (grzejnikdw,rur,armatuty) |m3
d.6|wlasna
2 m?3 2.00
RAZEM 2.00
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