PODDASZE - zestawienie powierzchni

Powierzchnia
Nr. . .

Nazwa pomieszczenia netto

pom.
[m2]

Komunikacgja
1.01 | Klatka schodowa 15,06
1.02 | Komunikacja 512
20,18 m?

Mieszkanie 5

1.04 | Pokdj z aneksem kuchennym 16,38
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1.05 | Przedpokgj 5,33
1.06 |tazienka 6,14
1.07 | Pokgj 13,85
1.08 | Pomieszczenie gospodarcze 6,56
1.09 | Pomieszczenie gospodarcze 7,26
55,52 m?
Strych
1.03 | Strych 18,39
1.10 | Strych 27,50
45,89 m?
121,59 m?
OZNACZENIA:

instalacja c.o. - zasilanie

LEGENDA:

elementy projektowane

elementy likwidowane

(przewody rozprowadzajgce do piondw)
instalacja c.o. - powrét

(przewody rozprowadzajgce do piondw)
instalacja c.o. - zasilanie

instalacja c.o. - powrét

E== grzejnik stalowy ptytowy
22/600/800  typ grzejnika/ wysokos¢/ diugosc
1091 W moc grzejnika [W]
— grzejnik fazienkowy drabinkowy
1100/400 wysokos$¢ grzejnika/ dtugosc
311w moc grzejnika drabinkowego [W]

‘1c
315x1,2

UWAGI:

projektowany pion centralnego ogrzewania

$rednica instalacji C.O.

1. Wszystkie przewody w przejsciach przez przegrody
budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

2. lIstniejgce zrodta centralnego ogrzewania oraz
@eptej wody uzytkowej w lokalu mieszkalnym nalezy

zdemontowacd.

3. Przewody centralnego ogrzewania nalezy wykonac
z rur stalowych zaciskowych i prowadzi¢ natynkowo.

4. Zaizolowa¢ (np. piankg z PU) przewody
prowadzone w piwnicy oraz pion instalacji centralnego

ogrzewania.
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