SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

KOLEKTORY SEONECZNE BUDYNKU ETAPY PRACY UKt ADU KOLEKTORY StONECZNE BUDYNKU ETAPY PRACY UKtADU
ETAPY PRACY UKLADU | PLASKIE 0 POWIERZCHNI SUMARYCZNEJ e | PLASKIE O POWIERZCHNI SUMARYCZNEJ
BRUTTO NIE MNIEJSZEJ NIZ 6,18 m BRUTTO NIE MNIEJSZEJ NIZ 6,18 m

3. UKLAD WSPOLPRACY WEZLA Z KOLEKTOREM (WLACZONA
POMPA P1). KOLEKTORY ZAPELNIAJA PELEN PODGRZEW WODY
W ZASOBNIKU, NIE NASTEPUJE DOGRZANIE W WEZLE
CIEPLNYM. TEMPERATURA W ZASOBNIKU_T 55°-60 C.

CALY STRUMIEN WODY WODOCIAGOWEJ ZA POMOCA ZAWORU
(PRZELACZAJACEGO Z SILOWNIKIEM) Z4 JEST KIEROWANY

Z ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY BEZPOSREDNIO DO INSTALACJI
CIEPLEJ WODY. CYRKULACJA JEST KIEROWANA ZAWOREM Z2 DO
PRZEWODU ZIMNEJ WODY DOPLYWAJACEJ DO ZASOBNIKA.
ZAWOR 3 ZAMYKA DOPLYW WODY SIECIOWEJ DO WEZLA

2. UKLAD WSPOLPRACY WEZLA Z KOLEKTOREM (WLACZONA

POMPA P1). KOLEKTORY NIE ZAPEWNIAJA PEELNEGO PODGRZANIA ‘
WODY W ZASOBNIKU, MUSI NASTAPIC DOGRZANIE W WEZLE

CIEPLNYM. TEMPERATURA W ZASOBNIKU_CIEPLEJ WODY < 55°C. ‘
CALY STRUMIEN WODY WODOCIAGOWEJ ZA POMOCA ZAWORU

(PRZELACZAJACEGO Z SILOWNIKIEM) Z1 JEST KIEROWANY ‘
Z ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY DO WEZLA. CYRKULACJA JEST

KIEROWANA ZAWOREM Z2 DO PRZEWODU ZIMNEJ WODY

DOPLYWAJACEJ DO ZASOBNIKA. ‘

1. TEMPERATURA W ZASOBNIKU ‘
CIEPLEJ WODY < 35°C .

W TYM PRZYPADKU WODA JEST CALKOWICIE ‘
PRZYGOTOWYWANA ZA POMOCA WEZLA CIEPLNEGO,

CALY STRUMIEN WODY WODOCIAGOWEJ ZA POMOCA ZAWORU
(PRZELACZAJACEGO Z SILOWNIKIEM) Z1 JEST KIEROWANY ‘
DO WEZtA . WODA CYRKULACYJNA JEST KIEROWANA

DO PRZEWODU ZIMNEJ WODY WLACZENIE PRZED WEZLEM ‘
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ZIMNA WODA UZYTKOWA PrRN ProRS
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